Wykonawca pomiaréw:

INSTALVOLT MICHAL KILISZEWSKI
GAJOWA 16

64-710 POLAJEWO

8781322842
e-mail:instalvolt.kiliszewski@gmail.com

Protokot z pomiaréw ochronnych

RAP - 0034 - 2024

Zleceniodawca:

Centrum Wyszkolenia JeZdzieckiego Hipodrom Wola
ul. Lutycka 34

Poznan

60-415

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Biura

Lutycka 34

60-415 Poznan

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Pochmurna

Data pomiaréw: 24.01.2024 Data nastepnych pomiaréw: 24.01.2025

Instalacja:
0 Nowa [0 Rozbudowa O  Modyfikacja A Istniejaca

Orzeczenie:
Instalacja nadaje sie do eksploatacji

InstalVolit
Michat Kiliszewskt
64-710 Poiaip é :fl"éfal}%wa 16
/&) 842

| 368545639
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RAP - 0034 - 2024

Data pomiardow:24.01.2024

Wykonawca pomiaréw: INSTALVOLT MICHAL KILISZEWSKI:GAJOWA 16 64-710 POLAJEWO

Pomiarowcy: Michat Kiliszewski
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Biura; Lutycka 34; 60-415 Poznarn

|Wyniki pomiarowe ]
[Budynek ]
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie |
Lp. |Symbol Badany punkt Wylacznik | Typ [’A“] la[A] |zs[Q]| za[o] | k[A] | Ocena
WCT
Un=230V, UI=50V, ko=1,0, ta=0,20 s, Typ sieci = TN-S
1 Gniazdo 230V Bezp. B 100 000 098 288 234,69| Pozytywna
Biuro
2 Gniazdo 230V Bezp. B 16’8 80,00/ 1,00 2,88 230,00, Pozytywna
3 Gniazdo 230V Bezp. B 190 8000 133 288 172,93 Pozytywna
Gniazdo 230V Bezp. B 100 80,00 113 2,88 20354 Pozytywna
Gniazdo 230V Bezp. B 1,00 500 0,87 46,00 264,37| Pozytywna
Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00, 088 2,88 261,36/ Pozytywna
7 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00 1,00 2,88/ 230,00 Pozytywna
8 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 087| 288 26437 Pozytywna
Biuro 2
9 Gniazdo 230V Bezp. B 16'00 8000 108 288 21296 Pozytywna
10 Gniazdo 230V Bezp. B 100 80,00 093 288 247,31 Pozytywna
11 Gniazdo 230V Bezp. B 16'g 80,00/ 1,38 288 166,67 Pozytywna
12 Gniazdo 230V Bezp. B 16‘3 80,00( 1,27 2,88/ 181,10/ Pozytywna
13 Gniazdo 230V Bezp. B 100 80,00[ 1,17| 288 196,58 Pozytywna
14 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 091 288 25275 Pozytywna
15 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 1,00 2,88 230,00 Pozytywna
Biuro 3
16 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000] 127 2,88 181,10 Pozytywna
17 Gniazdo 230V Bezp. B 1801 8000| 110 2,88 209,09 Pozytywna
18 Gniazdo 230V Bezp. B 160 8000 108 288 21296 Pozytywna
19 Gniazdo 230V Bezp. B 160 80,00[ 095 288 24211 Pozytywna
20 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000| 1,00 288 230,00 Pozytywna
21 Gniazdo 230V Bezp. B 16‘8 80,00 1,20 2,88 191,67| Pozytywna
22 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000[ 073 288 31507 Pozytywna
23 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000| 094 2,88 244,68 Pozytywna
24 Gniazdo 230V Bezp. B 16‘8 80,00 099 2,88| 23232 Pozytywna
25 Gniazdo 230V Bezp. B 16'8 80,00/ 125  2,88| 184,00 Pozytywna
26 Gniazdo 230V Bezp. B 160 8000 131 288 17557 Pozytywna
Kuchnia
27 Gniazdo 230V Bezp. B 160 80,00] 1,24 288 18548 Pozytywna
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Wykonawca pomiaréw: INSTALVOLT MICHAL KILISZEWSKI:GAJOWA 16 64-710 POLAJEWO
Pomiarowcy: Michat Kiliszewski
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Biura; Lutycka 34; 60-415 Poznan

Data pomiaréow:24.01.2024

[Budynek ]
| (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie
Lp. |Symbol Badany punkt Wylacznik | Typ [;“] la[A] |zs[Ql| za[Q] | Ik[A] | Ocena
28 Gniazdo 230V Bezp. B 109 s000] 117| 288 19658 Pozytywna
Za biurem prezesa
29 Gniazdo 230V Bezp. B 100 8000 134/ 288 17164 Pozytywna
30 Gniazdo 230V Bezp. B 199 8000] 113 288 20354 Pozytywna
31 Gniazdo 230V Bezp. B 190 8000 089 288 25843 Pozytywna
32 Gniazdo 230V Bezp. B 109 80,00 100 288 23000 Pozytywna
33 Gniazdo 230V Bezp. B 16'3 80,00 127 288 181,10/ Pozytywna
[ Parametry zabezpieczeri réznicowopradowych
Wylacznik 1An la ta |tred
Lp. | Symbol Badany punkt RCD Typ [mA] | [mA] | [ms] | [ms] Ub [V]| Ul [V] Ocena
7 P 304 IAC 30 22| 40| 30 50| Pozytywna
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