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ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA; ud

TERENU

/NiCtwa

Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stanistawa Leszczynskiego w

Stupsku.

INWESTOR:

,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Lokalizacja inwestycji (adres):

L . . : . Numer dziatki
Wojewddztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny ewidencyinej
pomorskie Miasto Miasto | obreb 7 (226301_1.0007) 34/1, 12/48
Stupsk | Stupsk | obreb 9 (226301_1.0009) 52, 2, 53/1, 1236/2
KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesylowe
VIl — inne budowle
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
do projektowania bez ograniczenw . . RZEJ l\ﬁﬂfm‘:"ﬂr‘ﬂ.“I
. nz“AND O\N"LANE
Projektowat: _ specjalno$ci instalacyjnej w zakresie siedl NIENIA BUDC Lo
santarna | M9" INZ: Andrzej instalacji | urzadzen cieplnych, ‘oasofaiershv LTS woanfaoiye
Mielczarek wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowyeﬁé_ n : /RO0S/09
i kanalizacyjnych nr ewid. do prOIPNEN
POM/0039/POOS/09 do kiproY
do prOJ:el_(t.owania t?ez. ogranicze_ﬁ W inz KREYSZTOF KRZACZ fJ‘OWSK{
Sprawdzit: SpeCJaIHOSfI |nsta|aC)éjnej w zalkresrl]e sieciam aniniENIA B L ANE
. s instalacji i urzadzen cieplnych, 592 sijimeepwppeciinole faaginiw siresia
Sanitarna Eg;?:k;&g?zwf wentylacyjnych, gazowych, wodociagowychy:foume] « M s ¥ i
i kanalizacyjnych nr ewid. do ploiakididdMEMD027/HO0S/09
POM/0037/POOS/09 do kiarowanti robotami POM/AO2 11ZWISR04
Opracowat: mgr inZ.
Sanitarna | Waldemar
Kiernarzycki %

Data: luty 2024

Zawartos¢ projektu:

Czesé opisowa
Czesé rysunkowa:
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - Rys. 1

Profil podtuzny sieci wodociagowej— skala 1:100/1000- Rys. 2,3

Profile podtuzne przytaczy wodociggowych— skala 1:100/500- Rys. 4, 5
Schematy weztéw - Rys. 6
Schemat ukiadu wodomierzowego — Rys. 7
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja polega na budowie nowej sieci wodociagowej z rur zeliwnych o $rednicy
Dn150mm, majgcej stanowi¢ Zrodto zaopatrzenia w wode dla nieruchomosci
zlokalizowanych w Stupsku przy ulicy Stanistawa Leszczyniskiego, nastepnie wytagczenie z
eksploatacji istniejacego wodociggu Dn 100. Zagtgbienia sieci wodociggowej zaprojektowano
w odniesieniu do rzednych nawierzchni drogowej, chodnikéw i poboczy. W nowej sieci
zostang wykonane wezly do przytaczenia przytgczy wodociggowych do poszczegélnych
nieruchomoséci. Budowe sieci wodociggowej i przytaczy realizowaé w koordynacji z
rozbudowa ul. Leszczynskiego (planowane rozpoczgcie w drugim kwartale 2024r),
przestrzegajac écisle warunkéw zawartych w decyzji nr 214/2024 z dnia 05.03.2024r, w
szczegdlnosci: wykonaé petng wymiang gruntu wraz z zageszczeniem go do wartosci
wskaznika zageszczenia min. 1,00; skrzynki zasuw i hydrantow lokalizowaé poza
bitumicznymi  $ciezkami rowerowymi, w przypadku koniecznosci lokalizowania w
nawierzchniach utwardzonych nalezy stosowaé pod skrzynki piyty odcigzajace, obudowy
zasuw wraz ze skrzynkami na istniejagcym wodociggu podlegajace wytaczeniu z eksploatacii,
nalezy zdemontowac.

Wykonanie wezléw wodociggowych wraz z trasg przytaczy objete jest niniejszym
opracowaniem ze wzgledu na ich wzajemne powigzanie technologiczne. Jednakze przytgcza
wodociggowe realizowane bedg wedtug procedury uregulowanej w ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), na podstawie Warunkow Technicznych i uzgodnienia z
przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym.

Wiaczenie projektowanej sieci w istniejacy system wodociggowy wykona¢ przy rondzie
Pielegniarek i Potoznych w wezle W-1 oraz w wezle W-10 naprzeciw posesji nr 16. Do
projektowane;j sieci zostang podtgczeni wszyscy obecni odbiorcy przytaczeni do istniejgcej
sieci wodociggowej Dn100mm. Ponadto zaprojektowano nowe wezty i przepiecia sieci
wodociggowych w skrzyzowaniach z ulicami Stanistawa Konarskiego i Wiatracznej. Po
uruchomieniu nowej sieci iprzetaczeniu do niej wszystkich odbiorcéw, starg sie¢
wodociagows unieczynni¢ poprzez trwate zablokowanie odstonietych odcinkéw istniejgcych
przewodéw wodociggowych. Ponadto, w celu umozliwienia przytgczenia nieruchomosci nr 16
do sieci kanalizacji sanitarnej i wytaczenia z eksploataciji zbiornika na nieczystosci ciekte
przez jej wiasciciela, projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej od istniejacej
sieci kanalizacyjnej do granicy dziatki nr 27, na ktorej zlokalizowany jest budynek nr 16.
Budowa przylgcza odbedzie sie wedtug procedury uregulowanej w ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), na podstawie Warunkow Technicznych i uzgodnienia z
przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym. Przytgcze wykona¢ z rur PVC 160mm
klasy SN8 z rur litych, poprzez nabudowanie na istniejgcym kanale studni z PVC $r. 400mm i
za$lepienie korkiem na granicy dziafki.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

XXVI, sieci takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

3. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu dziatki wykonano w oparciu o:

+ Zlecenie Inwestora;

+ mape do celéw projektowych w skali 1:500, Numer i data sporzadzenia pozytywnego
protokotu weryfikacji operatu technicznego: GK.DGK.6640.707.2023_10056 z dnia

13.11.2023r;
« Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej W15130/11/2023/PT/BS z dnia
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- 011220g3-vyydane przez Wodociagi Stupsk;
e -'g‘ecyz:lgjr);'_,2__1,_4_{2024 z dnia 05.03.2024 r. wydang przez Zarzad Infrastruktury Miejskiej w

dz1Stupsku‘w'sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogowym.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Batorego” Uchwata Nr XIV/162/11
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 28 wrze$nia 2011 roku;

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Rejtana” w Stupsku Uchwata Nr
XXXI11/451/13 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 27 lutego 2013 roku;

* obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objgty planowang inwestycjg obejmuje dziatki nr 34/1, 12/48 obreb 7 (226301 _1 .0007)
oraz nr 52, 2, 53/1, 1236/2 obreb 9 (226301_1.0009) w Stupsku. Stanowig one pas drogowy
ulicy Leszczyniskiego. Nawierzchnia ulicy asfaltowa, chodniki z ptyt betonowych, miejscami
polbruk lub trylinka. Obecnie sie¢ wodociaggowa przebiega pod nawierzchnig asfaltowa.
W obrebie w/w dziatek wystepuje uzbrojenie wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
energetyczne, telekomunikacyjne. Zaktada sig, Ze projektowana sie¢ bedzie realizowana
podczas przebudowy ulicy Leszczyrskiego, w ramach ktérej przewiduje sie dostosowanie
uktadu komunikacyjnego do zwigkszajgcego sie ciagle natezenia ruchu drogowego.
Gtownym przedmiotem tego zamierzenia inwestycyjnego sa:

* przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Leszczyniskiego,

* przebudowa obustronnych chodnikéw,

* budowa jednostronnej $ciezki rowerowej po zachodniej stronie jezdni,

. przebudowa trzech przystankéw autobusowych z dostosowaniem dla os6b ze
szczegblinymi

potrzebami,

* montaz trzech oswietlonych wiat autobusowych,

przebudowa zjazdow,

przebudowa zatok postojowych,

przebudowe sieci kanalizacji deszczowe;j,

relokacje istniejgcej infrastruktury o$wietleniowe;,

budowe dedykowanego o$wietlenia na przejsciach dia pieszych oraz na przejezdzie
rowerowym,

= budowe kanatu technologicznego,

* przebudowe schodéw terenowych i pochyini,

* usuniecie kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi sieciami,

* zagospodarowanie zielenig, w tym nasadzenia drzew, krzewéw i roélin ozdobnych,

* wykonanie elementéw matej architektury — tawek i koszy na odpady,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg Zarzadcy drogi tj. ZIM w Stupsku. W zakresie
robot nalezy uwzgledni¢ petng wymiane gruntu w wykopach po utozeniu sieci wodociagowej,
do wysokosci projektowanej podbudowy, przestrzegajac wykonania zageszczenia gruntu do
wartoSci wskaZnika zageszczenia 1,0. W zakresie nie nalezy przewidywaé robot
rozbiérkowych nawierzchni utwardzonych oraz ich odtworzenia do stanu projektowanego. W
przypadku koniecznosci realizacji robét przed wykonaniem przebudowy, teren po wykonaniu
robét nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed ich wykonania, przestrzegajac warunkéw
okreslonych w przywotanej decyzji, uwzgledniajac petng wymiane gruntu w wykopach z ich
zageszczeniem do wartosci wskaznika 1,0.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym projektuje sie w
obrebie wyzej wymienionych dziatek sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem. Lokalizacje sieci
przewiduje si¢ w chodnikach, miejscach postojowych, $ciezce rowerowej, pasach zieleni.
Pod nawierzchnig asfaltowg wykonane beda wytgcznie przejécia poprzeczne sieci oraz
przytaczy wodociggowych. Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu beda
nieistotne, poniewaz planowany wodociag jest obiektem liniowym realizowanym pod
powierzchnig terenu na gtebokosci ca 1,5+1,7 m. Jedynymi elementami widocznymi na
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powierzchni terenu beda skrzynki zeliwne - obudowy zasuw oraz hydranty przéciwpozarowe
nadziemne.

5.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie przewiduje sie powstawania $ciekow,

5.3. Ukiad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

Inwestycja realizowana bedzie wigkszo$ci w poboczu pasa drogowego drogi lokalne;j.
Istniejgce warunki zapewniajg mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej, przez co nie ma
koniecznosci ich rozbudowy/przebudowy.

5.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycia podziemna liniowa, stad zajecie
powierzchni wyzej wymienionych dziatek, wystapi tylko w okresie realizacji.
Przewidywana dtugo$¢ sieci wodociggowej Dn 150mm wynosi ok. 720,0m.

5.5. Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu w obrebie projektowanej sieci
wodociggowej. Planowany obiekt jest realizowany pod powierzchnig terenu, przejScia
poprzeczne sieci wykona¢ prostopadle do nawierzchni drogi. Przewiduje sie roboty
ziemne o szeroko$ci do 1,5 m, gtebokoéci do 1,7 m. Profil podtuzny projektowanej sieci
wodociggowej dostosowano do istniejgcej nawierzchni drogowe;.

5.6. Zestawienia

5.6.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych w pasie drogowym
> Sie¢ wodociagowa Dn 150mm — 720 m x 0,16m = 115,2 m?,
> W trakcie realizacji sieci wodociggowej przewiduje si¢ zajecie pasa o wymiarach
maks. 720,0m x 2,0m = 1440,0m?

5.7. Informacje

5.7.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu,
Projektowany wodociag zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Stanistawa Leszczynskiego
Stupsku. Teren objety jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Rejtana”, ,Batorego” w Stupsku. Zgodnie z tymi dokumentami nie ma ograniczen dla
realizacji tego rodzaju inwestycji.

5.7.2. o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska,

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduja sig obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw ani nie wystepuija strefy ochrony konserwatorskiej.

5.7.3. okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego,
Teren, na ktérym projektuje sie budowe wodociggu nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego i nie wystepuje wptyw eksploataciji gorniczej.

5.7.4. o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, do niniejszego Projektu Budowalnego zatgczono
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora okresla szczegotowo dane,
charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia oséb biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.
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5 8 —“Bane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w
:szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

Wydzial Buao \Zaopatrzeniu w wode

Sie¢ wodociggowa bedgca przedmiotem opracowania, zaprojektowana zostata zgodnie z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez przedsiebiorstwo wodociggowe z rur z zeliwa
sferoidalnego Dn 150 mm, jako sie¢ rozdzielcza, majgca stanowi¢ Zzrodto wody
przeznaczonej do spozycia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). wymagana ilo$¢ wody do celéw
przeciwpozarowych dla jednostki osadniczej wynosi 10 dm?/s.

5.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych
Nie dotyczy

5.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa opracowania:

o art. 34 ust. 3, pkt. 1Te w zwigzku z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

o projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno—wysoko$ciowej do
celéw projektowych,

o przepisy odrebne,

o wizja lokalna w terenie.

- Informacje podstawowe.
Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, nalezy
rozumie¢ ,(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysoko$é, konstrukcje i inne

Jjej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone

zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a

takze powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich

dziatek. Ponadto nalezy pamieta¢, ze obszar oddziatywania wychodzgcy poza obszar dziatki
moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw, ale i urzadzen z nimi zwigzanych.
Ustalenie obszaru oddzialywania.

Dia omawianej inwestycji ustalono, ze:

o wszystkie prace zwigzane z budowa projektowanej sieci beda sie zamykaé w granicach
dziatek geod nr 34/1, 12/48 obreb 7 (226301_1.0007) oraz nr 52, 2, 53/1, 1236/2 obreb 9
(226301_1.0009) w Stupsku.

o sie¢ wodociggowa jest usytuowana w odpowiednich odlegto$ciach od granic dziatek
sgsiadujgcych z dziatkg objetg inwestycjg oraz od budynkéw znajdujgcych sie na dziatce
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociggowych
wydanymi przez Spétke ,Wodociggi Stupsk”.

o teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

o zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie miato
miejsca, gdyz:

- na terenie prowadzonej inwestycji nie bedg powstaty odpady bytowe, wiec nie stwarza to
ucigzliwosci dla terenéw przylegtych.

- teren prowadzonej inwestycji jest czg$ciowo utwardzony oraz nieutwardzony i poro$niety
trawg (pobocza i pasy zieleni), w zwigzku z tym wody opadowe powstate na niniejszych
dziatkach bedg odprowadzone bezposrednio do gruntu w miejscu ich powstawania;

o ucigzliwosci dla terenéw przyleglych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — przedmiotowe sieci wraz z armaturg
towarzyszacg (m.in. zasuwy, hydranty, studzienki, itp.) swoim wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzaja w przylegly teren emisji hataséw i
wibracji oraz zakiocen elektrycznych,

o projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych powierzchniowych i
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podziemnych w sposob majgcy wptyw na stosunki wodne powierzchniowé- b, pédziemhe__-,
dziatek przylegtych, L

o brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terendéw sasiednich ﬁf'y}h'iké]acych_-mie;_dzyi__-_-;-,_-I.. a

innymi z nizej wymienionych przepisow:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U.2013.1232.j.t. ),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719).

Podsumowanie:

W $wietle powyzszego informuje, Zze obszar oddzialywania zamierzonej inwestycji, to
jest budowy sieci wodociagowej, zamknie si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja,
czyli w dziatkach geod nr 34/1, 12/48 obreb 7 (226301_1.0007) oraz nr 52, 2, 53/1,
1236/2 obreb 9 (226301_1.0009) w Stupsku.

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego;

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest zapewnienie dostawy wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktora musi spetniaé wymagania zawarte w
ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia. Projektowana sieé jest obiektem podziemnym, nie
wymagajagcym statego nadzoru lub konserwacii. Okresowo moze by¢ wymagane
przeprowadzenie ptukania lub dezynfekciji, ktore nalezy wykona¢ poprzez projektowane
hydranty, ktére stuzyly beda réwniez do poboru préb wody w celu kontroli jej jakosci.
Projektuje sie elementy i materiaty zapewniajgce catkowitg szczelno$é systemu, posiadajgce
wymagane atesty higieniczne dla wody do spozycia. Zastosowane materialy spetniaja
wymagania okreslone w normach oraz posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

7.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;
Ustala sie druga kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 Po0z.839), ktdra obejmuje wykopy
powyzej gtebokosci 1,2m w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy
uktadaniu rurociggéw. Kategoria gruntu I-lll.

7.2. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.2.1. Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Realizacja i eksploatacja sieci nie bedzie generowata powstawania $ciekéw ani woéd
opadowych, zuzycie wody na potrzeby jej eksploatacji bedzie wystepowato sporadycznie i w
bardzo matych iloSciach.

7.2.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie generowata powstawania zanieczyszczen
gazowych, pytowych czy ptynnych.

7.2.3. Rodgzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow
Powstawanie odpadéw przewiduje si¢ wytacznie na etapie budowy sieci. Powstajace odpady
zostang odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce roboét.
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17.24.X Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
¥ T1Pa707 12Ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
.. Trasa wodocjagu nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Realizacja projektowanej inwestycji
\Zialniel Wpkjwa ' 'hegatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wystgpuje konieczno$é wycinki drzewostanu.
Bezposrednie oddzialywania istotne z punktu widzenia jako$ci $rodowiska wystepujgce w
trakcie realizacji inwestycji bedg miaty zasieg lokalny i ogranicza si¢ do terenu budowy.
Oddziatywania te bedg krétkotrwate i odwracalne.

7.3. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Sie¢ zaprojektowano z uwzglednieniem niezbednej armatury odcinajgcej (zasuwy) oraz
pozwalajacej na jej eksploatacje i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego, tj.
hydrantéw stuzgcych m.in. do ptukania i dezynfekcji.

8. Opis projektowanych rozwiazan

8.1. Sie¢ wodociggowa z przylgczami

Projektuje sig sie¢ wodociagowa od wezta W1 do wezta W10, zgodnie z lokalizacja
okreslong na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym, zatgczonym w czesci graficznej
opracowania. Ponadto projektuje sie odcinki sieci zakoriczone w granicach pasa drogowego,
majgce stanowi¢ rezerwe do ewentualnej rozbudowy sieci dla nowych odbiorcéw. Zakres
obejmuje réwniez wykonanie przytaczy wodociggowych do granicy pasa drogowego.
Szczegblowo zakres realizacji okreslony jest w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Projektuje sig wykonanie nowego rurociggu Dn 150mm metoda wykopu otwartego.

8.1.1. Wodociag gtéwny uktadany w wykopie
Zaprojektowano sie¢ z rur o $rednicy Dn 150 mm z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN1563, kielichowych z wewnetrzng powtoka poliuretanowg lub cementows,
taczonych na uszczelki. Nalezy zastosowaé rury o klasie min C40 zgodnie z normg EN
545:2010. Do budowy sieci nalezy stosowaé rury i ksztattki jednego producenta sytemu.
Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z epoksydowg powtokag
ochronng wg wymogéw GSK-RAL o min. grubosci 250 pm lub powioka cementowg. Na
trasie wodociggu projektuje si¢ wezly, w ktorych nalezy wykonaé hydranty przeciwpozarowe.
Montaz hydrantéw przeciwpozarowych wykonaé zgodnie z opisem szczegétowym weztéw
HP oraz zastosowac¢ ostone odwadniacza. W miejscach zmiany kierunkéw zastosowaé bloki
oporowe, betonowe. Do potgczen kotnierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej. Nad
rurami ok. 30 cm, nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego (z
opisem ,woda”) z wktadkg metalowa. Wszystkie materialy uzyte do budowy systemu
wodociggowego musza posiadac atesty i certyfikaty PZH.
Usytuowanie uzbrojenia (hydranty przeciwpozarowe, zasuwy) nalezy oznaczy¢ za pomocg
tablic lokalizacyjnych, osadzonych na $cianach budynkéw lub na stupkach stalowych
ocynkowanych o przekroju min @32 mm i wysoko$ci ca 1,8+2 m, w miejscu widocznym i
odlegtym nie wiecej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny by¢ wykonane z
literami wyciskanymi; tto koloru biatego a litery koloru niebieskiego.

8.1.2. Przyfacza wodociggowe

» Wigczenie przylagczy do projektowanego wodociagu projektuje sie w weztach
wodociggowych oraz za pomoca opasek do nawiercania z odejsciem kotnierzowym
Dn150/Dn50 oraz 150/40, dla rur z zeliwa sferoidalnego wraz z zasuwami odcinajgcymi
kotnierzowymi (parametry techniczne i jako$ciowe jak dla armatury sieciowej), zgodnie ze
schematami zawartymi w cze$ci rysunkowej. Przy montazu nalezy stosowaé opaski i
zasuwy tego samego producenta.

»  Dla budynkéw przytaczonych do sieci wodociggowej zakres robét obejmuje wymiane
przytacza wodociggowego na nowy przewdd, wigczony do nowej sieci Dn150 wraz z
wigczeniem do instalacji w nieruchomosci (w pomieszczeniu/studzience, gdzie znajduje
sig¢ zestaw wodomierzowy); zakres wymiany obejmuje réwniez wymiane i montaz nowego
zestawu wodomierzowego na konsoli wodomierzowej za pierwszg $ciang w budynku,
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pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowany jest istniejgcy uktad pomiarowy. Ponizej w dalszej
czesci opisu, wyszczegolnione zostaty punkty adresowe, w ktorych zamontowane s3
podejécia wodomierzowe oraz ich parametry (érednica) a takze informacje do zakresu
niezbednych do wykonania czynno$ci przy przetaczeniu. Wykonujgc nowe podejscia,
nalezy stosowa¢ rozwigzanie wg schematu zestawu wodomierzowego (patrz czesc
rysunkowa) przystosowywane do danej $rednicy wodomierza.

Nad rurami ok. 30 cm, nalezy umiescié tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego (z opisem ,woda”) z wkiadkg metalowg. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy systemu wodociggowego muszg posiadac atesty i certyfikaty PZH.

Ponadto, poza zasadami okreSlonymi powyzej, nalezy uwzgledni¢ pozostate
uwarunkowania wykonania i przetgczania nieruchomosci do nowej sieci wodociggowe;j
okreslone w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przytacza wodociggowe projektuje sig z rur PE 100 (SDR 11) PN16 z przeznaczeniem
do sieci wodociggowej (oznaczenie rur koloru czarnego z paskiem niebieskim) w zakresie
$rednic de 40 i 63 mm.

Potaczenia odcinkéw rur i ksztattek PE-PE (o ile nie wskazano inaczej) nalezy
realizowaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub na mufy elektrooporowe. Zmiang
kierunkéw trasy realizowaé poprzez ksztattkituki segmentowe (dostarczone przez
producenta rur). Polgczenia w pozostatych weztach realizowaé za pomoca ksztattek
zeliwnych kotnierzowych - zgodnie z opisem szczegGtowym i okreslone na schematach.

Przejscia rur przewodowych (przytacza) przez $ciany budynkéw lub pod fundamentami
projektuje sie w rurach ostonowych stalowych lub PE o przekroju odpowiednio 100 lub 90
mm, umozliwiajgcych przemieszczenie przewodu w przegrodzie. Korice rur ostonowych
nalezy zabezpieczyé manszetami o parametrach zgodnych dla zastosowanych
materiatow. Przejécia winny zachowywaé petng szczelno$¢ przed wodg w szczegolnosci
od strony zewnetrznej budynku. W obszarze rur ostonowych nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie, na koncach zastosowac uszczelnienie elastyczne.
Mocowanie rurociggu do zestawu wodomierzowego wykona¢ min co 1,0 m lecz nie
mniej niz 1 uchwyt.

Wewnatrz budynku, przed zestawem wodomierzowym, wykona¢ zmiane materiatu z rur
z PE na stalowe. Dalej stosowa¢ rury stalowe ocynkowane tgczone przy pomocy ksztattek
gwintowanych.

Podejscie i lokalizacja wodomierza winna odpowiada¢ zabudowie, wg schematu w
czesci rysunkowej. Zestawienie wodomierzy oraz ich aktualne potozenie w obiekcie i
srednice nominalne wodomierzy przedstawiono w tabeli w dalszej czeSci opracowania.
Zabudowe zestawéw wodomierzowych nalezy wykona¢ wg aktualnych parametréow
wodomierzy, zgodnie z zasadami: dla wodomierza DN15mm zestaw DN20mm, dla
wodomierza DN20mm zabudowa DN25mm dla wodomierza DN32mm zabudowa
DN50mm. Przewody na podejéciu do zestawu wodomierzowego - do gtéwnego zaworu
kulowego nalezy ociepli¢ otuling rurowa izolacyjna z polietylenu o grubo$ci min 13 mm.

W miejsce rur stalowych, na instalacji, dopuszcza sie stosowanie rur wielowarstwowych
z tworzyw sztucznych wraz z ksztattkami po uzgodnieniu z wiascicielem budynku.

Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wszelkich prac zwigzanych z przerwg w
dostawie wody powiadomié wszystkich odbiorcow ustug wodno-kanalizacyjnych o takich
przerwach i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

Ponadto wszystkie przewody wodociagowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcja
producenta zastosowanych materiatow.

W przypadku przytaczy projektowanych po trasie przytaczy istniejacych nalezy je
uktadac¢ tuz obok.

Przy wymianie nalezy zachowa¢ s$rednice przylaczy wedtug opisu na projekcie
zagospodarowania terenu.

Przewody w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu, na podsypce
z piasku. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Po montazu rurociggi obsypaé recznie piaskiem
zaczyna¢ od bokéw starannie ubijajgc i obsypujgc do wysokosci 30 cm nad sklepieniem
rurociggu.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzgdzenia technicznego nie
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Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie
w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi oraz gazociggiem.

Nad rurociggiem (ca 30 cm) utozy¢ taséme ostrzegawczo-lokalizacyjng (z opisem sie¢
wodociggowa) z wkiadkg metalowa. Korice taSmy potaczyé z skrzynkami zeliwnymi przy
zasuwach w poszczegolnych weztach, tak aby zachowana zostata ciagto$é sygnatu na
catej sieci. Skrzynki do =zasuw montowa¢ na pierScieniach odcigzajgcych,
zabezpieczajgcych przed osiadaniem w gruncie lub nawierzchni. Skrzynki zlokalizowane
w terenie nieutwardzonym nalezy wzmocni¢ wokét (r=min. 25cm liczac od trzpienia)
obetonowaniem, asfaltowaniem lub zabrukowaniem.

Po wykonaniu montazu dokona¢ odbioréw technicznych w stanie odkrytym przez
"Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. a nastepnie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przytaczy
i jej uzbrojenia (z oznaczeniem wytgczonych z eksploatacji sieci wodociggowych) przez
uprawnionego geodete. Do dokumentacji odbiorowej dotaczy¢ protokoly z pomiaru

ciggtosci tasmy lokalizacyjnej.

WYKAZ PUNKTOW ADRESOWYCH Z INSTALACJAMI WODOMIERZY

Nr

Adres przytgcza
do nieruchomosci

lokalizacja, parametry,
instalacja punktu pomiarowego

uwagi wykonawcze

PW-1,
PW-1’

Dz. nr 474/2

Instalacja z 2 x Hp Dn52mm,
przytacze wykonaé z rur PE9O
L=40m, w pasie zieleni,
zakoriczy¢ w SW Dn1500mm
na terenie dziatki. PodejScie
wodomierzowe wykonaé
nastepujgco: zasuwa
kotnierzowa Dn80, przejscie
gwintowane, konsola
wodomierza Dn 32, zawdr
skosny zintegrowany z
zaworem  antyskazeniowym
Dn&0, przej$cie na PEQO;

wykonanie przytgcza od wezta W-1.1, montaz
nowej Studni Wodomierzowej [SW], wykonanie
wg schematu podejScia wodomierzowego
wyposazonego w kompletng armature i konsole
dla wodomierza o Dn32mm, od studni odcinek
instalacji do potaczenia z istniejgcym przewodem,
przepigcie i zaSlepienie wylaczonego z
eksploatacji przytgcza, odtworzenie nawierzchni
zielonych poza pasem dziatki drogowe;j,

PW-2

Leszczynskiego 7
[SM CZYN]

przytacze z rur PE9O L=15m,
Zlokalizowane czesciowo w
pasie zieleni czesciowo pod
nawierzchnig bitumiczna,
wprowadzi¢é do istn. SW na
terenie dziatki

wykonanie przytagcza od wezta W-1.1 wraz z
wymiang rurociggéw i armatury w istn. studni
wodomierzowej, wymiana podejscia
wodomierzowego wg schematu, wraz z armaturg
dla wodomierza o Dn32mm, odtworzenie
nawierzchni po wykonanych pracach,

PW-3

Leszczyniskiego,
dz. nr475/12

przytacze z rur PE63 L=17m,
opaska 150/50, zlokalizowane
w pasie drogowym pod
nawierzchniami utwardzonymi,
wprowadzi¢ do istn. SW na
terenie dziatki

wykonanie przytagcza od wezta PW-3, wymiana
podejscia wodomierzowego w SW wg schematu,
wraz z armaturg dla wodomierza o Dn20mm,
potaczyé przewody z instalacja, odtworzenie
nawierzchni po wykonanych pracach poza pasem
dziatki drogowej,

PW-4

Leszczynskiego
15 [PUP]

przylacze z rur PE63 L.=31m,
opaska 150/50, zlokalizowane
w pasie drogowym pod
nawierzchniami utwardzonymi,
poza pasem drogowym
nawierzchnia z  polbruku,
przylacze  wprowadzic do
pomieszczenia na parterze,
wejScie pod posadzka, punkt
pomiarowy na $cianie; przekroj
nom 20 mm

wykonanie przylacza od wezlta PW-4, wymiana
podej$cia wodomierzowego wg schematu, wraz z
armaturg dla wodomierza o Dn20mm, potaczy¢
przewody z instalacjg - ok. 8m Dn50mm w izolacji
gr. 13mm, zlikwidowa¢ obejscie ppoz.,
odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach
poza pasem dziatki drogowej,
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wykonanie przytacza od wezld PW-5 wraz z nowg | """

PW-5 | Leszczynskiego 9 | przytacze z rur PE63 L=19m,
[blok] opaska 150/50, zlokalizowane | SW, wykonanie podej$cia wodomierzowego wg
w pasie drogowym pod | schematu, wraz z armaturg dla wodomierza o
nawierzchniami utwardzonymi, | Dn25mm, przepigcie istniejacego przytacza i
poza pasem drogowym | trwate  zaslepienie istniejgcego przewodu,
nawierzchnia  nieutwardzona | odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach
teren zieleni, zamontowaé SW | poza pasem dziatki drogowe;j,
i przetgczy¢ istn. przylgcze jak
na planie syt-wys. punkt
pomiarowy w SW PE Dn1500;
przekréj nom 25 mm
PW-6 | Leszczynhskiego Instalacja wyposazona w 4 x | wykonanie przylacza od wezta PW-6 wraz z nowq
10 [Prokuratura} Hp Dn25mm dla | SW, wykonanie podejécia wodomierzowego wg
jednoczesnosci pracy 2xHP25 | schematu, wraz z armaturg dla wodomierza o
tj. 2dm3/s wykona¢ przytacze z | Dn32mm, przepigcie istniejacego przylacza i
rur PE63 L=19m, opaska | trwate zaSlepienie istniejacego  przewodu,
150/50, zlokalizowane w pasie | odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach
drogowym pod nawierzchniami | poza pasem dziatki drogowej,
utwardzonymi, poza pasem
drogowym nawierzchnia
nieutwardzona teren zieleni,
wigczenie w nawierzchni z
polbruku, zamontowaé SW i
przetaczyé istn.  przytgcze
Dn40 jak na planie syt.-wys.
punkt pomiarowy w SW PE
Dn1500; przekréj nom 20 mm
PW-7 | Leszczynskiego przytacze z rur PE63 L=11m, | wykonanie przytacza od wezia W-6.1 wraz z nowg
dz.25/36 [dawne | wiaczenie w W-6.1, | SW PE Dn1200mm, wykonanie podejscia
PBO] zlokalizowane w pasie | wodomierzowego wg schematu, wraz z armatura
drogowym pod nawierzchniami | dla  wodomierza o Dn20mm, przepigcie
utwardzonymi, poza pasem | istniejacego przytacza i trwate zaslepienie
drogowym nawierzchnia | istniejacego przewodu, odtworzenie nawierzchni
nieutwardzona teren zieleni | po wykonanych pracach poza pasem dzialki
oraz nawierzchnie parkingu z | drogowe;j,
polbruku, zamontowaé SW i | Po wykonaniu przetgczen PW-7 i PW-8 istniejacg
przetaczyé istn.  przylacze | komore w pasie drogowym zlikwidowacé, poprzez
Dn50 jak na planie syt-wys. | demontaz plyty stropowej i $cian na gh. 1m i
punkt pomiarowy w SW PE | zasypanie piaskiem.
Dn1200; przekr6j nom 20 mm
PW-8 | Leszczynskiego potaczenie z istn. przytaczem | wykonanie przefgczenia przylacza w wezle W-7,
11 w  wezle W-7, punkt | wymiana podejscia wodomierzowego w istn. SW
pomiarowy zlokalizowany w | wg schematu, wraz z armaturg dla wodomierza o
istn. SW; przekréj nom 20 mm | Dn20mm,
PW-9 | Leszczyriskiego 5 | przytacze z rur PE40 L=14m, wykonanie przytacza od wezla PW-9, wymiana
opaska 150/40, zlokalizowane | podejScia wodomierzowego —wg schematu,
w pasie drogowym pod | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
nawierzchniami utwardzonymi, | wodomierza o Dn20mm, potaczy¢ przewody z
poza pasem drogowym | instalacja wraz z przebudowa podejscia
nawierzchnia  nieutwardzona | wodomierzowego istn. zestawu podiicznika
teren zieleni, przejécie przez | ogrodowego, wykonanie nowej inst. wewn. z rur
ogrodzenie, punkt pomiarowy | stalowych oc. Dn40 L=6m w izolacji gr. 13mm,
zlokalizowany ~w  piwnicy, | odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach
przejscie przez $ciane; | poza pasem dziatki drogowe;j,
przekréj nom 20 mm
PW- przytacze giéwne z rur PE63 | wykonanie przytacza od wezta PW-10 do wezta
10 L=10m, opaska 150/50, | PW-10'
zlokalizowane w pasie

drogowym pod nawierzchniami
utwardzonymi, za jezdnig
wykonac rozdziat na przytacza
do bud. 4ai 4b
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& Leszczynskiego
Ehaslownictw

przytacze z rur PE40 L=6,5m,

poza pasem drogowym
nawierzchnia  nieutwardzona
teren zieleni, przej$cie przez
ogrodzenie,

punkt pomiarowy
zlokalizowany ~w  piwnicy,
przejscie przez Sciane;

przekr6j nom 20 mm

wykonanie przytgcza od wezta PW-10', wymiana
podejscia wodomierzowego wg  schematu,
montaz konsoli na Scianie, wraz z armaturg dla
wodomierza o Dn20mm, potaczy¢ przewody z
instalacjg wraz z przebudowa podejscia
wodomierzowego istn. zestawu podlicznika
ogrodowego z rur stalowych oc. Dn25 L=3m w
izolacji gr. 13mm, odciecie zasilania z bud. nr 4b,
odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach
poza pasem dziatki drogowej,

Leszczynhskiego

przytacze z rur PE40 L=9,5m,
poza pasem drogowym
nawierzchnia nieutwardzona
teren zieleni, przej$cie przez
ogrodzenie,

punkt pomiarowy
Zlokalizowany ~w  piwnicy,
przej$cie przez $ciane;

przekréj nom 20 mm

wykonanie przytacza od wezta PW-10', wymiana
podejscia wodomierzowego wg schematu,
montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
wodomierza o Dn20mm, polaczyé przewody z
instalacjig wraz z przebudowg podejscia
wodomierzowego istn. zestawu podlicznika
ogrodowego z rur stalowych oc. Dn25 L=4m w
izolacji gr. 13mm, odciecie zasilania do bud. nr
4a, odtworzenie nawierzchni po wykonanych
pracach poza pasem dziatki drogowe;j,

PW- Leszczynskiego przytacze z rur PE40 L=25,5m, | wykonanie przytacza od wezta PW-11, wymiana
11 , opaska 150/40, zlokalizowane | podejscia wodomierzowego wg schematu,
w pasie drogowym pod | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
nawierzchniami utwardzonymi, | wodomierza o Dn20mm, polaczyé przewody z
poza pasem drogowym | instalacjg wraz z przebudows podejscia
nawierzchnia utwardzona | wodomierzowego istn. zestawu dwoch
trylinka oraz nieutwardzona | podlicznikéw ogrodowych, wykonaé z rur
teren zieleni, przejécie przez | stalowych oc. Dn25 L=4m w izolacji gr. 13mm,
ogrodzenie, punkt pomiarowy | odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach
zlokalizowany ~w  piwnicy, | poza pasem dziatki drogowe;j,
przejscie przez §ciane;
przekréj nom 20 mm
PW- przylacze gtéwne z rur PE63 | wykonanie przytacza od wezta PW-12 do wezta
12 L=9,5m, opaska 150/50, | PW-12'
zlokalizowane w pasie
drogowym pod nawierzchniami
utwardzonymi, za jezdnig
wykona¢ rozdziat na przylacza
do bud. 3ai 3b
Leszczyhiskiego przylacze z rur PE40 -L=9m, | wykonanie przylacza od wezla PW-12', wymiana
3a, poza pasem drogowym | podejscia wodomierzowego wg schematu,
nawierzchnia  nieutwardzona | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
teren zieleni, przejscie przez | wodomierza o Dn20mm, polaczy¢ przewody z
ogrodzenie, instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=6m w
punkt pomiarowy | izolacji gr. 13mm, odciecie zasilania z bud. nr 3b,
zZlokalizowany ~w  piwnicy, | przetozy¢  uktad  pomiarowy, odtworzenie
przej$cie przez Sciang; | nawierzchni po wykonanych pracach poza pasem
przekréj nom 20 mm dziatki drogowej,
Leszczyniskiego przytacze z rur PE40 L=6,5m, | wykonanie przytacza od wezta PW-12', wymiana
3b, poza pasem drogowym | podejscia wodomierzowego wg schematu,

nawierzchnia  nieutwardzona
teren zieleni, przejscie przez

ogrodzenie,

punkt pomiarowy
Zlokalizowany ~w  piwnicy,
przejscie przez Sciang;

przekréj nom 20 mm

montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
wodomierza o Dn20mm, polgczy¢ przewody z
instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=5m w
izolacji gr. 13mm, odciecie zasilania do bud. nr
3a, przetozy¢é ukfad pomiarowy, odtworzenie
nawierzchni po wykonanych pracach poza pasem
dziatki drogowe;j,
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wykonanie przylacza od 'i,.;{e\zi‘a:-_.P.W-i-S, wymiana_ i

PW- Leszczyniskiego przytacze z rur PE40 L=8m,
13 12 opaska 150/40, punkt | podejscia wodomierzowego Wg -schematu,] > g
pomiarowy zlokalizowany w | montaz konsoli na Scianie, wraz z armaturg dla
piwnicy, przejscie przez | wodomierza o Dn20mm, potgczy¢ przewody z
$ciane; przekr6j nom 20 mm instalacja z rur stalowych oc. Dn25 L=4m w
izolacji gr. 13mm, przetozy¢ ukiad pomiarowy,
PW- Leszczynskiego przylacze z rur PE40 L=8m, | wykonanie przytgcza od wezia PW-14, wymiana
14 12b opaska 150/40, punkt | podejécia wodomierzowego wg schematu,
pomiarowy zlokalizowany w | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
piwnicy, przejscie przez | wodomierza o Dn20mm, potaczyC przewody z
$ciane; przekréj nom 20 mm instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=6m w
izolacji gr. 13mm, odciecie zasilania do bud. nr
12, przetozy¢ ukiad pomiarowy,
PW- Leszczynskiego 3 | przytacze z rur PE40, L=12,8m | wykonanie przylgcza od wezia PW-15, wymiana
15 poza pasem drogowym | podejécia wodomierzowego wg schematu,
nawierzchnia nieutwardzona | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
teren zieleni, przejécie przez | wodomierza o Dn20mm, potaczy¢ przewody z
ogrodzenie, instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=6m w
punkt pomiarowy | izolacji gr. 13mm, przetozy¢ uktad pomiarowy,
zlokalizowany w  piwnicy,
przejscie przez Sciane;
przekréj nom 20 mm
PW- Leszczynskiego przylacze z rur PE40, L=8,3m, | wykonanie przytacza od wezta PW-16, wymiana
16 13 poza pasem jezdni | podejécia wodomierzowego wg  schematu,
nawierzchnia nieutwardzona | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
teren zieleni, | wodomierza o Dn20mm, polgczy¢é przewody z
punkt pomiarowy | instalacja z rur stalowych oc. Dn25 L=4m w
zlokalizowany ~w  piwnicy, | izolacji gr. 13mm, przetozy¢ uktad pomiarowy,
przejécie przez Sciane;
przekréj nom 20 mm
PW- Leszczynskiego przytacze z rur PE40, L=8,2m, | wykonanie przylacza od wezta PW-17, wymiana
17 14 poza pasem jezdni | podejscia wodomierzowego wg schematu,
nawierzchnia nieutwardzona | montaz konsoli na $cianie wraz z armaturg dla
teren zieleni, | wodomierza o Dn20mm, przebudowa¢ podejscia
punkt pomiarowy | wodomierzowe - wodomierz gtowny, podliczniki
zlokalizowany ~w  piwnicy, | lokalowe Dn15mm z konsolami, przetozy¢
przejscie przez sciane; | podliczniki ogrodowe za podliczniki lokalowe,
przekr6j nom 20 mm potgczyé przewody z instalacjg z rur stalowych oc.
Dn25 L=6m w izolacji gr. 13mm, przetozy¢ ukiad
pomiarowy,  odtworzenie  nawierzchni  po
wykonanych pracach poza pasem dziatki
drogowe;j,
PW- Leszczynskiego 2 | przylacze z  rur  PE40, | wykonanie przytgcza od wezta PW-18, wymiana
18 L=12,7m, opaska 150/40, poza | podejscia ~wodomierzowego wg schematu,
pasem jezdni (ponizej | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
poziomu}) nawierzchnia | wodomierza o Dn20mm, polaczy¢ przewody z
utwardzona z kostki | instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=4m w
granitowej, przejécie przez | izolacji gr. 13mm, przetozy¢ uktad pomiarowy,
ogrodzenie, punkt pomiarowy
zlokalizowany ~w  piwnicy,
przejscie przez §ciane;
przekr6j nom 20 mm
PW- Leszczynhskiego przylacze z rur PE40, L=14m, | wykonanie przytacza od wezla PW-19, wymiana
19 1b opaska 150/40, poza pasem | podejscia wodomierzowego Wwg schematu,

jezdni nawierzchnia
nieutwardzona, przejscie przez
ogrodzenie, punkt pomiarowy
zlokalizowany w  piwnicy,
przejscie przez $ciane;
przekréj nom 20 mm

montaz konsoli na §cianie, wraz z armaturg dla
wodomierza o Dn20mm, polaczyé przewody z
instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=6m w
izolacji gr. 13mm, przetozyé uktad pomiarowy,
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PW-! EéSz‘DZ_yj‘;ﬁk_iie\g.t_)‘-.—_.-E przytacze z rur PE40, L=7,9m, | wykonanie przytacza od wezla PW-20, wymiana
20 15 | opaska 150/40, | podejscia wodomierzowego wg schematu,
poza pasem jezdni | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
nawierzchnia nieutwardzona, | wodomierza o Dn20mm, przebudowaé podejscia
przejScie przez ogrodzenie, | wodomierzowe - wodomierz glowny, 2x
punkt pomiarowy | podliczniki lokalowe Dn15mm z konsolami,
zlokalizowany ~ w  piwnicy, | potaczy¢ przewody z instalacjg z rur stalowych oc.
przejscie przez $ciang; | Dn25 L=6m w izolacji gr. 13mm, przetozyé uktad
przekréj nom 20 mm pomiarowy,
PW- Leszczynskiego 1 | przylacze z rur PE40, L=13m, | wykonanie przylacza od wezta PW-21, wymiana
21 opaska 150/40, poza pasem | podejscia wodomierzowego wg schematu,
jezdni nawierzchnia | przebudowac¢ ukfad zasilania na 1 wodomierz
nieutwardzona, przejécie przez | gtéwny plus 2 podliczniki na lokale nr 1/1 i 1/2,
ogrodzenie, punkt pomiarowy | montaz konsoli na $cianie wraz z armaturg dia
Zlokalizowany ~w  piwnicy, | wodomierza o Dn20mm, potaczyé przewody z
przejscie przez $ciane; | instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=3m w
przekrdj nom 20 mm izolacji gr. 13mm, przetozy¢ uktad pomiarowy,
odcig¢  instalacje  wewnetrzng  zasilajacg
nieruchomosc¢ 1A,
PW- Leszczynskiego przylacze z rur  PE40, | wykonanie przytacza od wezta PW-22, wymiana
22 1A L=24,7m, opaska 150/40, poza | podejscia wodomierzowego wg schematu,
pasem jezdni chodnik oraz | montaz konsoli na $cianie wraz z armaturg dla
teren zielony, na wysokoéci | wodomierza o Dn20mm, potaczyé przewody z
tarasu wykonaC przytacze | instalacjg z rur stalowych oc. Dn25 L=5m w
metodg bezwykopowa, | izolacji gr. 13mm, przetozy¢ ukiad pomiarowy,
przejscie przez $ciang; | odcia¢ instalacje wewnetrzng zasilajgcg z
przekréj nom 20 mm nieruchomosci nr 1,
PW- Leszczyhiskiego przylacze z rur PE40, L=7,6m, | wykonanie przylagcza od wezla PW-23 |
23 16A opaska 150/40, zaSlepi¢ na | zaSlepienie na granicy dziatki, na potrzeby
granicy  dziatki, przylacze | przylacza Ks nabudowaé na istniejgcym rurociagu
kanalizacji sanitamej z rur | PCV200mm, studnie z tworzywa sztucznego o
PVC160, L=4,4m, poza pasem | $rednicy rury wznosnej 400mm
jezdni chodnik oraz teren
zielony.
PW- Leszczyniskiego przytacze z rur PE40, L=7,9m, | wykonanie przylacza od wezta PW-24, wymiana
24 16 opaska 150/40, poza pasem | podejScia wodomierzowego wg schematu,
jezdni nawierzchnia | montaz konsoli na $cianie, wraz z armaturg dla
nieutwardzona, punkt | wodomierza o Dn20mm, przebudowaé podejscia
pomiarowy zlokalizowany w | wodomierzowe - wodomierz gtéwny, 2x
piwnicy, przejscie przez | podliczniki lokalowe Dn15mm 2z konsolami,
$ciane; przekroj nom 20 mm potaczy¢ przewody z instalacjg z rur stalowych oc.
Dn25 L=6m w izolacji gr. 13mm, przetozy¢ uktady
pomiarowe,
PW- Leszczynskiego - | siggacz z rur z zel. sfero. | wiaczenie do istniejacego wodociggu oraz
25 przytacze do SP4 | DN100, L=12,1m od wezta W1 | zaslepienie wg. schematu wezta.

do PW-25. Wigczenie do
istniejgcego przytacza.

8.1.3. Przytqcze kanalizacji sanitarnej
Przytacze do dziatki nr 27, na ktérej zlokalizowany jest budynek nr 16 wykonaé z rury z
polichlorku winylu PCV o $rednicy De160/4,7 mm SN8 $cianka lita i diugosci L=4,7 m,
studnia rewizyjna tworzywowa systemu PCV o $rednicy De400 mm z rurg wzno$ng PCV
i zwienczeniem wilazem Zzeliwnym (odpowiednio klasy D-400) i $rednicy Dn600mm
osadzonym na betonowym pierscieniu odcigzajgcym — 1 szt.

8.2. Armatura na sieci wodociggowej
Zasuwy - nalezy stosowa¢ w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i gtowica z Zeliwa
sferoidalnego EN-1563 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki z proszkéw
epoksydowych, grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250um, uszczelnienie pokrywy z korpusem
za pomocy uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z
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uszczelnieniem min. potréjnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy orydinalny- danego
producenta zasuwy. Klin z Zzeliwa sferoidalnego Ilub mosigdzu "2 ‘petnym : przelotem
nawulkanizowany zewnetrznie iwewnetrznie powtokg EPDM, prowadzenie klina "W " *
prowadnicach bedacych integralng czgscig korpusu zasuwy, stata nakrgtka klina wykonana z
mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Stosowaé zasuwy jako komplet, tj. zasuwa,
trzpien, obudowa, skrzynka uliczna. Skrzynka uliczna wykonana z zeliwa lub PEHD o
wysokosci min. 270mm.

Hydranty przeciwpozarowe - nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne tamane z Zzeliwa
sferoidalnego z podwéjnym zabezpieczeniem, ci$nienie nominalne min. PN10 oraz ostone
odwadniacza. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne i wewngtrzne — metoda
proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej. Ttok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa
sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem
sztucznym z elastomerem, wrzeciono i trzpieri uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,
nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne, 1.
min. 2 uszczelki). Hydrant winien posiadaé samooczyszczajgcy system odwadniajacy.
Odwodnienie powinno dziataé tylko przy petnym zamknieciu urzadzenia, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byé szczelne. Kréciec do odwodnienia
hydrantu nalezy umie$ci¢ w warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy
stosowaé otuline w podziemnej czesci hydrantu. Urzadzenia powinny mie¢ oznakowane w
formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwna, nazwe producenta, $rednice
oraz ciénienie nominalne. Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie k. Otwocka.

Opaski do nawiercania pod ci$nieniem - nalezy stosowa¢ opaski do rur zeliwnych. Korpus
uniwersalny opaski do nawiercania pod ci$nieniem, powinien by¢ wykonany z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie z tasma
mocujacg wykonang z blachy nierdzewnej, $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Opaska do
nawiercania powinna posiada¢ odejscie gwintowane dla przytaczy o $rednicy do Dn32mm,
dla $rednic od Dn40mm nalezy stosowaé opaski z odejsciem kotnierzowym. Do opasek
nalezy montowaé zasuwy, odpowiednio gwintowane dla $rednic Dns32mm i kotnierzowe dla
$rednic Dn=40mm.

Studnie wodomierzowe

W nawierzchniach utwardzonych takich jak wijazdy, ulice nalezy stosowac studnie
wodomierzowe z elementéw betonowych. Studnie nalezy budowac¢ z kregéw betonowych DN
1200 mm z plytg nastudzienng i pier§cieniem odcigzajacym. W terenach nieutwardzonych
oraz chodnikach nalezy stosowaé studnie wodomierzowe DN1200 lub 1500 zgodnie z
opisem z polietylenu w 100% z nowego materiatu, bez udziatu materiatu pochodzgcego z
recyklingu i bez dodatkéw spieniajgcych (wydtuzenie przy rozciaganiu i wydtuzenie do
punktu zerwania = 200%). Studnia powinna posiada¢ konstrukcje monolityczng — podstawa -
ptaskie ozebrowane dno z podestem z PE dla konsoli do zestawu wodomierzowego, komora
robocza z odpornymi na korozje stopniami wiazowymi, odlegtos¢ migdzy stopniami 25 cm i
redukcja stanowi¢ winny jeden monolit. Korpus zamykany od géry szczelng pokrywa
wypetniong materiatem izolacyjnym. Pokrywa winna przenosic¢ obcigzenie pionowe do 15kN,
dzieki czemu umozliwiaé zabudowanie studzienek w terenach zielonych i nawierzchniach o
dopuszczalnym obcigzeniu dla klasy A wg PN-EN 124. Studzienka wewnatrz wyposazona w
stopnie ztazowe umozliwiajgce dostep do zestawu wodomierzowego, ktéry umieszczany jest
200 - 300 mm od poziomu jej dna, konsole wodomierzowe posadawiaC na bloczkach
betonowych. Przejécia przewodéw przez komorg studzienki wykonane poprzez uszczelki
elastomerowe (o $rednicy 32, 40,50 lub 63 mm),zapewniajgce absolutng szczelno$é na
infiltracje wody. Pokrywy studni w terenie nieutwardzonym nalezy wynie$¢ min. 10cm ponad
poziom otaczajgcego terenu, aby zabezpieczy¢ jg przed dostawaniem si¢ wody
powierzchniowej do jej wnetrza, a teren wokét pokrywy obrukowac w promieniu 0,5m.
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9. Wykonawstwo roboét
Wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego uktadu projektuje sie:

) w wezle W1 do sieci z zeliwa Dn150,

. w wezle W10 wigczenie do sieci z zeliwa Dn200,
Schematy poszczeg6lnych weztéw przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.
W przypadku konieczno$ci zmiany sposobu wigczenia, rozwigzanie nalezy ponownie uzgodni¢
z projektantem i Inwestorem. Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociggowej
zlokalizowane bedg cztery wezly hydrantowe oraz wezly, ktére zapewnig potgczenie z
istniejacymi i projektowanymi sieciami wodociggowymi. Potaczenia wykonaé zgodnie ze
schematami szczegétowymi weztéw zawartym w czesci graficznej opracowania. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy systemu wodociagowego muszg posiadaé atesty i certyfikaty PZH.
Przed przystapieniem do wykonania polaczenia projektowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem, nalezy wykonaé¢ odkrywki i ustali¢é parametry techniczne istniejacych
urzadzen oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ z projektowanym rozwiazaniem. W sytuacjach, gdy
istniejace uzbrojenie bedzie inne od zaktadanego w projekcie nalezy przed wykonaniem
wprowadzi¢ zmiane rozwigzania w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zmiang kierunkéw trasy realizowa¢ poprzez dopuszczalne odchylenia katowe oraz ksztattki.

9.1. Etapowanie roboét
Ostateczny sposéb etapowania wykonania robét nalezy uzgodnié z Inwestorem i
dostosowac do realizacji robét zwiazanych z przebudowa drogi.
Szczegotowy harmonogram wykonania poszczegélnych odcinkéw sieci oraz przytaczy nalezy
uzgodni¢ z ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o0.0., majac na uwadze konieczno$é zachowania
ciggtosci dostawy wody do istniejacych budynkéw. Terminy przerw w dostawie wody do
odbiorcow oraz spos6b informowania o tym fakcie mieszkancow nalezy uzgodnié¢
z ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
Propozycja etapowania prac:
Wykonanie sieci wodociggowej przewiduje sie¢ w podziale na trzy etapy, ktérych wykonanie
nalezy dostosowa¢ do harmonogramu i sposobu wykonania robét drogowych:
Etap |
1. wykonanie wezta W10,
2. wykonanie odcinka sieci wodociggowej od wezta W10 do wezta W9 z wezlem W8 bez
wigczenia do istniejacej sieci,
3. wykonanie préby szczelnosci na odcinku W10 — W9 — HPn-3,
5. ptukanie i dezynfekcja rurociggu,
6. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania bakteriologicznego wody — wykonanie spiecia
w wezle W9 z istniejgcy siecig i odciecie z zaslepieniem starej sieci w wezle WS8.
Etap Il )
1. wykonanie wezta W1,
2. wykonanie sieci na odcinku od W1 do W1.1. i W5
3. wykonanie proby szczelnosci na odcinku W1 — W1.1. — W5,
5. ptukanie i dezynfekcja rurociggu,
6. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania bakteriologicznego wody — wykonanie spiecia
w wezle W5 z istniejacg siecig w ul. Konarskiego i odciecie z zaslepieniem starej sieci w wezle
W5,
Etap llI
1. wykonanie odcinka sieci wodociggowej pomiedzy weztem W8 a W5,
2. wykonanie proby szczelno$ci na odcinku W8 — W5,
3. ptukanie i dezynfekcja rurociggu,
4. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania bakteriologicznego wody — wykonanie spiecia
w wezle W8 i W5.
5. odigczenie i trwate za$lepienie starego wodociggu w wezle W1.

W trakcie budowy sieci nalezy wykona¢ projektowane wigczenia przytaczy wodociggowych do
nowej sieci (bez przetaczen). Wigczenie nowych sieci do ruchu i uruchomienie dostawy wody
moze odbyC sie wylgcznie po uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych badan

str. 20



Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Stanistawa Leszczynskiego w Stupsku ™

wody, w uzgodnieniu z Inwestorem. ot b . .

Po uruchomieniu poszczegolnych odcinkéw sieci mozna sukcesywnie przetaczaé oduidrcow, i
istniejace sieci do nowe;j sieci,

16. po przetgczeniu wszystkich przytgczy odtgczenie | trwate zaslepienie starego wodociggu w
wezle W1.

9.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujgce z projektowang siecig uzbrojenie
podziemne pokazane na mapach oraz w miarg mozliwosci uzbrojenie podziemne nie
wykazane na mapach.

Prace ziemne i technologiczne przy budowie sieci nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
ulegty uszkodzeniu drzewa sgsiadujgce z projektowanymi sieciami. Na czas prowadzenia
robét, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z wymaganiami
prawa, w szczegolnosci ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1w brzmieniu: "Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktore okreslaja, ze obowigzek
wlasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym roéwniez
istniejacych drzew i krzewéw. Obowigzek taki spoczywa na Wykonawcy robot.

a Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych (tam, gdzie
bedg wymagaly warunki techniczne bezpieczefistwa istniejagcych  budowli) i
szerokoprzestrzenne;

w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonaC recznie.
Wykonaé wykop do wymaganej gtebokosci. Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopow do
1,0:1,1 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych
oéwietli¢ lampami ostrzegawczymi. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad wykopami kiadki z
barierkami.

" Roboty odwodnieniowe
Podczas prac montazowych wykopy utrzymywaé¢ suche. W miejscu wystepowania wod
gruntowych wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltrow wptukiwanych w  grunt.
W przypadku sporadycznego wystgpowania wéd gruntowych odwodnienie wykopu wykonaé
za pomoca bezposredniego wypompowywania wody przenoéng pompa zatapialng. Wode z
pompowania odprowadzi¢ na teren dziatek objetych zakresem robét, po uzgodnieniu z jej
wtascicielem.

. Obudowa wykopu. Umocnienie
Roboty ziemne wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych o $cianach
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa
wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem woda gruntows i z opadow atmosferycznych.

B Podioze

Przewody uktada¢ w wykopie na podtozu naturalnym na podsypce piaskowej, wyréwnanej i
zageszczonej do 1s>0,95 oraz w przypadku wystepowania gruntéw niestabilnych na podtozu
wzmocnionym (sztucznym). W przypadku uktadania przewodéw na podtozu naturalnym rury
utozyé bezpoérednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobno
uziarnionego). Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata si¢ na nim
na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. W przypadku zalegania w
podtozu gruntéw niestabilnych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione
wykonac¢ jako:

- podioze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze
naturalne;

- podtoze zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe — przy gruntach nawodnionych stabych i
latwo $cisliwych, przy gruntach wodono$nych (nawodnionych —w trakcie prac
odwodnieniowych), przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory miat stanowi¢ podtoze naturalne,
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'jako _ﬁua_rst};va wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
‘Grubo$¢ warstwy podsypki min.10 cm, szeroko$¢ warstwy podsypki réwna szerokosci wykopu

= Obsypka
Szerokos¢ obsypki przewodu réwna szeroko$ci wykopu, wysoko$é do wierzchu rurociggu.
Obsypke wykona¢ z gruntu niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziaren
wigkszych niz 20 mm. Obsypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociagéw. Obsypka

razem z podsypkg (podtozem) stanowia strefe posadowienia rur.

= Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania i dokonaniu odbioréw czesciowych w stanie
odkrytym i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przystgpié do zasypania wykopu. Przed
rozpoczgciem zasypki wykonane zagtebienia pod ksztattki lub kotnierze wypeié tym samym
materiatem, ktory stanowi podtoze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypaé
ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokoéci 30 cm ponad ich wierzch. Na tym poziomie
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z opisem "wodociag” i wktadkg metalows. Zgodnie z
decyzjg na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym, na catej gtebokosci wykopu
nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Wykop nalezy zage$cié do wskaznika 1,0.

Cato$¢ zasypki musi byé zageszczona warstwami co 15cm (zageszczanie reczne), 30cm
(zaggszczanie mechaniczne). Mechaniczne zageszczenie zasypki bezposrednio nad
rurociggiem wykonywa¢ pod warunkiem, ze ponad wierzchotkiem rurociggu znajduje sie
warstwa o grubosci min. 30cm. Jednocze$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.

9.3. Roboty odtworzeniowe
W sytuacji realizacji robét w trakcie przebudowy drogi, nalezy wykonaé zasypanie wykopow do
warstwy podbudowy pod nawierzchniami utwardzonymi, a w terenach nieutwardzonych do
projektowanego terenu. W miejscach nie objetych przebudowg drogi, odtworzenia wykonaé
zgodnie z warunkami zarzadcy drogi zamieszczonymi w PB Element IV. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia badan zageszczenia gruntu wykonanych sondg, w
odcinkach nie wigkszych niz co 50m, oraz dla kazdego przejécia poprzecznego pod ulicg, w
miejscach uzgodnionych z ZIM Stupsk.

9.4. Roboty montazowe sieci
Wymagane jest, aby przed przystgpieniem do wszelkich prac zwigzanych z przerwg
w dostawie wody powiadomi¢ wszystkich odbiorcéw ustug wodno-kanalizacyjnych o takich
przerwach i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatow.
Przewody w wykopach otwartych nalezy uktadaé na wyréwnanym podiozu, na podsypce
z piasku. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob
postgpowania z napotkang przeszkoda.
Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi
oraz gazociggiem.
Skrzynki zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy wzmocni¢ wokét (r=min. 25cm liczac
od trzpienia) obetonowaniem, asfaltowaniem lub zabrukowaniem.
Po wykonaniu montazu dokona¢ odbioréw technicznych w stanie odkrytym przez "Wodociagi
Stupsk” Sp. z 0.0. a nastgpnie wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna sieci i jej uzbrojenia (z
oznaczeniem wytgczonych z eksploataciji sieci wodociggowych) przez uprawnionego geodete.
Do dokumentaciji odbiorowej dotaczy¢ protokoty z pomiaru ciagtosci tasmy lokalizacyjne;.

9.5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami
Trase sieci wodociggowej zaprojektowano co do zasady z zachowaniem wymaganych
odlegoSci  bezpiecznych od istniejacego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z profilem sieci wodociggowej identyfikuje sie
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kolizje przytaczy wodociggowych oraz odcinka sieci pomigdzy wezfami W3 — W31 z.

istniejacym kolektorem deszczowym S$rednicy 500 do 800mm. Przejscia nad 'kanatem. ' v;

wykonaé: przylaczami z rur PE wykonaé¢ przez wykonanie dopuszczalnych ugigc
przewodéw, lub stosujac ksztaftki zgrzewane elektrooporowo; odcinek sieci poprzez
zastosowanie fukéw kotnierzowych i blokéw oporowych. Szczegbfowe rozwiagzanie
uzgodnié z nadzorem inwestorskim na etapie realizacji prac. W obrebie skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegding uwaga, wykonujac przekopy
kontrolne a roboty wykonywaé recznie. Roéwniez wszedzie tam, gdzie wystapi inny niz na
planie przebieg instalacji uzbrojenia podziemnego, ewentualne kolizje beda rozwigzywane
przez Wykonawce w porozumieniu z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas prac
w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i
montazowych.

10. Uwagi koncowe:

v Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapozna¢ sig z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w PROTOKOLE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ zakoriczonej w dniu
28.12.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz z
Decyzja nr 1592/2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie lokalizacji projektowanej sieci
wodociggowej w pasie drogowym.

v Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeanalizowa¢ planszg zbiorcza uzbrojenia terenu

pod katem ewentualnych kolizji — w ich miejscu wykopy wykonaé recznie ze szczegolng

ostroznoscia. Szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych.

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcow drog.

Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

NN
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wentylacyjnych, gazowych | wod-kan.
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im na etaple r

tasma ostrzegawcza z napisem wodociag, w
kolorze niebieskim na obsypce piaskowej
1:500

Szacowane miejsce kolizji. Wykonaé wykopy kontrolne.

Ewentualng zmianeg glebokosci posadowienia nowo
budowanej sieci wodociggowej skonsultowat z

projektantem.
zastosowanie fukow koinierzowych i blokéw oporowych.

przez dopuszczalne uglecia przewodow, lub stosujac
Szczegblowe rozwigzanie uzgodni¢ z nadzorem

I

v

ksztaltki zgrzewane elektrooporowo; sie¢ poprzez

P

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA OSI' PRZEWODU
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU
SREDNICA, MATERIAL

POZIOM POROWNAWCZY  35.00 m n.p.m.
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VAT KTy
SRR LTI |

A b
W SEUPSKU

1 - Tréjnik zel.- sfero 80/80/80 mm

3 - Blok oporowy

4.7-5 . N = WaBThsnl Doy A amrre o at
A 7:4, W-2 W-2.1 W-3 Wedikin! Budowaiciva

1 - Ztacze zel.- sfero Rk -150 mm 3 4 v 2 c—>
B 2 - Kolano zel- sfero 45 st. Dn 150 \ &

3 - Blok oporowy - 3\ 1 - Ztgcze Rk -100 mm

3 7-3 k 1 - Ztgcze zel-stero Rk -150 mm 2 - Peiny "Slepy" kolnierz 100 mm
Z-2 1 - Zigeze zel.- sfero Rk -150 mm 2 - Trojnik zel-sfero 150/100/150 mm 5 3 - Blok oporowy
g 2 - Kolano zel- sfero 90 st. Dn 150 3 - Zasuwa zel-sfero kot. 100 mm 1 - Ztacze zel-sfero Rk -150 mm

4 - Z1acze zel-sfero Rk -100 mm

2 - Tréjnik zel-sfero 150/100/150 mm

1 - Tréjnik zel.- sfero 150/80/150 mm
2 - Ztgcze zel.- sfero Rk -150 mm

3 - Zasuwa zel.- sfero Dn 80 mm

4 - Ziacze zel.- sfero Rk -80 mm

5 - Redukcja zel.- sfero 150/80 mm

6 - Tréjnik zel.- sfero 150/150/150 mm
7 - Zasuwa zel.- sfero Dn 150 mmn

5 - Slepy kotnierz - 100mm
6 - Blok oporowy

2 - Zasuwa zel.- sfero kot. Dn 80 mm

3 - Kolano zel- sfero 45 st. Dn 80

4 - Tuleja kotnierzowa PE100 DN 80/90
5 - Ztacze zel.- sfero Rk -80 mm

6 - Blok oporowy

1 - Ztgcze zel.- sfero Rk -150 mm
5 2 - Kolano zel- sfero 11 st. Dn 150

-
1 - Ziacze zel.- sfero Rk -150 mm
2 - Kolano zel- sfero 30 st. Dn 150
3 - Blok oporowy

7 - Rura zel-sfero -100 mm L=3700 mm

8 - Istniejacy hydrant HPp i krdciec
dwukolnierzowy zel-sfero Dn 80
9- Blok oporowy

W-5, W-5.1

L}

1 - Ziacze zel-sfero Rk -150 mm
12 2 - Tréjnik zel-sfero Dn 150/80/150 mm
3 - Zasuwa zel-sfero kof. Dn 80 mm
4 - Zgcze zel-sfero Rk -80 mm
5 - Rura zel-sfero -80 mm L=2900 mm
6 - Kolano stopowe Dn 80 mm
7 - Hydrant podziemny z odwodnieniem HPn - 80 mm
8- Bloczek z betonu C16/20, 28x24x14cm
9- Skrzynka do zasuw z pokrywa Zeliwng
10 - Skrzynka hydrantowa z pokrywa zeliwna
11 - Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynke do zasuw
12 - Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynkg hydrantowa
13- Warstwa zwiru o wymiarach 50x50x30¢m, granualacji 2+16mm
14 - Blok oporowy

W-10

1 - Zlacze zel-sfero Rk -150 mm
2 - Tréjnik zel-sfero 150/100/150 mm
3 - Zasuwa zel-sfero kot. 100 mm
4 - Ziacze zel-sfero Rk -100 mm
5 - Ziacze zel-sfero RR -100 mm
6 - Rura zel-sfero -100 mm L=3200 mm
7 - Zasuwa zel-sfero kot. 150 mm
8 - Blok oporowy
W-8

4

LN

1 - Ztgcze zel-sfero Rk -150 mm

2 - Tréjnik zel-sfero Dn 150/100/150 mm
3 - Zasuwa zel-sfero kot. Dn 100 mm

4 - Zacze zel-sfero Rk -100 mm

5 - Zasuwa zel-sfero kol. 150 mm

W-6

4

1 - Ztgcze zel-sfero Rk -150 mm

2 - Trojnik zel-sfero 150/100/150 mm
3 - Zasuwa zel-sfero kot. 100 mm

4 - Zizcze zel-sfero Rk -100 mm

5 - Blok oporowy

W-6.1, PW-7

1 - Ztgcze zel-sfero Rk -100 mm

2 - Tréjnik zel-sfero 100/50/100 mm

3 - Zasuwa zel-sfero kot. 50 mm

4 - Zasuwa zel-sfero kot. 100 mm

5 - Tuleja kotnierzowa PE100 DN 50/63

6 - Kréciec dwukotnierzowy zel-sfero Dn 100

3 - Zasuwa zel-sfero kol. 100 mm
4 - Ztacze zel-sfero Rk -100 mm
5 - Blok oporowy

e

1 - Tréjnik zel.- sfero 150/150/150 mm
2 - Ztgcze zel.- sfero Rk -150 mm

3 - Zasuwa zel.- sfero Dn 80 mm

4 - Zigcze zel.- sfero Rk -80 mm

5 - Redukcja zel.- sfero 150/80 mm
6 - Blok oporowy

1 - Ztgeze zel-sfero Rk -150 mm i

2 - Tréjnik zel-sfero Dn 150/80/150 mm

3 - Zasuwa zel-sfero kol. Dn 80 mm

4 - Krociec dwukolnierzowy zel-sfero Dn 80 mm L=600mm

- Zigcze zel-sfero Rk -100 mm

2 - Tréjnik zel-sfero Dn 100/80/100 mm
3 - Zasuwa zel-sfero kot. Dn 80 mm

4 - Zhacze zel-sfero Rk -80 mm

5 - Rura zel-sfero -80 mm L=2200 mm
6 - Kolano stopowe Dn 80 mm

7 - Hydrant nadziemny lamany z odwodnieniem HPn - 80 mm

8- Redukcja zel.- sfero 100/80 mm

9- Bloczek z betonu C16/20, 28x24x14cm

10- Skrzynka do zasuw z pokryw3 zeliwna

11 - Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynkg do zasuw

12- Obrzeze betonowe prefabrykowane pod skrzynke do zasuw lub
obrukowanie

13- Warstwa zwiru o wymiarach 50x50x30cm, granulacji 2+16mm
14 - Blok oporowy

HPn-4

1 - Ztgcze zel-sfero Rk -150 mm

2 - Tréjnik zel-sfero Dn 150/80/150 mm

3 - Zasuwa zel-sfero kot. Dn 80 mm

4 - Ztacze zel-sfero Rk -80 mm

5 - Rura zel-sfero -80 mm L=5700 mm

+, 6 -Kolano stopowe Dn 80 mm

7 - Hydrant nadziemny tamany z odwodnieniem HPn - 80 mm
8- Bloczek z betonu C16/20, 28x24x14cm

9- Skrzynka do zasuw z pokrywa zeliwng

10 - Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynkg do zasuw
11- Obrzeze betonowe prefabrykowane pod skrzynke do zasuw lub obrukowanie
12- Warstwa zwiru o wymiarach 50x50x30cm, granulacji 2+16mm
13 - Blok oporowy

mm L=800 mm
7 - Slepy kotnierz - 100mm
8 - Blok oporowy

6 - Blok oporowy

1 - Ztacze zel-sfero Rk -200 mm

2 - Zasuwa zel-sfero Dn 200 mm

3- Tréjnik zel-sfero 200/200/200 mm
4- Redukcja zel.- sfero 200/150 mm
5 - Zigcze zel-sfero Rk -150 mm

6 - Blok oporowy

PW-3, PW-4, PW-5,PW-6,
PW-10, PW-12

W-11

1 - Opaska nawiercania rur zel-sfero - kot. 150 mm/50 mm

2 - Zasuwa zel-sfero kot. Dn 50 mm

1 - Opaska nawiercania rur zel-sfero -kol. 5~ Tuleja kotnierzowa PE100 DN 50/63

200 mm/100 mm
2 - Zasuwa kot. zel-sfero Dn 100 mm
3 - Zhacze Rk zel-sfero -100 mm

5 - Kolano stopowe zel-sfero Dn 80 mm

6 - Hydrant nadziemny tamany z odwodnieniem HPn - 80 mm

7- Bloczek z betonu C16/20, 28x24x14cm

8- Skrzynka do zasuw 2z pokrywa zeliwng

9 - Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynkg do zasuw

10- Obrzeze betonowe prefabrykowane pod skrzynkg do zasuw lub obrukowanie
11- Warstwa zwiru o wymiarach 50x50x30cm, granulacji 2+16mm

12 - Blok oporowy

PW-25

4

1 - Ztacze zel-sfero Rk -100 mm

2 - Kolano 90 st. 100 mm

3 - Blok oporowy

4 - Rura zel-sfero -100 mm L=2200 mm

PW-9,11,13,14,15,16, 17, e - - 2kl
18, 19, 20, 21,22, 23, 24 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. LESZCZYNSKIEGO W StU
5 ADRES: Stupsk, ul. Leszczynskiego, dz. nr 52, 34/1, 12/48, 1236/2, 53/1, ul. Wiatraczna dz.nr2 obrgb 9
mwesTor: | Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
1 - Opaska do nawiercani zel-sfero 150 mm/40 CRIEKT. ‘oz :
I e ek Sieé wodociggowa Dn150
3- Ziaczka clektrooporowa 40mm x 32GZ BRANZA: SANITARNA \ PROJEKT BUDOWLANY
| - Tuleja kolnierzowa PE100 DN 50/63 T SCHEMATY MONTAZOWE WEZ)
2 - Tréjnik zel-sfero Dn 50/50/50 mm 5 b s‘é’ty 2024 UPRAWNIENIA/ZAKRES: siodl,|ift Sl
3 - Zasuwa zel.-sfero -50 mm KRZIP' 5 WL’P‘N a® POM/0039/PO0S/09 08 : 05.109
4 - Redukeja elektrooporowa do rur PE 63x 40 iS'LTOF eV ON> a ngr inz. g o bz ooranicaoti w speciainoscii dQ E ha24/OWNSKA
n b WEN e e wehAndrzej Mielczarek w 2akresie sieci,inslafacii L e 5
e .\Nt““" WD:P“\Q‘G' T \'\Ia"‘ahr\ﬁdol y h, gozowych | wod-kan, .
P et omé? 0311 ZGHOSH POM/0037/POOS/09 3
wot 0:.:- '\ﬂh"‘i‘p&: ‘“‘aw(..ﬁg o vA '_J\‘ mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalasyjnaj
5""5"&,;09‘ ;owamﬁ‘aﬁ\'\ i ’ Krzysztof Krzaczkowski | w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri cieplnych, NRRYS.
. 9‘0\_6:“_‘3; Jon __ wentylncyjnyeh, gazowych i wod-kan
g v opracownt: | MO 02 . % 6
- . I | Wa_nldemar__l»_(le_trqa_:zyckl . _ \ |




SCHEMAT UKLADU WODOMIERZOWEGO Wik

Rys. montazowy zggiawu wodomierzoweno 1. Zawor g{c')wny odcinajqcy
T T T grzybkowy
2.  Wodomierz objeto$ciowy zgodnie z
Rys. montazowy zestawu wodomierzowego

t wykazem o . .
: 1 4 potaczenie  inst. Uktad z podlicznikiem na wode bezpowrotnie zuzytg
wewnetrzng . .
i 3. Zawdr odcinajacy grzybkowy
{ { i -
3xDW 4. Zawér antyskazeniowy typ EA Wodomierz glowny
| | A aczenie z inst
] polaczenie z inst.
= | ko 6_0 ! | = wewnetrzng
schomt pemis modomiarzoveos E
g
£
= = £
potaczenie z inst. E @ E | l
LEGENDA OZNAGZER: wewnetrzng - ogréd <= -
—«{ > Zawér adcinajacy grzybkowy
_j E i Wodomierz
UWAG I —O— Zawdr antyskazeniowy
1) Dopuszcza si¢ zmiane miejsca podtaczenia do instalacji w uzgodnieniu z wiascicielem
budynku,
2) Posadzke/éciang w pomieszczeniu po wykonaniu przylacza i podejécia do wodomierza
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, Zgodnie z zaleceniami producentéw wodomierzy nalezy
3) Dokiadne dlugosci i przekroje przewodow ustali¢ podczas montazu zestawu zastosowat odcinki proste:
wodomierzowego, - przed wodomierzem o dtugo$ci 5xDN
w zaleznosci od lokalizacji i obiektu (patrz wykaz nieruchomosci) wodomierza, . )
4) Dla zabudowy =DN50 (dot. wod. DN32) stosowa¢ zasuwy o potaczeniach kolnierzowych. - za wodomierzem o diugo$ci 3xDN wodomierza,
Rys. montazowy zeslawu wodomierzoweqo
Leszczynskiego 14
polgczenie z inst.
wewnetrzng - ogrod
potaczenie z inst. - * *
wewngirzng Wodomierz ogrodowy |
Y- Z@ &
| R4 L |
INWESTYCA:| B UDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. LESZCZYNSKIEGO W StUPSKU
Wodomierz lokalowy Wodomierz ogrodowy ADRES: | Sypsk, ul. Leszezyiiskiego, dz. nr 52, 34/1, 12/48, 1236/2, 53/1, ul. Wiatraczna dz. nr 2 obreb 9
y g
} 6—%& t } ’\I) M mwESTOR: | Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
OBIEKT: .
Przytacza wodociggowe
Wodomecz glowny AR SANITARNA | PROJEKT BUDOWLANY s
= I—-{)——/(Z lﬂ——()—l)-—}——-‘—i—( }—:{E lﬂ——()—-i—— > alc’e'jv‘:z'r‘z'ﬁ:'"“' A :E@i E\Eh' ISCHEMAT UKLADU WODOM'ERZOWEQDAMWE CTARER
e '\'OF ‘T‘j 4,?3"8'-\‘ S -ﬁyczer& 2024 UPRAWNIENIAIZAKRES: SKALA:
Wodomierz lokalowy H DL WP . Mﬁ
. b % et i i POM/0039/POOS/09 hacyjnej w 2nkresiy
. ! gr Inz. do proj ia bez w spocjainsdel i, i i i h, wentyacyjnych
L ej Mielczarek ie sieci, i ieplny i khnolizacyinveh.
paciMiclezare " inysh, gazawych i wod-kan do 03/POOS/0
- POM/OO37/POOS/09 do i 024/0MW0
mgr inz. do pm]ektowama bez ngranlczen w specjalnoém Inatolacyjne) v
Krzysztof Krzaczkowski ie sieci, instalacji | A cispinych, MR RYS,
wnnlylncﬂn\'m garowych i wod-kan
OPRACOWAL: mar I 7
Waldemar Kiernarzycki




Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Stanistawa Leszczynskiego w Stupsku

ELEMENT IV - ZALACZNIKI DO PROJEKTU

va Leszczynskiego.

Budowa

INWESTOR:

,Wodociagi Stupsk” Sp. z o0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Lokalizacja inwestycji (adres):

Wojewodztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny

Numer dziatki
ewidencyjnej

pomorskie Miasto Miasto | obreb 7 (226301_1.0007) 34/1, 12/48
Stupsk | Stupsk | obreb 9 (226301_1.0009) 52, 2, 53/1, 1236/2

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe
VIl — inne budowle
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
do projektowania bez ograniczenw | i
Projektowat: . specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieciifi4- MRZM mg‘\ﬁﬁfE
Sanitarna | M9" inZ. Andrzej instalacji i urzadzen cieplnych, ggqgmmﬁfgewgggg? o w ke
Mielczarek wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowychec.mwium m‘ﬂrgz:m“*'
i kanalizacyjnych nr ewid. do e wanis POM/C039/POOS/09
POM/0039/PO0OS/09 do Klarowania tobotami POM/D024/0WOS/04
do projektowania bez ograniczen inz. KRELYSZTOF KRZACZKOWSKI
speciainobel nsaacyine] salrese SR
Sanitama rl](qrg;z]zzkolﬁvrziiSZtOf wentylacyjnych, gazowych, wodociaéoﬁég " s iy
i kanalizacyjnych nr ewid. [ feioftow 109
POM/0037/POOS/09 "
Opracowat: mgr inz.
Sanitarna | Waldemar %
Kiernarzycki
Data: luty 2024
Zawarto$é:
e oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego
o kopia uprawnien projektanta i projektanta sprawdzajgcego.
o kopia zaswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do POIIB.
e Warunki techniczne nr W15130/11/2023/PT/BS z dnia 01.12.2023 r. na budowe sieci

wodociggowe;j.

Uzgodnienie lokalizaciji sieci wodociggowej w drodze, Decyzja nr 214/2024 z dnia 05.03.2024 r.
Protokét z narady koordynacyjnej znak sprawy: GK.DGK.6630.2.15.2024. z dn. 18.03.2024 r. w
sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie projektu z ,Wodociagi Stupsk” z dnia 29.04.2024 .

Uzgodnienie Projektu z ZIM Stupsk.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Stanistawa Leszczynskiego w Stupsku

Oswiadczenie projektanta
i
projektanta sprawdzajgcego

Nazwa Projektu:

Budowa sieci wodociaggowej w ulicy Stanisfawa Leszczynskiego w Stupsku
Stadium: Projekt budowlany

Wersja: luty 2024

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowy sieci wodociggowej w ulicy Stanistawa Leszczynskiego w
Stupsku

Zlokalizowany na dziatkach:

Wojewddztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny Zlvl\J/irgz:lcyjnej dziatki

pomorskie Miasto Miasto | obreb 7 (226301_1.0007) 34/1, 12/48

Stupsk | Stupsk | obreb 9 (226301_1.0009) 52, 2, 53/1, 1236/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Projektant sprawdzajgcy
L inz. K'RZYSZ‘TOﬁ KRZACZKOWSKI
R R RN UPRAWNIEMNIA BUDDWLANE
\.l' inz- ‘_@]f\QZElM WLANE tar ograrsczet w spdeiginedel instalfeyine] w okregie
T, o, E o ) riaci, instalaci i urnfdgud clopny sy viantdscyinych,
UPRp‘E{;mgp;\U‘,E:lfmﬁ{? i-‘ém?owineiwm‘ gazovavch, wu d & Y ¥ 3 \1:1?.":
ez ogIents " i dieplave, woamacyinyeh, do projskicwggis POM/AO037/POOS/02

1ocd. ingtatpc]i i urzquzo oA
W%;zﬁ::‘:‘;::;mu%m:h hwmm&gs'mg do kierowania robotami POM/Q021WOS5/04
do projekiowania PQ%}S%%%";OWS@‘
do Klerowania roborami

str. 25



Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Stanistawa Leszczyriskiego w Stupsku

POMOREKA OKEEGOWA

CEA L 2YNEPOW BUDOWNICT WA
'(” (214 ﬁ-ll_n ;‘rco.lc‘:;%l.::.;g‘v:qtt; {1 a;_l;u 43.4‘4

Fos (6-48) 301-42-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 37/POM/OKK/09
DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktérych innych
ustaw /Dz U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust, 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz 2016 2¢ 2m/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 pez. 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnis 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownictwie /Dz. L. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowaniz administracyinego /t.
Dz.\J. 2000 1. Nr 98, poz.1071 zezm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK
infynier
urodzony dnia 18,11.1975 r, w Miastku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/0039/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine Polskiej lzby Inkynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgey Okregowej Kom

e Okrggowej Kopi | Kwalilikneyjnej
& /-"‘" - Ryszard Kolusa
£ i :
. S
= ;‘E*a‘%{ WICEPRZEWODNICZACY
: 7us spwej Komisji Kwalifikacyinej
! ‘.. S

St? 4 zek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrepowej K 1 Kwalifikacyjne)
s

~Fiemowit Suligowski

Otrzymujg: /

I.Pan Andrzej Miclczarck

76-200 Slupsk, al. 3 Maja 81/42
2.0krggowa Rada Izby

3.Glawny laspektor Nadzoris Budnwlanego
4.0/

pIN m&AmM -

gt il wen "
: e AT
3 ELCEZARES
in. ANDRZE\;I S POWLANE
e AWNIENIAZ i
bez of - e o Wn@
slo, inamtacit 1Y s mgéemm BO0S/0¢
“‘m-'g::};:wania .M%MO\NOS'W tr. 26
do prol nt.mobﬂ'v‘a““?o Str.
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Stanistawa Leszczyrskiego w Stupsku

i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-6NN-AJD-LEL *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/1S/0389/09
adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elekwonicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] Jest réwnowazne z oéwiadczenlem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si z blurem wilasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

J [Zorecom

C oo
O 13 Jwosy L
O § vk Yo
\3
N
inz. ANDRZEJ MIELCZAREK
XA BUDOWLANE
B s

siod, instalacii i oerydz f dapinrsh welltwtmnych
zowyeh, wotociagovych i kanglizacyjmych.
do g’mjak‘:owania POMJOO:&BJPOOS;%%
do kletowanin robotami POMAC024/0WO!
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LINEROW HUDOWNICTWA
| Sulgtojannka 43 44

Gdanisk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 35/POM/OKK/09
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo hudowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364/, art, 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z
doia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
fimkeji technicznych w budowmictwie /Dz. U. z 2006 r. Nrr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 uwst. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: -

Pan KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI
Inzynier
urodzony dnia 10,12.1977 r. w Stupslu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/(037/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieploych,
weatylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniemn w calosci zadania strony, na podstawie ait. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszaj decyzji stuzy odwolanie do Krajoweoj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzeksjgey Okregowej Komjsfy/Kwalifikacyjuej:

PRZEWO ICZACY
- Okregowei Kopisit Kwalifikacyjnej

".__‘-.\ \‘-.,_ Ryszard Kolasa
SERER | WICEPRZEWODNICZACY
LnE Ol 'ej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedos ewicz

CZLONEK
Okrgpowej misji Kwalifikacyjnej

.~ Flemowit Suligowski

>

Otrzymujy: ’
1.Pen Krzysztof Krzaczkowski

76-200 Shipsk, ul. Anny Gryfitkd 3/34

2.0kregowe Rada Izby

3.GIéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.0/
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- ® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
¢ Imerne vweryitk acyjym:
POM-LHY-HKG-FMZ *

Pan Krzysztof Krzaczkowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0390/09

adres zamieszkania ul. Kalinowa 36, 76-251 Kobylnlea k Shupska

jest czlonkiem Pomorskle] Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswindczenle zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elekitronlczmm
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023.08.04 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodnlczgcy Rady Pormorskie) Okregowe| lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgounie 2 art. 78 K4,

% 1. Do mchowarss alektronicarie] Farmy ceynnotl prawnej wystarca tlobemie ctwaadcrenia wali w postac alebironkine) | opatroenie go
kwalifikowanym podpisern elektranicenym

§ . Odwindceenic woll ziodone w farmie elektnaniczne) Jest rdwnowaine 2 odwladczenem wall zlnbonym w farmie plsemmnej.

* Weryfikacs poprawncsd danych w renielszym zadwiadtaemid motna sprawdzd za POy nimens werylikacyjnego ratwiadcionia na

strenie Palskiej 120y Intynierdw Budowniciws www @ilorg.pl Iub kontainigac @ 2 bivrern whiddlwe] Olregows by Inkriandis
Budownictwe,
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odociggi Stupsk

sl ATy e hockowise s

W15130/11202%PT/BS 01122023 1.

Dzial Inwestycji
wim

Dotyczy: warunkdw techricznych na budowe sizel wodoclggowef w rejonie ul. Leszezyrskiego
w Stupsku, dzialki nr 3471, 52, 123672, abrep 7§ 9.

Wodociagi Stupsk™ Sp. Z 0.0. ponizej przedstawia warunki techniczne do projektowania
sieci wodociagowej wraz 2 przelgezeniem istnigjgeych przylgezy wodaciggowych worejonie
ul. Leszezyniskicgo w Stupsku.

SIEC WODOCIAGOWA
W celu realizacji ww, inwestycji konieczne jest:

I. Zaprojektowsnic nowej sieci wodociggowej w rejonie ul. Leszczyhskiege o przebiegu
w nastepujgcych dziatkach: 3471, 52, 1236/2.

2. Sieci wodociggowe projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego o frednicy Dn |50mm
z wewnetrzng powloks PU lub cocmentows.

3. Miejsca wigczen sieel wodoeiggowej do istniejgeego uktadu:

3.1. Istnicjgca icé wodociagowa Dn 150mm z rur z 2eliwa sferoidalnego zlokalizowana w pasie
drogowym . Leszczyfiskiego, w rejonie skrzyzowania z ul. Grunwaldzka, na terenic dziatki
nr 3471, obren ewidencyjny 7. Wiaczenie do istnigjacej sieci wodociggowej DnlS0mm z rur
z 2¢liwa sferoidalnego.

3.2. Istniejaca sie¢ wodociagowa Dn 100mm  rur 7 #eliwa sferoidainego zlokalizowana w pasie
drogowym ul. Konarskiego. Przelaczenie przewidziet w pasie drogi ul. Leszezynskiego,
w rejonie skrzvZowania z ul. Konarskicgo, na terenie deiatki nr 3411, obrgb 7 w istniejgcym
wezle polgczeniowym wyposazornym w uklad trzech zasuw.

1.3. Tstniejaca sieé wodociagowa Dn 100mm z rur z zeliwa szarego zlokalizowana w pasie
dropowym ul. Wiatracznej. Przelgczenic przewidzicé w pasic drogi ul. Leszezyriskiego,
w rejonie skrzyzowania z ul. Wiatraczng, na terenie dziatki nr 52, obreb 9 wistnicjgeym weile
polaczeniowym,

3.4. Istnigjaca sieé wodociagowa Dn 200mm z rur = Zeliwa szarego zlokalizowana w pasie
drogowym ul. Leszczynskiego. Przetgezenie przewidzie¢ w pasie drogi ul. Leszczynskiego, na
wysokosci dziatki nr 27, na terenic dzialki nr 52, obrgb 9 w rejonic istniejacego tedinika.

4. Ksziahtki kotnierzowe montowaé za pomocy dlgcz rurowo-kolnierzowych R-K wyposazonych
w zabezpicczenia przeciwwysuwowe oraz tuleje wzmacniajace ze stali nierdzewnej.

S.  Wszystkie nicruchomodci zasilanc z istnicjacej sicci wodociggowej przelaczyé do sieci
projektowane]. Przylacza wodaciggowe od nowej sieci wykonad z rur PE 1 przelgczyé do
istnicjgcych za pomoca ziacz systemowych skrecanych.

6. Wylgczane z eksploatacji odeinki sieci wodociggowej w rgjonic ul. Leszezynskicgo
po przelgczeniu wszystkich przyiaezy orar preyljeza, kidre po wybudowaniu nowej sicei nie
bedg cksploatowane nalezy trwale zadlepié i zlikwidowaé. Sposob likwidacji nalezy
przedstawié w projekcie.

Sodocqp Slupde 5p. 1 o.a. el 984 15 30 r-mad: sekretarat@wododag.shkesk
wl. Blzy Orocseowej 1 Fam: 59 B4 18 302 wwiwwosod ags. shugsk.pl
TE=200 Slupsk

Kaitah 2ukimcorwy spdts wynoal: 93 BB% 000,00 =, NIP; 519-000-35-9)
Spiiia ramjeE w Siglin Rejrrsownen Gdatisk-Péinoc w Gdarisku Vill Wisdnal Gospodarczy Krajowego Repestru 3t Dwepa pod NureerRm KRS A0000TAG3S
oL, DU




Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Stanistawa Leszczyriskiego w Stupsku

1. Warunki ogblne
Wodociaggi nalezy zaprojektowaé z rur:
¥z 2eliwa sferoidalncgo EN-GIS400 zgodnie z EN 1563, kielichowych z wewnetezng powloka
poliurctanows lub cementows faczonych na uszczelki,
Do prajektowania rur zeliwnych nalety przyjad rury spehniajace odpowicdnic parametry:
a) rury o klasic min. C 40 - notma EN 545:2010
b) rury i ksztahtki kiclichowe muszg byf jednego producenta
¢) ksztaltki z zeliwa sferoidalnego EN-GIS400 zgodnie z EN1563 z epoksydows powloks
ochronng wg wymogdw GSIK-RAL o min, grubodei 250 pm lub powlokg cementowa.
d) nad rurami umicseic metalizowang tasme lokalizacying koloru nicbicskiege

Armatuea i uzbrojenic — zeliwo sleroidalne kotnierzowe 1 kiclichowe, sruby ze stali nierdzewnej.
Ksztaltki kiclichowe  kielichowo-kolnierzowe muszg byé jednega producenta i systemu toZsamego
z producentem rur kielichowych.,

Lokalizacje sieci nalexy przewidzied glownie poza jezdniami (planowane chodniki, lereny zielone)
i dostosowaé do planowanej przebudowy ukladu drogowego. Na siect nalezy przewidzied hydranty
przecciwpoiarowe  nadziemne rozmicszezone  zgodnie  z ohowijzujgcymi  przepisami
x uwzglednieniem technologii plukania i dezynfekeji.

Na sieci przewidzieé zasuwy liniowe do zamykania diuiszych odeinkédw wodociagu oraz zasuwy
weziowe,

W dokumentacji nalezy przedstawié etapowanic prac z wyszcregdlnieniem harmonogramu
przelacren wykonywanych odeinkow siect z uwzglednieniem technologii plukania i dezynfekcji
sieci.

W dokumentacji nalezy przedstawié rysunki sezcregdlowe wszystkich projektowanych welGw
wodociggowych z opisem stosowanych ksztattek i armatury,

Wzdhuz sicci wodociggowej ok, 30 cm nad rurg nalezy umiedcié tadme ostrzegawczo-lokalizacyjna
(z opisem ,woda”) z wkiadkyg metalows. Koniec tasmy wprowadzié do skrzynki trzpienia zasuwy
tak aby zachowana zostala cigglodé sygnatu na catej diugosei preewodu.

a) Zasuwy

Zasuwy nalezy projektowaé w wykonaniu zabudowy krdtkiej F-4 na cifnicnic robocze PN 10
(1,0MPa) lub PN 16 (1.6 MPa), obudowa | glowica z Zeliwa sferoidalnego EN-GIS400 zgodnie
z EN1563 z ochrong antykorozyjna za pomocg powloki z proszkdw epoksydowych, grubosé
powloki ochronnej min, 250um i nie wigksza niz 800 pm, uszczelnicnie pokrywy z korpusem za
pomocg uszczelki zaglebionej) w korpusic, Polaczenie pokrywy 2z korpusem bezrubowe lub na
$ruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszezone w korpus | zabezpicczone, Trapied ze stali
nierdzewnej walcowane] z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpien lacesey teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z Zeliwa sfercidalnego lub mosiadzu = pelaym
przelotem nawulkanizowany zewnetrznie iwewngtrznie powloky EPDM, prowadzenie klina
w prowadnicach bedacych integralng czeicia korpusu zasuwy, nakegtka klina wykonana
7 masigdzu. Pelen przelot przez zasuwe o frednicy nominalne] zasuwy.

Trzpiett teleskopowy ruchomy w chudowie pochedzic musi od danego producenta zasuwy. Konicc
przedturenia trepienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowaé sig na glebokoscei ok, 15-25cm
od powierzchni terenu § byé wyprowadzony do skrzynki uliczng).

Skrzynkg uliczng do zasuw projektowac z Zeliwa lub 2 PEHD o wysokosci min, 270mm z pokrywy
zeliwng o wymiarach o Srednicy min. 150mm,

W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nicutwardzonym, teren wokdt skrzynki nalezy umocnié
{obctonowanie, asfaltowanie, zabrukowanic) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpicnia.

S
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Skrzynki nalezy montowat na piericieniach odcigzajgcych, kiore jo zabezpicczy przed osiadaniem
w gruncie lub nawierzchni.

Dla zasuw o frednicach De = S0mm stosowaé potaczenia kohicrzowe, Dla zasuw o srednicach
De < 30mm potaczenia gwintowane.

b} Hydranty

Malczy je projcktowaé jako nadziemne i podziemne z zeliwa sferidalnego min. EN-(5400
zgodnie z EN1563, cifnienie nomingine min. PN10 lub PN16. Pelne zabezpicczenic antykorozyjne
(warstwa powloki jak dla ksztattek z zeliwa sferoidalnego): zewnetrzne — metody proszkowy przy
ukyeiu farby epoksydowe], wewngtrzne — metodg proszkowa lub uzyciu farby epoksydowej.
W przypadku beaku mozliwodci montazu hydrantu nadziemnego zastosowad hydrant podziemny.
Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykomany z zeliwa sferoidalnego, calkowicie pokryty
niescieralnym, odpomym na starzenie lwarzywem szlucznym z clastomerem, wrzeeiono i trzpien
uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakr¢tka wrzeciona i tuleja prowadzgca ok
uszczeiniajacy wykonana z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo. Uszezelnienie diawicy typu,
o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiadaé samooczyszezajacy system odwadniajgey. Odwodnienie powinno dziatad
tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, w polozeniach poérednich i przy otwarciu adwodnienie
powinno by¢ szczelne, Kréciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiedcié w warslwie Zwirg
{50%50x30cm) o granulacii 2+ | 6mm. Naleiy stosowaé otuling podziemne] czgsci hydrantu.
Zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez tlok lub grzybek
uszezelniajgey, kiory blokuje przeplyw w tulei (gnieddzie). Grzybek wykonany z mosizdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzic gumowy tlok {grzybek)
zamyka przeplyw w nicobrobionym odlewic korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, polozonych bezposrednio przy pasach jezdni nalcZy stosowaé hydranty
lamane, w pozostatych przypadkach hydranty s2tywne.

Hydranty naleZy montowad na sicci wodociagowe]j za pomocg tréjnikow zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym micjscu korpusu klasg 2eliwng,
nazwe producenta, srednice oraz ciénicnie nominalne.

Wrystkie montowsane hydranty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszezenia wydane przez Centrum
Maukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpazarowej w Jozefowie k. Otwocka.

PRZYEACZA WODOCIAGOWE

). Przylacza do niernchomoéci projektowaé z rur PE, rodzaju PEI0D na cifnienie nominalne
PNI6 (SDRI1} zgodne z normg PN-EN 12201, Rury nie mogg byc produkowane
z regranulatu i powinny byé wykonane jako zgrzewane doczolowo lub na mufy elektrooporowe.
Ksetaltki winny byé wykonane z polictylenu rodzaju PE 100, na cisnienie nominalne PN16, w
calodel w systemie jednego producenta. Rury PE do przylaczy wodociggowych muszg byé
kolors niebicskicgo oraz posiadaé odpowiednie oznaczenie na dciankach rur. Ponadto
niezbednym jest umieszczenic nad rurami z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej koloru
nichieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

2, Wigczenia przylaczy do nowych sieci projektowad przy pomocy opaski do nawiercenia pod
cifnieniem (dla odpowiednich rur}, pelny korpus uniwersalny opaski do nawicrcenia
{obejmujgey cals powicrzchnig mur z tworzyw sztucznych) powinien byd wykonany
z zeliwa sfervidalnego EN-GIS400 zgodnic z EN1563 i zabezpicczony antykorozyjnie; Tasma
mocujgca (w  przypadku rur  stalowyeh i Zeliwnych) powinna  byé  wykonana
z blachy micrdzewnc], ruby i nakrgtki zo stali nierdzewnej; opaska do nawiercania powinna

posiadat odejicie gwintowane;
3. Zasuwy: jak w rozdziale Sie¢ Wodociggowa. A
G
ﬁ"&,l"
\
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4. Istnicjgee preylgeza wodociggowe przefaczyt do projektowanych za pomocg skrecanych zhacey
systemu PE.

W zakresic dostawy wody § edprowadzania Sciekéw na terenic Miastz Slupska obowigzije
Reguiamin — Uchwalo Nr XXXIV/544/21 Rady Micjskiej w Stupsku ¢ dnia 25.08.2021r.

Do dokumentacji nalezy dolaczyé decyzie Zarzgdu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku dotyczgey
tras projektowanych sieci wodociggowych araz uzgodnienia z gestorami sieci (protokdt z narady
koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Katastru wt, UM),

Projekt Budowlano-Wykonawezy rozwigzania sicci wodociggowej oraz sicci kanalizacji sanitamej
nalezy przedsiawic do uzgodnicnia w 3 egz. w spivlce ,, Wodociagi Slupsk™.

“Wo‘dng:mi S%u[}s‘l;; sﬂ z‘ull.? ||
' ' 3 inlaeTusliry
Osoba prowadzgca sprawe: (i Technicane e § Pratweania | \\5

Bermard Studzinski — 05 98 4183 36 e E i

) ;rz_}rf”“jq'

{1/ Adresat

2‘ P’l. a*l'a
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ZU2.4501,72024 Stupsk, dnia 05.03.2024r.

DECYZJA ar 214/2024
e art. )04 i art, 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 Kodeks postgpowania administracyjnego
(1. Dz U. 2023 poz. 775 2e zm.);
»  art39 ustd, ust3a ustawy z dnig 21 marca 1985r. o drogach publicznych (4. Dz.U. 2023
poz. 645 ze zm.},

po rozpairzeniv whiosku ziozonego w dniu 10 stycznia 2024r. przez , Wodociggi Slupsk™ Spétke
z ograniczony odpowiedzialnodciz (76-200 Shupsk, ul. E. Orzeszkowej 1) w sprawie uzgodnienia
lokalizacji sieci wodociggowej z przvlaczami projekiowane w pasic drogowym ul. Leszezynskicgo
w Stupsku

zezwalam hﬁbm'm
lokalizacje w pasie drogowym WRLYNGED Ths =
na lo : ie
* ul. Leszczynskiego {obreb 7 dzialki nr 34/1, nr 12/48, OZiAL i
{obrgh 9 dzialki mr 52, 0r 12362 -dr) — .
e ul. Grafyny {obreb 9 dzialka nr 53/1 - dr)

* ul. Wiatraczne) {obreh 9 drialka wr 2 - dr)
urzadzenia obcego €. sieci wodociggowej z przylgezami, w micjseu | 2akresic jak ma zalyczone]
mapic syt - wys. opiecz¢towanej przez ZIM w Slupsku
Niniejsze zezwolenie wydaje sie przy zachowaniu nasigpujacych warunkéw umieszezenia urzadzenia:
I. budowe urzadzenia skoordynowaé z rozbudowsa ul. Leszezviiskiego (planowane rozpoczecic
w_drugim kwartale 20241.), w przypadku nie zachowania niniejszepo warunku budowa sieci
i przviaczy bedzie mozliwa dopiero po uplywie gwarancii.

I1. w zakresie pasa drogowego:

1) zaglebienie urzadzed min. 1,5m od nawierzchni;

) podloze grunmtowe - zagedcié do min. warto$é wskadnika zaggszezenia 1,00, z pelng wymiang
gruntu

3) odiworzenia z nawigzaniem do istnigjgeyeh nawierzchni przy uzyciv nowych lub wykorzystaniem
niezniszczonych materiatdw;

4) projektowane skrzynki wodociggowe lokalizowat poza bitumiczaymi $viczkami rowerowymi;

5 w przypadku koniecznodei umicszezenia skrzynki w éciedce zastosowad plyty odeigzajace
z regulacia wysokosdciows do nowveh agwierzehni;

6) usunaé wszystkie zawory na unieczynnionej sieci wodociggows);

7) inwestor udzieli zarzadowi drogi gwarancji jakodei wykonanych robét w okresie 36 miesiecy
liczac od daty odbioru pasa drogowego.

[I1. w zakresie sieci i urzadzen oswietlenia drogowego:

1) przed przystypieniem do prac ziemnych w rejonach skreyzowah nalezy wykonaé probne
przekopy poprzeczne celem lokalizacii istniejacego kabla odwietlenia drogowego,

2) w rejonach skrzyzowar z kablem oéwicllenia drogowego prace wykonad wytacznie recznie;

3) w razie ewentuglnego wyplycenia kabla przy wykonywanin robdt nalezy go zaglehid,
a w przypadku braku mozliwodci obnizenia kabel wlozyé w przcpustach ochronmych;

4) kabel oswictlenia drogowepo w miejscu zblizen i skrzyzowafi rabespicczyé stosujge rurg
dwudzielng typu . AROT DVK 1107, kodce rur uszczelnic¢ pianka poliuretanows. Przed
zakryciem prac grunlem powiadomic¢ Inspektora ZIM w Slupsku celem sprawdzenia
wykonanych zabezpieczes,
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5) na czas prowadzenia robot kabel oswictlenia drogowego zabezpicezyé przed zerwaniem;
6) w micjscach zblizen do slupa ofwietlenia drogowego prace prowadzié wylgeznie recsnie bez
naruszania jego posadowienia;
7) w migjscach zblizen zachowad normatywne odlegloéei od przepustu i projektowanych studni
kablowych,

TV, w zakresie zieleni:

1) nalezy zachowad i chronié istniejacg zielen,

2) prace w poblizu zieleni przydroingj wykonad technologiami bezrozkopowymi (przeciskiem jub
przewicriem slerowanym) ponizej gléwnej masy sysiemu korzeniowego, to jest na glebokosci
minirmem 2 O,

3) wszelkie prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowege zicleni muszs byé wykonywarne
recmnie. W przypadku stwierdzenia miszezenia terendw zieleni spowodowanege niewlasciwym
wykonywaniem robit ziemnych lub wykorzysianiem sprzetu mechanicznego albo urzadzed
technicznych Wykonawcy naliczona zostanie administracyjna kara pienigzna;

#) na czas prowad2enia robdt, drzewa zabezpieczyd przed zniszczeniem: oslona pnia popreez
pdeskowanie do wysokosci min.2m {optymalnic 2-3m), odeskowanic powinno spetniaé
nasigpujace zasady: ostonigeie dookola calej powierzchni pnia; grubodé desek min, 2em;
zastosowanie pomigdzy powierzchnig priia a odeskowaniem materialéw amortyzujgeych
ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtékniny - o
gramaturze min. 100 g/m?2, maty kokosowej, itp.); zakaz opicrania dolncj czgsci desck
bezpodrednio na nabiegach korzeniowych; cinsne i solidne spigeie desck dookota tasmg lub
drutem stalowym (ewentuainie szerokq tadmg 2 tworzywa szlucznego Z napinaczerm), celem
ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
pastronne; oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostgp powietrza (nie powinno byé
szezelne) aby nie doszlo do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze;
zabezpieczone oszalowanicm drzewo nic moze mief obsypanej zemig szyi kerzeniowej ani
desek opertych o szyje korzeniows;

5) pv zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowad teren, usunaé wszelkie odpady 1 zanieczyszczenia
oraz odtworzyé zniszczone zielefice.

V. w zakresic sieci kanalizacji deszczowej:
1) bezwzglednie zachowad normatywne odleglosei od istniejacych 1 projektowanych urzadzen
kanalizacji deszczowej (studni, wpustow),

Uzasadnienie

»Wodociagi Shupsk” Sp. z o, o. z siedzibg w Slupsku wystapita z wnioskiem do Zarzadu
Infrastrukiury Micjskiej w Stupsku o uzgodnienie lokalizacji projektowane] sieci wodociagowej
z przylgezami w pasie drogowym ulicy Leszezydiskiego w Shapsku.

Po przeanalizowaniu przebiegu projektowanych urzadzen w sentencii decyzji uwzgledniono
dziatki objete planowans inwestycja.

W pasach drogowych bedy zlokalizowane urzadzenia obee, ktérych umieszczenie mose
nastapié w preebiegu przedstawionym przez strong, z zachowaniem warunku wykonania przez
strong cxynnodci wskazanych w osentencii decyzji w zakresie pasa drogowego, sieci i urzadzen
ofwietlenia drogowego, zieleni i kanalizacii deszczowe.

Podstawe prawng do wydanin decyzji w przedmiotowym cakeesie stanowi ard, 39 ust.3, ust.3a
ustawy z dnia 21 marca 19851 o drogach publicznych. Z mesel przepisdow  wynika,
2e w szezegdlnie uzasadnionych przypadkach zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obeveh
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiadciwego zarzgdey drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjncj.

Tednoezednie informuje, iz za umieszezenie w pasie drogowym urzadzenia obcego jesi
pobierana coroczna oplata w wysokosci okreslonej w Uchwale nr LVI/811/23 Rady Miejskigj
w Stupsku z dnia 29 marca 2023r. Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Slupsku rozpatrujge sprawe
w oparciu ¢ przediozone dokumenty oraz ogledziny w terenie dokonat oeeny stanu laktycznega.
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Nicwykonanie obowiazku ustalonego w niniejszej decyzji spowoduje jej uchylenie zgodnie
7 art.162 §2 ustawy z dnla 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administeacyjnego
(4. D1l 2 2023r poz. TT5),

Wobec powyiszego orzeczano jak w sentencji deeyzji.
MOUCZENIE

1. WNinicjsza decyzia stanowi udostgpnienie terenn pasa drogowego widacznie di potrzeb oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoéeiy na cele budowlane w procesic projektowym,
w zakresie wynikajycym z niniejszej decyzjl. Zgode zarzgdey drogi wyrazona w ninicjszej decyz)i nie
jest rownoznaczna 2 zezwoleniem na budows stosownie do przepisdw uslawy z dnin T lipca 1994y,
Prawo budowlans (1. DzU, 2 20211, poz.2351 ze zm.).
2. Przed przysgpieniem do robdl inwestor jest zobowizzany do:
a} uzyskania pozwolenia na budowe lub zploszenia budowy albo wykonywania rebdd budowlanyeh;
b) uzgodnienia z zarzgdeq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projeki Fagospodarowania
dzialki lub terenu oraz projekiu architektoniczno - budowlanego urzgdzenia.
3. Ma zajecie pasa drogowepo na prowadzenie robdt budowlanych oriz na umieszczenie nrzadzenia naledy
zloyt wniosek, zredagowany zgodnie z warnnkami wskazanymi w rozporzqdzeniu Rady Ministraw
z dnia 1 crerwes 2004r. w sprawie okreslenia warunkdw udziclania zozwole na zajecic pasa
drogowego (D2.U. z 2004r. Nr §40 poz. | 481).
[Da ww. wniasku nalesy zalgezyé projekt tymezasowe] organizacii ruchu na czas budowy, wzgodniamy
2 tul. Zarzgdem i zutwierdzony przez Prezydenta Miasta Stupska.
4, W przypadku budowy, przebudowy Jub remontu drogi przed zajeciem pass drogowepo mi budows
ninigjszege urzgdzenia - warenki lokalizacji okeestone niniejszq decyzjg tracy waznosc.
5.0d niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwaolania do Samorzgdowego Kolegivm Odwotawczego
w Stupsku za podredniciwem Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Micjskicj w Shupsku dziabajgcego z
upowanienia Prezydenta Miasta Slupska, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenii.
6.Na podsiawic ari.127a Kodcksu poskzpowania administracyjnego, w irakcie biegw terminu do
whiesienia odwolania sirona moze axrzed sie prawa do waicsienia odwolania.
7. Z dniem dorgczenia Zarzadowi Infrastrukruery Migjskie] w Stupshu oéwisdezenia o zrzeczenin sig prawa
do wriesienia sdwolanis, decyzja staje sig ostateczna i prawomaocna tzn, nie mozna ztozyé odwolania
ani skargi.

Coynnosé weedowa obejmufgea wydanie niniejszef decyzii administracyjne], zgodnie T art.3 ustawy
z dwia 16 listopada 2006r o aplacie skarbows) if. z dnia 15 moja 201 5 (Dz. U 2 2022r. poz. 2142 ze
zim.) ovaz oz, I ust. 44 kol, 4 pkit 9 zalgeznika do ww. ustawy, fest zwolniona z oplaty skarbowej.

\ez | el ) 5/

Otrzymuja:

t.., Wodociagi Shupshk”™ Spolka z o. o.
vl E. Orzeszkowej L, T6-200 Shupsk

1. A
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URZAD MIEISKI OnPls
w SEUPSKL 2024-03-05 GR.ESI0.2 15202407
wvidziad Dieondiaji b Katasiiu
Stupsk, dn. 18.03.2024 r,
Prerydent Miasta
Supska

Inak sprawy: GK.DGK.6630.2.15.2024.PT

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoniczonej w dniu 18.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Preedmiot naradr.' praylacee kanalizacji sanitarnej, preylacie wody, sied wodociggowa

ul. Leszeyiiskiego, abreb 7, d2.- 12/48, 34/1, obreb 9, dz.: 2, 52, 53/1,
1236/2

Whioskodawcea:| MIELCZAREK ANDRZE]

"WODOCIAGH SLUPSK" - SPOEKA Z 0.0,
ul. Elizy Orzeszkowe] 1, 76-200 Slupsk

Projektant:| ANDRZE] MIELCZAREK Inne upr: budowlane: POM/D039/PO0S/09
p Y PRZEMYSLAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIALL GEQDEZN |

KATASTRU
—_————————

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elekronicany
Pata wplywu:| 06032024~

Lokalizacia:

Inwestor:

Stanowisko Przewodniczgcego:
Projekt przedictony na naradg koordynacyjng zostat uzgadniony pozytywnle 2 uwagami przez jej wczestnikow,
W migjscach zblized do znakéw granicznych, znakéw osnowy geodezyjnej oraz zieleni pedlegajacych ochronie
prawnej nalety zachowac bezpieczry odstgp, W tych miejscach prace ziemne prowadzic recznie,

Na obszarze uzgodnlenia najdujy sle nastgpujace punkty osnowy geodezyjnef: 622312110140, 622312111270,
62231225025,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwe instytucil Stanowisko

4 g § nanwisko ucoestniks
i Spoib uerestnictwa Uwagi mig
1 |ZARZAD INFRASTRUKTURY Stanowiska pozytywne Maenlks Zdanowicz
MIEJSKIE] W SLUPSKU Lakalizacja ursgizen 2 2achowanien wasunktw swartych w decytji
elektraniczmy wir 21472024 2 dria D5.03.2024r.

Zachawad aararmtywne odleghadti od istniejgeyeh i prajektowarnych
urzgelaen sieci kanalizacji desserne).

2 |ENERGA-OPERATON S.A. Stanowiskn pozytywne Baniel Prachowiak
elektraniczmy UZGODAIENIE Z DA, 1503,2024

UWAGH

- 0 zamlarze prowadzenia robie w mieyscach skrzyiawania z Istneajacs
slecig alektroenargetycang powlademit

Dokumesnt wygenerowatal: Fraomystyw Tomczak, dn. 18.03.2024 10231
Pl dokument jest wystawiony elekironicenie, 1o rle wyrmaga podpsy ansiogrwega piecapel, lecz wymaga podpisu elekirormcznego.
Uwsps; podps elektroniczny jest niewidaceny — maina go oeeeyfibowst tyika odpewiednim programem
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URZAD MIEISKI
w SLUPSKLU
Whdzlat Gendez]i | Katastns

ODPIS
2N24-03-18

GK.E530.2 35202407

Energa-Operator 54 Rejon Dysrybue)i Stupsk Dkl Zaszadzania
Eksploatacia, 1. Przeswystowa 114, 76-200 Shupsk

e-mall: tomasz. rydripnowskiBenerga-apecator.of, tel: 59-841-61-34
f13 14 dnl przed kh rozpoczeciem,

- Seezepataws lokalizacie linli kabilowych wstalié metods greekopow
probaiyeh lub za pomacy aparatiary,

- W migjscu prowadzomych robdt moga nejdowad sle urzadaenia
slefiroenargetyczne nie bedace na majatku

Energa-Operatar 5.4, araz mogs wystepowad ratnice pamiedzy
stamern zalstalatym po edkryeiu B inwendary2acy

geodeying,

- Prace zlemine w pobiiu wr2pdzeth elektroenergeryezmveh wykonywsd:
racenie,

- Ma Istnde|gee odkryte pedezas rabdt kable natody rury ostonowe
dwupotdwkowe { koloedu nlebieskiego la séecl mn |

kolore ceerwonego dia sieni SN | Wykonad dokumemste
fotograficzng rabepleczenia kabli prey projektowarmch

hydrantach nr 3, 3, 4.

- Odkryte kable praed zasypanien rgiosi¢ do Energa-Operator 5.A. RD
HHupsk

- W poblizu wzgdzed alekiroenergetyczrych rabaly prowadzi
zgodnle 2 abewigzigacyml preepisami oraz zapisami

normy N SEP-E-304

- Za ustkodzenia sied elektroenergetyzmch powstare w wyniku
prowadzarnych prac odpowiada wykanawes fub invwestor i

jest zohowigzany do ich usunledia na whasry kos,

- Pray nlwelacii terenu doprowadzi¢ do zachowanla narmatywhej
glabokodei #a wrzadzer enevgetyczaych,

- Prace budawlane pr2y ulyciu spraetu mechaniczrego [ diwigi,
koparkl, padnodaiki, wywiotki itp. hw mizjscach sblited |
skrzylowan 2 c2yPinyid liniami napewlstrzrymi oraz prace palegejae
na zakladani rur aciwanmich v kable

energetyczne wykanywad prry imzadzeniach wiyfaczonyeh spod
napieGa,

3 | HAWE TELEKOM 58 2 D.0.

Uepestnik mieobecny na naradzie
Proedstawicisl brandy nie vcopstnicoyl w naradzic kaordynacyjng;,

4 | TELEWHZIA KABLOWA StUPSK
- KANAL 6 5P, 0.0,

ul. Bora Komarowskdago 7
T6-200 Shupsh

elektrgnicany

Stanowisho pogytywme
Uwaga! 'W ulicy Leszcayriskiega projektowana sied teletechiniczna
QK.B6634.2,157. 2017 205tata wykonana | jest w trakcie irwentaryzac|l.
W przypadiu kollzji poprreczne; prace lokalizacyine prowadzlé
reczniel

1. Prace Zismnne w pobdizu zblizer | skezyhowath 2 kanakzac)s kabbows
wykonywat recanie, odhoryty kanalizac)e 2abezpiecay preed
uszkodzenieam.

2, szczepibawy lokalizaciy kanalizac)l kablowe] ustalié meteds
poprzeczyeh preekapéw kentrolech, Kolize 2 kanallzacig kablowy
podegajy odblorowl praed ich zasypanlem, Piotr Zalgczkowski tal,
661601909, £-mad: piotr @Psmb.pé

3. O praystapleniu do prowadzenia prac w miejscach zbiizenia et
skrzyiowania 2 kanaelizaclg kabiowy nalezy pawiademit piseranie (ub
a-mall j.w.

4.Za uszkodzenila sleds telekomunikacyire| (kanalizacia iub kabal) w
wyniki prowadzanych prac odpowsedzialny pest wykonawea lut
nwestor | jest 2ohiowiazany dosch usuniecls na swoj koszt.

4, Ugodnienle watne dwa kata.

8. Kentakt: Rarnera 3, 76-200 Swpsk; e-mall: peodeta@sml.pl

Kangl Staszewshi

5 |'WYDZLAL BUDOWMICTWA
elektraniciny

Sthnowiske poRitywne
Bez uwag

Katarsypna Laskowska

Bokureent wygenerowada): Frzenwslas Tomemk, dn. 18.03.2023 10:02:31
Jeteli dokumerk jest wystawomy elekironicenie, to nie wymaga propsu analcgrwega ani peeczexl, becz WYTHRED podpisa dekrorcenego,
Uwaga: podpss elekironicomy just niewidoceny ~ maina go cenryfikrsst tika odpewiednim peogremem
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URZAD MIEJSKS
w SEUPSEU

Wrleial Grodezji | Katasire

QDPI5
M24-03-18

GR.EE30.2. 2520247

&

ENERGA-OSWIETLENIE 5P. Z
0.0,
elektianiciny

Stanowisks poeyiywne
Urgodnipna pozytywnie
1. Wykonawca zahewigruje sip pokryt weeelkie siraty [w tym
usekpdrenia kabla siwietleniowsgo| poniestone grrez Energa
Ofwietlienie sp. z o.0., wwynike prowadsonych przez niego peac
2. W migjscach skrzytowan odkopane kable ¢lektroensrgetpcng
aslpnicd rurami echronnmymi rgodnie 2 zaleceniami Wormy b SEP -
EQOd.
3. Rozpocrecie rabit zglosit ra ¥ dni do Energa Ofwietlenie Sp. 2 a.0.
celem ustalenia blizszych seczegdbiw wystypienia kolizji, zhlizen z
urzjdzeniami elektroenergetyczrmmi.
4. Przy wykonywaniu robot, napotikane urzadrenia energetyczmes
trsktowat jako coynine (pad napigciem mogqce groxic parateniem) —
zachawat szezegadlnge warunki bezpieceenstwa i natychmiast
powizdomic wiaddciels urzgdzes.
5. Na skrzytowaniach i zblizeniach prajektcwartych sieci x istniejqey
siecia Energa Diwietlenie Sp. z a.o. prace wykorywat z zachowaniem
szczegtinej astroinodd, spragtem recznym oraz Norma SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegsia etapowemu adbiorawi przes Energa
COEwietlenie Sp. 1 0.0, (zgloszenie pisemnie, telefonécene lub pacziy
elektraniczig).
7. Zachows# adlegindci projektowane] zabudowy od istnésjgoych linii
napowietrznych i kabdawych rgodnie z Mormarni PN-E-05100-1 N SER-
£-a03.
& Ewentoalne usuniscie istnisjgopch sieci elektroenergetycanych
T=reriL wyTnaga Opracowania projektu technacerego i wykanania
prrebudowy na kaszt lnwestora.
9, Preed nagpacagciem rabit wykopat preekopy kontrolne dka
zimwentaryzowinia s istniejjcych kabli energetyczrvch.
UMAG ; kontakt: Dziad Realizacji Uslug Slupsk, ul. Rybacka 44, 76-200
Slupsk
tel. 59 841 ES 49; marcin.piwowarski@energa.pl
Iachawat adstep od infrastruktury oéwietlenda drogowsgn min im

Kontakt: Drizd Realizacji Ustug Slupsk, ul. Rybacka 44, 76-200 Slupsk
tel. 59 841 65 49; marcin. piwowarski@enemga.pl;
forzysztof.dumanowski @energa. pl

Marein Piwowarski

ENGIE E.C, SLUPSK SP-2 0,00
alelctronicamy

Stanowisko pozytywne

W mite)scach kollzil 2 sleciami cieplownlczyri zachowad szozegding
astroinast.

Piotr Margchi

*MAZOVIA" INVESTMENT 5P.
20.0.

Uerestnik niepbecny na naradzie
Przadstawiciel braniy nie ucoesinicoy] w naradzie koordymacye).

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0,
DDDZWAE TAKEAD
GAZOWNICIZY W ROSZALIMIE
GAZOWHNIA W SLUPSKL
eleddranicany

SEanowisho pozytyvme
iredd uwag Ialaczora priv protokole:
1, Anzpoczacie robdt naledy ggdoslé phemnee w Gazownl w Supsky,
na man. 7 drl przed lch rozpoczeciem,
2. W przypadis natrafienia na niezinwentaryzowang slet gazowa lub
uszkodzenls slecl gaeowey nalety wstrzymad prace | mezwlotznie
povdadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 952 Jub Gazownie w Stupsku,
3, Wezelkie sstkodzenta sieci gazowe| zostana usuniate na kaszt
INWeston it Wiykanawty.
£, W pobhzu snieiace] sleci gazowe| robioty ziemne naledy
wykonywad rgcanle,
S, Maledy zachowat privkrycie gazoclagy 0,8 m-1,2m.
&, Maledy zachowal wszystiie wymagane cdleghodcl od
Istribe|gcelfprojeiiowane| siecl gazowe], godnée 2 Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarkl z dnla 26 kwietria 2013 r. w speawle warunkdw
techniczaych, Jakim powinmy cdpowladad slecl gazowe i ith
usytuowanle Dz, 2 2013 poz, 640,

Katarzyna Nawrocka

Dokurment wygenerowatal: Przemyslae Tomoak, dn. 18.03.2024 10231

Jete)| dokumenk jest wystawiany elekironiconie, 1o nie wyrnsia podpeu andogowWERD 201 precseci, bz wymaga podpisu elekironicznego.
Ltweags: podpis elikironicony just nieaidocny - moina go neeryfilowd hiko odpowiednim programem
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Wydzlat Geodez|l | Kaastru

URZAD MIEJISK]
w SLUPSKU

ODPIS
24-00- 18

GK 6230, 2.55 2024 .PF

1D

'WODOCIGE SLUPSK 5P, Z
0.0,
elektranicany

Stanowiske pozytywne

AMWODOCIAG SEUPSK" Slupsk 1803.2024 r.

Sp.zo..

Uzg. nr 24/ul/2024

GI.B62D.2.15.2024.PT

Dot.: uzgodnienia trasy projekiowane] sleri wadccizgowe, preylyory
wodoriggowych oraz prylycza kanalizacji sanitarnej proy uof.
Lesorryriskiege, drisBd ne: obegb 7, dz.: 12/44, 3401, cbreb 9, dz: 2,
52, 5371, 1236/2 w Slupsku.

Trasg; projektawans] infrastruktury jw. apinisjemy pozytywnie pe
spelnieniu ponizsoydch Lwag:

? w miejscu kolizji poprzeczne| projektowanego uzbrojenia jw.
mfrastrukiurg wodaciqgawy i kanalfzacji sanitarnef nalesy zachowat
wymagane przepisami adlegloici, a roboty nalety prowadzic recznie ¢
zachowaniem sxea=gdinej ostromoilci;

? 2a uszkixdrenia infrastrukeury wododiggowej | kanalizacyjnsj
powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestar i jest on
rotinwigzany do sch natychmiastowego wusunigeia na wlasny fot;

? na etapie realizacji nalefy zachawat normatywne odlegioéci
pomigdzy projektowany i istnéejgcy infrastruktorg.

? trasg projektowanej infrastruktury naleiy uzgodnic z ZIM Slupsk;

? 0 razpoczeciu robds natedy pisemnie pawsadomat spolkg Wedpciagi
Slupsk”.

W zakresie urhrogenia wad-kan néniejsze uzgadnienie dotyczy tylioa
przebiegu trasy. Uzgodnienie projektu budowlanegn/technicznege

sieci wodotiggowej oraz prrylacry wod-kan jest berplatne i adbywa
sig na pisemay wniosek imyestora,

Projekt Budowlany rozwigzanis daprowadzenia wody i
adprawadzania $ciekdw sanitarmych dla wiw inwestyci naleiy
prredstawit da uzgodnienia w nasoej spdtce min. w 3 ege.

W prrypadiu zmiany trasy peojektowans] mfrastroktury jw., praed
prrystapieniem do wykonawstwa nalety jy panownie uzgodnit w
spibos Wodooagi Slupsk™

Usgodnienie waine jest przez 2 lata.

Bernard Soudzishi

1

WYDIAL POLITYEI
PFRIESTRIENNE)
glafctronicny

Smpowisho pozytywne
mpzp "BATOREGD"
Uchwata Ny ¥1V/162/11 Rady Miejskiej w Stupsku z dnla 28 wrzetnla
20111,
Dzl Wo|, Pomersklego Nr 162, poz.3394 z dnia 09 grudnia 2011,
mpzp "REITAMA"
Uchwata Mr X6XI11451,/13 Rady Miejskle] w Siupsku z dnla 27 lutego
2013,
Dz.U. Wa), Fomorsklege, poz. 1953 rdrla 19 bwietala 2013,

Magdalena Miewiadoma

12

ORANGE POLSKA 5.4,

Ucpestnik niecbeeny na narsdzle
Przedstawitiel brandy nie urzestnicoyl w narsdzie kaordymacyine).

13

VECTRA-INVESTMENTS 3. 2
0.0. 54,

Urzestnik niechemy na naradzie
Proedstawickel brandy nle uczestniczy! w narsdzie koordynacyine],

Wnioskodawca

MIELCZAREN ANDRZE!

Treft protokely tostata uzgodniona 7 osabami, kbdre uczestniceyly w naradzie wylacznie 29 pomocy drodkiw komunikaci
alehtroniconaej.

Jedeli dod st wy

Bchumant wygencrowla): Przemyslaw Tomezak, dn. 18.03.2024 10231
iony elekironicrniz, to re wymaga podpey anadogoeaega ani preczed, becz wymags podpe elektrormcznega.

Uerags: podps elekiropicomy jusk niemidoceny — matny go oaerylikoant tilko olpowiednim programenrs
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URZAD MIEISKI ODPIS
w SEUPSKU 20230318 GK.6530.2.15.2024 PT

Wydziat Geodezji | Kitastru
Z upowainienia Prezydenta Miasta Slupska

PRZEMYSLAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIALU

GEODEZI | KATASTRU
z . PREZYDERTA  Elektronkcznie
podpisamy praet
e patysaw toscenk Przemystaw Tomczak

sspEs TRy ozl Datar 2024.03.18
GENIELI L RATASYRL 10:00:28 ‘1'01'00'

POUCZENIE:

1. Proedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejseu peseprowadzenis narady kooedynacying
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne { t.j. Dz.U, z 2023k poz, 1752 7 pddniejszymi zmianami |, W my3l art. 28b
ust. 3 pit 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjne] mogq wzigt udziatl réwnlei inne podmioty. kidre mogy byt zainteresowane
rezuftatami narsdy koordynacyjne), w szezegdinoid zarzgdzajgce terenami zambnigtymi, w praypadku sytuowanla czedcl
projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienin wykonano w oparciu © tredd mapy zasadnicze), ktdra mobe nie towierat projeknéw wiszystkich
urzgdzen podziernnych nie podiegajgoych uzgodnieniu na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyine | kartograficzne { 1.
Dz.U. z 2023r. poz. 1752 z pdéniejszymi zmianami }.

3. Znakl geodezyjne, urzadzenia zsbezpleczajgee te znaki oraz budowle trlangulacyjne podlegajy ochronie w mwsl art 15
ystawy Prawo geoderyjne | kartograficzne { 1. DzU. t 2023 por- 1752 1 podnlajsaymi pmianami §

Dokument wygenarowada|: Praomwslaw Tomezak, dn. 18.03-2024 10:00-31
setell dokument jest wystawiamy elekironicznle, to nie wymaga podpizu araiogowega ani preczeri, lace wymaga padpizu etekiroricznega.
Liwaga; podpis slektraniceny jeit niewidostny — mokna o tweryRkoat tiko adpewiednim programem
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odociqgi Stupsk

St warkd ciyiin bsowng

W04938/04/2024/PT/BS 29.04.2024 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 20’2024

P.B. sieci wodociggowej w dzialkach nr 34/1, 12/48 obrgb 7 oraz w dzialkach 52, 2, 53/,
1236/2 obrgb 9 wraz z przylaczami wodociggowymi oraz przylacza kanallzacji sanitarnej
w rejonie ul. Leszczynskiego w Stupsku.

"Wodociagi Stupsk* Spétka z 0.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sie do nastepujgcych uwag:

1. Dla budowy sieci i przylaczy inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzor kierownika budowy/robét
posiadajacego uprawnienla budowlane w specjainoscl instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy prawo budowlane.

2. Poszczegdine etapy robdt nalezy zglaszaé w Dziale Eksploatacii Sieci spolki ,Wodociagi Stupsk™:
WODA - tel. {059) 84-18-325, KAN. SANITARNA - tel. {059) 84-18-326.

3. Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane po wcze$nlejszym ustaleniu z Dzialem Eksploatacji Sieci
naszej spé6iki zakresu | terminu koniecznych wylqczen siecl wodociggowych.

4. Siet wodociggowg poddat probie na szczelnoé¢ wg PN-97/B-10725 | w stanie odkrytym pisemnie zglosi¢
do odbioru w naszej spoice.

5. NaleZy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie siecl wodociggowej. Nastepnie przeprowadzié badania
wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajgcym system jakosci zatwierdzony przez
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie projektowanej sieci wodociggowej moze
nastgpic po uzyskaniu pozytywnych badai.

6. Oznakowanie uzbrojenia wodociggowego (zasuwy, hydranty) nalelty wykonaé poprzez montak
tabliczek metatowych z domiarami wykonanyml numeratorem i farba.

7. Po zrealizowanlu poszczegdinych etapdéw sieci wodociagowe] wylaczane 2 eksploatacji przewody
wodociggowe nalezy trwale zasleplé lub usunagé zgodnie z opisem w projekcie. Sposdb zasleplenia
uzgodni¢ z dzlatem eksploatacji sieci spolki ,Wodociagi Stupsk”™.

8. Roboly kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa { badania przewodow
kanalizacyjnych™ | w stanie odkrytym pisemnie zglosi¢ do odbioru w naszej spéice.

9. Dia studni kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wiazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

10. Wszelkie kolizfe z istniejacym uzbraojeniem w lerenie, kidre wystapig na elaple wykonawstwa, projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawcg i przedstewicielom naszej spétki.

11. Rozwigzania techniczne nie ujgle w opisie projektu nalezy wykonad zgodnie z zapisami warunkdw
technicznych dla danej inwestycji.

12. Do koficowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego odbioru
naleZy przedstawi¢ w Dziale Eksploatacjl Sieci naszej spdtki:

a) Dokumentacije geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt. Winna onag zawiera¢ mapg
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspoirzednych punkiow.

b) Wyniki badan wody dla wykonanej sieci wodociagowej.

¢} Protokdt odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt z wyszczegéinionym
zakresem wykonanych robét (dlugosci, armatura i uzbrojenie, materialy itp.).

d) zdjecia w formie cyfrowe] wszystkich weziéw wodociagowych (numeracja wg PB) na nosniku
CD/DVD.

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ pisemnie spétikg ,Wodociggi Stupsk”.
Powy2sze uzgodnienie traci swa waznosé po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

~Wodociagi Slupsk” Sp. 2 0.0.]
KIERO W NI K
Daziahu Techniczniego | Planowaria Infrastruktury .

Remigiusz Lyszyk
pieczatka i podpis

Wodoaciagl Slupsk” 5p. z 0.0. ted. 59 84 18 300 e-mail; sekretarlat@wodoclagl.slupsk.pl
ul. Elizy Orzeszkowe) 1 fan: 59 84 1B 302 www wadociagi.slupsk.pt
76-200 Slupsk

Kapitat zaktadowy piik] wynasi: 91 BB3 000,00 zi, NIP: B39-000-55-92
Spdika T w Squzie Rej ym Gdarisk-Péinot w Gdansku VIl Wydzia! Gospodarczy Krajowego Refestru Sgdowego pad numerem KRS 0000078435
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== ————— "~ S oeeel

Q Zarzad Infrastruklury Misishie} w Slupsku

Z Ml NP st St (anrkza AT 30100507 ﬁ@ Stupsk

Ted 55 841 00 91, Fax 59 848 37 35, >
SLUPSK e-mak sekrelatat@zimsupsk.po, hip:aww amadupsk pl

Stupsk, 29.04.2024r,
ZU2.4601.7-1.2024

» Wodociagi Stupsk” Spélka z o. 0.
ul. E. Orzeszkowe;j 1
76-200 Stupsk

Odpowiadajgc na pismo zlozone w dniu 05.04.2024r. dotyczgce uzgodnienia projektu
budowlanego - projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego: ,.Budowa sieci
wodociggowej w ulicy Stanistawa Leszczyniskiego w Stupsku”, w zakresie dzialek stanowigcych pasy

drogowe drég publicznych:
* ul Leszczyiskiego  (obreb 7 dzialki nr 34/1, nr 12/48, obreb 9 dziatki nr 52, nr 1236/2)
¢ ul Grazyny (obr¢b 9 dzialka nr 53/1)
* ul. Wiatracznej (obreb 9 dziatka ar 2)

zgodnie z warunkami lokalizacji urzadzenia zawartymi w decyzji nr 214/2024 z dnia 05.03.2024r.
Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku uzgadnia ww. projekt stanowigcy zalacznik do niniejszego
pisma - pod bezwzglgdnym zachowaniem warunkéw zawartych w ww. decyzji oraz nastepujacych
uwag:

1) odsungé sig od istnicjgcej i projektowanej sieci oswietleniowej i teletechnicznej na normatywng
odleglosé, poniewaz nie mozna zalozyé rzednych glebokosci, posadowienie sieci z przekopami
kontrolnymi i zachowaniem normatywnych odlegtosci;

2) kolizja projektowanej sieci wodociagowej ze studnig o rzgdnych 46/18, 45/03 - na etapie
wykonawstwa odsuna¢ si¢ na normatywng odleglo$é od studni - min. 0,5m;

Otrzymuijs:
1. Wodociggi Stupsk Sp. z 0. 0.

ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Shupsk
2.Aa.
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Klauzuls infermacyjna o przelwarzaniu danyth osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe sy przetwarzane 7godnic z przepisami rozporzadzenia Perlamentu Busopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
prze

fewictnin 2016 1. w sprawic ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie

phywn takich

swobodnego
danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/ WE (RODO), jak rownics zgodnie z ustaws o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz
i h

2. Zgodaiez en. 13 ust, 1 i 2 RODO informujermy, 2¢:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarrgd Infrastruktury Migjekisj w Slopsku, {zwany w dalsaej tredoi Administratorem):

2.1.a) adres Administratora: 76-200 Stupsk, w). Anura Grotigera 13,
2.1.b) numer tekefonmu: +48 59 841 0091,

218 pumer faksu: +48 59 848 37 35,

2.14) adres e-mail: sckretarini@zimsiupsk.pl

2.1¢) adres strony intemetowej: hrtpsyfwww.zimshupsk.pl

2) Kontakt 2 Inspektorem ochmony daaych ogobowych: Katarzyna Pierzchalska, adres ¢-mail: iod@gimslupsk pl, telefon 59 841 00 91,
3) Pani/Pana dune osobowe przctwarzane bedg na podstawic ari6 ust1 lite RODO w celu wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzgeych na
Administratorze, mi!mjupyd: 7 realizacii zadah jednostii, podcjmowanych w szezegdinodei w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach

publicznych.
q) Odbion-sﬂPmb?wdnychomhmwdbcdqwhylnhpdmhu,hﬂymdmzmudmmnhmwomﬁuomSuawwynhius

wrzesnis 2001 r. o dosigpic do informaci publicznej,

L1 Panﬂ?mdﬂmowbomquwmdoc:mrﬁahdmsodomlhcjiudoﬂ.akﬁrychnmmwpkt&anmqmﬂ:mdzmm
archiwum zekiadowego i tam przechowywane przez okves zalezny od charakiern sprawy, zgodnie 7 wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 1.

m dane w imieniv pdministratora danych osobowych np.

o narodowym zasobic archiwalnym i archiwach,
6) Pani/Pmu dane osobowe moga zostaé

do

przekizane podmiotom przctwarzajgey
podmiotom $windczacym ustugi IT, technologiczne oraz doradeze, w tym ustugi prawne, jak réwnie2 uprawnionym organom Tub instytucjom

publicznym vpowaznionym do tego na podstawie przepisow prawa powszechnio obowigzujacego,
7)  podanic przez PanigPana danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa si¢ na podstawic przepisow prawa,

8) w odnicsicniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nic bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosownic do art 22 RODO, jak

rowiiez Pani/Pana dane osobowe nic bedy przekazywane do Pastwa Lizeciego,
9 mmmlsnwompmmwmmmmmmmmw.
10) napodstawicart 16 RODO posiada PaniPan prwo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

1) nnpodstuwiom18RODOpo&iadaPmi'PmwmumwﬁmwmmtmiapmmwmwnhquMm
przypadkdw, o kisrych mowa w ait. lSuﬂ.zkom;mawmmmmmmwmicﬁmiudn
w celu zapewmicnia korzystania 2¢ $rodkéw ochromy prawie Jub w cefu ochrony praw inngj osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na watne wagldy interesu publicznego Unii Buropejskic) lub pafistwa czlonkowskicgo,

12) podmpmmmanmm;mamumommwwmwm,mmmhm
osobowych Pani/Pana

dotyczqcych narusza przepisy RODO,
13)  wzwigzku zart17 ust3 lith, d lub ¢ RODO nieprzyﬁugajc?mi’?mmodommieclndawdnmohwych.
14) wzﬁmzmmkowmmmwjemimmnmmdoprzmsamiudmydaombmch,

15)  na podstawie art. 21 RODO nie przysiugujc Pani/Pams prawo sprzeciwu, wobec practwarzania darych osobowych, gdyz podstewq prawns

przctwarzania Pani/Pana danych oscbowych jest ant. 6 ust, | 1it. ¢ RODO.

3.  Administrator doklada wszelkich starafi, wwmnmm;miommmwmchmmm

ich przypadkowym czy umysinym zniszczeniem, przypadkows ulrals, rmigng. nicuprawnionym ujawnieniem, wykorzysianiem

zgodnio ze wezystkimi obowiazujacymi praepizmni.

czy dosicpem,
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociagowa w ulicy Stanistawa Leszczyfiskiego w Stupsku

PROJEKT BUDOWLANY

Zawartos$¢ opracowania:

Element | - Projekt zagospodarowania terenu

Element IV - Zataczniki do projektu

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stanistawa Leszczynskiego w

Stupsku.,
Lokalizacja inwestycji (adres):
. . - . Numer dziatki
Wojewoddziwo | Powiat | Gmina Obrgb éwidencyjny ewidencyjnej
pomorskie Miasto | Miasto | obrgb 7 (226301_1.0007) 3411, 12148
A Slupsk | Stupsk | obreb 9 (226301_1.0009) 52, 2, 53/1, 1236/2
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV, sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe,  kanalizacyjne oraz  rurociagi
przesylowe
Inwestor: ~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
Autorzy Projektu:
BranZa Imig i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$é Podpis
. do projektowania bez ograniczefi W in4| ANDRZEJ MIELCZAREK
Projektowal: ) specjalnosci instalacyjnej w zakresie siegjpeg : ULANE
Sanita mgr inZ. Andrzej instalacji i urzadzen cieplnych, — beogele V¥ oo g
anitama | wielczarek wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychg ceiagoiyen | oaNcsolmeh,
i kanalizacyjnych nr ewid. SO Doy i oresg'n
POM/0039/PO0S/09 i
do projektowania bez ograniczen w N
Sprawdzik: specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
. instalacji i urzadzen ciepinych,
Sanitamna Qrgz;?zzko':vgism)f wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych nr ewid.
POM/0037/PO0OS/09
Opracowat: mgr inz.
Sanitarna | Waldemar
Kiemarzycki
Data: luty 2024

* Zgodnie z Art. 34 ust. 3b. Prawa budowlanego ust. 3 pkt 2 | 3 nie jest wymagany do projekiu budowlanego
budowy lub przebudowy urzadzert budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezell calosd
problematyki maZe by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatid lub terenu.”

AL N

Egz. /2

-4 &y

str. 1
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Shupak, ul, Leszezyhakiego, dz nr £2, 3411, 12/48, 123612, 5311, ul. Wiatreczna dz. nr 2 obreb 8

wwEstor | \Wodoclagh Stupsk” Sp. 2 e.0., ul. E. Orzerzkowe) 1, 76-200 Slupsk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji (wg Dz. U. nr 47, poz. 401):

o roboty ziemne
o roboty montazowe
o roboty odtworzeniowe

1.1. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Chodnik z plytek i kostek betonowych, jezdnie asfaltowe, tereny zielone,

1.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne podziemne, sie¢ gazownicza, sieci teletechniczne, sieci kanalizacyjne, sieci

wodociagowe, sieci cieptownicze.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

o przemieszczajgce si¢ maszyny (catos¢ prac)

o pracaw wykopach (roboty ziemne i montazowe)

o ostre wystajgce elementy (cato$¢ prac)

o ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

o wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

o oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

o oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

o przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sig wykopu.

1

4. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda

stosowane:

o oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze)

o kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

o deskowanie/szalowanie $cian wykopu

o uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

o odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu)

o umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym
roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

o przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne

szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczefistwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskac

szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze

skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac

niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy

powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktore

majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

o Teren prowadzenia robdt, powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
$rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

o W razie niebezpieczefistwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
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pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

o Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

o Nieautomatyczne ga$nice muszg by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

o W pasie komunikacyjnym poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przej$cie i odpowiednie srodki ochronne.

o Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane.

o Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$é udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

o Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do
punktu pomocy medyczne;j.

o Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo
dostepne.

o Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

o Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym
miejscu.

o Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne.

o Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig ilos¢ wody pitne;.

o Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga oddziatywac¢ na
ich zdrowie i bezpieczenstwo.

o Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone.

o Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejécia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zej$ciach do wykopow o
glebokosci wigkszej niz 1 m nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie
wigkszych niz 20 metréw jedna od drugiej.

o Drabiny muszg by¢ wystarczajaco wytrzymate i prawidiowo konserwowane. Muszg one by¢
wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

o Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, igcznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymalte stosownie do wykonywanych

Czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawno$é;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

o Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacija o
ich udzwigu.

o Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga byé wykorzystywane do innych
celéw.

o Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatow muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;

(c) prawidiowo uzytkowane.

o Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatow
muszg byé specjalnie przeszkoleni.

o Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie,
muszg by¢:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnoseé;

(c) stosowane wylgcznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

o Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod ci$nieniem musza by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wilasciwe Srodki
ostroznosci:

(a) stosujgc wiasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajagc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania

bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.
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(]

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjgé dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego
rodzaju podziemng infrastrukturg komunalng.

Zwaly ziemi, materiatéw oraz poruszajgce si¢ pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowac¢ odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byc tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych naprezen

i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

zapewni¢ przez co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach;

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe;

(c) prace wykonywane w poblizu nieostonigtych urzadzen elektroenergetycznych Iub ich

czesci, znajdujacych sie pod napigciem,

(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowa.

o W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg $rodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny by¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwiekszonego

zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala sig z wlasciwg jednostka

zarzadzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania robét.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do

identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujgcg roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza

sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(@) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w

dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmaocniona.

(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykopow.

1.7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie
zwigzane z nimi przepisy szczegétowe.
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