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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Ogotem

—_

Budowa sieci wodociagowej

1.1

Roboty ziemne

1.2

Roboty zabezpieczajace

1.3

Roboty technologiczne

1.3.1

Roboty montazowe przewodoéw wodociagowych

132

Roboty technologiczne wezta W1

133

Roboty technologiczne wezta W1.1

1.3.4

Roboty technologiczne weztow Z1-Z5

135

Roboty technologiczne wezta W2

1.3.6

Roboty technologiczne wezta W3, W3.1

1.3.7

Roboty technologiczne wezta W4

1.3.8

Roboty technologiczne wezta W5, WS5.1

1.3.9

Roboty technologiczne wezta W6

1.3.10

Roboty technologiczne wezta W6.1

1.3.11

Roboty technologiczne wezta HPn-2

1.3.12

Roboty technologiczne wezta W7

1.3.13

Roboty technologiczne wezta W8

1.3.14

Roboty technologiczne wezta W9, HPn-3

1.3.15

Roboty technologiczne wezta HPn-4

1.3.16

Roboty technologiczne wezta W10

BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty demontazowe nawierzchni (poza zakresem prac drogowych)

23

Roboty odtworzeniowe nawierzchni (poza zakresem prac drogowych)

2.4

Roboty zabezpieczajace

2.5

Roboty technologiczne

2.5.1

Roboty montazowe przewodow wodociaggowych

252

Roboty technologiczne wezta W11, PW-25

253

Roboty technologiczne wezta PW-3, PW-4, PW-5,PW-6, PW-10, PW-12

254

Roboty technologiczne wezta PW-9,11,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24

255

Roboty technologiczne wezta PW10', PW12'

2.5.6

Przetaczenia przylaczy wodociagowych

2.6

Przytacze kanalizacji sanitarnej

2.6.1

Roboty ziemne

2.6.2

Roboty zabezpieczajace

2,63

Roboty technologiczne. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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1 Budowa sieci wodociagowej

1.1 Roboty ziemne

KNR-W
2-01
0113/08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,73 km
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Stupki drewniane 7cm
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

r-g

m3

75,1

0,16

4,5

KNR 2-01
0205/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
- PELNA WYMIANA GRUNTU

671,67 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparko-tadowarka kotowa 0,25 m3 (1)
Samochod samowytadowczy pow. 10-15 t (1)

r-g

m-g
m-g

0,23

0,0984
0,2283

KNR-W
2-01
0310/02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8m i glgbokosci 1,5m o $cianach pionowych pod rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kategorii IlI-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym - PELNA WYMIANA GRUNTU

119,43 m3
Robocizna

Robocizna razem

1,65

KNR-W
2-01
0314/07

Umocnienie azurowe pionowych $cian wykopow liniowych szerokosci do 1,0m i gigbokosci
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-Il wraz z rozbiorka

180 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Bale iglaste obrzynane nasycone kL.III gr.63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone

Klamry ciesielskie

r-g

m3
m3
kg

0,52

0,00016
0,00092
0,00086

0,1

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych + DOWOZ PIASKU, PEENA WYMIANA GRUNTU

Doptata 15x

791,1 m3
Materialy
Piasek naturalny kopany
Sprzet
Samochod samowytadowcezy pow. 10-15 t (1)

m3

m-g

0,057

KNNR 4
1411/04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. Utozenie,
zaggszczenie.

269,547 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Piasek naturalny kopany
Materiaty pomocnicze
Sprzet S=0,5
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

r-g

m3
%

m-g

1,22
2.5

0,335

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m

521,55 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka kotowa 0,25 m3 (1)

0,0135




Rodos 8.0.0 [5209]

Kosztorys

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami

Strona 4/43

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Naktad
jedn.

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jedn.

Wartos¢

KNR 2-01
0236/01

Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

521,55 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg

r-g

0,1337

0,0704

1.2 Roboty zabezpieczajace

KNR 2-19
0218/01

Zabezpieczenie kolizji

36 zabezpieczenie
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.II
Sprzet S=0,5
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

m-g

0,4775

0,115

1.3 Roboty technologiczne

1.3.1 Roboty montazowe przewodéw wodociagowych

10

KNR-W
2-18
0103/03

Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 150mm

658 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe 150mm
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1)

0,373

1,02
1.5

0,0292

11

KNR-W
2-18
0103/02

Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm

55m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury Zeliwne ci$nieniowe kielichowe 100mm
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1)

0,288

1,02
15

0,0288

12

KNR-W
2-18
0103/01

Rurociagi z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 80mm

17m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe 80mm
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

r-g

%

m-g

0,266

1,02
1.5

0,0125

13

KNR-W
2-19
0102/01

Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi

730 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras wodociggow
Materialy pomocnicze
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1)

0,0075

1,07

0,0011

14

KNR-W
2-18
0701/01

Proba wodna szczelnoscei sieci wodociagowych z rur Zeliwnych cisnieniowych o $rednicy
nominalnej do 100mm (1 proba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
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jedn. jedn. | jedn.
3,65 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 7,91
Materialy
Woda m3 1,68
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,23
15 | KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggdéw o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek - 200m)
0708/01
3,65 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5
16 | KNR-W |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
2-18 200m)
0707/01
3,65 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 4,09
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,5
Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 1,5
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,58
1.3.2 Roboty technologiczne wezta W1
17 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Trdjnik T
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x80mm szt (0,5)
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x150mm szt (0,5)
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt (1,5)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
18 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 150mm
050152/;04
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,34
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn150mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 5,44
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,3
19 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe z obudowa o $rednicy 80mm
050155/;03

2 szt




Rodos 8.0.0 [5209]

Kosztorys

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami

Strona 6/43

Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
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Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z Zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Plyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
20 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
21 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Redukcja 150/80
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Redukcja kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN150x80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
22 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 80mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN8Omm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
23 |KNR 2-18 |Regczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,9 m3
Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwyktly m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5

1.3.3 Roboty technologiczne wezla W1.1
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24 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm - Trojnik T
0112/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,603
Robotnicy gr.I r-g 0,302
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 80x80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,01
25 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe z obudowa o $rednicy 80mm
0220152/;03
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
26 |KNR 2-18 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 80mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN8Omm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
27 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm - FFK 45°
0112/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,603
Robotnicy gr.I r-g 0,302
Materialy
Luk dwukotierzowy FFK z Zel. sfero., DN8Omm - 45° szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,01
28 | KNR-W |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2-18 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy zewngtrznej do 90mm
0112/01
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569
Materialy
Tuleja kolierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 90mm szt 1
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Kotierz luzny PP 90/80mm czarny PN10/16 szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,1
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,07
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,168
29 |KNR 2-18 |Re¢czne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.4 Roboty technologiczne wezlow Z1-75
30 |KNR 2-18 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - FFK 11°
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Luk dwukotnierzowy FFK z Zel. sfero., DN150mm - 11° szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
31 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - FFK 30°
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Luk dwukotierzowy FFK z zel. sfero., DN150mm - 30° szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
32 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - FFK 45°
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Luk dwukotierzowy FFK z Zel. sfero., DN150mm - 45° szt 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
33 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - kolano 90°
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
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Kolano dwukotnierzowe z zel. sfero., DN150mm - 90° szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
34 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
10 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
35 |KNR 2-18 |Regczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
1,2 m3
Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,86
Betoniarze gr.I r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.5 Roboty technologiczne wezta W2
36 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Trojnik T
0112/04 |150x100x150mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x100mm szt (€8]
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
37 | KNR-W | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0220152/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
38 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
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jedn. jedn. | jedn.
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
39 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
40 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Konierz $lepy
0112/03 |100mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Kohierz zaslepiajacy zeliwny X DN100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
41 | KNR 2-18 |Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tfawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Ill r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.6 Roboty technologiczne wezla W3, W3.1
42 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Trojnik T
0112/04 |150x100x150mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,923
Robotnicy gr.1 r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x100mm szt (€8]
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
43 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0220152/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
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Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
44 |KNR 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
45 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
46 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Koknierz $lepy
0112/03 |100mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Kohnierz za$lepiajacy zeliwny X DN100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
47 | KNR 2-18 |Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr Il r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.7 Roboty technologiczne wezia W4
48 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Tréjnik T
0112/04

1 szt




Rodos 8.0.0 [5209]

Kosztorys

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami

Strona 12/43

Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 150x80mm szt (1)
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
49 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm
0220152/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
50 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochadd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
51 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 80mm - R-K
0112/03
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN8Omm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
52 | KNR-W |Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm
022 1 192/;01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,63
Materialy
Hydranty zeliwne podziemne 80mm szt 1
Kréciec dwukotierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=400mm fi 80mm | szt 1
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn§0mm szt 1
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
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Skrzynki zeliwne do hydrantow szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Kolano stopowe N kotnierzowe z zel. sfero. do hydrantu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 5
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,04
Zwir m3 0,38
Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,05
53 |KNR 2-18 |Re¢czne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.8 Roboty technologiczne wezla W5, W5.1
54 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe koltnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Tréjnik T
0112/04 |150x100x150mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 150x100mm szt (1)
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
55 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 150mm
0220!52/;04
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,34
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn150mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 5,44
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,3
56 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe z obudowg o $rednicy 100mm
022015%3
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z Zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
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jedn. jedn. | jedn.
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
57 |KNR 2-18 | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
58 |KNR 2-18 | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochadd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
59 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-R
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-R z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
1.3.9 Roboty technologiczne wezla W6
60 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Trojnik T
0112/04 |150x100x150mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.1 r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x100mm szt (€8]
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
61 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0220152/303
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 1




Rodos 8.0.0 [5209] Strona 15/43
Kosztorys
Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami
Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
62 |KNR 2-18 | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
63 |KNR 2-18 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochadd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
1.3.10 Roboty technologiczne wezla W6.1
64 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Tréjnik T
0112/03 |100x50x100
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 100x50x100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
65 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.1 r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
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66 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0220155/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z Zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
67 |KNR 2-18 | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Kréciec FF
0112/03 |100mm L=800mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Krociec dwukotnierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=800mm fi szt 1
100mm
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
68 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Kotnierz slepy
0112/03 |100mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Kotnierz zaslepiajacy zeliwny X DN100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
69 | KNR-W |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2-18 kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy zewngtrznej do 90mm - Tuleja PE100 50/63mm
0112/01
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569
Materialy
Tuleja kolierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotierza) fi 63mm szt 1
Kohierz luzny ze stali nierdzewnej Dn5S0mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi SOmm szt 1,1
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,07
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,168
70 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o $rednicy 50mm
022015§01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,09

Materialy
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Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn50mm szt
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 50mm szt
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,18
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,2
71 |KNR 2-18 |Re¢czne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.11 Roboty technologiczne wezia HPn-2
72 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Tréjnik T
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 150x80mm szt (1)
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
73 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
74 | KNR-W | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm
0220152/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
75 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm - krociec FF Dn80
0112/03 |L=600mm
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Krociec dwukotnierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=600mm fi 80mm | szt 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
76 | KNR-W |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
0219103
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,68
Materialy
Hydrant Zeliwny nadziemny, tamany, 80mm szt 1
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Krociec dwukotnierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=400mm fi 80mm | szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Kolano stopowe N kotnierzowe z zel. sfero. do hydrantu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 5
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,04
Zwir m3 0,38
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,05
77 |KNR 2-18 |Regczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.IlI r-g 0,86
Betoniarze gr.I r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.12 Roboty technologiczne wezia W7
78 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Trojnik T
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x150mm szt (€8]
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
79 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
80 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Redukeja 150/80
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Redukcja kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN150x80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
81 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o $rednicy 80mm
022015§03
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Plyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
82 |KNR 2-18 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN8Omm z zab. przeciw wysunig¢ciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
83 |KNR 2-18 |Rg¢czne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Ill r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.13 Roboty technologiczne wezia W8
84 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Trojnik T
0112/04 |150x100x150mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,923
Robotnicy gr.1 r-g 0,461
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Materialy
Trojnik kotierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 150x100mm szt (1)
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
85 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o $rednicy 150mm
050155/;04
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,34
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z Zeliwa sferoidalnego Dnl50mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 5,44
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Plyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,3
86 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
87 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
05015%3
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
88 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
1.3.14 Roboty technologiczne wezla W9, HPn-3
89 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm - Tréjnik T
0112/03 |100x80x100
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 100x80x100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
90 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm
0220!52/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
91 | KNR-W | Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
051 19?03
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,68
Materialy
Hydrant Zeliwny nadziemny, tamany, 80mm szt 1
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Krociec dwukotnierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=400mm fi 80mm | szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Kolano stopowe N kotnierzowe z zel. sfero. do hydrantu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 5
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,04
Zwir m3 0,38
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,05
92 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5




Rodos 8.0.0 [5209]

Kosztorys

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami

Strona 22/43

Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
93 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm - R-K
0112/03
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z zel. sfero., DN8Omm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
94 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Redukeja
0112/03 |100x80mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Zwezka dwukotnierzowa FFR Dn100x80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochadd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
95 |KNR 2-18 |Regczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I11 r-g 0,86
Betoniarze gr.II r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.15 Roboty technologiczne wezla HPn-4
96 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Tréjnik T
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Trojnik kotnierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 150x80mm szt (1)
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 150mm szt 3)
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
97 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022
98 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe z obudowg o §rednicy 80mm
0220152/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
99 | KNR-W |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
0221 195/503
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,68
Materialy
Hydrant zeliwny nadziemny, tamany, 80mm szt 1
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 1
Obudowy do zasuw Zzeliwne szt 1
Krociec dwukotnierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=400mm fi 80mm | szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Kolano stopowe N kotnierzowe z zel. sfero. do hydrantu szt 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 5
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,04
Zwir m3 0,38
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,05
100 |[KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm - R-K
0112/03
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN8Omm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 80mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
101 |KNR 2-18 |Re¢czne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykly m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
1.3.16 Roboty technologiczne wezia W10
102 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm- Tréjnik T 200mm
0112/05
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l r-g 1,012
Robotnicy gr.I r-g 0,506
Materialy
Trojnik kotierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 200x200mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 200mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,019
103 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 200mm
0205105
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,36
Materialy
Zasuwy klinowe owalne z zeliwa sferoidalnego Dn200mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 200mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 5,44
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,3
104 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm- Redukeja
0112/05 |200x150mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,012
Robotnicy gr.I r-g 0,506
Materialy
Zwezka kotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego fi 200x150mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 200mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,019
105 |KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm- R-K 200mm
0112/05
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,012
Robotnicy gr.I r-g 0,506
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN200mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 200mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,693
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,019
106 |KNR 2-18 |Ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923
Robotnicy gr.I r-g 0,461
Materialy
Lacznik R-K z zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 1,05
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Naktad Cena
jedn.

Koszt
jedn.

Cena
jedn.

Wartos¢

Sruby 6-katne stal nierdzewna
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

kg
%

m-g

2,693
1.5

0,022

107

KNR 2-18
0609/01

Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych

0,3 m3
Robocizna
Betoniarze gr.III
Betoniarze gr.Il
Materialy
Beton zwykty
Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

0,86
1,29

1,02
2.5

2 BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

2.1 Roboty ziemne

108

KNR-W
2-01
0113/08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,36 km
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Stupki drewniane 7cm
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1)

75,1

0,16

4,5

109

KNR 2-21
0217/01

Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem taczkami

19,661 m3
Robocizna

Ogrodnicy gr.I

2,0533

110

KNR 2-01
0205/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
- PELNA WYMIANA GRUNTU

394,54 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparko-tadowarka kotowa 0,25 m3 (1)
Samochod samowytadowcezy pow. 10-15 t (1)

m-g
m-g

0,23

0,0984
0,2283

111

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8m i glgbokosci 1,5m o $cianach pionowych pod rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym - PEELNA WYMIANA GRUNTU

43,84 m3
Robocizna

Robocizna razem

r-g

1,65

112

KNNR 4
1411/04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. Ulozenie,
zaggszczenie.

129,246 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Piasek naturalny kopany
Materiaty pomocnicze
Sprzet S=0,5
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

r-g

m3
%

m-g

1,22
2.5

0,335

113

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych + DOWOZ PIASKU, PELNA WYMIANA GRUNTU

Doptata 15x

438,38 m3
Materialy
Piasek naturalny kopany

m3
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Naktad Cena
jedn.

Koszt
jedn.

Cena
jedn.

Wartos¢

Sprzet
Samochod samowytadowczy pow. 10-15 t (1)

0,057

114

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-1Il na odlegto$¢ do 10m

309,13 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka kotowa 0,25 m3 (1)

0,0135

115

KNR 2-01
0236/01

Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi

309,13 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg

0,1337

0,0704

116

KNR 2-21
0218/02

Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej

19,661 m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I

1,5949

117

KNR 2-01
0505/01

Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1Il z obsianiem trawa

65,54 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Nasiona traw

kg

0,0955

0,05

2.2 Roboty demontazowe nawierzchni (poza zakresem prac drogowych)

118

KNNR 5
0721/01

Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5cm

8m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Woda
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Pita spalinowa do cigcia szczelin 1 1kW wraz z tarcza

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

m3
%

m-g

m-g

0,0395

0,008
2.5

0,0628
0,0094

119

KNNR 5
0721/02

Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny 1cm glebokosci
cigcia
Doptata 10x

8 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Woda
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Pita spalinowa do cigcia szczelin 1 1kW wraz z tarcza
Samochod skrzyniowy do 5t (1)

m-g

0,064

0,01
2.5

0,006
0,001

120

KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT
Sprzet

Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

0,2544

0,1249

121

KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm -
za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm

12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT
Sprzet

0,0437
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,0185
122 |KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow kamiennych o wymiarach 20x35cm, na podsypce
0813/06 |cementowo-piaskowej
30 m
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3504
123 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
28 m
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0475
124 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/02 |wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
9m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1249
125 |[KNK 2-06 |Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
0803/04 |wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
2.3 Roboty odtworzeniowe nawierzchni (poza zakresem prac drogowych)
126 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
127 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci
0313/01 |2cm
8 m2
Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0509
Robotnicy gr.I r-g 0,0417
Materialy
Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe wiazaca t 0,0497
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g | 0,0127
Kociot transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0337
128 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej - za kazdy
0313/02 |dalszy 1cm grubosci ponad 2cm
Doptata 4x
8 m2
Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0464
Robotnicy gr.IT r-g 0,0796
Materialy
Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstw¢ wiazaca t 0,0996
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g | 0,0132
Kociot transportowo-produkeyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0312
129 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowo-zwirowej o
0314/03 |grubosci 2cm
8 m2
Robocizna
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jedn. jedn. | jedn.
Bituminiarze gr.III r-g 0,0666
Robotnicy gr.IT r-g 0,0511
Materialy
Mieszanka asfaltu lanego grysowo-zwirowa na warstwe §cieralng t 0,05
Piasek naturalny kopany m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,0155
Kociot transportowo-produkeyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0421
130 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowo-zwirowej -
0314/04 |za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2cm
Doptata 4x
8 m2
Robocizna
Bituminiarze gr.IlI r-g 0,0628
Robotnicy gr.II r-g 0,0796
Materialy
Mieszanka asfaltu lanego grysowo-zwirowa na warstwe $cieralng t 0,1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g | 0,0168
Kociot transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0408
131 |[KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
4,35 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,67
Robotnicy gr.IT r-g 4,67
Robotnicy gr.I r-g 0,54
Materialy
Beton lekki z kruszywa (mieszanka betonowa) - LC16/18 m3 1,04
Piasek naturalny kopany m3 0,34
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0.5
132 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/02 |piaskiem - 90% z odysku
28 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1018
Robotnicy gr.I r-g 0,1019
Materialy
Obrzeza betonowe 20x6cm m 0,102
Piasek naturalny kopany m3 0,0047
Materiaty pomocnicze % 0.5
133 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/04 |90% z demontazu
30m
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1153
Brukarze gr.Il r-g 0,1153
Robotnicy gr.II r-g 0,2273
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 20x30cm m 0,102
Piasek naturalny kopany m3 0,0132
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0049
Woda m3 0,0043
Materiaty pomocnicze % 0.5
134 |KNR 2-31 |Podbudowy o grubosci 15¢cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem - pod
0113/01 |parkingami i chodnikami
69 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6913
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Robotnicy gr.I r-g 0,1333
Materialy
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,02024
Krawedziaki iglaste k11T m3 0,0005
Woda m3 0,024
Materiaty pomocnicze % 0.5
135 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0502/06 |spoin piaskiem (80% materiatu z demontazu)
9 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,2187
Robotnicy gr.IT r-g 0,2979
Materialy
Plyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 0,2
Piasek naturalny kopany m3 0,0629
Woda m3 0,025
Materiaty pomocnicze % 0.5
136 KNR  |Chodniki i place z betonowej kostki betonowej - odtworzenie chodnikow - 90% kostki z
2-31ul  |demontazu
0511/02
60 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,2742
Robotnicy gr.IT r-g 0,4115
Materialy
Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 0,102
Piasek naturalny kopany m3 0,0015
Materiaty pomocnicze % 0.5
2.4 Roboty zabezpieczajace
137 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kolizji
0218/01
34 zabezpieczenie
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.II r-g 0,4775
Sprzet S=0,5
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,115
138 |KNR 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
0107/08
34,5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 0,01
Deski iglaste obrzynane wymiarowe k1.III 28-45mm m3 0,006
Krawedziaki iglaste wymiarowe kLI dt. 4,0-6,5m m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 2
2.5 Roboty technologiczne
2.5.1 Roboty montazowe przewodow wodociagowych
139 | KNR-W |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
0 120192/;03
435 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,324
Materialy
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,0 MPa, SDR 17, do wody 90/5,4 mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0178
Prosciarka do rur PE m-g 0,0725
140 | KNR-W |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm
109101
116,5m
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,224
Materialy
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 63/5,8mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0142
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425
141 | KNR-W |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40mm
0 120 19?0 1
204, m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224
Materialy
Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 40/3,7mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0142
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425
142 | KNR-W |Oznakowanie tasmga z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0 1201230 1
364,1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0075
Materialy
Tas$ma z folii polietylenowej do znakowania tras wodociaggow m 1,07
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,0011
143 | KNR-W |Analogia - Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE
O’?OL?OI
1,82 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 8,74
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5
144 | KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek - 200m)
0708/01
1,82 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49
Materialy
Woda m3 1,72
Materiaty pomocnicze % 2.5
145 | KNR-W |Dezynfekeja rurociagow sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
2-18 200m)
0707/01
1,82 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 4,09
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,5
Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 1,5
Woda m3 7,06
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 1,58
2.5.2 Roboty technologiczne wezla W11, PW-25
146 |KNR 2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o srednicy 200mm
0902/04
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Nr | Podstawa Opis Jm | Naklad | Cena |Koszt| Cena| Warto$¢
jedn. jedn. | jedn.
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 6,61
Materialy
Obejma do nawiercania na rur¢ zeliwna 200mm z odejsciem kotnierzowym 100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 3,96
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,75
147 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
0220152/;03
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,67
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,57
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,25
148 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03
5 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Lacznik R-K z Zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochadd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
149 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Kolano FF 90st.
0112/03
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Kolano dwukotnierzowe 90st. z zeliwa sferoidalnego fi 100mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
150 |KNR 2-18 |Re¢czne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0,6 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Ill r-g 0,86
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Materialy
Beton zwykty m3 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5

2.5.3 Roboty technologiczne wezla PW-3, PW-4, PW-5,PW-6, PW-10, PW-12
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151 |KNR 2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o srednicy 150mm
0902/03
6 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 6,08
Materialy
Opaska do nawiercania na rur¢ zeliwng 150mm z odej$ciem kotnierzowym 2" szt 1
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 2,46
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,6
152 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy SOmm
0220152/301
6 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,09
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn50mm szt
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi SOmm szt
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,18
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,2
153 | KNR-W |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanycho $rednicy
2-18 zewnetrznej 63mm - Tuleja PE100 50/63mm
0112/01
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569
Materialy
Tuleja kolierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotierza) fi 63mm szt 1
Kotnierz luzny PP 63/50mm czarny PN10/16 szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 50mm szt 1,1
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,07
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,168
2.5.4 Roboty technologiczne wezla PW-9,11,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24
154 |KNR 2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 150mm
0902/02
14 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 5,87
Materialy
Nasady rurowe zeliwne z siodetkiem zeliwnym i opaska stalowa na rur¢ Dn150mm z szt 1
odejsciem gwintowanym Dn40mm
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,52
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,55
155 | KNR-W |Analogia - Zasuwy zeliwne klinowe gwintowane z obudowa o $rednicy 40mm
022015501
14 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,71
Materialy
Zasuwy klinowe owalne z Zeliwa sferoidalnego gwintowane Dn40mm szt 1
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
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Ptyta odcigzajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,2
156 | KNR-W |Analogia - Potaczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych,
2-18 ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40mm - Ztacze gwintowane z koficowka PE
0111/01 |do zgrzewania
14 ztacze
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48
Materialy
Adapter PE-mosiadz z gwintem zewngtrznym GZ, d40x1 1/2" PE100, SDR11, PN10 szt 1
gaz/PN16
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 0,24
Zesp6t pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,50 kVA m-g 0,24
2.5.5 Roboty technologiczne wezla PW10', PW12'
157 | KNR-W |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanycho $rednicy
2-18 zewngtrznej 63mm - Tuleja PE100 50/63mm
0112/01
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569
Materialy
Tuleja kolierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotierza) fi 63mm szt 1
Kohierz luzny PP 63/50mm czarny PN10/16 szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi SOmm szt 1,1
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,07
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,168
158 | KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej S0mm - Trojnik T
0112/03
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745
Robotnicy gr.I r-g 0,372
Materialy
Trojnik kotnierzowy T DN50mm szt 1
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 50mm szt 1,05
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,357
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,014
159 | KNR-W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy SO0mm
0220!52/;01
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,09
Materialy
Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn50mm szt
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi SOmm szt
Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 1,18
Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1
Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,2
160 | KNR-W |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE,
2-18 PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm - Mufa elektrooporowa redukcyjna 63/40mm

0111/01
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4 zkacze
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48
Materialy
Mufa elektrooporowa PE 63/40mm, redukcyjna szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 0,24
2.5.6 Przelaczenia przylaczy wodociagowych
161 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
0208/04 |do 40cm (wiertnica)
21 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,36
Materialy
Przejscie szczelne dla rury PE40 szt 1
Sprzet
Wiertnice diamentowe w elementach Zelbetowych fi do 300 mm m-g 0,5
162 |KNR 2-02 |Montaz rgczny z ustawieniem przejs$é tulejowych,
1912/01
21 przejsé
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,1135
Spawacze gr.Il r-g 0,2542
Robotnicy gr.I r-g 0,0924
Materialy
Wodoszczelne uszczelnienie z pierscieniem dociskowym szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,024
163 | KNR-W |Analogia - Potaczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych,
2-18 cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm - Ztacze gwintowane z koncowka PE
0111/01 |do zgrzewania
21 ztacze
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48
Materialy
Ztacze gwintowane GZ 1" z koncoéwka PE 40mm do zgrzewania szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 0,24
Zespot pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,50 kVA m-g 0,24
164 |KNR 2-28 |Analogia - Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego o $rednicy 1000mm
0409/01
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 13,4
Materialy
Studzienka wodomierzowa z tworzywa sztucznego 1000mm szt 1
Pospotka -kruszywo nienormowane m3 (0,05)
Uszczelki wlotu szt 1
Uszczelki wylotu szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,47
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,47
165 |KNR 4-02 |Analogia - demontaz podejscia wodomierzowego
0109/01
32 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,14
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,14
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Materialy
Materiaty pomocnicze % 4
166 |KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej SOmm o potaczeniach gwintowanych na
0103/06 |$cianach w budynkach mieszkalnych
5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,478
Robotnicy gr.I r-g 0,2518
Materialy
Rura stalowa ze szwem, §rednia, ocynkowana fi SOmm m 1,02
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm szt 0,653
Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 50mm szt 0,33
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0331
167 |KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych na
0103/05 |$cianach w budynkach mieszkalnych
6m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,4204
Robotnicy gr.I r-g 0,2224
Materialy
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 40mm m 1,02
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 0,663
Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 40mm szt 0,33
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochadd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0236
168 |KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na
0103/03 |$cianach w budynkach mieszkalnych
45m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,3431
Robotnicy gr.I r-g 0,1622
Materialy
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 25mm m 1,03
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm szt 0,772
Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 25mm szt 0,4
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0155
169 |KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych na
0103/02 |$cianach w budynkach mieszkalnych
40 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3221
Robotnicy gr.I r-g 0,1337
Materialy
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 20mm m 1,03
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 0,845
Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 20mm szt 0,52
Materialy pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0103
170 |KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na
0103/01 |$cianach w budynkach mieszkalnych
15m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3034
Robotnicy gr.I r-g 0,1071
Materialy
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 15mm m 1,03
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Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 1,05
Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 1 5mm szt 0,52
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0079
171 |KNR 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o §rednicy 32mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/04
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,08
Robotnicy gr.I r-g 1,15
Materialy
Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN32 szt 1
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 4,08
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,02
172 |KNR 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,92
Robotnicy gr.I r-g 0,97
Materialy
Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN25 szt 1
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 25mm m 0,42
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 4,12
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01
173 |KNR 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02
30 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1I r-g 0,77
Robotnicy gr.I r-g 0,82
Materialy
Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN20 szt 1
Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 20mm m 0,42
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 4,12
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 0,01
174 |KNR 2-15 |Zawory zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 50mm
0112/06
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2
Robotnicy gr.I r-g 0,25
Materialy
ZawOr zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1,0 MPa, | szt 1
80 st. C typ- EA 251 fi S0mm
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm szt 2,04
Materiaty pomocnicze % 0.9
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,03
175 | KNR-W |Zawory instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 50mm
0 123 })506
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,425
Materialy
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Zawor grzybkowy 50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,021
176 |KNR 2-15 |Zawory zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/06
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,2
Robotnicy gr.I r-g 0,25
Materialy
Zawor zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1,0 MPa, | szt 1
80 st. C typ- EA 251 fi 32mm
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm szt 2,04
Materiaty pomocnicze % 0.9
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03
177 | KNR-W |Zawory instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm
0 123 1)506
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,425
Materialy
Zawor grzybkowy 32mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,021
178 |KNR 2-15 |Zawory zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02
30 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Zawor zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1,0 MPa, | szt 1
80 st. C typ- EA 251 fi 20mm
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 2,06
Materiaty pomocnicze % 0.9
179 | KNR-W |Zawory instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
0 123 })502
30 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,237
Materialy
Zawory wodne grzybkowe proste 20mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,005
180 | KNR-W |Montaz wodomierzy - dostawa Inwestora
0 1241050 1
32 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84
Materialy
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,01
2.6 Przylacze kanalizacji sanitarnej
2.6.1 Roboty ziemne
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jedn.
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Koszt
jedn.

Cena
jedn.

Wartos¢

181

KNR 2-01
0205/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
- PELNA WYMIANA GRUNTU

8,55 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparko-tadowarka kotowa 0,25 m3 (1)
Samochod samowytadowczy pow. 10-15 t (1)

r-g

m-g

m-g

0,23

0,0984
0,2283

182

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych + DOWOZ PIASKU, PEENA WYMIANA GRUNTU

Doptata 15x

8,55 m3
Materialy
Piasek naturalny kopany
Sprzet
Samochod samowytadowczy pow. 10-15 t (1)

m3

0,057

183

KNNR 4
1411/02

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. Utozenie,
zaggszezenie

2,073 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zaggeszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

r-g

%

m-g

1,93

2.5

0,71

184

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m

6,48 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka kotowa 0,25 m3 (1)

m-g

0,0135

185

KNR 2-01
0236/01

Zageszcezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

6,48 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg

r-g

m-g

0,1337

0,0704

2.6.2 Roboty zabezpieczajace

186

KNR 2-19
0218/01

Zabezpieczenie kolizji

1 zabezpieczenie
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.I
Sprzet S=0,5
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

0,4775

0,115

2.6.3 Roboty technologiczne. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

187

KNR-W
2-19
0102/01

Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ks utozonego w ziemi

S5m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ta$ma ostrzegawcza z napisem "uwaga kanalizacja"
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1)

0,0075

1,07

0,0011

188

KNR-W
2-18
0408/02

Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
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jedn. jedn. | jedn.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345
Materialy
Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka. DN160/4,7 SN8 m 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0083

189 | KNR-W |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160/200mm

2-18 taczone na weisk - Korek
0421/03
2 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,301
Materialy
Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z uszczelka 200mm - Korek szt 3.5)
Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z uszczelka 160mm - Korek szt 2,5)
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,093

190 | KNR-W |Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400mm

052 1 17f/$02
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42
Materialy
Kineta PE 200/160 zbiorcza szt 1
Uszczelka manszetowa szt 1
Rura trzonowa 400mm m 1
Rury teleskopowe szt 1
Pokrywa zeliwna 600mm klasy D400 z logo "Wodociagi Stupsk" szt 1)
Betonowy pierscien odciazajacy szt 1
Piasek naturalny kopany m3 0,2
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,07
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys:
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Adapter PE-mosiadz z gwintem zewngtrznym GZ, d40x1 1/2" PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 szt 14
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone kL.III gr.50-63mm m3 0,345
3 |Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.63mm m3 0,166
4 |Beton lekki z kruszywa (mieszanka betonowa) - LC16/18 m3 4,524
5 |Beton zwykly m3 5,814
6 |Betonowy pierscien odciazajacy szt 1
7 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 1,544
8 |Deski iglaste obrzynane wymiarowe klL.III 28-45mm m3 0,207
9 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,155
10 |Hydrant zeliwny nadziemny, tamany, 80mm szt 3
11 |Hydranty zeliwne podziemne 80mm szt 1
12 |Kineta PE 200/160 zbiorcza szt 1
13 |Klamry ciesielskie kg 18
14 |Kolano dwukotierzowe 90st. z zeliwa sferoidalnego fi 100mm szt 2
15 |Kolano dwukotnierzowe z zel. sfero., DN150mm - 90° szt 2
16 |Kolano stopowe N komierzowe z zel. sfero. do hydrantu szt 4
17 |Kotnierz luzny PP 63/50mm czarny PN10/16 szt 12
18 |Kotnierz luzny PP 90/80mm czarny PN10/16 szt 2
19 |Kotnierz luzny ze stali nierdzewnej DnSOmm szt 1

20 |Kotnierz zaslepiajacy zeliwny X DN100mm szt 3

21 |Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN20 szt 30

22 |Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN25 szt 1

23 |Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN32 szt 1

24 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 6,12

25 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,035

26 |Krawedziaki iglaste wymiarowe kLIII dt. 4,0-6,5m m3 0,173

27 |Krawezniki betonowe drogowe 20x30cm m 3,06

28 |Krociec dwukohierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=400mm fi 80mm szt 4

29 |Kréciec dwukohierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=600mm fi 80mm szt 1

30 |Krociec dwukotnierzowy FF z owierconymi koinierzami z zeliwa szarego L=800mm fi 100mm szt 1

31 |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z uszczelka 160mm - Korek szt 5

32 |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z uszczelka 200mm - Korek szt 7

33 |Lacznik R-K z zel. sfero., DN8Omm z zab. przeciw wysunigciu szt 10

34 |Lacznik R-K z zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 14

35 |Lacznik R-K z Zel. sfero., DN150mm z zab. przeciw wysunigciu szt 30

36 |Lacznik R-K z zel. sfero., DN200mm z zab. przeciw wysunigciu szt 2

37 |Lacznik R-R z zel. sfero., DN100mm z zab. przeciw wysunigciu szt 1

38 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 15,75

39 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 219,2

40 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 38,86

41 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 4,08

42 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 3,978

43 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm szt 7,345

44 |Luk dwukotnierzowy FFK z zel. sfero., DN80mm - 45° szt 1

45 |Luk dwukomierzowy FFK z zel. sfero., DN150mm - 11° szt 1

46 |Luk dwukomierzowy FFK z zel. sfero., DN150mm - 30° szt 2

47 |Luk dwukomierzowy FFK z zel. sfero., DN150mm - 45° szt 1

48 |Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe wiazaca t 1,195

49 |Mieszanka asfaltu lanego grysowo-zwirowa na warstwe $cieralng t 1,2

50 |Mufa elektrooporowa PE 63/40mm, redukcyjna szt 4

51 |Nasady rurowe zeliwne z siodetkiem zeliwnym i opaska stalowa na rur¢ Dnl50mm z odejsciem gwintowanym Dn40mm| szt 14

52 |Nasiona traw kg 3,277

53 |Obejma do nawiercania na rur¢ zeliwng 200mm z odejsciem kotnierzowym 100mm szt 1

54 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 2,856

55 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 53

56 |Opaska do nawiercania na rur¢ zeliwng 150mm z odej$ciem kolierzowym 2" szt 6

57 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,029

58 |Piasek naturalny kopany m3 | 1727436

59 |Ptyta odciazajaca pod skrzynke do zasuw/hydrantow szt 53

60 |Ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 1,8

61 |Podchloryn sodowy kg 2,735

62 |Pokrywa zeliwna 600mm klasy D400 z logo "Wodociagi Stupsk" szt 1
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
63 |Pospotka -kruszywo nienormowane m3 0,2
64 |Przejscie szczelne dla rury PE40 szt 21
65 |Redukcja kohierzowa z zeliwa sferoidalnego DN150x80mm szt 2
66 |Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 15mm m 15,45
67 |Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 20mm m 53,8
68 |Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 25mm m 46,77
69 |Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 40mm m 6,12
70 |Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 5,1
71 |Rura trzonowa 400mm m 1
72 |Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,0 MPa, SDR 17, do wody 90/5,4 mm m 4437
73 |Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 40/3,7mm m 208,182
74 |Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 63/5,8mm m 118,83
75 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 8,205
76 |Rury teleskopowe szt 1
77 |Ruryz PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka. DN160/4,7 SN8 m 5
78 |Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe 80mm m 17,34
79 |Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe 100mm m 56,1
80 |Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe 150mm m 671,16
81 |Skrzynki zeliwne do hydrantow szt 1
82 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 53
83 |Stupki drewniane 7cm m3 0,175
84 |Studzienka wodomierzowa z tworzywa sztucznego 1000mm szt 4
85 |Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 3149
86 |Ta$ma ostrzegawcza z napisem "uwaga kanalizacja" m 5,35
87 |Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras wodociagow m | 1170,687
88 |Tluczen kamienny niesortowany t 2,546
89 |Tréjnik kolierzowy T DN50mm szt 2
90 |Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 80x80mm szt 1
91 |Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 100x50x100mm szt 1
92 |Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 100x80x100mm szt 1
93 |Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x80mm szt 4
94 |Trojnik kotnierzowy T z Zeliwa sferoidalnego fi 150x100mm szt 5
95 |Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x150mm szt 2
96 |Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 200x200mm szt 1
97 |Tuleja kolierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 63mm szt 13
98 |Tuleja komierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 90mm szt 2
99 |Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 15Smm szt 7,8
100 |Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 20mm szt 20,8
101 |Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 25mm szt 18
102 |Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi 40mm szt 1,98
103 |Uchwyt do rur metalowy z wktadka gumowa fi S0mm szt 1,65
104 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi SOmm szt 38,4
105 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 80mm szt 57,95
106 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 41,2
107 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 150mm szt 75,8
108 |Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 200mm szt 10,2
109 |Uszczelka manszetowa szt 1
110 |Uszczelki wlotu szt 4
111 |Uszczelki wylotu szt 4
112 |Woda m3 26,43
113 |Wodoszczelne uszczelnienie z pierscieniem dociskowym szt 21
114 |Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn50mm szt 11
115 |Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn80mm szt 14
116 |Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn100mm szt 7
117 |Zasuwa klinowa owalna z zeliwa sferoidalnego Dn150mm szt 4
118 |Zasuwy klinowe owalne z zeliwa sferoidalnego Dn200mm szt 3
119 |Zasuwy klinowe owalne z zeliwa sferoidalnego gwintowane Dn40mm szt 14
120 |Zawory wodne grzybkowe proste 20mm szt 30
121 |Zawor grzybkowy 32mm szt 1
122 |Zawor grzybkowy S0mm szt 1
123 |Zawor zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1,0 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi szt 30
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124 |Zawor zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1,0 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi szt 1
32mm
125 |Zawor zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1,0 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi szt 1
50mm
126 |Ztacze gwintowane GZ 1" z konicowka PE 40mm do zgrzewania szt 21
127 |Zwgzka dwukotnierzowa FFR Dnl100x80mm szt 1
128 |Zwezka kotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego fi 200x150mm szt 1
129 |Zwir m3 1,52
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 2,346
2 |Kociot transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 1,183
3 |Koparko-tadowarka kotowa 0,25 m3 (1) m-g | 117,057
4 |Pifa spalinowa do cigcia szczelin 1 1kW wraz z tarcza m-g 0,55
5 |Prosciarka do rur PE m-g 16,779
6 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,022
7 |Samochodd dostawczy 0,9t m-g 0,31
8 |Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 9,391
9 |Samochod samowytadowczy pow. 10-15 t (1) m-g | 315935
10 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g | 102,065
11 |Spre¢zarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 1,721
12 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 58,936
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,31
14 |Wiertnice diamentowe w elementach zelbetowych fi do 300 mm m-g 10,5
15 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g | 135,067
16 |Zespot pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,50 kVA m-g 8.4
17 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 9,36

Razem

789,932
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