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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestyciji

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w ul. Leszczynskiego w Stupsku.

W ramach tego zadania nalezy wykonaé przytacze kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki
nr 27 (bud 16).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3., w ramach realizacji
zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonaniu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i obejmuja:

(a) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

(b) montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych

(c) wykonanie przejs¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
(d) wykonanie wigczen do istniejgcej kanalizaciji

(e) wykonanie prob szczelnosci.

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ujeto w ST-02.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegolnosci:
- PN-EN 752-1:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”,

- PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych™,

- PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.
Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.

Ponadto:

Dz- Srednica zewnetrzna rury w mm lub m.

DN — $rednica nominalna rury, wartos¢ zblizona do $rednicy wewnetrznej rury w mm lub m.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku
do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych
majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzone z kuchni, pralni, umywalki, tazienek, ustepéw
i innych urzgdzen sanitarnych.

Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie osadzi¢ w rurociggu.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
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z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
Robét podano w ST-00.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robdt rozwigzania techniczne muszg by¢é zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty muszg posiada¢ niezbedne aprobaty, certyfikaty,
atesty i deklaracje zgodno$ci.

2.2. Sposo6b prowadzenia Robét

2.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw, przewidzianych ustaleniami niniejszej ST,
do wykonania Robét.

Producenci elementéw uzytych do wykonania niniejszych robdt muszg uzyskaC akceptacje
Inspektora Nadzoru. Transport materiatdw opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Sktadowanie:
e powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,
e kregi betonowe nalezy skladowac w pozycji wbudowania nie wyzszych niz trzy metry,
e rury kamionkowe sg dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki
w skrzyniach lub w paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach
niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkow
ostroznosci. Rury powinny by¢ roztadowane ze $rodkow transportu przy pomocy dzwigu,
koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywaé paséw nosnych - w zadnym przypadku nie
nalezy uzywac lin stalowych, tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej
strony belek nosnych, przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopuscic
do uderzenia o inne palety, nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy
pomocy foméw Ilub drggéw. Rury kamionkowe powinny by¢é zmagazynowane na
powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ ukfadane na przemian,
koncowkami - kielichami.
Palety z rurami uktadane powinny by¢ na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaly sie w gruncie. Palety uktadane powinny by¢ w pewnej odlegtosci od siebie, tak by
nie utrudnia¢ pozniejszych manewréw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk
rur, trzeba zwracac¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie
rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny byé ustawiane bezposrednio na
podtozu kielichami w dot. Zaréwno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety - zigczki
rurowe oraz smar powinny byc¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i
chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe). W
czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

2.2.2. Roboty montazowe.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed
rozpoczeciem robét doktadnie ustalic punkty wigczenia sie do istniejgcego uzbrojenia oraz rzedne
w tych punktach (np. dna studzienek, kanatu, itp.). W przypadku witgczenia do czynnej sieci
kanalizacyjnej harmonogram prac ustali¢ w uzgodnieniu z operatorem sieci. Nalezy zachowac
prace ciggtg istniejgcych urzadzen. Uznaje sie, iz wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem
ciggtosci przeptywu w systemie na czas prowadzenia robét bedg wliczone w cene kontraktowg i
nie stanowig odrebnej zaptaty.

2.2.2.1. Montaz przewodoéw z rur i ksztaltek kamionkowych

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur kamionkowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. tgczenie rur
kamionkowych odbywa sie na kielichy. Przed montazem, w celu zminimalizowania oporu montazu
rur i ksztattek, nalezy posmarowac bosy koniec rury i kielich. Zaleca sie stosowanie wytgcznie
smaréw wskazanych przez producenta. Do czystego, posmarowanego kielicha nalezy wsungé
bosy koniec nastepnej rury. Kolejna rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunieta osiowo
na koncowke uprzednio utozonej. Rury uktada¢ nalezy pod spad kanatu, na podtozu piaszczystym
w uprzednio przygotowanym wykopie pogtebionym w miejscu kielichow. Nalezy zwraca¢ baczng
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uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen. Czyste potgczenie rur jest zasadniczym
warunkiem szczelnosci uktadanego kanatu.

W przypadku jesli nie zostanie wykorzystana cata dtugosc rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki
(np. wystepuje koniecznosé uzyskania przegubowego odcinka rurociggu) rury kamionkowe mozna
cig¢ na zgdane dtugosci. Ciecie rur kamionkowych nalezy wykonywac przy pomocy nastepujgcych
typow urzgdzen do ciecia rur:

— Obreczy Typ I - dla rur o $rednicy od 100 mm do 150 mm

— tancucha Typ Il - dla rur o srednicy od 200 mm do 400 mm

Po przycieciu rury, pozostaty — ostry kant nalezy zeszlifowaé kamieniem szlifierskim. Wsuwanie
jednej rury w drugg nalezy prowadzi¢ przy pomocy tyzki koparki lub przy pomocy draga
metalowego zwracajgc szczegdlng uwage na osiowos¢ rurociggu.

Pofgczenia rurociggu kamionkowego ze studnig z tworzywa sztucznego lub rurg PVC (jesli zajdzie
taka koniecznos¢) nalezy wykona¢ za pomocg ztgcza PE (lub PVC) /rura kamionkowa (tzw.
trapera). Przejscia kanatu przez sciany studzienek betonowych i wigczenia kanatéw do kinet
nalezy wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanych przejs¢ szczelnych wiasciwych dla danego
systemu rur, zwracajgc uwage na wymagania producenta systemu rur odnosnie wigczenia
rurociggow do studni kanalizacyjnych (zastosowanie kocéw przytgczeniowych).

2.2.2.2. Montaz przewodow z rur i ksztattek PVC

Rurociagi z PVC fgczyé za pomocg systemowych potaczen kielichowych.

System potgczen oparty jest na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby

unikngé zabrudzeh.

Prawidtowg technologie wykonywania potgczen kielichowych powinna obejmowac:

e usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego konca tagczonych rur (jezeli wystepuje),

e posmarowanie smarem silikonowym ufatwiajgcym poslizg zamontowanej fabrycznie
uszczelki wargowej,

o ustawienie wspdtosiowo tgczonych elementy; w trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen
od osi,

e jezeli rura byta skracana, wiory i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem; zalecane
jest fazowanie (ukosowanie) konca rury, utatwia to wykonanie potaczenia i zabezpiecza
przed wysunieciem,

e wlozenie konca bosego do kielicha i wsuniecie do oznaczonego miejsca; czynnos¢ tg
nalezy wykona¢ recznie, ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwignig (w tym przypadku
nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem); w niektorych przypadkach do
montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd).

2.2.2.3. Montaz studni kanalizacyjnych betonowych

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac¢ instrukcji montazu producenta systemu.
Lokalizacja, wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny by¢é zgodne =z
Dokumentacjg Projektowa. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykona¢ jako
szczelne przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych wiasciwych dla zastosowanego systemu rur.
Przejscia szczelne powinny by¢ osadzone na etapie prefabrykacji elementéw studni. Studnie
nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu. llosé kregdw jest
uzalezniona od gtebokosci studzienki. Projektowane studnie nalezy nakry¢ wtazami kanatowymi
zeliwnymi wg PN-EN 124 zgodnie z obowigzujgcg Normg i Dokumentacjg Projektows.

Nalezy zastosowaé wlazy z logo "Wodociggi Stupsk" (wg ponizszej fotografii).
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Fot. nr 1. Wtaz D400 z logo "odociqgi Stupsk (przyktadowa lokalizacja w chodniku)

W przypadku studni poza drogami (na terenie nieutwardzonym) gora wtazu w powinna by¢ na
poziomie ok. 10 cm ponad poziomem terenu. Wtasciwy poziom wiazu w razie koniecznosci nalezy
ustali¢ za pomocg systemowych kregoéw regulacyjnych. W przypadku wtazu osadzanego w terenie
nieutwardzonym wtaz nalezy umocni¢ opaskg betonowg o szerokosci min 0,5 m na gteboko$é
0,15+0,2 m; rozwigzanie zastosowac réwniez do studni PVC.

Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu stuzg pierscienie dystansowe tgczone ze sobg za pomocg
zaprawy cementowej. Dodatkowo w jezdniach, parkingach, wjazdach nalezy zastosowacé
pierécienie odcigzajgce.

Dolny prefabrykowany element studzienki kanalizacyjnej, nalezy posadowi¢ bezposrednio na
warstwie pospotki gr. 20cm zageszczonej do Is = 0,97. Catg przestrzen pomiedzy pionowymi
Scianami wykopu, a studzienkg lub komorg, do poziomu powierzchni terenu lub podbudowy
nawierzchni komunikacyjnej nalezy wypeti¢ pospétka zageszczong warstwami co 20-30cm do Is
= 0,97 w pasie drogowym i do Is = 0,95 poza pasem drogowym (w terenach zielonych) z
uwzglednieniem zasypu ochronnego.

W przypadku posadowienia studni na gruntach stabonosnych, w miejscu wybranego gruntu nalezy
zastosowac warstwe gr. 30 cm mieszanki zwirowo-piaskowej zageszczong do Is = 0,97 w otulinie
geowtokniny.

2.2.3. Montaz rurociagéw w rurach ostonowych

Budowe sieci w miejscach/odcinkach wskazanych w dokumentacji do realizacji przeciskiem czyli
metodg bezwykopowg, nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o parametrach zgodnych z
dokumentacjg. Ponadto rury ostonowe nalezy stosowa¢ w miejscach kolizji projektowanej sieci, np.
z istniejgcymi drzewami. Diugos¢ rur ostonowych, przeciskowych winna uwzgledniaé rzeczywiste
uwarunkowania i rodzaj pokonywanej przeszkody na trasie oraz bezpieczenstwo wykonania robét
montazowych. Przewody sieci w rurach ostonowych nalezy montowaé na ptozach dystansowych
zgodnie z wytycznymi producenta danego rodzaju ptdz, przeznaczonych do danej technologii robét
i stosowanych materiatdw. Koncowki rur ostonowych, po montazu rur przewodowych nalezy
zabezpieczy¢ manszetami odpowiadajgcymi parametrom rury ostonowej i przewodowej. Dobor i
montaz winny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez producenta danego rodzaju

3. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji sieci winny by¢ przedstawione do akceptacji przez
Zamawiajgcego przed wbudowaniem.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow. Rury
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z tworzyw sztucznych powinny byc¢ trwale oznaczone.

3.1. Asortyment zastosowanych materialéw, wymagania

Do wykonania roboét nalezy stosowacC rodzaj materiatu, zgodny z Dokumentacjg Projektows.
Materialy uzyte do budowy powinny spetniac warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom.

Materiaty okreslone w Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ co najmniej, ponizej okreslone
parametry techniczne:

O

rury kamionkowe i ksztattki kamionkowe:

nalezy stosowac rury i ksztaltki o potgczeniach kielichowych, glazurowane co najmnigj
wewnatrz ze zintegrowang uszczelkg z elastomeru w kielichu (system potaczen , F ”) lub ze
zintegrowana uszczelkg poliuretanowg lub gumowo-polistyrenowa na koncu rury i wewnatrz
kielicha (system potaczen ,C”); nalezy stosowac rury i ksztattki o wytrzymatosci mechanicznej
na zgniatanie (nosnosc¢ rury FN) minimum 40 kN/m; rury i ksztattki winny posiadac¢ catkowitg
wodoszczelnos¢ potgczen przy cisnieniu wewnetrznym min. 0,24 MPa i czasie trwania proby
min. 15 min; rury kamionkowe muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 295 oraz posiadac¢
odporno$¢ na ptukanie hydrauliczne pod wysokim cisnieniem min. 250 bar.

Nalezy stosowac rozwigzanie tzw. potgczenia przegubowego studnia-kanat, tj. wigczenia do
studni wykona¢ poprzez krééce dostudzienne 0,6 i 0,25 m (zgodnie z instrukcjg producenta).
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatdbw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC):

nalezy stosowac rury i ksztattki o potgczeniach kielichowych z uszczelkami o sztywnosci
obwodowej niemniej niz 8 kN/m? (SN 8) ze Sciankg litg — wymagana jest jednorodna struktura
Scianki rury; system kanalizacji grawitacyjnej (rury, ksztattki) powinien by¢ jednego systemu,
jednego producenta i odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401-1; zaleca sig, by rury
posiadaty dodatkowe oznakowanie od wewnatrz w zakresie Srednicy, grubosci scianki,
sztywnosci obwodowej i producenta rur.

studnie kanalizacyjne betonowe:

nalezy stosowa¢ studnie z kregdbw zgodnych =z PN-B-10729 jako kompletne z
prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (bet. min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw<4%, mrozoodpornos¢ —
F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne
winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do srednic i katow wlotow i
wylotéw. Dla studni o gtebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy ztazowe DN1000mm.
Catos¢ studni (komora robocza, przejscie kanatdow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie
ztazowe) musi by¢ wykonana fabrycznie. Dla studni projektuje sie wtazy Zeliwne zgodnie z PN-
EN124:2000 oznaczone logo ,Wodociggi Stupsk” zgodnie z p. 2 oraz pierscienie odcigzajgce
(w jezdniach, drogach wewnetrznych, wjazdach, parkingach, itp.).

studnie kanalizacyjne PVC:

Studzienki rewizyjne systemowe @400 z kinetami (trzy doptywy jeden odptyw) oraz wtazami
zeliwnymi sr. 600mm bez srub i rygli, zgodnie z PN-EN124:2000 oznaczonymi logo ,WWodociggi
Stupsk” zgodnie z p. 2 (w terenach zielonych stosowacC wiazy typu lekkiego klasy B125)
montowane na pierscieniach odcigzajgcych Dn 1000 z otworem @600mm, z regulowang rurg
wzno$ng. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do podtgczen
rur kanalizacyjnych, rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice
w tolerancji wykonania).
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o beton:

beton zgodny z PN-EN 206-1.
o Przytgcza siodtowe - wigczenia do studni PCV DN400:
Wigczenia przytaczy wykonywane do rur wznosnych studni PCV nalezy wykonaé poprzez
systemowe przytgcza siodtowe. Przytgcze siodtowe wykonane z PVC-U o sztywno$ci obwodowej
SN12 kN/m? musi by¢é wyposazone w przegub kulowy, ktéry umozliwia odchylenie w granicach w
zakresie min. od 0-10°. Przylgcza siodtowe muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydanag
przez |.T.B. Warszawa.
Zakres srednic:
- studnie 400 mm — przytgcze siodtowe DN/OD 160 mm
- studnie 400 mm — przytgcze siodtowe DN/OD 200 mm
Nie dopuszcza sie wykonania wigczen poprzez uszczelki In-situ.
o Wiaczenia do studni betonowych przez kaskade wewnetrzng:
Wigczenia do studni betonowych o DN min. 1200mm przy wigczeniu przytgcza powyzej 0,5m nad
dnem, nalezy wykona¢ poprzez montaz kaskady wewnetrznej z rur PVC160, zgodnie ze
schematem. Przejscia szczelne przez sciane studni wykonaé w procesie prefabrykacji studni.

SCHEMAT PODEACZENIA DO STUDNI
NA KASKADE WEWNETRZNA
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1. Krag betonowy

2. Rura przewodowa PVC SN8

3. Szczelne przejscie przez Scianeg studni
dla rury przewodowej PVC160

4.  Trojnik 160x160x87°

5. Obejma rurowa - mocowanie do sSciany
studni przez kotki rozporowe w
odstepach max co 0,5m

B. Rura przewodowa PVC SN8, diugosc L
zalezna od rzednej wigczenia do studni

7. Kolano PWVC160x88°

3.2. Sktadowanie materiatow

Przechowywane materialy i urzgdzenia nalezy konserwowacC i przechowywa¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposéb umozliwiajgcy fatwa
identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowacé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek
muszg byC przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci materiatdow i zewnetrznych
warunkow panujgcych podczas procesu. tak aby wyroby nie byly poddawane Zzadnym szkodom.
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Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Poszczegodlne partie rur, dostarczone przez wytworce powinny posiadaé deklaracje zgodnosci
zgodnie z ZN-G-3150, zawierajgce informacje wystarczajgce dla zidentyfikowania wszystkich rur.
Deklaracja powinna zawiera¢ co najmniej:

nazwe i adres dostawcy wydajgcego deklaracje,

identyfikacje wyrobu (oznakowanie rur, partia, seria lub numer serii, iloS¢ rur w partii i
zrédto pochodzenia),

normy (PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005) lub inne dokumenty normatywne odnoszgce sie do
wyrobu, okreslone w sposéb wyczerpujacy, jasny i doktadny,

inne dodatkowe informacje, jak technologie wykonywania potgczen zgrzewanych rur PE,
wyniki przeprowadzanych badan,

date wystawienia deklaracji,

podpis i stanowisko, wzglednie inny rwnowazny sposob identyfikacji osoby upowaznionej,

oswiadczenie, ze deklaracja zostata wydana na wylgczng odpowiedzialnos¢ dostawcy.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sag
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przeftadunku,
Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczaé wysokoéci sktadowania ok. 1 m,
Rury w kregach skladowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,
wkiadki itp.).
Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatbw w sposéb, przy ktdérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac¢ szczegodlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

o nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementéw.

4. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
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4.1. Samochdd skrzyniowy.

4.2. Ciaggnik kotowy.

4.3. Samochdéd dostawczy.

4.4. Zuraw samochodowy.

4.5. Zgrzewarka doczotowa.

4.6. Zgrzewarka elektrooporowa.
4.7. Szlifierki katowe.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5.1. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozic¢
samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, kohce rur
wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ diuzsze niz 1 m. Wyladunek rur w wigzkach nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub tancuchdw.

5.2. Studzienki, wtazy kanatowe, armatura przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu
z zabezpieczeniem ich przed mozliwoécig przemieszczania sie podczas transportu.

5.3. Kregi - transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac za
pomocg min. trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wszelkich zalecen producenta odnosnie zatadunku, przewozu
i roztadunku wyroboéw betonowych, ze wzgledu na duzy wspétczynnik uderzeniowy wystepujgcy
przy ich przemieszczaniu.

5.4. Pozostate materiaty przewozi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Transport powinien zapewniac:
¢ stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
e zabezpieczenie materiatdow przed uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robét

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania kanalizacji sanitarnej z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru,
b) sprawdzenie szczelnosci kanalizacji sanitarne;j
c) sprawdzenie jakosci wykonania,
d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac¢ atest producenta oraz uzyska¢ przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
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6.3. Proby szczelnosci

Kanalizacje sanitarng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, zgodnie z:
- PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Ogolne zasady obmiaru Robo6t podane sg w ST-00.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 mb - dla kanalizacji sanitarnej
- 1 kpl. - dla studni
- 1 kpl. - dla wykonania prob szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robdt podano w ST-00.

Odbiér Roboét nalezy dokonywaé zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

Odbiér Robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb,
pomiaréw i inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 .
Ptatnosci za wykonanie robot kanalizacji sanitarnej, przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z
zakresem Umowy stanowig nierozerwalng cze$¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-
00.
Koszty robot kanalizacji sanitarnej, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robat.
Roboty sieci kanalizacji sanitarnej, zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in.
wszystkie koszty zwigzane z:

¢ dostawg i wykonaniem rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

o wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami i skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

¢ dostawg i wykonaniem montazu kompletnych studni,

e przygotowaniem i wykonaniem prob szczelno$ci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
Sciekowych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja
i uzytkowanie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
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PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 13598-1:2004 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej ukladanej pod ziemia.

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych
tgcznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania

instalacji.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosc.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego.
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.
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