ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
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PROJEKT BUDOWLANY |

Zawartos¢ opracowania:
Element | - Projekt zagospodarowania terenu

Element | — Projekt architektoniczno-budowlany”*
Element IV — Zataczniki do projektu

WODOCIAGI SLUPSK SPOLKA Z 0.0. \

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych w ulicach:
Aleja 3 Maja, Leszczynskiego i Wazow w Stupsku.

Lokalizacja inwestycji (adres):

Wojewddztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny Nu_mer L dziatki
ewidencyjnej
pomorskie Miasto | Miasto Obreb nr 9 232/1, 124/4, 1234,
Stupsk | Stupsk 1236/2, 52, 154, 139,
129/8
Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI, sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne  oraz  rurociggi
przesytowe
Inwestor: »Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
Autorzy Projektu:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalnos¢ Podpis

do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

Projektowat:
Sanitarna | mgr inz. Krzysztof

Krzaczkowski i kanalizacyjnych nr ewid.
POM/0037/POOS/09
do projektowania bez ograniczeh w
Sprawdzi: specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
. Lo : instalacji i urzgdzen cieplinych,
Sanitarna mlgjeﬁcl:rzlgreAE drzej wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych nr ewid.
POM/0039/POOS/09

Opracowat: mgr inz.
Sanitarna | Waldemar
Kiernarzycki

Data: grudzien 2023

* Zgodnie z Art. 34 ust. 3b. Prawa budowlanego ust. 3 pkt 2 i 3 nie jest wymagany do projektu budowlanego
budowy lub przebudowy urzgdzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢
problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.”
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1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia: 67

1.4. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozeh na budowie bedg stosowane: 67
1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

budowlanych. 67
1.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom. 67
1.7.  UWAGI KONCOWE: 69

Czes¢ rysunkowa do PZT:

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - Rys. 1
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - Rys. 2
Profil podtuzny sieci wodociggowej— skala 1:100/500- Rys. 3
Profil podtuzny sieci wodociggowej— skala 1:100/500- Rys. 4
Schematy weziow - Rys. 5
Schemat montazu wodomierza - Rys. 6
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ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych
w ulicach: Aleja 3 Maja, Leszczynskiego i Wazéw w Stupsku.

INWESTOR:
,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Lokalizacja inwestycji (adres):

Wojewddztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny Nu_mer L dziatki
ewidencyjnej
pomorskie Miasto | Miasto Obreb nr 9 232/1, 124/4, 1234,
Stupsk | Stupsk 1236/2, 52, 154, 139,
129/8

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesylowe
VIIl —inne budowle

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Branza Projektant Uprawnienia nr / specjalnosé Podpis

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Sanitarna mgr inz. Krzy_sztof sieci, instalacji_i urzgdzen cieplnych,
Krzaczkowski wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr
ewid. POM/0037/POOS/09
do projektowania bez ograniczeh w
Sprawdzit specjalnc?[éfi irlw_s'talacyc/jjnej’ w.zalkresri]e sieci,
. . : INnstalacji | urzgazen ciepinycn,
Sanitama m?erlcl:ngeAl? drzej wentylacyjnyc#n gazgwych, wc?do)::iagowych

i kanalizacyjnych nr ewid.
POM/0039/POOS/09

Opracowat: mgr inz.
Sanitarna | Waldemar
Kiernarzycki

Data: grudzien 2023

43




Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa i przytagcza wodociggowe w ulicach: 3-go Maja,
Leszczynskiego i Wazéw w Stupsku

Zawartos¢ projektu:

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - Rys. 1
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - Rys. 2
Profil podtuzny sieci wodociggowej— skala 1:100/500- Rys. 3
Profil podtuzny sieci wodociggowej— skala 1:100/500- Rys. 4
Schematy weziow - Rys. 5

Schemat montazu wodomierza - Rys. 6
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja polega na budowie nowej sieci wodociggowej majgcej stanowi¢ Zzrodto
zaopatrzenia w wode dla nieruchomosci zlokalizowanych w Stupsku przy Alei 3 Maja od
ronda Zofii Krukowskiej do ronda Konstytucji, nastepnie wylgczenie z eksploatacji
istniejgcego wodociggu Dn 200 oraz Dn 80 w ulicy 3-go Maja. Zagtebienia sieci
wodociggowej zaprojektowano w odniesieniu do rzednych nawierzchni drogowej i poboczy.
Wigczenie zaprojektowano w pasie drogowym Alei 3 Maja, dziatka nr 232/1 obr. 9 w
sgsiedztwie Ronda Zofii Kurowskiej poprzez ztagcze RK do istniejgcego odcinka wodociggu
Dn 200 (wezet W1), oraz w pasie drogowym ul. Leszczynskiego, dz. dziatka nr 52 obr. 9 na
wysokosci ronda Konstytucji (wezet W20). Do projektowanej sieci zostang potgczeni wszyscy
obecni odbiorcy przytgczeni do istniejgcej sieci wodociggowej. Ponadto zaprojektowano
wykonane nowe wezty i przepiecia na istniejgcym wodociggu w rodzie Konstytucji (dz. 124/4,
wezet W25), w ul. Wazéw (dz. 139 i 129/8, od W22 do W23 i W24) oraz w ulicy 3-go Maja
(dz. 232/1 wezet W21). Po uruchomieniu nowej sieci i przetagczeniu do niej wszystkich
odbiorcéw, starg sie¢ wodociggowa unieczynni¢ poprzez trwate zablokowanie odstonietych
odcinkdw istniejgcych przewoddw wodociggowych.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

XXVI, sieci takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

3. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu dziatki wykonano w oparciu o:

+ Zzlecenie Inwestora;

* mape do celdw projektowych w skali 1:500,

Numer i data sporzgdzenia pozytywnego protokotu weryfikacji operatu technicznego:

GK.DGK.6640.707.2023_10056 z dnia 13.11.2023r;

* mape do celdow projektowych w skali 1:500,

Numer i data sporzadzenia pozytywnego protokotu weryfikacji operatu technicznego:

GK.DGK.6640.688.2023_10158 z dnia 30.11.2023r;

* Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej W16387/12/2023/PT/BS z dnia

22.12.2023 - wydane przez Wodociggi Stupsk;

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Dzielnica Mieszkaniowa Zachod”
Uchwata Nr XXXIV/406/04 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 grudnia 2004 roku;

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,CHROBREGO” w Stupsku Uchwata
Nr XI1X/249/08 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 30 stycznia 2008 roku;

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Rejtana” w Stupsku UCHWALA NR
XXXI1/451/13 RADY MIEJSKIEJ W SLUPSKU z dnia 27 lutego 2013 r.;

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Batorego” w Stupsku UCHWALA NR
XIV/162/11 RADY MIEJSKIEJ W StUPSKU z dnia 28 wrzesnia 2011 r.

» obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie na 232/1, 124/4, 1234, 1236/2, 52, 154, 139,
129/8 obreb w Stupsku. Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci w dziatce nr 232/1 oraz trasa
projektowanego odcinka wodociggu w wiekszosci przebiega w poboczu, gdzie wystepuja
chodniki i nawierzchnie nieutwardzone. Nawierzchnia asfaltowa wystepuje w przejsciach
poprzecznych przez Al. 3 Maja oraz przez ulice Leszczynskiego i Wazéw. W obrebie w/w
dziatek wystepuje uzbrojenie wodociggowe, energetyczne, telekomunikacyjne. Odcinki
projektowanej sieci miedzy weztami W16 — W20 oraz W22 —-W23 s3g potozone na obszarze
objetym gwarancjg na roboty drogowe. Zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji
nr 1592/2023 w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym, na tych odcinkach
odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z firmg Krezel Sp. z 0.0.
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5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie sytuacyjno-wysokosciowym projektuje sie w
obrebie wyzej wymienionych dziatek sie¢ wodociggowg wraz z uzbrojeniem. Zmiany w
stosunku do obecnego zagospodarowania terenu bedg nieistotne, poniewaz planowany
wodocigg jest obiektem liniowym realizowanym pod powierzchnig terenu na gtebokosci ca
1,4+1,7 m. Jedynymi elementami widocznymi na powierzchni terenu bedg skrzynki zeliwne -
obudowy zasuw oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

5.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie przewiduje sie powstawania sciekow,

5.3. Ukf{ad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja realizowana bedzie wiekszosci w poboczu pasa drogowego drogi lokalne;j.
Istniejgce warunki zapewniajg mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej, przez co nie ma
koniecznosci ich rozbudowy/przebudowy.

5.4. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja podziemng liniowg, stagd zajecie
powierzchni wyzej wymienionych dziatek, wystgpi tylko w okresie realizacji.
Przewidywana dtugos¢ sieci wodociggowej Dn 200mm wynosi ok. 560,0m.

5.5. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu w obrebie projektowanej sieci
wodociggowej. Planowany obiekt jest realizowany pod powierzchnig terenu, przejscia
poprzeczne sieci wykonac¢ prostopadle do nawierzchni drogi. Przewiduje sie roboty
ziemne o szerokosci do 1,5 m, glebokosci do 1,7 m. Profil podiuzny projektowanej sieci
wodociggowej dostosowano do istniejgcej nawierzchni drogowe;j.

5.6. Zestawienia

5.6.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych w pasie drogowym

Sie¢ wodociggowa Dn 200mm — 561 m x 0,22m = 123,42 m?,

Sie¢ wodociggowa Dn 150mm — 7 m x 0,16m = 1,12 m?

Sie¢ wodociggowa Dn 100mm — 31 m x 0,11m = 3,41 m?

Przytagcza wodociggowe Dz 63mm — 25 m x 0,063 m = 1,58 m?,

Przytagcza wodociggowe Dz 40mm — 9 m x 0,04 m = 0,36 m?

Przytacza wodociggowe Dz 32mm — 36 m x 0,032 m = 1,15 m?

W trakcie realizacji sieci wodociggowej przewiduje sie zajecie pasa o wymiarach

maks. 669,0m x 2,0m = 1338,0m?

5.7. Informacje

VVVVVVY

5.7.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu,
Projektowany wodocigg zlokalizowany jest w pasie drogowym Al. 3 Maja, ul. Leszczynskiego
i Wazéow w Stupsku. Teren objety jest Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,Dzielnica Mieszkaniowa Zachod”, ,Chrobrego”, ,Rejtana”, ,Batorego” w
Stupsku. Zgodnie z tymi dokumentami nie ma ograniczenn dla realizacji tego rodzaju
inwestyciji.

5.7.2. o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkoéw ani nie wystepuja strefy ochrony konserwatorskiej.
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5.7.3. okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego,
Teren, na ktorym projektuje sie budowe wodociggu nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.

5.7.4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, do niniejszego Projektu Budowalnego zatgczono
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktoéra okresla szczegdtowo dane,
charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia oso6b biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

5.8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
Zaopatrzeniu w wode

Sie¢ wodociggowa bedgca przedmiotem opracowania, zaprojektowana zostata zgodnie z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez przedsiebiorstwo wodociggowe z rur z zeliwa
sferoidalnego Dn 200 mm, Dn 150 mm, i Dn 100mm jako sie¢ rozdzielcza, majgca stanowi¢
zrodto wody przeznaczonej do spozycia. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). wymagana ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostki osadniczej wynosi 10 dm?/s.

5.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy

5.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa opracowania:

o art. 34 ust. 3, pkt. 1le w zwigzku z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.),

o projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno—wysokosciowej do
celéw projektowych,

o przepisy odrebne,

o wizja lokalna w terenie.

Informacje podstawowe.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, nalezy

rozumie¢ ,(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu

zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosc, konstrukcje i inne

jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone

zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu sSwiatta dziennego a

takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich

dziatek. Ponadto nalezy pamietac¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki
moze dotyczyc¢ nie tylko samych budowanych obiektéw, ale i urzgdzen z nimi zwigzanych.

Ustalenie obszaru oddziatywania.

Dla omawianej inwestycji ustalono, ze:

o wszystkie prace zwigzane z budowg projektowane;j sieci bedg sie zamyka¢ w granicach
dziatek geod nr: 232/1, 124/4, 1234, 1236/2, 52, 154, 139, 129/8. obreb nr 9 w Stupsku.

o sie¢ wodociggowa jest usytuowana w odpowiednich odlegtosciach od granic dziatek
sgsiadujgcych z dziatkg objetg inwestycjg oraz od budynkdw znajdujgcych sie na dziatce
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociggowych
wydanymi przez Spotke ,Wodociggi Stupsk”.
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o teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

o zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektow nie bedzie miato
miejsca, gdyz:

- na terenie prowadzonej inwestycji nie bedg powstaty odpady bytowe, wiec nie stwarza to

ucigzliwosci dla terendw przylegtych.

- teren prowadzonej inwestycji jest czesciowo utwardzony oraz nieutwardzony i porosniety

trawg (pobocza i pasy zieleni), w zwigzku z tym wody opadowe powstate na niniejszych

dziatkach bedg odprowadzone bezposrednio do gruntu w miejscu ich powstawania;

o ucigzliwosci dla terendw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zakitdcenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — przedmiotowe sieci wraz z armaturg
towarzyszgcg (m.in. zasuwy, hydranty, studzienki, itp.) swoim wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg w przylegly teren emisji hatasow i
wibracji oraz zaktocen elektrycznych,

o projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposéb majgcy wptyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne
dziatek przylegtych,

o brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sgsiednich wynikajgcych miedzy
innymi z nizej wymienionych przepisow:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U.2013.1232.j.t. ),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.}.t.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719).

Podsumowanie:

W swietle powyzszego informuje, ze obszar oddzialywania zamierzonej inwestycji, to

jest budowy sieci wodociggowej, zamknie sie w granicach dziatek objetych inwestycja,

czyli w dziatkach geod nr: 232/1, 124/4, 1234, 1236/2, 52, 154, 139, 129/8. obreb nr 9 w

Stupsku.

6. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego;

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest zapewnienie dostawy wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktéra musi spetniaé wymagania zawarte w
ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia. Projektowana sie¢ jest obiektem podziemnym, nie
wymagajgcym statego nadzoru Ilub konserwacji. Okresowo moze by¢ wymagane
przeprowadzenie ptukania lub dezynfekcji, ktére nalezy wykonaé poprzez projektowane
hydranty, ktore stuzylty beda réwniez do poboru prob wody w celu kontroli jej jakosci.
Projektuje sie elementy i materialy zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ systemu, posiadajgce
wymagane atesty higieniczne dla wody do spozycia. Zastosowane materiaty spetniajg
wymagania okreSlone w normach oraz posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

7.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;
Ustala sie drugg kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 P0z.839), ktéra obejmuje wykopy
powyzej gtebokosci 1,2m w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy
uktadaniu rurociggoéw. Kategoria gruntu I-111.

48



Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa i przytagcza wodociggowe w ulicach: 3-go Maja,
Leszczynskiego i Wazéw w Stupsku

7.2. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

7.2.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Realizacja i eksploatacja sieci nie bedzie generowata powstawania sciekéw ani woéd
opadowych, zuzycie wody na potrzeby jej eksploatacji bedzie wystepowato sporadycznie i w
bardzo matych iloSciach.

7.2.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie generowata powstawania zanieczyszczenh
gazowych, pytowych czy ptynnych.

7.2.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw
Powstawanie odpaddéw przewiduje sie wylgcznie na etapie budowy sieci. Powstajgce odpady
zostang odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce robot.

7.2.4. Wpiyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Trasa wodociggu nie wptywa negatywnie na srodowisko. Realizacja projektowanej inwestyciji
nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.
Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci srodowiska wystepujgce w
trakcie realizacji inwestycji beda miaty zasieg lokalny i ograniczg sie do terenu budowy.
Oddziatywania te bedg krétkotrwate i odwracalne.

7.3. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Sie¢ zaprojektowano z uwzglednieniem niezbednej armatury odcinajgcej (zasuwy) oraz
pozwalajgcej na jej eksploatacje i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego, tj.
hydrantu stuzgcego m.in. do ptukania i dezynfekcji.

8. Opis projektowanych rozwigzan

8.1. Siec¢ wodociggowa z przytaczami
Projektuje sie sie¢ wodociggowg od wezta W1 do wezta W20, od W22 do W23 oraz

przytagcza od nowego wodociggu do nieruchomosci przytgczonych do istniejgcej sieci.
Ponadto projektuje sie wezly W21, W24 i W25 na istniejgcych sieciach wodociggowych,
w celu odtgczenia od zasilania odcinkéw sieci przeznaczonych do wytgczenia z eksploataciji.
Zakres realizacji okreslony jest w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Projektuje sie
wykonanie nowego rurociggu Dn 200 metodg wykopu otwartego. Natomiast metodg
bezwykopowa planuje sie nastepujgcych odcinkéw:

e sieci wodociggowej Dn 100 miedzy weztami W22 i W23,

e przytgcza wodociggowego miedzy weztami W4 i W4 .1

8.1.1. Wodociag gtéwny uktadany w wykopie
z rur o $rednicy Dn 200 mm, Dn 150 mm i Dn 100 mm z zZeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN1563, kielichowych z wewnetrzng powtokg cementowg tgczonych na uszczelki.
Nalezy zastosowac rury o kolasie min C40 — norma EN 545:2010. Do budowy sieci nalezy
stosowac rury i ksztattki jednego producenta sytemu.

8.2. Przytagcza wodociggowe

Zaprojektowano przytgcza wodociggowe na nastepujgcych nieruchomosci:
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. przy Alei 3 Maja 65 (dziatka nr 229), od W4 do W4.1 do potgczenia z istniejgcym
przytgczem przed budynkiem;

° przy Alei 3 Maja (dziatka nr 45/5), od W5 do W5.1 do potgczenia z istniejgcym
przytgczem przed granicg dziatki 45/3;

o przy Alei 3 Maja 38 (dziatka nr 39), od W9 do W9.1 do potgczenia z istniejgcym
przytgczem przed budynkiem;

° przy Alei 3 Maja 35 (dziatka nr 37/3), od W10 do W10.1 do potgczenia z
istniejgcym przytgczem przed granica dziatki 37/3;

. przy Alei 3 Maja 34 (dziatka nr 35), od W11 do W11.1 do potgczenia z istniejgcym
przytgczem przed budynkiem;

° przy Alei 3 Maja 33 (dziatka nr 34/1), od W12 do W12.1 do potgczenia z
istniejgcym przytgczem przed budynkiem;

o przy Alei 3 Maja 32 (dziatka nr 31/5), od W13 do W13.1 do potgczenia z
istniejgcym przytgczem przed budynkiem;

° przy Alei 3 Maja 31 (dziatka nr 31/3), od W14 do W14.1 do potgczenia z
istniejgcym przytgczem przed granicg dziatki 1234;

o przy Alei 3 Maja 30 (dziatka nr 2033), od W15 do W15.1 do potaczenia z
istniejgcym przytgczem przed granicg dziatki 1234;

Dla przytgczy uktadanych w wykopie otwartym nalezy stosowacé rury i ksztattki z tworzywa
sztucznego z PEHD o parametrach nie gorszych niz PN16, SDR11.Rury winny by¢ koloru
czarnego lub niebieskiego z oznaczeniem do sieci wodociggowych. W przypadku realizacji
wypustow i przytgczy wodociggowych wskazane jest, aby byly wykonane z jednego odcinka
rury (bez zbednych potaczen). Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu. Dla odcinka
W4 -W4.1 pod drogg zamontowacé rure stalowg ostonowg metodg bezwykopowg za pomocag
przecisku. Potgczenia odcinkow rur przewodowych i ksztattek PE-PE nalezy realizowac
poprzez zgrzewanie doczotowe lub muf elektrooporowych.

Zakres roboét zwigzanych z wymiang podejsé do zabudowy wodomierza giéwnego
w budynkach zlokalizowanych przy Alei 3-go Maja nr 32, 33, 34 i 38, jest poza
zakresem pozwolenia na budowe. Prace te nalezy wykonaé w uzgodnieniu
Zz Wihascicielem nieruchomosci i Spétka ,,Wodociagi Stupsk”.

8.3. Armatura na sieci wodociggowej

Zasuwy - nalezy stosowac¢ w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i gtowica z zeliwa
sferoidalnego EN-1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powioki z proszkow
epoksydowych, grubos¢ powtoki ochronnej min. 250um, uszczelnienie pokrywy z korpusem
za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpieh ze stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnieniem min. potréjnym, trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego
producenta zasuwy. Klin z Zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem
nawulkanizowany zewnetrznie iwewnetrznie powitokg EPDM, prowadzenie klina w
prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina wykonana z
mosigdzu lub materiatu porownywalnego. Stosowal zasuwy jako komplet, tj. zasuwa,
trzpien, obudowa, skrzynka uliczna. Skrzynka uliczna wykonana z zeliwa lub PEHD o
wysokosci min. 270mm.

Hydranty przeciwpozarowe - nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne tamane z Zeliwa
sferoidalnego z podwdjnym zabezpieczeniem, cisnienie nominalne min. PN10 oraz ostone
odwadniacza. Petne zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne i wewnetrzne — metodg
proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej. Ttok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa
sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem
sztucznym z elastomerem, Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali
nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej
podwojne, tj. min. 2 uszczelki). Hydrant winien posiadaé samooczyszczajgcy system
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odwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu urzgdzenia, w
potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Kréciec do
odwodnienia hydrantu nalezy umiescic w warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji
2+16mm. Nalezy stosowa¢ otuline w podziemnej czesci hydrantu. Urzgdzenia powinny mieé
oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwng, nazwe
producenta, Srednice oraz cisnienie nominalne.

9. Wykonawstwo roboét

Wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego uktadu projektuje sie:
. w weztach W1 i W20 — sie¢ o srednicy Dn 200 mm,

. w weztach W22 i W 23 - sie¢ o srednicy Dn 100 mm.
Schematy poszczegolnych weztéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
W przypadku koniecznosci zmiany sposobu wigczenia, rozwigzanie nalezy ponownie
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Na trasie projektowanego odcinka sieci
wodociggowej zlokalizowane bedg cztery wezly hydrantowe oraz wezly, ktore zapewnig
potaczenie z istniejgcymi i projektowanymi sieciami wodociggowymi. Potgczenia wykonac
zgodnie ze schematami szczegdtowymi weziéw zawartym w czesci graficznej opracowania.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy systemu wodociggowego muszg posiadaé atesty i
certyfikaty PZH.
Usytuowanie uzbrojenia (zasuwy, hydrant) nalezy oznaczy¢é za pomocg tablic
lokalizacyjnych, osadzonych na stupkach stalowych ocynkowanych o przekroju min @D32
mm i wysokosci ca 1,8+2 m, w miejscu widocznym i odlegtym nie wiecej niz 3 m od
oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny by¢ wykonane z literami wyciskanymi; tto koloru
biatego a litery koloru niebieskiego.
Przed przystgpieniem do wykonania potaczenia projektowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem, nalezy wykonaé¢ odkrywki i ustali¢ parametry techniczne istniejacych
urzadzen oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ z projektowanym rozwigzaniem. W sytuacjach, gdy
istniejace uzbrojenie bedzie inne od zakladanego w projekcie nalezy przed
wykonaniem wprowadzi¢ zmiane rozwigzania w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zmiane Kierunkow trasy realizowac poprzez dopuszczalne odchylenia kgtowe oraz ksztattki.

9.1. Wykonanie przytagczy wodociagowych:

Wigczenia do sieci wykonaé przy pomocy opaski do nawiercenia pod cisnieniem (dla
odpowiednich rur). Tasma mocujgca powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, $ruby i
nakretki ze stali nierdzewnej; opaska do nawiercania powinna posiada¢ odejscie
gwintowane; na odejsciu opaski zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg. Przy montazu nalezy
stosowac opaski i zasuwy tego samego producenta. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe
zakonczong skrzynka uliczng zeliwng lub z PEHD o Srednicy wewnetrznej min 14 cm. Nowe
odcinki przytaczy wodociggowych zamontowaé zgodnie trasg wskazang w czesci rysunkowej
w P.B. Przed potgczeniem nowych odcinkéw z istniejaca instalacjg w budynkach nalezy
wykonac¢ badania wody poprzez akredytowane laboratorium lub posiadajgce system jakosci
zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po otrzymaniu  wyniku
dopuszczajgcego jg do spozycia, nalezy potgczy¢ istniejgca instalacje w budynku do nowego
zasilania.
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9.2. Etapowanie robot

Ostateczny sposob etapowania wykonania robé6t nalezy uzqodni¢ =z
Inwestorem.

Szczegoétowy harmonogram wykonania poszczegolnych odcinkéw sieci oraz przytaczy
nalezy uzgodni¢ z ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0., majgc na uwadze koniecznos¢ zachowania
ciggtosci dostawy wody do istniejgcych budynkéw. Terminy przerw w dostawie wody do
odbiorcéw oraz sposob informowania o tym fakcie mieszkahcow nalezy uzgodnié
z ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o.0.

Propozycja etapowania prac:

1. wykonanie wezta W22,

2. wykonanie odcinka sieci wodociggowej od wezta W20 do wezia W23 bez wigczenia do
istniejgcej sieci w W23,

3. wykonanie proby szczelnosci na odcinku W22 — W23,

5. ptukanie i dezynfekcja rurociaggu,

6. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania bakteriologicznego wody — wykonanie wezta
W23

7. odtgczenie i trwate zaslepienie starego wodociggu w wezle W24.

9. wykonanie wezta W20

10. wykonanie sieci wodociggowej od wezta W20 do wezta W1 wraz z montazem hydrantow
i nowych weztow i z pozostawieniem tymczasowego zasilania istniejgcego wodociggu

11. wykonanie nowych przytagczy wodociggowych (bez przetaczen),

12. wykonanie nowych weztow odcinkow sieci (bez przetgczen)

13. napetnienie sieci z istniejgcego wodociagu,

14. ptukanie i dezynfekcja rurociggu,

15. po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania bakteriologicznego wody sukcesywne
przetgczanie odbiorcow i istni sieci do nowej sieci,

16. po przetgczeniu wszystkich przytgczy odtgczenie i trwate zaslepienie starego wodociggu
w wezle W1, W21, W25.

9.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujgce z projektowang siecig uzbrojenie
podziemne pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne nie
wykazane na mapach.

Prace ziemne i technologiczne przy budowie sieci nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie
ulegly uszkodzeniu drzewa sgsiadujgce z projektowanymi sieciami. Na czas prowadzenia
robét, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposob zgodny z wymaganiami
prawa, w szczegoélnosci ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace
ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktére okreslaja, ze
obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniejgcych drzew i krzewow. Obowigzek taki spoczywa na Wykonawcy robét.

. Wykopy
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechaniczne o Scianach pionowych umocnionych (tam, gdzie
bedg wymagaty warunki techniczne bezpieczenstwa istniejacych  budowli) i
szerokoprzestrzenne;
w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonaé recznie.
Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. Nalezy przewidzie¢ szerokos¢ wykopow do
1,0+1,1 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych
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oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad wykopami ktadki z
barierkami.

. Roboty odwodnieniowe
Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac¢ suche. W miejscu wystepowania wod
gruntowych wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltréw wplukiwanych w grunt.
W przypadku sporadycznego wystepowania wod gruntowych odwodnienie wykopu wykonac
za pomocg bezposredniego wypompowywania wody przeno$ng pompg zatapialng. Wode z
pompowania odprowadzi¢ na teren dziatek objetych zakresem robdt, po uzgodnieniu z jej
wiascicielem.

. Obudowa wykopu. Umocnienie
Roboty ziemne wykona¢ w wykopach wagsko przestrzennych, szalowanych o $cianach
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa
wykopu powinna wystawaé przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem woda gruntowg i z opadow atmosferycznych.

. Podftoze
Przewody uktada¢ w wykopie na podtozu naturalnym na podsypce piaskowej, wyrownanej i
zageszczonej do 1s>0,95 oraz w przypadku wystepowania gruntéw niestabilnych na podtozu
wzmocnionym (sztucznym). W przypadku uktadania przewodéw na podtozu naturalnym rury
utozy¢ bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobno
uziarnionego). Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposob, aby rura opierata sie na
nim na catej swej dlugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. W przypadku
zalegania w podtozu gruntow niestabilnych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. Podtoze
wzmocnione wykonag jako:
- poditoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze
naturalne;
- podioze zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe — przy gruntach nawodnionych stabych i
tatwo Scisliwych, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie prac
odwodnieniowych), przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory miat stanowi¢ podtoze
naturalne, jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
Grubos¢ warstwy podsypki min.10 cm, szerokos¢ warstwy podsypki rowna szerokosci
wykopu

. Obsypka
Szeroko$¢ obsypki przewodu réwna szerokosci wykopu, wysokos¢ do wierzchu rurociggu.
Obsypke wykona¢ z gruntu niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziaren
wigkszych niz 20 mm. Obsypke zages$ci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggéw. Obsypka
razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia rur.

. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania i dokonaniu odbioréw cze$ciowych w stanie
odkrytym i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przystgpic do zasypania wykopu. Przed
rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod ksztattki lub kotnierze wypetni¢ tym samym
materiatem, ktory stanowi podtoze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypac
ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Na tym poziomie
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z opisem "wodocigg" i wkfadkg metalowg. Zgodnie z
decyzjg na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym, na catej gtebokosci wykopu
nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Wykop nalezy zage$ci¢ do wskaznika 1,0.

Catos¢ zasypki musi by¢ zageszczona warstwami co 15cm (zageszczanie reczne), 30cm
(zageszczanie mechaniczne). Mechaniczne zageszczenie zasypki bezposrednio nad
rurociggiem wykonywa¢ pod warunkiem, ze ponad wierzchotkiem rurociggu znajduje sie
warstwa o grubosci min. 30cm. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo
prowadzic¢ rozbiorke obudowy wykopu.

9.4. Roboty odtworzeniowe
Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
zamieszczonymi w PB Element IV. DECYZJA nr 1592/2023 z dnia 19.12.2023 r.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia badan zageszczenia gruntu
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wykonanych sondg, w odcinkach nie wiekszych niz co 50m, w miejscach uzgodnionych z
ZIM Stupsk.

9.5. Roboty montazowe sieci i przytaczy wodociggowych
Wymagane jest, aby przed przystgpieniem do wszelkich prac zwigzanych z przerwg
w dostawie wody powiadomi¢ wszystkich odbiorcow ustug wodno-kanalizacyjnych o takich
przerwach i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatow.
Przewody w wykopach otwartych nalezy ukfada¢ na wyréwnanym podfozu, na podsypce
z piasku. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzeh.
W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzgdzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb
postepowania z napotkang przeszkoda.
Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi
oraz gazociggiem.
Skrzynki zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy wzmocni¢ wokot (r=min. 25cm
liczgc od trzpienia) obetonowaniem, asfaltowaniem lub zabrukowaniem.
Po wykonaniu montazu dokonac¢ odbioréw technicznych w stanie odkrytym przez "Wodociggi
Stupsk” Sp. z 0.0. a nastepnie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i jej uzbrojenia (z
oznaczeniem wylgczonych z eksploatacji sieci wodociggowych) przez uprawnionego
geodete. Do dokumentacji odbiorowej dotgczy¢é protokolty z pomiaru ciggtosci tasmy
lokalizacyjnej.

9.6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci wodociggowej zaprojektowano co do zasady z zachowaniem wymaganych
odlegtoéci bezpiecznych od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W obrebie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty
nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng uwaga, wykonujgc przekopy kontrolne a roboty wykonywac
recznie. Rowniez wszedzie tam, gdzie wystgpi inny niz na planie przebieg instalacji
uzbrojenia podziemnego, ewentualne kolizje bedg rozwigzywane przez Wykonawce w
porozumieniu z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas prac w rejonie
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen
gestoréw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i
montazowych.

10. Uwagi koncowe:

v' Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w PROTOKOLE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ zakonczonej w dniu
28.12.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz z
Decyzjg nr 1592/2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie lokalizacji projektowanej sieci
wodociggowej w pasie drogowym.

v' Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowaé plansze zbiorczg uzbrojenia
terenu pod katem ewentualnych kolizji — w ich miejscu wykopy wykonaé recznie ze
szczegolng ostroznoscig. Szczegodtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych.

v' O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego oraz zarzgdcow
drog.

v Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.
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ELEMENT IV - ZALACZNIKI DO PROJEKTU
Budowa sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych
w ulicach: Aleja 3 Maja, Leszczynskiego i Wazéw w Stupsku.
INWESTOR:
~Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
Lokalizacja inwestycji (adres):
L . : : . Numer dziafki
Wojewodztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny ewidencyjnej
pomorskie Miasto | Miasto Obreb nr 9 232/1, 124/4, 1234,
Stupsk | Stupsk 1236/2, 52, 154, 139,

129/8

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

gazowe,

rurociggi przesytowe
VIII — inne budowle

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
»Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.

ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz

Branza Projektant Uprawnienia nr / specjalnosc Podpis
do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
Sanitarna mgr inz. Krzysztof sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Krzaczkowski wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr
ewid. POM/0039/POOS/09
Opracowat: mgr inz.
Sanitarna Waldemar
Kiernarzycki
Data: wrzesien 2023
Zawartosc:

oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego
kopia uprawnien projektanta i projektanta sprawdzajgcego.
kopia zaswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o przynaleznosci do POIIB.
Warunki techniczne nr W16387/12/2023/PT/BS z dnia 22.12.2023 r. na budowe sieci
wodociggowe.

e Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej w drodze, Decyzja nr 1592/2023 z dnia 19.12.2023

r

e Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej w dziatce nr 129/8 z dnia 13.12.2023 r. — SSM

,CZYN”

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Oswiadczenie projektanta
i
projektanta sprawdzajgcego

Nazwa Projektu:

Budowa sieci wodociagowej i przytaczy wodociggowych w ulicy 3 Maja w
Stupsku

Stadium: Projekt budowlany
Wersja: grudzien 2023

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowy sieci wodociagowej i przytaczy wodociggowych w ulicy 3

Maja w Stupsku
Zlokalizowany na dziatkach:
Wojewodztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny Numer dzialki
ewidencyjnej
pomorskie Miasto | Miasto Obreb nr 14 232/1, 124/4, 1234,
Stupsk | Stupsk 1236/2, 52, 154, 139,
129/8

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Projektant sprawdzajgcy
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Maja,

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygrym:
POM-35)-5IC-NRG *

Pan Krzysztof Krzaczkowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0390/09

adres zamieszkania ul. Kalinowa 36, 76-251 Kobylnica k Stupska

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-05-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 73" K.c

§ 1, Do zachowania elektronicenej farmy Qynnodi prawne] wystarcza malenie cdwiadczenia wol w postaci eloktromicing) | opatrzenie go
kwakfieowanym podpisem elektronicamym.

§ 2. Odwiadczenie woli 2i0ione w formie elektronicang] jest rémnawaling 2 ciwiad iem wali 24 ym w formie pisemne).

* Wenfikage poprawnosci darych w niniejszym taswsadczeniu mozns sprawdzic za pomocy numeryu weryfkacyinego taswiadczenia ns
stroese Polskiey Itby Inbyrvierdw Budownictwe www piiborg pf Jub kontaktufqe sie r bivrem wiadcrae] Okregowej by Indynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
z|0!H}n é 02\:‘.' Lsnnw BUDOWNICT WA
& Te‘.u((}.-h'al;lhas;:";g-n‘;;a 43,44

For {0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 37/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1, §23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK
inzynier
urodzony dnia 18.11.1975 r. w Miastku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0039/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyijnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Koplisfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
wej Komisji Kwalifikacyjncj

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 1 Kwalifikacyjnej

mowit Suligowski
Otrzymujq:

1.Pan Andrzej Mielczarek

76-200 Stupsk, al. 3 Maja 81/42
2.Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
da/a
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® POLSKA

§§ | Z B A
.
—= INZYNIEROW

\

8\
)
—\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8MY-UA8-53P *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/09

adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3-go  Maja,

c’l’l’l 'S- Ps

g s ol ey

WI16387/12/2023/T/BS 22122023 .

Dzial Eksploatacji Sieci
wim

Dotyezy: warnnkdw techniczrych na budowy sieci wodociggowef w rejonie al, 3-go Maja,

ul. Wazdw, ul. Leszezpriskiego w Shupsku, dzialki nr 232/1, 1234, 123672, 52, 154,
129/8, 139, obreb 9.

wWodoeigel Shupsk™ Sp. 7 o.o. ponife] przedstawia warunki techniczne do pn:uelﬂnwa.nm

sieci Wdumqguwtj wrag ¢ preclaczeniem isinicjacych previaczy wodociggowyeh w rejonic
al. 3-go Maja, ul. Wazdw i ul. Leszczyhskiego w Slupsku.

SIEC WoDOCT4GOWA

W celu realizaci ww. inwestyeji konieczne jest:

1.

Zaprojektowanie nowe] sieci wodociggowej w rejonie al. 3-go Maja 1 ul. Leszczyiiskiego,
o przebiegu w nastgpujgcych dzistkach: 23271, 1234, 1236/2, 52,

2. Zaprojekiowanie noweg odcinka sieci wodociggpowe] wo orejonie ul. Waedw o preebiegu
w nastgpujacych dziatkach: 12978, 139,

3. Zaslepienie istnigjgce] sicci wodociagowe] o drednicy Dnl00mm w rejonie skrzyviowania
al. 3-go Maja z ul. Jana Kazimierza w dziatce nr 232/1.

4, Zaglepiemie istnigjgee] sieci wodociggowe] o srednicy Dn200mm w kierunku vl Chrobrego
w rgjonie Ronda Konstviuc) na wysokodel ul. Lessczynskiego w dzialkach nr 23271, 154,

3. Zaglepienie istniejace] sieci wodociggowe] o drednicy Dnl0dmm w rejonie ul. Wazdw
w dziatee nr 129/8.

. Sieci wodociggowe projeklowad & rur 2 feliwa sferoidalnego o drednicach Dn200mm,
Do 1530mm 1 Dnld0mm =z wewngtrzng powtoka PU lub cementowa.

7. Miejsca whaczen sieci wodociggowej do istniejacego ukiadu:

7.1, Isinigjaca sieé wodociagowa Dn 200mm 2 rur 2 2eliwa sferoidalnego zlokalizowana w pasie
drogowwm al, 3-go Maja, w rejonie ronda Zofii Kurowskiej, na wysokodei dz, 5172, Whaczenic
do istnigjges) sicel wodociagowe] Dn200mm £ rur # Feliwa sferoidalnego.

7.2. Istniejaca sie€ wodociagowa Dn 200mm 2 rur  keliwa szarego zlokalizowana w pasie drogowym
ul. Leszerynskiego. Preelgczenie preewidzied w pasie drogowym, na terenie dziatki nr 52,

7.3, lstniejaca sied wodociagowa Dn 150mm 2 rur 7 2eliwa srarego zlokalizowsna w pasie
drogowym ul. Wazdw. Przctaczenic preewidzied w pasie drogowym, na terenic dziatki nr 139,

T4, lsinigjgen sied wodociagowa Dn 100mm 2 rur 2 deliwa szarepo zlokalizowana w rejonic
ul. Wazdw. Przelgezenie preewidziet na terenie dziatki nr 129/8.

£, Ksztahki kolierzowe montowac za pomocg zhacz rurowo-kolnierzowych R-K wyposazonych
w zabezpieczenia preeciwwysuwowe oraz tuleje wemacniajgee 2e stali nierdzewne).

9.  Wszysikic nieruchomodel zasilanc z istnigjgee] sieci wodociggowe] preelacevé do sieci
projekiowane]. Preylacea wodociagowe od nowej sieci wykonad  rur PE i preelaceye do
istnizjgeych za pomocy #lacz systemowych skrecanych.

10, Wylgezane z eksploatacji odeinki sicei wodociggowe] po preelaezeniu wszystkich preyhgesy
oraz preylgeza, ktdre po wybudowaniu nowel sieci nie bedg eksploatowane nalezy trwale
zaslepic i zlikwidowac. Sposab likwidacji nalezy preedstawic w projekcie.

Sododyp Slupst” Spoz oo el 59 84 18 300 w-mad: sekretariat® wodocisgi dupsk pl
. By O rrasshowaj 1 o 58 34 12 300 wwrsevando gl slupesi. pl
TE-100 Slupsk
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1. Warunki ogilne
Wodociagi naledy zaprojektowad 2 rur:
P rieliva sferoidalnego EN-GIS400 zgodnie z EN1563, kielichowych z wewngtrzng powloks
poliuretanowa lub cementows faczonych na uszezelki.
Do projektowania rur zeliwnych nalezy preyjaé rury spefniajace odpowiednie parametry:
a) rury o klasie min. C 40 - norma EN 345:2010
b} rury i ksziatiki kielichowe muszq bvié jednego producenta
c) kseatki z zeliwa sferoidalnego EN-GIS400 zgodnie =z EN 1563 7 epoksydows powtoks
ochronng wg wymogdw GSK-RAL o min. grubosei 250 pm lub powloks cementows.
d) nad rurami umiescié metalizowany tasme lokalizacying kolore niebieskiego

Armatura i uzbrojenie — #eliwoe sferoidalne kolnierzowe i kiclichowe, sruby ze stali nierdzewne].
ksztatiki kiclichowe § kielichowo-kolnierzowe muszg byé jednego producenta i systemu todsamego
7 producentemn rur kielichowych.

Lokalizacjg sieci nalety preewidzieé glownie poza jezdniami (planowane chodniki, tereny zielone)
i dostosowad do planowane) preebudowy ukladu drogowego, Ma sicei naley preewideioé hydranty
przcciwpodarowe  nadziemne  roemieszezonc  zpodnie  z obowigeujgcymi  preepisami
z wwrglednieniem technologii plukania 1 desynfekeji.

Ma sieci preewidzied zasuwy liniowe do zamykania dhezszych odeinkdw wodociagu oraz zasuwy
wigzhowe.

W dokumentacji naledy preedstawié etapowanie prac z wysreregdlnieniem harmonogramu
przefacren wykonywanyvch odcinkow sieci z uwzglednieniem technelogiil plukania | dezyniekeji
sieci.

W dokumentacji naledy preedstawié rysunki szezegofowe wszystkich projektowanych wezbow
wodociggowych 2 opisem stosowanyeh ksetahek | armatury,

Wdhaz sieei wodoeiggowe] ok. 20 em nad rurg naledy umiedcid tasme ostrzegawezo-lokalizacyjng
[ opisem ,woda'™) & whiadks metalows. Konieo tasmy wprowadzié do skreynki trepicnia zasuwy
tak aby zachowana zostata cigglodé sygnatu na catej dlugodei preewodu.

a) Lasuwy
Zasuwy nalery projektowad w owykonaniu zabudowy krotkiej F-4 na cisnienie robocze PN 10
(LOMPa) lub PN 16 (1.6 MPa), obudowa i glowica z #eliwa sferoidalnegn EN-GIS400 zgodnis
z EN1563 2 ochrona antykorozyjng za pomocg powioki z proszkow epoksydowych, grubodé
powloki ochronnej min. 250um i nie wicksza niz 800 um, uszerelnienie pokrywy @ korpusem za
pomocy uszczelki zaghebione] w korpusie. Polaczenie pokrywy z korpusem bezsrubowe lub na
fruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszezone w korpus | zabezpiccrone, Trepien ze stali
nicrdzewnej walcowang] 2 uszezelnicnicm min. potrdjnym, trzpicn faczacy eleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin # #eliwa sferpidalnego lub mosigdzu z pelnym
przelotem nawulkanizowany zewnetrznie [ wewnetrznie powloka EPDM, prowadzenie klina
w prowadnicach bedacych integralng cagfeiy korpusu zasuwy, nakrgtka klina  wykonana
z mosigdzu. Pelen przelot przez zasuweg o drednicy nominalnej zasuwy.
Trepien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzic musi od danego producenta zasuwwy. Konies
przedhuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinicn znajdowad sie na pglebokodel ok. 15-25em
od powierzchni terenu 1 by¢ wyprowadezony do skreynki uliczne).
Skrzynke uliczna do zasuw projektowad z 2eliwa lub z PEHD o wysokodel min. 270mm 2 pokryws
Feliwng o wymiarach o drednicy min. 150mm,
W przypadku lokalizacii skreynki w terenie nicutwardzonym, teren wokdl skrzynki naledy urmoenid
(obetomowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpicnia,
, T_I“\..
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Skrzynki nalezy montowaé na pierscieniach odcigzajgcych, kidre je zabezpieczg przed osiadaniem
w gruncie lub nawierzchni,

Dla zasuw o érednicach De > 50mm stosowaé potaczenia kotnierzowe. Dla zasuw o $rednicach
De < 50mm polgczenia gwintowane.

b) Hydranty

Nalezy je projektowaé jako nadziemne i podziemne z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400
zgodnie z EN1563, cisnienie nominalne min. PN10 lub PN16. Pelne zabezpicczenie antykorozyjne
(warstwa powloki jak dla ksztaltek z zeliwa sferoidalnego): zewngetrzne — metodg proszkowa przy
uzyciu farby epoksydowej, wewngtrzne — metods proszkowg lub uzyciu farby epoksydowe;.
W przypadku braku mozliwosci montazu hydrantu nadziemnego zastosowa¢ hydrant podziemny.
Thok  uszezelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicic pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i trzpien
uruchamisjacy wykonane ze stali nierdzewnej, nakrgtka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok
uszczelniajacy wykonana z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie diawicy typu,
o-ring (co najmniej podwajne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winicn posiada¢ samooczyszezajgcy system odwadniajacy. Odwodnienie powinno dzialaé
tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, w polozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie
powinno by¢ szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢ w warstwie Zwiru
(50x50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy stosowa¢ otuling podziemnej czgsci hydrantu.
Zamknigeic przeplywu wody w hydrancie musi odbywaé si¢ poprzez tlok lub grzybek
uszczelniajacy, kiory blokuje przeptyw w tulci (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne s§ rozwigzania, gdzie gumowy thok (grzybek)
zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, potozonych bezpoérednio przy pasach jezdni nalezy stosowaé hydranty
famane, w pozostatych przypadkach hydranty sziywne.

Hydranty nalezy montowaé na sicci wodociggowe] za pomocg trojnikow zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym micjscu korpusu klase zeliwng,
nazwe producenta, Srednice oraz cisnienie nominalne.

Wszystkic montowane hydranty muszg posiadaé $wiadectwo dopuszezenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.

PRZYEACZA WODOCIAGOWE

I. Przylacza do nieruchomosei projektowac z rur PE, rodzaju PE100 na ci$nicnie nominalne
PN16 (SDRI11) zgodnc z normg PN-EN 12201. Rury nie moga by¢ produkowane
z regranulatu i powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe.
Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na ciénienie nominaine PN16, w
cafosci w systemic jednego producenta. Rury PE do przylaczy wodociggowych musza byé
koloru nicbieskiego oraz posiadaé odpowiednie oznaczenie na $ciankach rur. Ponadte
niezbednym jest umieszczenic nad rurami z tego materiatu taSmy lokalizacyjnej koloru
niebicskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

2. Wigezenia przylgezy do nowych sieci projektowaé przy pomocy opaski do nawiercenia pod
cisnieniem (dla odpowiednich rur); petny korpus uniwersalny opaski do nawicrcenia
(obejmujgey caly powierzchnig rur z tworzyw sztucznych) powinien byé wykonany
z zeliwa sferoidalnego EN-GIS400 zgodnie z EN1563 i zabezpicczony antykorozyinie; Tasma
mocujgca  (w  przypadku rur  stalowych i zeliwnych)  powinna byé  wykonana
z blachy nierdzewnej, $ruby i nakretki ze stali nicrdzewnej; opaska do nawiercania powinna
posiadac odcjicie gwintowane;

\
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3. Faswwy: jak w rozdziale Sie¢ Wodociagowa,

4. Isinigjgee previgeza wodociggowe preclycryd do projekiowanych @ pomocsy skreeanyeh rlgery
systermu PE.

W gakresie dostawy wody i odprowadzonia Sciekdw na rerenie Miasta Stupska obowigzuje
Regulamin — Uchwala Nr XXXTV/544/21 Rady Migiskief w Stupsku ¢ dnia 25.08.2021r.

Do dokumentacii naledy dolaceyé decyele Zarzadu Infrastrukiury Miciskic] w Stupsku dotyeeaca
tras projekiowanych sieci wodociggowych oraz wegodnienia 2 gestorami sieci (protokdl z narady
koordynacyjne] w Wydziale Geodezji | Katastru tut. LIM).

Warunki techniczne tracg swa waznodé po uphvwie dwich lat od daty wystawienia,

Projekt Budowlano-Wykonawery rozwigzania sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitamej
nalezy preedstawic do uzgodnicnia w 3 egz. w spofee  Wodociagi Shupsk™.
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ZU2.A4601.137.2023 Shupsk, dnia 19.12,2023r.

DECYZJA nr 1592/2023

Na podstawie:
o art 104§ art, 107 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego
(. D1, 2023 poz. 775 ze zm.);
* art.39 ust.3, ust.3a ustawy z dnia 21 marca 19851 o drogach publicznych (. DelU. 2023
poz. 645 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ziogonego w dniu 02 listopada 2023r, preez , Wodociagi Slupsk™ Spélkeg
z ograniczong odpowiedzialnogcig (76-200 Slupsk, ul. E. Orzeszkowej 1} w sprawie uzgodnienia
lokalizacji sieci wodociggowej z przylaczami projektowanej w pasie drogowym ulicy 3 Maja
w Stupsku

zezwalam
na lokalizacje w pasie drogowym

*  ul. 3 Maja (obreb 9 deialki nr 23271, nr 124/4, nr 1234, nr 154 - dr)
s ul. Leszezynskiego (obreb 9 dzialki nr 1236/2, nr 52 - dr)
*  ul. Wazdw {obr¢h 9 deialka nr 139 - dr)

urzadzenia obeego 1. sieci wodociggowej z praylaceami, w micjscu i zakresie jak na zalaczonej
mapie svt. - wys, opicczgtowanej preez ZIM w Slupskun

MNinigjsee zezwolenie wydaje sig prey zachowaniv nasiepujacych warunkdw umieszczenia urzgdzenia:

L. w zakresie pasa drogowego:

1} w pasie drogowym ulicy Leszezynskiego prace budowlane nalezy bezwzelgdnie skoordynowad
zrealizacjs inwestycjl pn. Przebudowa ulicy Leszezyfiskiego w Stupsku™ - w przypadku
niezachowania powyzszego warunku budowa urzadzen bedzie mozliwa dopiero po uplywie
terminu gwarancii;

2) zaglebienie urzadzet min. 1,5m od nawierzchni;

3) podloze gruntowe - zagedeid do min, warlost wskadnika rageszezenia 1,00, 2 pelng wymiang
pruniu;

4} zakaz naruszania bitumicenych nawierzchni sciedek rowerowych;

3} przy wykopach otwartych odtworzenie nawierzchni utwardzonvch w jednej czedei,
z przelofzeniem w calodei chodnikdw i zjazdow, a nawierzchnie trawnikdw z 20cm warstwa
humusu i obsianiem trawsg;

6) odtworzenia chodnikéw i zjazdéw z nawiazaniem do isiniejgeveh nawierzehni przy ueveiu
nowych lub wykorzystaniem niezniszczonych materialéw (material z odzysku przeznaczony do
ponownego whudowania podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela ZIM w Shupsku),

7) przejécia pod jezdniami wykonaé metods bezwykopowa z lokalizacjg komér przewiertowych -
min. 0, 75m od krawedz;

8) konstrukcja odiworzenia jezdni przy wykopach otwartych, min.1,5m od krawedzi wykopu i w
calodel na obszarach oznaczonych na zalaczone] mapie:

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm,
= warstwa wigZaca 7 betonu asfaltowego AC16W 8 cm,
+  podbudowa zasadnicza KESM 0-31,5, C50/30 40¢m,
* styk istniejgcej nawierzchni i odtworzonej uszezelnié masg zalewowa;

9) odeinek sicei przy punkcie W25 na Rondzie Konstytucji wykonaé bez naruszania obrzezy
i kostki brukowe] woekol ronda;

10} odeinki W16-W20 i W22-W23 sa polozone na obszarze objetym gwarancjy - wszvstkie
odtworzenia uzgodnic i uzyskac zgode firmy Krgzel Sp. z 0.0.;

11) inwestor udzieli zarzadowi drogi gwarancji jakosci wykonanych robdt w okresie 36 miesigey
liczae od daty odbioru pasa drogowego.
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IL. w zakresie sieci i urzadzei ofwietlenia drogowego:
1) budowe sieci wykonat przed budows odwietlenia i kanalu technologicznepo;

2y przed preystgpieniem do prac ziemnych w rejonach skrzviowan nalesy wykonaé probne
przekopy  poprzeczne celem  lokalizacji  istniejacego - kabla  ofwietlenia  drogowego;

3) w rejonach skrzyzowan z kablem odwietlenia drogowego prace wykonaé wylgcznie recenie;

4) w razie ewentualnego wyplycenia kabla przy wykonywaniu robdt naleizy go zaghebic,
a w preypadku braku mozliwodei obnikenia kabel wloiyé w przepustach ochronnych;

3) kabel ofwietlenia drogowego w migjscu zblizen 1 skreyZowan zaberpieczyé stosujge rure
dwudzielng typu AROT DVE 110", kofce rur uszczelnié pianka poliuretanows Przed
zakryciem prac grumtem powiadomié Inspektora ZIM w Slupsku celem sprawdzenia
wykonanych zabezpicczen;

6) na czas prowadzenia robdt kabel odwietlenia drogowego zaberpieczyd przed zerwaniem;

Ty w migjscach zblizen do stupa oswietlenia drogowego prace prowadzié wylgeznie recmie bez
naruszania jego posadowienia.

L11. w zakresie zieleni:

1) nalery zachowaé i chronié istniejges zieled;

2) prace w poblizu zieleni prevdrodne] wykonad technologiami bezrozkopowymi (preeciskiem lub
przewiertem sterowanym) ponizej gldwnej masy systemu korzeniowego, to jest na ghebokosci
minimum 2,0m;

31 wazelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego zieleni muszg byé wykonywane
recznie, W opreypadku stwierdzenia #niszezenia terendw zieleni spowodowanego niewladeiwym
wykonywaniem robdt ziemnych lub wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego albo urzgdzen
technicznych Wykonawey naliczona zostanie administracyjna kara pieniezna;

4) na czas prowadzenia robdt, drzewa zabezpieczyé przed zniszczeniem: ostona pnia poprzez
odeskowanie do wysokodei min2Zm (optymalnie 2-3m), odeskowanie powinno spelniad
nastepujace zasady: oslonigeie dookola calej powierzchni pnia; grubosé desek min.2em;
zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materizléw amortyzujgeych
ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowldkniny - o
gramaturze min, 100 g/m2, maty kokosowej, itp.); zakaz opicrania dolnej czesci desek
bezpodrednio na nabiegach korzeniowych; ciasne i solidne spigeie desek dookola tadma lub
drutem stalowym (ewentualnie szeroka tasma z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem
ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wyciaganiem przez osoby
postronne; oszalowanie pni powinno zapewniadé swobodny dostep powietrza (nie powinno byé
szezelne) aby nie doszlo do odparzenia kory oraz ograniczania bylowania organizmow na korze;
zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mieé obsypanej ziemig szyi korzeniowej ani
desek opantych o szyje korzeniowa;

5) po zakofczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren, usungé wszelkie odpady i zanieczyszczenia
oraz odtworzyé zniszczone zielefce.

I'V. w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:

1} zachowaé normatywne odlegloéei od studni i wpustdw oraz urzadzen kanalizacji deszezowej.
Uzasadnicnie

Pan Andrzej Wojtowicz Prezes Zarzadu ,Wodociagi Shupsk™ Sp. z o. 0. z siedziba
w Slupsku wystapil = wnioskiem do Zarzgdu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku o uzgodnienie
lokalizacji sieci wodociagowe] z przylaczami projektowangj w pasie drogowym ulicy 3 Maja
w Shupsku,

W pasie drogowym beda umieszezone urzgdzenia obce. Umieszezenie urzadezeii moze
naslapic w prachicgu przedstawionym przez strong, z zachowaniem warunku wykonania przes strone
ceynnosel wskazanych w sentenci decyzji w zakresie pasa drogowego, sieci 1 urzadzen odwietlenia
drogowego, zieleni i kanalizacii deszczowe.

Podstawe prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art.39 ust.3, ust.3a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 7 tredei przepiséw wynika, ze w szczegolnie
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uzasadnionych przypadkach zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych moze nastapié
wylgeznic za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Jednoczesnie informuje, iz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia obcego jest
pobierana coroczna oplata w wysokosci okreslonej w Uchwale nr LVI/811/23 Rady Miejskiej
w Stupsku z dnia 29 marca 2023r. Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku rozpatrujac sprawe
w oparciu o przedtozone dokumenty oraz ogledziny w terenie dokonat oceny stanu faktycznego.

Niewykonanie obowiazku ustalonego w niniejszej decyzji spowoduje jej uchylenie zgodnic
z art.162 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
{tj.Dz.U. z 2023r. poz.775).

Wobec powyZzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

I. Niniejsza decyzja stanowi udost¢pnienie terenu pasa drogowego wylgeznic dla potrzeb oéwiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w procesie projektowym,
w zakresie wynikajacym z niniejszej decyzji. Zgoda zarzadey drogi wyrazona w nini¢jszej decyzji nie
Jjest rownoznaczna z zezwoleniem na budowg stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlanc (tj. Dz.U. z 2021r. poz.2351 ze zm.).

2. Przed przystapieniem do robdt inwestor jest zobowigzany do:

2) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych:
b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego urzadzenia.

3. Na zaj¢cie pasa drogowego na prowadzenie robot budowlanych oraz na umieszezenie urzadzenia nalezy
ztozy¢ wniosek, zredagowany zgodnie z warunkami wskazanymi w rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia | czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udziclania zezwolen na zaj¢cie pasa
drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz.1481). Do ww. wniosku nalezy zalgczy¢ program
zabezpieczenia robdt, a jesli prace zwigzane z wykonaniem urzadzen wplynat na ruch lub ogranicza
widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadznie zmian w istniejgeej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych - projekt tymezasowej organizacji ruchu na czas budowy, vzgodniony z tut. Zarzgdem
i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Stupska.

4. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi przed zajeciem pasa drogowego na budowg
niniejszego urzadzenia - warunki lokalizacji okre$lone niniejszg decyzjy tracg waznosé.

5, 0d niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Stupsku za podrednictwem Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Slupsku dzialajacego z
upowaznienia Prezydenta Miasta Stupska, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

6.Na podstawie art.127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania.

7. Z dniem dorgezenia Zarzadowi Infrastruktury Miejskiej w Stupsku oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wnicsienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna 1zn. nie mozna zlozyé odwolania
ani skargi.

Czynnosé urzgdowa obefmujgca wydanie niniejszej decyzji administracyjnej, zgodnie z art 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o oplacle skarbowej lj. = dnia 15 maja 2015r. (Dz, U. z 2022r. poz.2142 ze zm.) oraz
cz. Ml ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalgeznika do ww. ustawy, jest zwolniona z oplaty skarbowej,

|
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S

1. ,, Wodociagi Stupsk™ Spétka z 0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Shupsk
2.A/a
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji (wg Dz. U. nr 47, poz. 401):

o roboty ziemne
o roboty montazowe
o roboty odtworzeniowe

1.1. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Chodnik z ptytek i kostek betonowych, jezdnie asfaltowe, tereny zielone,

1.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne podziemne, sie¢ gazownicza, sieci teletechniczne, sieci kanalizacyjne, sieci

wodociggowe, sieci cieptownicze.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
przemieszczajgce sie maszyny (catos$¢ prac)

praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

ostre wystajgce elementy (catos¢ prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysitek fizyczny (catos¢ prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

= O O O O O O O O

4. W celu zminimalizowania skutkéw dziafania zagrozen na budowie beda
stosowane:
oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie/szalowanie $cian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu)
umozliwienie umycia sie i korzystania ze Ssrodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym
roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

o przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

o 0 0 O O

(@]

1.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne

szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskaé

szczego6towy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozeh bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a

takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac

niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.

Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad

bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

€) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

o Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

o W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢é mozliwos¢é bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

o Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
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o Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

o W pasie komunikacyjnym poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

o Strefy zagrozenia muszg byé wyraznie oznakowane.

o Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

o Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do
punktu pomocy medycznej.

o Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ fatwo
dostepne.

o Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

o Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w
widocznym miejscu.

o Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto fatwo
rozpoznawalne i widoczne.

o Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig ilo$¢ wody pitne;.

o Pracownicy muszg byé chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére moga oddziatywac
na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

o Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone.

o Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejsciach do wykopdw
o gtebokosci wiekszej niz 1 m nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20 metréw jedna od drugiej.

o Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one byc¢
witasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie 2z ich
przeznaczeniem.

o Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich cze$ciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych

czynnosci;

(b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

o Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyrazna informacja
o ich udzwigu.

o Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do
innych celow.

o Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatdw muszg byc¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;

(c) prawidtowo uzytkowane.

o Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia
materiatdw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

o Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarébwno napedzane, jak i nie,
muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

o Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjaé wiasciwe Srodki
ostrozno$ci:

(a) stosujac wtasciwg podpore Scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku os6b, materiatéw i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania

bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

o Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
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zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemng infrastrukturg komunalng.

o Zwaly ziemi, materiatdw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to
konieczne, nalezy zbudowac¢ odpowiednie bariery.

o Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i
konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych
naprezen i odksztatcen.

o Wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ przez co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach;

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe;

(c) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem;

(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowa.

o W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozeh lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(&) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byc¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

o Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

o Podczas wykonywania roboét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
uzbrojenia terenu, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wilasciwg jednostkg
zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robét.

o Jezeli podczas wykonywania robdét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

o Przewdd elekiryczny lub hydrauliczny fgczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

o Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byC¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

o Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(&) wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmochiona.

(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykopow.

1.7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.- w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
03.473. 401)
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktoére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860
e Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy
szczegotowe.
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METYER BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. 3- go Maja W SLUPSKU
Jr Legenda: ADRES: Stupsk, ul. 3 Maja, Leszczynskiego, Wazow; , dz. nr 232/1,124/4,1234, 1236/2, 52, 154, 139 i 129/8 obreb 9
INWESTOR: | Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
] Jr Konstrukcja odtworzenia nawierzchni na oznaczonych obszarach: OBIEKT: Sie¢ wodociggowa Dn200 i Dn 100 \
g e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm e
) 6038700 o ’ — odociggi Stupsk
j@()/ . warstwa wigzgca z _betonu asfaltowego AC16W 8 cm, BRANZA: SANITARNA ‘ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU carste wods cavste irodewisk
\ e  podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, C50/30 40 cm, _
] . Sporzadzona przez: e styk istniejgcej nawierzchni i odtworzeniowej uszczelni¢ masg zalewows; TYTUE RYSUNKU: ‘ PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
Mapa do Ce|OW prOJektowyCh GEODEZJA KARPOW|CZ a e DGZJH DATA: Grudzien 2023 UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPIS: SKALA:
woj.  pomorskie o Joanna Karpowicz w Stupsku SEO mgr in POM/0037/POOS/09
Skala 1 :500 J ewid. MSLUPSK 226301_1 Uk’fad Oan?SIenla - PL'ETRF2000 Hﬂ f%J p? l..lJ I CZ PROJEKTOWAL | Krzyszt;)f Krzaczkowski SVOZZE:;SZZZTi:z;g?;;iaFLLEZZ;:?::;T:];Z?I instalacyjnej
obr. 0009 ul. 3-go Maja uklad wspirzednych - 2000/18(6) gy e Kapowz 1:500
uklad wysokosciowy- PL-EVRF2007-NH cgaanowicza &/ 1; 75-c/% SIups N POM/0039/POOS/09
dZ. 232/1 Wy Wy te|606 320 885, 600 024 006 SPRAWDZIt: mgr InZ: X do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej NR RYS.
Sporzadzono dnia: 13.11.2023 IZPG GK.DGK.6640.707.2023 Kierownik roboty geodezja.karpowicz@gmail.com Andrzej Mielczarek ks s sl uzgdzon cipinych :
Joanna Karpowicz nr.upr.20810 Jﬁ g - | Mmgr inz.
P P \ %\woo OPRACOWAL | \Waldemar Kiernarzycki 1
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Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci kamej|za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnydh:

GK DGK.6640.688.2023

Organ shizby geodezyjnej, ktdry otrzymat
Zzgloszenie:

PREZYDENT MIASTA StUPSKA

Wykonawca prac geodezyjnych:

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
SMARTGEO"
Grzegorz Dwulit
Ul. Hubalczykow 12C/5
76-200 Stupsk
NIP 839-277-69-80 REGON : 222166728

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu

Zzawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji:

Protokdt weryfikacji
Nr GK.DGK.6640.668.2023_10158
zdn. 30.11.2023r.

Imig i nazwisko oraz numer uprawnieri

Zzawodowych kierownika prac:

GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Dwulit

nrupr. 22834 zakres upr. 1

+

226301 1.0009 M. Stupsk
ul. Wazow az. 129/8, 139
skala 1:500

Mapa do celow projektowych
Sporzgazona dn. 28.11.2023 r.
przez Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne SMARTGEQ

inz. Grzegorz Dwulit, uprawnienia nr 22834

Geodezyjny uklad wspdtrzednych ptaskich "2000 strefa 6"
Uktad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzieri 28.11.2023 r.

Zakres aktualizacji

ID : GK.DGK.6640.688.2023

Mapa sporzgazona bez ustalenia obcigZen stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.

W zakresie mapy nie znajaujg sie punkty osnowy
geodezyjnej prawem chronione przed zniszczeniem.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzaazen poaziemnych, ktore nie byty
Zgfoszone do inwetaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
w instytucjach branZowych.

Legenda obiektow nie objetych katalogiem baz danych:

& -krzak

INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. 3- go Maja W SLUPSKU

ADRES: Stupsk, ul. 3 Maja, Leszczynskiego, Wazéw; , dz. nr 232/1,124/4,1234, 1236/2, 52, 154, 139 i 129/8 obreb 9

INWESTOR: | Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

OBEKT | Sie¢ wodociggowa Dn200 i Dn 100

BRANZA:  SANITARNA \ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

odociagi Stupsk

TYTUL RYSUNKU: ‘PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

(OPRACOWAL.: . .
Waldemar Kiernarzycki

DATA: Grudzien 2023 UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPIS: SKALA:
- POM/0037/POOS/09
PROJEKTOWAL | mgr Inz. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
KrZySZtOf Krzaczkowski w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan. 1 . 500
- POM/0039/POOS/09
SPRAWDZIL mgr Inz. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej NRRYS
Andrzej Mielczarek w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen ciepinych, -
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.
magr inz. 2
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1 - Ztacze zel.- sfero Rk -200 mm
2 - Zasuwa zel.- sfero Dn 200 mm
3- Kolano zel- sfero 45 st. Dn 200

1 - Ztacze zel-sfero Rk -200 mm
2 - Rura zel-sfero Dn 200 mm L=1531 mm
3- Kolano zel-sfero 45 st. Dn 200

w2

W8-W8.1

i

~J

1wl

R

—

1 - Ztacze Rk -150 mm

2 - Trojnik 150/100/150 mm
3 - Zasuwa kot. 150 mm

4 - Ztacze Rk -100 mm

5 - Zasuwa kol. 100 mm

6 - Trojnik 100/100/100 mm

1 - Ztacze Rk -200 mm

2 - Tréjnik 200/150/200 mm
3 - Zasuwa kot. 200 mm

4 - Zasuwa kot. 150 mm

5 - Ztacze Rk -150 mm

6 - Rura zel-sfero -150 mm L=4200 mm

7 - Slepu kolnierz - 150mm
8 - Blok oporowy

1 - Ztacze Rk -100 mm

2 - Istniejacy trojnik 100/100/100 mm

3 - Istniejaca zasuwa kot. 100 mm

4 - Pelny "$lepy" kotnierz 100 mm

5 - Istniejacy odcinek przewodu DN 100 zel.

6 - Blok oporowy

e
AN

HP-1, HP-2, HP-3

1 - Ztacze zel-sfero Rk -200 mm
2 - Trdjnik zel-sfero Dn 200/80/200 mm
3 - Zasuwa zel-sfero kot. Dn 80 mm
4 - Kréciec dwukotnierzowy zel-sfero Dn 80 mm L=600 mm
5 - Kolano stopowe zel-sfero Dn 80 mm

6 - Hydrant zel-sfero HP - 80 mm

W4, W10

W5, W14, W15

WI9,WI11, W12, W13

!

—

1 - Opaska HAKU - kot. 200 mm/50 mm

2 - Zasuwa kot. Dn 50 mm

3 - Tuleja kotnierzowa PE100 DN 50/63

1 - Ztacze Rk -200 mm

2 - Trojnik Dn 200/80/200 mm

3 - Zasuwa zeliwna kot. Dn 80 mm
4 - Kréciec dwukotnierzowyDn 80 mm L=600 mm

5 - Kolano stopowe Dn 80 mm
6 - Hydrant HP - 80 mm

7 - Kolano Zeliwne 45 st. Dn 200

1 - Opaska HAKU - gwint 200 mm/32 mm
2 - Zasuwa Dn 32 mm

1 - Opaska HAKU - gwint 200 mm/25 mm
2 - Zasuwa Dn 25 mm

W25

1 - Ztacze Rk -200 mm

2 - Tréjnik 200/200/200 mm

3 - Zasuwa kot. 150 mm

4 - Ztacze Rk -150 mm

5 - Rura Dn 150 mm L=2000 mm

6 - Kolano zeliwne 90 st. Dn 150 mm
7 - Redukcja 200/150 mm

8 - Zasuwa kot. 200 mm

.
1 {3
v

1 - Ztacze Rk -200 mm
2 - Zasuwa Dn 200 mm
3- Tréjnik 200/200/200 mm

W7-7.1

1 - Ztacze Rk -200 mm
2 - Tréjnik 200/150/200 mm

3 - Zasuwa kot. 150 mm

4 - Ztacze Rk -150 mm

5 - Rura Dn 150 mm L= 2000 mm
6 - Kolano zeliwne 45 st. Dn 150

W17, W16

1

—

1 - Ztacze zel.- sfero Rk -200 mm
2 - Kolano zel- sfero 22 st. Dn 200

Zestwienie ksztaftek

Wezty
w1 | w2 [HP1[HP2]HP3]HP4]wa]w5]we[w7-w7.1] ws-ws.1 [wo] wio]wi1]wi2]wi3] wia[wis]wie[wi7]wis[wig]w2o[w21]w22[w23]w24[ w25

‘ Suma

Nazwa ksztattki

szt.

Adapter przejscie PE 50 na gwint gz, 40 mm

1

Hydrant HP80 1 1 1 1

Kolano 90 st. 100 mm

Kolano stopowe zel-sfero Dn 80 mm 1 1 1 1

Kolano zel- sfero 22 st. Dn 200

Kolano zel- sfero 30 st. Dn 200

Kolano zeliwne 45 st. Dn 150 2

Kolano Zeliwne 45 st. Dn 200 2 2 1

Kolano Zeliwne 90 st. Dn 150 mm

Kotnierz redykcyjny -50/40 mm

Kréciec dwukotnierzowy zel-sfero Dn 80 mm L=600 mm 1 1 1 1

Opaska do nawiercania - gwint 200 mm/25 mm

(a8}

—

O |+~ j— |00

no

1 - Ztacze Rk -100 mm

2 - Kolano 90 st. 100 mm

3 - Redukcja 100/50 mm

4 - Pelny "slepy" koierz 100 mm

5 - Zasuwa zel.-sfero -50 mm

6 - Kotierz redykcyjny -50/40 mm

7 - Adapter przejscie PE 50 na gwint gz, 40 mm
8 - Istniejacy odcinek przewodu DN 100 zel.

9 - Blok oporowy

—

1 - Ztacze Zel.- sfero Rk -200 mm 1
2 - Kolano zel- sfero 30 st. Dn 200

1 - Ztacze zel.- sfero Rk -200 mm
2 - Kolano zel- sfero 30 st. Dn 200

Opaska do nawiercania - gwint 200 mm/32 mm 1

Opaska do nawiercania - kot. 200 mm/50 mm | 1
Petny "Slepy" kotnierz 100 mm

INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. 3- go Maja W SLUPSKU

Petny "Slepy" kotnierz 150 mm

Redukcja 100/50 mm

ADRES:
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Redukcja 200/150 mm

Rura zel-sfero Dn 150 mm L= 2000mm | 1
Rura zel-sfero Dn 150 mm L= 4200mm

INWESTOR:

»Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Rura zel-sfero Dn 200 mm L=1530 mm 1

Trojnik 100/100/100 mm

OBIEKT:

Sie¢ wodociggowa Dn200 i Dn 100

Tréjnik 150/100/150 mm

Tréjnik 200/150/200 mm 1

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

odociggi Stupsk

512 w0de cTyste 4o

Tréjnik 200/200/200 mm

Tréjnik Dn 200/80/200 mm 1 1 1 1

TYTUL RYSUNKU:

| Schematy weziow

Tuleja kotnierzowa PE100 DN 50/63 1

DATA:

Grudzien 2023 UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPIS:

SKALA:

Zasuwa

- gwint Dn 25 mm

Zasuwa

- gwint Dn 32 mm 1

Zasuwa

zel. - sfero kot. Dn 200 mm 1

Zasuwa

Zel.- sfero kot. Dn 100 mm

PROJEKTOWAL {

POM/0037/POOS/09
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w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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Zasuwa

zel.- sfero kot. Dn 150 mm 1

Zasuwa

zel.- sfero kot. Dn 50 mm 1

Zasuwa

zel.-sfero_kot. Dn 80 mm 1] 1 1 1

NiplwiswlowiavNaINNRIRIRPIPRPIRIBINNwasaRrRIOUNIWINBIR|AR

Ztacze Rk -100 mm
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NRRYS.

Ztacze Rk -150 mm 3

=
o

Ztacze Rk -200 mm 2 4 2 2 2 2 2

w
=4
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Rys. montazowy zestawu wodomierzowego
Dotyczy wodomierzy gtéwnych w budynkach przy Alei 3-go Maja nr 32, 33, 34i 38;

ZAKRES ROBOT NIE JEST OBJETY POZWOLENIEM NA BUDOWE

' 1. Zawdr odcinajgcy

odfgczenie do instalacii

odfgczenie do instalacji

2. Wodomierz objetosciowy

D G — 3. Zawor odcinajgcy

5 X D W 4.  Zawdr antyskazeniowy typ EA

z_sieci posadzka

?tu\e’o Zrze jsciowa

' Zgodnie z zaleceniami producentéw wodomierzy nalezy zastosowac odcinki proste:
- przed wodomierzem o dtugos$ci 5xDN wodomierza,
- za wodomierzem o dtugosci 3xDN wodomierza,

UWAGI:

1) Dopuszcza sie zmiang miejsca podtgczenia do instalacji w uzgodnieniu z inwestorem
i wtascicielem budynku,

2) Posadzke/sciang w pomieszczeniu po wykonaniu przytacza i podejscia do wodomierza
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

3) Dokfadne dtugosci i przekroje przewodow ustali¢ podczas montazu zestawu
wodomierzowego, w zaleznosci od lokalizacji i obiektu (patrz wykaz nieruchomosci)

4) Dla zabudowy DN50 (dot. wod. DN32) stosowac zasuwy o pot. gwintowanych lub
kotnierzowych

schemat zestawu wodomierzowego

| A H©
= | =
LEGENDA OZNACZEN:

b Zawer odcinajacy kulowy

1} Zawér antyskazeniowy
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