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| Kostka betonowa Behaton gr. 8 cm Obornk betonowy 12x25 om |
Pobocze z kruszywa Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm _ _ Fawa betonowa gr. 10 cm Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm
tamanego 0/31,5 mm o 40 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziernieniu, gr. 20 cm 2 betonu C12/15 10 o ciqgtym uziarnieniu gr.15 cm
ciggtym” uziarnieniu gr.15 cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPq, gr. 15 cm Crunt rodzimy
Grunt rodzimy
EDorniltj Petonowv 121)625 cm
awa betonowa gr. cm
z betonu C12/15 Kruszywo filtracyjno—zwirowe 4/31,5 mm, gr. 15 cm

Kruszywo filtracyjno—zwirowe 4/31,5 mm gr. 15 cm
Geowtdknina filtracyjna o igfowanej strukturze 200g/m?
Kruszywo filtracyjno—zwirowe 4/31,5 mm

Geow1dknina filtracyjna o igfowanej strukturze 200 g/m

2

DRENAZ FRANCUSKI z geowfékning propylenowq igfowang

separycyjno—filtracyjnq oraz z wypetnieniem kruszywem filtracyjno

zwirowym o ziarnach od 4 do 31,5 mm.

Geowtdknina o wadze 200 g/m? wytrzymafo$¢ na
rozcigganie 7,0—13,0 kN/m (wzdtuz) i 9,0-13 kN/m?
(wszerz), otwarciu filtracyjnym 110—70 pm i wytrzymatosci
na perforacje dynamiczna 20-30 mm.
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POBOCZE JEZDNIA

POBOCZE

GRANICA DZIAtKI DROGOWEJ

Pobocze z kruszywa
famanego 0/31,5 mm o
ciggtym uziarnieniu gr.15 cm
Grunt rodzimy

Kostka farmerska gr. 8 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

0 ciqgtym uziernieniu, gr. 20 cm

Wymiana gruntu istniejgcego na grunt zasypowy G1, gr. 30 ¢cm

Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa gr. 10 cm

z betonu C12/15

Kruszywo filtracyjno—zwirowe 4/31,5 mm gr. 15 cm
Geowfdknina filtracyjna o igfowanej strukturze 200g/m?
Kruszywo filtracyjno—zwirowe 4/31,5 mm

Geowtbknina filtracyjna o igtowanej strukturze 200 g/m
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DRENAZ FRANCUSKI z geowfdkning propylenowq igfowangq
separycyjno—filtracyjng oraz z wypetnieniem kruszywem filtracyjno
zwirowym o ziarnach od 4 do 31,5 mm.

Geowtdknina o wadze 200 g/m?, wytrzymafosé na

rozcigganie 7,0—13,0 kN/m (wzdtuz) i 9,013 kN/m?

(wszerz), otwarciu filtracyjnym 110—70 pm i wytrzymatosci

na perforacje dynamiczno 20-30 mm,

GRANICA DZIAtKI DROGOWEJ

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm
o _ciqggtym uziarnieniu gr.15 cm

Grunt rodzimy

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa gr. 10 cm
z betonu C12/15

Geowtdknina filtracyjna o igfowanej strukturze 200g/m?

Kruszywo filtracyjno—zwirowe 4/31,5 mm

2

Geowtbknina filtracyjna o igfowanej strukturze 200 g/m

DRENAZ FRANCUSKI z geowfdkning propylenowq igfowang
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Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa gr. 10 cm
z betonu C12/15

separycyjno—filtracyjng oraz z wypetnieniem kruszywem filtracyjno

zwirowym o ziarnach od 4 do 31,5 mm.

Geowtdknina o wadze 200 g/m? wytrzymafosé na
rozcigganie 7,0—13,0 kN/m (wzdfuz) i 9,0—-13 kN/m?
(wszerz), otwarciu filtracyjnym 110—70 pm i wytrzymatosci
na perforacje dynamiczno, 20-30 mm.

Kostka farmerska gr. 8 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

o ciggtym uziernieniu, gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

GRANICA DZIAtLKI DROGOWEJ

Opornik betonowy 12x25 cm

Wymiana gruntu istniejgcego na
grunt zasypowy G1, gr. 30 cm

V4

tawa betonowa gr. 10

cm

betonu C12/15
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Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa gr. 10 cm
z betonu C12/15

Kostka farmerska gr. 8 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
o ciggfym uziernieniu, gr. 20 cm

Wymiana gruntu istniejgcego na
grunt zasypowy G1, gr. 30 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa gr. 10 cm
z betonu C12/15
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