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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej na dz. nr 202 obreb lwiny.

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
rozbiorke istniejgcych konstrukciji zjazdu,
budowe nowej konstrukciji zjazdu,
odtworzenie istniejacej konstrukcji jezdni,
wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,
odtworzenie istniejgcych zielencow,
regulacje wysokosciowa studni,
uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1{ 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
D-01.01.01
0,0075 km 0,008
RAZEM 0,008
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2[ 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
D.01.02.04
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
3| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.2[ 0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
D.01.02.04
poz.2 m2 53,000
RAZEM 53,000
4| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
D 01.02.04
(poz.2 * 0,15 + poz.3 * 0,15) * 1,25 m3 19,875
RAZEM 19,875
5| Wycena Skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| wilasna
D 01.02.04
poz.4 * 2 t 39,750
RAZEM 39,750
6] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2[ 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
D.02.01.01 cm
53+ 15 m2 68,000
RAZEM 68,000
7] KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 01.02.04
poz.6 *0,2* 1,25 m3 17,000
RAZEM 17,000
8| Wycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.2| wilasna
D 01.02.04
poz.7 * 2 + 52,562 * 2 t 139,124
RAZEM 139,124
3 KONSTRUKCJA ZJAZDU
9] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D.04.01.01 I-IvV
poz.2 m2 53,000
RAZEM 53,000
10 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3[ 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
D.04.05.01 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.9 m2 53,000
RAZEM 53,000
11] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
D.04.04.00
poz.9 m2 53,000
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RAZEM 53,000
12| KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej SZAREJ m2
d.3] 0304-03 gr. 8 cm uktadana mechanicznie na podsypce
D.05.03.23a cementowo-piaskowej
poz.9 m2 53,000
RAZEM 53,000
4 POBOCZA
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza m2
d.4( 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D.04.01.01 -1V
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
14| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna | m2
d.4| 0204-05 z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D.06.03.01a
poz.13 m2 15,000
RAZEM 15,000
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
15| KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe betonowa z oporem | m3
d.5| 0402-04
D 08.01.01
poz.16 * 0,035 m3 0,620
RAZEM 0,620
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.5| 0403-01
D 08.01.01
17,7 m 17,700
RAZEM 17,700
17 KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
16,87 * 0,03 m3 0,506
RAZEM 0,506
18] KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na m
d.5| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
D 08.03.01 cementowq
57+214 m 27,100
RAZEM 27,100
6 ODBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI
19] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza m2
d.6| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 -1V
0,5*17,6 m2 8,800
RAZEM 8,800
20] KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.6] 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 20 cm
D-04.01.02
poz.19 m2 8,800
RAZEM 8,800
21| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.6| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
D-04.04.00
poz.19 m2 8,800
RAZEM 8,800
22 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6| 1004-07
D-05.03.01a
poz.19 m2 8,800
RAZEM 8,800
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23| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 zageszczeniu 5 cm
D-05.03.05a
poz.19 m2 8,800
RAZEM 8,800
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6[ 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 zageszczeniu 4 cm
D-05.03.05a
poz.19 m2 8,800
RAZEM 8,800
7 ODBUDOWA WARSTWY SCIERALNEJ
25 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.7[ 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
D-01.02.04 rozbiérki na odl. do 1 km
28*17,6 m2 49,280
RAZEM 49,280
26| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7] 1004-07
D-05.03.01a
poz.25 m2 49,280
RAZEM 49,280
27| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7[ 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 zageszczeniu 4 cm
D-05.03.05a
poz.25 m2 49,280
RAZEM 49,280
8 ZIELENIEC
28] KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.8| 0218-03 ptaskim
D-10.01.01
poz.29 * 0,15 m3 11,850
RAZEM 11,850
29[ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.8| 0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
D-10.01.01
79 m2 79,000
RAZEM 79,000
9 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
30| Wycena Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.9] wilasna
D 07.02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 ROBOTY DODATKOWE
31| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt.
d.10|] 1406-03
D 10.01.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,0075</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>53</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.2 * 0,15 + poz.3 * 0,15) * 1,25</edit>

	Pozycja: Składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.4 * 2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>53 + 15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,2 * 1,25</edit>

	Pozycja: Składowanie gruntu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.7 * 2 + 52,562 * 2</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA ZJAZDU
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej SZAREJ gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
	Pozycja: Ława pod krawężniki najazdowe betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.16 * 0,035</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm
	Obmiar: <edit>17,7</edit>

	Pozycja: Ława pod oporniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>16,87 * 0,03</edit>

	Pozycja: Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>5,7 + 21,4</edit>


	Dział:ODBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>0,5 * 17,6</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:ODBUDOWA WARSTWY ŚCIERALNEJ
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>2,8 * 17,6</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>


	Dział:ZIELENIEC
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>poz.29 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	Obmiar: <edit>79</edit>


	Dział:CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Czasowa organizacja ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>1</edit>





