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Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej (dz. nr. 168/3 obreb Iwiny) na dziatke nr. 202 obreb Iwiny

1. OPIS INWESTYCJI

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu z ulicy Kosciuszki na ulice Sadowa droge
wewnetrzng w miejscowosci Iwiny w gminie Siechnice (dz. nr. 168/3). W zwigzku z inwestycja przewiduje
sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

e Budowe zjazdu o szerokosci 5,5 m potaczonego z jezdnig tukami o promieniu 6 m,

e Budowe kraweznikow i obrzezy,
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.

,Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej (dz. nr. 168/3 obreb Iwiny) na dziatke nr. 202 obreb Iwiny”.
1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim,

gminie Siechnice, w miejscowos$ci lwiny wzdtuz ul. Sadowej (dz. nr.168/3).
1.4 INWESTOR

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Mapa do celdw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;
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e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

e  Warunki techniczne oraz opinie;

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

2. ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ
2.1 ZALOZENIA OGOLNE

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kostki betonowej 0 zmiennej szerokosci od 5,5 m oddzielony
od istniejacej drogi gminnej poprzez kraweznik betonowy najazdowy 15x25 cm ze $wiatlem +2 cm
posadowiony na fawie z betonu C12/15 0 gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm.

Projektuje sie spadek podtuzny w kierunku jezdni o wartosci 0,56% oraz spadek w kierunku
poprzecznym zgodny ze spadkiem istniejgcej drogi o wartosci 0,6%. Boczne krawedzie zjazdu i krawedzie
drogi zaprojektowano jako tuki o promieniu 6 m.

Krawedzie bedg tworzy¢ oporniki betonowe 12x25 cm ze swiattem 0 cm po obu stronach zjazdu,
posadowione na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm.

Po obu stronach zjazdu zaprojektowano pobocze utwardzone z kruszywa 0/31,5 o grubo$ci 10 cm
i szerokosci 75¢cm.

Obszar zjazdu od drogi wewnetrznej na dziatce bedzie oddziela¢ opornik betonowy 12x25 cm, ze
Swiattlem 0 cm, posadowiony na tawie z betonu C12/15 0 gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm. Odwodnienie
zjazdu odbywac sie bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym poprzez spadek poprzeczny na zieleniec
przylegajacy do zjazdu oraz poprzez spadek podtuzny na jezdnie drogi powiatowej.

Przedstawione rozwigzanie pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
2.2 KONSTRUKCJA

Konstrukcija zjazdu

o Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,
o Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 15 cm

e  Grunt rodzimy
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Konstrukcja pobocza

e Pobocze z kruszywa tamanego, stab. mechanicznie, o ciggtym uziarnieniu 0/31,5, gr. 10 cm

e Grunt zasypowy G1
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CZESC RYSUNKOWA

NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:1000
2 PLAN SYTUACYJNY 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25




< . a
A Schubprta

T
I'-ln,-uzd Peror

, 2PACErEWa

o
TadE!Ll’:Ia \ﬂ-:usc.g-a?h

LOKALIZACJA INWESTYCUT

.
s

# _:.__\
v AR
ZAMAWIAJACY

NOVA'PROJ ECT GMINA SIECHNICE
ul. Parkowa 25/70B UL. JANA PAWLA 11 12,
51-616 WROCLAW 55-011 SIECHNICE

Stadium: PT

Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej (dz. nr. 168/3 .
obreb Iwiny) na dziatke nr. 202 obreb Iwiny Branza: DROGOWA

obiektu
budowlanego:
Tytut projektu:

Kod archiwalny 560
Sierpien 2023

Zjazd z drogi powiatowej (dz. nr. 168/3 obreb Iwiny) na dziatke nr. 202 obreb Iwiny
Data:
Skala:

Nazwa i adres

Nazwa rys.:

ORIENTACJA
Nrrys.:



AutoCAD SHX Text
LOKALIZACJA INWESTYCJI


iw

N

‘{) - ::'5‘»\ 7
4

s

oo
'**w«éﬁf:..—.w 3

Legenda

Zakres opracowania

Proj. pobocze z kruszywa

Proj. odtworzenie zielerca

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Ist. nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej

Ist. konstrukcja jezdni bitumicznej do odtworzenia

Ist. jezdni bitumicznej do odtworzenia
(frezowanie i odtworzenie warstwy $cieralnej)

Proj. opornik betonowy ze sw. 0 cm

Proj. kraweznik najazdowy ze $w. +2 cm

INWESTOR

Nova-Project Sp. z 0.0.

ul. Parkowa 25/70B
51-616 Wroctaw

GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA I112
55-011 SIECHNICE

. . . . . Stadium:
Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej (dz. nr. 168/3 _ PT
obreb Iwiny) na dziatke nr. 202 obreb Iwiny Branza DROGOWA
Tytut projektu:
Przedmiot Zjazd z drogi powiatowej (dz. nr. 168/3 obreb Iwiny) na dziatke nr. 202 obreb Iwiny
opracowania:
PLAN SYTUACYJNY Kod archiwalny 560
Nazwa rys.: Data: Sierpien 2023
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos$c i nr uprawnien Podpis Skala: .
5207/99/u 1 500

Projektant drinz. Maciej Wdowiak

br. drogowa

konst.-bud. bez ograniczen

Nrrys.:
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Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
o ciggfym uziarnieniu gr. 20 cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5
MPa, gr. 15 cm
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Opornik betonowy 12x25 cm
ze Swiattem 0 cm

tawa fundamentowa z betonu
C12/15 gr. 10 cm

Nova-Project Sp. z 0.0.

INWESTOR
GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA I112
55-011 SIECHNICE

ul. Parkowa 25/70B
51-616 Wroctaw

. . . . . Stadium:
Pobocze gr. 10 cm z kruszywa Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej (dz. nr. 168/3 PT
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Grunt zasypowy G obreb Iwiny) na dziatke nr. 202 obreb Iwiny DROGOWA
Tytut projektu:
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