INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820
#
PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O. DLA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GRABOWIE UL. KOCHANOWSKIEGO 2, DZ. NR EWID. 128/1 |
132/7

INWESTOR: GMINA GRAB(:)W
99-150 GRABOW
UL. 1 MAJA 21

W ZAKRESIE INSTALACII
SANITARNYCH

PROJEKTANT: dr inz. Dawid Bandzierz
upr. Nr LOD/3479/PWBS/17

do projektowania I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodpciagowych i kanalizacyjnych
;,i/ J

SPRAWDZAIJACY: q

mgr inz. Joanna Arentowicz
upr. Nr 80/90/WL

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Listopad 2022







Projekt wewnetrznej instalacji C.O. dla budynku Szkoty Podstawowej w Grabowie ul. Kochanowskiego 2, dz. Nr

ewid. 128/1i132/7

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONA TYTULOWA PROJEKT U isss50sissssessissnssssssessssssnessssssasssnsssssssnssssnsssesesssvsssatsnmesassassssessssuasnesnavosssssssesssssonavanees 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ..veverereerersesussnssesessssessessssessessssessssssesssnesssssssenssssssssssssssssssssssssesssstssessssssssnssssnsossssssens 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEG ...uvevuteererreererserssessessesssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssoss 3
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE £OIIB PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO......cccvurreerreesnscnnssasssssssssssssssssssssassens 4
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU: cruuucertennnnsesssnnsssresnsmsessssnsmssssssnssssssssnsssessssssssssssssssssssssssssssssanssssssnassssssssnsssssssnansons 10
1. PODSTAWA OPRACOWANIA . cisvisississscinssssssciinsosssassssisssassssesssssanssessesasssssssssaassssassassssaasssssssnanisssssasusse 10

2. ZAKRES OPRACOWANIA ..uuetettneierttenncesttrassesssnnssestmrarsmesistssnsssstssssessssssssssssssssssssssassssssssassssssssanasssse 10

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ...coiivinnieeiisnnnnnnneninnsnnnnnnnninnieninnii. 10

4, BILANS CIEPLINY uuuiettreneeeereraneeserersnssesssssnssessssassossssssnssssssssssnssssesssssssssssasssssssssssssssssssssssssasssssssnnsssssanans 10

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH -~ INSTALACIA C.Oicussssusussisssssissessusssnnsssssssssesnsnsnansnnssnsassanasanspasassnne 11

5., INSTALACIA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ..vvuuuenirererieesiesereeeieniminrinieseseeerttmumiaseossssersrrsmmsmnnssess 11
5.2. GRZEINIK] +evveveeesesessssereeeeeseesessesesessssssssssssssesssssssssssesssssansssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssseesesesssssssensssssssisnnnens 12
5.3. DARIMIATURA vs svsrerensmnsssassssaansnnnsvessssmsnsnnsensssssssssssnssssssns sss dassssive ss 57ases smamessoess b stmusas b oo s aosabsansavssssaues ansns 12
5.4. ZABEZPIECZENIE INSTALACII €00 vuuuneeiiiereeerrrersssnneseeeseeeessressssssssssssssasssssssessssssssssssssnsssessssssssesssmsssssessssesessssnrmnmnes 13

6. WARUNKI WYKONANIA INSTALACI C.O. cievueierirnnnnierineanniissiiimsnsssssssassssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssnnsasssss 13

6.1. PROWADZENIE PRZEWODOW ..evvvvvuvuvurvrereeereeeeeeetetesssessssssssssssssssesssssemsssssssssssssssssassesesssesssssssssesesssnisssmsssesesssseees 13
6.2. REGULACIA INSTALACIIC. Orossi sumssmissranissnssnsns s ssssssssssvasasss s s sy e s s s sy s Sh s s e S R EO e e S e wes o' 14
6.3. IZOLACJA CIEPLNA | ANTYKOROZYJNA RUROCIAGOW C.0. veviieiurreeeeirrreeesiinreessssunneessssssnsseessessmmseneesssnsmueessssssaneesses 14
6.4. ODBIORY | SPRAWDZENIE INSTALACH €0 suvvvveeeeerurrreeeeesiurrneeeeisseessasssneesssnsssseessnsssnsessssssonsesessssansssssessassrsssessonnns 155

7: WARUNKI'WYKONANIA | BHP: visvisivssssssnsmussssssssisssaisssssississasssnussesssosssssrssasasnnssssesnssasnsssssanannonnsonssesss 166

8. UNMVAGH  eoresrsssecnsesssssssssssssssssssrvernsansansoressssssssases sannssarnrannansisossn sssdsissssiassiasissnnssessssanaissssinmnonsiensnsnspinias 166
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.....cciiuirersuisnerseisnnsssessessnssssessessasssnssssssssssassssssassssssses 18

SPIS RYSUNKOW

1. Instalacja c.0. —rzut piwnicy — (skala 1:100) - 1YS. L 21
2. Instalacja c.0. —rzut parteru — (skala 1:100) = 1YS. 2 e 22
3. Instalacja c.0. —rzut 1 pietra—(skala 1:100) - 1YS. B 23

Strona 2






Projekt wewnetrznej instalacji C.O. dla budynku Szkoty Podstawowej w Grabowie ul. Kochanowskiego 2, dz. Nr
ewid. 128/1i 132/7

Listopad 2022r.

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane wraz
(Dz. U. 2021 poz. 2351 — tekst jednolity ustawy) sktadam oswiadczenie, jako projektant i sprawdzajacy

projektu budowlanego pod nazwa:

TYTUL NINIEJSZEGO PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACII C.O. DLA BUDYNKU SZKOtY

OPRACOWANIA PODSTAWOWEJ W GRABOWIE

BRANZOWEGO:

ADRES INWESTYCII: 99-150 GRABOW, UL. KOCHANOWSKIEGO 2, DZ. NR EWID. 128/1 |
132/7

o0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy

(pieczed i podpis)

(pieczed i podpis)
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

tédzka Okregewa
1zba InZzynierdéw Budowniciwa
91425 L4d4, ul. Péinocoa 39
tel, (0-42) 832-97-39, fax ((-42) 6305639

NIP 725-1848-050, REGON 473043690 Fadz, dnia 8 grudnia 2017,

$.9dzka Qkregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjoa

OKK/5530/1552/17
sygn. akt, KKADF131-2247917

DECYZJA

Na podstawie an. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz U 2 2007 r, poz. 1257) w ewigzku z art. 11 ust, | i art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw araz inzynierdw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U z 2016 v, poz, 1725), art. 12
ust. T, ust. 2, ust. 3just. o pki 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1954 1,
Prawo budowlane frekst jedn, Dz, UL z 2017 v, poz, 1332 z poin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2 diia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz Uz 2014 r,, pez. 1278), po ustalenin, 2 zostaly spetnione waruiki w zakresic przygotowanis zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozylywnym, Okr¢gowa Komisja Kwalilikacyjna
Ladzkiej Okrggowej [zhy Inzynieréw Budownictwa stwicrdza, 2¢

Pan Dawid Piotr Bandzierz

doktor nauk technicznych
w zakresie inzynicria srodowiska

urodzony dnia 20 lutego 1985 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3479%/PWBS/17
do projelitowania i kierowania rehotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplaych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzplednieniem w calodei 2adania strany, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a, odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby In2ynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Ledzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks pastepowania administracyjnega:
§ 1. W irakeie bicgy terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wohec
organu admimstraci publiczne], kidry wydal decyzjg,
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicenci oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna

WV pravpadku ziozenia przez steong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnega,

Sklad Orzekajacy Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowe] Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
dr inz. Ryszurd Mes

Crlonek Sktadu Orzekajgeego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jekubowski

Crtonek Sktacu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Tomasz Kluska —
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Pan Dawid Bandzierz jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
1instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie 2 art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoiun;

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanyeh oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiepo, zgodnie 7 arl. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie 7 art. 13 ust. 4 Prawa hudowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Skiad Qrzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw RBudownictwa:
Przewodnicrgey Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inZ, Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LONB
mgt in2. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB / } .
mgr in2. Tomasz Kluska ey / U/é'c_’
7

Otrzymujg:
1. Dawid Bandzierz
ul. Wschodnia 12
©5-200 Pabianice;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nedzoru Budowlanego;
4. afa,

o
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L Joanns Arentowicz

' .Obi’W“;C'("‘) ~ "‘!""“:"“ — ., wn Jest upnsiainiong{nt do

1. sporzgdzania projektéw w zakresie ograniczonyw do ‘instalacjt
wod.~kan., co 4 gaz, wentylacji 1 klimatyzacjii.

2., w budownictwie oséb fizyczanych do kierowanis, nadzorowania
i kontrolowanias budowy i robét, kierawanis i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacyi craz oceniani
i badanis stenu technicznego w zakresie ograniczonyam do
instalacji wod.~kan, co £ gaz - wentylacji i klimatyzacji.

Z-ca Perello:d “Yrdzia

mgr W Kructasi
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IZBA BUDOWLANA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

VLT BupownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5BH-U27-BYM *

Pan Dawid Piotr BANDZIERZ o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0017/18

adres zamieszkania ul. Wschodnla 12, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
Wwnowaine pod wzzledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamiwlasnarecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnogci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa wwav.piib.orz.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okrezowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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__ ® POLSKA
L1 2 B A

INZYNIEROW
0 pupownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UIC-Z9V-S57 *

Pani Joanna ARENTOWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0562/02

adres zamieszkania ul. Zbaraska 17 m. 40, 93-212 £éd#

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownlictwa i posiada wymagane
ubezplieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenle jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocdpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym wendikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
Wwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Wenytikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwej Okrgzowe]j lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej w Grabowie, ul. Kochanowskiego 2, 99-150 Grabdéw

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:

e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Obowigzujgce przepisy prawa (Rozporzadzenia, Akty prawne), a w szczegdlnosci Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zZmianami;

e Informacje zawarte w:

- Polskich Normach;
- Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji;
- Literaturze technicznej;

e Notatka spisana z Inwestorem;

e Wiasna inwentaryzacja obiektu. UWAGA: Nie jest to petna inwentaryzacja budowlana. Autor
zastrzega mozliwo$¢ istnienia innych grubosci $cian wewnetrznych niz  podane
w projekcie czy chociazby istnienie innej ilosci i wymiaréw kanatéw wentylacyjnych.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku
szkoly podstawowej w Grabowie, ul. Kochanowskiego 2, 99-150 Grabéw. Projekt obejmuje opis,
czes¢ rysunkowa, zestawienie podstawowych urzadzen oraz gtdwne wytyczne wykonania instalacji.
Niniejszy projekt wewnetrznej instalacji c.0. nie obejmuje projektéw innych branz tj. wentylacji,
kanalizacji, c.w.u., wezta cieplnego, elektryki, konstrukcji itp. oraz audytu lub charakterystyki
energetycznej budynku.

3. Opis stanu isthiejacego i charakterystyka budynku

Istniejgcy budynek wykonany  jest w  technologii tradycyjnej murowanej.
Budynek 2-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem.

Obecnie budynek pod wzgledem izolacyjnosci nie spetnia zatozern Warunkéw Technicznych
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

W chwili obecnej, zrédtem ciepta dla budynku i przygotowania c.w.u. jest kaskada 8 pomp ciepta
oraz kotta na pellet jako szczytowego zrddta.

4. Bilans cieplny

Podstawa obliczen:

e temperatura w okresie zimy -20°C
e strefa klimatyczna 1]

e temperatura wewnetrzna zima:

O pomieszczenia gospodarcze: 16°C
o szatnie/przebieralnie: 24°C
o WC: 20°C
o sale lekcyjne: 20°C
o szatnie okry¢ wierzchnich: 20°C
o korytarze 20°C
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Przyjete parametry pracy instalacji c.o.: 45/35°C
Wysokos$¢ statyczna instalacji c.o.: ~7,0m

Zapotrzebowanie ciepta wynosi:

e dla celéw grzewczych c.o. — ogrzewani grzejnikowe: 294 500 W
e na potrzeby CWU 40 000 W
tacznie: 2 =334 500 W

Obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta, strat ciepta, dobdr nastaw wykonano
przy uzyciu programow OZC oraz THERM. Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano na
podstawie normy PN-EN 12831, EN-ISO 13370, EN-ISO 6946.

5. Opis rozwigzan technicznych - instalacja c.o.

UWAGA: projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w wymaganych przepisami
odlegtosciach od urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznej, telefonicznej itp.

5.1. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie nowg instalacje ogrzewania wodnego, dwururowg pompowg pracujaca
na parametrach 45/35°C. Zrédlem ciepta jest projektowana maszynownia sktadajaca sie z kaskady
pomp ciepta oraz kotta na pellet jako szczytowego zrodta ciepta. Maszynowania z kotfownig
zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Kottownia jest pomieszczeniem wydzielonym
pozarowo, na przejsciach instalacji przez Sciany nalezy zainstalowad przejscia ppoz. Kottownia
zapewnia¢ bedzie obliczeniowg ilo$¢ ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody. Do pomieszczenia doprowadzona jest instalacja z pomp ciepta powietrze woda typu monoblok.

Strukture budynku, podziat i przeznaczenie pomieszczen oraz lokalizacje odbiornikdw ciepta
przyjeto zgodnie ze stanem istniejgcym na podstawie inwentaryzacji obiektu (wizji lokalnej)
wykonanych na potrzeby projektu c.o. Projektuje sie demontaz istniejgcych instalacji c.o.

W catym budynku projektuje sie nowa instalacje c.0. wykonang z rur ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie, zaciskanej montowanej natynkowo. taczenie rur za pomoca ksztaftek
systemowych.

Ewentualne skrzyzowania z elementami konstrukcyjnymi budynku (np. podcigg) oraz ominiecie
napotkanych kolizji z innymi instalacjami nalezy wykonaé z uwzglednieniem odpowietrzenia (np.
montaz automatycznych odpowietrznikdw) i ewentualnego montazu zaworéw spustowych wody
instalacyjnej (rozwigzania w zakresie Wykonawcy). Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku
zrodta ciepta. Dopuszcza sie drobng korekte rzednych przy zachowaniu odpowiednich kompensacji
wydtuzen rurociggow, spadkéw w kierunku zrédta ciepta oraz odpowietrzenia instalacji w najwyzszych
punktach.

W celu odpowietrzenia instalacji w najwyzszych jej punktach oraz na zakonczeniach pionéw
instalacji grzejnikowej nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki 1/2” poprzedzone zaworami
stopowymi 1/2” i kulowymi odcinajgcymi. Lokalizacja automatycznych odpowietrznikéw wraz
z zaworami stopowymi zgodnie z czescig rysunkowa opracowania oraz we wszystkich najwyzszych
punktach powstatych podczas wykonywania instalacji (do okreslenia przez wykonawce na placu
budowy).

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.o. nalezy:

- wykona¢ wizje lokalng obiektu.

- sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu grzejnikéw w kazdym pomieszczeniu
i rozprowadzenia rurociggéw.

- sprawdzi¢ ewentualne kolizje i dostosowac istniejagcg instalacje elektryczng do nowej
instalacji c.o.
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- zdemontowacé istniejgcg instalacje c.o. (w przypadku, gdy fragmentarycznie istniejgce
rurociggi centralnego ogrzewania prowadzone sg w bruzdach Sciennych dopuszcza sie ich
odciecie i pozostawienie bez demontazu),

UWAGA:
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w wymaganych przepisami
odlegtoéciach od urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej itp.

W celu zapewnienie najwyzszego komfortu uzytkowanie instalacji c.0. automatyka kottowni
winna by¢ ustawiona na prace w trybie regulacji pogodowej, ilosciowo-jakosciowej. llos¢ zuzytego
ciepta mierzona bedzie za pomoca ultradzwiekowego licznika ciepta zamontowanego po stronie
instalacyjnej kottowni.

5.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki bocznozasilane wyposazone w zawory
termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinajace na powrocie. Potgczenie grzejnikéw wykonac
zgodnie z DTR producenta grzejnikéw. Grzejniki dobrano na parametry: 45/35°C. Nalezy wykona¢
demontaz i ponowny montaz istniejgcych obuddw grzejnikow.

Montaz projektowanych grzejnikéw pod oknami wykona¢ w sposéb umozliwiajacy zapewnienie
wymaganych przestrzeni od podtogi do grzejnika i od grzejnika do parapetu w wysokosci 10 cm + 15
cm (nie dopuszcza sie przestrzeni mniejszej niz 7 cm).

W przypadku koniecznos$ci montazu grzejnika na $cianie o tzw. "konstrukcji lekkiej" np.
wykonanej z plyt typu karton gips, uchwyty montazowe przytwierdzi¢ poprzez specjalnie do tego
przystosowane kotki montazowe. Dodatkowo grzejniki ptytowe nalezy wéwczas montowac na nézkach
przytwierdzonych do podtoza celem eliminacji sit Scinajgcych.

Na rurociggu zasilajgcym przed grzejnikami bocznozasilanymi (kompaktowymi) oraz zawory
termostatyczne z ukryta nastawg wstepng, na rurociggach powrotnych zaprojektowano zawory
odcinajagce powrotne. Na wszystkich zaworach termostatycznych projektuje sie montaz gtowic
termostatycznych o zakresie 16-28°C. Przy grzejnikach zlokalizowanych w czeéci wspodinej
w pomieszczeniach ogdlnodostepnych tj. klatka schodowa, korytarza w celu uniemozliwienia
niekontrolowanej manipulacji zaprojektowano montaz glowic termostatycznych w  wersji
wzmochionej.

Podejscia gatgzek pod grzejniki ptytowe bocznozasilane wykonaé¢ natynkowo. Dopuszcza sie
prowadzenie gatgzek do grzejnikdw w bruzdzie Sciennej poprzez ich wkucie w Sciane.

Kazdy grzejnik wyposazy¢é w reczny zawdr odpowietrzajacy. Regulacja instalacji odbywac sie
bedzie za pomocg nastaw zaworéw termostatycznych. Nastawa na zaworach termostatycznych
zostaty okreslone w czesci rysunkowej projektu.

5.3. Armatura

Przy kazdym grzejniku  zaprojektowano montaz zaworéw termostatycznych typu
z ukrytg nastawg wstepng - patrz punkt 5.2 niniejszego opisu. Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie
za pomoca nastaw zaworow termostatycznych. W celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji c.o.
na obiciach od rurociggdw rozdzielczych zaprojektowano zawory regulacyjne.

W pomieszczeniu wezta nalezy przewidzie¢ zawory spustowe wody oraz termometry na rurociggu
powrotnych.

W czesciach wspolnych budynku (korytarz i klatka schodowa) z armatury instalacyjnej odcinajgcej
i rbwnowazgcej zlokalizowanej w obrebie czesci wspdlnych nalezy zdemontowa¢ raczki i pokretta
zawordw lub montowa¢ jg w szafce instalacyjnej z drzwiczkami zamykanymi na klucz uniemozliwiajac
niekontrolowane odciecie lub rozregulowanie instalacji przez osoby postronne.
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5.4. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Projektowana instalacja c.0. bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa — zgodnie z P.T. kottowni.

6. Warunki wykonania instalacji c.o.

6.1. Prowadzenie przewodéw

Zaprojektowano prowadzenie rurociggéw c.0. pod stropem pomieszczeri oraz piony na
kondygnacje wyzsze. Dla skompensowania zmian dtugosci przewodéw stosuje sie zmiane kierunku
instalacji — ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztattkowe. Kompensacje
naturalng wydtuzen liniowych przewoddéw uzyskuje przez zmiane kierunku prowadzenia przewoddéw
i wiasciwe rozmieszczenie punktéw statych. Obowigzujacg zasadg jest, aby kompensator byt
umieszczony w srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby
w osi symetrii kompensator byt mocowany uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej,
z racji wystepujacych odksztafcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewoddw.
Lokalizacja kompensatoréw U-ksztattnych i Z-ksztattnych zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

Rurociagi stalowe taczone na ksztattki zaciskane instalacji c.o. nalezy mocowaé do konstrukgji
nosnych np.
w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewoddéw rurowych musi by¢ zgodne
z uznanymi zasadami, a mianowicie:

- rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

mogty sie wydtuza¢,

nie wpadaty w drgania,

przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Do mocowania przewoddw stosuje sie dwa rodzaje podpér:

ruchome (przesuwne) — umozliwiajace przesuwanie sie przewodu,

state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu (ilo$¢ i lokalizacja wg czesci rysunkowe;j,
pozostate do okreslenia podczas wykonywania robdt — w zakresie Wykonawcy)

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen prostopadle lub réwnolegle do $cian. Spadki
przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki (zamontowane
w najwyzszych punktach instalacji).

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposob zapewniajgcy elastycznosé
i szczelnos¢. Przejcia przewoddw przez stropy i S$ciany wykonaé w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego (PP lub PVC) lub w rurach stalowych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

€o najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe;

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym (typu np. silikon budowlany), umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu. Przejécia przewoddw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci
ogniowej wykona¢ jako przejécia ppoz. (przepusty ogniochronne), pamietajgc o zachowaniu
wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu.

Przewody c.o. przy przejsciach przez przegrody ppoz. wykonanych z betonu, cegtly lub bloczkéw z
betonu komérkowego prowadzi¢ w systemowych przejsciach ppoz. Rura ochronna powinna byé o
dwie dymensje wigksza od rury przewodowej. Przejicie rur przez przegrody pozarowe ($ciane lub
strop) wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producentéw instalacyjnych przepustéw ppoz.
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UWAGA:
Przed wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.o. nalezy:
- sprawdzi¢ mozliwo$¢é montazu rozprowadzenia rurociggéw,
- sprawdzi¢ ewentualne kolizje i dostosowac istniejaca instalacje elektryczng do nowej
instalacji c.o.,
- ustali¢ z wiascicielami lokali, sposob zabudowy gatazek grzejnikowych.

6.2. Regulacja instalacji c.o.

Dla prawidtowej pracy instalacji niezbedne jest jej wyregulowanie hydrauliczne. Regulacja ilosci
czynnika grzewczego dla poszczegdinych obiegdw c.0. dokonana zostata poprzez ustawienie nastaw na
zaworach regulacyjnych (nastawy podano w czesci rysunkowej). Regulacja ilosci czynnika
doptywajacego do grzejnikow dokonana zostata poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach
termostatycznych (nastawy podano w czesci rysunkowej). Temperatury w pomieszczeniach
ogrzewanych regulowa¢ bedzie mozna poprzez odpowiednie ustawienie glowic termostatycznych na
zaworach przy grzejnikach.

Wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczych powinno byé zgodne z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz obowigzujgcymi normami. Wymagania techniczne dla
rur, armatury i innych urzadzen wykonanych z innych materiatdw powinny byé podane przez ich
producentéw.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach c.0. powinny
odpowiada¢ Polskim Normom a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa wzglednie deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, albo
aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.3. Izolacja cieplna i antykorozyjna rurociggéw c.o.

Zaprojektowane w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego (rozdzielacze i odejécia obiegéw
z rozdzielaczy) rurociagi ze stali czarnej wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego po uprzednim
przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051,
odpowiadajace 3 stopniowi czystosci zgodnie z PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy
malowa¢ farbg antykorozyjng. Pokrycie powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa
i nawierzchniowa) o grubosci catkowite] 80-120 pm. Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno
odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Rurociggi zaprojektowane w budynku (poza pom. wezta) wykonane bedg z ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie, zaciskanej i nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach szczelnosci przewody nalezy izolowa¢ cieplnie otuling
z pianki PUR w ptaszczu zewnetrznym z PVC chronigcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
charakteryzujaca sie wspétczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, nie wigkszym niz
0,035 W/(mK) wg PN-EN ISO 8497:1999. Srednice izolacji cieplnej nalezy dobraé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690.
z pézniejszymi zmianami):
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Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspélczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu N
przewodzenia ciepla
= 0,035[W/(m ' K)])
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mum 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej nury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1—4 przechodzgce przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z 1p. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1—4, ulozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 uloZzone w podiodze 6 nun
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czesci ogrzewanej 40 mm
budyanku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeséci nieogrzewane;j 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:

D przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspodlezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcezelna.

lzolacje  nalezy wykonaé na calej powierzchni prostych  odcinkéw,  ksztattek
i potaczen przewoddw; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czedci powierzchni urzgdzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian. Przewody
izolowad otuling z pétsztywnej pianki PUR w ptaszczu z folii PVC— wykonaé wg systemowych rozwigzan.

6.4. Odbiory i sprawdzenie instalacji c.o.

Instalacje c.0. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Wszystkie odbiory i préoby powinny
byé przeprowadzone (przed zakryciem instalacji) w catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga
zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonanie odbioréw
czesciowych na warunkach odbioru kofncowego. Przed prdba ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy
poddad obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji
i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekédw instalacje dokladnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ciénieniowe. Préby szczelnosci
prowadzi¢ po uprzednim wylgczeniu urzadzen i armatury. Prébe przeprowadzac na ci$nienie prébne
ppr = pr + 2 bar. Przyjeto ci$nienie robocze pr = 0,3 MPa. Odtaczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

Do instalacji nalezy przytaczyc (w miejscu wystepowania najwyzszego
ciSnienia — najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokladnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy napetnic
wodg i dokfadnie odpowietrzyé. Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRT! INSTAL. Badanie moze by¢ przeprowadzone co
najmniej po jednej dobie od przygotowania instalacji do tego badania i nie stwierdzeniu przeciekéw
wody lub roszen. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ do cisnienia préby i w przypadku nie
stwierdzenia nieszczelnosci pozostawic instalacje pod ciénieniem na okres 30 minut. Prébe uznaje sie
za pozytywna w przypadku nie stwierdzenia przeciekéw, roszen ani spadku cisnienia. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usungc i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku.

UWAGA: Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany
ci$nienia.
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7. Warunki wykonania i BHP

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a w szczegélnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisbw  bezpieczeristwa i  higieny pracy (Dz. Ust. Nr 196 poz.  1650.
z pbiniejszymi zmianami). Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzegac przepisow ppoz. w danym zakresie.

8. Uwagi

1.W czesci wspdlnej budynku (korytarz i klatka schodowa) z armatury instalacyjnej
odcinajacej, rGwnowazgcej nalezy zdemontowac raczki i pokretta zaworéw lub montowaé
ja w szafce instalacyjnej z drzwiczkami zamykanymi na klucz uniemozliwiajac niekontrolowane
odciecie lub rozregulowanie instalacji przez osoby postronne.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ schematyczny rysunek powykonawczy instalacji.

3.Rurociagi izolowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyzszym opisie.

4.Armature zlokalizowang w pomieszczeniach ogdlnodostepnych (tj. klatka schodowa)
zabudowac¢ w szafkach instalacyjnych z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

5.W przypadku koniecznosci montazu grzejnika na Scianie o tzw. "konstrukcji lekkiej"
np. wykonanej z ptyt typu karton gips, uchwyty montazowe przytwierdzi¢ poprzez
specjalnie do tego przystosowane kotki montazowe. Dodatkowo grzejniki ptytowe nalezy
wowczas montowaé na noézkach przytwierdzonych do podtoza celem eliminacji sit
$cinajacych (tj. np. grzejnik montowany pod oknem na klatce schodowej).

6.Ksztattki, ztaczki i podpory - do okreslenia przez Wykonawce podczas realizacji robét
(zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyzszym opisie i czescig rysunkowa).

7.Przy wykonywaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

8.Montaz urzadzen zgodnie z DTR producentow.

9.Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem.

10. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytacznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, oraz innymi
zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

11. W momencie wykonywania i odbioru instalacji wewnetrznej nalezy uwzgledni¢ aktualny
stan przepiséw prawnych.

12. llo$ci materiatéw w zestawieniu materiatéw sg wartosciami przyblizonymi (szacowanymi).
Wykonawca powyzsze wartosci winien zweryfikowac we wtasnym zakresie.

13. Przed przystgpieniem do robdt zobowigzuje sie Wykonawce do wykonania wizji lokalnej
obiektu.

14. Rurociagi i urzadzenia (armature) montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
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1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
v' Montaz wew. instalacji c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w Grabowie przy ul.
Kochanowskiego 2

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

v" budynek Szkoly Podstawowej w Grabowie, ul. Kochanowskiego 2.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

v' nie ma elementéw w terenie stwarzajacych szczegdlne zagrozenie

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z wykonywaniem potaczeri elementéw instalacji c.o. W/w prace powinni wykonywaé pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Nalezy zwrécié uwage na zapewnienie
odpowiedniej wentylacji w trakcie prac w budynku, skutecznie usuwajacej zanieczyszczenia szkodliwe
dla zdrowia. Ponadio zwrécié uwage na mozliwo$¢ zaprdszenia ognia. Przed wykonaniem przebicia
przez przegrody budowlane, ustali¢ potozenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy, podczas wykonywania robét budowlanych
z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujgcymi instrukcjami:

instrukcja postepowania na wypadek pozaru

instrukcja przeciwpozarowa ogéina

instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw

sposoby postepowania pracownikow w nieszczesliwych wypadkach

wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych, tzn:

-z wiasciwoséciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcdw i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wiasciwos$ciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca mechanicznych $rodkéw transportu,

- praca na wysokosci,

- spos6b postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidw

w zakresie elektrycznym, wodociggdw itp.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura ewentualnie na telefon komérkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsca parkowania samochodéw dostawczych, pracownikéw ewentualnie
podwykonawcédw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej
i poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym
punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.

W zwigzku z wykonywaniem wew. instalacji c.o. w budynku szkoly podstawowej  przy
ul. Kochanowskiego 2 w Grabowie nalezy przestrzega¢ wymagan zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. nr 120 poz. 1126) w sprawie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zakresu prac instalacyjnych nalezy
wyszczegdlni¢ zagadnienia wymienione w § 2, ust. 3 w/w Rozporzadzenia:

1. zakres rob6t zwigzany z wykonaniem robot

2. wykaz istniejacych obiektéw

3. wskazanie elementéw prac ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace zwigzane z wykonaniem przebi¢ przez Sciany budynkdw

- prace zwigzane z wykonaniem wykopu pod przejscie rurociggami w przeswicie bramowym
-prace montazowe (w tym prace na wysokosci i w wykopie)

-zabezpieczenia, izolacja i obudowa rurociggdéw.

- malowanie zabudowy rurociggow.

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot -
przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong do
tego celu osobe.

5. wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac
w budynkach np. pozaru przy robotach spawalniczych, nalezy wykorzysta¢ odpowiednie srodki ochrony
posredniej w tym gasnice lub koce a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw nalezy opusci¢
miejsce roboét najkrétsza mozliwg drogg prowadzgca poza strefe zagrozenia
i powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistniatym zagrozeniu i jego miejscu.
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