PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCJNY
W KM 0+307 - 0+440

pobocze z kruszywa gr. 9 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego gr. 15 cm

istniejgca nawierzchnia z kruszywa

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego gr. 15 cm

istniejgca nawierzchnia z kruszywa

3.00

3.12

3.50

INWESTOR:
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe "NADRO" Gmina Wloszczowa
tukasz Nartowski ul. Koltataja 18/25 25-715 Kielce ul. Partyzantéw 14 ﬁ.m e
26-100 Wioszczowa
OBIEKT: Przebudowa ul. Sportowej we Wioszczowie
PRZEDMIOT RYSUNKU: Przekrdj normalno-konstrukcyjny uliczny
STANOWISKO [ IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

Projektant: mgr inZ. tukasz Nartowski
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Branza - drogowa | ROK OPR. 2023

SKALA 1:50 RYS.NR22




