Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/D.01.01.01 |réwninnym
0.44 km 0.440
RAZEM 0.440
2|SST Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz- |m2
d.1/D.01.02.04 |biorki
217*3 m?2 651.000
RAZEM 651.000
3|SST Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - ogro- |m?2
d.1/D.01.02.04 |dzenie o wyskosci 2,00 m z piyt petnych /do ponownego wbudowania/
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
4|SST Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1/D.01.02.01 |35 cm)/materiat do dyspozycji Inwestora/
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
5|SST Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm z utylizacjg urobku m2
d.1/D.06.03.01
133*0.5 m?2 66.500
RAZEM 66.500
2|45233000-9 |PODBUDOWY
6|SST Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV szeroko$¢ $red-|m2
d.2|D.04.01.01 |nia 2,00 m- 10 cm gtebokosci koryta /docelowo 15 cm/
64*2 m?2 128.000
RAZEM 128.000
7|SST Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV szerokos¢ sred-|m2
d.2|D.04.01.01 |nia 2,00 m - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
64*2 m?2 128.000
RAZEM 128.000
8|SST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2|D.04.01.01 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
64*2*0.15 m3 19.200
RAZEM 19.200
9|SST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|D.04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
64*2 m?2 128.000
RAZEM 128.000
10|SST Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2|D.04.04.02b |czeniu 15 cm
64*2 m?2 128.000
RAZEM 128.000
11|SST Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2|D.04.04.02b |geszczeniu 15 cm
307%6.00+133*3.5 m?2 2307.500
RAZEM 2307.500
3|45233000-9 |IIl.NAWIERZCHNIA
12|SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m?2
d.3|D.05.03.05b |cm; AC 16 W, KR 1-2
307*5.12+133*3.12 m?2 1986.800
RAZEM 1986.800
13|SST Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m2
d.3|D.04.03.01 |chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
307*5.00+133*3.00 m?2 1934.000
RAZEM 1934.000
14|SST Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.3|D.05.03.05a |cm; AC 11S, KR 1-2
307*5.00+133*3.00 m?2 1934.000
RAZEM 1934.000
4/45233000-9 |V.ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 Odbudowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych-materiat z |m2
d.4|analiza indy- |demontazu
widualna
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
16|SST Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm- |m?2
d.4|D.05.01.04 |pobocza
307*0.5*2+133*0.25*2 m?2 373.500
RAZEM 373.500
17|SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|D.03.02.01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11846




