OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Jacek Hejman

82-300 Elblgg ul. Przybyszewskiego 15
tel. kom. 668 106 878

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  Bydowa placu manewrowego w le$nictwie Stobity

ADRES OBIEKTU: wojewodztwo: warminsko-mazurskie
powiat: braniewski
gmina: Wilczeta
obreb: Wilczeta, dziatki nr: 3155

KATEGORIA OBIEKTU XXV

BRANZA: Drogi
Nazwa i kody CPV Roboty drogowe 45233140-2
INWESTOR: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Miynary

ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Miynary

Imie i nazwisko Podpis
Il
Opracowat: mgr inz. Jacek Hejman mgr inz. Jlcek Hejman
uprawnienia bjid ne do kierowania
robotami budgv mibez ograniczefi
W spec Sci drogowej
Nr ewid. WAM/0038/0WOD/056

|
10 lipca 2022 rok




STRONA TYTULOWA
Temat nr : LAS-MLY-0007

ORGBUD-SERWIS Poznait
KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: LASY PANSTWOWE
Obiekt: NADLESNICTWO MELYNARY

Budowa placu manewrowego w le$nictwie Stobity

Inwestor: Nadle$nictwo Miynary
Adres: ul. 1-go Maja 21 A, 14-420 Miynary

Opracowal : Jacek Hejman

mgr ing. \Wffcek Hejman

uprawnieni wlane do kierowania
robotami YedgXifanymi bez ograniczen
w sp osci drogowej

Nr ewid. M/0039/0WOD/05

Data : 2022-07-10




Nr ewid. WA

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznarh
Temat nr : LAS-MLY-0007 KOBRA wer. 12
Budowa placu manewrowego w le$nictwie Stobity
Budowa: LASY PANSTWOWE
Obiekt: NADLESNICTWO MLYNARY
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
1|ELEMENT : Roboty przygotowawcze
1 Pozycja 0,060 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01
plac: 60.00 /1000 = 0,060
Razem = 0,060 | km
2| Pozycja 0,162 | ha
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Numer specyfikacji : D-01.01.01
(951.00 +531.00 + 133.00) / 10000 = 0,162
Razem = 0,162 | ha
3| Pozycia 0,116 | ha
Reczne §cinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: duzej gesto$ci wraz z mechanicznym usunigciemi
wywozem karp po wycigtych krzewach, uzupetnienie dotéw po karpach piaskiem wraz z zaggszczeniem.
Numer specyfikacji : D-01.02.01
(1160.00) / 10000 = 0,116
Razem = 0,116 | ha
4| Pozycja 22,000 | szt.
Mechaniczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) z wywozem karpin
Numer specyfikacji : D-01.02.01
2= 22,000
Razem = 22,000 | szt.
5 | Pozycja 32,000 | szt.
Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) z wywozem karpin
Numer specyfikacji : D-01.02.01
32= 32,000
Razem = 32,000 | szt.
2 |[ELEMENT : Roboty ziemne
6 | Pozycja 313,240 [ m3
Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w gruncie kat. lll wraz z odwozem urobku na odlegto$¢
do 1,00 km, profilowaniem i zageszczeniem dna koryta.
Numer specyfikacji : D-02.02.01
tabela robét ziemnych: 313.24 = 313,240
Razem = 313,240 | m3
7| Pozycia 7,220 | m3
Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m , z zageszczeniem nasypu, profilowaniem skarp z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. lll pochodzacy z wykopu - nasyp po za korong drogi
Numer specyfikacji : D-02.03.01
tabela robot ziemnych: 722= 7,220
Razem = 7,220 | m3
3| ELEMENT : Podbudowy
8 | Pozycja 1547,300 | m2
Separacja i wzmocnienie podbudowy geotkaning syntetyczna (wytrzymatoé min. 40x40 kN/m, wydtuzenie
max. 10% w obu kierunkach)
Numer specyfikacji : D-04.01.21
pierécien z odsadzka: 1122.20 - 289.50{wewnetrzne utwardzenie} = 832,700
dojazd do pierécienia z odsadzka: 203.00 = 203,000
wnetrze pierécienia: 289.50 = 289,500
utwardzenie boczne: 222.10= 222,100
Razem = 1 547,300 | m2
9 | Pozycja 1035,700 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po
zageszczeniu: 20 cm - pod nawierzchnig z kruszywa tamanego
Numer specyfikacji : D-04.02.01
pierscien z odsadzka: 1122.20 - 289.50{wewnegtrzne utwardzenie} = 832,700
dojazd do pierécienia z odsadzka: 203.00 = 203,000
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznati

Temat nr : LAS-MLY-0007 KOBRA wer. 12
Budowa placu manewrowego w le$nictwie Stobity
ELEMENT : 3. Podbudowy
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 1035,700 | m2
10 | Pozycja 511,600 | m2
Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po
zageszczeniu: 30 cm - pod utwardzenie z kruszywa
Numer specyfikacji : D-04.02.01
wnetrze pierécienia: 289.50 = 289,500
utwardzenie boczne: 22210= 222,100
Razem = 511,600 | m2
11 | Pozycja 525,800 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego lub betonowego 0-63 mm -
warstwa dolna o gr. 15 cm pod utwardzenie
Numer specyfikacji : D-04.04.02
wnetrze pierécienia z odsadzka; 304.80 = 304,800
utwardzenie boczne: 221.00= 221,000
Razem = 525,800 | m2
12 | Pozycja 982,800 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego lub betonowego 0-63 mm -
warstwa dolna o gr. 25 cm pod nawierzchnig
Numer specyfikacji : D-04.04.02
pier§cien z odsadzka: 1092.70 - 304.80{wewnetrzne utwardzenie} = 787,900
dojazd do pierécienia z odsadzka: 194.90 = 194,900
Razem = 982,800 | m2
4 |ELEMENT : Nawierzchnie
13 | Pozycja 1482,000 | m2
Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego 0-31,5 mm - warstwa gérna o
gr.12cm
Numer specyfikacji : D-05.04.02
nawierzchnia: 190.00{dojazd} + 761.00{pierécien} = 951,000
utwardzenie: 314.00{wnetrze pierécienia} + 217.00{utwardzenie boczne} = 531,000
Razem = 1482,000 | m2
5 |ELEMENT : Roboty wykoriczeniowe
14 | Pozycja 133,000 | m2
Nawiazania i pobocza z gruntu rodzimego - grubo$¢ zmienna
Numer specyfikacji : D-06.03.01
133.00 = 133,000
Razem = 133,000 | m2
- Koniec wydruku ---
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