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|. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej w Parnstwowym
Gospodarstwie Lesnym.

Kategoria obiektu XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Plac manewrowy umozliwiajgcy zawrocenie pojazdom transportowym
wykorzystywanym w gospodarce lesnej. Element infrastruktury technicznej -
drogowej.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Kolorystyka obiektu — nawierzchnia jezdni z kruszywa naturalnego barwy szaro-
z6ttej, pobocza z gruntu rodzimego barwy szaro-zotte;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Powierzchnia zabudowy — 1 482,00 m2

Powierzchnia jezdni o nawierzchni z kamiennego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — 951,00 m2

Powierzchnia utwardzenia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie —
531,00 m2

Powierzchnia poboczy z gruntu rodzimego — 133,00 m2
Dtugosé — 58,00 m

Szerokos¢ — od 3,50 m do 37,00 m

Szerokos$¢ jezdni— 3,50 mi 8,50 m

Szerokos¢ poboczy —2 x 0,75 m

5. Opinia geotechniczna

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedgce
przedmiotem opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z 2014 r. podtoze pod
konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do grupy no$nosci Ga.
Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Petng tre$¢ opinii geotechnicznej przedstawiono w zatgczniku do czesci opisowe;.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko

a. Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowg zostang
odprowadzone na teren Inwestora.

b. Obiekt nie spowoduje emisji zanieczyszczen.

c. Obiekt nie spowoduje wytworzenia odpadow.

d. Obiekt znajduje sie na terenie zwigzanym z gospodarkg lesng i
pozyskiwaniem drewna.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Obiekt nie stanowi elementu drogi pozarowej i nie wymaga ochrony
przeciwpozarowej.
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania budowy placu manewrowego w Lesnictwie Stobity
(dz. nr 3155 obreb wilczeta). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokoéci
2,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci poditoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujacych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, za$ dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymato$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowi gleba.
WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznoséci tej warstwy IL = 0,30.

WARSTWA Il b
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych

w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,20.

EPG 2022




Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podioza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1.

2,

Budowa geologiczna prosta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty bedace przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy nosnosci Gs.

Grunty nosne stanowia:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr Il a)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1l b)

Grunty stabono$ne stanowia:
- grunty préchniczne (warstwa nr l)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sig ich wymiane.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il a, Il b sg gruntami wysadzinowymi.

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

Podane wartoéci parametréw I charakteryzujgce stan podioza sa wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;.

Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

10.Zaktada sie mozliwoé¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu

oraz miazszosci poszczegolnych wydzieler. W trakcie prac ziemnych nalezy ciagle
kontrolowaé zgodno$é gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykonaé odbior dna wykopu
przez geologa.

EPG 2022
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11.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy odtworzy¢ lub
wykonaé ich obejscia. Nie wolno ich zaslepia¢ lub zrywaé.

12.Do obliczern nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 4.

13. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
14.Nosnos¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw
geotechnicznych.

EPG 2022
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Skala 1 : 500

mgr inz. Daniel Kochanowski
Objasnienia: 82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
@ 2/6 lokalizacja otworu | OPINIA GEOTECHNICZNA
badawczego / Opracowali:
§ ma kayezof zoiin | Plac manewrowy w Lesnictwie Stobity
glebokosC oWorl  |uwasiemee | | T L o 3155 ohegbwilzgta)
MAPA DOKUMENTACYJNA LlNr2

4-1380

553
M-2119

Elblgskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
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Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otwordw

Lal Nr 3

Plac manewrowy w Lesnictwie Stobity (dz. nr 3155 obreb wilczeta)

g3 E e |E|E5 2| 5| Pom | |} L .
g'_?:; ggé ] = g £ |litologiczny § a. OplS lltOlOglCZHy WarStW
28 cm |Z|SE| 2 &
1 2 3| 4 5 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 86,80 m.npm.
| w = = Gleba
03
Ilb 1,=0,20 w | tpl - Glina piaszczysta
-1
14+
lla 1,=0,30 w| pl — Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 88,60 m.npm.
| w| — - Gb 02k Gleba
w | tpl —_ Pg Al Piasek gliniasty
llb 1,=0,20 i— 1 '°
w | tpl - Wc) S r Glina piaszczysta
fh 2
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Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

* wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badar terenowych
. ) i laboratoryjnych
Wartodci obl parametréw icznych X okreslic nalezy zgodnie A wartosci okreslone metod
3 C - droga praktyczny
2p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dia gruntow o podobnej genezie

Uwaga | W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych )(("I

Plac manewrowy w Les$nictwie Stobity (dz. nr 3155 obreb wilczeta)

Stan gruntu Parametry geotechniczne Uwagi

) : To8lca [c5 |wa|we|vr| og| g2 | x=| 22
E‘ Rozajguniu | 2551 02 |58 | 98| 42| 98| §%| 88| £0| &t
83 wedugnomy | 255 ad |28 |S8 | 83| 20| sE| Bz | g0 gk
3 S egzloN |20 185 | 9| §c| =8| S $i| 83
SG | NGB0 |32T( 08 |2F |92 | 05| 85| w5 | 39| 3f| &l
4 556|lot |oa |3c |08 0= | ¥8| 25| 3¢ | 532
28 Ll 1L | wn|l p|cu| o Eo P "

[%]]| (T/m*) | [kPa] [°1 [kPa ] [[m/doba]| [kPa]
| - - w - - - -
Ila - 0,30*| 17 | 2,10 | 28 |16°24’| 22 000
b - 0,20%| 12 | 2,20 32 |18°24’| 27 500
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~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (71) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWyg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - 2wir
2q - zwir gliniasty
Po - pospdtka

grubo

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pn- piasek pylasty

drobno
Ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tip - pyt piaszczysty

TC- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GT- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

iste

ziarniste kamien

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

Il - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
() - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holoceriskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holoceriskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp, - osady wodnolodowcowe 2.00
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady miodsze
Qp,, - osady starsze

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany
Nr / Gteboko$¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gleboko$¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gleboko$¢

STAN | KONSYSTENCJA
® In-luzny l5<0,33
(@ szg- $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

10X 0

@ zg - zageszczony |y > 0,67
@ zw-zwarty | <0

11,00
QO pzw - polzwarty || <0
Q@ tp! - twardoplastyczny I = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny I = (0,20 - 0,50) e

@ mpl - migkkoplastyczny |, = (0,50 - 1,0)

Nr otworu ‘ rzedna
| gteboko$é

1 | 15,30

¢ 6.0

PROBKOWANIE OTWOROW

- probka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- prébka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gteboko$¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej
gteboko$¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarkg - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gleboko$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

15=0,50 - stopien zageszczenia

@ Ppi-plynny I.>1,0 [,=0,30 - stopien plastycznosci

~*  -grunt maze sie

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

liic

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych
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RZUT NAWIERZCHNI DROGOWYCH
skala 1:500
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~ /
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2 T / Lgr, / 4
Ao ~ i OZNACZENIA
‘ q/ ’ Q
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A A A S / (74 Nawlerzchnia z kruszywa lamanego
@JJ \ \ stabilizowanego mechanicznie - 951,00 m2
() Q) = 0 N\ ,
o > \ J

Utwardzenie nawierzchni z kruszywa lamanegc
stabilizowanego mechanicznie - 531,00 m2

Pobocze gruntowe - 133,00 m2

s ws e o == Granica opracowania

mgr inz. Jacek Hejman

O _ w OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa projektu Budowa placu manewrowego w Lesnictwie Stobity
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Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego
tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12/cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego lub betonowego
tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-63 mm grub. 25 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub.|20cm

Warstwa separacyjno - wzmacniajgaca z geotkaniny

Istniejgce podtoze

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego
tamanego C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12

Podbudowa z kruszywa kamiennego lub betonowego
tamanego C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-63 mm grub. 1§

Warstwa odsaczajgca z piasku grub

Warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny

Istniejace podioze

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12 cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego lub betonowego
tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-63 mm grub. 15 cm
Warstwa odsgczajaca z piasku grub. 30cm

Warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geotkaniny

Istniejgce podtoze

Nawierzchnia z krpszywa kamiennego
tamanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12

Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

Podbudowa z kruszywa kamiennego lub betonowego

tamanego G 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-63 mm grub. 25 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku

grub.

20cm

Warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny

Istniejace podtoze
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Nazwa i adres jednostki projektowej:

Obstuga Inwestycji Budowlanych mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblag, ul. Przybyszewskiego 15

Nazwa i adres Inwestora:
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Miynary
ul. 1-go Maja 21A , 14-420 Mtynary

Stadium projektu:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa placu manewrowego w Lesnictwie Stobity

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

wojewodztwo: warminsko-mazurskie powiat: braniewski  gmina: Wilczeta
obreb: Wilczeta 280207_2.0014
numery dziatek: 3155

Kategoria obiektu:

XXV
Branza:
Drogowa
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnieri: Podpis:
Projektantka Drogowa | mgrinz. Matgorzata Drogowa
Michalik-Danowska 1227/E1/87 & \
Nwe s

Data opracowania:
10.07.2022 .

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajacego z uwagi na nieskomplikowana technologie przyjetych rozwigzan projektowych jak
réwniez utrzymanie istniejacej niwelety terenu.

10 lipca 2022 .
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblagg ul. Przybyszewskiego 15, tel. kom. 668 106 878

Czes¢ opisowa
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
budowie placu manewrowego w Lesnictwie Stobity

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) , sporzgdzono
ponizszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

oznakowanie robot,

odkrzaczenie i usuniecie karp w obrebie pasa drogowego,
zebranie humusu,

wykonanie korytowania pod jezdni¢ i zjazdy,

utozenie warstwy separacyjno -wzmacniajacej z geotkaniny,
wykonanie warstwy odsgczajace;j,

wykonanie podbudowy z kism 0-63,

wykonanie nawierzchni z kism kamiennego 0-31.5,
wykonanie pobocza gruntowego,

uksztattowanie skarp,

demontaz oznakowania tymczasowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Brak istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodow
ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny ( koparki, rowniarki, spycharki, walce) podczas
wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpowania.
Podczas realizacji zadania mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

e Podczas wykonywania robét ziemnych, podbudowy i nawierzchni za pomocg sprzetu
specjalistycznego nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ludzi zatrudnionych przy

wykonywaniu tych robot
e Przy wykonywaniu robét wykonczeniowych nalezy zwrécié szczegdling uwage na fakt
iz roboty te bedg wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kotowego
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robo6t instruktaz ogéiny musi by¢ prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegoinych
maszyn i urzagdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce

elementy:

Instruktaz ogolny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany,
rozdziat zadan i odpowiedzialno$¢ dla poszczegdlnych pracownikéw,
zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robét

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikéw z organizacja robo6t oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacjg komunikacji,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonania rob6t

przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i
narzedziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed
dostepem oséb postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot
i uzywania sprzetu budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
niezbedny dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonania robét, zapoznanie pracownika z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego zostat przydzielony,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzgtem i
narzedziami ze szczego6lnym zwrdceniem uwagi na prawidtowe ich
uzytkowanie,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego
sprawnoéci zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia podczas

obstugi

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczennstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
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ich bezposrednim sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajacq szybkq ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne, rekawice ochronne, ochronniki stuchu,
kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych.
W trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajgcy w
kazdej chwili ewakuacje oséb.
Ustalié z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélnych elementow roboét i terminarz
wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczuli¢, zeby zachowali
szczeg6ing ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciggu przebudowywanej drogi
znakami drogowymi przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robot.

UWAGA:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajéw rob6t budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty
maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie kiedy nie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo
Budowlane kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.

Sporzadzita:
MaigorzataMichalik:Ranowska

oWy i naclzoru

uprawniony KigYownik DUCOWY
) EL/86 Nr 1871/EL/S

/94




1. DOKUMENTY

1. O$wiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt

OSWIADCZENIE

pt. ,Budowa placu manewrowego w Les$nictwie Stobity”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane — Dz.U. z2000r. Nr 106, poz.

1126, z p6zn. zm zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 tej ustawy).

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnien: Podpis:
Projektantka Drogowa | mgrinz. Matgorzata Drogowa
Michalik-Danowska 1227/E1/87 &3 \
NTCY RN

Data opracowania:

10.07.2022 r.

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajacego z uwagi na nieskomplikowana technologie przyjetych rozwigzan projektowych jak
réwniez utrzymanie istniejacej niwelety terenu.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych oraz kopia
zaswiadczenia z |zby Budowlanej
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trzad VIoiew &8sl

v Llleiy Elblag, dnia 27.12.1994 r,
Nr 1971/E1l/94

DECYZJt O STWIEREDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEzNIENIA SALODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

T G 0 S . s (s i i G S vt Grp G G GO G G D s, S . St S S v e et o o S o t— —

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § ? 1 § 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenovej i1 Ochrony Srodowisks
z dnia 20 lutego 1975 r. % sprawie samodzie lnych funkcji technicz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U, Np 69, poz.
299 2z dnia 08B sierpnia 1991 r./ st wierdgza si e , 2e :

Pani Matgorzata KICHALIK - DANOWSKA - magister inzZynier
budownictwa ladowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew., elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonyweania
samocdzielnej funkcji

~ KIEROWNIKA BUDOWY I RORBOT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Margorzata MICEALIK — DANOWSKA ~ jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementé4w bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostowm,

2. sporzgdzania projektdédw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych
oraz typovych przepustéw i mostéw,
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POLSKA
t I B A

INZYNIEROW

BUDOWNILTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-V4W-5M5-H38 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezerdow 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby inZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

Iy

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi: K icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby InZynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujace sie 2 bwurem wiasciwej Okregowej izby Iniyniercw
Budownictwa.

03.04.2022, 14:57
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Wéjt Gminy Wilczeta

Wilczeta 84, 14-405 Wilczeta; tel. 55 249 6504; fax. 55 249 6503
BIP: bip.wilczeta.pl, e-mail: sekretariat@wilczeta.pl

Wilczeta, dnia 10.08.2022 r.
RRBO$.6730.10.2022

Decyzja Nr 18/2022

o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022., poz. 503) oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parnstwowe Nadlesnictwo Miynary, ul.
1-go Maja 21A, 14-420 Miynary, reprezentowanego przez petnomocnika Pana Jacka Hejmana,
ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elblag (pismo z dnia 15.06.2022 r.),

ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie placu manewrowego w Le$nictwie

Stobity na czesci dziatki o nr 3155 obreb Wilczeta, gm. Wilczeta.

1. Rodzaj zabudowy.

1.1. Plac manewrowy stuzgcy obstudze gospodarki le$nej w Lesnictwie Stobity.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.1. Budowa placu manewrowego w Les$nictwie Stobity na terenie leSnym, o powierzchni placu

do 1615 m2. Nawierzchnia placu z kruszywa ftamanego.

3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego, w szczegélnosci
ustalenia:

3.1. W sprawach nieustalonych w tre$ci decyzji maja zastosowanie (odpowiednio) przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422) oraz przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.) wraz z wasciwymi rozporzagdzeniami wykonawczymi do
w/w ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 .
poz. 6 z pézn. zm.).

3.2. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowaé¢ na kopii mapy zasadniczej
do celéw projektowych i uzgodnié¢ z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

4.1. W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020. poz. 1219 z pézn.

wzér decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26




4.2

5.1.

8.1.

8.2.

8.3.

2
zm.) zwiazane z przepisami art. 71 i nastgpnymi ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.
283).
W zakresie ochrony przyrody nie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022., poz. 916 z pdzn. zm.).
Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej w
sprawie nie majg zastosowania przepisy odregbne.
Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;
b) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy;
c) zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy;
d) zaopatrzenie w $rodki tacznosci — nie dotyczy;
e) odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;
f) gospodarowanie odpadami — zgodnie z gminnym program gospodarki odpadami;
g) dostep do drogi publicznej — do drogi publicznej powiatowej DP1340N za
posrednictwem drég wewnetrznych, zgodnie z przepisami odrebnymi;
h) wymagana ilo$é miejsc parkingowych - miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w ilosci
niezbednej do obstugi inwestycji na terenie nieruchomosci;
Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich w sprawie majg
zastosowanie przepisy odrebne, w tym przepisy budowlane.
Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych.
W zakresie ochrony obiektébw budowlanych na terenach goérniczych nie majg
zastosowania w sprawie przepisy odrebne.
W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach narazonych na
niebezpieczernstwo powodzi nie majg zastosowania w sprawie przepisy odrebne.
W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych nie majg zastosowania w sprawie przepisy odrebne.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz wyniki analizy, o ktérej mowa w art. 61
ust. 5a, 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan

wzor decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26
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9.1.

9.2.

10.

3
dotyczacych nowej zabudowy izagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1588 z p6zn. zm.).
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zatacznik Nr 1 do decyzji, sporzadzony na
kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.
Przedmiot sprawy nie wymaga sporzadzenia analizy w zakresie parametréow, cech
i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow
i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnos$ci
wykorzystania terenu, w zwiazku z przepisami art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

UZASADNIENIE

1. Teren przedmiotowej inwestyciji:

a)
b)

nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wg ztozonego wniosku stanowi czes¢ dziatki o nr 3155 obreb Wilczeta, gm. Wilczeta, jako

grunty lesne.

2. W/iw dziatki nie sg zabudowane budynkami.

3. Wnioskowana inwestycja stanowi zmiane zagospodarowania terenu w rozumieniu przepiséw

art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Na podstawie wykonanej przez Wéjta Gminy Wilczeta analizy, o ktérej mowa w pkt 9 decyzji,

stwierdza sie, ze:

a)

b)

c)

d)

e)

W sprawie nie majg zastosowania przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z przepisami art. 61 ust. 4 w/w ustawy,
teren wnioskowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej,

istniejagce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla wnioskowanego
zamierzenia budowlanego (z uwzglednieniem warunkéw art. 61 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

teren wnioskowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleSne w rozumieniu przepiséw
o ochronie gruntéow rolnych i lesnych,

wnioskowana inwestycja jest zgodna z wiasciwymi przepisami odrebnymi.

5. Wnioskowana inwestycja jest zgodna z warunkami okreslonymi przepisami art. 61 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec powyzszego w sprawie majg

zastosowanie przepisy art. 60 ust. 1 w zwigzku z przepisami art. 59 ust. 1 w/w ustawy.

wz6r decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyniiskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26
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Zgodnie z art. 60 ust 1 wojt, burmistrz albo prezydent miasta moze wyda¢ decyzje po
uzyskaniu uzgodnien lub decyzji wymaganych przepisami odrebnymi. W zwigzku z powyzszym
projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat przedfozony do uzgodnienia:

a) Staroscie powiatowemu;

b) Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Zarzad Zlewni;

c) Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych.

Projekt decyzji zostat uzgodniony przez Starostg Braniewskiego postanowieniem z dnia
07.07.2022 r. (data wptywu 12.07.2022 r.), znak: Gk.673.104.2022.

Projekt decyzji zostat uzgodniony przez Parnistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Zarzad Zlewni, w trybie przepiséw art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tj. przez tzw. milczacg zgode.

Projekt decyzji zostat uzgodniony przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych postanowieniem zdnia 06.07.2022 r. (data wplywu 06.07.2022 r.), znak:
ZS.224.426.2022

W zwigzku z powyzszym wnioskowana inwestycja na podstawie art. 64. spetnita wymogi
przepisu art. 53 ust 3 i majg zastosowanie w sprawie przepisy art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w tresci decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Elblagu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Przygotowat:

mgr inz. Michat Sobieraj

wpis na liste cztonkéw POIU w Gdansku A T T

pod nr: G - 291/2012 A WO JT:
Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK” s. c. G ) & 2=
10 - 686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6G/3 Bogustaw Szczerba

~Qtrzymuig :
1.\ wnioskodawca

2. wilasciciele nieruchomosci wg wykazu
3. ala

Uzgodnienie:

1. Starostwo Powiatowe w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Plac Pitsudskiego 2,

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag,
3. Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Ko$ciuszki 46/48.

wzor decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26

34



wOJT GMINY
WILCZETA

\)

>

(3]

W

N

w
600470()%

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

woilT

&
Bogustaw Szczerba

Zatacznik Nr 1
zatgcznik graficzny do decyzji
o warunkach zabudowil

Nr.18/2022 7 dnia..10.

08.2022 r.

Oznaczenia dotyczgce decyzji o warunkach zabudowy

b == Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Oznaczenia dotyczgce analizy urbanistyczne;j

— . =4 (Granice obszaru analizowanego

Skala 1:500 0‘.__&:4-—-—‘

60(m)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Przedsigebiorstwo Ushug

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GkO.6640.131.2022 1 Nr ks. rob. 65/2022

Geodezyjno - Kartograficznyc

oceo

" ul. Bednarska 121/ A

82-300 Elblag

Jednostka ewidencyjna | identyfikator 280207_2

nazwa Wilczeta

identyfikator 280207_2.0014 Wilezgta
Obrebd ewidencyjny nazwa Wilezeta dz nr 3155
Skala mapy 1:500
Nizwa it prostokatnych plaskich 2000/7
wspotrzednych ukladu wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizal

cji

Przedstawiciel wykonawcey:

Kierownik roboty:

Informacje o sluzebnosciach hw KW,

owych
majacych Wplyw na agospads owlmycc.znﬁé'w.

nie badano

Arlnez 1 (

inZ.
ok Smolifiski
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Wilczeta, dnia 10.08.2022 .

WOJT GMINY Zatacznik Nr 2
WILCZETA do decyzji o warunkach
zabudowy Nr 18/2022
z dnia 10.08.2022 .

Czesc tekstowa

RRB0s$.6730.10.2022

Analiza:

a) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje
inwestycji,

b) funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow,
o ktéorych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

dla inwestycji polegajacej na budowie placu manewrowego w Les$nictwie Stobity

na czesci dziatki o nr 3155 obreb Wilczeta, gm. Wilczeta.

z wniosku inwestora: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Miynary, ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Miynary,
reprezentowanego przez petnomocnika Pana Jacka Hejmana, ul.
Przybyszewskiego 15, 82-300 Elblag (pismo z dnia 15.06.2022r.),

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

wzor analizy zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26
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1. Podstawa prawna analizy:

a)

b)

2.1

2.2

2.3

2.4

art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022 poz. 503 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1589).

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

a) Granice obszaru analizowanego przyjeto jak w czesci graficznej analizy,
tj. w odlegtosciach trzykrotnej szerokosci frontu dziatki i nie mniejszych niz 50
metrow. Obszar analizowany obejmuje teren, stanowigcy otoczenie
wnioskowanej lokalizacji przedmiotowej inwestycji tzn. zawierajgcy w rozumieniu
przepisow art. 61 ust. 1 poz. 1) ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym sgsiedztwo blizsze i dalsze tej lokalizacji, wystarczajgce do
okreslenia parametrow dla wnioskowanej inwestycji.

b) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowi cze$¢ dziatki, oznaczonej w
rejestrze gruntdow gminy Wilczeta numerem 3155 obreb Wilczeta, jako grunty
leny. Teren ma posredni dostep do pubiicznej powiatowej DP1340N popizez
drogi wewnetrzne. W/w dziatki nie sg zabudowane budynkami.

c) Przedmiot sprawy stanowig obiekty stuzgce obstudze gospodarki lesnej
w Lesnictwie Stobity, wobec czego nie wymaga sporzadzenia analizy w zakresie
parametrow, cech i  wskaznikbw ksztattowania  zabudowy  oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,
w zwigzku z przepisami art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Dla inwestycji nie ma zastosowania zasada dobrego sgsiedztwa.

d) W obszarze analizowanym nieruchomos$ci gruntowe posiadajg posredni dostep
do drogi publicznej powiatowe;.

e) W obszarze analizowanym nie wystepuje uzbrojenie terenu.

W zakresie ochrony przyrody nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pézn. zm.).
W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.
1219 z pdzn. zmianami) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pézn. zmianami).

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoétczesnej w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca
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2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z
pdzn. zm.).
2.5 W obszarze analizowanym nie wystepuja:
a) tereny narazone na powodzie,
b) tereny osuwiskowe,
c) tereny gérnicze.

3. Whioski.

Ze sporzagdzonej analizy wynika, co nastepuje:

a) W sprawie nie majg zastosowania przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z przepisami art. 61 ust. 4 w/w
ustawy,

b) teren wnioskowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej,

c) istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla wnioskowanego
zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem warunkéw art. 61 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

d) teren wnioskowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne w rozumieniu
przepisébw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

e) wnioskowana inwestycja jest zgodna z wtasciwymi przepisami odrebnymi.

4. Konkluzja
Whioskowana lokalizacja inwestycji spetnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt. 1-5.

Czescig graficzng analizy jest zatacznik graficzny, ktéry jednoczesnie stanowi
zalacznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy, sporzadzony na kopii
mapy zasadniczej w skali 1:500.
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