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|. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Obiekt infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej w Panstwowym

Gospodarstwie Lesnym — plac manewrowy stuzacy pojazdom zwigzanym 2z
gospodarkg lesng do zawracania.
Kategoria obiektu XXV.

Powierzchnia zabudowy — 1 482,00 m2

Powierzchnia jezdni o nawierzchni z kamiennego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — 951,00 m2

Powierzchnia utwardzenia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -
531,00 m2

Powierzchnia poboczy z gruntu rodzimego — 133,00 m2
Dtugos¢ — 568,00 m

Szeroko$é — od 3,50 mdo 37,00 m

Szeroko$¢ jezdni— 3,50 mi 8,50 m

Szeroko$¢ poboczy —2 x 0,75 m

Lokalizacje zamierzenia przedstawiono w czeéci graficznej opracowania.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa Nr SA.271.13.2022 z dnia 21.03.2022 r. z Nadle$nictwem
Miynary. Aneks NR 1 z dnia 14.07.2022 r.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizje w terenie i pomiary uzupetniajgce.

e Decyzja Nr 12 o warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy

Wilczeta




e Ustalenia z Inwestorem

e Opinia geotechniczna

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156/2006 r.
ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego;

e zarzgdzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia
19.03.2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych ,Wytycznych prowadzenia robot

drogowych w lasach”

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie projektowanego przedsiewziecia znajduje sie uzytek lesSny
objety gospodarkg lesng. W tym gruntowe drogi leSne o szerokosci od 3,00 do 3,50 m.
Niewielkie szerokosci i mate promienie tukow utrudniajg manewr zawracania
korzystajgcym z drog pojazdom zwigzanym z prowadzeniem gospodarki lesnej. Wody
opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na teren przylegty nalezacy do Inwestora.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w kwietniu 2022 r.
zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej. Dla stwierdzonych warunkow
wodnych okreslono grupe nosnosci G4. Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi
1,00 m p.p.t. Opinia geotechniczna stanowi zatacznik do czesci opisowej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wytycznymi przyjeto nastepujgce zatozenia do poprawy uktadu drogowego.
Zaprojektowano plac manewrowy sktadajgcy sie z jezdni oraz utwardzenia
nawierzchni. W celu utatwienia manewru zawracania zaprojektowano jezdnie w
ksztatcie ronda o promieniu wewnetrznym R=10,00 m i szerokos$cig jezdni 8,50 m. W




celu utatwienia manewréw pojazdéw zaprojektowano dwa utwardzenia nawierzchni —
w $rodku ,ronda” oraz na przedtuzeniu drogi.
Rozwigzania projektowe sg zgodne z Decyzjg o warunkach zabudowy wydang
przez Wojta Gminy Wilczeta.
Projektowane prace bedg polegaty na:
e Usunieciu i wywiezieniu karp po wycietych drzewach — 54 szt.
¢ Wykoszeniu i wywiezieniu porostow gestych, twardych — 0,162 ha
¢ Wykonaniu wykopu wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza — 313,24
m3
e \Wykonaniu nasypu po za korong drogi — 7,22 m3
e Ulozeniu warstwy separacyjno-wzmacniajgcej z geotkaniny syntetycznej —
1 547,30 m2
e \Wykonaniu warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy
po zageszczeniu 20 cm — pod nawierzchnie z kruszywa famanego — 1 035,70
m2
e Wykonaniu warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy
po zageszczeniu 30 cm — pod utwardzenie z kruszywa tamanego — 511,60 m2
e Wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
kamiennego lub betonowego 0-63 mm, warstwa po zageszczeniu gr. 15 cm —
pod utwardzenie nawierzchni - 525,80 m2
e Wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
kamiennego lub betonowego 0-63 mm, warstwa po zageszczeniu gr. 25 cm —
pod nawierzchnie jezdni - 982,80 m2
e Wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
kamiennego 0-31,5 mm, warstwa po zageszczeniu gr. 12 cm — 1 482,00 m2
e Wykonaniu poboczy z gruntu rodzimego o gruboéci zmiennej — 133,00 m2

5.1 Parametry geometryczne

Szerokoséé jezdni placu manewrowego — 3,50 m i 8,50 m
Szeroko$¢ poboczy —2 x 0,75 m

taczna dtugosé placu — 58,00 m

Promienie wyokraglenia fukéw: R=5,00 m, R=10,00 m, R=16,00 m,
R=18,50 m, R=40,00 m, R=45,00 m.

Spadek podtuzny jezdni od 3,1% do 5,9%

Spadek poprzeczny jezdni - 3%, jednostronny

Spadek poprzeczny poboczy gruntowych — 8%

5.2 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcija jezdni:
e Nawierzchnia z kamiennego kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12 cm




Podbudowa z kamiennego Iub betonowego kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grub. 25 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego grub. 20 cm

Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny syntetycznej (wytrzymatosé
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10 % w obu kierunkach)

Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja utwardzenia:
Nawierzchnia z kamiennego kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12 cm
Podbudowa z kamiennego Iub betonowego kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grub. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego grub. 30 cm
Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny syntetycznej (wytrzymato$é
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10 % w obu kierunkach)
Istniejace podtoze gruntowe

Pobocza gruntowe o zmiennej grubosci.

5.3 Niweleta i trasa
Jezdnie placu manewrowego nawigzano do istniejacych drég lesnych. Spadki
nawierzchni zaprojektowano w taki sposéb, aby wody opadowe odprowadzi¢ na
przylegty teren le$ny nalezacy do Inwestora.

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0-016,55 0-000,04 -1,879 16,51
tuk wypukiy 0-000,04 0+015,89 7,97 400,00 0,08
prosta 0+015,89 0+027,75 -5,871 11,86
tuk wklesity 0+027,75 0+049,79 11,03 800,00 0,08
prosta 0+049,79 0+060,00 -3,107 10,21
prosta 0+060,00 0+066,46 -3,715 6,46

Elementy trasy

ELEMENT OD DO
A (X = 6004716,090;Y = 7425479,000)
Prosta 0-016,55 0-013,92 L=2,63m
Zuk kolowy 0-013,92 0+004,61 R=60,00m T=9,34m B=0,72m
L=18,53m g=0,3088rd g=19,6619g
1 (X = 6004727,930;Y = 7425480,770)
Prosta 0+004,61 0+016,05 L=11,44m
Zuk kolowy 0+016,05 0+031,60 R=45,00m T=7,85m B=0, 68m
L=15,54m g=0,3454rd g=21,9880g
2 (X = 6004753,620;Y = 7425493,410)
Prosta 0+031, 60 0+032,47 L=0,87m
Zuk kolowy 0+032,47 0+050,03 R=40,00m T=8,92m B=0,98m
L=17,56m g=0,4389rd g=27,9434g
3 (X = 6004765,880;Y = 7425506,100)
Prosta 0+050,03 0+066,47 L=16,44m
C (X = 6004774,080;Y = 7425530,100)
Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ obiekt. Teren jest nieuzbrojony.




6. Roboty ziemne.

Opracowanie przewiduje wykonanie koryta pod konstrukcje oraz niezbednych
nasypow w koronie drogi i poboczu. Wielko$¢ robét ziemnych okreslono na podstawie
tabel wykonanych w oparciu o przekroje poprzeczne.

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,00 1,76 0,00
10,00 0,54 15,77 0,54 15,22

0+010,00 0,11 1,39 15,22
5,00 0,59 10,01 0,59 9,41

0+015,00 0,13 2,61 24,64
5,00 1,17 19,96 1,17 18,80

0+020,00 0,34 5,37 43,43
5,00 1,16 29,27 1,16 28,11

0+025,00 0,13 6,34 71,54
5,00 0,61 38,59 0,61 37,98

0+030,00 0,12 9,10 109,52
5,00 0,54 45,69 0,54 45,16

0+035,00 0,10 9,18 154,68
5,00 0,54 41,76 0,54 41,22

0+040,00 0,12 7,53 195,90
5,00 0,61 35,32 0,61 34,71

0+045,00 0,12 6,60 230,62
5,00 0,34 29,46 0,34 29,12

0+050,00 0,01 5,18 259,74
10,00 1,12 47,40 1,12 46,28

0+060,00 0,21 4,30 306,02

RAZEM 7,22 313,24 7,22

Nadmiar WYKOP 306,02m3

7. Wycinka drzew

Obszar zamierzenia budowlanego znajduje sie na terenie objetym gospodarkg
lesng. Niezbedne wycinki zostang wykonane przez Inwestora przed rozpoczeciem
realizacji zadania.

8. Zielen

Wszelkie nawigzania skarp do terenu istniejgcego nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego pozyskanego podczas realizacji rob6t ziemnych.

9. Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic. Catos¢ robét
zwiera sie w dziatce le$nej stanowigcej wiasnos¢ Inwestora.

10. Odwodnienie

Miejsce odprowadzenia wéd opadowych nie ulegnie zmianie. Catos¢ wdd
opadowych odprowadzana jest powierzchniowo w ramach dziatki, na ktorej znajduje
sie inwestycja.




11. Urzadzenia obce

W obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy
uzbrojenia podziemnego oraz infrastruktury naziemnej. Brak innych obiektow
budowlanych.

12. Ochrona srodowiska

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera si¢ na dziatce, na ktorej
przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma
obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na Srodowisko i sporzgdzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowaé i eksploatowa¢ z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

+ W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w
porze dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzgdzenia emitujgce hatas o
duzym natezeniu nie pracowaty réwnoczes$nie.

« Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacije.

« W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg planowanego
przedsiewziecia nalezy wiasciwie zaplanowaé i zorganizowa¢ kolejnosé
prowadzonych robo6t.

« Stosowaé wytgcznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajgcy niezbedne atesty.

« Zachowaé warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren
budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

+ Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytgcznie atestowane i
sprawne maszyny i urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancii
ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢ w $rodki do utylizacji.

« Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po
czym sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

13. Ochrona zabytkéw
Nie dotyczy




14. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie¢ w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy

15.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

16.0Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na czesci dziafki nr:
3155 i pokrywa sie z zakresem mapy do celéw projektowych. Przedmiotowy
obszar jest niezabudowany, stanowi grunty lesne.

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z pézn. zm.) oraz Decyzje o warunkach zabudowy
wydang przez Wéjta Gminy Wilczeta.
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania budowy placu manewrowego w Lesnictwie Stobity
(dz. nr 3155 obreb wilczeta). Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokoéci
2,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci poditoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujacych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, za$ dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymato$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowi gleba.
WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznoséci tej warstwy IL = 0,30.

WARSTWA Il b
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych

w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,20.

EPG 2022
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Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podioza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1.

2,

Budowa geologiczna prosta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty bedace przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy nosnosci Gs.

Grunty nosne stanowia:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr Il a)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1l b)

Grunty stabono$ne stanowia:
- grunty préchniczne (warstwa nr l)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sig ich wymiane.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il a, Il b sg gruntami wysadzinowymi.

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

Podane wartoéci parametréw I charakteryzujgce stan podioza sa wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;.

Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

10.Zaktada sie mozliwoé¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu

oraz miazszosci poszczegolnych wydzieler. W trakcie prac ziemnych nalezy ciagle
kontrolowaé zgodno$é gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykonaé odbior dna wykopu
przez geologa.

EPG 2022
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11.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy odtworzy¢ lub
wykonaé ich obejscia. Nie wolno ich zaslepia¢ lub zrywaé.

12.Do obliczern nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 4.

13. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
14.Nosnos¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw
geotechnicznych.

EPG 2022
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Skala 1 : 500

mgr inz. Daniel Kochanowski
Objasnienia: 82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
@ 2/6 lokalizacja otworu | OPINIA GEOTECHNICZNA
badawczego / Opracowali:
§ ma kayezof zoiin | Plac manewrowy w Lesnictwie Stobity
glebokosC oWorl  |uwasiemee | | T L o 3155 ohegbwilzgta)
MAPA DOKUMENTACYJNA LlNr2

4-1380

553
M-2119

Elblgskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
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Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otwordw

Lal Nr 3

Plac manewrowy w Lesnictwie Stobity (dz. nr 3155 obreb wilczeta)

g3 E e |E|E5 2| 5| Pom | |} L .
g'_?:; ggé ] = g £ |litologiczny § a. OplS lltOlOglCZHy WarStW
28 cm |Z|SE| 2 &
1 2 3| 4 5 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 86,80 m.npm.
| w = = Gleba
03
Ilb 1,=0,20 w | tpl - Glina piaszczysta
-1
14+
lla 1,=0,30 w| pl — Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 88,60 m.npm.
| w| — - Gb 02k Gleba
w | tpl —_ Pg Al Piasek gliniasty
llb 1,=0,20 i— 1 '°
w | tpl - Wc) S r Glina piaszczysta
fh 2
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Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

* wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badar terenowych
. ) i laboratoryjnych
Wartodci obl parametréw icznych X okreslic nalezy zgodnie A wartosci okreslone metod
3 C - droga praktyczny
2p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dia gruntow o podobnej genezie

Uwaga | W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych )(("I

Plac manewrowy w Les$nictwie Stobity (dz. nr 3155 obreb wilczeta)

Stan gruntu Parametry geotechniczne Uwagi

) : To8lca [c5 |wa|we|vr| og| g2 | x=| 22
E‘ Rozajguniu | 2551 02 |58 | 98| 42| 98| §%| 88| £0| &t
83 wedugnomy | 255 ad |28 |S8 | 83| 20| sE| Bz | g0 gk
3 S egzloN |20 185 | 9| §c| =8| S $i| 83
SG | NGB0 |32T( 08 |2F |92 | 05| 85| w5 | 39| 3f| &l
4 556|lot |oa |3c |08 0= | ¥8| 25| 3¢ | 532
28 Ll 1L | wn|l p|cu| o Eo P "

[%]]| (T/m*) | [kPa] [°1 [kPa ] [[m/doba]| [kPa]
| - - w - - - -
Ila - 0,30*| 17 | 2,10 | 28 |16°24’| 22 000
b - 0,20%| 12 | 2,20 32 |18°24’| 27 500
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~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (71) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWyg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - 2wir
2q - zwir gliniasty
Po - pospdtka

grubo

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pn- piasek pylasty

drobno
Ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tip - pyt piaszczysty

TC- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GT- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

iste

ziarniste kamien

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

Il - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
() - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holoceriskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holoceriskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp, - osady wodnolodowcowe 2.00
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady miodsze
Qp,, - osady starsze

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany
Nr / Gteboko$¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gleboko$¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gleboko$¢

STAN | KONSYSTENCJA
® In-luzny l5<0,33
(@ szg- $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

10X 0

@ zg - zageszczony |y > 0,67
@ zw-zwarty | <0

11,00
QO pzw - polzwarty || <0
Q@ tp! - twardoplastyczny I = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny I = (0,20 - 0,50) e

@ mpl - migkkoplastyczny |, = (0,50 - 1,0)

Nr otworu ‘ rzedna
| gteboko$é

1 | 15,30

¢ 6.0

PROBKOWANIE OTWOROW

- probka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- prébka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gteboko$¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej
gteboko$¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarkg - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gleboko$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

15=0,50 - stopien zageszczenia

@ Ppi-plynny I.>1,0 [,=0,30 - stopien plastycznosci

~*  -grunt maze sie

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

liic

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych
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Poswiadcza eig 20 niniejs2y dokunont apracowany
zostal w wyniku prac gndnyjmmmch,

organ prowadzacy PZGIK:
STAROSTA BRANIEWSKI
Identyfikator ewidencyjiy materiaiu zasobu:
P.2802.2022.217

Data i ia operatu i do Gw zasobu:

dnia 2022.05-12
Imig | nazwisko osoby reprezentujace] organd

2.
Naczg:{?:waynglzym

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Signed by / Podpisano
przez:

Robert Milewski
Date / Data: 2022-05-16

11:45 l

6004700

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w granicach dziatki
Woj. warminsko - mazurskie, powiat: braniewski, gmina
Wilczeta, obreb Wilczeta dzialka nr 3155

Poéwiadcza sig za zgodnos¢ z oryginatem

mapy do ce,(,v've megk‘t’gwyd,; %gr inz. Malgzgz\zita Mivhalik-Danowska
upra\.ﬁ:rggquﬁqero\wnik Gdowyi nadzoru
projettant WzakTesie ﬂﬁg i nawisrzehni lotniskowych
Nr 1091/EL/86 Nr 1971/EL/94

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

L Przedsigbiorstwo Ushug
eodezyjno - Kartograficznych

0svScy.

o i kancelaryine zgloszenia pracy geodezyinej GkO.6640.131.2022 [ Nr ks. rob. 65/2022
" 1
Jednostka ewidencyjna identyfikator 280207 2 e O e Xp r @ S
nazwa Wilezeta e il
. Wilosota ul. Bednarska 121/ A
i tor 280207 _2.0014 1lc:
identy ke i~ i 82-300 Elblag
Obreb ewidencyjny nazwa Wilczgta dz nr3155
Skala mapy 1:500 Przedstawiciel wykonawcy:
- inz.
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 20007 % Smolifiski
wspdtrzednych ukladu wysokoki Kronsztadt 60 nr upr. 15399
O: ie granic obszaru, ktd 1 przedmiotem aktualizacji | 20000 =-=—s-m—s——se—se—-—o—-—o— Ki i
znaczenie granic obszaru, ktdry byl pr: otem cji roboty:
Informacje o »éciach ch hw KW, :
maigcycﬁl wplyw na zagqspom%_gnnm, nie badano inz.
zlokalizowanych w granicach inwestyc Arkusz 1 (1) Marck Smolifski
or upr. 15399
Data opracowania mapy 06.05.20221. | upr

skala 1:500

OZNACZENIA

m Nawierzchnia z kruszywa famanego
=, stabilizowanego mechanicznie - 51,00 m2

Utwardzenie nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie - 531,00 m2

Pobocze gruntowe - 133,00 m2

— 106’ 28 Rzgdne projektowe osi
106,28 Regdne projekiowe przekroje
v

e o e oo o= Granica opracowania

OlB

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr Ini. Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa placu manewrowego w Lesnictwie Stobity

Nazwa projektu
wojewddztwo: warminisko - mazurskie, powiat: braniewski, gmina Wilczeta
Adies obiali obreb Wilczeta - dziat ka nr 3155
Inwestor Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Branza
Nadlesnictwo Mynary; 14420 Mynary, ul. 1 Maja 21 drogowa
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Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

famanego C 90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego lub betonowego
tamanego C 90/3 stabilzowanego

mechanicznie 0-63 mm grub. 25¢cm
Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 20cm

Warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny

Istniejgce podioze

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego

tamanego C 90/3 stabilzowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego lub betonowego
famanego C 90/3 stabilzowanego

mechanicznie 0-63 mm grub. 15¢cm
Warstwa odsgczajaca z piasku grub. 30cm

Nawigzanie z gruntu rodzimego grub. zmienna

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego
tamanego C 90/3 stabilzowanego
mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12cm

Warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geotkaniny

tamanego C 90/3 stabilzowanego

mechanicznie 0-31,5 mm grub. 12cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego lub betonowego
famanego C 90/3 stabilzowanego

mechanicznie 0-63 mm grub. 15¢cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 30cm

Istniejgce podioze

Warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geotkaniny

Istniejace podioze

Podbudowa z kruszywa kamiennego Iub betonowego
tamanego C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-63 mm grub. 25cm

Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 20cm

Warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny

Istniejgce podioze

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Jacek Hejman
O I B 82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15

PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa projektu Budowa placu manewrowego w Lesnictwie Stobity

wojewodztwo: warminsko - mazurskie, powiat: braniewski, gmina Wilczeta

cron obieitns obreb Wilczeta- czial ka nr 3155
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe BranZa
Inwestor Nadlesnictwo Miynary; 14-420 Miynary, ul. 1 Maja 21 drogowa
Data oprac.
Tyt PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 5
opracowania 06/2022
Zespdt projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis Skala:
Opracowat mgrinz. Jacek Hejman w 1:50
Projektowat drogi || mgr inz. Malgorzata 1971/EL/84 Rysnr:
Michalik - Danowska T &L\- 6




lIl. DOKUMENTY

1. Os$wiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczam, ze projekt

OSWIADCZENIE

pt. ,Budowa placu manewrowego w Les$nictwie Stobity”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane — Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.

1126, z p6zn. zm zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 tej ustawy).

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnien: Podpis:
Projektantka Drogowa | mgrinz. Malgorzata Drogowa \l
Michalik-Danowska 1227/E1I87 ‘éb\ Q&L

10.07.2022 r.

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajgcego z uwagi na nieskomplikowana technologie przyjetych rozwigzar projektowych jak
réwniez utrzymanie istniejacej niwelety terenu.

28




2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieh projektowych oraz kopia
zaswiadczenia z Izby Budowlane;

29




Nrzad YWolewegshl
oL Rigi Elblag, dnia 27.12.1994 n,
Nr 1971/E1/%4

DECYZJ& O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SAODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

ST T e e e - s T e T — ———— — - S T~ —— > S gt S———— o —
——
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Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministra Gospoderki Terenowej i Ochrony Srodowisks
z dnia 20 lutego 1975 r. % Ssprawie samodzielnych funkcji technicz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 463 zm: Dz.,U, Nr 69, poz.
299 z dnia 08B sierpnia 1991 r./ st wierdgza si e , ze

Pani Matgorzata KICHLLIK - DLNOWSKA — magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew., elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samocdzielnej funkeji

~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTL -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Maigorzata MICEALIK - DANOWSEKA ~— jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementédw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustow i mostém,

2., sporzgdzania projektdédw budowli @rég i nawierzchni lotniskowych
oraz typovwych przepustéwm i mostédw,

30
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INZYNIERO W

BUDOWNILTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjoym:
WAM-V4W-5M5-H38 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezerow 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi ]

" Weryfikacje popr: i danych w niniejszym zaswiadczeniu dzic za p: weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paiskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub knnta&tunc sie z bqurern wiasciwej Okregowej by Iniynierdw
Budownictwa.
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