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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa placu manewrowego w lesnictwie Stobity
L Nr . £
P| specyfikacji Opis pozycji llog¢ | J.m. Cena Wartoéé
1 Roboty przygotowawcze
1]D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie 0,060{km
réwninnym
2|D-01.01.01 [Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,162ha
3|D-01.02.01  |Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszycia: duzej gestosci wraz z 0,116|ha
mechanicznym usunigciem i wywozem karp po wycietych krzewach,
uzupetnienie dotow po karpach piaskiem wraz z zageszczeniem.
4|D-01.02.01  [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z wywozem karpin 22,000(szt.
5|D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z wywozem karpin 32,000(szt.
2 Roboty ziemne
6|D-02.02.01 |Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w gruncie kat. |ll wraz 313,240{m3
z odwozem urobku na odlegto$¢ do 1,00 km, profilowaniem i zageszczeniem
dna koryta.
7|D-02.03.01  |Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m , z zaggszczeniem nasypu, 7,220{m3
profilowaniem skarp z ziemi dostarczanej $rodkami transportu kotowego:
grunt kat. Il pochodzacy z wykopu - nasyp po za korong drogi
3 Podbudowy
8|D-04.01.21  |Separacja i wzmocnienie podbudowy geotkaning syntetyczng (wytrzymato$¢ | 1 547,300|m2
min. 40x40 kN/m, wydtuzenie max. 10% w obu kierunkach)
9|D-04.02.01 [Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego zageszczona 1.035,700|m2
mechanicznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm - pod
nawierzchnie z kruszywa tamanego
10|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego zageszczona 511,600{m2
mechanicznie, o gruboéci warstwy po zageszczeniu: 30 cm - pod utwardzenie
z kruszywa
11|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego| ~ 525,800{m2
lub betonowego 0-63 mm - warstwa dolna o gr. 15 cm pod utwardzenie
12[D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie, kamiennego| 982,800 m2
lub betonowego 0-63 mm - warstwa dolna o gr. 25 cm pod nawierzchnig
4 Nawierzchnie
13|D-05.04.02  [Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechnicznie, 1482,000{m2
kamiennego 0-31,5 mm - warstwa gérna o gr. 12 cm
5 Roboty wykoriczeniowe
14|D-06.03.01 [Nawigzania i pobocza z gruntu rodzimego - grubo¢ zmienna l 133,000|m2 l
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