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1. WSTEP

1.1 Uwagi ogdlne

Opinig sporzadzono na zlecenie Pana Sebastiana Koztowskiego. Opracowanie za-
wiera okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej budowy mostu nad rze-
kg Utrata, w gminie Btonie, pow. warszawski zachodni, Woj. mazowieckie.

Niniejsze opracowanie sporzgdzone jest w fazie projektowania posadowienia obiek-
tu, przy zatozeniu wykorzystania fundamentéw istniejgcych, bez ich naruszania. W
chwili powstawania opinii nie zaktada sie budowy filaréw. W zwigzku z powyzszym,

wskazuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Dz. U. 2012, poz. 463).
1.2 Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[2] PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[3] PN-B-02480: 1986. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[4] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

[5] PN-B-04452: 2002. Geotechnika. Badania polowe.

[6] PN-B-03020: 1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.3 Zakres wykonanych robét i badar

Na badanym terenie wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci maks. 8,0 m ppt.
Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na Zat. 2.0.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie wynikow badan
polowych. W zakres tych badan wchodzito:

- makroskopowa analiza rodzaju gruntéw oraz stanu gruntéw spoistych (wyniki

przedstawiono na Zat. 4.0),

Okreslone dla warstw geotechnicznych wartosci charakterystyczne Ip / I, postuzyty

jako cechy wiodgce do wyznaczenia wartoéci pozostatych parametréw geotechnicznych

metodg ,B” wedtug normy [6]. Dane archiwalne postuzyty do okreslenia Ip piaskow.
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2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

2.1 Warunki gruntowo-wodne

Projektowane obiekty zlokalizowane sg na obszarze wysoczyzny polodowcowej. W
podtozu pod warstwa nasypu wystepuja utwory organiczne, a takze o genezie eolicznej
i glacjalne;j.

— Po péinocnej stronie rz. Utraty, do rzednej ok. 81,10 m nOW wystepujg eoliczne
utwory nieskonsolidowane w postaci pytéw piaszczystych i piaskéw $red-
nich/drobnych, przewarstwione wktadka namutéw rzecznych,;

— Po stronie potudniowej ponizej nasypu zalega cienka warstwa czwartorzedowych
piaskow pylastych, a nastepnie grunty organiczne w formie namutéw rzecznych i
torfu kontynuujg sie do gtebokosci 6,80 m. Ponizej pojawia sie cienki poktad pia-
skow, tozsamy z grubsza warstwg piaskéw po przeciwnej stronie rzeki;

— Ponizej stwierdzono wystepowanie glin polodowcowych (gliny piaszczyste na po-

graniczu piaskéw gliniastych).

Zwierciadto wéd podziemnych stabilizuje sie na rzednej ok. 82,3 — zgodnie z potoze-
niem lustra wody w rzece.

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe [7].

2.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydziela sie pie¢ warstw geotechnicznych. Charakte-

rystyczne parametry geotechniczne zestawiono w tabeli 1.

Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona jest w postaci nasypéw antropogenicznych barwy brgzowej, mato wil-

gotnych. Sa to grunty niejednorodne, o niejednolitych parametrach geotechnicznych;

Warstwa geotechniczna IIA

Wyksztatcona jest w postaci pytéw piaszczystych barwy ciemnobrgzowej, mato wil-
gotnych. Grunty te wystepuja w stanie plastycznym, parametr wiodacy — stopien pla-

stycznosci 1,=0,30;

Warstwa geotechniczna IIB

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw pylastych barwy brazowej, wilgotnych. Grunty
te wystepujg w stanie $rednio zageszczonym, parametr wiodgcy — stopien zageszcze-
nia 1p=0,40;
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Warstwa geotechniczna IlIA

Wyksztafcona jest w postaci gruntéw organicznych — namutéw i namutéw piaszczys-
tych barwy czarnej, wilgotnych. W obrebie warstwy pojawiajg sie sgczenia wod pod-
ziemnych;

Warstwa geotechniczna I1I1B

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw organicznych — torféw przewarstwionych na-
mutem, barwy brgzowo-czarnej, mokrych;

Warstwa geotechniczna 1V

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych i $rednich a takze pylastych, barwy
szarej, nawodnionych. Grunty te wystepuja w stanie $rednio zageszczonym, parametr
wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,40 - 0,50:

Warstwa geotechniczna V

Wyksztatcona jest w postaci glin piaszczystych na pograniczu piaskéw gliniastych
barwy szarej, mato wilgotnych. Grunty te wystepuja przewaznie w stanie twardopla-
stycznym, z wyjagtkiem otworu OR3, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci I,=0,10.

Tab. 1 Zestawienie parametréw geotechniczn ych

Warst Parametry charakterystyczne
eal;s g\lf]a Hodvatrirt stopien zageszcze- gestosc kat tarcia S0 modut
g pen ag nia / stopien pla- objeto- wewnetrz- ngéJé Scisli-
niczna stycznosci Sciowa nego wosci
ID/(IL) p 3 g C Mo
[-] [g/cm7] [] [kPa] | [MPa]
I Nasyp budowlany - - - - -
A Pyt piaszczysty (0,30) 2,05 1455 9 17
1B Piasek pylasty 0,40 1575 30,0 0 46
1A Namut - - - - -
B Torf - - - - -
IV Pisat drobryd 0,40 - 0,50 1,90 31,0 0 49
Sredni
\Y Glina piaszczysta (0,10) 2,20 23,0 30 54
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2.3 Opor graniczny podtoza - I stan graniczny

Jednostkowy opdr graniczny podfoza obliczany jest wg [6] i okre$lony jest przez
norme jako wypieranie podtoza przez pojedynczy fundament. Sprawdzenie tego stanu
polega na wykazaniu, ze spetniony jest warunek (pkt 3.3.3. [6]):

4 Sm-q;

Do obliczenia oporu granicznego podtoza gruntowego stosuje sie¢ metode analitycz-

ng wykorzystujac wzér na jednostkowy opdr obliczeniowy podioza pod fundamentem

dla prostych przypadkéw posadowienia (pkt. 3, [6]):

q,; = HI+O,3§) Ng-cl” +(1+ 1,5%] Ny P D +(1 —O,25§j Ny-py’-g- BJ

Zatozone, przyktadowe parametry przyjete do obliczen:

B = 0,50 m — szeroko$é fundamentu,

Dmin= 1,0 m — gteboko$¢ posadowienia mierzona od najnizszego poziomu terenu,

Np= 3,0; Nc= 9,3; Ng= 0,3 — wspdtczynniki nosnosci,

Parametry gruntu przyjeto dla warstwy geotechnicznej IlA, wspétczynnik korekcyjny
ze wzgledu na stosowanie rozwigzania teorii granicznych stanéw naprezen m;=0,9,
wspotczynnik korekeyjny ze wzgledu na stosowanie metody B oznaczania parametréw

geotechnicznych m,=0,9.
Ostatecznie z przeprowadzonych obliczen wynika:

q; = 130 [kPa]

q;-m-m, = 100 [kPa]

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Projektowany obiekt zlokalizowane jest na wysoczyznie polodowcowej. Obiekt
wskazuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepu-
ja proste warunki gruntowe. Wobec powyzszego, zgodnie z rozporzadzeniem [7]
nie jest wymagane wykonanie dokumentaciji badan podtoza, projektu geotech-

nicznego ani dokumentacji geologiczno-inzynierskie,j.
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2. W przewierconych profilach pod warstwg nasypu wystepujg gtéwnie utwory or-
ganiczne — namuly i torfy, oraz spoiste — pyty piaszczyste, gliny piaszczyste. Po-
nizej gtgbokosci 4,0 (OW1) oraz 7,20 (OW2) m p.p.t. wystepujg gliny piaszczy-
ste polodowcowe w stanie twardoplastycznym — jest to podtoze perspektywiczne
w zakresie posadowienia po$redniego.

3. Zwierciadto wod podziemnych stabilizuje sie w przedziale rzednych 81,80 —
83,20 m n.p.m.

4. Przy posadowieniu obiektu na gruntach spoistych wystepujgcych do gtebokosci
3,00 m nalezy wzig¢ pod uwage zmienny i dynamiczny charakter przewidywa-
nych obcigzen. Konieczne moze okazaé sig¢ przeprowadzenie robét ziemnych
majacych na celu wzmocnienie gruntu, poprzez np. stabilizacje chemiczna, wy-
miang pod fundamentami, zakotwienie fundamentdw.

5. Wszelkie odstgpstwa od przyjetego modelu podioza nalezy zgtosié wykonawcy
opinii w celu umozliwienia nadzoru geologicznego nad prawidtowym wykonaniem
robo6t fundamentowych.

6. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych mozliwe jest posadowienie pro-

jektowanego obiektu

mgr Arkadiusz Ociepks

ik
ofogygeotechnik,
upgr Zeo \‘/1?- 53, X1,0191, XI1-0146
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 4.4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

HGS Sp. zo. 0.

ul.Putawska 26/33, Warszawa

Miejscowo$¢: Blonie

Gmina: Btonie

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie
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Profil numer OR2_most

Obiekt: Ktadka ul. Legiondéw-Mickiewicza
Inwestor: Pan Sebastian Koztowski
Wiercenie: HGS Sp. z 0. o.

Nadzor geologiczny: Rafat Kuszyk

Wiertnica:

System wiercenia: Mechaniczny
Rzedna: 84.30 mn.0 W.
Skala 1:50  Data wiercenia: 2014-02-06

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Rafat Kuszyk

Warszawa, Putawska 26/19

Miejscowosc: Btonie

Gmina: Btonie

Powiat: Warszawski Zachodni
Wojewoédztwo: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OR3 most

Ob|ekt Kladka ul. Leg|onow-M|ck|eWIcza
Inwestor: Pan Sebastian Koztowski
Wiercenie: HGS Sp. z 0. 0.

Nadzor geologiczny: Rafat Kuszyk
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Zat.Nr. 4.5

Wiertnica:

System \Mercenla Mechamczny
Rzedna 83 50 mn.OW.
Data wiercenia: 2014-03-10

Skala 1:50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)




