Biuro Obstugi Projektowania i Inwestycji - Ta- 05-080 lIzabelin ul. Sobieskiego 13
deusz Olszewski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : remont drogi gminnej nr 410110W w m. Nowy tuszczewek (dz. nr ew. 127 obr.
0020) oraz w m. Nowa Gorna (dz.nr ew. 62 obr.0023) gmina Btonie, polegajaca
na utozeniu nowej naktadki asfaltowej na odcinku pomiedzy drogg gminng
410109W i 410104W

ADRES INWESTYCJI  : droga gminna nr 410110W w m. Nowy tuszczewek (dz. nr ew. 127 obr. 0020)
oraz w m. Nowa Gérna (dz.nr ew. 62 obr.0023) gmina Btonie, odc. pomiedzy
drogg gminng 410109W i 410104W

INWESTOR : Burrmistrz Gminy Bonie
ADRES INWESTORA  :  05-870 Bfonie ul. Rynek 6
BRANZA :  drogi, stata organizacja ruchu
SPORZADZIt. KALKULACJE : Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA . styczen 2023 r.
WYKONAWCA :

Data opracowania
styczen 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej nr 410110W w m. Nowy tuszczewek (dz. nr ew. 127 obr. 0020) oraz z m. Nowa Gérna
(dz.nr ew. 62 obr.0023) gmina Btonie, polegajgca na utozeniu nowej naktadki asfaltowej na odcinku pomiedzy drogg gminng 410109W i
410104W. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu [KodwgCPV| Od | Do

PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej nr 410110W w m. Nowy Luszczewek (dz. nr ew. 127 obr.
0020) oraz z m. Nowa Gorna (dz.nr ew. 62 obr.0023) gmina Blonie, polegajaca na utozeniu nowej na-
ktadki asfaltowej na odcinku pomigdzy droga gminna 410109W i 410104W. ROBOTY DROGOWE |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 1
1.1/Roboty przygotowawcze 45111200-0 1 1
2|PODBUDOWY 45233320-8 2 2
3/NAWIERZCHNIE 45233220-7 3 7
4|STALA ORGANIZACJA RUCHU 8 12
4.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 8 11
4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 12 12
5/INNE 13 14

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej nr 410110W w m. Nowy tuszczewek (dz. nr ew. 127 obr. 0020) oraz z m. Nowa Gérna
(dz.nr ew. 62 obr.0023) gmina Btonie, polegajgca na utozeniu nowej naktadki asfaltowej na odcinku pomiedzy drogg gminng 410109W i
410104W. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

L
p.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej nr 410110W w m. Nowy Luszczewek (dz. nr ew. 127 obr.
0020) oraz z m. Nowa Gorna (dz.nr ew. 62 obr.0023) gmina Blonie, polegajaca na utozeniu nowej na-
ktadki asfaltowej na odcinku pomigdzy droga gminna 410109W i 410104W. ROBOTY DROGOWE |

STALA ORGANIZACJA RUCHU

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

Roboty przygotowawcze

—_

d.
1.1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym.

- droga
555/1000

km

km

0,555

RAZEM

0,555

PODBUDOWY

N NOIN

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnig:
* poboczy
2*(555*0,5)

m?2

m?2

555,00

RAZEM

555,00

NAWIERZCHNIE

W Www

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicz-
nych

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

3108

- warstwa wigzgca

poz.5

m2

m2

m2

3 108,00
3 108,00

RAZEM

6 216,00

w b

D-05.03.05b

Utozenie siatki przeciwspekaniowej (min. 120/120 kN/m) pod
warstwy bitumiczne

- pod nawierzchnie projektowanag

3108

m2

m2

3 108,00

RAZEM

3 108,00

W,

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W
50/70) - warstwa wigzgco-wyrdwnawcza asfaltowa - grubosé
po zageszcz. $r. 6 cm

poz.4

m2

m2

3 108,00

RAZEM

3 108,00

wWo

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S
50/70) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
cm

poz.5

m2

m2

3 108,00

RAZEM

3 108,00

W

D-06.03.01

Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31.5 - war-
stwa gérna o gr. po uwatowaniu 15 cm na poszerzeniach do 2.
5m

- pobocza

poz.2

m2

m2

555,00

RAZEM

555,00

STALA ORGANIZACJA RUCHU

Demontaz i instalowanie znakow drogowych

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 50
mm

10

szt.

szt.

10

RAZEM

10

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow.
ponad 0.3 m2

_ typu IIAII
2

szt.

szt.

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej nr 410110W w m. Nowy tuszczewek (dz. nr ew. 127 obr. 0020) oraz z m. Nowa Gérna
(dz.nr ew. 62 obr.0023) gmina Btonie, polegajgca na utozeniu nowej naktadki asfaltowej na odcinku pomiedzy drogg gminng 410109W i
410104W. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn.
10/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i | szt.
d. dodatkowe typu Il o pow. ponad 0.3 m2
4.1
- typu U-9a
2 szt. 2
- typu U-9b
2 szt. 2
RAZEM 4
11|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - tablice typu E typu Il szt.
d.
4.1
-E-17a
2 szt. 2
- E-18a
2 szt. 2
RAZEM 4
4.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
12|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - linie na skrzyzo-| m?2
d. waniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
4.2
-P-13
11 m2 11,00
RAZEM 11,00
5 INNE
13|D-00.00.00 |Organizacja ruchu na czas budowy kpl.
d.5
1 kpl. 1
RAZEM 1
14|D-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5
1 kpl. 1
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939




