ALTANA ELEWACJA
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WIDOK 3D - KONSTRUKCJA ALTANY
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WIDOK 3D - ALTANA

FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA
DESKOWANIE PELNE BOAZERYJNE

OBRZEZE BETONOWE
8X30CM

LAWA BETONOWA
BETON €20/25,

STOPA FUNDAMENTOWA
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SZESCIOKAT O BOKU 155mm

PODBITKA 20mm
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2CM GONT DREWNIANY PODWOJNIE KLADZIONY
4X6CM  LATY DREWNIANE
2,4X4,8CM KONTRLATY DREWNIANE
' FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA
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DREWNO KLASY C24
POLACZENIA WYKONAG ZA POMOCA WKRETOW ORAZ NA
WRAB

. ELEMENTY DREWNA ZABEZPIECZYC BIOLOGICZNIE |P.POZ.

 ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE IMPREGNATEM 2 X
3| BIALY

oy|  DESKOWANIE POLACI DESKAMI BOAZERYINYMI
SZLIFOWANYMI GR. 20MM

< DESKA CZOLOWA SZLIFOWANA GR. 25MM

% POKRYCIE DACHOWE - GONT DREWNIANY PODWOJNIE
KLADZIONY - MODRZEWIOWY GR.10-15MM
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t— ZAKONCZYC

25140 KAPINOSEM

— PODBITKA 20mm
MOCOWANA DO KROKWI,
DESKI CZOLOWEJ | RYGLA

389

POZIOM TERENU

L

BETON €20/25, ZB. PODLUZNIE 4 X @12

STRZEMIONA @ 6 CO 15CM
DOLEM SIATKA 212 10X10CM

8CM  KOSTKA BETONOWA
4CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
15CM  TLUCZEN KAMIENNY LUB POSPOLKA
25CM  WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM
GRUNT RODZIMY
ALTANA PRZEKROJ
1:50

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI
| ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

3. WYMIARY MOGA ULEC ZMIANIE, ROZWIAZANIA POZOSTAWIA SIE DO
WYBORU PRZEZ INWESTORA. NALEZY PRZY TYM KIEROWAC SIE WIEDZA
TECHNICZNA, ZMIANY POTWIERDZIC Z ARCHITEKTEM.

4. WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH. WYMIARY ELEMENTOW
KONSTRUKC JI DREWNIANEJ PODANE SA W MILIMETRACH.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALU.

6. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.

7. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ZE MOGA BYC NIEWIELKIE ROZBIEZNOSCI
W WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO

16 3 30

WYROWNAC TEREN W MIEJSCU LOKALIZACJI ALTANY,
SKARPE WZMOCNIG EKOKRATA,

S ZASTOSOWAG 2 GLEBSZE STOPY W NAJBLIZSZE
ODLEGLOSCI OD STAWU

PELYTA FUNDAMENTOWA
2150CM, GR. 20CM

BETON C20/25, ZB. SIATKA @6 10X10CM
PODSYPKA PIASKOWA 26CM

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH AR-05
WELODZIMIERZ £ OCHOCKI )

NAZWA POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W
INWESTYCJI RYCERZEWIE

RYSUNEK ELEWACJA | PRZEKROJ ALTANY

INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
ADRES OBIEKTU | DZ.NREWID. 103/10, OBREB 0012 RYCERZEWO
PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
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