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Budowa skateparku w Pakosci dz. nr 190/8 oraz 187/27

Pako$¢, 22.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadceza sig, ze dokumentacja: ..Budowa skateparku wraz z niezbedna infrastrukturg
na terenie dzialek 190/8 oraz 187/26 w Pakosci — instalacja elektryczna” zlokalizowanego w
Pakosci wykonana dla Gminy Pakos¢, zostala wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem, z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespol projektantow

Branza Tyvtul, imi¢ i nazwisko Specjalnosé i nr upr. Podpis
Budowlanych
Opracowal mgr inz. Krzysztof Ochocki
Instalacje
elektryczne

Projektowat mgr inz. Andrzej Stefanski ABIT-11-7342-46/99
Instalacje
elektryczne
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Opis rozwigzan projektowych

4. Ochrona od porazen i odgromowa
5. Wytyczne wykonawcze

6. Wytyczne dla planu BIOZ

Il SPIS RYSUNKOW

1.8chemat zasilania instalacji elektrycznych- rozdzielnica SKATEPARKU rys. nr 01
2.Schemat sterowania o$wietleniem SKATEPARKU rys. nr 02

3. Schemat instalacji elektrycznych — instalacja CCTV rys. nr 03

4. Plan linii kablowych rys nr. 50
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| OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje o$wietlenia SKATEPARKU,
- instalacje CCTV

2. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych 1:500,
- uzgodnienia z Zamawiajgcym

- obowiazujace przepisy i normy.

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Wykonanie zasilania rozdzielnicy SKATEPARKU RS

W miejscu wskazanym na planie linii kablowych nr 50, bedzie zabudowana
rozdzielnica SKATEPARKU RS. Rozdzielnice RS nalezy zasilié z istniejacej
rozdzielnicy ZK1x kablem YKY 5x10 mm?’. Zasilanie rozdzielnicy RS wykonaé
zgodnie ze schematem 01. Z rozdzielnicy RS bedg sterowane i zasilane obwody

os$wietlenia oraz instalacji CCTV.

3.2 Wykonanie oswietlenia SKATEPARKU
Zakres obejmowat doswietlenie terenu SKATEPARKU we wskazanych miejscach na

planie linii kablowych nr 50. Projektuje sie latarnie w zestawie:
- fundament prefabrykowany D16/120

- stup stalowy ocynkowany o wysokoéci 7 m SRN-7-3/60/F160
- wysiegnik

- oprawa uliczna SPRINTER SPN113230+1x120W

W rozdzielnicy RS zastosowac sterowanie automatyczne - zegar astronomiczny.
Projektuje si¢ przetacznik z mozliwoscig kontrolnego zataczenia recznego. Sposob

sterowania oraz zasilania przedstawiono na schematach nr 01 i 02.

3.3 Wykonanie instalacji monitoringu — instalacja CCTV
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SKATEPARK nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu. Z uwagi na brak
pofaczenia Swiatfowodowego, w celu przekazania obrazu do miejskiej sieci
monitoringu, nalezy zastosowaé modut LTE. Inwestor musi wykupié¢ ustuge przesytu
danych od Dostawcy sieci GSM. Switch oraz modut LTE nalezy umiescié w
rozdzielnicy RS. Kamery zainstalowa¢ na stupach o$wietleniowych w miejscach
wskazanych na planie linii kablowych nr 50. Projektuje sie instalacje monitoringu
SKTEPARKU w zestawie:

- kamera DS-2CD2046G2 z podstawg DS-12802J-XS
- switch PoE+ X-CAM SWITCH 4F 230V

- modem LTE Global CAM-LTE

- kabel U/UTP zelowany kategorii 5e 4x2x0,5

. Ochrona od porazen i odgromowa

Jako ochrone dodatkowg od porazen nalezy zastosowaé szybkie wytaczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TNC-S.

Wraz z kablami utozy¢ uziom - wykonaé tasma stalowg ocynkowana 30x4mm. Catosé
ochrony musi spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41.

W instalacji oswietlenia SKTEPARKU kazdy stup o$wietleniowy nalezy potgczyé z
uziomem - spetnia to funkcje ochrony odgromowe;.

Opornos¢ uziomu nie moze byé wieksza od 10 Q.

. Wytyczne wykonawcze

Wykopy prowadzi¢ recznie,

Projektowane kable elektryczne i teletechniczne utozy¢ w wykopie na gtebokosci
0,7m na 10cm warstwie podsypki piaskowej i po utozeniu zasypa¢ go 10 cm warstwa
piasku. Na piasek nalezy nasypa¢ 20cm ziemi i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego dla kabli elektrycznych oraz pomaranczowego dla kabli
monitoringu. Przed utozeniem kabli na dnie wykopu nalezy utozy¢ bednarke
zasypujgc jg 10cm warstwa gruntu rodzimego.

Rozdzielnice RS nalezy wyposazy¢é w urzadzenia oraz aparaty zgodnie ze
schematami nr 01,02 i 03.

W istniejacym zigczu kablowym wymienié¢ uszkodzong obudowe wytgcznikow
instalacyjnych,

w miejscu skrzyzowan i zblizer stosowac rury ochronne Arota, wloty rur ochronnych
zabezpieczyc.

W trakcie wykonywania robét stosowac sie do:
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,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
cz. V Instalacje elektryczne”.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 nr 108, poz. 953).

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowaé sie do Ustawy ,Prawo
budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003 nr 207).

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ V.

Instalacje elektryczne oraz norme PN-HD-6034-6 ,Instalacje elektryczne nn - Czesé
6: Sprawdzenia”.

Sprawdzenie i pomiary obejmuije:

pomiary rezystancji izolacji,

pomiary ochronne,

kontrole ciggtosci uziemienia,
inwentaryzacje geodezyjna instalacji,

pomiary natezenia oswietlenia.

- wykaz norm

Prace elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm

i przepiséw:

Lp Nr aktu prawnego Tytut

1 Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pozniejszymi
zmianami;

2 Dz.U.02.75.690 z pézn. zm Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3 Dz U z 2003r. Nr 120, poz.|Dziennik Ustaw w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

1133 z pézn. zm budowlanego.
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Dz.U.2010.109.719

zZ poézn. zm

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych terenéw

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od  wplywébw  zewnetrznych - Wybér  érodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

(w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-EN ISO 7010:2012

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

PN-EN 12464-1:2004

Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1. Miejsca
pracy we wnetrzach

1"

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

12

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

13

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

14

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

16

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

17

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

20

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

przewodow

21 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

22 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed
przepigciami

23 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych

24 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

25 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

26 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

27 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne aspekty

PN-EN 61140:2005/A1:2008 instalacji i urzadzen

28 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

29 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

30 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczerstwa

31 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

32 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogoine

33 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

34 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

35 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

36 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

37 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
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6. Wytyczne dla planu BIOZ

- Zakres robot

W ramach robét objetych niniejsza dokumentacjg wykonywane beda nastepujace
obiekty:

e wewnetrzne linie zasilajgce,
* instalacje oSwietlenia zewnetrznego
e instalacja monitoringu
e ochrona od porazen,
e ochrona odgromowa,
* uziemienia

- Zasilanie obiektu

Realizowane zadanie w zakresie robét elektrycznych bedzie oparte na zasilaniu z

istniejgcej sieci energetycznej RD Inowroctaw.

- Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

e roboty ziemne w postaci wykopéw liniowych oraz pod projektowane
uzbrojenie podziemne,

e istniejace uzbrojenie podziemne,

e roboty prowadzone na rusztowaniach i drabinach,

¢ jednoczesne prace montazowe réznych branz

- Zagrozenia mogace wystapic¢ w trakcie realizacji zadania

e kolizija i bezposrednia styczno$¢ robdt przy realizacji uzbrojenia
podziemnego z realizowanymi obiektami,

* kolizja i bezposrednia styczno$¢ robot przy realizacji uzbrojenia
podziemnego z wykonywanymi urzgdzeniami podziemnymi (uktadanie
kabli),

¢ uszkodzenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego,

* nieprawidtowo realizowane roboty ziemne

- Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku

winien mie¢ przeszkolenie w zakresie odpowiednim do powierzonej mu pracy.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace tworzeniu zagrozen.
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wygrodzenie stref niebezpiecznych przy realizacji robét budowlanych i ich
odpowiednie oznakowanie,

reczne wykonywanie wykopéw w miejscach bezposredniego kontaktu z
istniejgcg podziemna infrastruktura,

techniczne zabezpieczenie wykopow zgodnie z obowigzujacymi
normatywami,

zmiana organizacji ruchu drogowego (tymczasowe oznakowanie) zgodnie
z projektem ruchu drogowego na czas realizacji budowy,

stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych,

stosowanie sprawnych i aktualnie przebadanych narzedzi,

stosowanie sprawnych drabin i rusztowan.

LY

mgr inz. Krzysztof Ochocki
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