
DREWNO KLASY C24
POŁĄCZENIA WYKONAĆ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW ORAZ NA 
WRĄB
ELEMENTY DREWNA ZABEZPIECZYĆ BIOLOGICZNIE I P.POŻ.
ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE IMPREGNATEM 2 X 
BIAŁY

DESKOWANIE POŁACI DESKAMI BOAZERYJNYMI 
SZLIFOWANYMI GR. 20MM
DESKA CZOŁOWA SZLIFOWANA GR. 25MM
POKRYCIE DACHOWE - GONT DREWNIANY PODWÓJNIE 
KŁADZIONY - MODRZEWIOWY GR.10-15MM

PŁYTA FUNDAMENTOWA
Ø150CM, GR. 20CM
BETON C20/25, ZB. SIATKĄ Ø6 10X10CM
PODSYPKA PIASKOWA 26CM

STOPA FUNDAMENTOWA
BETON C20/25, ZB. PODŁUŻNIE 4 X Ø12
STRZEMIONA Ø 6 CO 15CM
DOŁEM SIATKA Ø12 10X10CM

ŁAWA BETONOWA 
BETON C20/25,  

OBRZEŻE BETONOWE
8X30CM 
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2CM GONT DREWNIANY PODWÓJNIE KŁADZIONY
4X6CM ŁATY DREWNIANE
2,4X4,8CM KONTRŁATY DREWNIANE

FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA
2CM DESKOWANIE PEŁNE BOAZERYJNE
18CM KROKIEW

2CM GONT DREWNIANY PODWÓJNIE KŁADZIONY
4X6CM ŁATY DREWNIANE
2,4X4,8CM KONTRŁATY DREWNIANE

FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA
14CM KROKIEW

PODBITKA 20mm

p5
100x100

PODBITKA 20mm
MOCOWANA DO KROKWI, 
DESKI CZOŁOWEJ I RYGLA

ZAKOŃCZYĆ 
KAPINOSEM

r1
140x180r1

140x180

8CM KOSTKA BETONOWA
4CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
15CM TŁUCZEŃ KAMIENNY LUB POSPÓŁKA
25CM WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM

GRUNT RODZIMY

WYRÓWNAĆ TEREN W MIEJSCU LOKALIZACJI ALTANY,
SKARPĘ WZMOCNIĆ EKOKRATĄ. 
ZASTOSOWAĆ 2 GŁĘBSZE STOPY W NAJBLIŻSZEJ 
ODLEGŁOŚCI OD STAWU
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PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA
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AR-05

POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W
RYCERZEWIE

ELEWACJA I PRZEKRÓJ ALTANY

GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ

DZ. NR EWID. 103/10, OBRĘB 0012 RYCERZEWO

12.2021 PZ

mgr. inż. arch. Robert Łochocki
upr. 65/DSOKK/2021

mgr inż. Krzysztof Czereda
upr. DOŚ/0265/PBKb/19

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI 
I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. WYMIARY MOGĄ ULEC ZMIANIE, ROZWIĄZANIA POZOSTAWIA SIĘ DO 
WYBORU PRZEZ INWESTORA. NALEŻY PRZY TYM KIEROWAĆ SIĘ WIEDZĄ 
TECHNICZNĄ, ZMIANY POTWIERDZIĆ Z ARCHITEKTEM.
4. WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH. WYMIARY ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ PODANE SĄ W MILIMETRACH.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
6. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
7. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ŻE MOGĄ BYĆ NIEWIELKIE ROZBIEŻNOŚCI 
W WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO
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ALTANA ELEWACJA
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ALTANA PRZEKRÓJ

WIDOK 3D - KONSTRUKCJA ALTANY WIDOK 3D - ALTANA
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