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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jm. \ Poszcz. Razem
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w Rycerzewie
1 Altana z grilem
1/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez m?
d.1/0118-01 darni z przerzutem
20.75 m? 20.75
RAZEM 20.75
2|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |doét.
d.1/0308-10 1)
6 dot. 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1/0505-01 - plantowanie gruntéw z wykopéw
analogia
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu | m3
d.1/0203-01 z.sz. |(do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
(0.4*0.4*0.8)*6 m3 0.77
RAZEM 0.77
5/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-ll z przerzutem na od-|m?3
d.1/0501-01 legto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
zasypanie stop fundamentowych - 6 szt
0.15%6 m3 0.90
RAZEM 0.90
6| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu |m?3
d.1/1103-03 gruntowym
podsypka pod podtogg
20.75*0.10 m3 2.08
RAZEM 2.08
7|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
20.75%0.1 m?3 2.08
RAZEM 2.08
8/KNNR 6 Posadzka betonowa o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane hydrolitem i |m?2
d.1/0109-06 zbrojona siatkg
20.75 m?2 20.75
RAZEM 20.75
9|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1/1116-07
analogia
20.75 m?2 20.75
RAZEM 20.75
10| KNR-W 2-02 | Stupy o ditugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m?
d.1/0407-06 Cy nasyconej drew.
analogia stup S1
przekr6j 18/18cm,
diugos¢ 2,65m
ilos¢ 7 szt
0.18*0.18*2.65*6 m3 0.52
drew
RAZEM 0.52
11/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m?3
d.1/0406-02 murtata M1 drew
przekr6j18/18cm
dtugosci 2,78m
ilos¢ 4 szt
0.18*0.18*2.78*6 m3 0.54
drew
RAZEM 0.54
12| KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1]0409-01 krokiew K
przekroj 8/14cm
dtugos¢ 3,0m
ilos¢ 12
0.08*0.14*3.0*12 m3 0.40
RAZEM 0.40
13| KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?3
d.1]0408-01 miecz MC
przekroj 8/16cm
dtugos$¢ 1,25m
ilos¢ 6szt
0.08*0.16*1.25*6 m3 0.10
RAZEM 0.10
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14/ KNR 2-22 Balustrady z poreczami m
d.1/0603-03
3.6*4 m 14.40
RAZEM 14.40
15/KNR-W 2-02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1/0410-01
(3.6+2*0.7)*(3.6+2*0.7)*1.221 m?2 30.53
RAZEM 30.53
16| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podifozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1/0501-01
30.53 m?2 30.53
RAZEM 30.53
17|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na zszywki |m?2
d.1/0505-04 nachylenie pofaci ponad 27 do 61 %
z.s2.5.1.
9908
30.53 m?2 30.53
RAZEM 30.53
18 NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.1]202 0541-01
5.0*4*0.25 m?2 5.00
RAZEM 5.00
19 Gril murowany kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Boisko
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.l- | m
d.2|0401-05 ]
16.0*2+22.8*2 m 77.60
RAZEM 77.60
21|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do1,5m |m3
d.2|0310-01 ze ziozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1l) - pod stupki ogrodzeniowe
77.6/2.27*0.5*0.5*0.6 m?3 5.13
RAZEM 5.13
22|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m?3
d.2|0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
2.6 m3 2.60
RAZEM 2.60
23|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-ll m3
d.2/0108-01
2.6 m?3 2.60
RAZEM 2.60
24/ KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2|0126-01 spycharek
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
25/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.2|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
369.15 m? 369.15
RAZEM 369.15
26| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.2/0103-01 chni w gruncie kat. I-ll
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
27|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-ll m?3
d.2|0108-01
369.15*0.2 m3 73.83
RAZEM 73.83
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
77.6 m 77.60
RAZEM 77.60
29|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.2|0104-01 czanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
30 KNNR 11 Umocnienie geowtokning szeroka m?2
d.2/0702-01
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 32,0-63,0 mm o grubosci po za- |m?
d.2{0113-02 geszczeniu 20 cm
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
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32/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z klinca kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm m?2
d.2/0113-01
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
33/KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza, mineralna z klinca kamiennego 0,075-8,0 mm, gr. 5cm  |m?
d.2|0113-04
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
34 Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, gr. 16 mm+ podktad elestyczny — |m2
d.2|kalk. wtasna |35 mm, spetniajaca wymogi EN14877. Kolor nawierzchni braz, pochfanianie
wszczasow 37 %, odksztatcenia pionowe max. 2,0 mm. Wytrzymato$¢ na rozcia-
ganie 1,0 MPa + linie na boisku z farb poliuretanowych z metrykg
369.15 m?2 369.15
RAZEM 369.15
35/KNR 2-02 Ogrodzenie o wysokosci 4,0 systemowe np.Nylofor 2D lub réwnowaznych o para- |m
d.2|1802-04 metrach nie gorszych niz: panele zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynko-
wanie i powtoke poliestrowa zielona, Panel ogrodzenia o oczkach 200x50 mm o
wymiarach 2500 x4000 mm, srednica drutu: poziomy 2x8mm (podwojny), pionowy
6 mm. Profil stupa 60x60x1,5 mm o dtugo$ci 4500 mm wrozstawie co 2,5 m osa-
dzone w stopach fundamentowych.
20.43+15.89+22.70+18.18 m 77.20
RAZEM 77.20
36/ KNR 2-02 Furtka wysoko$ci 4,0 m; szerokosci 2,0 m z kompletem zawiasowo-zamkowym, | kpl.
d.2{1808-08 profil stupa 100x100x3mm, wypetnienie z paneli o wym. oczek 50x200mm zabez-
pieczone przez ocynkowanie i powtoke poliestrowa koloru zielonego - wymiary do-
stosowanedla wézkow inwalidzkich.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa szt
d.2|0607-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie betonu  |m3
d.2|0203-01
0.9*0.3*0.3*4 m3 0.32
RAZEM 0.32
39 Montaz stupéw pod koszykéwke wraz z wyposazeniem kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40 Montaz bramek do pitki noznej, szer. 3,0 m wraz z wyposazeniem (2 szt) kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Umocnienie skarpy stawu
41/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z klinca kamiennego 32,0-63,0 mm, gr. 15 cm m2
d.3/0113-01
369.15 m? 369.15
RAZEM 369.15
42/ KNNR 11 Warstwa wyréwnujgca kruszywem gr. 3 cm m3
d.3|0701-01
288.0*0.03 m3 8.64
RAZEM 8.64
43 KNNR 11 Umochnienie skarpy geokrata m?2
d.3/0702-01
288.00 m?2 288.00
RAZEM 288.00
44 KNNR 11 Wypetnienie kraty humusem( trawa) gr. 4 cm m3
d.3/0701-01
288.0%0.1 m?3 28.80
RAZEM 28.80
4 Nawierzchnie chodnikéw i $ciezek, trawnikow
45/ KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.4/0126-01 spycharek
217.2 m?2 217.20
RAZEM 217.20
46|/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?
d.4/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
217.2 m? 217.20
RAZEM 217.20
47|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.4/0103-01 chni w gruncie kat. I-ll
217.2 m? 217.20
RAZEM 217.20
48| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.4/0108-01
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217.2*0.2 m3 43.44
RAZEM 43.44
49| KNNR 11 Umochnienie Sciezek geowiokning szeroka m2
d.4/0702-01
217.2 m?2 217.20
RAZEM 217.20
50| KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.4/0104-03
217.2 m? 217.20
RAZEM 217.20
51/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z klinca kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm m2
d.4/0113-01
217.2 m2 217.20
RAZEM 217.20
52/KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza, mineralna z klinca kamiennego 0,075-8,0 mm, gr. 3cm  |m?
d.4/0113-04
217.2 m?2 217.20
RAZEM 217.20
53/KNNR 6 Obrzeza stalowe lub PCV na podsypce piaskowej m
d.4|0404-04
analogia
191.0 m 191.00
RAZEM 191.00
54 KNR 2-31 tawa pod obrzeza stalowe z B15 z oporem m3
d.4|0402-04
191.0*0.02 m3 3.82
RAZEM 3.82
55/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem peinym na uprzednio przygoto- |m?
d.4/0210-01 wanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia
96.5 m? 96.50
RAZEM 96.50
56 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- | szt.
d.4/0301-05 cie kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5 Urzadzenia zewnetrzne
57/KNR 2-23 Zakup i osadzenie elementéw placu zabaw kpl.
d.5/0309-06 - linarium w ksztatcie stozka
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR 2-23 Zakup i osadzenie elementéw schodéw zewnetrznych terenowych kpl.
d.5/0309-06
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 2-02 Furtka wysoko$ci 1,8 m; szerokosci 1,5 m z kompletem zawiasowo-zamkowym, | kpl.
d.5/1808-08 profil stupa 100x100x3mm, wypetnienie z paneli o wym. oczek 50x200mm zabez-
pieczone przez ocynkowanie i powtoke poliestrowa koloru zielonego - wymiary do-
stosowanedla wézkow inwalidzkich.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-23 Osadzenie elementéw ogrodka/rabatki dla dzieci kpl.
d.5/0309-06
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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