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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokot Swietlicy wiejskiej
w Rycerzewie, dziatka nr 103/10 obreb Rycerzewo,

Celem opracowania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sotectwa gminy
Pako$¢, w miejscowosci Rycerzewo.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie nowych nawierzchni doj$¢ do obiektéw budowlanych,

- wykonanie i montaz altany ogrodowej z miejscem do grillowania,

- modernizacja-rewitalizacja boiska sortowego, w tym budowa nawierzchni utwardzonej
poliuretanowej i wykonanie ogrodzenia boiska w postaci tzw. pitkochwytéw

- wzmocnienie skarpy brzegowej stawu z geokraty wraz jego oczyszczeniem

- wykonanie schodéw terenowych na skarpie

- modernizacja i uzupetnienie ogrodzenia zewnetrznego wraz z furtka

- montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci, wydzielenie przestrzeni ogrédka - rabatek dla
dzieci

- montaz urzadzen parkowych - tawek oraz koszy na $mieci

- wykonanie nasadzen krzewo6w i drzew ozdobnych

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Teren opracowania, dziatka nr 103 /10, obr. Rycerzewo jest wtasno$cig Gminy Pakos¢, a zarzadca
trwatym Sotectwo w Rycerzewie. Dziatka ma ksztalt podtuzny nieregularny. P6tnocng cze$¢
dziatki zajmuje staw, od strony potudniowej wydzielony szpalerem drzew lisciastych. Aktualnie
teren zabudowany jest boiskiem trawiastym do celéw rekreacyjno-sportowych z dwoma
koszami do gry w koszykéwke i dwoma bramkami do gry w pitke nozng/reczng, budynkiem
Swietlicy wiejskiej z utwardzonym dojs$ciem i placem z kostki brukowej betonowej. Na
pozostatej cze$¢ terenu znajduje sie zielen niska (trawa) i na obrzezach dziatki nasadzenia z
drzew i krzewdw.

0d strony zachodniej, potudniowej i pdinocnej znajduje sie publiczna droga (dz. nr ewid.
103/14) zapewniajaca obstuge terenu. Wejscie na dziatke znajduje sie od strony zachodnie;.

Na dziatce wystepuje czeSciowe ogrodzenie zewnetrzne od strony sasiednich dziatek i drogi
gminnej.

W czesci péinocnej przez dziatke przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

PRACE ROZBIORKOWE
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg projektu, nalezy wykonac¢ nastepujace
prace rozbidrkowe:
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- usuna¢ fragmenty istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego.
- oczys$cic¢ nabrzeze stawu z roslinnosci niskiej - trzciny,

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Elementami zagospodarowania terenu sa:

e Dboisko sportowe do gry w pitke nozng i koszykdwke z terenem utwardzonym - nawierzchnia
poliuretanowa ogrodzona pitko-chwytami o wymiarach 2262x1581cm,
e altana ogrodowa z miejscem do grillowania, wykonana jako wolnostojgca budowla w

konstrukcji drewnianej na planie sze$ciokata foremnego o boku dtugosci 250cm z
odprowadzeniem dymu w czesci Srodkowej,

e usuniecie i uporzadkowanie zieleni niskiej i Sredniowysokiej kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,

e ogrodzenie zewnetrzne panelowe o wysokosci 1,5m z furtkami rozwieranymi, uzupetnienie i
adaptacja istniejgcego ogrodzenia.

e wzmocnienie skarpy stawu z geokraty wraz z budowa schodéw terenowych,

e nasadzenie drzew i krzewow.

Ponadto zaprojektowano dojscia do boiska wielofunkcyjnego a takze do altany ogrodowej od

strony budynku $wietlicy wiejskiej oraz nowoprojektowanej furtki. Nie projektuje sie nowych

miejsc postojowych.

W czesci graficznej pokazane sg rozwigzania funkcjonalne uwzgledniajgce wyzej wymienione

elementy zagospodarowania.

BILANS TERENU:
— powierzchnia catkowita dz. nr 103/10: 2752,40 m2 (2756 m2 wg ewidencji gruntow)
— powierzchnia zabudowy istn. budynkéw: 150,80 m2
— powierzchnia istniejgcych chodnikéw: 52,60 m2
— powierzchnia poliuretanowa: 369,15 m2
— powierzchnia wiaty grillowej (altany ogrodowej): 20,75 m2
— powierzchnia schodéw betonowych: 10,85 m2
— powierzchnia $ciezek utwardzonych: 217,20 m2
— powierzchnia wzmacnianej skarpy: 288,00 m2
— powierzchnia stawu: 811,60 m2
— powierzchnia biologicznie czynna: 70,16%

Projektant zastrzega ze mogg by¢ niewielkie rozbieznos$ci w wymiarach stanu
istniejgcego.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie projektuje sie zmiany sposobu odprowadzania $cieko6w sanitarnych. Nie dotyczy.

Scieki deszczowe ( wody opadowe ) z dachu altany ogrodowej oraz z boiska utwardzonego
odprowadzane beda na tereny zielone z uwagi na brak mozliwos$ci przytaczenia do kanalizacji
deszczowe;j.
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SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]
W projekcie przewidziano zapewnienie dostepu do obu obiektéw poprzez dojscia $ciezkami

utwardzonymi - doj$ciami o szerokosci 150-200cm z publicznej drogi gminnej (dz. nr ewid.
103/14).

Dojscia dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Dojscia o pochyleniu poprzecznym 1-
2% i podtuznym maksymalnie 4.9% prowadzace do altany oraz do boiska i ogrédka za boiskiem.

UKSZTAETOWANIE TERENU 1 UKEAD ZIELENI
Poziom boiska ustala sie na wysokosci 86,15 m n. p. m. Poziom parteru altany ogrodowej ustala
sie na wysokosci 86,40 m n. p. m.

Zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni skarpy przed osuwaniem geokrata. Projektuje sie
zmiane nasypu od strony poludniowej stawu - wyréwnanie terenu pod fundamenty punktowe
altany ogrodowej i schodéw terenowych. Niwelacje terenu na potrzeby Sciezek i dojs¢ przy
granicy wschodniej dziatki objetej opracowaniem.

Drzewa wskazane na mapie zasadniczej w cze$ci centralnej terenu opracowania nie pokrywaja
sie ze stanem istniejgcym i zostaty oznaczone w czesci graficznej jako ,drzewa aktualnie
usuniete”. Nie planuje sie wycinki drzew istniejacych. Dla celow zagospodarowania projektuje sie
nowe nasadzenia gtéwnie w czeSci wschodniej jako zielen izolacyjna stanowigca wydzielenie od
budynkéw sasiednich na dziatce nr. ewid. 104/1. Wykona¢ nasadzenia drzew i krzewow
ozdobnych w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu.

Teren naruszony po przebudowie nalezy obtozy¢ trawa z rolki. Tereny zielone wokot obiektéw
sportowych nalezy podda¢ rekultywacji. Tereny zielone nalezy spulchni¢, wyréwnac i na nich
rozplantowac ziemie urodzajng o warstwie grubosci ~15cm. Cato$¢ nalezy obsiaé trawg
zawatowac.

SIECI UZBROJENIA TERENU

Dla potrzeb zagospodarowania terenu w niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie podiaczenia
projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen towarzyszacych do istniejacych
podziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu.

GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI

Projektowane zatozenie nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze. Odpady state
planuje sie gromadzic¢ i segregowac w istniejacym miejscu na gromadzenie odpadéw statych w
czesci potudniowej utwardzonej z kostki brukowej przy budynku swietlicy wiejskiej. Nalezy przy
tym uwzgledni¢ § 23. Warunkdéw technicznych tj. zachowa¢ minimum 10 m - od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i boiska sportowego oraz 3 m - od
granicy dziatki budowlanej; Stworzy¢ dodatkowe utwardzenie terenu, jesli jest ono wymagane.

Na obszarze opracowania projektuje sie kosze na Smieci, wyniesione ponad poziom terenu, z
ktorych zawarto$¢ bedzie transportowana do pojemnika na odpady state.

10
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4. INNE INFORMACJE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z DECYZ]I

O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nie dotyczy.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2021 r., poz. 247 z p6zn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839)

INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W/w zakres zagospodarowania terenu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz nie bedzie ucigzliwa dla oso6b trzecich.

Wszystkie urzadzenia stwarzajace niebezpieczenstwo sg zabronione!

Dla boiska sportowego:

- badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne mawierzchni zgodne z DIN 18035-6:2014
- badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 w postaci certyfikatu, lub aprobaty
technicznej lub rekomendacji technicznej ITB lub wyniku badan specjalistycznych laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

- nawierzchnia powinna zapewniaé dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do
+25 stopni Celsjusza.

- powinna zapewniac state i trwate utrzymanie rownos$ci nawierzchni w okresie eksploatacji.

- powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i Zycia 0s6b z niej korzystajacych.

- powinna mie¢ jednolity kolor w zaleznoSci od rodzaju boiska.

Zachowac odlegtosci miejsca gromadzenia odpadéw statych od miejsc rekreacyjnych, boiska
sportowego, okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jak
w punkcie ,Gospodarka odpadami statymi”

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Projektowany obiekt boiska sportowego spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana nawierzchnie poliuretanowg boiska wykona¢ materiatami
bezpiecznymi, pod warunkiem uzytkowania obiektu - zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i obiekty matej architektury musza posiadac atesty.

11
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DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Wejscie do altany ogrodowej dostosowac dla os6b niepetnosprawnych, stosowa¢ krawezniki i
obrzeza wpuszczane zroéwnane z nawierzchnig utwardzona. Powierzchnie przy schodach i
réznicach poziomdéw zaznaczy¢ inng fakturg nawierzchni.

5. WPLYW EKSPLOATAC]JI GORNICZE]
Nie dotyczy - teren opracowania nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dojazd
pozarowy dla projektowanych obiektow nie jest wymagany.

Zgodnie z § 3 powyzszego rozporzadzenia zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla nowoprojektowanych obiektow zapewnione jest w ramach ilo$ci wody
przewidywanych dla jednostki osadniczej. Dotyczy to obiektéw budowlanych niebedacych
budynkami, przeznaczone na potrzeby uzytecznosci publicznej, w ktérych znajduje sie strefa
pozarowa o powierzchni nieprzekraczajgcej 1.000 m2 i nie przeznaczona do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6Zn.
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422 z p6zn. zm.), okreslono obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji:
Oddzialywanie pod wzgledem pozarowym:
Bez zmian. Nie dotyczy.
Oddzialywanie miejsc rekreacyjnych - altany ogrodowej
Altana ogrodowa jako miejsce rekreacyjne zgodnie z artykutem § 40. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie znajduje sie 10m od okien pomieszczen na pobyt staly. Warunek spetniony. Obszar
oddziatywania na dziatke nr ewid. 104/1.
Oddzialywanie boiska dla dzieci i mtodziezy
Boisko dla dzieci i mtodziezy oraz plac zabaw zgodnie z artykutem § 40. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie znajduje sie 10m od okien pomieszczen na pobyt staty. Warunek spetniony.
Obszar oddziatywania na dziatke nr ewid. 104/1, 103/6 i 103/7.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Rynarzewie, w tym budowa nawierzchni
utwardzonej-syntetycznej boiska sportowego, altany ogrodowej, urzadzenia placu zabaw i
elementéw towarzyszacych m.in. dojs¢.

Wyznacza sie kategorie obiektu budowlanego:

kat. V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie - dla przekrycia boiska i altany,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

BUDOWLANYCH
Program funkcjonalny opracowano dla potrzeb obiektu sportowego, zaktada mozliwos¢
przebywania na boisku do 10 os6b. Boisko pozwala na gre 4 kontra 4 graczy w pitke nozng lub 3
kontra 3 w koszykdwke (kosz z jednej strony).

Dla altany ogrodowej przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania do 16 oséb po dostawieniu
dodatkowych siedzen. Przewiduje sie nominalnie ustawienie wewnatrz altany 3 tawek o dtugosci
do 2m, co zapewnia miejsce dla ok. 9 0séb.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Przebudowa istniejacego boiska zlokalizowana w czeSci Srodkowej dziatki.

Boisko do pitki noznej (mini) stanowi prostokat szer. 13,00m i dt. 20,00m. Dookota boiska
znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych i bramkowych o szer. 1,30 - 1,40m. Boisko
wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze bialym. Na boisku oprécz linii bocznych i
bramkowych rozréznia sie nastepujace elementy:

Linia sSrodkowa - prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

Bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego
proszkowo nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki wyposazy¢ w siatki polietylenowe -
PE 2,5 3,0m x 2,0m, gt. 0,8/1,0m lub mniejsza. Dopuszcza sie zastosowanie bramek z trwatg
siatka metalowa.

Boisko do koszykowkKi stanowi prostokat szer. 11,00m i dt. 15,00m.

Catos¢ konstrukcji do koszykowki cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Dostepna w wersji mocowanej na state do podtoza
oraz demontowalnej (stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co
pozwala na demontaz Kkonstrukcji w razie potrzeby). Stup nalezy zamontowac w pasie
ochronnym pitki noznej za liniami bocznymi. Powierzchnie netto oznacza sie linig szerokosci
5cm w kolorze biatym lub zéttym.
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Boisko do pitki noznej i koszykdwki wydzieli¢ ogrodzeniem wysoko$ci minimum 4m tzw. Pitko
chwytami z wej$ciem od strony potudniowo-zachodniej w postaci ogrodzonej strefy wej$ciowe;j.
Bez furtek i bram. Cato$¢ w ksztalcie prostokata (bez strefy wej$ciowej) o wymiarach
22,78x15,97m.

Altana ogrodowa na planie sze$ciokata foremnego o boku dtugosci 2,5m pomiedzy osiami
stupéw. Wysoko$¢ 7,51m z dachem spadzistym o spadku 88% (41,4 stopni), dzielonym,
zapewniajacym odprowadzenie dymu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW
Kategoria obiektow budowlanych: V - obiekty sportu i rekreacji

Altana ogrodowa:

Powierzchnia zabudowy: 20,75 m2

Powierzchnia uzytkowa: 16,00 m2

Wysokos¢: 7,51 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Konstrukcja wiaty z drewna sosnowego impregnowanego, NRO klasy C24. Pokrycie dachu z
gontu drewnianego podwojnie ktadzionego (np. gont osikowy lub modrzewiowy).

Boisko sportowe z pasem ochronnym, pitkochwytami i strefa wejscia:

Powierzchnia zabudowy: 369,15 m2
Wysoko$¢ ogrodzenia: 4,00 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe na omawianej dziatce uznaje sie za proste, obiekty zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.

W celu posadowienia altany i ogrodzenia zaprojektowano fundamenty bezposrednie.
Posadowienie stupéw altany ogrodowej i stupéw ogrodzenia pitkochwytéw stanowi¢ beda stopy
fundamentowe. Posadowienie stép fundamentowych nalezy wykona¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu tj. 1,0 m p.p.t. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca
powinien wykona¢ otwory kontrolne w celu sprawdzenia makroskopowego badania gruntu w
wyznaczonych miejscach posadowienia. Podbudowe nalezy doprowadzi¢ do no$nosci grupy G1.

Stopy fundamentowe pod stupy wiaty betonowe - beton zbrojony klasy C20/25.
Grill murowany z cegty klinkierowej na fawie betonowej z betonu C20/25 zbrojonego.

Stopa fundamentowa pod ogrodzenie pitkochwytéw beton klasy C20/25.

14



POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNE] W RYCERZEWIE 12.2021

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNE]J I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO)
Zaprojektowano doj$cia nieprzekraczajgce nachylania 5%. Wejscia o szeroko$ci powyzej 90cm.
Nie planuje sie korzystania z nabrzeza stawu przy powierzchni wody przez osoby
niepelnosprawne. Wejscie do budynku $wietlicy wiejskiej wg oddzielnego opracowania.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen,
nie stanowi Zzrédta emisji hatasu. Projektowane uzytkowanie obiektu, nie powoduje
niekorzystnego oddzialywania na powierzchnie w rejonie przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Realizacja inwestycji nie narusza
interesdw oso6b trzecich.

Planowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Przyjete rozwiazania funkcjonalne, przestrzenne i technologiczne uwzgledniajg ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie bedzie ucigzliwa dla os6b trzecich.

ODWODNIENIE
Boisko wielofunkcyjne projektuje sie z jednostronnym spadkiem 1,0 % w kierunku poprzecznym
(zachodnim).

Wody powierzchniowe z boiska w naturalny sposéb zostang odprowadzone na wewnetrzne
tereny zielone. Wody opadowe, ktére przedostang sie pod plyte boiska zostang odprowadzone
do gruntu poprzez przepuszczalng podbudowe, skad zostang zmagazynowane i rozsgczone do
glebszych partii gruntu. Zaleca sie wykonanie spadkdw terenu ok. 0,5% w kierunku terenu
biologicznie czynnego odwadniajacych jeszcze przed utoZzeniem geowtékniny. Umozliwi to
swobodny sptyw wody po materiale geosyntetycznym w wyznaczonym kierunku..

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE] STREFIE GREWCZEJ.
Nie dotyczy.

10. INFORMACJA 0 ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z Art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane, obiekty spetniajg wszystkie wymagane prawem
wymagania.

Materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty. Dopuszcza sie zmiane materiatéw
pod warunkiem zastosowania rozwigzan rownorzednych lub lepszych.

WYPOSAZENIE
Lp. Rodzaj wyposazenia Ilos¢é
1 Bramka do pitki rgcznej o wymiarach 3,00x2,00m | 2 kpl.

ze wspornikami siatki, wykonana z profili stalowych
80x80mm, mocowana za pomocg tulei i szpilek
mocujacych w podtozu

2 Konstrukcja do koszykowki "gesia szyja" mocowana za | 1 kpl.
pomocg tulei w poditozu

(tuleje przykrywane deklami PCV)

3 Tablica do koszykdéwki 1,80x1,05 m 1 kpl.

4 Amortyzowana obrecz do koszykowki 1 kpl.

OGRODZENIA - PIEKOCHWYT

Zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne w kolorze zielonym (RAL 6021) systemowe o
nastepujacych parametrach: ogrodzenie nalezy wykona¢ w odlegtosci 131-141 cm od
zewnetrznej linii boiska. Ogrodzenie wysokosci 4,0 m. Siatka ogrodzenia o oczkach 80x80 mm.
Profil stupa 80x80mm o dtugosci 4000 mm w rozstawie max. co 2,50 m (2,27m) zabetonowane
w stopie betonowej 30x30x40 cm. Furtki z profili zamknietych z kompletem zawiasowo-
zamkowym, wypetnienie z ksztattownika o profilu 50x50x100cm, zabezpieczone
antykorozyjne poprzez ocynkowanie i powloke poliestrowa.

DODATKOWE OGRODZENIE DZIALKI
Ogrodzenie wysokosci 1,5 m. Panel ogrodzenia o oczkach 200x50 mm, dopasowany do
istniejacego ogrodzenia wymiarami, kolorem i wykonczeniem.
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PEYTA BOISKA
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podbudéw i nawierzchni urzadzen sportowych oraz
obramowanie nawierzchni urzadzen sportowych

Montaz nawierzchni boiska wykonac $cisle z instrukcja montazu producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie innych niz zaproponowane warstw podbudowy pod warunkiem zachowania
przepuszczalnosci dla wody.

Nawierzchnia boiska

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa w kolorze zielonym
(dopuszcza sie wykonanie paséw ochronnych w kolorze kontrastowym- np. pomaranczowym)o
n/w parametrach technicznych. W nawierzchnie sportowa nalezy wkomponowac linie
boiskowe w kolorze biatym w oparciu o cze$¢ rysunkowgq projektu.

Doktadny przekroj przez nawierzchnie znajduje sie na rysunkach czesci graficznej, nalezy
réwniez przestrzegac zalecen producenta.

Po | Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
Z.

1 Grubo$¢ nawierzchni (mm) >16

2 Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) > 190

3 Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie) — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), | <2,20
AB (g)

4 Witasno$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
» wytrzymato$¢ na rozcigganie TR, Mpa >0,58

» wydluzenie przy zerwaniu Eb, (%) > 68

5 Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
* warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,50

granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego

6 Wspoélczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
* suchym >0,50

* zawilgoconym >0,30

7 Odpornosé¢ na uderzenie:

* powierzchnia odcisku kulki (mm2) 730 £ 10 %
* stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
8 Nasigkliwos$¢ (%) <16
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9 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 130

10 | Twardos¢, © Shore’a, A 55+10

11 | Odporno$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang

wlasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:

* zmiana masy (%) <03

* zmiana wygladu zewnetrznego bez sladow uszkodzen
i zmian wygladu zewn.

* zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%) 0

. . . . . <10
* zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%)

e geowldknina (parametry zgodne z zestawieniem tabelarycznym)
» warstwa odsaczajaca z piasku ptukanego 2-5 - gr. 15 cm,

¢ podbudowa: ttuczen 32-63[mm] - gr. 20 cm,

¢ podbudowa: ttuczen 5-32[mm] - gr. 15 cm,

» warstwa klinujaca: kruszywo 2-5 - gr. 5 cm,

» elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa - gr. 3,5 cm,

» warstwa nawierzchni poliuretanowej - gr. 1,6 cm

Podbudowa elastyczna

Podbudowa elastyczna stanowi 35 mm warstwe podbudowy pod no$ng warstwe EPDM typu
Virgin. W celu prawidtowego wykonania podbudowy nalezy zmieszac¢ ze sobg
niezanieczyszczony granulat gumowy SBR i kruszywo kwarcowe. Po doktadnym wymieszaniu
obydwu sktadnikéw dodaje sie do nich spoiwo poliuretanowe i ponownie sie miesza. Po
doktadnym wymieszaniu wszystkich sktadnikéw mieszanke nalezy roztozy¢ na przygotowanej
podbudowie i zagesci¢ poprzez watowanie.

Uzytkowa wierzchnia warstwa no$na EPDM

Na utwardzong warstwe podbudowy elastycznej uktada sie wierzchnig warstwe uzytkowa.
Sktada sie ona z warstwy gornej (gr. 8mm) wykonanej z kolorowego granulatu EPDM typu Virgin
oraz warstwy dolnej (gr. 8mm) wykonanej z niezaczyszczonego granulatu SBR o
granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukltadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
EPDM i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Zuzycie
poszczegdlnych produktéw na 1 m2 zalezy od grubosci warstwy. Nawierzchnia po
wykonaniu musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich
samych, lepszych, badz zblizonych do projektowanych.

Przez okre$lenie parametréw zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢ parametry
techniczne oferowanych przez wykonawcéw nawierzchni sportowych maksymalnie o 5%
odbiegajacych standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.
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Wskazane jest aby wykonaweca realizujacy zadanie wykazat sie doSwiadczeniem w
konywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa $cieralna). DoSwiadczenie w

wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami.

Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscig. Podloze powinno mie¢ wymagane spadki podituzne.
Wskaznik zageszczenia podtoza

powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda
normalng wg PN - 59/B-04491 - dla warstwy odsaczajacej. Dla podbudowy wykonanej z
kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego
podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie zgodno$ci
modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy

w BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.
Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia
powinien wskazywac¢ powyzej 1000 kg/cm?2.

Specyfikacja materialu geosyntetycznego

Geowtldknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens),
aby materiat posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody.
Wiasciwos$ci materiatu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym
oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos$¢, w tym odporno$¢ na agresywne srodowiska chemiczne,
gnicie i grzyby.

Wymagania dotyczace prac nawierzchniowych
Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosowanym dokumentem przez producenta nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw zewnetrznych i posiada¢
$Swiadectwa dopuszczenia jako nawierzchnia zewnetrzna

Posiadac¢ atest ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub $wiadectwa legitymujace sie
pozytywnymi wynikami badan na zgodnos$¢ z Normami Europejskimi

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny

Nawierzchnia powinna by¢ dostarczona na teren budowy w oryginalnych opakowaniach
producenta, fabrycznie oznakowanych

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Wokot boiska oraz altany utozone zostang obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na tawie
betonowej C16/20, z oporem i na podsypce z piasku zageszczonego 10cm lub podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Obramowanie wokot Sciezek z obrzezy typu Eco-board.
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CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWE]

Istniejgcy chodnik z kostki betonowej z dojsciem do swietlicy nalezy uzupetni¢ wokét budynku w
formie opaski z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, chudy beton
gr. 10 cm, warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 5 cm. Dopuszcza sie zrobienie dodatkowego placu pod
istniejgce miejsce sktadowania odpaddw statych oraz rampe dla niepetnosprawnych do budynku
Swietlicy (wg oddzielnego opracowania).

Posadzke altany grillowej wykonaé z kostki betonowe]j koloru czerwonego na podbudowie:

e kostka betonowa - gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4cm

e ttuczen kamienny lub pospdtka — gr. 15 cm

e warstwa filtracyjna z piasku 0/4mm — gr. 25cm
e gruntrodzimy

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MINERALNA SCIEZEK
e nawierzchnia mineralna 0-8mm - gr. 3 cm,
e warstwa stabilizujaca nawierzchni mineralnej 0-16mm- gr. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa famanego 0-32mm- gr. 12-15 cm,
e warstwa filtracyjna z piasku o frakcji 0-4mm- gr. 10 cm,
e geowldknina 200g/m?2
e zageszczona podsypka piaskowa- gr. 10 cm,
e gruntrodzimy

WZMOCNIENIE SKARP STAWU Z GEOKRATY

Po przeprowadzeniu oczyszczenia stawu z trzciny i traw oraz wyréwnaniu skarp nalezy utozy¢
geokrate wys. 4-10 cm z zasypka piaskiem i humusem. Doktadne warstwy w czeSci graficzne;j.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan podobnych lub réwnowaznych, zgodnych z zaleceniami
producenta.

ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY ORAZ PLAC ZABAW

Projektuje sie urzadzenie: linarium w ksztatcie stozka. wspinaczkowe urzadzenie linowe z
centralnie umieszczonym stupem na ktérym zamontowana jest linowa siatka wspinaczkowa.
urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Fundament i strefy bezpieczne
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewni¢ nawierzchnie bezpieczng w obszarze urzadzenia
typu trawa lub piasek.

Na terenie zagospodarowania projektuje sie tawki parkowe wraz z koszami na $mieci
wyniesionymi ponad poziom terenu. Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

ODLEGEOSCI OD SASIEDNICH BUDYNKOW
Obiekt spetniajgcy wymagania wynikajace z §271-273 ,warunkéw technicznych” w zakresie
odlegtosci od obiektéw sasiednich.
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PRZEZNACZENIE BUDYNKU/ BUDOWLI
Przeznaczeniem obiektéw budowlanych jest przede wszystkim funkcja sportowo-rekreacyjna.

Boisko wraz z altang kwalifikuja sie jako obiekty budowlane inne niZ budynek, przeznaczone do
uzytecznosci publicznej

WYSOKOSC OBIEKTOW BUDOWLANYCH I LICZBA KONDYGNAC]I
Altana ogrodowa z miejscem do grillowania:

Wysokos¢ altany: 7,51 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje sie przechowywania w obiektach materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719). Materiatami palnymi wystepujacymi w
obiektach beda:

State materiaty palne - drewno i drewnopochodne (elementy mebli - wyposazenia, oktadzin),
elementy syntetyczne sprzetu sportowego,

Wszystkie elementy budowlane powinny posiadac atesty nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

12. INFORMACJA 0 ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, 0 KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB 0 ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, 0 KTORYM MOWA W

ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PPOZ (JEZELI ZOSTALY WYDANE).
Nie dotyczy

13. UWAGI KONCOWE
Prace budowlane nalezy wykona¢ po akceptacji zgtoszenia robdt budowlanych.
Przed wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejace uzbrojenie terenu. Przy wykonywaniu
wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwos$¢ wystepowania sieci uzbrojenia
podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego. Sposéb zabezpieczenia ewentualnego
uzbrojenia oraz sposéb prowadzenia rob6tw poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodnic¢ z
wtascicielem sieci.
Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw normatywnych, zalecen instrukcji uzytych
materiatéw oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a takze przepiséw BHP.
Zastosowane elementy na terenie inwestycji musza posiadac¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenie
do zastosowania oraz deklaracje zgodnosci.
Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujacy zadanie
wykazat sie doSwiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadat
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autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie
producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatéw.
Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi instrukcje
uzytkowania w oparciu o wytyczne producentéw.

W razie zaistnienia watpliwos$ci badZ stwierdzenia rozbiezno$ci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Opracowat: Robert Lochocki
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IFORMACJA DOTYCZACA SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystapieniem do robét, kierownik budowy
nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich robét jak:

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem boiska sportowego, altany, wzmocnienia nabrzeza
stawu

¢ roboty wysokoSciowe zwigzane z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego, montazem
altany

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

¢ na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek $wietlicy wiejskiej, boisko trawiaste i staw
wodny.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

¢ Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie staw wodny ktéry moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowal ostrozno$¢ podczas robot w wykopach
i w poblizu stawu i przy napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
* Prace w wykopach i prace przy zbiorniku wodnym
* Prace na wysokos$ciach powyzej 1m

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegblnie niebezpiecznych

¢ Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach, przy
zbiornikach woéd powierzchniowych i na wysokosciach,

¢ Powinien posiada¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia rob6t w wykopach i na
wysokosciach

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym
z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac.
Sprzet powinien posiada¢ wtasciwy atest.

Pracownikéw, przed przystapieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac
ze wszelkimi zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wladze konserwatorskie.
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