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SCIEZKE, UTWARDZONA NAWIAZAC
POZIOMEM DO KOSTKI BRUKOWEJ |
OBRZEZA BET.

DREWNO KLASY C24

POLACZENIA WYKONAG ZA POMOCA WKRETOW ORAZ NA WRAB
ELEMENTY DREWNA ZABEZPIECZYG BIOLOGICZNIE | P.POZ.
ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE IMPREGNATEM 2 X BIALY
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU - ALTANA

25x140
DESKOWANIE POLACI DESKAMI BOAZERYJNYMI SZLIFOWANYMI GR.
20MM

DESKA CZOLOWA SZLIFOWANA GR. 25MM

POKRYCIE DACHOWE - GONT DREWNIANY PODWOUNIE KLADZIONY -

MODRZEWIOWY GR.10-15MM

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI |
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

3. WYMIARY MOGA ULEC ZMIANIE, ROZWIAZANIA POZOSTAWIA SIE DO
WYBORU PRZEZ INWESTORA. NALEZY PRZY TYM KIEROWAC SIE WIEDZA
TECHNICZNA, ZMIANY POTWIERDZIC Z ARCHITEKTEM.

4. WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH. WYMIARY ELEMENTOW
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ PODANE SA W MILIMETRACH.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIAEU.

6. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.

7. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ZE MOGA BYC NIEWIELKIE ROZBIEZNOSCI
W WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO

PERSPEKTYWA 3D - ALTANA

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH AR-04
WELODZIMIERZ £ OCHOCKI

NAZWA POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W
INWESTYCJI RYCERZEWIE

RYSUNEK RZUTY ALTANY

INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
ADRES OBIEKTU | DZ.NREWID. 103/10, OBREB 0012 RYCERZEWO
PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki

ARCHITEKTURA upr. 65/DSOKK/2021

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Czereda

KONSTRUKCJA upr. DOS/0265/PBKb/19

SKALA DATA 12.2021 FAZA Pz




	Sheets
	AR-01 - RZUT BOISKA
	AR-02 - ELEWACJE OGRODZENIA BOISKA
	AR-03 - NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE
	AR-04 - RZUTY ALTANY
	AR-05 - ELEWACJA I PRZEKRÓJ ALTANY


