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1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Skatepark wraz z niezbedng infrastruktura w Pakosci na terenie dziatek nr 190/8 i 187/27
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT:

Roboty ziemne
Roboty konstrukcyjno - budowlane

Wykonanie nawierzchni — ptyta , chodniki
Wyposazenie w gotowe elementy skateparku
Wyposazenie w elementy matlej architektury

Roboty zwigzane z zielenia

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT

TYMCZASOWYCH
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy uporzadkowac i splantowac teren

1.4, INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob postronnych poprzez ogrodzenie terenu

prowadzonych prac, umieszczenie tablic ostrzegawczych ora wydzielenie przejsc.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robo6t. Zamawiajacy wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia $ciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow Wykonawcy i
wjazdu pojazdow i sprzgtu Wykonawcy na teren Zamawiajacego, gdzie zlokalizowany jest plac

budowy.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

1.7.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace na terenie
budowy instalacje nadziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien szczegétowo oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W
wypadku przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru, wtasciciela instalacji 1 urzadzenia

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowe wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony pozarowej, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng
wymagang dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ( planu bioz) zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji



dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zmianami)
1.8. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany do wykonania oznakowania placu
budowy. Miejsce skladowania materialdow 1 elementow budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajacym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania w czystosci drég publicznych i drog wewngtrznych przy placu budowy.

1.9. NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII ROBOT:

45 112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45 233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45 233200-3 Roboty w zakresie utwardzenia nawierzchni
45 112720-8 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw sportowych i rekreacyjnych
1.10.0KRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC I OKRESLEN
NIGDIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH
ZDEFINIOWANIA. Nie wystepuja.

Stosuje si¢ okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
2. WYMAGA NIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIE OGOL E DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. a takze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe informacje o zrodle
produkcji. zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot. Wyroby te
powinny by¢ wlasciwie oznaczone. posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. certyfikat
zgodnosci. deklaracj¢ zgodno$ci z Polskg norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany do przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania. a takze o§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku
zastosowania materialbw pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajagce na korzystanie z tego

zrddia oraz okre$lajace parametry techniczne tego materiatu.



2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI
MATERIALOW I WYROBOW.

Wykonawca w uzgodnieniu z 7..amawiajacym ustali miejsca sktadowania materialow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na placu budowy.
Sktadowane materiaty i wyroby powinny by¢ kazdorazowo udostgpniane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych

materialow i elementow konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ wszystkich materiatow, elementéw budowlanych
montowanych w trakcie realizacji robdt budowlanych z wymaganiami okreslonymi w ustawie
Prawo budowlane i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazywania inspektorowi nadzoru. w terminach z nim uzgodnionych, o przewidywanym
zuzyciu podstawowych materiatdéw oraz elementéw konstrukcyjnych, a takze o aprobatach

technicznych i certyfikatach zgodnosci.
2.4. MATERIALY IEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca
powinien niezwlocznie usuna¢ z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy
na wykorzystanie materialéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjom technicznym. W takich przypadkach zostanie skorygowana cena
tych materialow lub elementow. Wbudowanie materiatow nie odpowiadajagcych wymaganiom
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZY DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca powinien stosowac sprzet zgodny z przyjetym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot. Uzywany przez Wykonawce sprzgt nie moze
wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. W przypadku braku stosownych ustalen

w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektom nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Brak wymagan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa. za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte o
wymagania okreslone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach.

Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy beda wykonywane nie pozniej niz w



6.

wyznaczonym terminie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH:

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt. jakosci materiatow i za zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania z czestotliwos$cig gwarantujacg wykonanie robot
zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami z inspektorem
nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
laboratorium badajace probki.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych probek i
badania materialow u zrédet ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebng pomoc w tych
czynno$ciach. a zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. a Wykonawca odmowi ich usunigcia. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynik potwierdza brak
zgodnoséci z normami lub aprobatami technicznymi. w przeciwnym wypadku koszty pokrywa

Zamawiajacy.

6.2.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy. przechowywania jej we
wlasciwym zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

7.1.0GOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA

KSIAZKI OBMIARU

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.

7.2.CZAS PROWADZENIA POMIAROW

8.

Obmiary robot ujetych w umowie na roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ przed czg¢$ciowymi
1 ostatecznym odbiorem odcinkow robét. a takze w przypadku dluzszej przerwy w realizacji robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzaé przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Rodzaje i zasady odbioru robdt okreslono w umowie na roboty budowlane.

8.2.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajace] przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca jest

zobowigzany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z



10.

wymogami ustawy Prawo budowlane i zapisami umowy.
ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania robot ustalone zostaly w umowie na roboty budowlane.
DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANCH:

» projekt budowlany

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.. poz. 1333
z pdzn. zm.);

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650);

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
» Polskie Normy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zalacznik 1
451-1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce Wywozu ziemi i utwardzenia plyty
skateparku,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac ziemnych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:
Wywdz ziemi niespoistej okoto 80cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego

2. Materiaty do prac ziemnych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet do robot ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport materialu srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren oznakowac 1 wygrodzi€.

5.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
/Dz.U.Nr 47 poz.401/ w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania podano w cze¢sci ogélnej specyfikacji technicznej 1 pkt. 5.1 1 5.2. robdt
ziemnych.

7. Obmiar rob6t Jednostka obmiarowa jest m? i mb

8. Odbior robdt Jako odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu .

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Zamawiajacego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe



10.1. Materialy Zamawiajacego.

10.2. Tlosci robot ziemnych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajgcego



Zalacznik 2

CVP-45 233200-1 (roboty w zakresie roznych nawierzchni)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni trawiastych, nasadzen drzew, wykonanie nawierzchni gruntowych z

mieszanki kruszyw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy
- piasek zwykty
- kruszywa tamane
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Zalacznik 3
CVP-45 112720-8 (roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i

rekreacyjnych)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i malej

architektury.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot montazowych urzadzen matej architektury- tawki, kosze, stojak na

rowery, tablica informacyjna, ogrodzenie.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
» Lawki betonowe, i oktadzing siedziska z desek gr. min. 45mm pokrytych lakierobejca,
» Tablica informacyjna z elementéw stalowych pokrytych farbg proszkowa i pow. ekspozycji
min. 120x140cm z ptyty wodoodpornej,
» Kosze Betonowy kosz na $§mieci: Wymiary: 80x46¢m; Pojemnos$é: 701
> Stojak na rowery z elementow Stalowych w ksztalcie litery L, mocowany do betonowych
stop fundamentowych . Stojak rowerowy przeznaczony na 8 roweréw. Ramiona w
ksztalcie litery "L". Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz
rury stalowej @ 18x2 mm (ramionka). Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozja
gwarantujgc wieloletnie uzytkowanie). Wymiary: Dhugos¢: 306 cm; Szerokosé: 42 cm;
Wysokos¢ catkowita od podtoza: 47 cm; Odlegtos¢ kot od siebie: ok. 42 cm; Szeroko$¢ na
koto: 6 cm; Waga: 32 kg
» Ogrodzenie: Ogrodzenie: bez podmurowki, tylko shupki i panel ogrodzeniowy z
nakretka z tbem zrywalnym - antykradziezowe, wysokos¢: 2,20m.STRONG 5/5, stupek
60x40x2 mm z listwg montazowa maskujaca mocowania paneli; Furtka: szeroko$¢ 2,0m,

wysokos¢: 2,20m.



> Prefabrykowane elementy skateparku.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materialow i posiada¢
atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodnos¢ z normami PN-EN — 1176 i PN -
EN -1177.Beton B-15, powinien spetnia¢ wymagania okreslone dla klasy betonu B-15, materiaty
uzupetniajace.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie roboét
Migjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania osob niepowotanych na
obszarze prowadzenia robdt. Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Montaz urzadzen i elementéw placu zabaw musi odbywac si¢ Sci§le wg wytycznych ich
producentow.

6. Kontrola jakosci
- stwierdzenie zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa stwierdzenie

- montazu poszczego6lnych urzadzen

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m, i szt.

8.0dbior robot

Wog ustalen umowy.
9. Podstawa platnos$ci

Okreslona w umowie o roboty budowlane.
10. Przepisy zwiazane

PN-EN-1176

PN-EN-1177



Zalacznik nr 4

CVP 111291-4 (roboty w zakresie zagospodarowania terenu)
2. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z zagospodarowaniem terendéw zielonych wraz z wycinkg drzew.
Teren planowanej inwestycji jest obecnie zagospodarowany i czeSciowo porosnicte
drzewostanem lisciastym. W zwigzku z tym nalezy wystapi¢ do wilasciwych organow

0 uzgodnienie w zakresie wycinki drzew.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot przy wycince drzew, przygotowaniu terenu zielonych, oraz nasadzenia
krzewow i drzew.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania zagospodarowania terenow zielonych wymagane sg nastepujace
materialy i komponenty:
- nawozy mineralne, trawa
- drzewa 10sztuk jarzab pospolity

- paliki do drzew
3. Sprzet

Zgodnie z technologia zalozong w Dokumentacji Projektowe; do wykonania
zagospodarowania terendw zielonych proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwalowania.

- pita mechaniczna spalinowa do wycinki drzew

- szpadle, szypy, grabie itp.

- ptug do orki, brona
4, Transport

Do transportu materialdw proponuje si¢ uzycie takich srodkéw transportu, jak:

-samochodd skrzyniowy, -wywrotka



5. Wykonanie roboét
Przygotowanie terenu pod zielen.
W pierwszej fazie prac zwigzanych z organizacjg zieleni nalezy wyréwnac teren przewidziany w
projekcie do wykonania nasadzen drzew. W przypadku nadmiernego zachwaszczenia glebg nalezy
odchwasci¢ chemicznie (np. preparatem Roundup). Po obumarciu chwastow glebe przygotowac
mechanicznie przez orke, a nastgpnie wybronowac i wyrowna¢. Wyznaczy¢ miejsca sadzenia i
wykona¢ dotki - o wielkosci 2 - 3 razy wigkszej od bryly korzeniowej. Zaleca si¢ startowe
nawozenie w kazdy dotek oraz dodanie zyznej ziemi. Nalezy po przygotowaniu terenu glebe
podda¢ nawozeniu wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w miar¢ potrzeb nawozami
mineralnymi NPK Mg. Na tak przygotowane podioze nalezy zasadzi¢ krzewy i drzewa. Wielkos¢
dotkéw do sadzonek powinna by¢ taka, aby byto mozliwe swobodne umieszczenie w nich korzeni
bez zadnych zagie¢. W zalezno$ci od gatunku stosuje si¢ kilka wymiaréw dotkow: 30 x 30 x 30
cm, 50 x 50 x 50 cm. Najwtasciwszym materialem szkotkarskim dla wystgpujacych na terenie
planowanej inwestycji warunkéw gruntowo-wodnych sa sadzonki bardziej wyro$nicte, ale nie
przekraczajace wysokosci 150 cm. Najwlasciwszym rozmiarem jest 30 — 50 cm dla krzewow i 80
— 150 dla drzew.
6. Kontrola jakosci
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci
producentdéw i1 uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola jako$ci wykonania robot
polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
-przygotowany teren pod drzewa
- sadzenia drzew
- nawadnienie
7. Odbior robot

Wog ustalen umowy.
8. Podstawa platnoSci

Okreslona w umowie 0 roboty budowlane.
9. Przepisy zwigzane
PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83 - Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.
PN-R-65023:1999 - Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
PN-87/R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.



Zalacznik 5
452-3 NAWIERZCHNIA PLYTA BETONOWA Z WEOKNAMI

POLIPROPYLENOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni ptyty
betonowej skateparku z widknami polipropylenowymi na podsypce cementowo-
piaskowej .

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni ptyty skateparku z widknami polipropylenowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ptyta skateparku z wtdknami polipropylenowymi Powierzchnia odporna na
Scieranie i przeciwposlizgowa. Grubos¢ ptyty 15cm.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania og6lne”

2.2. Ptyta betonowa z widknami polipropylenowymi - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna .Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyty w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
powinna by¢ rowna 1 gladka, a krawedzie ptyty rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny
przekraczaé: — 2 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary 1 kolor ptyty .

Plyta betonowa szara o wymiarach 12,50m x 40,00m = 500,00m?

Tolerancje wymiarowe wynosza: — na dtugosci + 3 mm, — na szerokosci — na grubosci =
5 mm. = 3 mm,

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie



Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz dopuszczalna dla
projektowanego betonu B30.

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ ptyty powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ ptyt na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli: — probka nie wykazuje peknig¢, — strata masy nie przekracza
5%, — obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralnos¢ phyt okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST Wymagania og6lne”

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z ptyty betonowej skateparku z wtoknami
polipropylenowymi

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowac
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ptyte betonowg skateparku z

widknami polipropylenowymi powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowg, w zaleznoS$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-

wodnych. Podbudowa:

e Gorna warstwa — Podbudowa z chudego betonu B10 gr. 15cm;

¢ Dolna warstwa- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm, zageszczong mechaniczng
zageszczarka,

e Geowldknina separacyjna 300g/m?;

e Grunt rodzimy zaggszczony, piasek zageszczony do 1s=0,97.

5.3. Podsypka



Nalezy wykona¢ podsypke - grubo$¢ po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach
do 15 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Ptyte betonowa wykonac¢ jako posadzke przemystowa o grubosci 15cm z betonu B30
(C25/30) z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 1kg/m® (mieszanka wiokien
0,5/0,5 o dlugosci 38mm i 54mm) hydrotechniczny W8; mrozoodpornos¢ F150 o
wytrzymatosci na $cieranie 2,5cm*50cm® w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30cm
jednostronnie fazowanym na réwno w stosunku do plyty, utozonym na tawie betonowej w
oporem z betonu minimum B15 (C12/15). Nawierzchni¢ betonu zaciera¢ na gladko
mechanicznie z dodatkiem suchej podsypki nawierzchniowej, metaliczno-krzemowego
utwardzacza do posadzek betonowych w systemie DST np. Multitop Enduro firmy
Bautech, Hard-1 (KORUND-MIX) firmy Tybet a nastepnie zaimpregnowaé preparatem
do posadzek przemystowych np. Baseal Enduro firmy Bautech, Hardseal Aqua firmy
Tybet. Bardzo istotne jest, by wiokna byly dobrze i rownomiernie rozprowadzone w
catym betonie. Nie mozna dopusci¢ do sytuacji, ze stworzg si¢ ,,kepy” betonu bez widkien
lub z ich bardzo matg ilosciag. Utwardzacz do posadzek betonowych, impregnat
zastosowac tego samego producenta jako rozwigzanie systemowe. Wykona¢ zgodnie
z wymogami producenta. Ostateczny kolor powierzchni posadzki uzgodni¢ z
Inwestorem w trakcie realizacji. W ptycie betonowej nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maksymalnie 5x5m na glebokosci 1/3
grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe dzielace ja na fragmenty gwarantujace
zachowanie zatozonego celu, ktoremu ma stuzy¢. Po 28 dniach nalezy zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje poliuretanowa elastyczng masa dylatacyjng np.
Bauflex firmy Bautech. Poszczegolne elementy skateparku zamocowane w posadzki w
sposob umozliwiajacy pltynny najazd na poszczegoélne obiekty skateingowe. Plyta musi
posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala spadki
powinny by¢ jednostronne. W przypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub
wiecej polach nalezy wykona¢ polaczenie pol betonowych w rdéznym czasie przez
wspoélne zbrojenie pretami lub siatka, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi
gtadkimi, rozmieszczonymi maksymalne co 40cm, taczacymi sgsiednie pola, prety te
powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania
poziomego w jednym z taczonych pol. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jako informacje¢ na temat
oczekiwanego standardu poziomu jako$ci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii,
ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rOwnowaznego
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie 1 niniejszej specyfikacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyty
kamien famany posiada atest wyrobu .. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca
si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni  ptyty polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.4
niniejszej SST:

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +
1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni .

Jednostka obmiarowa jest mb ( metr biezacy) wykonanych kraweznikow i ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: — przygotowanie
podtoza, — wykonanie podbudowy, — wykonanie podsypki, — ewentualnie wykonanie
tawy pod krawezniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m nawierzchni ptyty obejmuje: — prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, — oznakowanie robot, — przygotowanie podtoza oraz podbudowy, —
dostarczenie materiatow, — wykonanie podsypki, — wykonanie ptyty betonowej z
wioknami polipropylenowymi — przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
Beton zwykly Kruszywa mineralne do betonu zwyktego Cement. Cement
powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci Materialy Prefabrykaty
budowlane nawierzchni tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
PN-B-32250 BN-80/6775- 03/04 budowlane. Woda do betondw i zapraw z betonu.

Elementy drog, ulic, parkingdow 1 torowisk



