WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI:

— BADANIA POTWIERDZAJACE BEZPIECZENSTWO EKOLOGICZNE
NAWERZCHNI ZGODNE Z DIN 18035-6:2014

— BADANIA NA ZGODNOSC Z NORMA PN—EN 14877:2014 W POSTACI
CERTYFIKATU, LUB APROBATA TECHNICZNA LUB REKOMENDAC JA
TECHNICZNA ITB LUB WYNIKI BADAR SPECJALISTYCZNEGO
LABORATORIUM BADAJACEGO NAWIERZCHNIE SPORTOWE NP.
LABOSPORT.

— KARTA TECHNICZNA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI POTWIERDZONA PRZEZ
JEJ PRODUCENTA.

— ATEST PZH DLA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI LUB DOKUMENT
ROWNOWAZNY.

— AUTORYZACJA PRODUCENTA NAWIERZCHNI POLIURETANOWE,
WYSTAWIONA DLA WYKONAWCY NA REALIZOWANA INWESTYCJE WRAZ Z
POTWIERDZENIEM GWARANC JI UDZIELONEJ PRZEZ PRODUCENTA NA TA
NAWIERZCHNIE.

— POWINNA ZAPEWNIAC DOBRE WARUNKI DO GRY W ROZNYCH
TEMPERATURACH TJ.0D -5 DO +25 STOPNI CELSJUSZA.

— POWINNA ZAPEWNIAC STALE | TRWALE UTRZYMANIE ROWNOSCI
NAWIERZC HNI' WOKRESIE EKSPLOATACJI.

- POWINNA BYC BEZPIECZNA DLA ZDROWIA | ZYCIA 0SGB Z NIEJ
KORZYSTAJACYCH.

- POWINNA MIEC JEDNOLITY KOLOR W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BOISKA

NAWIERZCHNIE SCIEZEK | BOISKA

1:15

DETAL SCIEZKI MINERALNE -
UTWARDZONEJ

NAWIERZCHNIA MINERALNA 0—8MM

WARSTWA STABILIZUJACA NAWIERZCHNI MINERALNEJ O-16MM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-32MM

WARSTWA FILTRACYINA Z PIASKU O FRAKCJ 0-4MM
GEOWEGKNINA 200G/M2

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

2%

DETAL SKARPY PRZY STAWIE

1:15

— OBRZEZE EKO-BOARD
LUB PODOBNE
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OBRZEZE BETONOWE 30X8CM—
Z ELASTYCZNA NAKLADKA
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3em  NAWIERZCHNIA MINERALNA 0-8MM

5cm
12cm
10cm

DETAL SCIEZKI MINERALNE -
UTWARDZONEJ | NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ BOISKA

WARSTWA STABILIZUJACA NAWIERZCHNI MINERALNEJ O-16MM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-32MM
WARSTWA FILTRACYINA Z PIASKU O FRAKCJ 0-4MM

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

ELASTYCZNA WARSTWA PODKrADOWA

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA FR. 2-5mm
WARSTWA PODBUDOWY Z TLUCZNIA FR. 5-32mm

- TRAWA — WYPELNIENIE / SUBSTRAT
4cm  EKO KRATKAA / GEOGRATA WZMACNIAJACA PODEOZE
3cm WARSTWA WYROWNUJACA, ZAGESZCZONY PIASEK, KRUSZYWO, HUMUS

15cm WARSTWA NOSNA: 70% TLUCZEN FR. 32-63MM, HUMUS
15cm WARSTWA NOSNA DRENAZOWA, TEUCZEN FR. 32-63MM

- GEOWEGKNINA SEPARACYJINA
- GRUNT RODZIMY

— OBRZEZE EKO-BOARD
LUB PODOBNE

GEOWKOKN\NA—‘
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WARSTWA PODBUDOWY Z TLUCZNIA FR. 32-63mm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU FR. 2-5mm lIs=1

GEOWEOKNINA

GEOWEOKNINA 200G/M2 GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY
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LAWA BETON C16/20
PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 10CM
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FUNDAMENT ——f— FUNDAMENT ——F——
BETON C20/25 |~ 7
~
UWAG:
ODPROWADZENIE ODPROWADZENIE 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
WODY (ZWR) WODY (ZWR) = 2, OBIEKT NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI | ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ
) 3 ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALOW
~ NIEROZPRZESTRZENIAJAC YCH OGNIA.
. 50 . . 80 . 4, WYKONAWC A JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
i ’ ’ i DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALU.
5, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.
DETAL POSADOWIENIA BRAMKI DETAL POSADOWIENIA StUPA KOSZA 6. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ZE MOGA BYC NIEWIELKIE ROZBIEZNOSCI W
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WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH AR-03
WLODZIMIERZ £ OCHOCKI

NAZWA POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W
INWESTYCJI RYCERZEWIE

RYSUNEK NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE

INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC

ADRES OBIEKTU | DZ. NR EWID. 103/10, OBREB 0012 RYCERZEWO
PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
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