TULEJA DO MONTAZU

ZESTAWU DO KOSZYKOWKI
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+ LINARIUM W KSZTAECIE STOZKA.
> WSPINACZKOWE  URZADZENIE LINOWE Z
NAWERZCHNIA . CENTRALNIE  UMIESZCZONYM StUPEM NA UWAGI:
MINERALNA . E&OTT(YAMWZS‘;“‘AS:CTE)%C‘V: JUERSZTADSQS‘VEVA 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
UTWARDZONA + PRIETNACTONE DLA DZECI W WEKU O 3 2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI | ZASADANI
0BRZEZE ECO-BOARD o DO 15 LAT. SZTUKT BUDOWLANEY
LUB PODOBNE ) 3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALGOW
EAWKA PARKOWA Lt NAMERZCHNIA BEZPIECZNA — TYPU TRAWA NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA.
ot LUB PIASEK 4, WYKONAWC A JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
. N . DOKONANIEM ZAMOWENIA MATERIALU.
- N . STRETA BEZPIECZEISTIA 5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM
I:Lﬁ)g ZABAW - RZUT e e o 6. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ZE MOGA BYC NIEWIELKIE ROZBIEZNOSCI W

WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO

WYMAGANIA:

SPADEK BOISKA W CELU ODPROWADZENIA WODY NIE MOZE WYNOSIC
WIECEJ NIZ 5 MM NA JEDEN METR,

- LINIE BOISKA NIE MOGA BYC WYKONANE Z MATERIALGW TRWAtYCH
— WSZYSTKIE LINIE BOISKA MAJA SZEROKOSCI 5 CM. MUSZA BYC
KOLORU JASNEGO (BIALEGO), ROZNIACEGO SIE OD KOLORU PODLOZA,
- StUPKI MUSZA BYC ZAOKRAGLONE | GtADKIE, PRZYTWIERDZONE DO
PODrOZA BEZ ODCIAGOW,

’

- StUPY, SIATKE ORAZ ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAC WG ZALECEN

PRODUCENTA,

- NAWERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE RAL 6021 LUB PODOBNYM

— WSZYSTKIE URZADZENIA STWARZAJACE NIEBEZPIECZENSTWO SA
ZABRONIONE!

WYPOSAZENIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ:

BRAMKA DO PItKI RECZNEJ O WYMIARACH 5,00X2,00M ZE WSPORNIKAMI

SIATKI, WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH 80X80MM, MOCOWANA ZA
POMOCA TULEI | SZPILEK MOCUJACYCH W PODEOZU — 2S7T.

FUNDAMENT - BETON €20/25, 50X50X100CM Z ODPROWADZENIEM WODY

DO GRUNTU Z TULEJI LUB WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

WYPOSAZENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI:

KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI "GESIA SZYJA" MOCOWANA ZA POMOCA

TULEI W PODLOZU (TULEJA PRZYKRYWANA DEKLAMI PCV) - 1 SZT.
TABLICA DO KOSZYKOWKI 1,80X1,05 M— 1 SZT.

AMORTYZOWANA OBRECZ DO KOSZYKOWKI - 1 SZT.

SIATKA DO OBRECZY LUB tANCUCH - 1 SZT.

FUNDAMENT- BETON €20/25, 80X80X100CM Z ODPROWADZENIEM WODY

DO GRUNTU Z TULEJI LUB WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA

- OGRODZENIE WYKONAC SYSTEMOWO WG INSTRUKCJ MONTAZU
PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.

- StUPKI OGRODZENIA O PRZEKROJU ZAMKNIETYM 80 X 80 X 3 MM
OD GORY SYSTEMOWA ZASLEPKA 7 TWORZYWA SZTUCZNEGO,

— SIATKA POLIPROPYLENOWA OCZKO 8X8 CM, GRUBOSC SPLOTU 5MM
- CAtOSC METALOWEJ KONSTRUKCJI OC YNKOWANA | MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR ZIELONY RAL 6021 LUB PODOBNY

- StUPKI OSADZIC W FUNDAMENCIE ZELBETOWYM

~ LINA PODTRZYMUJACA SIATKE, U GORY NIE MOZE BYC CIENSZA NIZ
SMM

— SIATKI' W KOLORZE METALOWEJ KONSTRUKCJI

’
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