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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogdéinej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq przepisy ogdlne dotyczace wykonania
robot budowlano - montazowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwg Rozbudowa budynku
socjalno-bytowego na Szkoétce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,
1.2, Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt budowlano-montazowych.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Zakres robdt podstawowych obejmuje roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszace w efekcie ktérych
wykonane zostanie:

1.rozbudowa budynku socjalno-bytowego o Pu=109,82 m2, Pz=215,50 m2, V=740,12 m3,

2.budowa szczelnego zbiornika na sScieki o V=10,0 m3,

3.budowa przytacza wodociggowego o L=48,90 m,

Nazwy i kody : grup robdt, klas robét i kategorii robdt

dziat: 45 - Roboty budowlane

grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategorie:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

451.2 ROBOTY ZIEMNE

452.1 KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE

452.2 ZBROJENIE

452.3 ROBOTY MURARSKIE

452.4 KONSTRUKCIE DREWNIANE

452.5 ROBOTY POKRYWCZE

452.6 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

453.1 IZOLACIE WODOCHRONNE I PRZECIWILGOCIOWE

453.2 IZOLACIE TERMICZNE

454.1 TYNKI I OKLADZINY

454.2 ROBOTY STOLARSKIE

454.3 SUFITY PODWIESZONE OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
454.4 ROBOTY MALARSKIE

454.5 PODLOGI I POSADZKI
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454.6 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

454.7 ROBOTY ELEWACYINE

ST.02.01. KANALIZACIA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
ST.02.02. SIEC WODOCIAGOWA- ROBOTY MONTAZOWE
ST.02.03. INSTALACIJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYINA
ST.E.1 INSTALACINE ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.4. Okreélenia podstawowe

Ilekro¢ w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
|.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1.4.2.

143.

144,

145.

14.6.

147.

1438.

1409.

|.4.10.

14.11.

14.12.

14.13.

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
c) obiekt matej architektury.

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe..

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumiec urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub
gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumied tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
- nalezy rozumie¢ pisemne zawiadomienie wtasciwego organu administracji samorzadowej o
zamiarze przystagpienia do wykonania robot budowlanych dokonane co najmniej 30 dni przed
rozpoczeciem robot i gdy whasciwy organ nie wniesie sprzeciwu .

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub tez
zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych , wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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14.14.

14.15.

14.16.

1.4.17.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

14.21.

14.22.

|.4.23.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Wiasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozy¢ na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek zapewnienia

nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych badz przewidywanym wptywem na srodowisko, Minister Spraw
Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze zarzadzenia, rodzaje obiektéw budowlanych,
przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych obowiazkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu
w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

« Inwestor — Skarb Panstwa Nadlesnictwo Drygaty ;
«  Projektant;

«  Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

« Inspektor Nadzoru

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajacy uprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;
- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych .

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementdéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna roboét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji paristwowej lub
gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu roboét budowlanych, takie jak:
uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty, przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Ilekro¢ w niniejszej OST oraz SST jest mowa o:
. wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji ,
robot lub remontéw;
. zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do
obowigzkdéw zamawiajacego nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

str. 5



1.4.24. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy,
rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robdt bytoby utrudnione lub
niemozliwe. Z zapisdw powinny wyraznie wynikac¢ kolejnos¢ i sposdéb wykonywania budowy,
rozbiorki lub remontu.

1.4.25. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

| .4.26. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na podstawie otrzymanej
od Zamawiajacego dokumentacji projektowej .

1.4.27. Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

14.28. Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inzyniera kontraktu z ponumerowanymi stronami
stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu.

1.4.29. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg
projektowgq i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu.

1.4.30. Inspektor nadzoru- wyznaczona przez Inwestora ( Zamawiajgcego) osoba posiadajqca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole, jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu. Wszelkie
polecenia dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej.

1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i

Maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych,

Warunkujacych ich efektywne i bezpieczne Uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow

interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy europejskie (EN) , lub, dokumenty
harmonizacje

(HD) ,,, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.35. Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej

Ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgacych szczegdétowy opis, oraz
wskazanie

Szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci

Jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.36. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i Wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.37. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na

Potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich

Krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania

Przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20

Grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia
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Akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, OST i SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1
komplet SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢: projekt budowlany wraz z obliczeniami, przedmiar
robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$é¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy
przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okres$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatdw lub elementow
budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sq w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wptyneto to na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robdét. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatow do
wadd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.
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1.5.7. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej Iub
prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan
naprawionej wtasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegna¢ od ich wtascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w wybranej
przez siebie instytucji ubezpieczeniowej z cesjg na Inwestora ( Zamawiajacego ) (na czas
wykonywania rob6t budowlanych ) w zakresie ubezpieczenia realizowanej inwestycji od
ognia, huraganu, powodzi oraz innych zdarzen losowych, do wysokosci szacunkowej
wartosci robot, wynikajacej z oferty Wykonawcy .

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu roboét podstawowych, ( np.
deskowania, rusztowania, ).

Z definicji prac towarzyszacych wynika jednoznacznie, ze nie sg to roboty o charakterze tymczasowym, a
sg to prace ,niematerialne”. Inaczej rzecz ujmujac, prace towarzyszace to ustugi bezposrednio zwigzane
z robotami podstawowymi, a wynikajace z zasad przyjetych podczas realizacji robot budowlanych. Do
prac towarzyszacych oprdécz geodezyjnego wytyczenia robdt oraz inwentaryzacji powykonawczej mozemy
zaliczy¢:

[ dodatkowe nadzory, ekspertyzy i opinie (np. archeologiczne, geologiczne, charakterystyka
energetyczna),

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,

[ opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji),

[ opracowanie dokumentacji robét tymczasowych (np. projekt deskowania),

[ wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen (np. uruchomienie zmontowanego tasmociagu),
[ opracowanie dokumentacji powykonawczej,

= uzgodnienia z wiascicielami dostarczajgcymi media (np. przy wykonywaniu przytaczy
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energetycznych, sanitarnych ,

m koszt odbioréw zewnetrznych (np. odbiér kominiarski, plombowanie licznikdw mediow),
[ koszt dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych),
(] projekt organizacji robét (np. projekt montazu),

opracowanie programu zapewnienia jakosci.

Do prac towarzyszacych mozemy wiec zaliczy¢ wszystkie czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania
robot podstawowych i tymczasowych, ktére nie sg zaliczane do kosztéow ogdinych budowy, a winny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty musza posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inspektora nadzoru.
Zrodta uzyskania wszystkich materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
dla zapewnienia ciggtosci robdt.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora nadzoru.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, jezeli ten zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione w takim przypadku
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajace atestéw, certyfikatéw lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatlom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdét oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegdlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektora nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byc¢
prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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4.

5.

5.1.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonywania robdt.

6.

6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wtasciwymi normami.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robot, czy tez uzytych do ich wykonania
materiatéw, Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia niezaleznych badan. W przypadku,
gdy badania potwierdzg niewtasciwg jakos$¢ robdt czy tez uzytych materiatdow, kosztami badan
zostanie obcigzony Wykonawca.

Program zapewnienia jakosSci PZJ.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ , zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdblng opisujaca:
b) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
c) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
d) sposob zapewnienia bhp.,
e) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
f) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
g) system (sposéb i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
h) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
i) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, proponowany
sposéb i formy przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
j) czesc szczegdtowa opisujac dla kazdego asortymentu robot:
k) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
1) rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
1) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
m) sposdb i procedury pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prdobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas wykonywania robét,
n) sposob dostawy materiatdw i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt
0) - sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Pobieranie prébek

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwos$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatdw, na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, personel do przeprowadzenia badan
dokona poboru prébek zakwestionowanego materiatu. Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportdow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi nadzoru po zakonczeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;
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6.8.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy :

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy wskazanym przez Wykonawce.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardéw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedq wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt Komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w
robotach konstrukcyjnych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru korncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy ew. uzupetniajgce lub
zamienne.

3) recepty i ustalenia technologiczne;

4)  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew.
PZ3;

7)  opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ;

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen;

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
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uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér koricowy robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

« wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

« koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia i koszty zarzadu;

« zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce
za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa, za
wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

W przypadku nie ujecia robot tymczasowych w przedmiarze robot, wycena tych robét winna by¢
uwzgledniona w cenie tych robdét podstawowych w zwigzku z wykonaniem ktdrych roboty
tymczasowe zostaty wykonane.

W przypadku ujecia tych robot w przedmiarze winny one zosta¢ wycenione i rozliczone jak roboty
podstawowe.

Koszt prac towarzyszacych winien by¢ rozliczony wraz z rozliczeniem petnego zakresu robdt
podstawowych po wczesniejszym uwzglednieniu tych prac w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa - Prawo Budowlane;

« Polskie Normy i Normy Branzowe;

« Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

» Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-451.2
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV Opis robot
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw
45122000-8 Préobne wykopy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t ziemnych podczas realizacji zamoéwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na Szkétce
Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Obejmujq prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot ziemnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét ziemnych dot. obiektéw budowlanych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni terenu do robdt ziemnych, ochrona istniejacych nasadzen drzew i
krzewdw przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét ziemnych,

- wyznaczenie osi krawedzi wykopu,

odspajanie gruntu w wykopie,

wydobycie gruntu na pobocze,

wyrownanie dna i $cian wykopow, powierzchni odktadu oraz wykonywanie robdt pomocniczych w wykopie,
sprawdzenie wymiardéw wykopu,

odwodnienie wykopdw, wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajacych w wykopie,
umocnienia scian wykopow,

transport sprzetu na/z miejsca pracy,

zmiany stanowiska pracy sprzetu w wykopie w miare postepu robét,

zasypke wykopow: odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

- rozécielenie materiatu zasypowego warstwami i zageszczenie go ze zwilzaniem wodg w miare potrzeby, zruszenie
ziemi uprzednio zageszczonej przed nasypaniem nastepnej,

- wykonanie podsypki (podkfadu) obejmujace: uzupetniajace wyréwnanie podtoza, rozscielenie piasku lub pospoiki
warstwami, wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu, zageszczenie warstw,

- zatadunek urobku na s$rodki transportowe,

- wywdz oraz wytadunek w miejscu wbudowania lub sktadowania,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu,

- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robot,

- utrzymanie i naprawa gruntowych drég samochodowych w wykopie, na trasie i na odktadzie,

- prace porzadkowe na terenie robdt,

- wywoz odpadoéw (nadmiaru gruntu) wraz z optatami z tym zwigzanymi.

- zapewnienie nadzoru archeologicznego,

Zakres rzeczowy robdét obejmuje:

- wykopy pod fundamenty,

- zasypke wykopéw,

- wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw, dojazdéw i placéw postojowych,

- profilowanie i zageszczenie podfoza pod nawierzchnie,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- rowki pod krawezniki i obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia.

1.4.1.1. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotnos¢ , przy ktérej grunt ubijany w sposoéb
znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos$¢ objetosciowa.
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1.4.1.3. Wykopy - doty szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdéw, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych.
1.4.1.4. Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m o powierzchni dna do 9m2 przy
wykonywaniu mechanicznym i do 2,25 m2 przy wykonywaniu recznym.

1.4.1.5. Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.6. Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi z
odktadu lub z wykopu, warstwg o okreslonej grubosci.

1.4.1.7. Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez
$ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o srednie wysokosci nie przekraczajacej 30cm.

1.4.1.8. Przekopy - wykopy podiuzne otwarte dla drég kotowych, kanatow oraz rowodw.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéow oraz

ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania

dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robdt: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiérki obiektow, roboty ziemne

Kategoria robot 45112 Roboty w zakresie usuwania gleby

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2.1.1. Podziat gruntéw.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podajg tablice
wilasciwych katalogow KNR lub KNNR, zatozenia ogdélne. W wymienionych tablicy okreslono przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikow spulchnienia.

2.2. Wymagania szczegoétowe.

Materiatami do wykonania robot ziemnych sq:

- grunt rodzimy,

- piasek,

- pospotka.

2.2.1. Grunty do wykonania podkfadu

Do wykonania podktadu pod posadzki nalezy stosowac pospoétki zwirowo-piaskowe o uziarnieniu 0-31,5mm
zageszczone do uzyskania wspétczynnika Is=0,97 i gr. 30cm. Wymagania dotyczace pospétek:

- uziarnienie do 31,5mm,

- faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.

2.2.2. Do zasypywania wykopow

Moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna (np. torf, darnina), korzenie, odpadki materiatéw budowlanych, twarde bryly i zanieczyszczenia oraz
czastki o wielkosci powyzej 300mm itp. materiatdw.

2.2.3. Materiat w strefie rurociggéw.

2.2.3.1. Podsypka: w materiale podsypki nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm, nie mogg
wystepowac ostre kamienie lub materiat tamany i inne ciata state, mogace uszkodzi¢ rure. Materiat nie moze by¢
zmrozony.

Zamawiajacy zaleca piasek lub zwir o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i maksymalnej wielkosci ziaren <
16mm (w ilosci do 15%). Granulacja piasku winna wynosi¢ 2-10mm.

2.2.3.2. Obsypka: materiat bez szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny , kamieni , grudek mutu, resztek roslin;
piasek gruby lub $redni , drobny zwir o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm. Bezposrednio wokdt rury wielkos$c
kamieni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nie wiecej niz 30mm.

2.2.3.3. Materiat pozostaty: zasypka musi spetnia¢ wymagania struktury nad rurociggiem odpowiednio dla terenéw
zielonych, chodnika, czy drogi . Ta cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z
wykopu — po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny, skat, odpadéw budowlanych oraz innych zanieczyszczen.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wykopy do gtebokos$ci 2m mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego
przez Wykonawce. Wykopy o gtebokosci powyzej 2m nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki)
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- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),
- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu nalezy dostosowac do kategorii gruntu (materiatu) ,
jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow nalezy
dostosowac do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiat (grunt) nalezy
roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne.

5.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.2. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.

5.1.3. Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

5.1.4. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, wodociaggowych, kanalizacyjnych lub cieptowniczych, kierownik budowy jest zobowigzany do
ustalenia w porozumieniu z wtasciwg jednostka, bezpiecznej odlegtosci ich wykonywania. Miejsca te nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac.

5.1.5. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopow ustawic
balustrady ochronne sktadajace sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wys.
1,1m i w odl. nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

5.1.6. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefe
niebezpieczna.

5.1.7. Dla wykopow gtebszych niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscia do wykopu przy uzyciu drabin
lub schodkéw w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m.

5.1.8. Przy prowadzeniu robot wykopowych nad wykopem nalezy ustawic taty celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. taty nalezy ustawi¢ na poziomie ok. 1m nad
powierzchnig terenu w odstepach ok. 30m.

5.2. Wymagania szczegoétowe.

5.2.1. Przygotowanie nawierzchni do robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Nastepnie wykonanie wykopow winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi oraz uporzadkowaniem trasy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Przygotowanie nawierzchni do robdt ziemnych obejmuje usuniecie darniny oraz wycinke krzewéw wraz z
oczyszczeniem terenu z pozostatosci po wykarczowaniu. Karczowanie, jesli projekt nie przewiduje inaczej, nalezy
wykonac na powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewnetrznemu obiektu, powiekszonemu o 3m z kazdej strony.
Usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajacej obrysowi
zewnetrznemu obiektu, powiekszonemu o 0,5-1,00m z kazdej strony.

Przewidziang do odzysku ziemie urodzajna nalezy zebra¢ w pryzmy o wys. do 2m.

5.2.2. Szczego6towe warunki wykonania robét ziemnych fundamentowych i powierzchniowych.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia wykopdéw pod obiekty najgtebsze.

5.2.2.1. Wykopy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng
projektowg dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu Miejscowe przegtebienia wyrownywac
materiatem sypkim (piasek, podsypka) i doktadnie ubi¢ do stopnia zageszczenia In>0.75.

5.2.2.1.1. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych, albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub
rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy
teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rownej gtebokosci, naziom nie jest obcigzony,
gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych,

c) 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa,

Ir<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wéwczas, gdy nie sg spetnione warunki jw. i
gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:
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a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej
(zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1 : 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowag o Ir <10% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgqcych powyzej 2% frakcji itowej
(gliniastych),

d) 1:1,5- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych (piaski) w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci
skarpy. Wykopy o gtebokosci przekraczajacej 4m nalezy wykonac stopniami.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:
a) w pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu,

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow dziatajacych destrukcyjnie
(opady, mrdz, itp.).

Nachylenie skarp wykopdw statych nie powinno by¢ wieksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m

1: 1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m

1: 2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.

Statecznos$¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

5.2.2.1.2. Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczace wykopdw nieobudowanych, to sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania i wptywy, ktére moga naruszyc statecznosc scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

a) goérne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10 cm ponad teren dla
ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich spadniecie,

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

d) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia wykopu i konstruowania
obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia
obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku
wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

a) 0,5 m - z wykopdw w gruntach spoistych

b) 0,3 m - z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 metréw winien wynikaé z opracowania
konstrukcyjnego.

5.2.2.1.3. Wykonanie koryta pod tawy.

Roboty ziemne koryta pod fawy nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢
wymiarom fawy w planie. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej skali Proctora.

5.2.2.2. Zasypka wykopow.

5.2.2.2.1. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
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odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru
moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci

5.2.2.2.2. Zasypki — wymagania ogolne.

Zasypywanie wykopow mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, potwierdzonej wpisem do
Dziennika budowy.

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci.
Zasypke fundamentéw nalezy wykona¢ z materiatu spetniajgcego wymagania struktury nawierzchni terenu. Jesli w
projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem niewysadzinowym uprzednio wydobywanym z
tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych oraz twardych bryt i zanieczyszczen i czastek o wielkosci powyzej 300mm itp.
materiatéw).

Nie dopuszcza sie zasypywania do wykopu jednorazowo materiatu zasypowego. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywac warstwami, ktore po utozeniu powinny by¢ zageszczone; migzszos$¢ warstw zasypki powinna by¢
wybrana zaleznie od przyjetej metody zageszczania. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, zageszczajac go recznie,
ubijakiem mechanicznym lub wibratorem ptaszczyznowym.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposéb,
aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata
wykonana. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb
zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji
(wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

5.2.2.2.3. Wymagania dotyczace zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -20% do +10%
jej wartosci. Jezeli wilgotnos$¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci , to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ poprzez dodanie wody. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od optymalnej o
ponad 10% jej wilgotnosci ,to grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonad
drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszania przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce , to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika, to nalezy usunac¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile
Inspektor Nadzoru nie pozwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.2.2.4. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpié¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.2.3. Roboty ziemne w okresie mrozow.

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw
specjalnych, determinujacych prawidiowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciagty, aby nie przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw
(ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym
lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.
5.2.2.4. Skltadowanie ukopanego gruntu.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu.

W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty dojazd do
posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu.

Odkfad nalezy wykona¢ w postaci nasypu o wysokosci 2-2,5m i nachyleniu skarp 1-1,5.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. 1m dla
komunikacji. Pozostaty nadmiar gruntu nalezy rozplantowa¢, a reszte wywiezé.

Pozostate grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie
terendw na odkfad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej
jak i poniesionych kosztéw.

5.2.2.5. Odbior robét ziemnych.

Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych projektowych, zastosowania materiatéw oraz wymagan
dotyczacych stopnia zageszczenia zawartych w dokumentacji budowlanej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normga PN-B-06050.
6.2. Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom materiatdw
przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z materiatami przetargowymi, SST i ustaleniami z Zamawiajacym.
6.4. Sprawdzeniu podlega:
a) ilos¢ wykonanych robét ziemnych,
b) stan umocnienia i zapewnienie statecznosci skarp wykopow ,
c) stopien nachylenia i stan skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
d) odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu,
e) zachowanie wymaganego spadku dna wykopu,
f) obréobka powierzchni dna wykopu,
g) materiat i sposéb zasypania wykopdw,
h) stopien zageszczenia materiatu zasypowego,
i) zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrebie wykopu,
j) zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z ponizszym
wymaganiem odnosénie doktadnosci przy obmiarach robot ziemnych:
1) odchylenie od projektu wykopdow i nasypdow statych: £1cm,
2) szeroko$¢ dna rowow i kanatow: £3cm,
$ciany wykopow liniowych pod umocnienia:
e odchylenie od pionu do wewnatrz - niedopuszczalne,
e odchylenie od pionu na zewnatrz - 0,5%
a) wyrownanie z grubsza powierzchni terenu: £10cm,
b) spadki dna wykopdw liniowych dla rurociggéw i kanatéw w gruntach spoistych: £3cm,
c) spadki dna wykopdw liniowych dla rurociagéw i kanatéw w gruntach nawodnionych wymagajacych
wzmocnienia: -5cm,
a) obrobienie z grubsza dna wykopdéw: £10cm w stosunku do projektu,
3) plantowanie powierzchni terenu: £2cm.
6.5. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposob
doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych
robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Objetosci robdt ziemnych oblicza sie wedtug wymiardéw lub przekrojéw poprzecznych i profili podtuznych
wykopow, przekopdw lub ukopow okreslonych w dokumentacji w ms gruntu rodzimego oraz w m2 wykopoéw pod
koryta.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét
objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Do odbioru nalezy przedtozy¢
operaty geodezyjne, ksigzke obmiardw, dziennik budowy , protokoty odbioréw czesciowych (w tym odbidér podtoza
gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji oraz wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatow
(jesli byty wykonywane).

8.3. Odbiorowi w zakresie robét ziemnych podlega zgodnos$¢ wykonanych wykopdéw z dokumentacja projektowa,
technologiczna poprawnos$¢ wykonanego wykopu, rzedne dna wykopdw, grubosc¢ zasypki, wskaznik zageszczenia
gruntéw, a takze prawidtowe rozwigzanie kolizji z pozostatym uzbrojeniem terenu.

8.4. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

8.5. Protokodt potwierdzajacy dokonanie odbioru robét ziemnych winien zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru
oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub roboét ).

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.7. Obidr koncowy odbedzie sie zgodnie z zasadami okreslonymi w OST oraz w branzowych specyfikacjach
technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci.
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.
9.2. Cena wykonania robaét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej
jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii
sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty wraz z uwzglednieniem natozonego przez organ architektoniczno-
budowlany obowigzku zapewnienia nadzoru archeologicznego.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych umocnien scian wykopow (deskowan, grodzic
itp.) wraz z opracowaniem niezbednych dokumentacji technologiczno-montazowych,

- wykonanie wykopow,

- wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem skfadowania lub
rozplantowanie gruntu z wykopu,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

przygotowanie i utrzymanie materiatdw w odpowiedniej wilgotnosci,

wbudowanie materiatu w optymalnej wilgotnosci wraz z jego zageszczeniem,

odwodnienie wykopdw,

rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

zabezpieczenie wykopow,

oczyszczenie terenie robdt ,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia réwniez :

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi,

- nadzér archeologiczny,

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i

tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

10.2. Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-452.2
KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE

Kod CPV Opis robot
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych podczas realizacji zamodwienia pn. Rozbudowa
budynku socjalno-bytowego na Szkolce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowej. SST
objete sg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, wykonczeniem i pielegnacjg robot
betonowych wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony i wylewki niekonstrukcyjne
oraz konstrukcyjne betony zbrojone i niezbrojone.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych

i betonowych z betonu klasy wskazanej w dokumentacji projektowej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw zelbetowych: szalowanie,
przygotowanie lub dowdz oraz uktadanie mieszanki betonowej, pielegnacje betonu a takze wszelkie
roboty pomocnicze.

Zakres rzeczowy obejmuje nastepujace konstrukcje:

- podktad betonowy z betonu C8/10 o pod posadzki,

- podktad betonowy z betonu C8/10 o pod tawy fundamentowe,

- zelbetowe tawy wylewane ,na mokro” z betonu C16/20,

- wience obwodowe wylewane ,na mokro” z betonu C16/20,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betoniarskie i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Zakres robdét obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

wewnetrzny transport technologiczny materiatow oraz sprzetu,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot,

usuwanie wad i usterek,

utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

unieszkodliwienie odpadéw wraz z optatami z tym zwigzanymi,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia:

1.4.1.1. Wytrzymatosc betonu: gwarantowang warto$¢ wytrzymatosci okresla klasa betonu.

- wytrzymatos¢ betondéw zwyktych i ciezkich oznaczona symbolem C../.. (np. C16/20 oznacza

beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach walcowych
wynoszacej 16 MPa i minimalnej wartosci wytrzymatosci charakterystycznej (wytrzymatosé
charakterystyczna to warto$¢ osiggana przez minimum 95% préobek danej partii, rownoznaczne
jest to z 5% przedziatem ufnosci) oznaczonej na prébkach szesciennych wynoszacej 25 MPa).
1.4.1.2. Beton zwykty:

- 0 ciezarze objetosciowym od 2 200 - 2 600 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw
naturalnych i tamanych (piasek + zwir lub piasek + np. kamien bazaltowy) stosowane do
wykonywania elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

- 0 ciezarze objetosciowym od 1 800 - 2 200 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw
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porowatych (np. keramzyt) - do wykonywania elementéw o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej
np. $cian ostonowych, pustakéw sciennych i stropowych

1.4.1.3. beton lekki - o ciezarze objetosciowym do 1 800 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem
lekkich kruszyw oraz betony komoérkowe. Betony komdrkowe wytwarza sie z cementu, piasku,
wody i srodka pianotwdrczego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne” oraz z PN-ISO 7607-1 , Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
~Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, PN-EN 206-1, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:
Grupa robdt: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowy

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robdt: 4526 Specjalne roboty budowlane

Kategoria robot 45262 Betonowanie

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.1 Szalowanie.

2.1.1 Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, (dalej WTWO) rozdziat 5.

taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajace elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2. Mieszanka betonowa klasy C8/10, C16/20,

Betony powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625.

Skfadniki mieszanki betonowej:

2.2.1. Cement.

Do stosowania dopuszczone jest tylko Cement portlandzki, marki ,25"i ,35".

Dobdr klasy cementu w zaleznosci od klasy betonu.

Klasa cementu, Klasa betonu wg. PN-EN 206-1

32,5, C8/10-C35/45

Do wykonania wszystkich robét betonowych nalezy uzyé cementu tej samej marki bez dodatkow
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-
2.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
2.2.2 Woda

Czysta woda odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie.

Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej , poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.
2.2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacq na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Kruszywo dobrane wg ciagtej krzywej
przesiewu, czyste, bez zanieczyszczen organicznych, czesci kruchych, uwarstwionych lub
pylacych, gipsu lub rozpuszczalnych siarczandéw, pirytédw, pirytow glinopodobnych, glin i itdw wg
PN-EN 12620. Zawartos$c¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane.
2.2.3.1. Kruszywo drobne.
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Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Zawartos¢ poszczegdlinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta w
granicach:

— do 0,25mm 14 - 19%

— do 0,50mm 33 - 48%

—do 1,00mm 57 - 75%

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytdw mineralnych - nie wiecej niz 1,5%

— zawarto$c¢ zwigzkow siarki - do 0,2%

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

— zawarto$c¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajagca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN-78/B-06714/26

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotuje zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%

— nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny.

2.2.3.2. Kruszywo grube (2-96 mm)

Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich, badz wydtuzonych ziaren
(dtugosc 5 razy wieksza od szerokosci) .

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejsza niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj.
w grysach i zwirach nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny Zawarto$¢ podziarna nie
powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna - 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania. Przy najmniejszym wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu wiekszym
od 10cm oraz przy najmniejszej odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, mierzonej w swietle, nie
mniejszej niz 10cm dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm.

2.2.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Nie nalezy uzywac domieszek zawierajacych chlorek wapnia. Wszystkie domieszki do betondw
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt.

Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemna zgoda Inspektora Nadzoru oraz z
nalezytg ostroznoscia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaréwno dodawana ilos¢ domieszki jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, ktéoremu réwniez nalezy dostarczy¢ nastepujacg informacje:

— Typowa ilos¢ domieszki oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwiekszenia lub zmniejszenia
tej ilosci.

— Chemiczna nazwa (nazwy) gtdwnego czynnego sktadnika (skfadnikéw) w domieszce.

— Czy domieszka prowadzi do pobierania powietrza w przypadku stosowania ilosci zalecanej
przez producenta.

Jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetnia¢ jedng z ponizszych norm:

— domieszki zmniejszajace ilo$¢ wody - PN-90/B-06243

— domieszki opdzniajace - PN-90/B-06243

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce
jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.3. Beton.

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢- do 4%; badanie wg normy PN-B-06250

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,6

Skfad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, by przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Za prawidtowy sktad mieszanki betonowej odpowiada Wykonawca. Sktad mieszanki
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw.
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Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartosc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco;

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszqg
od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka , przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna by¢ dla poszczegdlnych konstrukcji zgodna z
wymagang klasg betonu.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100 C), $rednig wymagang
wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rba.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania.

2.4.1. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
2.4.2. Cement pakowany w worki — nalezy magazynowac w sktadach otwartych (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub w magazynach
zamknietych (budynki o szczelnym dachu i $cianach). Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Podtoza sktadow
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

2.4.2. Cement luzem - w specjalnych magazynach : zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach

2.4.3. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

2.4.4. Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw
zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od daty produkcji i od miejsca
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

3.3.Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

3.4. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.5. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzanych.
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Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a. wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej

i gestoplastycznej; wibratory wgtebne nalezy stosowac do konstrukcji betonowych

i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia,

b. wibratory powierzchniowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych

0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu,

c. wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu.

A. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

e naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),

e zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania

sie do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

e zanieczyszczenia,

e zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

B. Czas trwania transportu, dobdr srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie

do miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety

przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

C. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w

chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ + | cm przy

stosowaniu stozka opadowego.

D. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

a. mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

b. pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

c. przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Pozostate wymagania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg

ludzka.

A. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)

mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyftadunek

mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to

niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

B. Oprdznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek, taczek
), za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

C. Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajoéw srodkow

transportowych, temperatury i czasu transportu zaleca sie przyjmowac¢ nastepujace odlegtosci:

e do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do podiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,

e do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

e do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

e do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,

e do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji péiciektej bez mieszania w
czasie transportu.

Czas przewozu mieszanki nie moze przekraczac:

- 90 minut w temperaturze otoczenia 15°C,

- 70 minut w temperaturze otoczenia 20°C,

- 30 minut w temperaturze otoczenia 30°C.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i inspektora nadzoru.

D. Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej na placu budowy pompami
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zamontowanymi na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich
przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej
utozenia.

E. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca fopat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

F. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkdw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogdlne realizacji robét.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-80/M-47340.02, PN-B-06250 i PN-B-06251.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposoOb transportu mieszanki betonowej,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzic¢ :

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, jego czystosc i utozenie wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang otuline zbrojenia,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych (dylatacje, izolacje itp.)

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcije,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.1. Szalunki.

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomow oraz
zgodnos$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru.

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposdb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywac potaczenia
szalunkoéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilosé potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.
Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem
do prac opisanych ponizej powinny zostaé¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Z powierzchni
kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed
zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byc¢ toksyczny.
Deskowania powinny pozostac¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przeniesc obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.

Mozliwos$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5. Nie
wolno powtoérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkdéw.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z
nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.2 Zbrojenie.

Przygotowanie i montaz zbrojenia ; zgodnie z SST-452.2

5.3. Betonowanie

5.3.1. Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwérni.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
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doktadnoscia:

-£2% -przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% -przy dozowaniu kruszywa.

Dozowanie cementu powinno odbywacd sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla

wody i dodatkéow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe.

Czas i predkos$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajacg
warunkom jednorodnosci. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolitg spdjnos¢, by w

czasie transportu i innych operacji nie wystgpito oddzielanie poszczegdlnych sktadnikdw.
Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byc¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkdw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie
byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 5°C. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10°C),
$rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlinych klas przyjmuje sie réwne
wartosciom 1.3 Rbg. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosé i inne cechy betonu.

5.3.2. Sktad mieszanek betonowych

Odpowiedzialnos¢ za sktad mieszanek betonowych zgodnie z normg PN-EN 206-1 i

koncowa wytrzymatos$¢ betonu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca opracowuje rozne receptury dla poszczegdlnych klas betonu. Powinny one by¢
zaprojektowane ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na trwatosé, wytrzymatosc, konsystencje i
uzyskanie gtadko wykonczonej powierzchni. Opracowane receptury powinny uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Nalezy zapewni¢ dostawe tych samych materiatdw przez caty czas stosowania
przyjetej receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze nalezy opracowywac na biezaco przy
kazdej zmianie wilgotnosci kruszywa. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Sktad mieszanki winien zapewni¢ wymagang wytrzymatos¢ betonu.

Zamawiajacy preferuje, by beton dostarczany byt z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy.

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru. Beton towarowy powinien spetnia¢ normy PN-88/B-06250 , Beton
zwykty” oraz BN-78/6736 ,Beton zwykty. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien
przedstawi¢ atest zapewniajacy jako$¢ dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badan materiatow
uzytych do produkcji i wyniki badan wymaganych cech betonu.

5.3.3. Przygotowanie do betonowania

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

e wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdéw kotwigcych

zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie
armatury itd.,

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.3.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.
Wykonawca ma obowigzek kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu.
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W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdlng uwagg prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie
dochodzito do pekania lub kruszenia sie betonu. W tym okresie beton powinien by¢ umieszczany w
konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien przestrzegac zalecen dotyczacych pielegnacji betonu. Szalunki powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed jego formowaniem jak i w trakcie
wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne $rodki zapewniajace utrzymanie jak najnizszej
temperatury zbrojenia wystajacego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien
miec¢ temperature nie wiekszg niz 32° C. W razie potrzeby Wykonawca powinien schtadza¢ beton
stosujac metode zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcji z betonu nie wolno formowac w kontakcie z zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub
tez w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie
powinien by¢ przygotowywany z zamarznietych materiatow.

Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne
$rodki ostroznosci aby zapewni¢, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie
formowania konstrukcji oraz po tym okresu co najmniej:

— 4 dni w przypadku jesli zastosowano do wykonania betonu zwykty cement portlandzki;

— 2 dni jesli zastosowano do wykonania betonu szybkowigzacy cement portlandzki.

Specjalne $rodki ostroznosci moga byc¢ jak nastepuje:

— Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60°C. Wode i kruszywo nalezy mieszac
przez okres wystarczajqco dtugi do osiggniecia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu.

— Zupetne przykrycie i ostoniecie $wiezo umieszczonego betonu.

— Izolowanie deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych

— Zapewnienie ekranow chronigcych beton przed ruchem powietrza.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje na temat srodkéw ostroznosci
ktore planuje zastosowaé w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich temperatur, ze
szczegdtami metod oceny czasu po ktérym takie zabezpieczenie bedzie mozna usungé. Betonowania
nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
proponowanych $rodkoéw ostroznosci.

5.3.5. Zalecenia dotyczace wylewania betonu.

Mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac

do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania, rGwnomierng
warstwg na catej powierzchni. Beton nalezy wylewa¢ w taki sposoéb, aby uzyska¢ gtadkie, jednorodne
powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (rakéw) oraz plam. Mieszanki nie mozna zrzucac z wysokosci
wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada. Uktadanie mieszanki betonowej powinno sie
odbywac mozliwie z najnizszej wysokosci warstwami o grubosci do 40cm wykorzystujac np. rynny
zsypowe lub leje zsypowe. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w urzadzenia pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m
nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i korncowe urzadzenie do
redukcji predkosci spadajgcej mieszanki. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie
stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

e szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

e w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢ niezwiocznie chroniona przed
wodg opadowaq; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢
wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunag,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za
pomocq sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robot, w ktérym powinny by¢ podane:
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e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
e wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

e daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace-warunkow atmosferycznych.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku zbrojenia
gtdbwnego, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz poprzez zwilzenie woda. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 5 °C

bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru . Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.7. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inspektora nadzoru pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozgdanych szwdéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

- Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm,

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic,

- Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewoddw aluminiowych,

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.3.8. Zageszczanie betonu.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej

i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podiozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubos$¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

e 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

e 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

d) reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

str. 30



Przy stosowaniu wibratoréow pograzalnych odlegtos$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna

by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora (odlegtos$¢ ta wynosi zwykle
0,35-0,7m). Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od

1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator nalezy zagtebiaé na gtebokos¢
5-10cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu 20-30 sek.

Do poziomowania powierzchni betonowych stosowac belki wibracyjne, dla ktérych wymagana

jest jednakowa skuteczno$¢ wibracji na catej jej dtugosci. Przy stosowaniu wibratoréow
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na

siebie na odlegto$¢ 10-20cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych

podwdjnie - 12cm. Czas utwardzania i zageszczania przy uzyciu wibratora powierzchniowego lub
belki wibracyjnej w jednym punkcie powinien wynosi¢ 30-60 sekund.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokosé 5

-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mitotkiem drewnianym.

W celu ograniczenia zjawiska skurczu i petzania, wylewanie betonu powinno odbywac sie w

sposob ciggty. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa

zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu

5.3.9. Pielegnacja betonu.

Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymywaniu
betonu w stanie ciggtej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej utozonego betonu poprzez
state nawilzania jego powierzchni nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania i prowadzi¢
ja przez okres minimum 7 dni przy stosowaniu cementdéw portlandzkich i 14 dni - przy stosowaniu
cementow hutniczych i innych. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni
okfadzinowymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacji
betonu upewnic sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Nawilzanie betonu woda nalezy prowadzi¢ nastepujaco: przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+15°C beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy
polewaé. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji. Woda
stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Ponadto Wykonawca winien $wiezo wykonany beton zabezpieczy¢ przed gwattownym wysychaniem,
ulewg oraz przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi ( maty, worki itp.),
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
$wiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

e utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,

e utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

¢ Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton nizna 1 mm i
nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

W czasie wigzania betonu odlane elementy nie mogq by¢ narazone na wstrzasy i drgania.

5.3.10. Wykanczanie powierzchni.

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gfadkie i réwne , bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa , przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe sg dopuszczalne. Wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy ja
natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, przetrzec srednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem.

Kontynuowad tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.
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Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni.
Ptyty maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem,
wyrownac, zagescic¢ i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
$rodkow.

5.3.11. Beton podkiadowy i wyrownawczy.

Wszystkie betony wyréwnawcze i ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i
z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powierzchnia podktadéw pod izolacje winna by¢ réwna , czysta i odpylona, a pekniecia o szerokosci
ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,

- wytrzymatos¢ podktadéw pod izolacje >9 Mpa,

- styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenia o promieniu >30cm,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci 30cm
lub paskami styropianu.

Chudy beton powinien by¢ umieszczany pod fundamentami jak pokazano na rysunkach w
dokumentacji projektowej albo wedtug polecen Inspektora Nadzoru.

5.3.12. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagata
zadnych poprawek, powierzchnie powinny by¢ gtadkie a beton dobrze zageszczony.

Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie przekracza¢ maksymalnych
tolerancji podanych ponizej, przy przestrzeganiu nw. zalecen:

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ze wzgledu na waznos¢ konstrukcji elementy winny spetnia¢ wymagania wymiarowe jak dla klasy
tolerancji N1.

Fundamenty (lawy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

- £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno byc¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Wience.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi wienca w stosunku do osi $ciany fundamentowej nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze

niz:

+ 0,04 I; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,
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- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -

1,5 mm,

- odchyitka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania s$ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

5.3.13. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposdb usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inspektorem
nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ niezwtocznie wykonane.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic¢ przekonsultowac z przedstawicielem
producenta $rodkéw wigzacych i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inspektora Nadzoru
natychmiast po zakoniczeniu rozdeskowania i pielegnacji. Naprawa betonu nie uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru bedzie odrzucona.

Srodki naprawcze mogg obejmowac, ale nie powinny sie ograniczac do:

a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zosta¢ oczyszczone z
usunieciem luznych odpryskéw materiatu. Powierzchnia powinna zosta¢ przygotowana do naprawy.
Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej.

b) Wklesniecia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady moga by¢ oczyszczane i zatarte
zaprawg cementowg natychmiast po usunieciu deskowania.

c) Wszelkie nieréwnosci moga by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa.

d) Mate ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadle do lica betonu na gtebokos$¢ co najmniej 25
mm i wypetnione zaprawa naprawczg zgodnie z pkt. 5.5.13.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Wymagania ogodlne:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja,
Projektowq, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

A. Badania skfadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.

B. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:
a. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

b. dozowania skfadnikéw mieszanki betonowej,
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c. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

d. cech wytrzymatosciowych betonu,

e. prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgji.

C. Sposéb, liczba kontroli jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

D. Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Skfadnikéw betonu: cementu, kruszyw i wody do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

konsystencja mieszanki,

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie,

zawartosc powietrza

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

osadzenia elementow

doktadnosci prac wykonczeniowych

- pielegnacji betonu

- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

6.3. Kontrola jakosci szalunkow.

6.3.1. Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a. odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm,

b. odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

c. odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

d. odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm

6.3.2. Jezeli wszystkie sprawdzenia w/wymienione dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy
deskowanie uznac¢ w catosci lub w czesci za wykonane niewtasciwie.

6.3.3. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

6.3.4. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

6.4. Kontrola jakos$ci materiatow.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inspektora Nadzoru: prébki materiatdw, ktére ma zamiar
stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢, rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszek, ktore
zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], sposdob wytwarzania betonu,
transportu, betonowania, pielegnacji betonu, okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych
w dalszej czesci, projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ materiatéw i mieszanek betonowych.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposdéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora
Nadzoru, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

Badania materiatéw obejmuja:

A. Cement:

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu
wykonanego z tego cementu.

B. Kruszywo:

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych
wg polskiej nhormy obejmujacym oznaczenia:

e sktadu ziarnowego,

e ksztattu ziaren,

e zawartosci pytéw mineralnych,

e zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku gdy badania wykaza niezgodnos$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm,
uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko fgcznie z innym kruszywem i pod
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warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo
stosowane do betonow,

c) biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzac¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

C. Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadzacé zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowej.

D. Domieszki: kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta. Domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos$¢ z odpowiednimi
normami, a ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

6.5. Kontrola betonoéw.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

6.5.1. Kontrola procesu wykonywania betonu.

- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.

- W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

6.5.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej.

a) Wytrzymatos¢ betonu.

Ocenie podlegajq wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Rt probek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 ms
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3
wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg panstwowa.

Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie fragmentu konstrukcji. Probki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspekt. Nadzoru i kierownika robdt,
gwarantujgcymi ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium
wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymatosci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez
Inspektora Nadzoru. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogqg by¢ przyjete za podstawe
rozliczania robét pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania (lub
innym terminie okreslonym w normie lub dokumentacji technicznej) dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg. 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu.

Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow
betonu:

- betony niezbrojne lub stabo zbrojone do wartosci maks. 30 kg stali/ m3 betonu - przynajmniej 10 %
probek,

- betony zwykite zbrojone - przynajmniej 20 % probek.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badania wytrzymatosci w wieku wczesniejszym od 28
dni - wg polskiej normy.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton.

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor Nadzoru moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymac betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
wartos$¢ wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia roboét. Jesli jednak
z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany
na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw,
ktore zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

b) Nasigkliwo$¢ betonu.

Betony o odpowiedniej marce mrozoodpornosci nalezy kontrolowa¢ zgodnie z polskg norma. Dla
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okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250 Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250. Dopuszcza sie badania nasigkliwosci na probkach wycietych z
konstrukcji.

c) Trwatos¢ betonu.

Trwatos¢ betondw okreslona jest statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow
wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cykli
zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych
nizej granicach:

— zmniejszenie modutu sprezystosci 20 %

utrata masy 2 %

rozszerzalnosc liniowa 2 %

wspotczynnik przepuszczalnosci — do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek.

wspotczynnik przepuszczalnosci - 8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inspektora Nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

d) Badanie przepuszczalnosci betonu.

Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na prébkach sporzadzonych w
laboratorium przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na prébkach pobranych przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a takze przy zmianie skfadnikow
betonu i sposobu jego wykonywania. Dopuszcza sie badanie przepuszczalnosci na probkach wycietych
z konstrukcji pod warunkiem, ze nie powoduje to obnizenia wodoszczelnosci obiektu.

e) Konsystencja i urabialnos¢ betonu.

1. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig

nie mniejszg niz 2 razy na kazda zmiane robocza.

2. Roznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

e + 1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

e + 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétciektej i ciektej,

e + 20% ustalonej wartosci wskaznika - dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

3. Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych, lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskac¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.6. Kontrola jakosci wykonania robét.

6.6.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw
celem poddania badaniom badzZ prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasiakliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonywania kontroli jakosci betonu. Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jak np.
préba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.6.2. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi ,Specyfikacjami...” oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

o charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

e wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na s$ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

e wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$é, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc),
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e okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikdw oraz sposodb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukcji.

6.7. Badania konstrukcji betonowych.

6.7.1. Badania w czasie budowy

6.7.1.1.Badania nalezy przeprowadza¢, w miare postepu robot, jakosci uzywanych materiatow i
zgodnosci wykonywanych robot z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objgé
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze

nie bedg widoczne, a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz
wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.7.1.2. Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i
ocenie:

e prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z
projektem otwordw i kanatdéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w
planie i jej rzednych wysokosciowych itp.;

sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich

pomiardw,

¢ jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

e prawidtowos$¢ wykonania robdt zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
6.7.1.3. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagacd, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5 %
przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardow i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w polskiej normie.

6.7.1.4. Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z
wymaganiami niniejszych warunkow.

6.7.1.5. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

6.7.1.6.Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

6.7.2. Tolerancje i wymagania.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowaq
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.7.2.1. Fundamenty (fawy-stopy):

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:-+ 10
mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:-+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, oraz £15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.7.2.2. Stupy:

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz; £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, oraz £ 5 mm
przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i scian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:-+15 mm przy klasie tolerancji N1, oraz +
10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:-+£20mm przy L < 30m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
oraz £ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:-+ h/300 przy klasie tolerancji N1,-+ h/400 przy klasie
tolerancji N2,

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:-+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, oraz £ 5 mm lub h/1000 przy klasie
tolerancji N2,
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz :>hi/300Vn przy klasie tolerancji N1,Zhi/400vn przy klasie tolerancji N2,

6.7.2.3. Przekroje.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, oraz = 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:-+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie
tolerancji N1, oraz £ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: -10 mm przy klasie
tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potaczen pretdéw nie powinno by¢ wieksze niz: -10
mm przy klasie tolerancji N1, oraz -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7.2.4. Powierzchnie i krawedzie.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 mnie
powinny by¢ wieksze niz;-7 mm przy klasie tolerancji N1,-5 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:-15 mm przy klasie tolerancji N1, oraz 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:-5 mm przy klasie tolerancji N1, oraz -2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2

m nie powinny by¢ wieksze niz: -6 mm przy klasie tolerancji N1, oraz -4 mm przy klasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé(odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, oraz
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:-4
mm przy klasie tolerancji N 1,-2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7.2.5. Otwory i wkitadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:-+ 10

mm przy klasie tolerancji N1, oraz £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7.3. Badania po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:

— podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku trwatych punktéw
charakterystycznych,

— rozpietosci elementéw konstrukcyjnych i dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa:

- [ m3 ]- betonu dla taw, wienca oraz podktadéw,

Jednostkg obmiarowa dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla rgbét objetych,niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , OST oraz pisemnymi uzgodnieniami
Z Zamawiajacym. Szczegdtowe warunki odbioru okresla norma PN-63/B-06251.

Odbidr robdt betoniarskich bedzie sktadat sie z odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioru
czesciowego ( jezeli dopuszczajg to warunki kontraktu) koncowego.
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8.3. Odbidr deskowan:

a) Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozony projekt organizacji robot i dziennik wykonywania
deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace
danego rodzaju deskowania.

b) Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

c) Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno
by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez producentow.

d) Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

e przekroje i rozstawy stojakdéw (podpodr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$¢ w trakcie betonowania),
e szczelno$¢ deskowania,

e prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

e usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

* powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

8.4. Odbidr betondw i zelbetu.

Podczas odbioru technicznego betondw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng, sprawdzenie jakosci
materiatdw,(na podstawie ,certyfikatow zgodnosci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu dla
ktorego nie zostata ustalona PN).

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, (pobieranie prébek, przechowywanie oraz badanie wg PN-88/B-
06250,

8.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia budowli w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukgji lub jej elementoéw,

— szczelnosci dla elementéw, ktérych szczelno$¢ jest wymagana,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(raki, rysy skurczowe itp.),

— prawidtowosci wykonania zbrojenia konstrukcyjnego,

— prawidtowos$¢ wykonania przejs¢, otwordw, gniazd i zamontowania tasm dylatacyjnych.

8.6. Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

8.7. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Roboty
wykonane niezgodnie z wymaganiami nie bedg odebrane i nalezy je poprawic i przedstawic do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy

i wielkosci ptatnosci okresla wzdr umowy.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy
technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest
wartoscia usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych deskowan,

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot betoniarskich ,
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- przygotowanie mieszanki betonowej,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej wraz wyréwnaniem powierzchni , zageszczeniem i
pielegnacja ,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie .

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- iloéci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywofane warunkami atmosferycznymi.

- badania wytrzymatosciowe betonu,

Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form.
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do badania.

PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg mitotka Schmidta typu N.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betondw.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowieni ogdlne.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 13863-1 (U) Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 1: Metoda okreslania grubosci nawierzchni betonowej metoda,
pomiarowaq.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-75/M-47371.1 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat.

PN-EN 12001 (U) Maszyny do transportu , natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betondw. Podziat.

PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzane. Parametry podstawowe.
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzane. Wymagania i badania.

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czesé 2-12:
Wymagania szczegotowe dotyczace wibratoréw do masy betonowej.

PN-81/M-47501 Zacieraczki do betonu. Ogdlne wymagania i badania

10.2. Inne

a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

e) WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

. Rozdziat 5 - Deskowania

. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

. Rozdziat 7 - Zbrojenia

. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

uabhwN =
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-452.2
ZBROJENIE

Kod CPV Opis robot
45262310-7 Zbrojenie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zbrojarskich podczas realizacji zamoéwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-
bytowego na Szkotce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot w zakresie robdt zbrojarskich, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
czesci konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot zbrojeniowych
zadania inwestycyjnego zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujacych robdt zbrojarskich:

- zbrojenie fundamentéw,

- zbrojenie wienca,

- zbrojenie ptyty betonowej podtogi,

- zbrojenie schodéw monolitycznych,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe —-prety stalowe o przekroju kotowym , gtadkie lub zebrowane.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w OST
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy og6lne”, PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o analogicznych cechach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV:
Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowy

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robdt: 4526 Specjalne roboty budowlane

Kategoria robot 45262 Zbrojenie

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Zbrojenie.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych realizowanych w ramach
niniejszego kontraktu stosuje sie nastepujace klasy i gatunki wg normy PN-B-03264:2002:
- klasa A-0 w gatunku St0S jako stal zbrojeniowa gtadka do wykonania pomocniczych
elementdéw zbrojenia np. przewigzek oraz strzemion,

- klasa A-IIIN w gatunku RB-500W jako stal zbrojeniowa zebrowana.

Wszystkie partie pretow stalowych do zbrojenia betonu dostarczonych na budowe winny
posiadac atest producenta, w ktéorym winny by¢ podane dane:
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- nazwa (znak) wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- humer wytopu i numer partii,

Na przywieszkach metalowych mocowanych do kazdej wigzki pretéow lub kregu pretéw (pod wie

do kazdej wiazki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej,

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.2.2. Siatki zbrojeniowe.

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe
lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno,
krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego.

2. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne
szkielety zbrojeniowe.

3. Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji

z betonu powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretéow prostych krzyzujacych sie pod katem 90°,
potaczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach stykow.

4, Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych

i pojedynczych pretow stalowych potagczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego lub
spawania elektrycznego fukowego.

2.2.3. Drut montazowy.

Do montazu zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o Srednicy 1 i
1,5mm, jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.2.4. Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub tworzywa PCV.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.3.3 Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

3.2. Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych np. Nozyce elektromechaniczne,

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcodwki) oraz prosciarki automatyczne,
- urzadzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych - np. Gietarki

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych np. spawarka elektryczna
wirujaca.

Urzadzenia powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletéw ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone srodkami transportu przystosowanymi do tego typu przewozéw, bez uszkodzen

i deformacji.

4.2. Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkdéw transportu.
4.3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwiniete drutem.

4.4, Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ ukfadane na przemian na ptask w pakiety
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po 10 - 20 szt.

4.5. Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien
by¢ oznakowany przymocowang do niego przywieszkg zawierajaca:

- znak wytwoércy,

- 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu.

- zaswiadczenie producenta jakosci wyrobu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

4.6. Pakiety szkieletdw mogg by¢ transportowane recznie lub zurawiem w pozycji na ptasko. W
pozycji tej pakiety nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepic o
prety podtuzne o wiekszej srednicy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne okreslono w OST.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Organizacja roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2.1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Czyszczenie powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgacymi
zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

5.2.2.2. Prostowanie pretéw

Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszcza sie prostowanie
pretow za pomocg kluczy, miotkdw, $cianek i prostowarek lub metodg wyciggania.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym
pracownikéw.

5.2.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy,
gilotyny, nozyc recznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Przy cieciu pretéow zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzeé obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim,

e ciecie pretdw o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

e przy mechanicznym przecinaniu pretdw chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej

niz 50 cm od nozyc tnacych jest zabronione.

5.2.2.4. Odgiecia pretow, haki

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e giecie pretow o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

e prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomocg urzadzen
mechanicznych,

e giecie pretéw o $rednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali
walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczego6towych wytycznych dla tego rodzaju giecia,
stanowiacych zatacznik do dokumentacji technicznej roboét zbrojarskich,

» zaktadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

Podstawowa dtugosc zakotwienia dla pretow (gtadkich - hakéw) podana jest w tabeli ponizej.
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia /a0

Klasa betonu

Klasa stali B10, B12.5B 15. B 17,5B -20 = B 25
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A-0, A-1 50 d 40d 35d 30d

A-II, A-III - 45d 40d 35 d

Wartosci /a0 nalezy zwiekszyc¢:

- 0 20% w przypadku:

a) kotwienia pretdw poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy.

b) kotwienia poziomych pretow w konstrukcjach betonowanych w sposéb ciggty systemem $lizgowym;
- 0 50% w przypadku konstrukcji poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym.

W przypadku stosowania specjalnych rodzajow zakotwien w postaci ptytek oporowych, srub itp.,
dtugosci zakotwienia pretow nalezy ustala¢ na podstawie wynikow obliczen lub badan.

W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) dtugos$¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o
0,3h; dtugos¢ odcinka prostego (do zagiecia) pretdw zaginanych przy srednicach zagiecia
przyjmowanych jak dla hakéw (5.3) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,3h + 0,51a, przy czym catkowita
dtugos¢ zakotwienia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3h + la. Spetnienie powyzszych wymagan
zakotwienia pretéw nie zwalnia od obowigzku sprawdzenia dtugosci zamocowania elementu w murze,
ze wzgledu na docisk i statecznosc¢.

Dtugos¢ zakotwienia pretdw odgietych, tzn. dtugos¢ odcinkdw prostych na koncach pretéw odgietych
powinna wynosic:

20d - jezeli kotwienie nastepuje w strefie rozcigganej,

10d - jezeli kotwienie nastepuje w strefie Sciskanej.

Prety nalezy przedtuzac poza przekroj, w ktérym obliczeniowo przestaja by¢ potrzebne, na dtugosc nie
mniejszg niz:

0O,5h + 20d, lecz nie wieksza niz la - w przypadku pretdow rozcigganych,

20d i 250 mm - w przypadku pretéw $ciskanych.

Prety rozciggane doprowadzane do podpor elementéw zginanych nalezy przedtuzy¢ poza krawedz
podpory o odcinek rowny:

a) w elementach niewymagajacych obliczania zbrojenia na site poprzecznag- 5 d,

b) w elementach wymagajacych obliczenia zbrojenia na site poprzeczna:

15d - przy doprowadzeniu do podpory 1/3 pretéw wymaganych w przesle,

10d - przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 pretéw wymaganych w przesle.

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o

srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Giecie pretow o srednicy wiekszej niz 20mm moze odbywac sie wylgcznie przy uzyciu urzadzen
mechanicznych.

Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

5.2.3.1. Wymagania ogélne.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton

tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku
braku w projekcie wedtug polskich norm. Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania
mieszanki betonowej.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

5.2.3.1.1. Zasadnicze grubosci otulenia. Grubos$¢ warstwy betonu pokrywajacej od zewnatrz prety
zbrojenia powinna by rowna co najmniej srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:

a) w ptytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz $cianach o grubosci do
100 mm - 10 mm

b) w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm

- dla zbrojenia gtéwnego - 20 mm,

- dla strzemion i pretéw montazowych - 10 mm.

We wszystkich tych przypadkach grubos$¢ otulenia powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana
przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej elementu.

5.2.3.1.2. Zwiekszenie grubosci otulenia. Grubos$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgledéw
przeciwpozarowych lub antykorozyjnych nalezy zwiekszy¢ w przypadku:

a) elementdw narazonych na bezposrednie dziatanie wptywdw atmosferycznych, zagtebionych w
gruncie nienawodnionym lub znajdujacych sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wzglednej
wiekszej niz 75% - 0, 5 mm,

b) konstrukcji stale stykajacych sie bezposrednio z wodg - 0,10 mm.

5.2.3.1.3. Zmniejszenie grubosci otulenia. W elementach prefabrykowanych wykonanych w zaktadach
prefabrykacji (z zastosowaniem wibrowania) z betonu klas B15 i wyzszych, grubosci otulenia moga by¢
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zmniejszone o 5 mm, lecz do wartosci nie mniejszej niz 10 mm i nie mniejszej niz wynika to z
wymaganej odpornosci ogniowej lub antykorozyjnej elementu.

5.2.3.1.4. Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenia nalezy przyjmowac
nie mniejsza niz 50 mm z tym, ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyréwnawczej z
betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubos¢ otulenia pretéow dolnych nalezy zwiekszy¢ do 70
mm.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.2.3.2.1. Montaz zbrojenia z pretow.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretéow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonac¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.
taczenie poszczegdlnych pretdéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom

podanym w polskiej normie PN-B-03264. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm,
uzywa sie do taczenia pretéow o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm.

5.2.3.2.2. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywa¢ doktadnie

wedtug rysunkow roboczych elementdow. Poszczegdlne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane
zgodnie z projektem.

Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie
pretdw nosnych i rozdzielczych w sposdb zapewniajacy projektowang wysokos¢ uzytkowa ptyty.
Obrodcenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gtdwnych, moze bowiem spowodowac
zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.

Na dtugosci stykdw i na dtugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowac sie

Cco najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy.

5.2.3.2.3. Montaz zbrojenia ze szkieletéw przestrzennych.

Szkielety przestrzenne konstruuje sie ze szkieletéw ptaskich, siatek i pretéw taczacych za pomoca
zgrzewania punktowego lub spawania tukowego.

Elementy zaleca sie projektowac i wykonywac bez potaczen na zaktad pretéw nosnych szkieletow.
Konieczne potaczenia szkieletéw nalezy wykonywac¢ wg wymagan polskiej normy. Na dtugosci taczenia
powinny by¢ wykonywane strzemiona zamkniete.

Kolejnosc i sposdb taczenia fragmentdéw szkieletow pomiedzy soba powinny by¢ okreslone w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Kontrola zbrojenia obejmuje:

¢ ogledziny,

* badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

e badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

e sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych przez Producenta
wyrobu,

* badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.3. Odbiér stali na budowie.

6.3.1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytwdércy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
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sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z

réznych miejsc kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,

— odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5

mm na 1 m ditugosci preta.

Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

6.3.2.Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

6.4. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

e sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym,

» zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

e sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu

6.5. Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych

odchytek podanych w polskiej normie

6.6. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujq nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.7. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i

materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie

dokonana ponowna kontrola wykonanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest kg stali. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
zamontowanegdo zbrojenia obliczong jako taczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg w kg/poszczegdinych. ). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie poprawy z tytutu zastosowania przez Wykonawce wiekszych srednic od
wymaganych w projekcie.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

str. 46



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, SST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajacego.

8.2. Wymagania przy odbiorze.

8.2.1. Odbidr robdt odbywa sie po stwierdzeniu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét zbrojarskich i zezwolenia na rozpoczecie robét betoniarskich i spetnieniu innych
warunkoéw dotyczacych robdt zawartych w umowie.

8.2.2. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-

93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

- nazwa wytwaorcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwaércy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

8.2.3. Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8.2.4. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzic¢ protokét, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkdw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

e zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

e protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

e odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
8.2.5. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST" Wymagania ogélne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosci
ptatnosci okresla wzdér umowy.

9.2.Cena wykonania roboét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy
technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest
wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
- przygotowanie podfoza pod roboty zbrojarskie,

sortowanie, oczyszczenie i wyprostowanie stali,

- montaz zbrojenia ; wygiecie, przycinanie, taczenie, taczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub
»,ha zaktad,”

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa
i niniejszg SST,

- oczyszczenie terenu z resztek zbrojenia stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,
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- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia réwniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne - Gatunki.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-89/H-84023.06/A1 Stal okreslonego zastosowania - stal do zbrojenia betonu. Gatunki.(zmiana A1)

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcodwka i drut do
zbrojenia betonu.

PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Zgrzewane siatki do zbrojenia .
PN-EN 10020:2003. Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali. Norma zawiera klasyfikacje wg sktadu chemicznego oraz
ustalenia gtdwnych klas jakosciowych

PN-EN 10027-1:2005. Okresla europejski system oznaczania stali obejmujacy znaki i oznaczenia cyfrowe
skfadajace sie z symboli gtdwnych (wg zastosowan, wiasnosci mechanicznych lub fizycznych, badz wg sktadu
chemicznego) i symboli dodatkowych

PN-EN 10027-2:1994 Okresla europejski system oznaczania stali obejmujacy znaki i oznaczenia cyfrowe stali
10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych (WTWO)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-452.3
ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV Opis robot
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian murowanych podczas realizacji zamoéwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-
bytowego na Szkotce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt murarskich wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem $cian:

Zakres robot obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,
przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

przygotowanie zaprawy,

roboty murarskie,

oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

unieszkodliwienie odpadow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie miejsca robot,

- udziat w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M-6,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.

Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- winny posiadac atest PZH.

2.2. Wymagania szczegoétowe.
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2.2.1. Bloczki betonowe fundamentowe z betonu C12/15, typu M2 i M4, spetniajgce wymagania normy
PN-EN

771-3.

2.2.2. Zaprawy murarskie:

d) zaprawa cementowa klasy M8 spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wptywem
opaddéw deszczu. Palety z bloczkami moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w czterech warstwach na
rownym i twardym podtozu zapewniajgcym stabilnosé.

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych murdw, tak aby maksymalnie ograniczy¢
reczny transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci materiatu
bedg potrzebne. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie utrudniaty pracy i
komunikacji na placu budowy (np. pézniejszego ustawienia pomostoéw roboczych).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce,

gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania

BHP i posiadac¢ instrukcje obstugi.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac:

- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

- pojemnik z podziatka w litrach do przygotowywania zaprawy,

- wiertarka elektryczna z regulacjg obrotow oraz mieszadtem do zaprawy,

- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajacych szerokosciom
muru ,

- skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o szerokosciach
odpowiadajacych szerokosci muru ,

- miotek gumowy,

- tradycyjna kielnia murarska,

- miotek murarski,

- zmiotka,

- sznurek murarski,

otowek, miarka i tasma miernicza,

poziomica (o réznych dtugosciach),

- narzedzia do ciecia blokéw na budowie (szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie

najwiekszej srednicy, gilotyna do ciecia blokéw lub pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych),

- dzwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze kondygnacje),

- reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

- bruzdownica.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogdlne okreslone w OST ,Wymagania ogolne”, dobranymi przez Wykonawce nie wptywajacymi
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi.

4.2. Bloczki nalezy podczas transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu.
tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogodlne.

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Realizacja rob6t murowych.

5.2.1. Wykonanie muréw fundamentowych z bloczkdw zwirobetonowych.
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Mury fundamentowe nalezy wykonywac ze spoinami na zaprawie cementowej o wytrzymatosci
co Rz=8MPa doktadnie wypetniajac wszystkie spoiny. Sciany nalezy wykonac¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
6.3. Kontroli jakosci podlega:
a) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:
e ztozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ zastosowanych materiatow ;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,
e sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatéw dla ktérych taki termin okreslono wg danych
na opakowaniu.
e sprawdzenie materiatdw budowlanych na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale,
b) proba dorazna poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie:
wymiarow i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie.

Lp. | Wtasciwosci Wymagania

1 Dopuszczalne uszkodzenia:

Uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia , odpryski) Nie wiecej niz 4szt. o
gtebokosci <12mm i diugosci
<50mm

Uszkodzenia naroznikéw (odbicia , odpryski) Nie wiecej niz 4szt. o
gtebokosci <12mm

Rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach Nie wiecej niz 3szt. o

zewnetrznych dtugosci <50mm

2 Dopuszczalne odchytki wymiardow:

Dtugosé <% 2mm
Wysokosé <+ 1mm
Szerokos$¢ <+ 2mm
Wymiary pidra i wpustu oraz wgtebien-uchwytow <%+ 2mm

c) kontrola warunkéw wykonywania robdt,
d) prawidlowos¢ wykonania konstrukcji murowych z cegiet oraz z bloczkow:

Lp. | Rodzaj odchytki Wartos$¢ odchyltki dopuszczalnej
( mm)

1 Zwichrowania i skrzywienia muréw:

Na dtugosci 1m 3

Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1m

3
Na wysokosci 1 kondygnagji 8
1

Na catej wysokosci Sciany 5
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni

kazdej warstwy muru:

Na dtugosci 1m 1

Na catej dtugosci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni

ostatniej warstwy muru pod stropem:

Na dtugosci 1m 1

Na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od

kata przewidzianego w projekcie:

Na dtugosci 1m 3

Na dtugosci catej $ciany 10

6. | Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle osciezy dla
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otworéw o wymiarach:
Do 100cm: szerokos$c¢ +5; -3
wysokos¢ +10; -5
Powyzej 100 cm: szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3mm,
- W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w normie PN-90/B-14501.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uznac za

wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdéw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robdt
murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

m2 lub m3- wykonanej $ciany,

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , SST oraz pisemnymi uzgodnieniami

z Zamawiajacym.

8.3. Szczegdtowe warunki odbioru okreslajg normy PN-68/B-10020 oraz PN-EN-68/B-10024.

8.4. Odbidr robot w zakresie wznoszenia $cian i pozostatych robét murarskich obejmuje:

_ odbidr jakosciowy zastosowanych materiatéw,

_ sprawdzenie zgodnosci grubosci scian z dokumentacja,

_ sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem i odchytkami
wymiarow murow okreslonymi w pkt.6 oraz normach przedmiotowych,

_ sprawdzenie ilo$ci wykonanych robét,

8.5. Jezeli zapisy umowne przewidujg dokonanie odbioréw czesciowych elementéw robdt, to odbidr
robot murarskich potwierdzajacy ilos¢ i jako$¢ wykonanych robdt zostanie dokonany przez Inspektora
nadzoru, po catkowitym zakonczeniu robdt murowych przed rozpoczeciem robét tynkarskich i
elewacyjnych w zakresie oktadziny z drewna.

8.6. Odbidr robét murarskich polega na doktadnym sprawdzeniu wykonania robét murowych wg PN-
68/B-10020.

8.7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

8.8. W toku czynnosci odbiorowych nalezy:

- przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych robot z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja uzytych
materiatdw, sposobdw i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowg, SST i obowigzujacymi normami
i pozostatymi przepisami,

- zbadac¢ wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi¢ protokdt odbioru czesciowego robot.

Odbierajacy przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje
wady nie nadajq sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

8.9. Sporzadzony protokét odbioru zawierac bedzie:

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji.
Protokdt winien zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy.
8.10. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawic¢ do
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ponownego odbioru.
8.11. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, Inspektor nadzoru
dokonuje sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i préb. Terminy i

wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robaét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu,
uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczng,
- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,

unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi,

Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie

zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 771-3 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego.
PN-EN 772-16 Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 16: Okreslenie wymiardw.
PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw. Czes$¢ 2: Nadproza

PN - 60/B — 82251 Belki nadprozowe zelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonow.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 45014 zastgpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci
skfadana przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

str. 53



- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-452.4
KONSTRUKCIE DREWNIANE

Kod CPV Opis robot
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru drewnianych konstrukcji dachu podczas realizacji zamdwienia pn. Rozbudowa budynku
socjalno-bytowego na Szkoétce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie konstrukcji drewnianych wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz
odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie robdét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem drewnianych konstrukcji
dachéw budynku mieszkalnego i gospodarczego .

Zakres robot obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,

przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

roboty montazowe konstrukcji drewnianej,

impregnacja konstrukcji drewnianej,

oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

unieszkodliwienie odpadéw,

- utrzymanie miejsca robot.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej $cian: podwaliny 12x12 cm, stupki 6x12 cm, oczep
gérny 12x12 cm, oscieza 2x6*12 cm, nadproza 6x12 cm,

- wykonanie i montaz stropu : pas dolny wigzara dachowego 6x16cm , przewigzki 6x16 cm, deski
czotowe 6x16 cm,

- wykonanie i montaz konstrukcji dachowej: krokwie 6x16 cm; wieszak 6x16 cm; krzyzulce 6x16 cm;
- wykonanie deskowania okapu,

- wykonanie deskowania potaci dachu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 , Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz

ich zgodnos$c¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych wykonywanych zgodnie z PN-B-03150 stosuje sie drewno iglaste
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem zgodnie z ust.2.3. Zastosowanie innych
gatunkdéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach.

Drobne elementy konstrukcyjne, jak wktadki, klocki itp. nalezy wykonywac¢ z drewna debowego,
akacjowego lub innego twardego.

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykona¢ w zaktadzie produkcyjnym.
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Drewno do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518, lub
PN-EN 519. Klasy wytrzymatosci nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Dla robdt w zakresie realizowanej konstrukcji drewnianej nalezy zastosowa¢ drewno klasy
C30(K27) zgodne z norma PN-B-03150.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z PN-82/D-94021.
Wilgotnos$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na wolnym powietrzu.

Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna
sosnowego i $wierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego
litego o wilgotnosci 12%
c24|c30]/c35] c40
Wytrzymatos¢, N/mm:

Zginanie f ok 24 | 30 | 35 40

Rozcigganie wzdtuz wtdkien f oox 14 1 18 | 21 24

Rozciaganie w poprzek widkien f ook 0404|104 0,4

Sciskanie wzdtuz wtékien f oo 21 | 23 | 25 26

Sciskanie w poprzek wtdkien f o oox 53|5,7|6,0 6,3

Scinanie fo. 2,5[3,0(3,4 3,8

Sprezystos¢, kN/mm:

Sredni modut sprezystoéci wzdtuz widkien E omen 11 | 12 | 13 14

5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz E .o 7,418,0]|8,7 9,4

wiokien

Sredni modut sprezystosci w poprzek E s0,mean 0,37/0,40|0,43 0,47

wiokien

Sredni modut odksztatcenia postaciowego G .o 0,69(0,75|0,81 0,88

Gestos$¢, w kg/ms

Wartos¢ charakterystyczna | D 1350380400 | 420

Uwaga: dla innych gatunkdéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala sie
mnozac wartosci z

tablicy przez wspotczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.
Zakwalifikowanie drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej

(zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 518), lub na podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi
jednej lub kilkunastu wiasciwosci , albo na podstawie kombinacji obu tych metod. Klasyfikacja
przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519.

Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384.

Do wykonania wiezby dachowej przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego materiatu:

- krokwie, kleszcze, ptatwie, murtaty, stupy z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%

- $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg oraz ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci np. Fobos -M2 F lub réwnowazny.

- materiaty pomocnicze: wezty blachowe kolczaste, gwozdzie budowlane, klamry ciesielskie, kotki do
mocowania obrébek blacharskich, wkrety do drewna.

2.2. taczniki mechaniczne w potaczeniach konstrukcji drewnianej spetniajgce wymagania normy
PN-EN 912 oraz:

2.2.1. Plytki gwozdziowe systemowe, kolczaste np. wg technologii MITEK.

2.2.2. Sruby M12:

- z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014

- z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

- szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034

- kwadratowe wg PN-88/M-82151

2.2.4. Podktadki pod $ruby: kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna:
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- z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

- z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Gwozdzie: okragte, wg rozmiaréw handlowych,

2.3. Ztacza katowe ocynkowane,

2.4. Srodki ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych:

Srodki do ochrony przed korozjg biologiczng winny spetnia¢ wymagania normy PN-C-04906.

Zaleca sie stosowanie srodkow tréjfunkcyjnych,

a) do ochrony przed grzybami i owadami,

b) do zabezpieczenia przed sinizng i plesnia,

c) zabezpieczajace przed dziataniem ognia do I stopnia palnosci (niezapalnos$c¢)

Preparat do impregnacji winien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nieszkodliwy dla ludzi,

- nie pogarszajacy wiasciwosci mechanicznych drewna,

- nie zmieniajacy barwy zabezpieczanego materiatu,

- nie wydzielajacy toksycznych substancji podczas normalnej eksploatacji jak i w warunkach
pozarowych,

- chronigcy przed grzybami powodujgcymi rozktad brunatny, sinizne i ple$nienia oraz przed owadami

(szkodnikami drewna),

- sktad ; sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, zwigzki boru,

- atest higieniczny,

- aprobata techniczna ITB,

impregnat do zabezpieczenia ochronnego przed wptywami atmosferycznymi na bazie rozpuszczalnikéw

i gwarancjg producenta na wykonang powitoke ochronng na okres nie krdtszy niz 60 m-cy,

2.5. deska szaléwkowa elewacyjna z deszczutek boazeryjnych z drewna iglastego gr. nie mniejszej niz

20 mm, na pioro i wpust, wykonczenie przez struganie, szlifowanie,

2.7. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wiagzary winny by¢ przechowywane w miare w pomieszczeniach zamknietych lub w warunkach
zabezpieczajacych je przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ utozone na podktadach w
stosy i rozdzielone przektadkami. Jezeli zachodzi konieczno$¢ sktadowania na wolnym powietrzu,
to stosy nalezy przykry¢ papag, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposoéb zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw
bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogolne okreslone w OST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Elementy konstrukcyjne winny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
zatadowywania na srodki transportu, przewozenia i wytadowywania.

4.3. Sruby i $ciagi powinny by¢ przed zatadowaniem skrecone.

Materiat impregnacyjny przewozi¢ w szczelnie zamknietych, fabrycznych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz drewnianej konstrukcji scian:

Elementy drewniane stykajace sie z betonem winny by¢ zabezpieczone izolacjg z papy
termozgrzewalnej lub, folii PCV lub PE o grubosci nie mniejszej niz 1 mm, dachu.

- Przekroje i rozmieszczenie elementéw winno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadnos$¢ wzornika winna wynosi¢ 1mm.

- Dtugos¢ elementdéw wykonanych wg wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz
5mm.

- Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- W rozstawie stupkow:

+ 1 cm w osiach rozstawu stupkdw,
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- w dtugosci elementu do 5 mm,
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,
- w wysokosci do 5 mm.

5.2. Montaz konstrukcji stropu i wigzara dachowego:

- Przekroje i rozmieszczenie elementdw winno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek Iub
sklejki. Doktadnos$¢ wzornika winna wynosi¢ 1mm.

- Dtugos¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz
5mm.

- Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- W rozstawie stupkow:

+ 2 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dtugosci elementu do 10 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 10 mm,

- w wysokosci do 5 mm.

- Jezeli zachodzi potrzeba obrobki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar zalezny jest od sposobu obrdébki.

- Po wytadowaniu elementéw drewnianej konstrukcji dachu nalezy dokona¢ przegladu wszystkich
dostarczonych czesci sktadowych, usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby itp.

- Montaz wiezby nalezy rozpocza¢ od jednej ze Scian szczytowych. Wigzar winien by¢ ustawiony
rownolegle do Sciany szczytowej i oparty na scianach do niej prostopadtych. Z dwdch stron nalezy
podeprzec¢ go deskami, ktore winny by¢ przybite do murtat i paséw goérnych. Wypoziomowany i
prawidtowo ustawiony wzgledem pionu wigzar nalezy przymocowac¢ do murtat, najlepiej za
posrednictwem metalowych katownikow. Nastepnie, w odpowiedniej odlegtosci (podanej w projekcie)
nalezy dostawic kolejny wigzar i po podparciu i wypoziomowaniu potaczy¢ z wczesniej zamontowanym
wigzarem za pomocg desek. Deski winny stuzy¢ tymczasowemu usztywnieniu konstrukcji. Po jej
catkowitym zamontowaniu winny zosta¢ usuniete.

Deski tacza pasy dolne sasiednich wigzardéw oraz pasy gorne. Po ustawieniu kilku wigzaréw lub
kratownic, ich pasy gdérne usztywniamy listwami biegngcymi po skosie - tak zwanymi wiatrownicami.
Nalezy pamietaé, ze wszystkie wigzary lub kratownice musza by¢ usztywnione i podparte w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ konstrukcji.

Wigzary i kratownice ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed opadami.
- Dopuszczalne odchytki wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

0 £10mm w rozstawie osiowym wigzardéw i dzwigaréw w rzucie poziomym,

o 0,5% wysokosci wigzara lub dzwigara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

o0 £10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.

- Dopuszczalne odchytki wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

o W dtugosci wigzara lub dzwigara:

a) £20mm przy rozpietosci do 15m,

b) £30mm przy rozpietosci ponad 15mm

o W wysokosci wigzara

a)x10mm przy rozpietosci do 15m,

b)£20mm przy rozpietosci ponad 15mm

o £5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa)

- Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia oraz wilgocia.

- Elementy stykajace sie z murem lub betonem nalezy w miejscach styku odizolowa¢ jedng warstwg

papy.

5.3. Impregnacja konstrukcji drewnianej

Drewno poddawane impregnacji powinno by¢ ostatecznie obrobione (by nie poddawa¢ go wtérnej
obrébce mechanicznej) i czyste( bez $ladéw farb czy lakieréw) oraz w stanie powietrzno-suchym, czyli
o wilgotnosci 18-20%. Preparat mozna aplikowaé metodami powierzchniowymi (smarowanie pedzlem
lub watkiem, lub natrysk pistoletem pneumatycznym ).

Metoda powierzchniowa: stosowa¢ w postaci n% roztworu wodnego ( zgodnie z instrukcjg uzycia
podana przez producenta).

Przygotowanie roztworu - zgodnie z instrukcjg producenta. Impregnowac nalezy drewno surowe,
ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metoda kilkukrotnego smarowania pedzlem ,,

na krzyz” , natrysku, lub kilkugodzinnego moczenia.

Zabieg powtarzac nalezy 5-8 krotnie, az do osiggniecia wymaganego zuzycia preparatu okreslonego w
aprobacie technicznej, przy czym nanoszenie kolejnych porcji impregnatu powinno nastepowac po
wyschnieciu poprzedniej warstwy.

Impregnacja poprzez zanurzenie: Kgpiel zimna: czas zabiegu (w roztworze o temp. 20°C i przy
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stezeniu n%) uzalezniony jest od przekroju drewna i obliczany z wzoru T=a2/25, gdzie T=czas
trwania zabiegu w godzinach, a=najmniejszy wymiar przekroju poprzecznego w cm. W warunk

ach

placu budowy, gdy trudno jest Scisle spetni¢ wymagania impregnacji przez zanurzenie (np. ze wzgledu

na temperature), zaleca sie wydtuzy¢ uzyskany czas trzykrotnie.

Najmniejszy wymiar 2cm, 6 cm, 14 cm Minimalny czas kapieli 30 minut, 4,5 godziny, 24 godziny.

Kapiel goraco-zimna: drewno zanurza¢ w n% roztworze preparatu o temperaturze ok. 60°C

przez ok. 2 godziny, nastepnie przenies¢ do roztworu o identycznym stezeniu, ale temperaturze

ok. 15-20°C i utrzymywac w kapieli przez minimum 5 godzin.
Impregnacja poprzez natrysk lub nanoszenie pedzlem: zabieg powtarzac kilkakrotnie, az do

osiggniecia wymaganego zuzycia preparatu (tj. 200 g soli na 1 m2 drewna), przy czym nanoszenie

kolejnych porcji impregnatu powinno nastepowac po wyschnieciu poprzedniej warstwy.

Metoda cisnieniowa: stosowac¢ w postaci 10% roztworu wodnego. Impregnowa¢ drewno surowe,
ostatecznie obrobione. Po zabiegu materiat pozostawi¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu w

celu uzyskania przez drewno wymaganej wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Wymagania ogdlne podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Wymagania szczegdtowe.

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2.2. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ nie bedg

dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczen

iemo

jakosci wystawionym przez producenta - Zamawiajacy bedzie wymagat zbadania tego materiatu

zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

6.2.3. Kontroli jakosci podlega:

_ sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST:

a) drewno

Zgnilizna: Niedopuszczalna

Chodniki owadzie: niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow: <4mm- 6mm

oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do Ya

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

- ptaszczyzn:

a) 30mm dla grubosci do 38mm

b) 10mm dla grubosci do 75mm

- bokéw:

a) 10mm dla szerokosci do 75mm

b) 5mm dla szerokosci >250mm

Wichrowato$¢: 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci elementu.
Nieréwnosé ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, a boku prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢- niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ : na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz :

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze niz:

a) w dtugosci : do +50mm lub do —-20mm dla 20% ilosci

b) w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

c) w grubosci: do +1mm lub do —1mm

- odchytki wymiarowe bali : jak dla desek

- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze niz:

a) dla tat o grubosci do 50mm:

e w grubosci : do +1mm lub do —1mm dla 20% ilosci

e w szerokosci: do +2mm lub do —1mm dla 20% ilosci

a) dla fat o grubosci powyzej 50mm:

e w grubosci : do +2mm lub do -1mm dla 20% ilosci

e w szerokosci: do +2mm lub do -1mm dla 20% ilosci

- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
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+3mm i -2mm

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm
b) impregnaty do drewna

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

- oceny wizualnej wygladu zewnetrznego impregnatu w opakowaniu; nie powinien zawierac
skoagulowanego spoiwa, grudek, sladéw plesni, kozucha, spienienia , gnilnego zapachu.

Nie dopuszcza sie zastosowania materiatdw przeterminowanych.

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot ciesielskich:

- sprawdzenie przekrojoéw i rozmieszczenia elementéw konstrukcji na zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa,

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami normowymi,

- sprawdzenie zgodnosci spadku potaci dachowej na zgodnos$¢ z dokumentacja,

- prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg: w osiach rozstawu belek wigzaréw +£2cm, w osiach
rozstawu krokwi £1cm, w diugosci elementéw do 20mm, w odlegtosci miedzy weztami do 5mm, w
wysokosci do 10mm.

- sprawdzenie wilgotnosci drewna,

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia drewna przed wilgocig i dziataniem ognia.

6.2.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci
robdét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa:

- m3 wykonanej konstrukcji drewnianej,

- m2 wykonanej podbitki okapu oraz szalowania elewacji,

- m2 zabezpieczonej konstrukcji drewnianej.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, SST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.3. Jezeli warunki umowne to przewidujg to Odbidér robdt w zakresie wykonania konstrukgji

drewnianych zostanie przeprowadzony po zakonczeniu tych robét jako odbidr czesciowy na zasadach

odbioru koncowego przez Inspektora nadzoru.

8.4. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli ilosci i jakosci

dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i

zapisami w dzienniku budowy, na podstawie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, SST oraz

wymaganym zakresem robdt.

8.5. Odbidr robdt obejmuje:

a) odbior jakosciowy zastosowanych materiatéw,

b) sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg, zastosowanie przekrojéw

oraz rozmieszczenie elementow konstrukcji zgodnie z dokumentacja,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

d) odbior ilosciowy,

8.6. Do odbioru robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- zgtoszenie do odbioru robdt w zakresie konstrukcji drewnianych (ciesielskich ),

- protokoty odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu, dziennik budowy z adnotacjami dotyczgacymi
kontroli robot,

- powykonawczg dokumentacje techniczng konstrukcji drewnianej,

- pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru lub
projektanta,

- dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci, dopuszczenia itd.),

8.7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
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8.8 W toku czynnosci odbiorowych nalezy:

- przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych robot z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, sposobdw i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowg, SST i obowigzujacymi normami
i pozostatymi przepisami ,

- zbadac¢ wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi¢ protokdt odbioru czesciowego lub korncowego robdt .

8.9. Dokonujacy odbioru robot przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowgq,

- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje
wady nie nadaje sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

8.10. Sporzadzony protokot odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru lub przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie.
8.11.Protokdt winien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

8.12 Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych, wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji, dadzg wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania
bedzie negatywny , roboty nie zostang przyjete.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.13. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , Inspektor nadzoru
dokonuje sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnosc nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosci
ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu,
uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatdw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen - budynku przed zabrudzeniem,

- ciesielskie roboty montazowe,

- impregnacja elementéw drewnianych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,

- unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robot,

- udziat w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- iloéci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi,

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 336 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
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PN-EN 408 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektérych
wiasciwosci.

PN-EN 384 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych wiasciwosci mechanicznych i
gestosci.

PN—B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 518 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymatosciowego metoda wizualna.

PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metoda
maszynowg_oraz maszyn sortujacych.

PN-EN 409 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznienia gwozdzi.

PN-EN 912 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 14545

PN-EN 14592

PN-EN 844-1 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-EN 844-3 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 8991 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN-EN 10230 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-EN-ISO 4014 Sruby z tbem szesciokatnym

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-EN ISO 4034 Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-EN 28970 Konstrukcje drewniane. Badanie ztaczy na taczniki mechaniczne. Wymagania dotyczace
gestosci drewna.

PN-B- 03160 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na wkrety.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02874 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Kryteria klasyfikacji materiatdw budowlanych pod
wzgledem palnosci.

PN-91-B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-452.5
ROBOTY POKRYWCZE

Kod CPV Opis robot
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robét dekarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji zamoéwienia pod nazwg Rozbudowa
budynku socjalno-bytowego na Szkoétce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt pokrywczych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot pokrywczych wykonywanych na miejscu. Roboty pokrywcze
obejmujg wykonanie:
e Wykonanie wstepnego krycia potaci dachu,
e Montaz kontrtat i facenia,
e Wykonanie pokrycia blachodachéwka wraz z akcesoriami,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujacymi normami

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ogoélnej.

2, Materialy

e Laty z drewna C 24, o przekroju 40x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm,
e Kontrfaty z drewna C 22 o grubosci 25x40 mm,
e Deski okapowe z drewna sosnowego C 22 grubosci 19-25 mm.

e Blachodachdéwka
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie po-
wtoka dekoracyjna akrylowg lub poliestrowo-silikonowq. Dopuszcza sie posypke zewnegtrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakosc¢ powltok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

e Ptyty dachowkowe muszg posiadaé¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

e Akcesoria : gasiory kalenicowe z blachy

e Wiatroizolacja o paroprzepuszczalnosci co najmniej 1200 g/m2 ( na dobe ), odpornosci na
rozdzieranie wzdtuz i poprzek nie mniejszej niz 100 N, odporne na dziatanie promieni UV,

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.
4, Transport
Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
wykazac przy transporcie i sktadowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢
brzegdw i naroznikédw. Wetna mineralna powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknietym i

suchym.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wymagania ogolne
5.1.1.Kontrfaty i tacenie

e R&wnos¢ ptaszczyzny pofaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a tatg
kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

¢ RoOwnoczes$nie z montazem tat nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny.

5.1.2. Pokrycie z blachodachowki

e Do robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegétowych
dotyczacych podktadu.

e Arkusze blachodachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegdlnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych profili w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych profili w
tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego
wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu.

e Dolne brzegi pierwszego arkusza blachodachdéwki powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy powlekanej
systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm.

5.1.3. Obrébki blacharskie:

e Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego o grubosci 0,5-0,6 mm,

e Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczego6towe
taty
e Ltaty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach.
e Rozstaw fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachéowek.
e Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowej.
e Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsioréw.
e Wazdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska
$rodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk
e taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Wstepne krycie

e Wstepne krycie wykonuje sie przed montazem kontrtat i fat.

e Wiatroizolacje nalezy uktadac poczawszy od okapu z zastosowaniem zaktaddw poziomych i
pionowych o szerokosci 10 cm . Kazdy arkusz papy mocowany jest do deskowania przy uzyciu
zszywek lub gwozdzi papiakdw, przybijanych w gornej krawedzi arkusza wiatroizolacji. Rozstaw
zszywek lub gwozdzi 12-15 cm. Réwnoczesnie z wykonywaniem wstepnego krycia (
bezposrednio po utozeniu wiatroizolacji) wskazane jest wykonywanie montazu kontrtat,
mocowanych do krokwi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystgpieniem do robdt pokrycia dachowego
e Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajq $wiadectwa dopuszczenia do obrotu a ich
jakos$c¢ potwierdzona jest przez producenta.
e Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sa z projektem i SST.
e Nalezy sprawdzi¢ czy wstepne krycie nie posiada uszkodzern mechanicznych

6.2. Kontrola w trakcie robét
Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania

robdt oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposdb wykonania wstepnego krycia.
6.3. Kontrola w czasie odbioru robdt
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Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

Zgodnosci z dokumentacja projektowq

Jakosci zastosowanych materiatow

Jakosci wygladu powierzchni blachodachéwki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementédw wystajacych,
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia blachodachéwki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2

e Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci wstepnego krycia

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robot pokryciowych jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
oraz zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg robot jest:

Wstepne krycie, tacenie, pokrycie - m2.

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla catosci robdt objetych jedng lub wiecej pozycji przedmiaru
robdt.
8.1.1. Odbior kontrtat i tacenia

Odbidr podktadu nalezy dokonac bezposrednio przed przystgpieniem do robot pokryciowych.
Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.i 5.2. kontrolowane jak opisano w
pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robdt dokonuje sie za pomoca miarki z doktadnoscig do 1 mm .
Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego
utozenia fat sprawdza sie za pomocg poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat
lub krokwi przeprowadza sie za pomoca ogledzin a w przypadkach watpliwych przez prébe
oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu
katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomocg obliczenia. Doktadnos¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywng. Jezeli jeden
wynik badania jest negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad
przez szlifowanie lub przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbiér pokrycia z blachodachéwki:

Odbidér pokrycia z dachdwki polega na:

e Sprawdzenie rodzaju zastosowanej dachéwki oraz uzycia petnej gamy produktow i
akcesoriow,

e Sprawdzenie sposobu mocowania dachowki do tat przy uzyciu spinek,

e Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z
podziatka milimetrowa,

e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza sie przez ogledziny,

e Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo,

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca winno by¢ wykonane w oparciu o obmiar koncowy
robdt z natury oraz cene jednostkowa okreslong w kosztorysie ofertowym.
Cena jednostkowa obejmuje:

e Przygotowania stanowiska roboczego

e Wykonanie wszystkich robdt pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami
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Wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt tacznie z kosztami zakupu i transportu.

Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

Koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegdtowo ustalone w umowie miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdéwki i gasiory dachowe. Badania.
PN-B-12020 , DINEN-1304
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-452.6
OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

Kod CPV Opis robot
45261320-3 Kfadzenie rynien
45261900-3 Ustugi napraw i konserwacji dachow
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazu systemu odwodnienia pokrycia dachowego, obrobek blacharskich i
parapetow zewnetrznych podczas realizacji zaméwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-
bytowego na Szkoice Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie odwodnienia potaci dachowych oraz obrébek blacharskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i odbiorem robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie robdét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem odwodnienia potaci

dachowej oraz obrébek blacharskich.

Zakres robot obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,

przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,
montaz instalacji odwadniajacej (rynny i rury spustowe),

obrébki blacharskie,

parapety zewnetrzne,

oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wiasnos$¢ Wykonawcy,

utrzymanie miejsca robét,

unieszkodliwienie odpadow,

udziat w czynnosciach odbiorowych.

Rzeczowy zakres robot obejmuje:

- dostawe i montaz rur spustowych @10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm,

- dostawe i montaz rynien poétokragtych @12,5 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm,

- obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm,

- wykonanie parapetéow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez
inne materiaty o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robédt: 452 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

Klasa robét: 4512 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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Kategoria robét 45126 Kfadzenie rynien

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow podano w OST ,Wymagania ogolne”. Wszystkie materiaty dla
ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone
w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana (275g/m2) wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 powlekana do
obrébek blacharskich o grubosci minimum 0,55mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna

by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem w sposdb ciggty i powleczonej plastisolem
2x35um.

2.2.2. System orynnowania:

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie
agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych.

2.2.2.1. Rynny dachowe podwieszone z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm (275g/m2) powlekanej
plastisolem 2x35um spetniajace wymagania okreslone w normie PN-61/B-10245 o $rednicy @12,5cm,
potokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych. Kolor wg kolorystyki pokrycia dachowego.
2.2.2.2.. Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm (275g/m2) powlekanej plastisolem
2x35um spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-61/B-10245 o srednicy @10cm. Kolor wg
kolorystyki pokrycia dachowego.

2.2.2.3. Uchwyty do rynien (haki) spetniajace wymagania normy PN-EN 1462 z blachy ocynkowanej gr.
min. 0,55m (275g/m2) powlekanej plastisolem 2x35um. Kolor zgodny z kolorem elementéw systemu
orynnowania.

2.2.2.4. Materiaty uzupetniajace takie jak: ztaczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe,
fartuchy okapowe, ztgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.
Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane w kolorze rynien.

2.2.3. Kit asfaltowy uszczelniajacy zgodny z PN-74/B-30175

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego poprawne
wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje
obstugi.

4. TRANSPORT

Materiaty moga byc¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdine
okreslone w OST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.

Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajacego sie z dachu. Wszystkie elementy
zastosowanego systemu orynnowania powinny naleze¢ do jednego systemu, jednego producenta.
Obrdébki blacharskie nalezy wykonac¢ w sposéb spetniajacy wymagania normy PN-61/B-10245.

5.2. Wymagania szczegé6towe.

5.2.1. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej.

5.2.1.1. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym niz 120° - usztywnione.

5.2.1.2. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny
by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujgacych wymiarach: - 4x25 mm - przy pochyleniu
potaci mniejszym niz 80% - oraz srednicy rynny do 180 mm. Podtrzymujace rynne uchwyty (rynhaki)
powinny by¢ umieszczone zgodnie z zaleceniami producenta. Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna
wynosi¢ 50-60 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci
ptaskownika metalowego.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub
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klockéw zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Dodatkowe uchwyty sg potrzebne zawsze w poblizu
wpustéw do rur spustowych oraz na krancach rynien.

Odlegtos¢ haka od zakonczenia rynny, od krawedzi naroznika oraz od obu stron wlotu rury spustowej
(leja) i obu stron tacznika nie powinna przekracza¢ 10-15 cm.

Montaz orynnowania ze zwyktymi hakami rozpoczyna sie najczesciej od zamocowania przy leju
stanowigcym wlot do rury spustowej najnizszego haka.

Nastepnie przytwierdza sie hak potozony najwyzej (najbardziej oddalony od leja), rozcigga sie miedzy
nimi mocna linke lub zytke (mozna jg np. przywigza¢ do ,dna” hakow), po czym haki ustawia sie i
mocuje tak, by uzyska¢ wymagany spadek. Dna pozostatych hakéw powinny sie znalez¢ w linii
wyznaczonej przez linke lub zytke.

5.2.1.3. W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opierac jg na
podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na obrdébce blaszanej gzymsu,

mocujac za pomocyg szpilek blacharskich oraz oblutowania.

5.2.1.5. Rynny powinny by¢ utozone ze spadkiem 0,5+2% (od 0,5 do 2 cm na 1 m dtugosci).

Wazne, by byt on staty na catej dtugosci pomiedzy wpustami.

5.2.1.6. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm
nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

5.2.1.7. Rynny nalezy dylatowac¢. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac
odlegtos$¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

5.2.1.8. Potaczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob,
aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.

5.2.1.9. Montaz rynien nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.2. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej.

5.2.2.1. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm.

5.2.2.2. Czesci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10
cm, mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 1~0-
130°. Poszczegodlne odcinki z blachy stalowej ocynkowanej nalezy taczy¢ na rabek z przylutowaniem.
5.2.2.3. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub
gzymsy.

5.2.2.4. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowej.

5.2.2.5. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnatrz (znajdowac sie z
boku rury), gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

5.2.2.6. Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szerokosci 3-4 cm
wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie. Dopuszcza sie
zamiast obraczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnatrz rury.

5.2.2.7. Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy
odksztatcenia termiczne rury. Mozna to uzyskac przez zastosowanie podwdjnego ztacza. Niedopuszczalne
jest stale potaczenie rury spustowej z obréobkag gzymsu.

5.2.2.8. Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz
stozkowy o szerokosci 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

5.3. Montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.

5.3.1. Obrébki blacharskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy.

5.3.3. Wszystkie obrdbki ostaniajace krawedzie dachéw nalezy mocowac w odlegtosci co ok. 33cm.
5.3.4. Pasy nadrynnowe montuje sie po wykonaniu orynnowania. Zaktad pasa nadrynnowego winien
wynosi¢ 100mm.

Dla wlasciwego funkcjonowania orynnowania bardzo wazna jest wiasciwa obrébka okapu, tak by woda z
dachu trafiata wprost do rynny, nie moczac czotowej powierzchni krokwi ani deski okapowej.

5.3.5. kaczenie obrébki blacharskiej z podwdjnym pokryciem papowym wykona¢ poprzez utozenie
obrébki pomiedzy dwoma warstwami papy z zaktadem ok. 10=15cm. Obrébke murdéw lukarn ponad
potacig dachu wykonac¢ poprzez wywiniecie blachy na $ciane muru.

5.3.6. Blachy nie nalezy ukfada¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowo-wapienny lub cementowy (
nalezy wéwczas wykonac¢ przektadke z papy izolacyjnej w celu oddzielenia blachy od zaprawy).

5.3.7. Obrdébki blacharskie muszg zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi
potaciowych oraz zapewni¢ estetyke pokrycia.
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5.4. Montaz parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,65mm.

Parapet dla kazdego okna nalezy wykonywac¢ z jednego odcinka materiatu (bez dodatkowych taczen).
Przycinajac parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ciecia farbg antykorozyjng. Parapet nalezy
osadzi¢ na podktadzie cementowym z wyprofilowanym spadkiem w kierunku elewacji. Ptaszczyzna
podokiennika powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 10°, tak by woda z niego nie sptywata na
$ciane. We wlasciwym odprowadzaniu wody pomaga wyprofilowanie krawedzi zewnetrznej, zwanej
kapinosem tak, aby woda nie $ciekata na spdd parapetu i nie sptywata stamtad na Sciane. Wszystkie
potaczenia parapetu z oscieznicg okna i Scianami otworu okiennego muszg by¢ bardzo szczelne.
Koncéwki parapetu nie mogga sztywno przylegac do $cianek otworu okiennego ze wzgledu na zjawisko
rozszerzalnosci cieplnej.

Parapety nalezy mocowac z podtozem za pomocg klejéw szybkoschnacych np. wszystkich
szybkowigzacych montazowych klejow poliuretanowych (np. typu firmy Tytan, Lakma i Soudal lub innych
rownowaznych), silikonu montazowego lub pianki montazowej typu Makroflex i montowac wraz z
zakonczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zakornczenia boczne winny posiada¢ od
strony budynku zamknietg rynienke odprowadzajacg wode na zewnatrz przez co unika sie pekania muru.
Parapety stalowe majg niewielkg rozszerzalnos¢ liniowg (podgrzanie o 50°C powoduje wydiuzenie
wynoszgace 0,5 mm) dzieki czemu parapety o dtugosci do 6 mb mozna montowac bez szczeliny
dylatacyjnej.

Parapety osadza sie w Scianach z zachowaniem luzu, ktéry potem wypetnia sie np. silikonem. Po
zakonczeniu montazu parapetu nalezy wykonac¢ niezbedne obrébki murarskie. Samoprzylepng folie
ochronng nalezy zerwa¢ po zamontowaniu parapetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontroli jakosci podlega:

_ sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie zaswiadczenia producenta o jakosci lub
oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu lub na podstawie innego rownorzednego
dokumentu oraz ogledzin zewnetrznych i zgodnosci zastosowanych materiatdw z norma PN-EN 612;
5.2.1. wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia elementéw ogladana gotym okiem powinna by¢ czysta,
gtadka i wolna od karbéw,

5.2.2. elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do ksztattu i wymiardéw rynien dachowych i rur
spustowych,

5.2.3. uszczelki i kleje nie moga wptywac ujemnie na wiasciwosci rynien i elementéw wyposazenia,
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie bedg dopuszczone do
stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - Zamawiajacy bedzie wymagat zbadania tego materiatu zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania materiatow , dla ktorych uptynat okres gwarancji lub
zdatnosci do zastosowania.

_ sprawdzenie jakosci wykonanych robét blacharskich.

Odbidr polegac bedzie na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania obrébek blacharskich ich pofaczenia
z urzadzeniami odwadniajacymi oraz potaczen z pokryciem.

Obrdébki blacharskie sprawdza sie w zakresie wykonanych potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i
odgie¢ przy murach. Opierzenia , ktdre sg zle wykonane oraz te ktére wykazuja nieszczelnosci nalezy
wymieni¢ na nowe.

_ sprawdzenie jakosci wykonanych robét montazowych orynnowania (rynien i rur

spustowych);

6. stwierdzenia zgodnosci w zakresie wymiaréw (przekrojow) i zaktaddw,

7. zachowanie spadkdw rynien i pionowosci rur spustowych (z doktadnoscig do 5mm ) - odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na dtugosci
2m nie powinno przekracza¢ 3mm,

8. prawidtowos$¢ mocowan w zakresie ilosci i rozstawu elementéw mocujacych,

Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposodb wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni pokrycia.
9. szczelnos¢ urzadzen odwadniajacych i potaczen.

Nalezy stwierdzi¢, czy rynny nie majq dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢
dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw.

Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do
rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywac do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzng
krawedzig rynny).

6.3. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
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zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- mb- wykonanego orynnowania ( montaz rur spustowych i rynien)

- m2 - dla robét blacharskich i parapetéw

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

8.3. Jezeli warunki umowne przewidujg roboty w zakresie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
po ich catkowitym zakonczeniu podlegajg odbiorowi czesciowemu ( o ile przewidujg to warunki
kontraktu) oraz koricowemu.

8.4. Odbiorowi podlegaja:

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

-sprawdzenie ilosci robot,

8.5. Odbidr robdt polegac bedzie na doktadnym sprawdzeniu wykonania wszystkich obrébek
blacharskich i urzadzen odwadniajacych wg PN-61/B-10245 oraz zgodnosci z wymaganiami ust. 6.
8.5.1. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki,
wiazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe, parapety itp.
8.5.2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegdinych odcinkéw (przekroju, potaczen
elementow).

8.5.3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztgczach pionowych i poziomych, umocowania
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci.

8.5.4. Poza tym nalezy sprawdzié, czy rury i rynny nie majg peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢
przez ogledziny.

8.6. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie negatywny , roboty nie zostang przyjete.

8.7. Do odbioru, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego,

8.8. Z przeprowadzonego odbioru robdt sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Pfatnos¢ nalezy przyjmowacd
zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréow i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla

wzdér umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i
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badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatdw i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczng,
wykonanie i montaz parapetéw zewnetrznych,

zamontowanie systemu odwadniajacego i umocowanie potaczen,

sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i unieszkodliwienie
odpaddw,

- utrzymanie miejsca robdt,

- udziat w czynnosciach odbiorowych

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna pfaskich wyrobow walcowych dla budownictwa

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinieciem obrzeza od strony przedniej i rury

spustowe z blachy potaczonej na zakfadke.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa

Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (

Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-453.1
IZOLACJE WODOCHRONNE i
PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV Opis robot
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét izolacyjnych w zakresie izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych podczas
realizacji zamodwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na Szkédtce Lesnej Piaski,
dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt izolacyjnych wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem robdt.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych konstrukcji
obiektéw budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- izolacji poziomej bitumiczne taw i $cian fundamentowych,

- izolacji pionowej bitumiczne faw i $scian fundamentowych,

- izolacji poziomej przeciwwilgociowej faw fundamentowych pod murem fundamentowym

z jednej warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej na wtdkninie technicznej o gramaturze 400kg/mz,
- izolacji pionowej $cian fundamentowych z wyttaczanej folii polietylenowej (kubetkowej),

- izolacji przeciwwilgociowej poziomej podposadzkowej wykonywanej na zimno z lepiku

asfaltowego lub masy do stosowania ,na zimno”,

- izolacji podposadzkowej z folii budowlanej PE 0,5mm,

- izolacja pomieszczen ,mokrych” z tzw. folii w ptynie, lub za zgoda Inspektora nadzoru z papy
termozgrzewalnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST pkt 1.4
1.4.1. Okreslenia:
- Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z
przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolng

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”
oraz z PN-1SO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogo6lne”, PN-1SO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywolanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace roboét
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.
1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robdt: 452 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

Kategoria robot 45320000-6 Roboty izolacyjne.

str. 73



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2. Wymagania szczego6iowe podstawowych materiatow budowlanych:

Do wykonania izolacji powierzchni poziomych i pionowych realizowanych w ramach niniejszego
kontraktu stosuje sie nastepujace materiaty:

2.2.1. Roztwér asfaltowy do gruntowania podtozy pod izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe na
zewnatrz budynkéw na podtozach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-
wapiennych.

Spetniajacy wymagania normy PN-B-24622 ptynny roztwor asfaltu przemystowego w szybko
schnacym rozpuszczalniku organicznym (np. solwentnafcie, beznolu), benzynie lakowej,

z ewentualnymi dodatkami (zywice, pokost).

Lepkosc¢ tych roztwordw, mierzona kubkiem Forda 0 0 4 mm, wynosi 15—50 s, maksymalna
zawartos$¢ wody 0,2% (objetosciowo). Préba wyschniecia po 12 h — materiat izolacyjny nie lepi
sie do palcow.

Na rynku krajowym znajduja sie roztwory asfaltowe do gruntowania pod nazwami handlowymi
np. Abizol R, Bitizol R, Izobud BR lub inne réwnowazne.

2.2.2. Lepik asfaltowy na zimno.

Lepiki asfaltowe stosowane na zimno spetniajace wymagania normy PN-B-24620 sg produkowane z
asfaltow ponaftowych, wypetniaczy mineralnych (lub bez), rozpuszczalnika (solwentnafta lub benzol) i
ewentualnie dodatkow zwiekszajacych przyczepnoscé.

Lepiki asfaltowe stosowane na zimno stuzg jako samodzielne hydroizolacje typu lekkiego (2 lub

3 warstwy natozone na zagruntowane uprzednio podioze, gtdwnie betonowe), do przyklejania

powtok papowych do podiozy uprzednio zagruntowanych i do sklejania arkuszy papy ze soba. Z
krajowych lepikdw stosowanych na zimno sg znane: ,Bitizol P", ,Bitizol D", ,Bitizol G", , Abizol

D" i ,Abizol G" lub inne rGwnowazne.

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco spetniajacy wymagania PN-B-24625.

Stosunkowo twarde mieszaniny asfaltu z wypetniaczami lub bez, ewentualnie z dodatkami
uplastyczniajgcymi (np. olejem). Temperatura mieknienia wynosi 60-85 °C, temperatura zaptonu ponad
220 °C, do pracy wymagajq podgrzania do ok. 180 °C.

Wiasciwosci techniczne:

- temperatura mieknienia: 60 do 80°C

- temperatura zaptonu: 200°C

- zawartos¢ wody: nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢: lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°,

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdziela¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Stosowanie: do przyklejania i sklejania pap, do wykonywania samodzielnych powtok wodochronnych.
Oferta handlowa: lepiki bez nazwy (réznych firm o zasiegu regionalnym).

2.2.4. Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa

Pétptynne dyspersje asfaltu i lateksu kauczukowego w wodzie, ew. z wypetniaczami i innymi dodatkami
do stosowania na suche i wilgotne podtoza o nastepujacych wtasciwosciach:

- skfad: asfalt, kauczuk syntetyczny, woda, modyfikatory, bez rozpuszczalnikédw organicznych,

- czas schniecia : max. 6 godz./1mm warstwy mokrej,

- pozostatos¢ suchej masy; ok. 50% objetosci,

- dobra przyczepnos¢ ,

- odpornos¢ na wode, czynniki atmosferyczne, stabe kwasy i zasady,

- zachowuje elastycznos¢ w niskiej temperaturze.

- nie wykazuje tendencji do sptywania z pionowej $ciany w temp. +120° C.

Stosowanie: Do samodzielnych powtok wodochronnych, bezspoinowych pokry¢ dachowych i na tarasach,
w zbiornikach i rurociggach, tez do klejenia deszczutek parkietowych.

Do gruntowania podtozy pod izolacje, do konserwacji pokry¢ dachowych.

2.2.5. Papa izolacyjna termozgrzewalna.

Nalezy stosowac pape zgrzewalng ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji posiadajaca
aktualna Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw (IBDM).

Papa powinna odpowiada¢ nw. wymaganiom:

- grubos$¢ warstwy bitumu pod osnowga ; nie mniej niz 4,2 mm,
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- przesiakliwosc¢: nie wiecej niz 0,5%

- nasigkliwos¢: nie wiecej niz 1,0%

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (bez sptynie¢): nie mniej 200°C/2h,

- sity zrywajqce przy rozcigganiu: nie mniej niz 500N wzdiuz i w poprzek,

Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fatd i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat izolacyjny musi
by¢ rownomiernie pokryty posypka. Nie mogg wystgpi¢ uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiatu
izolacyjnego, gdy rolka jest zwinieta.

Rolki dostarczane sq w obwolutach fabrycznych, posiadaja nazwe wyrobu, znak firmowy producenta,
date produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

2.2.6. Folia paroizolacyjna (paroszczelna).

Spetniajgca wymagania normy PN-EN 13984 ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej”.

- materiat : polietylen,

- grubos¢ : 0,5mm lub wieksza,

- masa powierzchniowa: 190g/m:2

klasyfikacja ogniowa F; nie rozprzestrzeniajacy ognia,

- opor dyfuzyjny pary wodnej Sd 105+ 35m,

- przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h : nie przesigka,
- odpornos¢ na rozcigganie: wzdtuz =60N/50mm, w poprzek =70N/50mm,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: wzdtuz >=45N, w poprzek =45N,

- wydtuzenia: wzdtuz min. 270%, w poprzek min.480%

- dokumenty odniesienia:

o atest higieniczny,

0 aprobata techniczna

2.2.7. Folia budowlana PE o gr. nie mniej niz 0,5mm
Wymagania techniczne:

wzdtuz w poprzek:

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 13 Mpa > 12 MPa
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm

- zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

- wodochtonnos$é¢: < 1,0 %

- klasyfikacja ogniowa - stopien palnosci: wyrdb trudno zapalny
- rozprzestrzenianie ognia: wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia
- grubos¢: odpowiednio : 0,4 i 0,2mm

Spetniajaca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajaca Atest Higieniczny

2.2.8. Wytlaczana folia polietylenowa (PEHD)

Folia do izolacji wodochronnej budynkdéw i zabezpieczenia muréw fundamentdéw i $cian przed wilgocig,
kapilarna.

Wiasciwosci techniczno-jakosciowe:

Grubos$¢ materiatu: okoto 0,6 mm

Wysokos¢ profili: okoto 8 mm

Odpornos¢ na Sciskanie okoto 250 kN/m

Objetos¢ powietrzna miedzy profilami okoto 5,3 I/m

Odpornos¢ temperaturowa -30°C do +80°C

Wiasciwosci chemiczne: Odporna na dziatanie srodkéw chemicznych, nieszkodliwa dla wody gruntowej,
nie gnije

Klasyfikacja pozarowa B2 wedle DIN 4102, przy szczeg6lnych wymaganiach obiektéw B1 wedle DIN
4102 mozliwe (numer kontrolny Z-PA III 2.2087)

Spetniajgca wymagania deklaracji zgodnosci i zgodna z aprobatg techniczna.

2.2.9. Bezrozpuszczalnikowa dyspersja asfaltowo-lateksowa ,dopuszczalna dostosowania w
bezposredniej stycznosci ze styropianem i wetng mineralng np. Emulbit Eko Dysperbit lub réwnowazna
pod wzgledem stosowania w bezposredniej stycznosci ze styropianem oraz zuzycia na 1 warstwe,

2.3. Warunki przechowywania i sklfadowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjgq producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

2.3.2. Pape zaleca sie przechowywac w pozycji stojgcej, w pomieszczeniach zadaszonych, aby uchronié
ja przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych. Jesli papa w okresie jesienno-zimowym
sktadowana jest w miejscu nieogrzewanym i ulegnie wychtodzeniu, to przynajmniej jeden dzien przed jej
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utozeniem powinna byc¢ przeniesiona do pomieszczenia ogrzewanego i wynoszona na zewnatrz
bezposrednio przed montazem

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie
wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogdlne okreslone w OST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce nie
wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Mase oraz roztwor asfaltowy nalezy przewozi¢ w szczelnych opakowaniach (pojemnikach),
zabezpieczonych przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

Produktu przechowywac i stosowaé w temperaturach wskazanych przez producenta w instrukcjach.
4.3. Transport papy: Rolki papy powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu, w pozycji
stojacej i uktadane w jednej warstwie. Warto je zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i ewentualnym
uszkodzeniem. Nalezy chroni¢ materiat przed nadmierng wilgocig, opadami atmosferycznymi oraz
dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne
5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale srodkéw , ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.
Dopuszcza sie zastosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych
efektdw dziatania oraz posiadania przez materiaty pozytywnej opinii Zamawiajacego.
5.1.3. Podtoze pod izolacje winno by¢ czyste (wolne od zanieczyszczen typu oleistego), suche i rowne.
Wszystkie uszkodzenia winny by¢ naprawione. Grubosc izolacji lub ilos¢ powtok nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Izolacja powinna by¢ przyklejona do
podfoza na catej powierzchni w sposdb ciagty. Prace izolacyjne nalezy prowadzic¢ z przestrzeganiem
zasad bhp i przy uzyciu indywidualnych srodkéw ochrony ze wzgledu na ich szkodliwos¢ dla zdrowia
ludzkiego w przypadku narazenia inhalacyjnego i kontaktu ze skorq. ’
5.1.4. OGOLNE WYMOGI I ZALECENIA DOTYCZACE ZEWNETRZNEJ HYDROIZOLACII BUDYNKOW
a) Podtoze pod warstwe izolacyjng powinno by¢ réwne, odttuszczone, oczyszczone, odpylone i stabilne
(przy probie zarysowania np. gwozdziem moze wystepowac tylko powierzchniowa rysa, bez silnego
pylenia sie, wykruszania czy tez tuszczenia sie podtoza).
b) Rysy i pekniecia nalezy usuna¢ np. przez zaszpachlowanie.
C) Wytrzymatos¢ na Sciskanie podktadéw pod izolacje nie powinna by¢ nizsza niz 9 MPa.
Powinny one poza tym by¢ nieodksztatcalne i trwate.
a) Naroza powinny by¢ wyokraglone (minimalny promien 3 cm) lub sfazowane pod katem 45°
(przynajmniej 5 cm od krawedzi).
b) Podtoze cementowe (beton, tynk) izolowane materiatami klejonymi na lepiku nalezy
zagruntowac roztworem lub emulsjg asfaltowa.
c) Pod gruntowanie podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢é masowa nie powinna przekraczac¢ 5%).
d) Powtoki gruntujace nalezy naktada¢ w dwdoch warstwach, druga dopiero po wyschnieciu
pierwszej.
e) Temperatura powietrza i podfoza podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi nie powinna by¢
nizsza niz +5°C. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaza sie temperature +20°C.
f)  Rolki papy zaleca sie rozwina¢ kilka godzin przed uktadaniem. Pociecie ich na odpowiednio
krotsze kawatki znacznie utatwia ich pozniejsze uktadanie.
g) Poszczegdlne warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i szczelne na catej powierzchni oraz przylegac
do podtoza cato-powierzchniowo.
h) Izolacje pionowe uktadaé¢ warstwami pionowym,
9] Minimalny zakfad kolejnych odcinkéw papy nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm. Zaktady zawsze
smarowac lepikiem.
i)  Nie naktadac lepiku bezposrednio na mury ceglane czy kamienne.
j)  Powtoki izolacyjne mogg by¢ obcigzone tylko prostopadle do ich powierzchni i musza by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi.
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k) Na poziomie tawy fundamentowej nalezy wykonac pozioma izolacje przeciwwilgociowa.

Drugg pozioma izolacje przeciwwilgociowg powinno sie wykonac kilkanascie centymetréw pod wiericem
stropu nad piwnicg. Po oczyszczeniu wierzch tawy fundamentowej zagruntowac (posmarowac)
roztworem asfaltowym na zimno. Po jego wyschnieciu wykonac izolacje z dwdch warstw papy asfaltowej
klejonej lepikiem na zimno.

I) Na styku tawy fundamentowej i sciany nalezy wykona¢ wyoblenie (fasete) o promieniu minimum
4-5 cm. Do wykonania fasety stosujemy specjalne szybkowigzgace zaprawy. Mozna jg wykonac
takze ze zwykitej cementowej zaprawy, dobrze jest jednak wtedy zastosowac specjalne
modyfikatory do poprawiania przyczepnosci lub fasete wykonac¢ na tzw. warstwie szczepnej.

m) Pionowa izolacje $cian fundamentowych nalezy wywing¢ na tawy.

0) Wysokos$¢ wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zalezy od rodzaju opaski wokét budynku. Dla
opaski betonowej (minimalna szerokos¢ 80 cm) izolacja Scian cokotu powinna by¢ wyprowadzona
minimum 50cm. Nie nalezy wykonywac opasek o spadku mniejszym niz 5% od budynku.

p) Potaczenie izolacji poziomej taw fundamentowych z pionowg musi by¢ szczelne. Podobnie starannie
nalezy potaczy¢ izolacje podposadzkowq z izolacjg poziomag taw fundamentowych.

Izolacja pionowa s$cian fundamentowych i izolacje poziome: podposadzkowa oraz taw fundamentowych
musza tworzy¢ szczelng wanne, uniemozliwiajaca wilgoci czy wodzie dostanie sie pod powtoke.

r) Izolacje przeciwilgociowa pionowg przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem folig
kubetkowa. Przed uzyciem folii kubetkowej nalezy zapoznac¢ sie z wytycznymi producenta dotyczgcymi
mozliwoéci uzycia tego materiatu

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowej.

Za minimalne, dla izolacji pionowej, przyjmuje sie natozenie dwoch warstw masy asfaltowej
(modyfikowanej, lepiku, dyspersyjnej asfaltowo-gumowej czy asfaltowo-kauczukowej) o fgcznej
grubosci przynajmniej 2 mm. Stosowane do tego celu lepiki na gorgco nalezy podgrza¢ do

temperatury 160-180°C. Przy naktadaniu temperatura lepiku na goraco nie powinna by¢ nizsza

niz 140°C. Przed natozeniem wiasciwej powtoki izolujacej podtoze nalezy zagruntowac srodkiem
odpowiednim dla wiasciwej masy izolacyjnej. Moze to by¢ np. asfaltowa emulsja anionowa. W miejscach
narazonych na zwiekszone obcigzenia oraz mozliwos$¢ uszkodzen (np. obszar szczelin dylatacyjnych) w
pierwszg warstwe powtoki izolacyjnej (ale nie w warstwe gruntujaca) wtapiamy wktadke zbrojaca. Masy
uszczelniajgce starannie rozprowadzamy szczotkg dekarska lub pedzlem na izolowanych powierzchniach.
Czes¢ materiatdw, zwlaszcza o konsystencji ciektej lub pétciektej, mozna nanosi¢ natryskowo. Nastepnag
warstwe uktadamy po catkowitym wyschnieciu poprzedniej. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego
materiatu i warunkdw atmosferycznych moze to by¢ okres nawet 24 godzin. W ciggu tego czasu trzeba
ponadto chroni¢ niezwigzany materiat przed opadami atmosferycznymi. Wigze sie z tym koniecznos¢
wykonywania tego typu robét w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Pamietac¢ nalezy, ze petng
wytrzymatosc¢ i odpornos¢ powtoki z mas bitumicznych uzyskujg dopiero po 10-14 dniach, dlatego ich
zasypanie jest mozliwe dopiero po takim okresie czasu.

Pozostate wymagania wykonawcze okresla norma PN-69/B-10260.

5.3. Izolacja podposadzkowa z folii PE

Folie nalezy uktadac i taczy¢ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm przy uzyciu specjalnego kleju do PCV
dostarczanego przez producenta folii, lub fgczac zaktady tasma dwustronng. Ponadto folia powinna by¢
wywinieta co najmniej 15 cm na sciane budynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych.

5.4. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakow. wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziarn kruszywa i.t.p. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 2
mm. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczng IBDiM.
5.5. Izolacja pionowa muréw fundamentowych z folii kubetkowej

Montaz folii dopuszczalny jest w kazdych warunkach atmosferycznych. Folie nalezy uktadac stozkami
$cietymi w kierunku muru.

Na powierzchniach pionowych folie kubetkowa Fondaline mocuje sie mechanicznie za pomoca gwozdzi
murarskich lub gwozdzi do betonu przy gornej krawedzi membrany. Gwozdzie mocowane sg przy uzyciu
systemowych, potkolistych podktadek przechodzacych przez wgtebienie na powierzchni Fondaline w
odlegtosci 800 mm od siebie. W partiach tagczenia membrany gwozdzie nalezy przybija¢ w odlegtosci 300
mm od siebie. Potaczenia wykonuje sie na zaktadke o szerokosci siedmiu wyttoczen.

Do wykonczenia gérnej krawedzi izolacji stosuje sie listwe wykonczeniowg wykonang z polietylenu.
Listwa produkowana jest w 2-metrowych odcinkach o szerokosci 6,5 cm. Otwory montazowe
rozmieszczone sg co 15 cm.

5.6. Montaz folii paroizolacji.

Montuje sie je do wewnetrznej strony ocieplenia, przybijajac zszywkami do rusztu drewnianego

pod pokrycie z ptyt gipsowo-kartonowych, albo przyklejajac do rusztu metalowego samoprzylepng tasma,
dwustronng. Niezaleznie od sposobu rozpinania paroizolacji powinno sie ja uktadac z lekkim naprezeniem
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- lekko naciggajac .Mocowanie folii powinno wypadac¢ w miejscu potgczenia poszczegdlnych pasoéw na

zaktad szerokosci ok. 5 cm.
W przypadku uszkodzenia, na przecieciu folii nalezy przyklei¢ pasek tasmy samoprzylepnej.
Na potaczeniach z elementami pionowymi : Scianami kolankowymi , kominami oraz Scianami

szczytowymi lub dziatowymi nalezy stosowac specjalne, samoprzylepne tasmy uszczelniajace potaczenia.
Tasmy te wykazujg odpowiednig w tych potgczeniach elastycznos¢ . Wazne jest aby w tych miejscach
zostawi¢ odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej . Do tych potgczen zaleca sie stosowanie listew

dociskowych mocowanych do w/w elementéw pionowych ($cian i kominéw) .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

_ sprawdzenie podtoza i zezwolenie na przystgpienie do wykonywania robdt izolacyjnych,

_ sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie dowodow dostawy i Swiadectw jakosci

lub atestow producentow,

_ sprawdzenie terminu przydatnosci do uzycia materiatéw dla ktérych taki termin
okreslono wg danych na opakowaniu.

_ sprawdzenie jakosci wykonanej izolacji na podstawie okreslenia zgodnosci wykonania
robdot z wymaganiami normy PN-B-10260,

- sprawdzenie ilosci robot,

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiaru jest m2 izolowanej powierzchni.

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét izolacyjnych odbywa sie etapowo, jako odbiér robdt ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatéw,

- sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,

- prawidtowos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami normowymi.

- sprawdzenie ilosci robét,

8.4. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, roboty nie zostang przyjete.

8.5. Do odbioru robét dokonanego na zasadach odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom
wymaganym przez Zamawiajacego,

8.6. Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

8.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST" Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla
wzOr umowy.

9.2. Cena wykonania roboét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej
oraz technologii sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

utozenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacjg techniczna,

oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

unieszkodliwienie odpadow,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie miejsca roboét.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne

zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej

czesci podziemnych -- Definicje i wiasciwosci

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych do budowy zbiornikdw wodnych i zapér

PM-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy zbiornikéw odpadéw ciektych

Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa PCV

$wiadectwo ITB 404/80 Folia z PCV

Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna

10.2. Przepisy zwigzane:

10.2.1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.2.2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zm.)

10.2.3. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313 z p6zn. zm.)
10.2.4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
10.2.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

10.2.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.2
IZOLACJE TERMICZNE

kod CPV Opis robot
453210000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji termicznej ze
styropianu i wetny mineralnej podczas realizacji zamoéwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-
bytowego na Szkolce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej w ramach zamodwienia objetego dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2, Materiatly do izolacji termicznych

- Sciana szkieletowa: ptyty wetny mineralnej gr. 12 cm, A=0,040 W/m*K

- strop: maty z welny mineralnej gr. oraz gr. 15 cm, A=0,040 W/m*K

- izolacje podposadzkowe: styropian twardy EPS 100-038 - grubo$¢ 8 cm, A=0,0370 W/m*K
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie

i powinny odznaczac sie:

- niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowa,

- matq wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez
producentéw.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.1. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty wetny mineralnej i styropianu oraz maty z wetny
mineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktadac
mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowag jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.

Szczego6towe zasady obmiaru podane sq w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8.0dbiodr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru robét zanikowych, ulegajacych
zakryciu i odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
0Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie robdt,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbior izolacji

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (zanikowe),

- odbior czesciowy na zasadach odbioru koncowego ( obejmujacy peten zakres zamowienia okreslony
niniejsza SST),

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatéw,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej,

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

- rodzaju i ilosci tacznikéw w $cianach warstwowych,

Odbiér materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzenia wpustéw itp.),

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
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niedoklejenia zaktaddw itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane
z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie
- aby byty doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczéw.

0Odbiér czesciowy dokonywany po zakonczeniu robét objetych niniejsza SST powinien polegac
na sprawdzeniu:

- ciqgtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- potaqczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu

mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych ...
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.1
TYNKI I OKLADZINY

Kod CPV Opis robot
45410000-4 Prace tynkarskie
45432210-9 Kladzenie oktadzin $ciennych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich i oktadzinowych podczas realizacji zaméwienia pn. Rozbudowa budynku
socjalno-bytowego na Szkétce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajace na celu
wykonanie robot tynkarskich i oktadzinowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt tynkarskich w zakresie
tynkow wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych i oktadzin z ptytek ceramicznych.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdow, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji
wsporczych niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw na terenie robdt,

- rozpakowanie materiatdw, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatow do wbudowania,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i

demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

- przygotowanie podtoza,

- roboty oktadzinowe,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos$é Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robot,

- unieszkodliwienie odpadow,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- tynki wewnetrzne z ptyt GK

- wykonczenie scian wewnetrznych w WC do wysokosci 2m oktadzinami z ptytek ceramicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podstawowe okreslenia:

1.4.1.1. Gips szpachlowy o czasie wigzania przedtuzonym do 20 minut stosuje sie do wykonywania
cienkich gtadzi gipsowych na réwnych i gtadkich powierzchniach elementéw prefabrykowanych.
1.4.1.2. Gips tynkarski stanowi mieszanine gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatkéw
uplastyczniajacych i polepszajacych wiasciwosci zaprawy. Stosuje sie podobnie jak gips szpachlowy do
wykonywania cienkich tynkéw grubosci 3 do 5 mm na réwnych i gtadkich podtozach.

1.4.1.3. Tynki surowe (kat. 0) wykonuje sie przez narzucenie zaprawy na podtoze w ten sposéb, aby
sgsiednie rzuty z kielni zazebiaty sie (nie pokrywajq sie). Zastosowanie: w miejscach gdzie nie jest
niezbedne uzyskanie gtadkiej powierzchni (strychy, piwnice, pomieszczenia gospodarcze).

1.4.1.4. Tynki surowe z wyréwnaniem kielnig (kat.I) — wykonuje sie jak tynki kat. 0, lecz z
wyréwnaniem powierzchni za pomocg kielni, lub ze Sciagnieciem zaprawy pacg (kat. Ia).
Zastosowanie: podtoze pod pionowa izolacje muréw piwnicznych.

1.4.1.5. Tynki pospolite dwuwarstwowe (kat. II) - obrzutka (4-6 mm) + narzut z wyréwnaniem
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paca i zatarciem packa (8-15 mm). Zastosowanie: w podrzednych pomieszczeniach i jako tynki
zewnetrzne budynkéw o nizszych standardzie.

1.4.1.6. Tynki pospolite trojwarstwowe z gtadzig (kat. III) - sktadajq sie z trzech warstw: z
obrzutki i narzutu (8-15 mm) oraz z gtadzi o grubosci 2-3 mm. Gtadz zaciera sie packa na
ostro. Zastosowanie: dobrze wykonczone wnetrza i elewacje budynkéw.

1.4.1.7. Tynki doborowe (kat. IV) - wykonuje sie jak tynk kat. III, z tq réznicq , ze zaprawa
uzyta do gtadzi jest przetarta przez bardzo drobne sito i jest zatarta na gtadko.

1.4.1.8. Mozna réwniez po natozeniu i przeschnieciu gtadzi powlec jg za pomoca pedzla
rozwodniong ttustg zaprawa, a nastepnie starannie zatrzec¢ packa obtozong filcem. Tynki tego
rodzaju nosza nazwe tynkow filcowanych (kat. IVf). Zastosowanie: w pomieszczeniach
reprezentacyjnych i uzytecznosci publicznej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w OST
~Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robdt: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét: 4541 Tynkowanie

Kategoria robot 45410 Tynkowanie

Klasa robdt: 4543 Pokrywanie podtdg i scian

Kategoria robot 45432 Wyktadanie scian

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine.

2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PZH.

2.2.2. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy spetniajgca wymagania PN-C-81906. Emulsja
powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w gtab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac
proces chtonnosci podtoza i zapobiegaé odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw np. gtadzi szpachlowych.

2.2.3. Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych zgodny z normg PN-B-30042 lub zaprawa
gipsowa zgodna z normg PN—75/B-14505 i spetniajgce w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej niz 5
MPa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min,

- ilo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wiecej niz 0,5
Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy.
Gipsy szpachlowe s mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $srodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrdbce.

Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podfozy gipsowych, np. ptyt
gipsowych, tynkéw gipsowych.

Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca

oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach.

2.2.4. Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
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mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢,
tatwosc¢ obrébki i podnoszacych przyczepnosé do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich
charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz2, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrobka i zastosowanie. Stosowane sg nastepujace typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm,

2.2.5. Listwy metalowe i obrzeza do tynkéw wewnetrznych spetniajace wymagania normy PNEN
13658-1,

2.2.6. Ptytki szkliwione Scienne (glazura), w jasnych kolorach (okreslonych docelowo przez
Zamawiajacego), spetniajace wymagania okreslone w PN-ISO 13006 i normach grupy PN-ISO 10545 od
1 do 15.

Wymagania techniczno-jakosciowe:

-gat. I

- wym. 40x20cm lub wieksze,

- grubos¢ >7,5 mm,

- nasigkliwo$¢ wodna po wypaleniu wg PN-EN ISO 10545-3 : 10-24%,

- odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C,

- kalibrowane,

- wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4: dla >7,5 mm min.15Mpa,

- Sita tamigca wg PN-EN ISO 10545-4: dla >7,5 mm min 200 N,

- Odpornos$c¢ na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o stabym stezeniu wg PN-EN ISO 10545-13: GLA ,
GLB,

- Odpornos$c¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13: min GB,

- Odpornos$c¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14: min 3 klasa,

2.2.7. Zaprawa klejowa sucha do przyklejania ptytek ceramicznych sciennych, wodoodporna

zgodna z PN-EN 12004.

2.2.8. Zaprawa do spoinowania sucha: na $ciany - biata spetniajaca wymagania normy PN-EN
12808-5.

2.2.9. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej

przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podtozy np. typu UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spetniajagca wymagania PN-C- 81906.
2.2.10. Silikonowy kit elastyczny do uszczelnien w pomieszczeniach mokrych spetniajacy

wymagania normy PN-EN ISO 11600.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Technicznag.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.
3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta
materiatu i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

3.3. Podstawowe narzedzia:

- wiertarka z mieszadtem,

- paca stalowa i plastikowa, gtadka,

- kielnie, listwy tynkarskie,

- tata murarska, poziomice,

- mieszarki do zapraw,

- betoniarka wolnospadowa,

- pompa do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

3.4. Rusztowania sktadane z elementéw gotowych (np. rusztowania ramowe typu ,Warszawa”) -
sktadajace sie z rur stalowych zespawanych w ramy, ktére wsuwa sie jedna w druga.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty tynkarskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajacymi
wymagania ogdlne okreslone w OST ,,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

4.3. Emulsje gruntujaca, klej do ptytek i zaprawe do fugowania nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w dodatniej temperaturze. Emulsje gruntujacg
nalezy chroni¢ przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne.

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkow ,

ktore zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.1.3. Przed rozpoczeciem wewnetrznych robot okladzinowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe.

a) Elementy, ktére w czasie robdt tynkarskich moga ulec uszkodzeniu, lub zniszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem,

b) Prace gruntujace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta uzytych materiatéw, ktéra winna
zawiera¢ m.in.:

0 Sposdb przygotowania gtadzi i impregnatu,

0 Sposéb nakfadania w/w materiatow,

o Krotnos$¢ naktadania warstw,

o Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

o Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

0 Zalecenia w zakresie bhp.

5.2. Okladzina scienna z plytek ceramicznych.

5.2.1. Przygotowanie podfoza pod oktadziny z ptytek.

Podtoze pod oktadzine z ptytek ceramicznych powinno by¢ przygotowane zgodnie z PN-70/B- 10100 pkt.
5.2.2.; winno by¢ suche, réwne i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu i uprzednio
przygotowane poprzez przemalowanie ptynem gruntujagcym. Emulsje gruntujacq najlepiej nanosi¢ w
postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i rbwnomierng warstwe. Przy
bardzo chtonnych i stabych podtozach , do pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje
rozcienczong czystg woda 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢
emulsjg bez rozcienczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od natozenia emuls;ji.

5.2.3. Uktadanie $ciennych ptytek ceramicznych.

Zaprawe klejowga do klejenia glazury nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Nastepnie przygotowang zaprawe nalezy uktadac¢ na oczyszczona powierzchnie za pomoca pacy

z zabkami. Ptytki przeznaczone do uktadania nalezy posegregowac tak, by byta mozliwos¢ doboru
jednakowych ptytek do kazdego z pomieszczen. Dla uzyskania precyzyjnego uktadu i szerokosci fug,
ptytki nalezy uktadac z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych. Zabrudzone podczas pracy
powierzchnie ceramiczne oraz fugi nalezy natychmiast oczyscic.

Podtoze gipsowo-kartonowe pod oktadzine z ptytek winno by¢ zagruntowane rozcienczonym klejem.
Uktadanie nalezy rozpocza¢ od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na Scianie licowanej.

Mieszanine klejacg nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni podtoza warstwg grubosci ok. 2mm na takiej
przestrzeni aby mozna byto utozyc¢ ptytki w ciggu 15-20min. Ptytki nalezy uktadaé ze spoinami o
szerokosci ok. 4-5 mm. Plytki winny by¢ utozone tak, by ich krawedzie tworzyty ukfad wzajemnie
prostopadtych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego
nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1mm/m.
Utozona oktadzina winna catq powierzchnig by¢ trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem kleju.
Wykonczenia narozy zewnetrznych wykonac¢ poprzez $cinanie lub zeszlifowanie krawedzi ptytek. Przy
obrabianiu otwordw do rur lub baterii , nalezy wymagany otwér okragty wycia¢ w ptytce bez jej
przecinania. Narozniki wewnetrzne oraz miejsca wymagajace zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci
nalezy uszczelni¢ elastycznym kitem silikonowym. Po wykonaniu roboét oktadzinowych , szczeliny miedzy
ptytkami nalezy zafugowac, a nastepnie powierzchnie ptytek wyczyscic.

Narozniki zewnetrzne winny by¢ szlifowane. Stosowanie listew wykonczeniowych PCV niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
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6.3. Kontroli jakosci podlega:

a) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:

- ztozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatow ;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna.

b) sprawdzenie wygladu powierzchni.

- Gtadkos$c¢ powierzchni sprawdza sie przez potarcie tynku dtonia.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
przyktadania do powierzchni tynku do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz pomiaru przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig z doktadnoscig do 1mm.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.

c) sprawdzenie jakosci wykonanych robdt poprzez badanie zachowania technologicznej prawidtowosci i
doktadnosci wykonanych oktadzin z ptytek:

o0 badanie przygotowania podiozy,

0 badanie przylegania wyktadziny do podtoza poprzez lekkie opukiwanie oktadziny,

w kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu wyktadziny,

o badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2mi szczelinomierza ,
dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig oktadziny z dokfadnoscig do 1mm,

o sprawdzenie stykéw , szerokosci i prawidtowosci wypetnienia spoin poprzez ogledziny zewnetrzne i
ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie 1m z doktadnoscia do 0,5mm za pomoca,
suwmiarki,

0 ogledziny barwy i odcieni ptytek,

o badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomoca sznura lub drutu z doktadnoscig do 1mm,
o sprawdzenie wykonczenia robét wykonane wzrokowo,

o sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewnetrznych pomiaréw

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty okfadzinowe nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci tynku z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych tynkdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest :m2

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , SST oraz pisemnymi uzgodnieniami

z Zamawiajgcym.

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodnos$¢ wykonania tynkdéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie.

8.3. Odbidr robodt tynkarskich obejmuje:

_ odbidr podtoza

_ sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi oktadzin,

_ sprawdzenie wykonczenia oktadzin w narozach i na stykach powierzchni.

- sprawdzenie ilosci robot,

Odbiorom robét oktadzinowych podlegaja:

- zastosowane materiaty,

- przygotowanie podifoza,

- wykonanie oktadziny $ciennej z zachowaniem wymagan jakos$ciowych okreslonych w pkt.6

8.4. Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.

8.5. Do odbioru robot, ktéry winien dokonany zosta¢ na zasadach odbioru czesciowego przez Inspektora
nadzoru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:
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- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu (przygotowanie podioza).

-obmiar robét,

8.6. Z przeprowadzonego odbioru robot oktadzinowych sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

8.7. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

8.8. Protokoét winien zostac podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

8.9. Protokdt odbioru robdt nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. Roboty oktadzinowe
wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z jednoczesnym

obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i

komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami
jakiekolwiek elementy robot nie ulegty destrukcji .

8.10. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz
rownoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla
WzOr umowy.

9.2.Cena wykonania robaét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,

- oczyszczenie i przygotowanie podifoza,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku przed
zabrudzeniem,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,

zasadnicze roboty oktadzinowe,

oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnos$¢ Wykonawcy,

oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementéw nie przeznaczonych do otynkowania,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

utrzymanie miejsca robét,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania.
PN-EN 13279-2 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 2: Metody badan.
PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
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PN—75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN - 75/B - 10121 Oktadziny z ptytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie.

PN - EN - 87/1991 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — MBiPMB ITB -
Wydawnictwo Arkady , Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.2
ROBOTY STOLARSKIE

Kod CPV Opis robot
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa Rozbudowa budynku
socjalno-bytowego na Szkotce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. I.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej.

Montaz okien drewnianych,

Montaz drzwi zewnetrznych,

Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych w okleinie drewnopodobnej,

Montaz parapetow wewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w OST niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Okno - ruchoma lub stata czesc¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalnos$¢ swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdow ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle — ruchoma lub stata czesc¢ Sciany, przepuszczajgca $wiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi jednoramowe - okno i drzwi majace jedna warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potgczone jest w jeden zespdt.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.
Okno i drzwi dwudzielne - okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta
umieszczone obok siebie.

Okno trdj- i wielodzielne - okno, ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem
ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) - okno, w ktérym szyby osadzone sa bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.
Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czesci.

Okno i drzwi rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sq otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.
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Okno odchylne - okno, w ktérym skrzydfa sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorna krawedz skrzydta.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nowa stolarka okienna, drzwiowa, parapety drewniane, schody rozktadane oraz cokoty nascienne winny
spetnia¢ warunki wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie godnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na podstawie dokonanej oceny zgodnosci z norma
zharmonizowang albo wazng aprobata techniczna.

Stolarka okienna drewniana:

Profil o grubosci nie mniejszej niz 70 mm z sosny litej,

Zestaw szybowy jednokomorowy (dwuszybowy) 4/14/4/. Ramy okien Okucia obwiedniowe z funkcjq
mikrowentylacji i regulacjg w trzech ptaszczyznach, z zabezpieczeniem antywywazeniowym.

wykonczenie lazurowane kolorze drewna RAL (kolor uzgodni¢ z inwestorem po wskazaniu producenta)
Skrzydfa uchylno-rozwierane z funkcjg mikrowentylacji

Okno winno by¢ wbudowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed wykonaniem okien Wykonawca powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkosci otworéow
okiennych.

« szklenie zespolone , U< 1.4W/m2K ( dla catego okna )

Drzwi zewnetrzne:

Metalowe petne , ocieplone w okleinie drewnopodobnej, wyposazone w 2 zamki. Wspotczynnik
przenikania ciepta U< 1.5W/m2K,

Srodki do impreqgnowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1.Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac: elementy drzwi i powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

2.4.2.Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB .

2.4.3.Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikdw
szkodliwych dla zdrowia i powinny miec¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.4.Srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

Inne wyroby i materiatly

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

a) elementy mocujace okno/drzwi w osciezy:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- $ruby, wkrety,

b)elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe,

c)elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, éwieréwatki i listwy maskujace potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

Skiadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdéw i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawiac¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos$¢ legarow
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne w punkcie 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania
specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma_lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposodb sktadowania w/g punktu 2.6.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac
stabilnos¢ i zwartos$¢ ftadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw.
Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposdb, aby nie blokowaty
drzwi.

W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Wymagania ogdlne w punkcie 5.
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
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Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowos$¢ wykonania Scian,

e stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

e zgodnos$¢ wymiardéw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

e czy wymiary okien i drzwi oraz otworédw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wiasciwej szerokoséci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach osécieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien; w Scianie z
ociepleniem zewnetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3 .2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Liczba punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Zamocowan Rozmieszczenie punktdow zamocowan
W  nadprozu i

Wysokos¢ Szerokos¢ progu Na stojaka
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2

150-200 6 Po 2 Po 2

Powyzej 200 8 Po3 Po 2

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3

150-200 S Poi Po 3

Powyzej 200 10 Po 2 Po 3
5.3.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetmi¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng, a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.4. Dopuszczalne odchyltki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0
m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mieé¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalnos¢ okien lub drzwi.

5.5. Zasady mocowania okna/drzwi w os$ciezu

5.5.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.5.2. Do mocowania okien w Scianie budynku - w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sSruby/wkrety.
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Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

5.5.3. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem, a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej
(tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem, a sciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy
oknem, a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica, a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej mogqg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby
nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sSciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej :
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podkfadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oscieznicach. Kotwienie oscieznic wg instrukcji producenta .
* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym , a szczeline przykry¢ listwa,
* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm . Rdéznice wymiaréw po przekatnych
nie powinny by¢ wieksze od:

> 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m;

> 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

> 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oscieza a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB . Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

e (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag;

* QOsadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
[docieplenie okien przeprowadzaé po osadzeniu okien i parapetow]
* Drewniane oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony zewnetrznej budynku.
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* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢c materiatem izo

Swiadectwem ITB;

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

* Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementéw stolarskich.

miejsca luzow

wartosc¢ luzu i odchytek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami -2 2
miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6.KONTROLA JAKOSCI

lacyjnym dopuszczonym do tego celu

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Wymagania ogdlne w punkcie 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenié¢ stan Scian i przygotowania osciezy do
roboét

montazowych oraz wykonac¢ badania wyrobdw i materiatdéw wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednia szczegdétowa specyfikacja techniczna,

e zgodnos$¢ wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,

e mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez
przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

e zgodnos$c¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobata techniczna lub indywidualna dokumentacja
techniczna

w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

e zgodnos$c¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,
e w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach montazowych,

e stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdéw i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami

producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
e podparcia progu oscieznicy,

e zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw
miedzy tacznikami mechanicznymi),

e izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem, a osciezem, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

e uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem, a osciezem, ze szczegdélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

e obrobek progu drzwi,

e osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wraz z
wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

e prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

e jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna wraz ze zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci

elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - roznica dtugosci
przekatnych

nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2
m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy
zapewniajac szczelnos$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B10180 dla robdt szklarskich.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

a)
b)
©)
d)
€)
f)
9
h)
i)
)
k)
)

m)

n)

0)

jakosci zastosowanego drewna,

jakosci stopnia impregnacji drewna,

jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,

doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji,

jakosci stolarki budowlanej.

jakosci okien drewnianych oraz okien z PCV

jakosci okien dachowych i wytazéw dachowych ( potaciowych)

jakosci schodow strychowych

jakosci parapetow wewnetrznych

jakosci oktadziny z drewna twardego stopni i podstopni schodéwwewnetrznych,
zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
zgodnosci wymiarow,

prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 elementéw zamontowanych .

Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST Wymagania ogélne w punkcie 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem, a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy dokonywany jest na zasadach odbioru koncowego, dokonuje go Inspektor nadzoru.
Odbidr robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy.

Protokdt odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

9. POSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniajq:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,
obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,
obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
obrobienie progéw drzwi, - regulacja skrzydet i okug,
obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 78:1993 stron 2 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan IDTEN78:1977

PN-EN 78/Ak: 1993 w druku Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan

PN-EPf 85:1998 w druku Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych polegajace na uderzaniu ciatem twardym

PN-EN 129:1998 w druku Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy zwichrowaniu

PN-EN 130:1998 w druku Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 stron 3 Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-B-05000:1996 stron 22 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-06070 stron 2 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci

PN-86/B-06072 stron 2 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci

PN-86/B-06073 stron 3 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalnosci powietrza

PN-86/B-06074 stron 4 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci

PN-86/B-06075 stron 3. Drzwi drewniane. Metody badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace w ptaszczyznie
skrzydia

PN-86/B-06076 stron 3. Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe Zmiany | BI 1/90 poéz. |
PN-87/B-06077 stron 6. Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta

PN-87/B-06078 stron 2. Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamknigcia
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PN-88/B-06079 stron 3. Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy

PN-91/B-06080 stron 3. Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie miekkim ciatem ciezkim. IDTEN
162:1985

PN-89/B-06085 stron 4. Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadle i rownolegte do
ptaszczyzny skrzydta

PN-B-10087:1996 stron 5. Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-B-10201:1998 w druku. Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998w druku. Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-82/B-92010 stron 2 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
PN-75/B-94000 stron 5 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-94025-4:1998 w druku. Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczkag
PN-B-94423-.1998 w druku. Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki fozyskowe, podktadki
i nakretki kotpakowe

PN-68/M-78010 stron 4.. Otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania

Zmiany: BI 2/70 poz.18. BI 1/72 poz.2 . BI 0-11/74 poz. 86

PN-72/B-10180 stron 5 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany | DZ 21/73 p6z. 6\
PN-B-13079:1997 Szkio w budownictwie - Szyby zespolone

PN-EN 673, 674, 675. Szkto w budownictwie - okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta”U”
PN-C-81901-.2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

str. 99



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.3
SUFITY PODWIESZONE, OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

Kod CPV Opis robot
Kod CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin

$cian i sufitéw podczas realizacji zamdéwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na Szkoétce
Lesénej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres robot objetych SST

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo kartonowych GKF,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
~Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 15 mm
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg
(nanoszona ogniowo) charakteryzujaca sie :
e gruboscig =7um (100g/m2 lub =219 pym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powitoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnoscig - brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,
e wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
e Wieszak w 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przyscienne 28/27
Akcesoria stalowe
stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
e faczniki wzdtuzne,
uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krétkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,
e  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.
Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
e tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,
e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.
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Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rdbwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy pojazdow samochodowych pokrytych plandekami lub
zabudowanych.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w miare mozliwosci w sposdb zmechanizowany.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gérnej -
dalej nazywanej ,warstwa gtéwnq". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe z blachy
ocynkowanej.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskacé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o
nastepujacych
podstawowych zasadach:
1. styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byc¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
2. przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
3. przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
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rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

4. styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie o

odlegtosc¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

5. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.. Ptyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
—mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
—mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami noénymi - poprzeczny 50 cm, podtuzy 42 cm
Ruszt stalowy- standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujace
sie ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkdéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakdw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikdéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropdéw.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy poétkami profili UD
27%x28x 0,6 mocowanych do $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Kod ,,Wymagania ogé6lne" pkt6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: rownosé powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq), wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢, obcigzenie na zginanie
niszczace lub ugiecia ptyt

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV ,,Wymagania ogdine" pkt 7
7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV ,Wymagania ogélne" pkt 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Robot/ oktadzinowe. Suche Tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

b. rodzaj zastosowanych materiatow,
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C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

o dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi, ustawienie
i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiatow,

o dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

¢ dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie pofaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma papierowa lub
flizeling

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405 Wymagania dla
ptyt gipsowo-karton owych. PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i
9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitbw podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28- 400 Pinczéw. Informator-Poradnik
.Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw1996 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST 454.4
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV Opis robot
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich dla zadania inwestycyjnego pod nazwg Rozbudowa budynku socjalno-
bytowego na Szkolce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem malarskich robot
wykonczeniowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- przygotowanie podtozy pod roboty malarskie (gruntowanie),
- malowanie Scian i sufitow farbg emulsyjng akrylowa.
- malowanie podtozy gipsowych,
- malowanie drewna,
Zakres robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materiatéw na terenie robdt,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiatéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatéw ( farb, gruntéw,
szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
- przygotowanie podfoza pod wykonanie robdt,
ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
proby kolorow,
zasadnicze roboty malarskie,
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,
oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,
utrzymanie miejsca robét,
mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,
unieszkodliwienie odpadow,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe.
> Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych itp.) na ktérej bedzie potozona powioka
Malarska,
- Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru, emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni,
- Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa,
o Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
> Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkdw pomocniczych,
o Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
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spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng
itp.)

> Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa wodnego
itp.) , pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,

przygotowana w postaci suchej przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

> Farby nawierzchniowe - tworzg powtoke chronigcg przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Nadaja metalowi wtasciwg barwe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami podanymi w OST
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdt: 4544 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot 45442 Naktadanie powierzchni kryjacych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PZH.

2.2. Wymagania szczegétowe.

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

2.2.1.1. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Do wymalowan wewnetrznych Scian i sufitdw nalezy zastosowaé akrylowe farby emulsyjne,
nawierzchniowe o jakosci odpowiadajacej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych
stosowanych wewnatrz. Farby winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty
produkcji.

Nalezy zastosowac barwy okreslone w dokumentacji projektowej.

2.2.1.2.Farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

2.2.1.3.Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

2.2.1.4.Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

2.2.1.5.Farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodaq,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

2.2.1.6.lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
2.2.1.7.lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

2.2.1.8 srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

2.2.2.1.farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
2.2.2.2.farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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2.2.2.3.emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

2.2.2.4.farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

-farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2.5. impregnat ochronno-dekoracyjny:

- odporny na dziatanie promieni UV, wode, $nieg, grzyby, plesnie, sinizne i glony,

- deklarowana przez producenta odpornos¢ powtoki nie krotsza niz 6 lat,

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta
farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wafki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

- pojemniki do przygotowywania skfadnikdéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty malarskie mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogdlne okreslone w OST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi
niekorzystnie na wasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania.

4.3. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez
producenta w $rodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknietych.

4.4. Do transportu farb i barwnikéw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca
sie uzywac zamknietych $rodkow transportu.

4.5. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowacd i transportowac zgodnie z wytycznymi normy
PN-89/C-81400.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynkéw mieszkalnych pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych , elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazda i wytaczniki),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew
przysciennych oraz cokotéw.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona pekniec i innych uszkodzen
mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, ttuszcze, wykwity
solne). Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystajace ze $cian winny by¢ oczyszczone z rdzy,
pozostatosci gipsu lub zaprawy, plam ttuszczu a nastepnie zabezpieczone antykorozyjnie.

Wilgotnos$¢ powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekracza¢ dopuszczalnych
wilgotnosci.

5.3.1. Powierzchnie nowych tynkdéw moga zosta¢ poddane obrdobce malarskiej dopiero po wyschnieciu
tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez
wypetnienie odpowiednig zaprawgq i zatarte do réwnej powierzchni.

5.3.2. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4%.

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.4. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw oraz miejsc naprawianych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +50C lecz ponizej +250C, przy czym
temperatura podtoza nie powinna przewyzsza¢ +200C. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig ich wentylacje.

Elementy , ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby , ktéra winna zawierac :

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i przypadkach , kiedy nalezy go stosowag,

- sposOb przygotowania farby,

- sposoOb naktadania farby,

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- rézne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami , emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych
zgodnych z instrukcja producenta.

5.5. Wymagania w stosunku do powiok.

5.5.1. Uzyskane w wyniku robét malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy uzyciu srodkédw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza i Sladéw pedzla,

- bez spekan , tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek,
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- powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Wymagania szczegodtowe.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich.

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta, ktéry jest zobowigzany
przedstawi¢ orzeczenie o kontroli jakosci wyrobu. Ponadto jakos$¢ farby sprawdza sie na podstawie:

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

- oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierac
skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentdéw, grudek wypetniaczy, sladow plesni, kozucha,
spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtracen.

6.2.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o PNEN-

ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej SST.
Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni (sucho$¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i
smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni,
jednak nie pdzniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501-3.

6.2.3. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu,
techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkow
pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok, czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.
Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok wg PN-93/C- 81545. Sprawdzeniu podlega liczba
wykonanych warstw powtok malarskich.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci
pokrycia oraz wygladu powtoki.

- wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie , okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym (dziennym
lub sztucznym o mocy 100W) z odlegtosci okoto 30-40cm od powierzchni,

- barwe i potysk nalezy sprawdzié przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
weftniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Jezeli na szmatce wystgpity $lady, mozna uznac¢ powitoke za odporng na wycieranie.

- Przyczepnos$¢ powtoki okresla sie metoda inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubosci
0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarcie pedzlem
nacietej powtoki. Jezeli zaden z kwadracikdédw nie wypadnie, nalezy uznac¢ powioke za dobra.

- Odporno$¢ na zmywanie sprawdza sie przez 5-krotne silne potarcie powtoki namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powtoke uznaje
sie za odporng jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a $ciana po wyschnieciu zachowa jednakowg barwe
i nie wystgpig przeswity podtoza.

6.2.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to powtoki malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

m?2 - dla robot malarskich:

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , SST oraz pisemnymi uzgodnieniami

z Zamawiajacym.

8.3. Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatéw,

badanie podtoza,

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

- sprawdzenie ilosci robot,

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotow, plesni itp. oraz trwate $lady zaciekdw na powierzchni ,
odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.
Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny ,
malowanie nie powinno zostac przyjete.

Do odbioru robét mozna przystapi¢ do zakonczeniu wszystkich robdt malarskich. Odbidr robot winien by¢
dokonany przez Inspektora nadzoru na zasadach odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.

Z przeprowadzonego odbioru robdt malarskich sporzadzony zostaje protokoét zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia .

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.

Protokdt winien zostac podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.
Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty malarskie
wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W ramach odbioru
koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robot
nie ulegty destrukcji.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, nalezy dokonaé ponownego
sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym
wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST" Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla
wzOr umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéow (farb, gruntéw, szpachldwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie
z ich instrukcjq technologiczna,

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie -przed zabrudzeniem,
- préby koloréw,

- zasadnicze roboty malarskie,

- oczyszczenie terenu robédt z resztek materiatéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw , préb i sprawdzen

- utrzymanie miejsca robdt,
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- mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyroboéw lakierowych. Terminy ogdlne.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista termindw réwnoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Czes¢ 2: Terminy
specjalne dotyczace cech i wiasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN - 69/B - 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN - 69/B - 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwonnych

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powiok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i
ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardosci powtoki metodg otéwkowa.

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciggta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatnos¢ na
czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie

bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny

zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - MBiPMB ITB -Wydawnictwo Arkady ,
Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.5
PODLOGI i POSADZKI

Kod CPV Opis robot
45432100-5 Ktadzenie i pokrywanie podtdg
45432130-4 Prace dotyczace ktadzenia podtdg
45431000-7 Prace dotyczace ktadzenia ptytek

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek podczas realizacji zamodwienia pn Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na
Szkoétce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt posadzkarskich wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem posadzkarskich robét
wykonczeniowych w realizowanym budynku:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przygotowanie podfoza pod posadzke,

- gruntowanie podtozy pod posadzki,

- wykonanie gtadzi cementowej (podktadowej warstwy wyréwnawczej posadzki) o grubosci 5cm na
warstwie rozdzielczej z folii PE, z utozeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem szczelin dylatacyjnych,

- utozenie ptytek posadzkowych typu GRES wraz z cokolikami na zaprawie klejowej, z ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawa (fugq) , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- utozenie podtogi z paneli drewnopochodnych,

- utozenie podtogi z deski barlineckiej,

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robét,

- wytadunek materiatdw i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie materiatdw, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatéw do wbudowania,

- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw po budowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru,

- przygotowanie, utrzymanie i likwidacja stanowisk roboczych,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe:

e podloga - konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykornczona posadzka.

* podloze - warstwa, na ktorej uktada sie nastepng warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych
jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i
zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
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e podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie -
szorstkosé, sprawia, ze chionie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe
utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnac
masg samopoziomujacq.

* posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

e gres: Rodzaj ptytki ceramicznej powstatej ze stopienia charakteryzujacej sie matg nasigkliwoscig
materiatdéw ilastych kwarcu i topnikow. Ze wzgledu na technologie wykonania zwane czesto jako gres
porcelanowy lub kamionka. Zaletg greséw jest dobra mrozoodpornos$¢ podatnosé na obrébke
mechaniczng,

twardos¢ , wytrzymatos¢ na zginanie i duze obcigzenie ruchem.

e kaliber : Jest to warto$¢ mowigca o rzeczywistym rozmiarze ptytki. Kaliber moze by¢ wyrazony liczba (
1,2,3..), albo literg ( A,B,C...) . Kazda fabryka ma swoj indywidualny system oznaczania ktory czesto jest
nadrukowany na paczkach z ptytkami.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw

oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow

przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robdt: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robdt: 4543 Pokrywanie podtdg i scian

Kategoria robot 45432 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty
malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PZH.

2.2. Wymagania szczegétowe.

2.2.1. Ptytki posadzkowe typu GRES.

a) Plytki posadzkowe do wewnatrz typu GRES wymiary 30x30cm lub wieksze o grubosci minimum 10mm.
Wymagania techniczno-jakosciowe:

- nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3: < 6%

- twardos¢ powierzchni wg PN-EN 101 w skali Mahsa : =27

- odpornos¢ na $cieranie zgodnie z normg PN-EN 154 - klasa PEI V

- gat.I

- odpornosc¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 - odporne

wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4: min. 35 Mpa

ptytki kalibrowane,

przy wejsciach zastosowac ptytki antyposlizgowe o klasie R10 (z reliefem),

w pozostatych pomieszczeniach ptytki o klasie R9.

Maksymalne odchytki wymiarowe ptytek gresowch i terakotowych :

Opis dopuszczalnych odstepstw Powierzchnia ptytki S

S <90 90 < S <190 190 <S <410 | S>410
Dtugos¢ i szerokoscé. +1,4% +1,2% +1,0% +0,8%
Dopuszczalne odchylenie
w procentach sredniego wymiaru
kazdej ptytki od wymiaru roboczego
Grubosé. + 10 % + 10 % +5% +5%
Dopuszczalne odchylenie,
w procentach, sredniej grubosci
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kazdej ptytki od grubosci roboczej

Krzywizna bokow. +1,0% + 0,6 % + 0,6 % + 0,6 %
Dopuszczalne maksymalne

odchylenie od kata prostego
w procentach, w odniesieniu
do odpowiednich wymiaréow

Plasko$¢ powierzchni. +1,0% + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 %
Dopuszczalne maksymalne
odchylenie od ptaskosci powierzchni
(krzywizna $rodka w odniesieniu do
dtugosci przekatnej obliczonej z
wymiaréw roboczych).

2.2.2. Zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek gresowych, elastyczna, wodoodporna zgodna z
wymaganiami PN-EN 12004 lub aprobaty technicznej.

2.2.3. Zaprawa do spoinowania sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888 |lub aprobaty technicznej.
2.2.4. Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie minimum M-15 spetniajgca wymagania
normy PN-B-10104 lub gotowa mieszanka na posadzke cementowqg

Materiaty do zaprawy cementowej:

a) piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajacy domieszek organicznych, o frakcjach :
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
b) Woda : czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej , poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan,
c) cement : portlandzki, marki ,,25”. Do wykonania robot nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez
dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN
197-2. Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajacej ich skruszenie w
palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywac¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami
normowymi.

2.2.5. Siatka zbrojaca do posadzek cementowych z pretéow stalowych @ 3 mm o oczku 20x20cm.
2.2.6. Emulsja gruntujgca przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy spetniajaca wymagania PN-C-81906.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdine”.

3.2. Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robét:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzi i urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkédw 6-12mm do rozprowadzania kleju,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia oraz czyszczenia,

- miarka

Zastosowany sprzet oraz narzedzia winny spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do roboét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich
dokumentdw.
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4. TRANSPORT

4.1. Materiaty mogga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogolne okreslone w OST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatdow.

4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy przewozi¢ dowolnymi, krytymi srodkami transportu i zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

4.3. Panele nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Paczki muszg by¢ zabezpieczone

przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.1.3. Przed przystapieniem do okfadzinowych robét posadzkarskich powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $cian - w tym osadzone balustrady schodowe,

- roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prob,

- wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robot posadzkarskich nie powinna by¢
nizsza niz +50C w ciggu catej doby, a przy montazu wyktadzin PCV +15°C.

5.2. Posadzka cementowa, warstwy spadkowe i podlewki .

Posadzke cementowg nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowej zgodnie z wymaganiami normy PN-62/B-
10144. Podtoze, na ktorym wykonuje sie posadzke (wylewke) powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen. Warstwe spadkowg nalezy zazbroic siatkg stalowq z pretow @4,4 o oczku 20x20cm.
Podktad pod posadzke w pomieszczeniach mokrych lub wyposazonych w kratki sciekowe nalezy wykonac
z zachowaniem 5% spadkdéw w kierunku kratek $ciekowych. Posadzka powinna catg powierzchnig
przylegac do podkfadu i by¢ z nim trwale zwigzana.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe.

Powierzchnia powinna by¢ réowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3mm.
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz

+5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

Sciany i inne elementy wystepujace w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane)
od przysztej posadzki, izolacja obwodowg z poliuretanu. W posadzce nalezy wykona¢ szczeliny
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 mz przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

5.3.Przygotowanie podtoza pod warstwe wykonczeniowa posadzek.

Podtoze pod posadzki powinno by¢ trwate, suche, rowne, nieodksztatcalne, poziome, nie wykazujace
peknie¢ i rys o powierzchni szorstkiej i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz
uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie ptynem gruntujagcym. Emulsje gruntujacg najlepiej
nanosi¢ w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i rownomierng
warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach , do pierwszego gruntowania mozna zastosowac
emulsje rozcienczong czystg wodg 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢
emulsjg bez rozcienczania. Podtoze na ktérym bedzie utozona zaprawa samopoziomujgca , powinno by¢
suche ( do 3%) i czyste. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
natozenia emulsji.

Zadaniem preparatu gruntujacego jest utrudnienie odciggniecia wody z zaprawy. Przed wylaniem
zaprawy nalezy podioze odkurzy¢. Zaprawe nalezy przygotowac scisle z instrukcjg producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszej niz 5-100C ani nie wyzszej niz 30°C. Podtoze pod posadzke
winno mie¢ dylatacje pokrywajaca sie z dylatacjg budynku oraz tam gdzie mogq nastgpic¢ pekniecia
podkfadu od obcigzen i wzdtuz linii odgraniczajacych posadzki réznie obcigzone, a dodatkowe pola
dylatacyjne nie powinny by¢ wieksze niz 5x6m.

Twardnienie zaprawy powinno przebiega¢ w warunkach naturalnej wilgotnosci.

5.4. Uktadanie podtogi z paneli podtogowych oraz podtogi wielowarstwowej typu deska Barlinecka:
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Podtoge nalezy uktadac¢ na suchym o wilgotnosci nie wiekszej niz 2 % , trwatym i rownym podtozu. Rownos¢
podtoza nalezy sprawdzi¢ za pomocg faty o dtugosci nie mniejszej niz 2,0 m - roéznice w poziomie podtoza na 2
metrach biezacych nie powinny przekracza¢ 2 mm. Jezeli nierdwnos¢ s wieksze podioze trzeba wyréwnac.
Opakowania z deskami podiogowymi nalezy ztozy¢ poziomo w pomieszczeniu, ktérym majg by¢ uktadane na
okres minimum 48 godzin przed rozpoczeciem ukfadania. Paczki z deskami zaleca sie otwiera¢ w dniu montazu.

Uktadanie nalezy rozpocza¢ od utozenia izolacji z folii polietylenowej oraz podktadu pod panele i podtogi
wielowarstwowe i ustalenia kierunku ukfadania, ktéry zaleca sie aby byt zgodny z kierunkiem padania promieni
stonecznych. Po ustaleniu kierunku uktadania nalezy ustali¢ ile paséw desek nalezy zamontowac i w jaki sposob
trzeba bedzie docig¢ ostatni pas desek , przy czym nie nalezy ukfada¢ desek wezszych niz 70 mm . W takiej
sytuacji nalezy rowniez przyciaé pierwszy pas desek .

Po utozeniu podktadu z gabki na styk ukfadamy pierwszy pas desek pidrem do $ciany z zachowaniem dylatacji
10- 15 mm od Sciany. Poszczegdlne deski taczy sie na krétszych krawedziach przez réwnolegte wsuniecie
wyprofilowanych elementdéw ztacza ( pidro i wpust ) . Ostatnia deske nalezy przycigé pamietajac o szczelinie
dylatacyjnej.

Uktadanie kolejnego pasa nalezy rozpoczyna¢ fragmentem deski , ktory pozostat z pierwszego pasa , pod
warunkiem ze jego dtugos¢ jest wieksza niz 50 cm. Nalezy réwniez pamieta¢ o zachowaniu min. 50 cm
przesunie¢ miedzy koncami desek w sasiednich pasach podtogi. Odchylony odcinek deski wktada sie pidorem we
wpust a nastepnie dociska reka w kierunku podtogi , nastepnie nalezy lekko dobi¢ ukfadang deske klockiem
drewnianym w strone wczesniej utozonego pasa podtogi . Kolejna deske montuje sie podobnie z zachowaniem 5-
8 mm odlegtosci miedzy czotami. kaczenie desek od czota nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadu montazowego i
miotka. Kazdy zamontowany pas desek odbija sie od strony czota a w szczeliny dylatacyjne przy Scianach
wprowadza sie kliny dociskajace .

Ostatni pas desek nalezy doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem ( z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej 10-15 mm
) i po wpasowaniu do poprzedniego pasa docisngé przy uzyciu przyrzadu montazowego.

Po utozeniu podtogi nalezy usuna¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeline przykry¢ listwami podtogowymi za
pomoca kotkdw rozporowych lub listew montazowych.

5.5. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych

nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawierac pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107

nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

- Wilgotnos$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach -
reperach. Prawidtowosc¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadanag do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania mozna przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatosc oktadzina uzyska po 3 dniach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw:

- na podstawie dowodow dostawy: zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli
jakosci na opakowaniu materiatu, i $wiadectw jakosci lub atestow producentéw

- na podstawie ogledzin wizualnych czy materiat jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z
zamowieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej.

- badanie jakosci wykonanej gtadzi cementowej zgodnie z wymaganiami PN-62/B-10144 :

- badanie przylegania posadzki do podktadu poprzez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym w
kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu posadzki do podkfadu,

- badanie réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza ,
dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig oktadziny z doktadnoscig do 1mm

- wzrokowe oraz za pomocg pomiaru sprawdzenie szczelin dylatacyjnych,

- na zyczenie Inwestora: sprawdzenie grubosci posadzki wg PN-62/B-10144 z dokfadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot dla wyktadzin z ptytek:

- badanie przygotowania podtoza, ktére winno spetnia¢ wymagania PN-EN 13813,

- badanie przylegania ptytek do podioza poprzez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym w
kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nie zwigzaniu ptytek z podktadem,

- badanie rownosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza ,
dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig oktadziny z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie stykow, szerokosci i prawidtowosci wypetnienia spoin poprzez ogledziny zewnetrzne i
ewentualny pomiar szerokosci spoin na dowolnie wybranej ptaszczyznie 1m2 z doktadnoscig do 0,5mm za
pomocg suwmiarki,

- ogledziny barwy i odcieni ptytek,

- badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomoca sznura lub drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci z doktadnoscig pomiaru odchyler do 1mm,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych

6.4. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni to wynik wykonanych robot nalezy uznac za pozytywny
, Co bedzie stanowito podsta\,/ve do ich odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- mz - dla warstwy wyrownawczej

- m2 - dla warstwy gruntujacej, izolacji, oktadziny

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , SST oraz pisemnymi uzgodnieniami

z Zamawiajgcym.

8.3. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq:

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robot,

- wykonanie gtadzi cementowej,

- wykonanie nawierzchni posadzek i podtozy pod posadzki.

Odbidr robdt potwierdzajacy jakos¢ wykonanych robét zostanie dokonany po zakonczeniu robdt , przez
Inspektora nadzoru na zasadach odbioru czesciowego..
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Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny , roboty nie zostang
przyjete.

Do odbioru robdt, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego,

Dokonujacy odbioru robot w toku czynnosci odbiorowych :

- przeprowadzi ogledziny robét z punktu widzenia zgodnosci z uzytych materiatdw z wymaganiami,
jakosci ich wykonania oraz zgodnosci z umowa, SST i obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami,
- sporzadzi protokdt odbioru czesciowego robdt .

Dokonujacy odbioru robét przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg,

- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje
wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokot odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji.
Protokdt winien zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, nalezy dokona¢ sprawdzenia
robot , potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkos$ci ptatnosci okresla
WzOr umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robét wykfadzinowych,

- ochrona przed zabrudzeniem pozostatych powierzchni, oraz urzadzen i instalacji na terenie
prowadzonych roboét remontowych,

- zasadnicze roboty posadzkarskie,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

- unieszkodliwienie odpaddw,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie miejsca robét.

Cena uwzglednia réwniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-ISO 13006 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa BI
PN-EN 177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa Blla
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PN-EN 121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al

PN-EN 186-1 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz.1
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1 Piyty i ptytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci powierzchni
PN-EN ISO 10545-3 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-6 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-1 Ptyty i ptytki ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-14 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-16 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw

PN-EN ISO 10545-13 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej

PN-EN 101 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
PN-61/B-12032 Ptytki kamionkowe podtogowe ( terakotowe )

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4. Oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 12002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13318 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.

PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe. Badania techniczne przy odbiorze.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisdow bezpieczeristwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terendw (
Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-454.6
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

Kod CPV Opis robot
45421100-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki podczas realizacji zamdwienia pn. Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na
Szkotce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt Slusarskich w zakresie montazu elementéw metalowych: balustrad schodow,
wycieraczek, skrobaczek do obuwia, uchwytow na drzewce flag, wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robdt.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z dostawg i montazem S$lusarki.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz:

a) metalowych schoddw zewnetrznych,

b) balustrady schodéw zewnetrznych ,

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie oraz dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi , oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczna,

- montaz elementdéw i konstrukcji,

- ochrona powierzchni w sgsiedztwie robét przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,

- uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach potgczen i ewentualnie w miejscach
uszkodzen,

- uprzatniecie terenu robét i unieszkodliwienie odpadow,

- udziat w czynnosciach odbiorowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodine.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z i PN-EN 10204
2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.4. spocznik schodow zewnetrznych oraz stopnie z profili stalowych ocynkowanych na konstrukcji
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Balustrada schodéw ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo,

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na
jakos$¢ wbudowywanych materiatow; wiertarka, mtotek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny,
$rubokrety, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp.

Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.
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4. TRANSPORT

Qgélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Slusarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. W
czasie transportu na miejsce wbudowania musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.)

Podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH
5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu montazu, spawania oraz prowadzenie robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.

5.1.1. Montaz konstrukcji nosnej schodow i balustrady:

a) przykrecenie do betonowego cokotu kotkami montazowymi,

Elementy balustrad winny by¢ trwale zakotwione w podtozu.

5.2 Warunki techniczne wykonania robot

5.2.1. Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementéw

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementow i obrabianie brzegdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementdw
pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy
wyrownac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu
nalezy wyréwnywac i stepic¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu
tlenowym mozna pozostawié bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z
zuzla, gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] £1 £1.5 £2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwdrca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ probne uzycie sprzetu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$é nie zostata podana na Rysunkach lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozrdznia sie:

a) wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce
pasowaniu,

warunkujgce prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b) wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy, by mégt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé
sie z gruntem lub wodgq i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Sposdb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a) jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosg,

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c) dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.2.2. Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
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przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z
osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

State potaczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych witasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2
mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdéw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W
przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna
jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegoétowe dotyczace warunkéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementdéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych pekniec i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
éniegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia
ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega:

e) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie dowodéw dostawy :
zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu
materiatu, i Swiadectw jakosci lub atestéw producentéw oraz ogledzin wizualnych,

b) sprawdzenie gotowych elementéw :

- sprawdzenie wymiarow wyrobdw.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych pofaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobow,

- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozja,

c) sprawdzenie jakosci wykonanych robét (wbudowania):

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, odchylenia od pionu i poziomu
zamontowanej $lusarki wg PN-80/M-02138,

- poprawnos$¢ mocowan $lusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocowania,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robdt: stan i wyglad wbudowanych elementéw, estetyka
wykonanych robét.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- szt. — wycieraczki,

- mb - balustrady i pochwytu,

Jednostka obmiarowg dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
Odbidr robdt obejmuje:

a) odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

b) sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacjq,

c) sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania robét zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 6

d) Sprawdzenie ilosci wykonanych robdt,
Roboty Slusarskie bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne.
Do odbioru czesciowego robdt ( o ile przewidujg to warunki kontraktu) dokonanego przez Inspektora
nadzoru na zasadach odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:
- zgtoszenie do odbioru wykonanych robot,
- protokoty odbioréw zanikowych i ulegajgcych zakryciu, dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi
kontroli robot,
- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci, dopuszczenia itd.),
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnos$ciach odbiorowych.
Dokonujacy odbioru w toku czynnosci odbiorowych :
- przeprowadzi ogledziny wykonanych robdt z punktu widzenia zgodnoséci z dokumentacjg
uzytych materiatow, sposobdw i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowg, SST i obowigzujgcymi
normami i pozostatymi przepisami ,
- zbada wyniki przeprowadzonych badan,
-sprawdzi ilos¢ wykonanych robdt,
- sporzadzi protokdt odbioru czesciowego robdt .
Dokonujacy odbioru przerwie czynnosci odbiorowe gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.
Sporzadzony protokdét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru, lub w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamies$ci¢ uzasadnienie decyzji,
Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.
Protokét winien zostaé podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.
Protokdt odbioru robot nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z
wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
W ramach odbioru korncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami
jakiekolwiek elementy roboét nie ulegty destrukcji .
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, dokonujacy odbioru dokona
sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym
wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw,

montaz $lusarki ,

uprzatniecie stanowisk pracy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

unieszkodliwienie odpadow,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
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- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN ISO 14122-3:2006 Maszyny. Bezpieczenstwo. State srodki dostepu do maszyn. Czes$¢ 3: Schody, schody
drabinowe i balustrady.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-EN ISO 3506 Wiasciwosci mechaniczne zfaczy ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.

10.2 Inne

10.2.1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.2.2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

10.2.3. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470).

10.2.4. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313 z pézn. zm.)

10.2.5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
10.2.7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

10.2.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 454.7
ROBOTY WYKONCZENIOWE ELEWACYJNE

Kod CPV Opis robot
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowa Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych elewacji podczas realizacji zamdwienia pn. Rozbudowa budynku
socjalno-bytowego na Szkoétce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot wykonczeniowych elewacyjnych przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem elewacyjnych robot dociepleniowych
budynku.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- wykonania warstwy ostonowej z desek w Scianie 3 warstwowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw

oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie

zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.1.1.Deska elewacyjna o profilu uzgodnionym z Zamawiajagcym wykonywana jest z drewna sosnowego
lub swierkowego frezowane zgodnie z Detalem Projektu Wykonawczego.

Gérna ptaszczyzna deski strugana, dolna z podcieciami w celu wyeliminowania naprezen oraz
zapobiegajacymi "wichrowaniu sie".

Deska szaléwkowa o grubosci niemniejszej niz 2,50 cm (+/- 2 mm) i szerokosci od 90 do 120 mm.
Zabezpieczona przez 3 krotne malowanie ochronne impregnatami zabezpieczajagcymi przed wptywami
atmosferycznymi i ognia.

2.1.2. Ptyta OSB gr 20 mm.

2.1.3. Wiatroizolacja.

2.1.4. stupki konstrukcyjne do mocowania deski elewacyjnej, z drewna o wilgotnosci do 20%,
zabezpieczonego przed destrukcyjnym dziataniem grzybdéw, owaddéw i wilgoci.

2.1.5. Wetna mineralna gr.12 cm, A<0,035W/m*K,

2.1.6. Folia PCV paroizolacyjna : Paroprzepuszczalno$é¢ Sy< 0,01 [m3(m?xhx50Pa)], odpornos¢ na
rozdzieranie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 100N .

2.1.7. 2x Pyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Wymagania szczego6towe.
3.2.1. Do prowadzeni robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
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pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych.

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

3.2.3. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki itp.) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe) , takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty.

3.2.4. Do ciecia izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni.

3.2.5. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordow (zagtebianie talerzykdéw i krazkéw termoizolacyjnych).

3.2.7. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdlne
okreslone w OST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

4.3. Farbe nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach w temp. powyzej
+509 C lecz chroni¢ przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.

Wymagania ogdlne okreslono w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty polegajace na wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy wykonywac¢ w okresach bez
opadowych, nie wystepujg ograniczenia temperaturowe.

5.2. Wymagania szczegoétowe.

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przygotowac¢ materiaty, narzedzia i sprzet

zgodnie ze specyfikg podang w projekcie technicznym, a takze sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg
wymaganiom norm oraz czy majq swiadectwa jakosci. Sprawdzenie jakosci materiatow jest obowigzkiem
wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia i wykonczenia deskg szaldwkowa.
Montaz rusztowan.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjq
producenta albo w projekcie indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5.2.2. Podloza i ich przygotowanie

Podtoze pod mocowanie systemu ocieplen powinno by¢ suche, czyste, stabilne, nosne,

Wymagane czynnosci przygotowawcze dla podtoza:

¢ kurz, pyt - oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,

e luzne resztki wylewki lub zaprawy ze spoin - sku¢ i oczyscié,

¢ nierownosci, defekty i ubytki - sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarska lub wyréwnawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresu
karenciji,

5.2.3. Montaz konstrukcji do mocowania deski szaléwkowej .

Zanim przystapi sie do wiasciwych robdt ociepleniowych nalezy dokfadnie wyznaczy¢ rozmieszczenie
stupkéw do mocowania ptyty OSB oraz desek elewacyjnych. Aby unikna¢ zbednych odpadéw wetny
mineralnej, odlegto$¢ miedzy deskami winna by¢ réwna szerokosci wetny mineralnej. Niedopuszczalne sg
szpary miedzy ptytami wetny mineralnej a deskami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
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6.1. Przedmiotem kontroli jakosci robét bedzie wykonanie warstwy ostonowej z deski elewacyjnej w

Scianie warstwowej zewnetrznej.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

6.3. Kontrola dostarczanych na budowe sktadnikow systemu.

Podstawowymi elementami, ktére podlega¢ bedg kontroli sa:

e plyty termoizolacyjne (rodzaj, grubos¢, wspodtczynnik przewodzenia ciepta A),

e Deski do mocowania desek elewacyjnych ( klasa drewna, zabezpieczenie przed grzybami i owadami,

e faczniki mechaniczne do mocowania deski oraz materiatéw termoizolacyjnych ( wymiary,
rozmieszczanie, ilos¢)

e deski elewacyjne zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi przez 3 krotne malowanie, (wymiary

desek, zastosowane taczniki, sposéb zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi),

Kontrola polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem

odniesienia oraz zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowej,

- ocenie wizualnej wygladu zewnetrznego materiatu w opakowaniu; np. impregnat nie powinna zawierac

skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentow, grudek wypetniaczy, sladéw plesni, kozucha,

spienienia ,gnilnego zapachu

6.4. Kontrola miedzyoperacyjna obejmowac bedzie prawidtowos¢:

e rozmieszczenia i zamocowania desek do mocowania desek elewacyjnych,

6.5. Kontrola wygladu zewnetrznego.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni desek elewacyjnych.

Dopuszczalne odchylenie desek elewacyjnych od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢

zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych.

6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za wykonane

prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i

materiatdw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie

dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- m2 wykonanej oktadziny z desek elewacyjnych,

- m2 wykonanego rusztu do mocowania desek elewacyjnych,

- m2 powierzchni robdt malarskich ( impregnacyjnych),

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Roboty winny by¢ zgodne z
Dokumentacja projektowq , SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiorom czesciowym podlegaja;:

- zastosowane materiaty pod katem ich rodzaju i jakosci po dostarczeniu ich na budowe,

o Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o
jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego

- przygotowanie podfoza pod katem réwnosci, czystosci i suchosci podtoza oraz tolerancji Wymiarowych,
- wykonanie warstwy ocieplajacej,

- wykonanie warstwy zewnetrznej tynku.

8.3. Odbiér wykonanej elewacji obejmuje:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot wykonczeniowych,

- sprawdzenie ilosci wykonanych robét,

8.4. Odbidr robét wykonczeniowych elewacyjnych powinien dokonany zostaé po zakonczeniu petnego
zakresu robdt objetych niniejsza SST i winien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru na zasadach
odbioru czesciowego.

Roboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania bedzie negatywny , roboty nie zostang przyjete.
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8.5. W toku czynnosci odbiorowych nalezy:

- zbadac¢ zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

- zbada¢ kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych robot,

- sprawdzi¢ ilo$¢ wykonanych robét,

- sporzadzi¢ protokdt odbioru.

8.6. Dokonujacy odbioru robot przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg,

- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty lub zastosowane materiaty wykazuja powazne wady,

- nie usunieto wad i usterek wskazanych w sporzadzonych wczesniej protokotach,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje
wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.7. Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji,
8.8. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.10. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami
jakiekolwiek elementy robot nie ulegty destrukcji .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardow i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla
wzOr umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,
przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczng,
oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

zasadnicze roboty elewacyjne,

oczyszczenie terenu robdt z resztek materiatdéw stanowigcych wtasnos$¢ Wykonawcy,

oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i sprawdzen,

unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robét.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- iloéci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne

zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréow w budownictwie. Postanowienia ogolne.

PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.
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PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschnigcia.
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych.

Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatnosé na czyszczenie.
PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1350101 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw. Czes¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesénia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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ST. 02.01 ]
KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych podczas realizacji zamowienia Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na Szkéice
Lesénej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewododw, ktére kolidujg
Zz nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- montaz kanatu z PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm,

- Montaz szczelnego betonowego zbiornika na scieki o pojemnosci 4,0 m3, wyposazonego w wiaz zeliwny
oraz kominek wtazowy z kregdw studziennych @ 1000 i rurg wywiewna @ 110 wyprowadzong co najmniej
0,50 m ponad teren. Zewnetrzne $ciany zbiornika winny by¢ zabezpieczone przeciwilgociowo przez 3
krotne smarowanie.

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN
i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sq:

* rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o $rednicy 110 mm,

* Betonowy szczelny zbiornik na s$cieki o pojemnosci 4,0 m3, wyposazony we wtaz zeliwny oraz kominek
wiazowy z kregéw studziennych @ 1000 i rurg wywiewng @ 110 wyprowadzong co najmniej 0,50 m
ponad teren;

spefniajacy nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych
zbiornika, w klasie C35/45 ( B45);

* wilaz zeliwny klasy co najmniej B125 o $rednicy @600 mm

* abizol lub inny wyrdb na bazie asfaltow do wykonania izolacji p. wilgociowej elementéw betonowych
zagtebionych w gruncie.

2.2. Dokumentacja

Rury, zbiornik szczelny na $cieki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

* nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
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szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych s$rednicach (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej);

* szczegolnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

* nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

* Sktadowanie zbiornika na $cieki, kregu betonowego, pokrywy nastudziennej moze odbywac sie na
powierzchni

nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

* Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow;
* Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;
* zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w OST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci;

* materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkdéw transportowych, lecz roztadowa¢
po pochytych legarach.

* Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

* Wiazy kanatowe mogaq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

* Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac na paletach
i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w OST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w SST 451.2.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogdélne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé¢ uszkodzen -
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oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy rurociggdw przytgczeniowych musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku
przewodow.

Do budowy rurociagu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym wykopu i podtoza.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £100 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 20 mm dla
badanego odcinka.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C.

Zbiornik szczelny na $cieki wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacjg projektowg
i instrukcjg montazu producenta. Przed zasypaniem zbiornika szczelnego nalezy dokonac odbioru izolacji
przeciwwilgociowej.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie), znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Zbiornik winien by¢ wyposazony w przejscia szczelne rury PVC przez Sciane betonowg wykonane za
pomocy ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje zbiornika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Gleboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos$¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.4. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg

wykopdéw otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materiatéw

utozenia przewodu na podtozu

odchylenia osi i spadku przewodu,

* sprawdzenie rzednych: posadowienia pokryw wiazowych zbiornika na Scieki, dna zbiornik dna $cieki
6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - stabilizacja przekopéw, obetonowanie wtazu zbiornika na Scieki ,

m2 - podsypka pod zbiornik na Scieki;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, zbiornik na scieki, uszczelnienie koncéw rury ochronnej,
m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych,

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w OST 00 ,Wymagania ogdline”.

8.2. Odbior czesciowy

Nie przewiduje sie odbioru czesciowego.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy

* podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

*
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* utozenia przewodu na podiozu

* diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow

* szczelnosci przewoddw i zbiornika na Scieki na infiltracje,

* materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

* izolacji zbiornika na Scieki,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. 0dbior techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

*$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

* aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy naniesiono zmiany zaistniate w procesie budowy,

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robdét.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty pomiarowe,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

. przy odbiorze.

. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

. kanalizacyjnych.

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

. okreslenia.

. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

a. przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastifikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska
14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994
15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. 1
Budownictwo Ogdlne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

17. DIN4034 - cz. 1 i 2 - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II

U NOUPA,hY WY N
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- Instalacje sanitarne i przemystowe.
19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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ST 02.02 _
SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
montazowych przy budowie sieci wodociggowej podczas realizacji zamodwienia pn. Rozbudowa budynku
socjalno-bytowego na Szkodtce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sq w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewododw, ktére kolidujg
z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz sieci wodociggowych o $r. zewn. 90 i odejs$¢ do przytaczy z rur polietylenowych 40 mm,

- Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrant, zasuwy, nawiertka;

- Montaz ksztattek ci$nieniowych o potgczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

- Montaz blokéw oporowych betonowych,

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiIOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

* rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR11 PN 16 bar o $rednicach 125i 110 mm;

* armatura;

1. pompa grundfos SQE 3-55 lub réwnowazna o parametrach: wydajnos¢ nie mniej niz 70 dm3/min,
ci$nienie 7,2 bar, moc silnika 1,15 kW, zasilanie 230 V,

2. zbiornik hydroforowy ocynkowany o pojemnosci 200 dm3, ciSnienie max 6 bar, wyposazony w
wytacznik cisnieniowy, zawdr zwrotny, manometr oraz reduktor ci$nienia,

3. pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 120 dm3 wyposazony w grzatke elektryczng o mocy
co najmniej 1,5 kW i czasie nagrzewania wody o A t=50 ° nie dluzszym niz 4,5 godziny,

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z

czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sq

sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach
(jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);

* rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych;
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* szczegolnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wkfadki
itp.);

* nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia

(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach
fabrycznych;

* Sktadowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

* Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow;
* Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu korodujacym. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;
* zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znaczniewzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od zrédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosci;

* materiaty nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkédw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkdw transportowych, lecz roztadowa¢d
po pochytych legarach.

* Transport kregédw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

* Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

* Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujqcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogdélne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjq
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociggéw w
wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku
co najmniej 30 m.
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Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjq
techniczna.

Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur,

nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia

zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sq przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na
przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do

taczenia. Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
5.4.2 Gleboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.3. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN- 81/B-10725.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg

* wykopow otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materiatéw

utozenia przewodow na podtozu

odchylenia osi i spadku przewodu

szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

¥ X %X X X ¥

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - stabilizacja przekopéw, obetonowanie wtazéw studzienek, obetonowanie przestrzeni

pod przepustami i kanatami deszczowymi,

m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;

kpl, szt - montazu ksztattek wodociggowych, hydrantu, studni, uszczelnienie koncéw rury ochronnej,
m - wodociggu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istniejacego uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior czesciowy

Nie przewiduje sie odbioru czesciowego.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* spos6b wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy

* podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos$¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu
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* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

* utozenia przewodu na podtozu

* dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow

* szczelnosci przewodow na infiltracje

* materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. 0dbior techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dziennik budowy

*atesty i Swiadectwa na wbudowane materiaty

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatdw

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

* aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I

Budownictwo Ogédlne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II - Instalacje
sanitarne i przemystowe.

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

OVCoONOOTUDA WNHE
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ST.E1. INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45315100-9)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach zamoéwienia pn. Rozbudowa budynku
socjalno-bytowego na Szkotce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt elektrycznych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robot elektrycznych, wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne
obejmujg wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd w/ w budynku i linii
kablowej.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt elektrycznych: -
wewnetrzne instalacje elektryczna o$wietlenia budynku,
- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd i wtgcznikow w rozbudowywanej czesci budynku,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjq Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznych instalacji
elektrycznych w/w budynku i linii kablowej:

- przygotowanie i uktadanie przewoddw instalacji,
- montaz osprzetu instalacji elektrycznej,
- wytyczenie i wykonanie linii kablowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.

. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykaz uzytych materiatow.

. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.
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5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p-4.

2.2 Przewody i kable

Przewody i kable stosowane przy wykonywaniu w/ w robot muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewnetrznych ceche rozpoznawcza producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajgce informacje
o0 konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach technicznych. Izolacja na nich
musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecie¢, przetarc¢ i innych uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektrycznej.

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, taczniki
klawiszowe, bezpieczniki, wytgczniki réoznicowo- pradowe, itp. muszg posiadac atesty dostarczane wraz z
elementami przez producentéw.

2.4 Rozdzielnia

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone przez
producentéw.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do fgczenia poszczegdlnych odcinkéw przewodéw.

Wszystkie wymienione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatdw.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét elektrycznych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktéredy przewody instalacji beda przebiegac¢ oraz
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wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania RG.

Trasy utozenia przewoddéw powinny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych i prostopadtych do
krawedzi $cian i stropdw. Ztacza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych dla dozoru i obstugi,
chronione przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz dostepem o0séb trzecich. W instalacji
elektrycznej nalezy zastosowa¢ wyodrebnione obwody os$wietlenia gdrnego, gniazd wtyczkowych
ogolnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen zainstalowanych na state (dla odbiornikdw o mocy
2 kW i wiecej). W instalacji elektrycznej nalezy zainstalowac ochrone przepieciowa.

Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podtgczone do wewnetrznej linii zasilajacej, aby obcigzenia

poszczegdlnych faz byly mozliwie jednakowe, nie wywotujgce niedopuszczalnej asymetrii napiec.

Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w zabezpieczenie nadprgdowe umieszczone w RG.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do

eksploatacji przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegajg
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atestow producentdw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementéw instalacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 mb utozonego przewodu,

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Do
odbioru robét nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje powykonawczg,

- protokoty pomiaréw, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu natezenia oswietl.,

- dokumentacje geodezyjna,

- protokoty préb i pomiaréw urzadzen tego wymagajacych

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych elementéw instalacji,
- wewnetrzne instalacje elektryczna oswietlenia budynku,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,
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- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatow z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow dostarczania
energii elektrycznej,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o
napieciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gérnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdlnych zasad eksploatacji
urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosai:
PN-91/ E - 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
PN-93/ E - 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
PN-91/ E - 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot, wymagania
podstawowe.
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa.

str. 141



ST.02.03 INSTALACIJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYINA
KOD CPV 45300000-0 ; 45321000-3; 45331000-6;

1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu przytaczy wod.- kan. oraz
instalacji wewnetrznych wod.-kan przy realizacji zadania pod nazwg Rozbudowa budynku socjalno-
bytowego na Szkolce Lesnej Piaski, dziatka nr 790 obreb Nitki,

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu budowe instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt:

Instalacja wod-kan - roboty montazowe z proba cisnieniowa

1.3.1. Budowa rur kanalizacyjnych z rur PVC 110 mm i PCV 50 mm w posadzce parteru

i szachtach montazowych

1.3.3. Budowa podejscia kanalizacyjnego z rur PCV 110

1.3.4. Budowa podejs¢ kanalizacyjnych z rur PCV 50 mm

1.3.5. Montaz wyposazenia:

Ustep pojedynczy,

Umywalka,

Brodzik,

1.3.6. Montaz armatury, zaworu zwrotnego antyskazeniowego, zawordw odcinajacych pod bateriami,
1.3.7. Montaz podgrzewacza zasobnikowego wody 120 dm 3,

1.3.8. Montaz hydrofora 200 dm3,

1.3.9. Montaz filtra narurowego z wktadem sznurkowym,

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjgq Techniczng "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

¢ Instalacja kanalizacyjna- zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego do zbiornika bezodptywowego,

e podejscie — przewod taczacy przybdér sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym

e pion (przewodd spustowy) - przewodd stuzacy do odprowadzania sciekdéw z podejsc
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

e poziom (przewdd odptywowy)- kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
e przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych

¢ Instalacja wodociggowa- zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego

e Instalacja cieptej wody- czesc instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej

za uzytkowg

¢ punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. RURY I PRZEWODY INSTALACYINE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materiaty:

¢ rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,

PP wg PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 o $rednicy 110 mm, 50 mm fgczone na uszczelki gumowe, ktére
dostarcza producent rur;

o ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218

e tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe ) z PVC
¢ biaty montaz - wg. PN-92/B-01707 i wytycznych technologicznych

Do budowy instalacji zimnej wody stosuje sie nastepujace materiaty:

e rury wielowarstwowe Pex/Al./Pe do cieptej i zimnej wody

e rury PE do zimnej wody,
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e izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

SKLADOWANIE

2.2.1. RURY

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze

sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z PCV i i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ skftadowane, a gdy nie jest tylko

mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach

drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1.5 m. Sposéb skfadowania rur z

PCV nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg

kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i

magazynowania nalezy- czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Rury PCV muszg by¢ transportowane Rury w wigzkach na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi

widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tanncuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury

o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy

wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe
wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewo6z powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy

czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych, z

uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na

podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5

cm, utozonych prostopadle do osi rur,

e wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé | m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé | m. Ksztattki
kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z
PCV.

2.2.2. URZADZENIA SANITARNE

Urzadzenia sanitarne fajansowe, z tworzyw sztucznych, podgrzewacze wody, nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych , w ktorych temperatura nie spada ponizej

-5stC.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w

skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i

ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1.Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wewnetrzne

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych oraz rur PE,

Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min
3+5cm.

W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowac¢ do $cian co 1,0 m w poziomie i w
pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu punktem czerpalnym.

Potaczenia gwintowane przewoddw z armaturg nalezy uszczelni¢ tasmg teflonowa.

W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowac $rodki
poslizgowe zalecane przez producenta.

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegngce wzdtuz Scian zewnetrznych
nalezy zaizolowa¢ termicznie prowadzac je w otulinach.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac¢ jako szczelne stosujac
uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z

tworzyw sztucznych (Pex/AL./Pe, PE, PVC) nie stosowa¢ materiatdéw bitumicznych.

Wodociggowa instalacja wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do punktdw czerpalnych zwigzanych z celami
sanitarnymi ( umywalka, natrysk, sptuczka ustepu) oraz do zawordéw do podtgczenia wezy gumowych.
Woda ma by¢ ogrzewana w elektrycznym objetosciowym ogrzewaczu wody o mocy 1,5kW.

Ma on by¢ zaopatrzony w zawoér bezpieczenstwa 2 ” w komplecie.

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie sciekdw z przybordw sanitarnych.

Uktadanie rur kanalizacji wewnetrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki
rur oraz zasypywanie wykopow.

Do kanalizacji wewnetrznej zaliczono rurociggi w budynku i odcinki od budynku do najblizszej
studzienki.

Zaleca sie montaz przewodow z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem i
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacd
sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢
ich stan techniczny - nie mogg miec¢ uszkodzen . Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow itp.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.. Nalezy przy tym zwrécic¢
uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w pionie 0, 01 m.

Przed potaczeniem rur, ,bose” korice nalezy smarowac srodkami umozliwiajacymi poslizg.
~Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu
kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przytgczamy nowy odcinek,
powinna by$ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.
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Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by$ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni,
o gruboséci 0,1 + 0,15 m. Czes$¢ producentéw dopuszcza wykonanie podsypki z gruntu
rodzimego, o ile nadaje sie on do tego, najczesciej jednak zalecane jest stosowanie piasku.
Podsypka winna by¢ luzna nieubita by umozliwi¢ dobre podparcie i lekkie zagtebienie rur
podczas uktadania.

Wykonac obsypke do wysokosci 0,15 + 0,2 m powyzej wierzchu rury. Minimalna szerokos¢
obsypki powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywac przy tym tego samego
materiatu, ktory tworzy podsypke. Powyzej obsypki mozna do wypetnienia wykopu stosowacd
grunt niescisliwy (piasek). Na odcinkach od budynku do studzienki w obszarach nie
przeznaczonych do utwardzenia zasypywac¢ gruntem rodzimym, powyzej studzienki. Grunt
zageszczacé warstwami o maks. grubosci 0,3 m, do wys. 0,3 m powyzej rurociggu recznie.
Powyzej mozna uzywac urzadzen mechanicznych.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢ oznaczona w sposdb trwaty i
widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i
trojniku oraz nalezy wykonac¢ wykopy reczne wewnatrz budynku.

Przed przystapieniem do robot wykonywania instalacji wodnej nalezy mie¢ przygotowane
czyste wylane podtoze betonowe i utozony na posadzce styropian oraz podczas prowadzenia
rur pod stropem Sciany otynkowane..

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.01. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA - RUR Z PCV

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych oraz przytacza do ujecia wody.

Technologia budowy instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i
spadkdéw przewodow. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegad
zasady budowy rurociagdéw od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i

SST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury z PVC nalezy tqczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac

rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wgiebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspdétosiowos¢ taczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

5.3.02. OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH oraz Pex/Al/Pe

Rury stalowe ocynkowane oraz Pex/Al/Pe nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

Rury stalowe i wielowarstwowe Pex/Al./Pe powinny odpowiadac¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji
Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz
5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec itp
wad.

taczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywac za pomocg ksztattek gwintowanych.
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W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ trwale materiatem plastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnic¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-9 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomocg uch, przy czym przy
wysokosci kondygnacji ponizej 3,o0m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacii.
Z uchwytu mozna zrezygnowac , przy przejsciu przez strop w tulei,

$rednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. staty.

Rury wielowarstwowe Pex/Al./Pe nalezy taczy¢ na ksztaltki zaciskowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt. 6

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

1) W przypadku zastrzezen Zamawiajacego co do jakosci uzywanych materiatéw, Wykonawca
zobowigzany bedzie przekazac¢ watpliwy materiat do wiasciwego laboratorium celem przeprowadzenia
odpowiednich badan . Kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej
w PZJ winny by¢ przekazywane Zamawiajagcemu .

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéow i systemdw technologicznych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznacé za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg

Projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej

zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne

6.3. Szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie
inwestora lub uzytkownika nalezy réowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okres$lonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
e) nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkoéw:
a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

d) po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu sie probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

f) w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie

odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

g) po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
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kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co
30 minut,

h) caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szczelnosci poszczegolnych jego odcinkéw.,

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do | Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie

nizsze niz | MPa

b) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora nadzoru i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej 1.5.00.00.00 "Wymagania

ogolne" pkt. 7.0. Jednostkg obmiarowg rury jest | metr (m) rury —-dla kazdej $rednicy oraz 1 szt - przy
montazu armatury

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej 1.5.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e utozenie przewoddéw w Scianach,

e Montaz armatury

e sprawdzenie szczelnosci cieptej i zimnej wody

* regulacje instalacji

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowaq i SST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokét przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

e inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektéw na podktadach budowlanych wykonana przez
wykonawce.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Ptatnos$¢ za metr biezacy rurociggéw i komplet wbudowanych urzadzen . Ilos¢ robdt nalezy przyjmowad
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatdw na podstawie wynikdw pomiardw i badan
laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC:
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Instalacja wod. - kan. - roboty montazowe z proba cisnieniowa

* Budowa rur kanalizacyjnych z rur PVC 110 mm i PCV 50 mm w posadzce parteru i
szachtach montazowych,

* Budowa podejs$¢ kanalizacyjnych z rur PCV 110,

* Budowa podejs$¢ kanalizacyjnych z rur PCV 50 mm,

* Montaz wyposazenia:

* Ustep pojedynczy

* Umywalka

* Brodzik

* Montaz rur PE do zimnej wody w izolacji

* Montaz podejs¢ wodnych pod baterie za pomocg rur z polietylenu sieciowanego w
peszlu w posadzce ,

* Montaz armatury , zawordw odcinajacych pod bateriami,

* Montaz zasobnikowego podgrzewacza wody,

* Montaz hydrofora 200 dm3,

* Montaz filtra narurowego sedymentacyjnego z wktadem sznurkowym,

9.2, CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJII KANALIZACJII OBEJMUJE:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej-

e dostarczenie materiatéw;

e badania szczelnosci kanatow;

e wykonanie izolacji rur;

e zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,;

e montaz rur na $cianach budynku

e montaz urzadzen sanitarnych

9.3. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACII CIEPLE] I ZIMNEJ WODY OBEJMUJE:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji zimnej i cieptej

Wody,

e dostarczenie materiatéw;

e wykonanie podwieszenia rur na Scianie lub przeciggniecie i utozenie w posadzce

e badania szczelnosci i wykonanie proby cisnieniowej instalacji;

e wykonanie izolacji rur;

e wbudowanie armatury i zaworow.

9.4. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJII WOD.- KAN OBEJMUJE:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji,

e dostarczenie materiatéw;

e wykonanie podwieszenia rur na $cianie lub przeciggniecie i utozenie w posadzce;

e wbudowanie armatury i zaworéw;

e badania szczelnosci i wykonanie proby cisnieniowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogoélnego stosowania
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w

wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. INNE DOKUMENTY

[28] ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych."

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
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nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

str. 149



