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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznej oraz wykonania
instalacje sieci komputerowej w salach oznaczonych numerem 212, 213, 214 w budynku
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Gtogowie, 67-200 Gtogdw, ul. Piotra Skargi 5.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t budowlanych w budynku szkoty. W zakres prac wchodzg roboty ujete
w dokumentacji projektowej (projekcie technicznym) i w przedmiarze robdét bedacych
zatgcznikiem do SIWZ.
Zakres robdt obejmuje:

* Roboty rozbiérkowe

* Roboty posadzkowe

* Roboty malarskie

* Roboty stolarskie

* Roboty elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami a takze
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna- dokument zawierajgcy zespdl cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki,
znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci- dokument w formie oswiadczenia wydanego przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonania rob6t budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiegga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czes¢ Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja) , ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokot odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakonhczeniu.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowe;,
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Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz
usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robot, wtaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument =zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikaciji; ale nie
obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6ine Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé
Robét Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar
Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z
budowa.

Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z
budowa
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1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodnos¢ ze projektem
technicznym, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Rodzaje (typy) urzagdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dziale ,Materiaty”. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione jest
jedynie pod warunkiem posiadania przez te materiaty stosownych atestow dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

1.6 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz egzemplarzem projektu technicznego po
podpisaniu umowy.

1.7 Dokumentacija projektowa.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
z pomiaréw. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny
by¢ omowione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowane
przez osoby uprawnione.

1.8 Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i ST.

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z projektem technicznym,
przedmiarem robot i ST. Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami

i bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakos¢ robot, materiaty takie zostang wymienione
a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca na wtasny koszt podczas rob6t umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP.

1.10 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ obowigzujgce przepisy ochrony srodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;,
posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
spowodowanym podczas realizacji rob6t elektrycznych przez jego pracownikow.
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1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materiaty stosowane do robét majg
posiadac¢ aprobate techniczng i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez uprawnione organy.

1.13 Przepisy BHP.

Wykonawca musi przestrzegaé obowigzujgcych przepisbw BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw podano w dokumentacji techniczne;.

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w

budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

/ znak B lub CE/.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc .

Przed zastosowaniem materiatbw innych niz okreslone w dokumentacji projektowej |,

wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

= Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

= Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usuniete z
terenu budowy.

= Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2 Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut

2.3 Stolarka drzwiowa .

Stolarka drzwiowa drewniana z drzewa debowego Wszystkie scianki, drzwi, oscieznice i listwy
maskujgce objete opracowaniem muszg by¢ wykonane z drzewa debowego o wygladzie
historycznym zgodny z istniejgca stolarks.

2.4 Farby.
Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5 Osprzet elektryczny

Typ przewoddéw i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
dokumentacji technicznej. Zyty przewodu wielozytowych muszg posiadac rozne barwy izolacji.
Sposéb uktadania przewodoéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych
i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowaé¢ na napiecie znamionowe (750V/450V).
Stosowac przewody z zytami miedzianymi. Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

1 bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
1 na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
1 pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

1 na korytkach prefabrykowanych metalowych,

71 w listwach oraz rurach PCW, [0 na konstrukcjach wsporczych,

11 w kanatach i puszkach podtogowych,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w sprzecie i
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Rury i listwy instalacyjne. Powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, samo
gasngcych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie. Rury na przepusty powinny byc¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy sie liczy¢ w miejscu ich
utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcy ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli przewodéw. Do uktadania przewodéw pod
tynkiem nalezy stosowaé karbowane rury elektroinstalacyjne. Srednica rury powinna byé
dostosowana do liczby uktadanych przewoddw. Do tgczenia rur nalezy stosowaé ztaczki. Do
ukfadania przewodéw w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne podczas
wykonywania innych prac budowlanych, nalezy stosowac rury karbowane wzmocnione lub
gfadkie.

Oprawy oswietleniowe i zrédta swiatta. Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe podane w
dokumentacji technicznej, przy ktoérych zapewniona jest odpowiednio duza wartos¢ i
rownomiernos¢ natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. W poszczeg6inych
pomieszczeniach wykonac¢ o$wietlenie ogdlne przy wykorzystaniu opraw. Wszystkie oprawy
ze zrédtami LED. W pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnatrz budynku stosowac
oprawy hermetyczne. W pomieszczeniach z podwieszanymi sufitami oprawy typu downlight.
Eksploatacyjne natezenia oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach powinno spetniac
wymagania PN-EN 12464-1.
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2.6 Odbidér materialéw na budowie.

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, tablica bezpiecznikowa, oprawy , przewody nalezy

dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami

odbioru technicznego.

= Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

= W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robdt.

2.7 Sktadowanie materialéw na budowie.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Sposéb sktadowania materiatéw elekirycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Na placu budowy nalezy przechowywaé
materiaty w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu budowy w spos6b zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

Materialy np. rury stalowe, kable, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Nalezy zapewni¢ sktadowanie kabli na bebnach lub w wigzkach w miejscach przykrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
stonca.

Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Zaleca sie
sktadowanie zestawow montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajgcej +20°C.

3. SPRZET.

Nalezy stosowaé sprzet nie powodujgcy ziego wptywu na bezpieczenstwo pracownikow i
jakos¢ wykonywanych rob6t. Uzywany sprzet powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i
urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
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4. TRANSPORT.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniom

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone w
skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a tarcze bebnéw
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw
z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ za pomocg zurawia. Dopuszcza sie
przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz +4° C przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40 - krotna $rednica zewnetrzna kabla.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla rob6t rozbiérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi. Zakres robét objetych ST.
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5.3. Wykonanie robdt posadzkowych

Warunki przystapienia do robét

Temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +5 °C w ciagu catej doby. Dla robét na Tarsie przed
utozeniem ptytek - ukonczone i odebrane przez Inspektora wszystkie warstwy konstrukcyjne
izolacje.

Wykonanie wyktadziny/oktadziny z ptytek

Ptytki i ptyty przed przyklejeniem nalezy posegregowad wedtug wymiardw, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczyc linie, od ktérej uktadane beda ptytki. Nastepnie przygotowuje sie
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzi¢ ja po podtozu
paca zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna byc¢ natozona
rébwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzek w ciaggu 10 minut. Po
natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke,
nalezy ja lekko przesunac po podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac tak,
aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6-8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami.
Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji
podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowaé specjalne
wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualna aprobate
techniczna.

Kontrola wykonania

Kontrola wykonanej posadzki i oktadzin powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa,

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzy operacyjnych,

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw, - prawidtowos¢ wykonania przez sprawdzenie:

- przyczepnosci, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tata z doktadnoscia do | mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktdra nie powinna przekraczac grubosci
okreslonej przez producenta.

Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Konserwacja oktadzin polega na okresowym zmywaniu ich woda z detergentami lub innymi
srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkow zaprawy do fugowania.

5.4. Wykonanie robdt malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
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catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.4.1. Przygotowanie podtozy

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyc¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowowapienng.

5.4.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.4.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w r6znych
odcieniach.

5.5.  Stolarka drzwiowa

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otworéw z natury. Przed osadzeniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworu, stan powierzchni do ktérych ma
przylegac oscieznica.

5.5.1. Ogoblne warunki montazu

Stolarka powinna by¢ przenoszona lub podnoszona w pozycji w jakiej bedzie wbudowana.
Przy przechowywaniu i sktadowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny byé
wytozone materiatem amortyzujgcym wstrzgsy.

Sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznym,
opadami deszczu i $niegu, podmuchami wiatru oraz oddalone od urzgdzeh grzewczych
minimum 1m.

5.5.2. Montaz stolarki

Ustawienie w otworze. Przed przystgpieniem do wbudowania stolarki nalezy sprawdzi¢ czy
elementy sg wykonane odpowiednio do istniejacych lub nowych otwordéw i zapewniajg luz
miedzy oscieznicg a murem: szeroko$¢ 15-25 mm, wysoko$¢ 10-30 mm. Wbudowanie
w otworze. W sprawdzony i przygotowany otwér wstawia sie oscieznice (bez skrzydet)
i unieruchamia za pomoca klockéw usztywniajgcych (do ustawienia ramy wzgledem $cian
bocznych). Ustawienie oscieznicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych oraz gtebokos¢ usytuowania oscieznicy od wewnetrznego lub zewnetrznego lica
sciany. Klockéw usztywniajgcych nie nalezy usuwaé do czasu ustabilizowania sie pianki
montazowej.

Zamocowanie w otworze. Zamocowania powinny byé rozmieszczone na catym obwodzie
oscieznicy. Podstawowg technikg mocowania jest montaz za pomocag kotkéw rozporowych
(dybli) lub $rub. Zamiennie dopuszcza sie mocowanie za pomocg kotew montazowych
przewidzianych do danego systemu aluminiowego, ktére jednym kohcem przytwierdza sie do
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zewnetrznej scianki oscieznicy np. przez zakleszczenie w specjalnym wyztobieniu i przykreca
wkretem ze stali nierdzewnej. Drugim koncem kotwe montuje sie do oscieza za pomoca
kotkdw rozporowych (dybli) lub wkretow (srub). Po zamocowaniu oscieznicy nalezy na niej
zawiesi¢ skrzydta.

5.5.3. Uszczelnienie.

Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy o$cieznicg a osciezem wykonuje sie za pomocg pianki
poliuretanowej dla drzwi EIS piankg ogniowg w taki sposob, by pianka po specznieniu
wypetnita catg szczeline, nie rozlewajac sie jednak na boczne powierzchnie oscieznicy. Przy
wyborze pianki montazowo — uszczelniajgcej nalezy uwzglednic¢ temperature przy jakiej bedzie
wykonywany montaz. Po zawigzaniu pianki wyjg¢ klocki usztywniajgce uzupeti¢ pianke i
nastepnie obcig¢ nadmiar rbwno z ramg okna i sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet i
dokona¢ ewentualnej regulacji stolarki.

5.5.4. Prace wykonhczeniowe ( dotyczy ekip tynkujacych i sprzagtajgcych)

Przy wykonywaniu rob6t tynkarskich po zamontowaniu drzwi powinny by¢ one zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zarysowaniem tasmg lub folig zabezpieczajgcg. Po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z wbudowaniem, montazem , wykonczeniem wszystkie elementy
drzwi nalezy wyczysci¢ odpowiednimi srodkami oraz usung¢ tasme zabezpieczajgcg. Folie
ochronng nalezy zerwac najpdzniej po wykonaniu rob6t po zamontowania scianki i drzwi
drewniane;.

5.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét elektrycznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ projektem
budowlano-wykonawczym, szczegétowg specyfikacjg techniczng ST. Wykonawca przedstawi
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

UWAGA: Roboty wykonywane bedg w czynnym obiekcie. Nalezy zachowaé warunki
bezpieczenstwa dla os6b przebywajacych w budynku. Wytgczenie napiecia na okres
niezbedny do prowadzenia robét bedzie mozliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z
Uzytkownikiem.

Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z: obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym
i wymaganiami wszelkich witadz lokalnych, przepisow i regulacji terenowych; Dla
zamontowanej instalacji wykona¢ instrukcje obstugi i napraw zainstalowanych urzgdzen
elektrycznych.

5.6.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Nalezy
zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych instalacji i wysokosci umieszczenia w
szczegoblnosci w stosunku do poziomych odcinkéw instalacji gazowych.

5.6.2. Kucie bruzd.

» Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji.
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* Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

» Przy ukfadaniu dwéch lub kilku przewodéw w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna
byc¢ taka, aby odstep miedzy przewodami, rurami wynosit nie mniej niz 5mm.

« W przypadku uktadania przewodow instalacji antenowej odlegtos¢ od przewoddw
AC230/400V winna wynosi¢ min 50mm w celu wyeliminowania zaktécen sygnatu

» przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

» Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach ostabiajgcych ich konstrukcje.

» Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

» Przy przejsciach z jednej Sciany na druga lub ze sciany na sufit caty przewdd powinien by¢
pokryty tynkiem.

» Przebicia przez sciany nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby przewéd mozna byto wyginac
tagodnym tukiem.

5.6.3. Przej$cia przez Sciany i stropy.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

» przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

» obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszag byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

» przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw.

5.6.4. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza (scian, stropdw, elementow
konstrukcji obiektu itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.6.5. Uktadanie rur i mocowanie puszek.

» tuki z rur sztywnych nalez wykonac przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez wygiecie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

» taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek ( lub przez
kielichowanie)

5.6.6. Montaz osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podfoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu nie
hermetycznego do podtozy drewnianych lub innych Nalezy wykonywa¢ na podkitadach
blaszanych, znajdujgcych sie, co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu przyspawane do stalowych elementdéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykrecane do podfoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.
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Uktadanie przewoddéw pod tynkiem. Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia
przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonania
instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako
szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocag
dtawikéw. srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych.

» Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen.

» Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych z tworzyw sztucznych.

* Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potaczen.

« Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
oprawy.

* Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiorow 1-fazowych.

* Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

» Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

» W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

» Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

» Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory, nie dotyczy to gniazd montowanych na korytkach instalacyjnych
przy podfodze gdzie styk ochronny musi wystepowac u dotu.

» Przewody do gniazd wtyczkowych 2 biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposdéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewo6d neutralny do prawego bieguna.

* Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjag barwy zielonej i z6tte;.

» Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wymagania ogodlne.

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdinych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy budowlane;.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujagcych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robét.
Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jako$¢ wykonywanych rob6t
budowlanych, powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatow,
metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany
przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub
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organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.

6.2 Zasady wykonywania kontroli robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robét zgodnie z PB..

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z
projektem budowlano-wykonawczym, ST oraz poleceniami kierownika robdt i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.4 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrole jakosci robét prowadzi¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz
przed zakryciem materiatu wbudowanego oktadzing.

6.5 Ogledziny.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji.

Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenie, aparaty i S$rodki

zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich

normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrédw technicznych z

wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie

z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie

bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie

prawidtowosci:

= ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym — zabezpieczajgcych przed prgdem
zwarciowym i réznicowym

= ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi — zabezpieczajgcych przed prgdem
przecigzeniowym, zabezpieczajgcych przed przepieciami

= doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

= umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i fgczacych,

= doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

= oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

= umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskow itp.,

= potgczen przewodow.

= urzadzen do odtgczania izolacyjnego
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6.6 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.7 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie uzioméw,

- oprzewodowanie pft,

- utozenie kabli ziemnych (rur ostonowych w ziemi).

6.8 Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie czesci ,Wymagania ogdlne”:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- dokumentacja powykonawcza.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest komplet rob6t — ryczatt.

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PT i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
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8. WYMAGANIA ODBIORU ROBOT.

8.1 Odbidr robét.

1. Uzyte do montazu materiaty instalacyjne oraz urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne
atesty i certyfikaty, deklaracje zgodnosci ich wykonania wymagane przepisami
panstwowymi, ktorych kopie nalezy przedtozy¢ w dokumentacji powykonawczej w czasie
odbioru robdt.

2. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze zamawiajgcemu kompletng dokumentacije
powykonawczg, wyszczegoblniong w pkt. 8.5 niniejszej specyfikacji dotyczgca odbieranych
elementéw zaméwienia.

3. Odbiodr robo6t nastgpi w obecnosci przedstawicieli: Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
bezposredniego Uzytkownika.

4. W przypadku braku przy odbiorze koncowym lub poszczego6lnego elementu/dw
zamoéwienia jakiegokolwiek dokumentu wchodzgcego w sktad dokumentacii
powykonawczej Zamawiajgcy moze odmowic odbioru przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy odmowi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia wykonania
instalacji niezgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

8.2 Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegaja:
= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi koncowemu.

8.3 Odbidr robét zanikajacych.

Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni
na pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robét i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy ocene robo6t i zalecenia,
ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do
dziennika robdt.

8.4 Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
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- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét
tynkarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty budowlane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci
wykonania robét w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany rob6t, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Dokumentacja powykonawcza.

Odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie ogoélinych zasad przeprowadzania odbioru. Przy
przekazywaniu obiekiu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= aktualna dokumentacja powykonawcza,
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= protokoty badan i pomiaréw,
= wymagane oswiadczenia o zgodnosci robot i dokonaniu sprawdzenia,

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzgdzi¢ w ilosci 2 egz. w czytelnej technice graficznej

oraz oprawi¢ w okfadke formatu A-4

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

1. Strone tytutowa.

2. Wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numery

fabryczne poszczegoinych urzgdzen.

Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzgdzen.

Karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich ttumaczenia)

Instrukcje producenta urzadzen.

Kserokopie (lub dane dotyczgce) Certyfikatéw, Atestow, homologacji, (jezeli jest

wymagana) urzadzen, materiatéw.

Wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urzadzen i systemu.

Protokoty z badan i pomiaréw sprawdzajgcych instalacje elektrycznag linii zasilajgcych oraz

urzadzenh podlegajgcych ochronie.

9. Date, nr zaswiadczen kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy oséb, ktére opracowaty
poszczegblne punkty dokumentacji lub wykonywaty prace, pomiary i badania,
przeprowadzaty szkolenie.

10. Do odbioru koncowego zostanie powotana komisja w sktad ktérej bedg wchodzi¢
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym
przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

I
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9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe bedg

obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

= warto$ci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie.
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