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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Instalacje oświetlenia

1
d.1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw zwykłych szt.

28 szt. 28,000

RAZEM 28,000

2
d.1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw awaryjnych i kierunkowych do
ponownego montażu.

szt.

16 + 16 + 10 szt. 42,000

RAZEM 42,000

3
d.1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych świetlówkowych i opraw
zwykłych zawieszanych

szt.

35 szt. 35,000

RAZEM 35,000

4
d.1

KNR 4-03
1126-02
analogia

Demontaż wyłączników światła wraz zamknięciem
otworów po wyłącznikach

szt.

50,00 szt. 50,000

RAZEM 50,000

5
d.1

KNNR 5
1209-1203

Przebijanie otworów śr.60 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw.

4 * 3 * 3 otw. 36,00

RAZEM 36,00

6
d.1

KNR-W 4-03
1001-32

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47
mm w cegle

m

3 * 4 * 4 * 3,80 m 182,400

RAZEM 182,400

7
d.1

KNNR 5
1209-0803

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 * 4 * 4 otw. 48,000

RAZEM 48,000

8
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1355 m 1 355,00

95,00 m 95,00

RAZEM 1 450,00

9
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe dla lamp i czujek ruchu

m

1355 m 1 355,00

RAZEM 1 355,00

10
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe zasilanie gniazdek

m

95 m 95,00

RAZEM 95,00

11
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1355 m 1 355,00

RAZEM 1 355,00

12
d.1

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

182,00 m 182,00

RAZEM 182,00

13
d.1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-
wapienne

m3

1355 * 0,04 * 0,04 m3 2,168

140 * 0,10 * 0,10 m3 1,400

RAZEM 3,568
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14

d.1
KNR 5-08
0805-02

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do
0.1 dm3

szt.

12 szt. 12,00

RAZEM 12,00

15
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do
60mm

szt.

12 szt. 12,00

RAZEM 12,00

16
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe -
oprawa VIP LED 38W 4000K- PXF Lighting lub
równoważna o nie gorszych parametrach

kpl.

7<parter> kpl. 7,00

14<I piętro> kpl. 14,00

14<II piętro> kpl. 14,00

RAZEM 35,00

17
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe -
oprawa LED 38W lux 400  na sufitach biegów schodowych
i na spocznikach. Plafoniery okrągłe białe.

kpl.

14 < Klatka schodowa główna> kpl. 14,00

14 < Klatka schodowa boczna> kpl. 14,00

RAZEM 28,00

18
d.1

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe
awaryjne -  lampy z demontażu.nie należy wycenić lamp

kpl.

42,00 kpl. 42,00

RAZEM 42,00

19
d.1

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni dla
oświetlenia korytarzy

szt.

55,00 szt. 55,000

RAZEM 55,000

20
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe
kierunkowe - analogia

kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

21
d.1

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe
awaryjne.

kpl.

12,00 kpl. 12,00

RAZEM 12,00

22
d.1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zacis- ki lub bolce

szt.ż
ył

35 * 3 * 2 szt.ż
ył

210,00

28 * 3 * 2 szt.ż
ył

168,00

6 * 3 * 2 szt.ż
ył

36,00

RAZEM 414,00

23
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

24
d.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy na- stępny pomiar)

pomi
ar

8 pomi
ar

8,00

RAZEM 8,00

25
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,00
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RAZEM 1,00

26
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

96 prób
.

96,00

RAZEM 96,00

27
d.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja opraw oświetleniowych szt

28 + 35 szt 63,000

RAZEM 63,000

28
d.1

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu m3

1355 * 0,03 * 0,03 m3 1,220

95 * 0,08 * 0,08 m3 0,608

RAZEM 1,828

29
d.1

KNR 4-01
0105-07

Przewóz gruz taczkami - dodatek za każde następne 10 m
Krotność = 2

m3

poz.28 m3 1,828

RAZEM 1,828

30
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 8,00 km

m3

poz.28 m3 1,828

RAZEM 1,828

31
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.30 m3 1,828

RAZEM 1,828

2 Instalacja p.poż

32
d.2

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie  adresowalny ręczy ostrzegacz pożarowy
6000/MNCP/POL lub równoważne o nie gorszych
parametrach technicznych.

szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

33
d.2

KNR 5-06
1606-02

Instalowanie gniazd - puszek w wykonaniu zwykłym do
ręcznych  ostrzegaczy pożarowych kółkami rozporowymi
na cegle

szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

34
d.2

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie  ostrzegaczy dźwiękowych  pożaru -
sygnalizator optyczno – akustyczny ROLP-BASE-
LXDW/RF/R1+ROLP/SV/R1-VDS lub równoważny o nie
gorszych parametrach technicznych

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

35
d.2

KNR 5-06
1606-02

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do ręcznych
ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na
cegle

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

36
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

980,00 m 980,00

RAZEM 980,00

37
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

980,00 m 980,00

RAZEM 980,00

38
d.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-
wapienne

m3

980,00 * 0,04 * 0,04 m3 1,568

RAZEM 1,568
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39

d.2
KNR 5-06
1606-02

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do ręcznych
ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na
cegle

szt.

5 * 3 + 2 szt. 17,000

RAZEM 17,000

40
d.2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - czujka dymu - optyczna 6000PLUS/OP/I
lub równoważna  o nie gorszych parametrach
technicznych

szt.

26 * 3 + 5 szt. 83,000

3 * 2<toalety niepełnosprawnych> szt. 6,000

RAZEM 89,000

41
d.2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie gniazd pod czujki dymu - czujka optyczna
6000PLUS/OP/I  lub równoważna  o nie gorszych
parametrach technicznych

szt.

26 * 3 + 5 szt. 83,000

3 * 2<toalety niepełnosprawnych> szt. 6,000

RAZEM 89,000

42
d.2

KNR-W 5-08
0115-02

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy
do 60 mm na podłożu innym niż beton

m

80< biblioteka> m 80,000

140 <PODDASZE> m 140,000

RAZEM 220,000

43
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - czujki dymu Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8

m

(5 + 30 + 36 + 27 + 25 + 15 * 2 + 15 * 2) * 3 * 1,20 <piętra> m 658,800

25 * 4 + 5 * 4<piony> m 120,000

100 + 140< poddasze> m 240,000

RAZEM 1 018,800

44
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do listew PCV Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8

m

120,00 * 2 m 240,000

RAZEM 240,000

45
d.2

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 6 żył)

szt.

89 * 3 + 9 * 3 szt. 294,000

RAZEM 294,000

46
d.2

KNR-W 4-01
0711-05

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2

50,00 m2 50,000

RAZEM 50,000

47
d.2

KNR-W 4-01
0711-17

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach,
podciągach, biegach i spocznikach schodowych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do
2 m2 w 1 miejscu

m2

50,00 m2 50,000

RAZEM 50,000

3 Wykonanie nowego zasikania Tablic bezpiecznikowych na kondygnacjach budynku

48
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

680,00 m 680,00

RAZEM 680,00

49
d.3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

680 m 680,00

RAZEM 680,00

50
d.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-
wapienne

m3

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.200.12  Nr seryjny: 3508  Użytkownik: KAMBUD



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

680 * 0,05 * 0,05 m3 1,700

RAZEM 1,700

51
d.3

KNNR 5
1209-0803

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

4 * 4 * 4 otw. 64,000

RAZEM 64,000

52
d.3

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe kabel YDY 5x10 mm2 - zasilanie tablic
bezpiecznikowych na kondygnacjach

m

(26 * 4 + 19 + 12 + 8 + 6) * 1,20 m 178,80

(24 * 4 + 19 + 12 + 8 + 6) * 1,20 m 169,20

(26 * 4 + 19 + 12 + 8 + 6) * 1,20 m 178,80

(12 * 4 + 19 + 12 + 8 + 6) * 1,20 m 111,60

RAZEM 638,40

4 Instalacja przyzywowa toalet niepełnosprawnych

53
d.4

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m

2,5 m 2,500

RAZEM 2,500

54
d.4

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

2,5 m 2,500

RAZEM 2,500

55
d.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

2,5 m 2,500

RAZEM 2,500

56
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

57
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

58
d.4

KNNR 5
0104-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji
metalowej

m

66 m 66,000

RAZEM 66,000

59
d.4

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

12 otw. 12,000

RAZEM 12,000

60
d.4

KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

1 otw. 1,000

RAZEM 1,000

61
d.4

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Przewód YDYp 3x2,5mm2

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

62
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur - Przewód YDYp 3x2,5mm2

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

63
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2

m

180,00 m 180,000

RAZEM 180,000
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64

d.4
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2

m

54 m 54,000

RAZEM 54,000

65
d.4

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2

m

105,00 m 105,000

RAZEM 105,000

66
d.4

KNNR 5
0301-13
analogia

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w
płycie izolacyjnej

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

67
d.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000

68
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

69
d.4

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii
dozorowych- znajdująca się w pomieszczeniu recepcji

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

70
d.4

KNNR 5
0307-03
analogia

Montaż przycisku z symbolem dzwonka 2020US-507+
2506N/KI-214

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

71
d.4

KNNR 5
0307-03
analogia

Montaż kasownika 1-pętlowego FEH1001 szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

72
d.4

KNNR 5
0307-03
analogia

Montaż lampki czerwonej z sygnalizatorem akustycznym
FIM1000

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

73
d.4

KNNR 5
0307-03
analogia

Montaż sygnalizatora FEH2001 szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

74
d.4

KNNR 5
0307-03
analogia

Montaż buczka FIM1100 szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

75
d.4 kalk. własna

Dostaw i montaż instalacji przyzywowej bezprzewodowej.
Dotykowy panel sygnalizacyjny IP z wyświetlaczem LCD
(Touch 948)
Kontroler dla 5 toalet (Touch 905)
Punkt przywoławczy/kasujący (Touch 920) - 5 szt.
Lampę sygnalizacyjną i akustyczną  (Touch 926) - 5 szt.
Sufitowy przełącznik cięgnowy (Touch 973) - 10 szt.

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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	Pozycja: Demontaż opraw awaryjnych i kierunkowych do ponownego montażu.
	Obmiar: <edit>16 + 16 + 10</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych świetlówkowych i opraw zwykłych zawieszanych
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Demontaż wyłączników światła wraz zamknięciem otworów po wyłącznikach
	Obmiar: <edit>50,00</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr.60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	Obmiar: <edit>4 * 3 * 3</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle
	Obmiar: <edit>3 * 4 * 4 * 3,80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3 * 4 * 4</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>1355</edit>
	Obmiar: <edit>95,00</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe dla lamp i czujek ruchu
	Obmiar: <edit>1355</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe zasilanie gniazdek
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>1355</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	Obmiar: <edit>182,00</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>1355 * 0,04 * 0,04</edit>
	Obmiar: <edit>140 * 0,10 * 0,10</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe - oprawa VIP LED 38W 4000K- PXF Lighting lub równoważna o nie gorszych parametrach
	Obmiar: <edit>7<parter></edit>
	Obmiar: <edit>14<I piętro></edit>
	Obmiar: <edit>14<II piętro></edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe - oprawa LED 38W lux 400  na sufitach biegów schodowych i na spocznikach. Plafoniery okrągłe białe.
	Obmiar: <edit>14 < Klatka schodowa główna></edit>
	Obmiar: <edit>14 < Klatka schodowa boczna></edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe awaryjne -  lampy z demontażu.nie należy wycenić lamp
	Obmiar: <edit>42,00</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni dla oświetlenia korytarzy
	Obmiar: <edit>55,00</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe kierunkowe - analogia
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy ledowe awaryjne.
	Obmiar: <edit>12,00</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis- ki lub bolce
	Obmiar: <edit>35 * 3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>28 * 3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na- stępny pomiar)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>28 + 35</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu
	Obmiar: <edit>1355 * 0,03 * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>95 * 0,08 * 0,08</edit>

	Pozycja: Przewóz gruz taczkami - dodatek za każde następne 10 m

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 8,00 km
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>


	Dział:Instalacja p.poż
	Pozycja: Instalowanie  adresowalny ręczy ostrzegacz pożarowy 6000/MNCP/POL lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych.
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Instalowanie gniazd - puszek w wykonaniu zwykłym do ręcznych  ostrzegaczy pożarowych kółkami rozporowymi na cegle
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Instalowanie  ostrzegaczy dźwiękowych  pożaru - sygnalizator optyczno – akustyczny ROLP-BASE-LXDW/RF/R1+ROLP/SV/R1-VDS lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do ręcznych  ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na cegle
	Obmiar: <edit>12</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 3 + 2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>980,00</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>980,00</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>980,00 * 0,04 * 0,04</edit>

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka dymu - optyczna 6000PLUS/OP/I  lub równoważna  o nie gorszych parametrach technicznych
	Obmiar: <edit>26 * 3 + 5</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 2<toalety niepełnosprawnych></edit>

	Pozycja: Instalowanie gniazd pod czujki dymu - czujka optyczna 6000PLUS/OP/I  lub równoważna  o nie gorszych parametrach technicznych
	Obmiar: <edit>26 * 3 + 5</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 2<toalety niepełnosprawnych></edit>

	Pozycja: Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>80< biblioteka></edit>
	Obmiar: <edit>140 <PODDASZE></edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - czujki dymu Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8
	Obmiar: <edit>(5 + 30 + 36 + 27 + 25 + 15 * 2 + 15 * 2) * 3 * 1,20 <piętra></edit>
	Obmiar: <edit>25 * 4 + 5 * 4<piony></edit>
	Obmiar: <edit>100 + 140< poddasze></edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do listew PCV Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8
	Obmiar: <edit>120,00 * 2</edit>

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 6 żył)
	Obmiar: <edit>89 * 3 + 9 * 3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>50,00</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>50,00</edit>


	Dział:Wykonanie nowego zasikania Tablic bezpiecznikowych na kondygnacjach budynku
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>680,00</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>680</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>680 * 0,05 * 0,05</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>4 * 4 * 4</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe kabel YDY 5x10 mm2 - zasilanie tablic bezpiecznikowych na kondygnacjach
	Obmiar: <edit>(26 * 4 + 19 + 12 + 8 + 6) * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>(24 * 4 + 19 + 12 + 8 + 6) * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>(12 * 4 + 19 + 12 + 8 + 6) * 1,20</edit>


	Dział:Instalacja przyzywowa toalet niepełnosprawnych 
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDYp 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDYp 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2
	Obmiar: <edit>180,00</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2
	Obmiar: <edit>54</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2
	Obmiar: <edit>105,00</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych- znajdująca się w pomieszczeniu recepcji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż przycisku z symbolem dzwonka 2020US-507+2506N/KI-214
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kasownika 1-pętlowego FEH1001
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż lampki czerwonej z sygnalizatorem akustycznym FIM1000
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora FEH2001
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż buczka FIM1100
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostaw i montaż instalacji przyzywowej bezprzewodowej.                                                                                                                                                                                                                                  Dotykowy panel sygnalizacyjny IP z wyświetlaczem LCD (Touch 948)

Kontroler dla 5 toalet (Touch 905)

Punkt przywoławczy/kasujący (Touch 920) - 5 szt.

Lampę sygnalizacyjną i akustyczną  (Touch 926) - 5 szt.

Sufitowy przełącznik cięgnowy (Touch 973) - 10 szt.
	Obmiar: <edit>1</edit>





