OPIS TECHNICZNY

TEMAT:

Remont oswietlenia ulicznego na terenie gminy Krynica- Zdrd;.

OBIEKT:
Oswietlenie uliczne.

KODY CPV:
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego.
45316100-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego.

34928500-3 Oswietleniowy sprzet uliczny.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Drogi publiczne na terenie gminy Krynica-Zdroj

INWESTOR:

Gmina Krynica-Zdrdéj z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7

33-380 Krynica-Zdro;j.

Krynica-Zdrdj, Wrzesien 2021



1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja systemu oswietlenia drogowego na terenie
gminy Krynica-Zdrdéj w ramach zamowienia publicznego.

Zamodwienie obejmuje:

Wykonanie modernizacji nastepujgcych elementdéw systemu oswietleniowego:

wymiana opraw ulicznych oswietlenia sodowego i rteciowego na nowoczesne

energooszczedne oswietlenie LED,

- wymiana wysiegnikdéw pod nowe lampy LED,

- wymiana istniejgcych konstrukcji wsporczych — stupdw, wysiegnikow, mocowan i
oprzyrzadowania,

- wymiana zaréwek na energooszczedne typu LED.

2. Zestawienie punktéw swietlnych przewidzianych do modernizacji: llos¢ punktow
Swietlnych zaklasyfikowanych do modernizacji podana jest w tabeli nr 1 stanowigce;j
zatgcznik do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

3. Wysiegniki:

materiat: aluminium lub stal ocynkowana ogniowo,

$rednica @E : 48 — 60 mm (dostosowana do opraw oswietleniowych LED),
dtugos¢ wysiegu B: 1200 — 1500 mm,
e kat rozwarcia C: 110-120 stopni.

Przyktadowy wizerunek wysiegnika.




4. Stupy oswietleniowe:

a. stup oswietleniowy — wymogi:

materiat: aluminium anodowane,

wysokosc stupa z wysiegnikiem: 9000 mm,

dtugos¢ wysiegnika: 1500 mm,

kolor: grafit,

stup wyposazony w gniazdo do podfgczenia dekoracji $wigtecznej,

stup wyposazony w fundament prefabrykowany,

stup powinien posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta,

b. stup oswietleniowy stylowy — wymogi:

materiat: stal, tworzywo sztuczne,

$rednica podstawy: @ 300 mm,

wysokos¢: 4500 - 4700 mm,

dtugos¢ wysiegnika: 900 mm

kolor: czarny

stup wyposazony w gniazdo do podtagczenia dekoracji Swigtecznej,

stup powinien posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta,

Przyktadowy wizerunek stupa oswietleniowego z wysiegnikiem oraz oprawa.

a. stup oswietleniowy b. stup oswietleniowy stylowy




5. Oprawy o$wietleniowe stylowe:

e materiat: blacha aluminiowa anodowana,

e moc:48-50W,

e trwatos¢ diod LED: min. 50000 h,

e stopien ochrony przeciwporazeniowej: Il klasa ochronnosci zgodnie z PN-EN 60529,
e stopien szczelnosci oprawy: IP66,

e temperatura barwowa $wiatta: 3500 — 4500 K,

e efektywnosc¢ swietlna: min. 120 Im/W

e wskaznik oddawania barw: CRI>70,

e kolor oprawy: czarny,

e kolor klosza: przezroczysty,

Przyktadowy wizerunek oprawy oswietleniowej stylowej.

6. Oprawy oswietleniowe drogowe:

e materiat: aluminium, szkto hartowane,

e moc: 60W,

e trwatos¢ diod LED: min. 50000 h,

e stopien ochrony przeciwporazeniowej: Il klasa ochronnosci zgodnie z PN-EN 60529,
e stopien szczelnosci oprawy: IP66,

e temperatura barwowa $wiatta: 3500 - 4500 K,

o efektywnosé swietlna: min. 120 Im/W

e wskaznik oddawania barw: CRI>70

e kolor oprawy: szary lub grafitowy,



Przyktadowy wizerunek oprawy oswietleniowe;j.

7. Zaréwki do opraw oswietleniowych.

e moc: 50W,

e trwatos¢ diod LED: min. 50000 h,

e trzonek: E27,

e temperatura barwowa swiatta: 3500 - 4500 K,
o efektywnosc¢ Swietlna: min. 120 Im/W

e wskaznik oddawania barw: CRI>70

e rozsyt swiatta: dookdlny

e dtugosc zaréwki: max. 285 mm



1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja systemu oswietlenia drogowego na terenie
gminy Krynica-Zdrdéj w ramach zamowienia publicznego.

Zamodwienie obejmuje:

Wykonanie modernizacji nastepujgcych elementdéw systemu oswietleniowego:

wymiana opraw ulicznych oswietlenia sodowego i rteciowego na nowoczesne

energooszczedne oswietlenie LED,

- wymiana wysiegnikdéw pod nowe lampy LED,

- wymiana istniejgcych konstrukcji wsporczych — stupdw, wysiegnikow, mocowan i
oprzyrzadowania,

- wymiana zaréwek na energooszczedne typu LED.

2. Zestawienie punktéw swietlnych przewidzianych do modernizacji: llos¢ punktow
Swietlnych zaklasyfikowanych do modernizacji podana jest w tabeli nr 1 stanowigce;j
zatgcznik do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

3. Wysiegniki:

materiat: aluminium lub stal ocynkowana ogniowo,

$rednica @E : 48 — 60 mm (dostosowana do opraw oswietleniowych LED),
dtugos¢ wysiegu B: 1200 — 1500 mm,
e kat rozwarcia C: 110-120 stopni.

Przyktadowy wizerunek wysiegnika.




Tabelanr1
Zestawienie punktéw swietlnych przewidzianych do modernizacji.

BO os. Krynica | BO os. Centrum BO os. Tylicz
rodzaj lokalizacja BO os. Czarny Gérna (ul. (ul. Polna, ul. | Putaskiego (u.l ul. Putaskiego,
Potok (ul. Zielona, ul. Rzezniana, Ul. | Swidzinskiego, | BO os. Zrédlana ul. $w. boczna od ul. ul. Park boczna od ul. |ul. K.Wielkiego,
Czarny Potok) Jastrzebia) Gurgacza) ul. Le$na) (ul. Zrédlana) | Wiodzimierza | ul. Graniczna ul. Stoneczna ul. Ebersa ul. Halna ul. Krétka Kr kieg: Sportowy Halnej ul. Wolnosci ilos¢

oprawa LED stylowa 10 35 16 61
oprawa LED uliczna 35 25 18 36 9 13 10 17 11 8 2 53 237
zaréwka LED do oprawy parkowej 3 3
stup oswietleniowy 1 1
stup oswietleniowy stylowy 2 1 3
wysiegnik 35 25 18 36 9 13 10 17 11 8 2 53 237
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