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2.0 ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Gmach Sadu Okregowego w Bydgoszczy zlokalizowany jest przy ul. Waly Jagiellonskie 2.
Obiekt wzniesiony zostat w latach 1903-1906, wg projektu de Bruyna'. W pierwszym okresie
budynek pehit funkcje Pruskiego Krolewskiego Urzedu Sadowego. Po odzyskaniu przez Polske
niepodleglosci w gmachu znajdowat sie Sad Grodzki, a po II wojnie Swiatowej Sad Wojewodzki.

Obiekt przechodzit liczne gruntowe remonty, w 1953 roku wykonano remont wnetrz i
wyposazenia oraz naprawe rynien. W 1955 przeprowadzone zostaty prace murarsko — tynkarskie,
malarskie, stolarskie i blacharskie budynku sadu. Kolejny okres wiekszych prac remontowo —
budowlanych przypadat na lata 1962 — 63. Wzmocniono i przemurowano gorne warstwy oktadzin
kamiennych oraz zabezpieczono szczyty przed postepujacym odksztalcaniem sie konstrukcji od
pionu. Ponadto, wykonano prace murarsko-tynkarskie elewacji obiektu, obejmujace m.in.
otynkowanie $cian wierzy w strefie poddasza. W latach 1987- 89 naprawiono i czeSciowo
wymieniono stolarke okienng i drzwiowa zachowujac jej pierwotne formy.

W 1990 roku przeprowadzono prace dekarsko — budowlane polegajace m.in. na otynkowaniu
szczytow elewacji budynku, wzmocnieniu konstrukcji wiezy, wymianie rynien na miedziane oraz
przetozeniu dachowki. W latach 1998 — 99 wymieniono wszystkie tynki w obrebie elewacji obiektu
na wapienno — trasowe, oczyszczono detal kamienny i uzupeliono ubytki powierzchni kamienia.
Otynkowane powierzchnie elewacji pomalowano farbami silikonowymi.

W latach 2014-2015 roku przeprowadzono kompleksowa konserwacje elewacji forntowych

gmachu.

3.0 OPIS FORMALNY

Budynek wzniesiony zostal w stylu eklektycznym, !aczacym elementy architektury
neogotyckiej, neorenesansowej oraz modernistyczne;j.

Obiekt posiada trzyosiowa elewacje frontowa z czeScig srodkowa ujeta dwubocznymi
wykuszami. Szczyt czesci Srodkowej elewacji zdobiony herbem Bydgoszczy oraz ortem pruskim.
W poinocno-wschodni naroznik elewacji wtopiona oSmioboczna wieza z galeria widokowa oraz
hetmem o barokowych formach.

Stolarka drzwiowa portalu dwuskrzydtowa, zdobiona opierzeniem drewnianym w formie
zwielokrotnionego motywy gwiazdy. Motyw podkreslony metalowymi ¢wiekami.

Stolarka drzwiowa wejscia w obrebie elewacji potudniowej oraz drzwi bocznych
przedsionka ramowo-plycinowa z przeSwitem. W obrebie przedsionka przeswity zabezpieczone

dekoracyjng kratg

1  http:/pl.wikipedia.org/wiki/Gmach S%C4%85du Okr%C4%99gowego w_ Bydgoszczy


http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_S%C4%85du_Okr%C4%99gowego_w_Bydgoszczy

4.0 TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Drzwi glownego wejscia dwuskrzydtowej o konstrukcji deskowej z opierzeniem w formie
zwielokrotnionego motywu gwiazdy. Dekoracja dodatkowo podkreslona metalowymi ¢wiekami,
odlanymi w brazie. Cwieku przytwierdzone do powierzchni skrzydel stalowymi trzpieniami.

Dolne partie skrzydel drzwi opierzone stalowa, malowana blacha.
Stolarka drzwiowa drzwi wejSciowych oraz drzwi bocznych pomieszczen przedsionka wykonana w
konstrukcji ramowo-ptycinowej.

Drzwi portalu wraz z oknami nadswietla oraz drzwi bocznych pomieszczen przedsionka
wykonana w drewnie debowym. Drzwi wejSciowe wraz z konstrukcja nadSwietla w obrebie
elewacji potudniowej wykonane w drewnie sosnowym.

W oparciu o badania in situ oraz analize pobranego materiatu stwierdzono, iz stolarka
okienna i drzwiowa pierwotnie malowana laserunkowo w kolorze czerwieni NCS S 5540-Y90R-
NCS S 7020-Y70R. Przeprowadzone badania wykazaty rowniez, iz dekoracyjne stalowe kraty okiem
nadswietla w obrebie gléwnego wejscia oraz przeSwitow drzwi bocznych przedsionka, pierwotnie
malowane byly warstwa metaliczng w kolorze srebrnym. Analiza pobranego materiatu wykazata, iz

zastosowano farbe z dodatkiem pytu cynkowego.

5.0 ZESTAWIENIE MATERIAEOW PIERWOTNYCH I WTORNYCH
5.1 MATERIALY PIERWOTNE

- drewno debowe
- drewno sosnowe
- farba olejna

- stal

- braz

5.2 MATERIALY WTORNE

- farby na bazie spoiwa olejnego
- okucia drzwi(szyldy, klamki, wzmocnienia zawiasow)



6.0 STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stolarka drzwiowa i okienna zachowana w stosunkowo dobrym stanie. Powierzchnia
drewna pokryta wtornymi warstwami malarskimi o spoiwie olejnym. Wtorne powloki malarskie
wystepuja rowniez na powierzchniach dekoracyjnych krat nadSwietla i przeswitow drzwi.

Stwierdzono liczne Slady wtérnych prac polegajacych m.in. na obrobce mechanicznej
powierzchni drewna($lady przetaré, wyoblenia profili, usunieta pierwotna warstwa malarska),
naprawach peknietych zawiaséw(spawaniu oraz wzmocnieniu) oraz czesciowej wymianie szyldow i
klamek. W przypadku drzwi wejSciowych elewacji potudniowej, konstrukcja skrzydta drzwi ulegla
znacznej deformacji, przez co otwor drzwiowy po zamknieciu jest silnie rozszczelniony.

Skrzydta drzwi portalu miejscami pozbawione warstwy malarskiej, odstoniete drewno w
warstwach przypowierzchniowych ze sladami drobnych spekan, o zwiekszonej nasigkliwosci woda,
zabarwione na jasnoszary kolor. Na obu skrzydtach drzwi brak cze$ci metalowych (odlanych w
brazie) cwiekow. Blachy opierzenia dolnych partii skrzydel pokryte zelazowymi produktami

korozji.



8.0 CEL ORAZ ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE

Celem planowanych prac jest usuniecie przyczyn powstatych zniszczen stolarki gtownego
wejscia, drzwi przedsionka jak i stolarki drzwiowej elewacji potudniowej obiektu oraz
przywrocenie ich pierwotnych waloréw estetycznych i funkcjonalnych.

W zwiazku z powyzszy zaklada sie usuniecie wtornych warstw malarskich pokrywajacych
powierzchnie w/w elementéw, oraz odtworzenie ich pierwotnego opracowania kolorystycznego.
Wyeksponowana zostanie rowniez pierwotna kolorystyka krat, w obrebie stolarki okiennej
nadswietla i przeSwitow drzwi.

Ponadto, w przypadku skrzydet drzwi gtownego wejscia, zaklada sie odtworzenie
brakujacych, dekoracyjnych ¢wiekéw oraz wymiane czesci zawiaséw. Odtworzona zostanie
réwniez brakujaca mosiezna klamka drzwi.

W przypadku stolarki drzwiowej wejscia w obrebie elewacji poludniowej, ze wzgledu na
znaczq deformacje konstrukcji skrzydta, przyjmuje sie wykonanie kopii drzwi. Odtworzone zostang
rowniez szyldy i klamki drzwi w oparciu o istniejace elementy drzwi bocznych przedsionka.

Wszystkie elementy metalowe zostang oczyszczone, poddane patynowaniu oraz

zabezpieczone.



9.0 PROGRAM PRAC

1. Dokumentacja fotograficzna

* nalezy wykonac szczegotowq dokumentacje fotograficznq stanu zachowania obiektu przed
rozpoczeciem prac. Opis fotograficzny winien rowniez obejmowac przebieg prowadzonych prac
oraz efekt ich zakonczenia, stanowic integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej

2. Demontaz skrzydel drzwi

* skrzydta drzwi wejsciowych w obrebie elewacji potnocnej obiektu, wraz ze stolarkq okienng
portalu, nalezy ostroznie zdemontowal. Zaktada sie réwniez demontaz drzwi wejsciowych do
bocznych pomieszczen w obrebie przedsionka glownego wejscia, oraz stolarke drzwiowq, wejscia
bocznego do obiektu w obrebie elewacji potudniowej. Otwory wejsciowe na czas prac nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcjq zastepczq.

3. Demontaz okuc skrzydel drzwi oraz krat nadswietla

selementy stalowe takie jak kraty, zawiasy, okucia zamkow, szyldy i klamki -w tym odlane w
mosiqdzu- zdemontowac celem oczyszczenia z nawarstwien.

* wszystkie luzne ¢wieku obicia skrzydet drzwi ostroznie zdemontowac

4. Demontaz oszklenia stolarki drzwiowej oraz okiennej

*na czas prac nalezy ostroznie zdemontowac oszklenie stolarki okiennej i drzwiowej
5. Oczyszczenie powierzchnia

swtorne warstwy malarskie - obecne na powierzchniach drewna stolarki drzwiowej i okiennej, oraz
pokrywajqce powierzchnie dekoracyjnych krat okien nadswietla i przeswitow drzwi, prowadzqcych
do bocznych pomieszczen w przedsionku — usunq¢ chemicznie, przy uzyciu preparatu do
zdejmowania starych powitok malarskich. Zaleca sie zastosowanie preparatu 3V3, Abbeizer,
Remover, Scansol, Deck 4000, lub innego o sktadzie i witasciwosciach zblizonych do wymienionych.

stalowej oraz mosiezne klamki, szyldy, okucia zamkow i zawiasy oczysci¢ mechanicznie, metodq
strumieniowo-Sciernq przy uzyciu piaskarki i Scierniwa korundowego. Prace poprzedzi¢ probami
celem dopasowania sity aplikacji scierniwa, tak aby nie dochodzito do uszkodzen powierzchni
oczyszczanego metalu

6. Doczyszczenie powierzchni
spowierzchnie drewna po zdjeciu wtérnych warstw malarskich, celem doczyszczenia przetrzec¢
papierem sciernym o drobnej frakcji Scierniwa.

*pozostatosci wtornych farb, pokrywajqcych powierzchnie pierwotnej cynkowej powtoki malarskiej,
usunqc przy uzyciu tamponow nasqczonych rozpuszczalnikami organicznymi. Nalezy przeprowadzic¢
proby doboru najbardziej optymalnego z rozpuszczalnikow, bqdz ich mieszaniny.



7. Konsolidacja drewna

*powierzchnie drewna wraz z zachowanymi pozostatosciami pierwotnej warstwy malarskiej, po
oczyszczeniu poddac zabiegowi konsolidacji przy uzyciu 10% roztworu zywicy Paraloid B-72 w
toluenie/ksylenie.

8. Rekonstrukcja zniszczonych zawiasow, brakujacych szyldow i klamek

sdwa zawiasy skrzydla drzwi gléwnego wejscia - ze wzgledu na ich odksztatcenie, powstate w
wyniku niewtasciwego zespawa elementow - nalezy odtworzy¢ metodami Slusarskimi.

*brakujqcq mosiezna klamke drzwi gtownego wejscia odtworzy¢ metodq odlewu

*brakujqce stalowe szyldy oraz klamki drzwi wejsciowych w obrebie elewacji potudniowej, nalezy
odtworzy¢ metodq odlewu. Forma szyldow oraz ksztalt klamek, winny nawiqzywaé¢ do
analogicznych elementéw obecnych na drzwiach prowadzqcych do bocznych pomieszczen w
przedsionku(fot.15 ).

9. Odtworzenie skrzydla drzwi wejSciowych w obrebie elewacji poludniowej

*ze wzgledu na stan zachowania, silnq deformacje konstrukcji drzwi wejsciowych do obiektu w
obrebie elewacji potudniowej, zaktada sie wykonanie kopii skrzydta drzwi. Odtwarzane drzwi
winny w petni odzwierciedla¢ podzialy, proporcje oraz motywy dekoracji obecne w oryginale.
Kopie nalezy wykona¢ w analogicznym materiale co pierwotnie - drewno iglaste(sosna).
Uwzglednia sie wykonanie petniej kopii stolarki drzwiowej wejscia(wraz z nadswietlem), jednakze
poprzedzonej szczegolowq dokumentacjq rysunkowq istniejqcej konstrukcji(w skali) oraz projektem
rysunkowym nowej konstrukcji.

10. Odtworzenie brakujacych ¢wiekow

odlanie brakujqcych ¢wiekéw dekoracyjnego okucia drzwi portalu(10 sztuk.). Elementy wykona¢
zgodnie z pierwotnq technologiq-tepki ¢wiekow odlew z brqzu, osadzone na stalowych trzpieniach.

11. Uzupelnienie ubytkow powierzchnia

sduze ubytki powierzchni (taki jak brakujgce fragmenty listw oScieznicy drzwi elewacji
potudniowej) uzupetni¢ metodq flekowania

*mate ubytki powierzchni uzupetni¢ przy uzyciu kitdw na bazie zywicy epoksydowej Epidian 5
utwardzanej PAC i wypelniaczu w postaci pytu trocinowego. Kompozycje polimerowq podbarwia¢
w masie pod kolor uzupetnianego drewna. Po usieciowaniu, kity obrobi¢ mechanicznie.

12. Scalenie kolorystyczne wigekszych uzupekien ubytkow powierzchnia



* uzupetnienia ubytkow wykonane w formie flekow nalezy scali¢ zgodnie z kolorystykq oryginatu. W
tym celu zaleca sie zastosowanie 10% roztworu Zzywicy termoplastycznej Paraloid B-72 w
toluenie/ksylenie z dodatkiem 1% fotostabilizatora Tinuvin 292. Roztwor zZywicy podbarwi¢ po
kolor pierwotnej warstwy malarskiej przy uzyciu suchych pigmentow.

13. Zabezpieczenie powierzchni zachowanych/pierwotnych ¢wiekow obicia skrzydel drzwi

*powierzchnie ¢wiekow z zachowanq warstwq patyny, oczysci¢ z luznych nawarstwien a nastepnie
odtlusci¢ przy uzyciu acetonu. Na tak przygotowane poditoze, nanies¢ warstwq 10% roztworu
zywicy termoplastycznej Paraloid B-44 w toluenie/ksylenie z dodatkiem 1 % fotostabilizatoréw:
Tinuvin 171 oraz  Tinuvin 292. Nastepnie, powierzchnie zabezpieczy¢ warstwq wosku
mikrokrystalicznego Cosmoloid 80H. Wosk nanosi¢ na ciepfto.

14. Patynowanie odtworzonych oraz oczyszczonych elementéw okuc drzwi

soczyszczone oraz odlane elementy wykonane w mosiqdzu(klamki, szyldy) oraz w brqzie(¢wieki)
poddac zabiegowi patynowania. W tym celu zaleca sie zastosowanie roztworu wielosiarczku potasu.
Powierzchnie metalu po opracowaniu, zabezpieczy¢ warstwq 1% roztworu inhibitora korozji BTA.
Nastepnie, nanies¢ warstwe 10% roztworu Zzywicy termoplastycznej Paraloid B-44 w
toluenie/ksylenie z dodatkiem 1 % fotostabilizatoréw: Tinuvin 171 oraz Tinuvin 292. Ostatni etap
zabezpieczenia powierzchni metalu jest naniesienie warstwy wosku mikrokrystalicznego Cosmoloid
80H. Wosk nanosic na ciepfto.

soczyszczone oraz odtworzone elementy stalowe(zawiasy, szyldy, klamki, zabezpieczenie dolnych
partii skrzydet drzwi) pokryc roztworem taniny. Powierzchnie metalu po opracowaniu, zabezpieczy¢
warstwq 10% roztworu zywicy termoplastycznej Paraloid B-44 w toluenie/ksylenie z dodatkiem 1 %
fotostabilizatoréow: Tinuvin 171 oraz Tinuvin 292. Nastepnie, powierzchni metalu zabezpieczy¢
warstwq wosku mikrokrystalicznego Cosmoloid 80H. Wosk nanosic na ciepto.

15. Rekonstrukcja pierwotnej dekoracji malarskiej stolarki drzwiowej i okiennej

selementy stolarki drzwiowej oraz okiennej celem odtworzenia pierwotnej kolorystyki pokry¢
warstwq farby laserunkowej o spoiwie alkidowym. Dobor wilasciwego kolory(czerwieni NCS S
5540-Y90R-NCS S 7020-Y70R) nalezy poprzedzi¢ probami wykonanymi na malowanym podiozu.
Zaleca sie zastosowanie lazury HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3inl firmy Remmers, lub
Induline GL 350 firmy Remmers, bqdz farby innego producenta charakteryzujqcej sie sktadem oraz
parametrami fizyko-mechanicznymi zblizonym do w/w.

16. Ponowne oszklenie stolarki drzwiowej i okiennej

sstolarke okiennq portalu oszkli¢ zdemontowanym szktem imitujgcym gomotki. Tafle szyb osadzaé
na kit szklarski. Uwzglednia sie osadzenie szyb z uzyciem silikonu szklarskiego, zabarwionego pod
kolor drewna.

sprzeswity oszkli¢ szktem witrazowym antycznym



sstolarke drzwiowq wejscia w obrebie elewacji potudniowej, w przypadku wykonania petniej kopii,
uwzglednia sie przeszklenie szybami zespolonymi, jednakzie z zachowaniem imitacji przeszklenia
gomotkowego w szybie zewnetrznej

17. Uzupelnienie ubytkow pierwotnej kolorystyki krat

spowierzchnie zachowanej, pierwotnej warstw malarskiej krat, po ich oczyszczeniu i odttuszczeniu
zabezpieczy¢ warstwq 10% roztworu Paraloidu B-44 w toluenie/ksylenie. Nastepnie, nanies¢
warstwe farby z pytem cynkowym — Zinga firmy Zingametall BV.

18. Montaz brakujacych ¢wiekow, szyldow, zawiasow

*brakujqce ¢wieki osadzi¢ trzpieniami w istniejqcych otworach. Przed osadzeniem ¢wiekow otwory
czesciowo wypetic klejem poliuretanowym przeznaczonym do klejenia elementéw drewnianych i
metalowych.

szyldy oraz zawiasy montowa¢ zgodnie z pierwotnq technologiq przy uzyciu -w zaleznosci od
montowanych elementéw-stalowych bgdZ mosiezinych wkretow z tebkiem stozkowym, plaskim z
rowkiem na wkretak ptaski.

19. Ponowny montaz elementéow stolarki drzwiowej i okiennej portalu, przedsionka oraz

wejscia w obrebie elewacji poludniowej

sodrzwia stolarki drzwiowej elewacji potudniowej montowac na stalowych kotwach rozporowych

suwzglednia sie doszczelnienie stolarki okiennej i nadswietla przy uzyciu uszczelek
samoprzylepnych

20. Montaz krat stolarki okiennej

*kraty montowac zgodnie z pierwotnq technologiq, przy uzyciu stalowych wkretow z tebkiem
stozkowym, ptaskim z rowkiem na wkretak ptaski.

21. Uzupelnienie ubytkéw wyprawy tynkarskiej oraz warstwy malarskiej oScieza drzwi

wejsciowych elewacji poludniowej

*po ponownym osadzeniu odrzwia, ubytki zaprawy tynkarskiej uzupetni¢ zaprawq na bazie spoiwa
wapiennego lub wapienno-trasowego i wyselekcjonowanego, drobnoziarnistego kruszywa
kwarcowego. Zaleca sie zastosowanie zaprawy wapiennej firmy Keim, Optolith, Tubag Sto-ispo, lub
innego producenta, posiadajqcej zblizony do w/w sktad i wlasciwosci.

subytki warstwy malarskiej Sciny w obrebie oscieza, uzupetni¢ farbq na bazie spoiwa
krzemianowego zgodnie z pierwotnq kolorystykq.
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