7.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2 Zblizenie na skrzydta drzwi gtéwnego wejécia, aktualny stan zachowania.
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Fot. 4. Stalowa ochronna listwa dolnych partii drzwi.




Fot. 5. Skrzydto drzwi, strona zewnetrzna, aktualny stan zachowania. Widoczne ubytki metalowych
¢wiekow, ubytki wtérnej warstwy malarskiej oraz odstonieta, spekana powierzchnia drewna
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Fot. 6. Stalowa zasuwa zabezpieczajqca lewe skrzydto drzwi, aktualny stan zachowania.




Fot. 8. Zawias skrzydta drzwi gldwnego wejscia, aktualny stan zachowania. Widoczne Slady
nieprawidtowej naprawy peknietego zawiasu, polegajqce na zespawanie jego elementéw z widocznym
odchyleniem od pionu przytwierdzonego do oscieznicy uchwytu.
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Fot. 9. Zblizenie na jeden z gérnych zawiaséw drzwi gtdwnego wejscia, widok od strony wewnetrznej,

aktualny stan zachowania. Widoczne wtérne, btednie wykonane wzmocnienie elementow zawiasu

Fot. 10. Dolny zawias skrzydta drzwi, wtérne prace polegajqce na niewlasciwym wzmocnieniu konstrukcji
zawiasu.
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Fot. 11. Giéwne wéjs’c'ie, widok na stolarke drzwiowq od strony wewnetrznej, aktualny stan zachowania

Fot. 12. Fragment kraty stolarki okiennej, widoczne odstoniete pozostatosci pierwotnej warstwy
malarskiej wykonanej przy uzyciu farby z wypetniaczem metalicznym.




Fot. 13. Drzwi boczne w obrebie Sciany zachodniej przedsiéﬁk, aktualny stan zachowania.

Fot. 14. Drzwi boczne w obrebie s’ciany‘ wéchodniej przedsionka, aktualny stan zachowania.




e E .

Fot. 15. Szyldy skrzydta drzwi bocznych przedsionka, aktualny stan zachowania.

Fot. 16. Drzwi wejscia w obrebie elewacji potudniowej, aktualny stan zachowania.
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Fot. 17. Nadswietle wejscia w obrebie elewacji potudniowej, aktualny stan zachowania. Widoczne slady
wyoblenia profili belki slemia, silne rozwarstwienie na styku oscieznice Sciana.
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Fot. 19. Fragm

ent stolarki drzwiowej elewacji potudniowej, aktualny san zachowania. Widoczne siln
odksztatcenie/wypaczenie skrzydta drzwi oraz rozwarstwienie na styku mur oscieznice.
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Fot. 20. Dolne partie oscieznicy drzwi wejSciowych w obrebie elewacji potudniowej, aktu
zachowania. Widoczne ubytki listwy oscieznicy

alny stan
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Fot. 21. Drzwi wejsciowej w obrebie elewacji potudniowej, strona wewnetrzna, aktualny stan zachowania.

Fot. 22. Dolne partie skrzydta drzwi wejsciowych elewacji potudniowej, aktualny stan zachowania.
Widoczna m.in. dekoracja plyciny oraz wtdrna stabilizacja konstrukcji zawiasu




