1. Numer odkrywki: nr 8 stolarka drzwiowa, 2. Rodzaj: warstwy malarskie
wewnetrzna- drzwi boczne w przedsionku

3. Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki

=  Sad Okregowy

Zbozowy Rynek

Sad Okregowy

@ Waly Jagielloniskie 2, 85-128 Bydgoszcz
@ bydgoszcz.so.gov.pl

%. 523253100

Zrédlo usytuowania: https://www.google.pl/maps/place/S%C4%85d+0kr%C4%99gowy/@53.1197921,17.9988508,19.75z/data=!4m5!3m4!
1s0x470313bb58dd7d8f:0x11df92e9ee6003a2!8m2!3d53.1198782!4d17.99914957hl=pl

4. Miejsca wykonania odkrywek 5. Naszlif poprzeczny pobranej probki z
zaznaczonymi warstwami




6. Miejsca wykonania odkrywek- zblizenie A 7. Miejsca wykonania odkrywek- zblizenie B

7. Stratygrafia
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8. Opis

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzitem, iz stolarke drzwiowa drzwi wewnetrznych przedsionka pokrywaja cztery
warstwy malarskie o zré6znicowanej miazszosci, barwie i skladzie. Bezposrednio na powierzchni drewna oraz w jego
przypowierzchniowych warstwach, stwierdzitem obecno$¢ laserunkowej powtoki o czerwonym zabarwieniu( NCS S 5540-
Y90R-NCS S 7020-Y70R). Warstwa zachowana w zr6znicowanym stanie. W obrebie drzwi wejsciowe do pomieszczenia w
czeSci wschodniej przedsionka, niemal w calosci pozbawione pierwotnej dekoracji malarskiej, zachowana szczatkowo,
obecna jedynie w zaglebieniach powierzchni. Drewno stolarki w wyraznymi §ladami wtérnej, mechanicznej obrébki-
przetarcia i zarysowania powierzchni, wyoblenia profili.

Kolejna warstwa znajdujaca sie bezposrednio na powierzchni pierwotnej dekoracji malarskiej tworzyla olejna, kryjaca
powtoka o brazowym zabarwieniu. Nastepnie, stwierdzilem obecno$¢ jasnobrazowa warstwe o miazszosci zblizonej do
warstwy wcze$niejszej. Ostatnia, powierzchnia warstwa wykonana zostata w kolorze ciemnobragzowym (NCS S 8502-Y —
NCS S 810-Y70R). Wszystkie wtorne warstwy wykonane na bazie spoiwa olejnego.







