jezdni drogi powiatowej

Przekroj konstrukcyjny chodnika
oddalony od jezdni
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Przekroj konstrukcyjny chodnika
przy jezdni
km 0+082
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1329D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm szer. 50cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm|

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe
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nawierzchnia $cieralna z AC8S gr 4cm

podbudowa z miesznki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubosci

obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm|
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15c¢m)|

teren istniejacy

nawierzchnia $cieralna z AC8S gr 4cm

podbudowa z miesznki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubosci

obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

pobocze gruntowe
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teren istniejacy teren istniejac

obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

Przekroj podtuzny
przez zjazd

zjazd

370

Przekroj konstrukcyjny przez przejscie dla
pieszych
km 0+158
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istniejaca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1329D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm

kraweznik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

fawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

zmienny max 5%
—_—

warstwa $cieralna z AC11S gr 4cm|
warstwa wigzgca AC16W gr 5cm

podbudowa warstwa gorng
z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 20cn
nasyp z piasku zmienne grubosci

obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

fawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

nawierzchnia Scieralna z AC8S gr 4cm

podbudowa z miesznki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

nasyp z piasku zmiennej grubosci

obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

Przekroj przez wpust deszczowy z
wlazem zeliwnym D400 oraz wylot do
rowu

Wtaz zeliwny D400
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Podsypka gr 10cm

"1Podsypkq gr 10cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1329D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm szer. 50cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

nawierzchnia drogi powiatowej

200 '

I
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istnLjaca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1329D

| remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm szer. 50cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm

pobocze gruntowe

teren istniejgcy

nawierzchnia $cieralna z AC8S gr 4cm

podbudowa z miesznki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

nasyp z piasku zmiennej grubosci

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm|

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm|
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm)|
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Inwestor: Zarzg}d Drég POWiatOWYCh W Trzebnicy
ul. Wroctawska 9
55-100 Trzebnica

Obiekt:

Droga powiatowa nr 1329D w m. Przedkowice Gm. Zmigrod

Temat

sysuol: Przekroje konstrukcyjne

Lokalizacja: qrooa powiatowa nr 1329D dz. nr 145, 143, 136, AM-1 obr. Przedkowice
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