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UWAGA:
LEGENDA: Na koricach magistrali stosowa¢ zakoriczenia 1000Hm.
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Schemat blokowy instalacji KD

'WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

PAWILONU MIESZKALNEGO ,.F”.

Schemat Blokowy - KD

Magistrala RS485 - max. df. 300m., max. dt. odgal¢zienia Sm.

UTP kat. 5¢e LSOH

Przewod LiHH 2x1,5mm2
Przewdd LiHH 6x0,5mm?2

Zamek elektromechaniczny

Czytnik zblizeniowy

Kontroler 8 przejs¢

Kontrolery i rozszerzenia instalowa¢ w dedykowanych obudowach.
Zasilanie czytnikow realizowa¢ poprzez moduty bezpiecznikowe.
Z kazdego zamka pobierane sa 2 stany.

- Modut wejsciowo (5) wyjsciowy (8)

Modut wejsciowo (8) wyjsciowy (2)

Zaklad Karny w Kaminsku

ul. Obroficéw Westerplatte 1
112220 Gorowo Hawieckie
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WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
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PAWILONU MIESZKALNEGO ,F”.

Kaminsk, ul. Obrofncow Westerplatte |
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