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CZESC I- CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej pn: Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociggowej wraz 7 przylgczami bedqgcej w zakresie zadania: " Przebudowa drogi gminnej
ul. Zwierzyniecka w Zakopanem - etap 2"

2. INWESTOR

SEWIK TKGK Sp. zo.0.
Ul. Kasprowicza 35¢
34-500 Zakopane

3. LOKLAIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zakopane, Gmina Zakopane, powiat
tatrzanski

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej wraz z przytaczami wodociagowymi na dziatkach nr:
obrgb ewidencyjny: 121701 1.0011 Zakopane dz. ewid. nr: 465/3
obrgb ewidencyjny: 121701 1.0012 Zakopane dz. ewid. Nr: 416; 512; 352; 414; 413; 412; 410; 411; 4009;
408; 407

4. DATA WYKONANIA PROJEKTU
Projekt zostat wykonany w listopadzie 2021.

5. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zalozenia uzgodnione z Inwestorem

e Projekt zagospodarowania terenu objetego ulica Zwierzyniecka w skali 1:500 na MDCP
e Warunki techniczne PT/2961/2021 z dn.12.07.2021r.

e (Obowigzujgce przepisy i normy

e Wizjalokalna

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z
OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN

Inwestycja realizowana bedzie na terenie objetym obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Obszar oddziatywania projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociagowej wraz z przytaczami nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja. Inwestycja bedzie
zlokalizowana poza obszarem Tatrzanskiego Parku Narodowego oraz poza obszarem Natura 2000.

Na obszar objety opracowaniem sktada si¢ ul. Zwierzyniecka wraz z przylegajacymi dziatkami
prywatnymi w Zakopanem. W istniejacym terenie umieszczone s3 sieci energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociagowe i sanitarne. W poblizu znajduje si¢ nieliczna zielen niska 1 wysoka.

Inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy
dziatki drogowe;j, sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz wymiana jednego hydrantu.
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Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi sieciami nalezy wykonywac r¢cznie
i pod nadzorem pracownikéw wiascicieli — zarzadcow poszczegdlnych sieci.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ]

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zlokalizowanych wzdtuz ul. Zwierzynieckie;j.

7.1.1. RUROCIAGI

W zwiazku z przebudowa ulicy Zwierzynieckiej w Zakopanem w w/w drodze zostanie wykonana
przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana przebudowe kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowa¢ z materialow wymaganych przez Spotke Sewik w warunkach technicznych. Wymiane rur
kanalizacyjnych nalezy wykonac z rur kielichowych @ 200mm PVC lite o sztywnos$ci obwodowej min. SN12
— kolektor glowny, z rur kielichowych @ 160mm PVC lite o sztywnosci obwodowej min. SN12 — przytacza,
taczonych na uszczelke gumowa o dlugosci zgodnej z czgscig rysunkowa projektu.

Rzedne wlaczenia istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej do projektowanych studzienek nalezy
dostosowac do rzeczywistych rzgdnych na budowie. Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage na
utrzymanie zaprojektowanych spadkoéw kanalizacji oraz jej osiowosci. Glebokosci utozenia oraz spadki
podhuzne poszczegolnych odcinkéw kanalizacji sa naniesione na rysunkach profili podtuznych (rys. 3.2)

Istniejace siggacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane pod droga w zakresie przedmiotowej
inwestycji w obrebie pasa drogowego zostanag wymienione z rur kamionkowych na rury PCV. Na
potaczeniach wszystkich przytaczy kanalizacji sanitarnych wykonanych rur kamionkowych z rurami PCV
projektuje si¢ wykonanie studni.

7.1.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Wszystkie studnie kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe betonowe o §rednicy wewngtrznej @1000
mm. Studnie nalezy wykonac jako prefabrykowane z kregow taczonych, z wyprofilowana kineta z przejsciem
szczelnym. Elementy studzienek nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek elastomerowych.

Rurocigg utozony ze spadkiem zgodnie z rysunkiem profilu od istniejacej studni ,,S1” do ostatniej
nowoprojektowanej studni ,,S11”.

Studnie kanalizacyjne lokalizowane w drodze nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy
D400 bez otworow. Podbudowe pod wlazy wykonaé¢ przy uzyciu pierScieni polimerowych i klinow. Wtazy
wykona¢ w technologii wtazu plywajacego. Zewngtrzne powierzchnie studni kanalizacyjnych betonowych
po zamalowaniu ztgczy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Typowe elementy studzienki betonowej przedstawiono na rys. 4.3 dolaczonym do niniejszego
opracowania.

Po wprowadzeniu rurociggow nalezy wykona¢ w dnie studni kinety z betonu zgodnie z kierunkiem
przeplywu. Podtgczenia kanalow do studni zaprojektowano o$ w os.

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy uktada¢ w wykopie otwartym, suchym i odwodnionym na 10cm
warstwie podsypki piaskowej z recznym zageszczeniem do wspotczynnika 0,97. Kanaty bedg uktadane w
jezdni zatem nalezy wykona¢ wymiany gruntu na piasek z zageszczeniem do wspotczynnika 1.0

Likwidowany rurocigg kanalizacji sanitarnej nalezy wyjac z ziemi.

7.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J
Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcej sieci wodociggowej i przylaczy
wodociagowych do budynkow zlokalizowanych wzdtuz ul. Zwierzynieckie;.
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Wode planuje si¢ doprowadzi¢ z istniejacej sieci wodociggowej zeliwnej ¥150. Z istniejacego
wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z trasg na projekcie zagospodarowania terenu przylacza do istniejacych
budynkow z rur PE100 ©@32SDR11, @40SDR11 wzmocnionych (warstwowych). Od skrzyzowania z ul.
Tuwima do budynkéw zlokalizowanych na ul. Zwierzynieckiej projektuje si¢ wykonanie nowej sieci
rozdzielczej wodociggowej, wykonanej z rur PE ©90 SDR11. Przebudowa przytaczy wodociaggowych
przebiegaé bedzie po istniejacej trasie — nie ulega zmianie dotychczasowe zagospodarowanie terenu. Rury
projektuje si¢ utozy¢ po wezesniejszym wyréwnaniu dna wykopu (usunigciu wszelkich ostrych kamieni) na
warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm. Na wierzchu rury ulozona zostanie taka sama warstwa obsypki.
Wilaczenie do istniejacego wodociggu wykona¢ za pomoca opaski podtaczeniowych, montujac na kazdym
przytaczu wodociggowym zasuwe domowa — dla PE @32 -DN25 oraz PE @40 - DN32mm z uszczelnieniem
migkkim. Trzepien zasuwy wprowadzi¢ do poziomu terenu stosujagc obudowe teleskopowa o wysokosci od
1,3-1,8m. Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona réwno na ptycie podktadowej z tworzywa sztucznego. Wezty
montazowe wykonaé¢ zgodnie z rys. nr 4.1 niniejszego opracowania. Na rysunku 2.1 na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej zaznaczono wszystkie odcinki przeznaczone do wymiany. Rzedne wlaczen poszczegdlnych
odcinkéw podlagajacych wymianie zostang dostosowane do rzgdnych istniejacych.

W zakresie projektu przewiduje si¢ wymiane hydrantu ppoz, ktérego lokalizacja zostata oznaczona
na planie sytuacyjnym jako H1. W ramach wymiany przewiduje si¢ wykonanie trojnika kotnierzowego
redukcyjnego z zeliwa sferoidalnego 150/80, nastepnie montujagc zasuwe¢ odcinajaca DN 80mm z
uszczelnieniem migkkim oraz hydrant DN 80mm z podwdjnym zamknigciem. Hydrant nadziemny przyjeto
z samoczynnym urzadzeniem odwadniajagcym komora zaporowa i z zabezpieczeniem przed wyptywem wody
w przypadku ztamania. (rys. 4.2).

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie na koncu trasy projektowanej sieci eodociagowe;j
hydrantu podziemnego- H2 DN 80mm wraz z zasuwa odcinajaca DN 80mm. Zasuwe nalezy polaczy¢ z
obudowg teleskopowa z wrzecionem odpowiednig dla zasuwy DN80mm, ktorg nalezy wyréwnaé do
powierzchni terenu. Na ptycie podktadowej z tworzywa sztucznego zainstalowac skrzynke zeliwng do zasuw.
Zabezpieczy¢ zeliwng skrzynka hydrantowa dostep do hydrantu. Hydrant zabezpieczy¢ przez przesunigciem
blokiem oporowym.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Projektowane sieci
wodociagowe

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie.
Roboty ziemne sprzetem mechanicznym w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej napowietrznej
wykonywa¢ mozna po wylaczeniu napigcia.

Wykopy nalezy wykona¢ tak, aby przy glebokosciach powyzej 1-go metra, niezalezne od rodzaju
gruntow i1 warunkow wodnych, posiadajace pionowe $Sciany powinny by¢ odeskowane i rozparte.

e dno wykopow powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie

e spoéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej okoto Scm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na
poziomie okoto 20cm, wyzszym od rze¢dnej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nast¢pnie
poglebia rgcznie do wlasciwego poziomu,

e w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdow,
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9. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJlI - RUROCIAGI 1 KANALY Z
PODLACZENIEM

Calos¢ robot wykonac w oparciu o Polska Norme PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych, PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania, PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami ziemnymi
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na starych $cianach wykopu. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia. Prace wykonywaé w porozumieniu z eksploatatorem urzadzen
podziemnych.

10. WYKAZ ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYCM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru.
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CZESC I1 - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuje przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci oraz przylaczy
wodociagowych. Szczegotowy zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$é ich realizacji
zawarty jest w projekcie wykonawczym stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.

Kolejnos¢ wykonywanych robdt:

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne

e roboty budowlano-montazowe
e roboty wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z
przytaczami.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wlasciwej wentylacji,

e zapewnienia tacznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wihasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz
pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych
niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
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Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a porecza nalezy wypeli¢ w sposodb
zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i1 materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone W
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce
konserwacji urzagdzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
Z wykopu),

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie droég publicznych i sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno by¢
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poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogag byC one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostgpnych dla o0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $§wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowacé si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreSlone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy;

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

e glebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gltebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0
m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od
2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch
srodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu
gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gltebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Grodzie powinny by¢:

e zbudowane z materialow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,

e w czasie wbijania grodzi przebywanie osob w odleglosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich
whbijania jest zabronione,

e W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci grodzi
powigkszonym o 5 m jest zabronione.

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
Z wykopu),
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e potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem prefabrykowanym
przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (ptytami grzewczymi).

Roboty montazowe i z elementéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na rurach z PE
moga by¢ wykonywane na podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,bioz” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen
technicznych.

Zabronione jest w szczegélnosci: przechodzenie pracownikdéw lub innych os6b w poblizu zasiegu

pracy zurawia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. Podnoszenie i1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materialow lub wyrobow jest zabronione.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

e dokona¢ oglgdzin zewnetrznych elementu,

e skontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
cksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre§lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowsg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkow 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin,
powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e ostonigte w okresie zimowym

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych i budowlanych osoba nadzorujaca pracownikow informuje ich
o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnalach ostrzegawczych, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych;

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V/ WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SMPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN:
e przed przystapieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ szczegotowe szkolenie BHP w zakresie
robot przez nich wykonywanych;
e wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne;
o okresli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajace z wykonywania robot budowlanych;
e przy pracach przestrzegac przepiséw BHP;
o wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow oraz oso6b trzecich;
e przy wykonywaniu wykopow powyzej 1,8 m nalezy powiadomi¢ kierownika robot, ktory wyznaczy
dodatkowy nadzor;
e wykopy w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé; wykonad
plan BIOZ oraz zachowac szczegdlng ostrozno$¢.
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CZESC 11l - CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1.1 — Orientacja

nr 2.1 — Plan sytuacyjny

nr 3.1 — Profil podhuzny proj. przytaczy wodociggowych
nr 3.2 — Profil podtuzny proj. sieci kanalizacji sanitarnej
nr 4.1 — Szczegdt wezta wodociagowego

nr 4.2 — Szczegot polaczenia hydrantu nadziemnego

nr 4.3 — Szczegot studzienki kanalizacyjnej

nr 4.4 — Szczegdt potaczenia hydrantu podziemnego
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