WMNW.I1.7230.1.67.2022 Zakopane, dnia 04.07.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(.t Dz.U.2021.1376 z pézn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t.: Dz.U.2021.735 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia
15.06.2022r. przez Pana Krzysztofa Stopke w imieniu inwestora: Gminy Miasto Zakopane z siedziba
ul.Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi
publicznej — ul. Zwierzyniecka w Zakopanem urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie przebudowy sieci gazowej, wodociagowej
oraz kanalizacji sanitarnej w zwigzku z kolizja w/w sieci z projektowana modernizacjg drogi gminnej
ul.Zwierzyniecka w Zakopanem, wedlug lokalizacji szczeg6towej wynikajacej z zalaczonych do
whniosku map

ZEZWALAM

Gminie Miasto Zakopane z siedziba ul. Ko$ciuszki 13, 34-500 Zakopane na :

1. umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej gminnej nr 420261K -
ul. Zwierzyniecka w Zakopanem (dzialka ewidencyjna nr 512 obreb 012) urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.
a) w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, studniami

i hydrantem,
b) w zakresie przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami
¢) w zakresie przebudowy sieci gazowej wraz z przylgczami,

2. likwidacje istniejacej sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi publicznej gminnej nr
420263K — ul. Zeromskiego w Zakopanem (dziatka ewidencyjna nr 465/3 obre¢b 011),

zgodnie z warunkami przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury wydanymi przez SEWIK
Tatrzanskg Komunalng Grupe Kapitalowa Sp. z o.0. z siedziba ul.Kasprowicza 35¢, 34-500
Zakopane, w piSmie z dnia 12.07.2021r. znak: PT/2961/2021 oraz zgodnie z warunkami
przebudowy gazociggu Sredniego ciSnienia wydanymi przez Polska Spélke Gazownictwa sp.
z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie z siedzibg ul.Gazowa 16, 31-060 Krakéw,
w piSmie z dnia 29.03.2022r. znak: PSGKR.ZMSM.763.1098807.2.21, w zwigzku z inwestycja:
»Przebudowa drogi gminnej ul.Zwierzyniecka — etap 2 w Zakopanem”, z lokalizacjg
szczegélowa jak na zalgczniku graficznym do niniejszej decyzji, na nast¢pujgcych warunkach:

1. likwidacja istniejacej sieci wodociagowej i przebudowa istniejgcej sieci wodociagowej wraz
z przylaczami w sposob okreslony przez SEWIK w warunkach przebudowy, przy czym w zakresie
pasa drogowego pierwszenstwo maja szczeg6lowe warunki ustalone w niniejszej decvzji;

2. przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami i studniami w sposéb
okreslony przez SEWIK w warunkach przebudowy, przy czym w zakresie pasa drogowego
pierwszenstwo majg szczegbtowe warunki ustalone w niniejszej decyzji;

3. przebudowa istniejacej sieci gazowej wraz z przylagczami w sposéb okreslony przez PSG
w warunkach przebudowy, przy czym w zakresie pasa drogowego pierwszenstwo maja
szczegblowe warunki ustalone w niniejszej decvzii;

4. prace dopuszcza si¢ prowadzi¢ metoda wykopowa, w jezdni i w chodniku, w tym w zatokach
parkingowych i poboczu (terenie zielonym) ul. Zwierzynieckiej i ul. Zeromskiego. Rurociagi
gazowe winny by¢ posadowione co najmniej na glebokosci 0,80 m, przy czym postuluje sie
umieszczenia gazociggn w rurze oslonowej na odcinkach zlokalizowanych pod jezdnig drogi
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publicznej. Rury wodociggowe oraz rury kanalizacji sanitarnej winny by¢ posadowione co
najmniej na glgbokosci 1,20 m pod poziomem jezdni, postuluje si¢ zastosowanie rury ostonowej na
odcinkach wodociagu (w tym przylgczy) zlokalizowanych w obrgbie jezdni;

5. roboty budowlane wykonywaé réwnolegle z pracami zwigzanymi z modernizacjg drogi gminnej —
ul.Zwierzynieckg — w porozumieniu z Wydziatem Strategii i Rozwoju Urzedu Miasta Zakopane
oraz wykonawca robét zwigzanych z modernizacja drogi. W przypadku prowadzenia robét przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z modernizacja drogi — po uzgodnieniu terminéw rozpoczecia
i zakonczenia rob6t z Wydzialem Strategii i Rozwoju Urzgdu Miasta Zakopane — odbudowg
podbudowy oraz asfaltowej nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ poprzez:

- wyréwnanie podtoza, zasypanie wykopu z calkowita wymiana gruntu warstwami po 20
cm z odpowiednim zaggszczeniem,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zaggszczanego mechanicznie o gr. 30 cm,

- ulozenie kraweznika drogowego granitowego na tawie betonowej,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm,

- wykonanie badania nosnosci VSS,

- ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,

- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. minimum 4 cm i uszczelni¢ na
laczeniu z istniejaca nawierzchnia;

6. w przypadku wykonywania przej$¢ pod jezdnig metodami bezwykopowymi, komory przewiertu
(przepychu) nalezy lokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 0,50 m od zewngtrznej krawedzi
kraweznik6w drogowych (jezdni asfaltowe;j);

7. zezwala sie na pozostawienie unieczynnionego rurociggu wodociagowego w pasie drogowym, jesli
rurociag jest zlokalizowany na glebokosci co najmniej 1,00 m pod poziomem nawierzchni jezdni,
przy czym postuluje sie calkowite usunigcie rurociggéw. Pozostawione odcinki rurociagow
wypelnié kruszywem i zabezpieczy¢ chudym betonem;

8. jezeli budowa, przebudowa lub remont ul.Zeromskiego lub ul.Zwierzynieckiej bedzie wymagac
likwidacji pozostawionego rurociggu w pasie drogowym, koszt tej likwidacji ponosi¢ bedzie
inwestor, w tym inwestor obowigzany bedzie ponosi¢ oplaty z tytulu pozostawienia
unieczynnionego rurociggu w pasie drogowym droég publicznych;

9. inwestor ponosié bedzie koszty naprawy urzadzen drogowych uszkodzonych w wyniku awarii
pozostawionych rurociggébw np. w przypadku zapadniecia si¢ rurociggu niewlasciwie
zabezpieczonego;

10. na trasie przebudowywanych sieci i przylaczy nalezy zwréci¢ uwage na podziemne urzadzenia,
w przypadku kolizji zachowaé wymagane przepisami odleglosci a sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z wlascicielami uzbrojenia;

11.odbudowe pozostatych elementéw pasa drogowego, naruszonych lub zniszczonych w trakcie
wykonywania rob6t nalezy wykonaé ze szczegdlna starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang
i normami technicznymi, z wymiang uszkodzonych elementéw na nowe, z uwzglednieniem
niniejszych warunkéw oraz tych, ktére zostang okreslone w zezwoleniu na zajgcie pasa drogowego
i wykonanie robot w pasie drogowym — zapis pkt.11 nie dotyczy przypadku wykonywania robot
w okresie przebudowy drogi gminnej i nie zostana naruszone elementy nie podlegajace
przebudowie na zlecenie zarzadcy drogi;

12.wszystkie elementy zewngtrzne sieci i przylaczy (jak np. zawory, studzienki wodomierzowe,
hydranty itp.) winny byé umieszczone poza jezdnig ul. Zwierzynieckiej — planowana lokalizacje
zaworu ,,Z11” w obrebie jezdni nalezy skorygowa¢ i zlokalizowac¢ zawor ,,Z11” poza jezdnig;

13.podczas robét nalezy zachowaé mozliwosé bezpiecznego korzystania z drogi oraz chodnikéw —
w tym dopuszcza sie stosowanie kladek dla pieszych. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia korzystania z drogi podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows sieci
i przylaczy, prace wykonywaé sukcesywnie do polowy szerokosci jezdni umozliwiajgc ruch
pojazdéw na pozostalej czesci jezdni. Nalezy sporzadzié stosowny projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét i przedlozyé zarzadcy drogi — obowiazek sporzadzenia projektu
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organizacji ruchu na czas robét nie dotyczy przypadku wykonywania robét w okresie przebudowy
drogi gminnej na zlecenie zarzadcy drogi;

14. koszty przebudowy sieci i przylaczy, w tym likwidacji wodociagu oraz odbudowy elementéw pasa
drogowego pokrywa inwestor;

15. jezeli budowa, przebudowa Ilub remont ul.Zwierzynieckiej lub obszaru skrzyzowania
ul.Zeromskiego i ul.Zwierzynieckiej be¢dzie wymagaé przetozenia przedmiotowych sieci lub
przylaczy (lub studni, hydrantu i zasuw), koszt tego przetozenia ponosi¢ bedzie ich wlasciciel;

16. za wszelkie szkody wynikle z tytutu niewlasciwego wykonania i eksploatacji przebudowanych
sieci i przylagczy objete niniejsza decyzja odpowiadaé bedzie inwestor, w tym takze z tytulu
niewlasciwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania terenu;

17. inwestor jest zobowiazany do uiszczenia oplat zwigzanych z umieszczeniem obiektu lub
urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
naliczonych po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego 1 wykonanie rob6t w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania cze¢Sciami dzialek
ewidencyjnych nr 512 obr. 012 i nr 465/3 obreb 011 na cele budowlane, na czas wykonywania
robot zwigzanych z przebudows sieci wodociagowej wraz z przylgczami, przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przebudowy sieci gazowej wraz z przylaczami
i w zakresie koniecznym do wykonania tych robét.

Decyzja ninigjsza nie stanowi jednak zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robot. Z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do
zarzgdcy drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajecie pasa
drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomosci, ktérych zajecie bedzie niezbedne na czas prowadzenia
rob6t, inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem robdt we wlasnym zakresie uzyskaé zgody ich
wiascicieli.

UWAGA: niniejsze warunki sa wazne do dnia 30.06.2023 r.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Stopka dziatajac jako pelnomocnik inwestora: Gminy Miasto Zakopane zwrdcit
si¢ dnia 15.06.2021r. do Burmistrza Miasta Zakopane z wnioskiem o uzgodnienie projektu
zagospodarowania terenu dla zadania ,,Modernizacja drogi gminnej ul.Zwierzynieckiej w Zakopanem™
w zakresie usunigcia kolizji projektowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia terenu — gazowa,
wodociggows, kanalizacji sanitarnej — jako urzadzefi nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami. Do wniosku przedlozono pelnomocnictwo z dnia 30.03.2022r. znak: ORG.1.0052.79.2022,
3 egz. projektu zagospodarowania terenu, kopi¢ warunkéw przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury wydanych przez SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupg Kapitatlowa Sp. z 0.0. z dnia
12.07.2021r. znak: PT/2961/2021 (bez zalgcznika graficznego) oraz kopie warunkéw przebudowy
gazociggu sredniego ci$nienia wydanych przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia
29.03.2022r. znak: PSGKR.ZMSM.763.1098807.2.21.

Ulice: Stefana Zeromskiego oraz Zwierzyniecka zaliczone zostaly do kategorii drog
publicznych na mocy Rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego Nr 12 z dnia 28 kwietnia 1995 r.
w sprawie zaliczenia drog publicznych do kategorii drég lokalnych miejskich na terenie wojewddztwa
nowosgdeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 12/95 z dnia 6 maja 1995 r.).

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace
ustawy reformujace administracje publiczng (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pézn. zm.) dotychczasowe
drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. staly si¢ drogami kategorii gminne;.

Wojewoda Matopolski Obwieszczeniem z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
i ogloszenia wykazéw aktéw prawa miejscowego wydanych odpowiednio przez Wojewodow:
Krakowskiego, Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego, Kros$niefiskiego, Nowosadeckiego
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i Tarnowskiego obowiazujacych na odpowiednich czesciach obszaru Wojewddztwa Matopolskiego
(Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 30 marca 1999r. nr 11 poz. 77), pozostawil w mocy Rozporzagdzenie
Wojewody Nowosadeckiego Nr 12/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. Obecnie ulica Stefana Zeromskiego
stanowi droge gminng nr 420263K, ulica Zwierzyniecka stanowi drogg gminng nr 420261K i ich
zarzadca jest Burmistrz Miasta Zakopane.

Zarzadca drogi uznal, ze wskazana we wniosku przebudowa: sieci wodociggowej wraz
z przytaczami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz sieci gazowej wraz z przylgczami
w zakresie kolidujagcym z przebudowg drogi ul. Zwierzynieckiej oraz likwidacja odcinka sieci
wodociagowej w ul.Zeromskiego (skrzyzowanie z ul.Zwierzyniecka) jest mozliwa, przy czym
wymagane jest prowadzenie prac w pasie drogowym jak réwniez konieczne jest pozostawienie
w pasie drogowym nowych odcinkéw sieci i przylaczy po przebudowie. Wykonanie robdt
budowlanych objetych niniejsza decyzja wymaga skorelowania z wykonaniem rob6t zwigzanych
z przebudowa drogi dla wiasciwej odbudowy elementow pasa drogowego naruszonych w czasie
prowadzenia niezbednych prac budowlanych.

Biorac pod uwage powyzsze, w oparciu o zapis art.39 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych — uwzgledniajac interes inwestora — zarzadca drogi, pod warunkiem
zachowania okreslonej technologii w celu prawidlowego odtworzenia i zachowania parametrow
technicznych wszystkich urzadzeni drogowych oraz dostepnosci drogi, orzekt jak w sentencji na
warunkach okres$lonych powyzej.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

2) uzgodnienia z =zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg, projektu
zagospodarowania  dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowywanych sieci wraz z przylaczami,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot

zwigzanych z przebudowa sieci wraz z przylaczami oraz likwidacja odcinka wodociggu i na
umieszczenie w nim przebudowywanych sieci warz z przylaczami.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym
Saczu za posrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje (§ 1), a decyzja staje sig ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania (§ 2).

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia pdwolania.

Otrzymuja:
1 x Wnioskodawca (pelnomocnik) + zat. graficzny ]
1 x WMNW a/a N2 -47-0 8
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj.: matopolskie.
powiat. tatrzarski.
jednostka ewidencyjna: 121701_1 Zakopane.
obreb:0011, 0012,

Ukiad wspotrzednych plaskich 2000/21- 7.108.11.19.1.3;
7.108.11.18.4.2; 7.108.11.19.3.1

Ukiad odniesienia wgsokoéci: lokalny m, Zakopane,
RZG.6640.1.3084.2020

Data opracowania mapy: 22.12.2020

LEGENDA:

—2zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej ruromi ostonowymi

~  zabezpieczenie sieci energetycznej rurami
ostonowymi

——————— istniejgcy pas drogowy

Mapa powstata na podstawie istniejacej mapy numerycznej, oraz NOWeyo pomiaru.

Granice wkreslono na podstawie istniejacej mapy ewidencijne' w skali 1:1000,
Polozenie punktéw granicznych okreslone z wymagang dokfadnoscia.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania bugynkow w odleglosci
mniejszej lub réwnej 4 m oraz innych obiektow budowlanych w odlegfosci

mniejsze] lub réwnej 3 m do granic.
Mapa pod projekt przebudowy ul. Zwierzynieckiej.
Ze wzgi(ledu na liniowy charakter inwestyc;]i nie badano stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninieszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
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Projekt Zagospodarowania Terenu z oryginatem mapy do
celow projektow¥(ch przyj?tej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem

RZG.6640.1.3084.20

ul. Kodeinwszki 13
34-500 Zakopane

Inwesto

SEWIK TKGK Sp. z o.0.
ul. Kasprowicza 35¢
34-500 Zakopane

Bluro projektowe:

Nazwa zadania:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitamej oraz wodociggowej wraz z przylgezomi bedgee/ w Zzakresie zadania

"Przebudowa drogi gminnej ul. Zwierzyniecka w Zakopanem~ etap 2"

Adres_oblektu budowlanego: | Zakopane Czgst:
Branza: Powiat:  tatrzanski | Wojewsdztwo: _malopolskie PROJEKT BUDOWLANY
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