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PROJEKT BUDOWLANY

| . Nazwa inwestycji: ,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne
wewnetrzne”

Il . Adres inwestycji: Ryglice,
Dz. Nr ewid. 533/2, 534

Il . Inwestor: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice

IV . Spis zawartosci projektu budowlanego:
1. OSwiadczenie projektantow
2. Informacja BIOZ
3. Projekt budowlany
3.1. Czest opisowa
3.2. Czest rysunkowa

V . Autor projektu:

1. Branza sanitarna: mgr inz. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/P00S/06

2. Branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Kwasnik
Upr.nr. PDK/0007/P00S/07
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0SWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. & tej ustawy

OéWIADEZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWA:
,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne wewnetrzne"”
Adres inwestycji: Ryglice,

Dz. Nr ewid. 533/2, 534

Inwestor: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice

Z0STAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

1. Branza sanitarna: mgr inz. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/P00S/06

2. Branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Kwasnik
Upr.nr. PDK/0007/P00S/07
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| . Nazwa inwestycji: ,Budowa Ztobka w Ryglicach — Instalacje sanitarne
wewnetrzne”

Il . Adres inwestycji: Ryaglice,
Dz. Nr ewid. 533/2, 534

Il . Inwestor: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice

IV . Autor:

1. Branza sanitarna: mgr inz. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/P00S/06

2. Branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Kwasnik
Upr.nr. PDK/0007/P00S/0%
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Podstawa prawna
Zakres robot sanitarnych

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
Instruktaz pracownikow

Vs WS

Zalecane $rodki techniczne i organizacyjne



1.

1.1.

1.2.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126

Zakres robot sanitarnych

Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz., kanalizacji sanitarnej i
technologicznej, instalacji gazowej, instalacji cenfralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego wraz z koftownig oraz instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji

robot
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, roboty wykonywane na rusztowaniach,

prace spawalnicze.

. Instruktaz pracownikow

Przy pracach budowlanych mogg byt zatrudnieni pracownicy, ktorzy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych robot.
Zabrania sie zatrudniat pracownikow na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Instruktaz pracownikow zobowigzany jest przeprowadzic kierownik budowy
uwzgledniajac przepisy i wymagania zawarfe w n/w przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych. ( Dz.U.
nr 13 poz. 93 z 1972)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr
129 poz 844 z 1997 )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 ).



5. Zalecane Srodki techniczne i organizacyjne

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PB oraz przepisami BHP
- Przed rozpoczeciem robot wykonac doktadng lokalizacje przewodow
elektrycznych podtynkowych i na tynkowych.
- Zachowat szczegolna ostroznoSC przy prowadzeniu prac z uzyciem
dzwigu.
- Zachowat szczegolna ostroznos$c przy prowadzeniu prac spawalniczych.
- Po zakonczenie budowy wykonac dokumentacje powykonawcza.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.
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PROJEKT BUDOWLANY

| . CzeSC opisowa opracowania:

- instalacja wodna

- instalacja ppoz.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji technologicznej

- instalacja gazowa

- instalacja klimatyzacyjna

- instalacja wentylacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepta fechnologicznego wraz z kottownia

| . CzeSt rysunkowa opracowania:

1. Rzut parteru instalacji wodnej 1:100 Rys. S1
2. Rzut parteru kanalizacji sanitarnej i technologicznej  1:100 Rys. S2
3. Rzut dachu kanalizacji sanitarnej i technologicznej 1:100 Rys. S3
L. Rzut parteru instalacji gazowej 1:100 Rys. S&
5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Rys. S5
6. Rzut parteru instalacji klimatyzacyjnej 1:100 Rys. S6
1. Rzut parteru instalacji wentylacyjnej 1:100 Rys. S7
8. Rzut dachu instalacji wentylacyjnej 1:100 Rys. S8
9. Rzut parteru instalacji C.O. i C.T. 1:100 Rys. S9
10. Rozwiniecie instalacji C.0. i C.T. 1:100 Rys. S10
11. Rzut kottowni 1:50 Rys. ST

12. Schemat ideowy technologii kottowni brak Rys. S12



INSTALACJA WODNA

1. Zrodto zaopatrzenia w wode
Zrodtem zaopatrzenia projektowanego obiektu w wode jest istniejagca gminna siet
wodociggowa.

Przytacze wodociaggowe do projektowanego budynku ztobka zaprojektowane zostato
z rur polietylenowych PN 16 o Srednicy 75x6,8mm. Przytacz zakonczony bedzie
zestawem wodomierzowym usytuowanym w kottowni (10).

2. Rozwigzanie instalacji wodnej
Dla zapewnienia potrzeb wodnych w projektowanym budynku, od wodomierza do
projektowanych przyboréw w catym budynku, projektuje sie instalacje wodng z
rozdziatem gornym oraz dolnym.

Zrédtem cieptej wody bedzie pojemnosciowy podgrzewacz zainstalowany w kottowni.
Podgrzewacz pojemnosciowy zasilany bedzie woda grzejng z projektfowanych kottow
gazowych. Podgrzewacz wyposazony powinien by w zawor bezpieczenstwa 3/4",
oraz naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. o poj. 33 L. Instalacja wody cieptej
zaprojektowana zostata =z cyrkulacja. Na przewodzie cyrkulacyjnym, przed
podgrzewaczem, zamonfowana jest pompa cyrkulacyjna.

Z uwagi na charakter obiektu przed kazdym z sanitariatow w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pod sftropem, na instalacji wodnej zaprojektowano
termostatyczne zawory mieszajace, majace za zadanie ufrzymanie statej, zadanej
temperatury cieptej wody (temperatura cieptej wody w ztobku powinna wynosit od
35 do 40°C). Wszystkie baterie w sanitariatach dla dzieci przewidziano jako
czasowe.

3. Opis instalacji
3.1. Przewody i armatura

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych
gruboSciennych PN20, taczonych przez zgrzewanie.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych
gruboSciennych PN20, stabilizowanych wktadka aluminiowa (STABI), taczonych
przez zgrzewanie.

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonac wedtug wytycznych producenta.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonac poprzez ztaczki PP z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonat tasmg teflonowa.



Gtowne przewody rozprowadzajagce wode cieptg i zimng uktadal wedtug
rysunkow projektu.

Gtowne przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzic w przestrzeni
sufitu podwieszanego. W miejscach zaznaczonych na rysunkach jako piony,
instalacja schodzi w dot i do przyborow prowadzona jest w bruzdach
Sciennych oraz w warstwach posadzkowych.

Przed kazdym sanitariatem w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod
stropem, na instalacji wodnej zaprojektowano termostatyczne zawory
mieszajace, majace za zadanie utrzymanie statej, zadanej femperafury cieptej
wody. Przed zaworami po sfronie cieptej, zimnej i zmieszanej wody nalezy
zamontowat zawory odcinajace, oraz zawory zwrotne zamontowal po stronie
cieptej i zimnej wody.

Dla rur prowadzonych w bruzdach Sciennych minimalna grubo$¢ warstwy
tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki
tynkarskiej.

PrzejScia przewodow przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych.

PrzejScia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej Sciany.

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych mocowal do konstrukcji za
pomoc3 obejm z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta
rur.

PodejScia do przyborow wykonat przy pomocy frojnikow ustalonych w
bruzdzie Sciennej i owingc ofuling termoizolacyjng, pozostawiajac miejsce na
ruchy wynikte z wydtuzen termicznych.

PodejScia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z
uchwytem mocujgcym i zakohczono  zaworkami  kulowymi DN15/12mm.
Potaczenie z armatura czerpalng wezykami elastycznymi - umywalki,
zlewozmywaki i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac tasma teflonowa.

Instalacje w  przypadku prowadzenia nad stropem podwieszonym
mocowat do elementow konstrukcyjnych budynku typowymi uchwytami
dla rur z polipropylenu w odstepach wg ftabeli :

Temperatura przeptywajacej wody - + 20°C

ms;nmd”'ca zewnafrzna D, wlae 120 |25 |32 |40 |50 63 | 15
Odlegtost pomigdzy 0,451 0.80 10.85 1 5 0 110 m [125 m| 1.40m | 1,55m
podporami przesuwnymi m m m




Temperatura przeptywajacej wody - + 60°C

Srednica zewngtrzna D,
mm

116 20 25 32 40 50

Odlegtosc pomiedzy

. . 065m |065m (0,75 m (0,85 m 095 m |105m
podporami. przesuwnymi

Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji
termicznych np. z pianki polietylenowej dla rur prowadzonych natynkowo

oraz dla instalacji prowadzonej pod tynkiem.

Grubo$c¢ izolacji przewodow nalezy dobrac odpowiednig dla danej Srednicy
przewodu, oraz miejsca prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

Punkty poboru wyposazy¢ w armature wodociggowa:

- baterie umywalkowe - 17 kpl,

- bateria zlewozmywakowa - 11 kpl,

- zawor ustepowy - 9 szt

- baterie natryskowe - 8 kpl,

- zawor kulowy ze ztaczkg do weza w wykonaniu mosieznym
chromowany - 7 szf.

Armatura czasowa wytacznie w sanitariatach przy salach ztobka, o
podwyzszonej czutoSci (wymagana bedzie minimalna sita potrzebna do
uruchomienia baterii).

Cyrkulacje cieptej wody zapewni projekfowana pompa cyrkulacyjna o
wydajnosci Im*/h i wysokoSci podnoszenia 4,0m, zamontowana przed
podgrzewaczem.

Zabezpieczenie urzadzen C.W.U. stanowia: membranowy zawor
bezpieczenstwa typ 2115 3/4", ciSnienie ofwarcia 6bar, oraz naczynie
wzbiorcze przeponowe do c.w.u. o poj. 33 L.

3.2. Proba szczelnosci

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykonat
probe szczelnosci wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociaggow z tworzyw sztucznych”, przy ciSnieniu 1,5 raza wiekszym od
ciSnienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa.



3.3. Ptukanie i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy doktadnie
przeptukat wodg oraz poddac dezynfekgiji.

3.4. Obliczenia

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode na cele bytowo - socjalne.

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie
przeptywow normatywnych nizej wymienionych przyboréw sanitarnych:

Umywalka

Miska ustepowa
Zlewozmywak
Natrysk
Zmywarka

Ztaczka do weza

im] im]
1] 1]

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode na cele ppoz.

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego na cele

uwzglednieniem jednoczesnoSci poboru wody z
wewnefrznych.

d

podanych w PN-92/B-01706

17 * 0,14 = 2,38 [/s]
9 % 0,13 = 117 [U/s]
1% 0,14 = 154 [I/s]
8 * 0,30 = 2,40 [U/s]
1% 0,25 = 0,25 [I/s]
7 % 0,30 = 2,10 [U/s]
Iq = 9,84 [U/s]

Lk o* (Iq) 7 - 3,41
2,39 [l/s] = 8,6 [m¥/h]

ppoz. projekfuje sie z
woch sasiednich hydrantow

Instalacja ppoz. wyposazono w hydranty wewnefrzne 25.

Wydajnost nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi - 1 [dm*/s]

Przeptyw obliczeniowy na cele ppoz. wynosi:

q =2 1dm¥/s = 2,0 [dm*/s] = 7,20 [m*/h]

ppoz.

Dobor wodomierza na cele bytowo - socjalne

Wodomierz dobrano na przeptyw q = 8,60 [m*/h]



Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q_ [m’/h] ze wzoru:
g, = 2 * q [m/h]
gdzie:
q, — umowny przeptyw obliczeniowy [m*/h]

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [m*/h]

q, =2 * 8,60 [m/h] = 17,2 [m*/h]

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN4O.

Sprawdzenie warunkow prawidtowosci doboru wodomierza:

1 qgsq_/ 2I[m/h]
2. DN = d [mm]
gdzie:
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza, DN 40mm
d - Srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz, DN 50mm
q, - maksymalny roboczy strumien objetoSci dobranego wodomierza,
dobranego wodomierza q_ = 20 [m’/h]
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, q = 8,60 [m*/h]
1. q, / 2 =10 [m*/h]; 8,60 [m*/h] < 10 [m?/h]
2. DN4Omm = DN50mm

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Strata ciSnienia na wodomierzu dla q = 8,60 [m*/h] wynosi 1,70 m H0.

Dobor wodomierza na cele ppoz.

Wodomierz dobrano na przeptyw q = 7,20 [m*/h]
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q  [m’/h] ze wzoru:
q, = 2 * q [m*/h]
gdzie:
q, — umowny przeptyw obliczeniowy [m?/h]

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [m*/h]

q, =2 * 120 [m/h] = 14,4 [m*/h]

dla



Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN4O.

Sprawdzenie warunkow prawidtowosci doboru wodomierza:

1 qgsq_ /2 I[m/h]
2. DN = d [mm]
gdzie:
DN - nominalna Srednica dobranego wodomierza, DN 40mm
d - Srednica przewodu na ktorym zamontowano wodomierz, DN 50mm
q. - maksymalny roboczy strumien objetoSci dobranego wodomierza,
dobranego wodomierza q = 20 [m’/h]
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, q = 7,20 [m*/h]
1. q. / 2 =10 [m/h]; 7,20 [m*/h] < 10 [m*/h]
2. DN4Omm = DN50mm

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Strata ciSnienia na wodomierzu dla q = 7,20 [m*/h] wynosi 1,5 m H,0.

dla



INSTALACJA PPOZ.

1. Podstawa opracowania
- podktady architektoniczno - budowlane,

- obowigzujace normy i wytyczne projekfowania w zakresie instalacji ppoz.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na pofrzeby projektowanego budynku ztobka w Ryglicach.

Zakres opracowania obejmuje instalacje ppoz. budynku ztobka.

3. Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek ztobka w ktorym zaprojektowana zostata instalacja ppoz.
zlokalizowany jest w Ryglicach. Jest to budynek parterowy o wysokosci kondygnacji
3,35m, w zwigzku z tym zostat zakwalifikowany do budynkow niskich.

L. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Obliczenia zapofrzebowania wody na cele ppoz. wykonano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow.

Wydajnosc hydrantow wewnetrznych DN25 wynosi 1,0 dm®/s.

Minimalne ciSnienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na
wysokoSc i opory hydrauliczne powinno wynosic 0,2 MPa, za$ maksymalne ciSnienie
0,7 MPa.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla dwoch hydrantow:

Q . =2x10dm¥/s = 2,0 dm’/s

ppo

5. Projektowane rozwigzania instalacji ppoz.

Instalacja ppoz. w sktad ktorej wchodza trzy hydranty DN25, wykonana zostata z
rur ze stali ocynkowanej, zasilana bedzie z sieci wodociggowej za posSrednictwem
projekfowanego przytacza wodociggowego. W budynku na parterze zastosowano
hydranty wewnefrzne DN25 zlokalizowane w szafkach hydrantowych podtynkowych,
wyposazonych w beben z wezem potsztywnym o dtugoSci 30m. Szafki wyposazone
rowniez beda w pradownice. Szafki nalezy zainstalowat w taki sposdb, aby o$
zaworu znajdowata sie na h=1,35m ponad poziom posadzki.



. Zastosowane materiaty instalacji ppoz.

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych wg PN-74/H-74200. Srednice przewodow nalezy przyjaC zgodnie z
zataczonymi rysunkami do projektu. Rurociagi nalezy taczyc za pomocg typowych
tacznikow gwintowanych.

. Sposob prowadzenia przewodow
Instalacje ppoz. nalezy prowadzic po wierzchu Scian w kottowni i pomieszczeniach
zaplecza kuchni, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach Sciennych.

. lzolacja przewodow
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowat przed
roszeniem izolacjg termiczng o grubosci 20mm.

. Przejscia przez przegrody ppoz.

W przypadku przejScia projektowanych przewodow przez Sciany oddzielenia ppoz.
nalez na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykonat uszczelnienie masa
elastyczng ogniochronna.

10. PrzejScia przez Sciany

W miejscach przejScia przewodow przez Sciany nalezy osadzic tuleje ochronne z
PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen migdzy rurg a tulejg nalezy wypetnic
materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosSci przegrody
0 minimum 2cm.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i urzadzenia bed3 posiadaty odpowiednie zabezpieczenia
wykonane przez producenta.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany

- zlecenie Inwestora

- warunki fechniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
- obowiazujace normy

. Przedmiot opracowania

- instalacja kanalizacji sanitarnej

. Miejsce odprowadzenia Sciekow

Odbiornikiem Sciekdw sanitarnych z catego projektowanego budynku bedzie
istniejaca studzienka kanalizacji sanitarne;j.

. Rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z projektowanego budynku odbywac sie
bedzie poprzez dwa gtowne poziomy kanalizacji sanitarnej - przewody #2160
PVC, oraz poprzez projekfowane studzienki kanalizacyjne, do istniejacej
kanalizacji sanitarne;j.

. Opis instalacji
5.1 Przewody i armatura

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC,
taczonych na uszczelki gumowe.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadaC pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadkow. Podej$cia odptywowe
pod poszczegdlne urzadzenia prowadzic ze spadkiem 2 - 3% w
kierunku pionu.

Piony poprowadzi¢ przy S$cianach obudowujgc je ptytami gipsowo -
kartonowymi.



5.2.

5.3.

Odpowiefrzenie  kanalizacji bedzie sie odbywato w sposob
grawitacyjny. Kofce wszystkich pionow nalezy wyprowadzic ponad
dach i zakohczyC wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC @110/@160mm.

Na pionach, 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowat rewizje i
zapewnic¢ do nich dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpust podtogowy, zeliwny
@ 110, potaczony z projektowang studnia schtadzajacg rura
przystosowana do  prowadzenia Sciekow 0 podwyzszonej
temperaturze, w ktorej w przypadku braku mozliwoSci grawitacyjnego
odprowadzenia, do okresowego oprozniania Sciekow zainstalowana
bedzie pompa zatapiana wykonana ze stali nierdzewnej i posiadajaca
pionowy krociec ttoczny.

Studnie schtadzajacg nalezy wykonat z krega betonowego o Srednicy
@ 800mm i gtebokoSci okoto 1,0m.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty nalezy
prowadzic w rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od
biegngcego w nim przewodu.

Rury w tulejach prowadzic na ptozach dystansowych. Przewody
uktadat na podsypce z zageszczonego piasku o wysokosSci 10cm.

Proba szczelnosci

PodejScia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzic na szczelnost
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przybory sanitarne

- umywalki

- zlewozmywak

- miska ustepowa
- natrysk

- kratka Sciekowa



INSTALACJA KANALIZACII
TECHNOLOGICZNEJ

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany

- zlecenie Inwestora

- warunki fechniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
- obowiazujace normy

2. Przedmiot opracowania

- instalacja kanalizacji technologicznej

3. Miejsce odprowadzenia Sciekow

Odbiornikiem Sciekow technologicznych z catego projektowanego budynku, po ich
oczyszczeniu w projektfowanym separatorze ttuszczow z czeScig osadcza bedzie
istniejaca studzienka kanalizacji sanitarne;j.

L. Rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie Sciekdow technologicznych z rozpatrywanego budynku odbywat sie
bedzie poprzez jeden gtowny poziom kanalizacji technologicznej - przewodd 2160
PV(C, oraz poprzez projektowane studzienki kanalizacyjne, do istniejacej
kanalizacji sanitarnej.

Na wyjsciu kanalizacji technologicznej, na zewnatrz budynku, Scieki oczyszczane
beda w separatorze ttuszczu z czescig osadowa.

5. Opis instalacji

5.1 Przewody i armatura

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonat z rur i ksztattek PVC
HT, taczonych na uszczelki gumowe, przystosowanych do prowadzenia
Sciekow o podwyzszonej temperaturze. Gtowny poziom kanalizacji
technologicznej nalezy wykonac z rur PVC klasy SN8.



5.2.

5.3.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadaC pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadkow. PodejScia odptywowe
pod poszczegdlne urzadzenia prowadzic ze spadkiem 2 - 3% w
kierunku pionu.

Piony poprowadzi¢ przy S$cianach obudowujgc je ptytami gipsowo -
kartonowymi.

Odpowiefrzenie  kanalizacji bedzie sie odbywato w sposob
grawitacyjny. Kofce wszystkich pionow nalezy wyprowadzic ponad
dach i zakohczyC wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC @110/@160mm.

Na pionach, 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowat rewizje i
zapewnic¢ do nich dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty nalezy
prowadzic w rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od
biegnacego w nim przewodu.

Rury w tulejach prowadzic na ptozach dystansowych. Przewody
uktadat na podsypce z zageszczonego piasku o wysokosSci 10cm.

Proba szczelnosci

PodejScia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzic na szczelnost
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przybory technologiczne

umywalki

zlewozmywak

zmywarka

kratka Sciekowa

piec konwekcyjno - parowy



INSTALACJA GAZOWA

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej
- obowiazujace normy

- ustalenia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

- instalacja gazowa

3. Zrédto zaopatrzenia w gaz
Zrédtem zaopatrzenia projektowanego budynku w gaz bedzie istniejaca siet
gazowa.

Przytacze gazowe do projektowanego budynku ztobka zaprojektowane bedzie z
rur polietylenowych SDR 11 PE 100/stal. Przytacz zakonczony bedzie uktadem
redukcyjno - pomiarowym usytuowanym na Scianie zewnetrznej budynku -
odrebne opracowanie.

L. Rozwigzanie instalacji gazowej

Niniejszy projekt obejmuje jedynie instalacje gazowa wewnetrzng od skrzynki
gazowej do urzadzeh gazowych zamontowanych w projektowanym budynku.

Projektowany budynek ztobka wyposazony jest w nastepujace odbiorniki gazu:

- kociot gazowy C.0. i c.wu. - 45 [kW] - 2 szt.
- kuchenka gazowa czteropalnikowa KG4P - 1 szt
- taboret gazowy - 1 szt
- patelnia gazowa - 1 szt
- trzon kuchenny - 1 szt

5. Opis instalacji
5.1. Przewody i armafura

Projektowang instalacje gazowa nalezy wykonatc z rur stalowych bez
szwu, czarnych wg EN PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie i



5.2.

prowadzonych po wierzchu Scian zachowujac odlegto$¢ 2cm od tynku -
wewnatrz budynku, natomiast na zewnatrz budynku instalacje gazowa
prowadzic po wierzchu Sciany w projektowanym dociepleniu budynku, ze
spadkiem 0,49 w kierunku aparatow gazowych. Rury mocowac do Scian za
pomocg uchwytow.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane - Sciany, stropy nalezy
wykonat w rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym
(np. pianka poliuretanowa), wystajacych po 3cm z kazdej strony.

Przed przyborami, w tatwo dostepnym miejscu, zamontowal zawory
kulowe do gazu z taczeniami gwintowanymi. WysokoSc zainstalowania
zawordw nie nizej niz 70cm od posadzki.

Przewody gazowe nalezy prowadzit:

15cm od rur wod.-kan. poziomych (nad nimi),
15cm od rur cieplnych poziomych (nad nimi),
60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,
10cm od uszczelnionych puszek elekfrycznych,

Pomieszczenia, w ktorych przewidziano zamontowanie urzadzeh gazowych,
powinny spetniac wymagania Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.,
a w szczegdlnoSci posiadac sprawnie dziatajacg wentylacje grawitacyjna.

Instalacje gazowa nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.), oraz
.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -

Montazowych ftom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uzyte rury i ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng wydana
przez IGNiG potwierdzong deklaracja zgodnoSci z aprobaty techniczna
przez producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac komisyjnego odbioru robot z
udziatem przedstawiciela dostawcy gazu.

Proba szczelnosci

Komisyjng probe szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzic za pomoca
sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego o ciSnieniu 0,05 MPa.
Minimalny czas trwania proby - 30 minut. Jezeli ciSnienie gazu w tym
czasie utrzymuje sie na statym poziomie, instalacje mozna uznat za
szczelng. Probe szczelnoSci przyborow gazowych nalezy przeprowadzic



tez przy pomocy sprezonego powietrza, na ciSnienie zawarte w instrukgji
przyboru.

Badaniu nalezy tez poddac przewody kominowe. Stosowny protokot
powinien wydac uprawniony mistrz kominiarski.

5.3. lzolacja ochronna i antykorozyjna

Po wykonaniu prob szczelnoSci instalacje zabezpieczyt przed korozjg i
pomalowac farbami ochronnymi.

5.4. Uwaga

Wtasciciel budynku jest zobowigzany do catorocznej kontroli instalacji
gazowej i przewodow kominowych przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.

6. Zabezpieczenie kottowni gazowej

W kottowni o mocy powyzej 60kW, (zainstalowane kotty posiadajg wspdlnie moc
90kW), nalezy zainstalowat samoczynne urzadzenie wytaczajace doptyw gazu do
kottowni, sterowane czujnikiem wykrywajacym obecnoS¢ ulatniajacego sie gazu.
Czujnik powinien powodowac odciecie doptywu gazu oraz odciecie instalacji
elektrycznej do kottowni juz przy stezeniu gazu rownym 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci.

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa typu MAG-3. Zawor znajduje
sie w skrzynce gazowej zlokalizowanej na Scianie zewnetfrznej budynku, obok
skrzynki z gazomierzem.

Projekfuje sie:

e zawor odcinajacy typu MAG-3 Dn50,

* modut alarmowy MD-2.Z,

e detektor gazu DEX-12 - 1 szf,,

* sygnalizacja zewnetrzna SL-32 - 2 szt,,
Montaz w/w urzadzen powinna wykonac specjalistyczna firma.



INSTALACJA KLIMATYZACY JNA

1. Podstawa opracowania
* zlecenie Inwestora
* uzgodnienia z Inwestorem
* obowiazujace przepisy, normy i normatywy
* podktady architektoniczno-budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest doprowadzenie czynnika chtodniczego
do jednostki wewnetrznej klimatyzacyjnej mieszczacej sie w  kuchni,
projektowanego budynku ztobka w miejscowosci Ryglice.
Opracowanie obejmuje swym zakresem wstepny dobor urzadzen i ich lokalizacje
oraz dobor elementow instalacji wraz z okresleniem jej przebiegu.

3. Opis projektowanych rozwigzan
Na potrzeby chtodzenia rozpatrywanego pomieszczenia projektuje sie jeden
klimatyzator typu split.

Klimatyzator typu split posiada moc chtodniczg 4,2 kW. W sktad uktadu
splifowego wchodzi jedna jednostka zewnetrzna zlokalizowana na S$cianie
zewnetrznej budynku, oraz jedna jednostka wewnetrzna zlokalizowana na Scianie
w kuchni.

Instalacje chtodniczg - freonowa nalezy wykonac z rur miedzianych zaizolowanych
ofulinami. Na zewnatrz budynku po wuzgodnieniu z Inwestorem, przewody
prowadzone beda w projektowanym dociepleniu. Przy przejSciach przez Sciany
nalezy zastosowal tuleje ochronne. Przewody nalezy prowadzic jak najkrotsza
trasa.

Jednostke zewnetrznag nalezy zlokalizowac na Scianie zewnetrznej budynku na
systemowych wspornikach.

Odprowadzenie  skroplin z jednostki wewnetrznej klimatyzatora nalezy
odoprowadzi¢ do najblizszego odptywu kanalizacyjnego lub na zewnatrz budynku.
Odptyw do kanalizacji nalezy wykonaC poprzez zasyfonowanie.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonat z rur PE o potaczeniach
zgrzewanych ze spadkiem min. 1%.

Lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



L. Wytyczne branzowe

WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANE)

- wykonat przejScia dla elementow instalacji przez przegrody budowlane
- wykonac obrobke wykanczajacq wykonanych przejsc

WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzic do nastepujacych urzadzen:

- Klimatyzator - jednostka zewnetrzna,
Szczegotowe parametry zasilania nalezy uzgodnic z dostawcg i producentem
urzadzen.

WYTYCZNE BRANZY SANITARNEJ

Wykonat odprowadzenie skroplin od jednostki wewnetrznej klimatyzatora do
odptywu, pionu kanalizacji. Przed podtaczeniem skroplin do pionu nalezy wykonatc
syfon.



INSTALACJA WENTYLACYJNA

1. Podstawa opracowania
* zlecenie Inwestora
* uzgodnienia z Inwestorem.
* obowiazujace przepisy, normy i normatywy
* podktady architektoniczno-budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne wentylacji
mechanicznej kuchni, zmywalni, wentylacji sanitariatow w projekfowanym budynku
ztobka w Ryglicach.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wstepny dobor urzadzen i ich lokalizacje
oraz dobor elementow instalacji wraz z okreSleniem jej przebiegu dla pomieszczen
kuchni, zmywalni oraz pomieszczen sanitarnych.

3. Opis projektowanych rozwigzan

KUCHNIA

Wywiew znad urzadzeh kuchennych realizowany bedzie poprzez okap kuchenny
umieszczony nad urzadzeniami kuchennymi zlokalizowanymi w centralnej czesci
kuchni.

Dla potrzeb okapu projekfuje sie wentylator dachowy przeznaczony do tego typu
instalacji z wyrzutem pionowym o wydajnosci 2798m*/h. Dla redukcji hatasu
wentylator posadowiony bedzie na podstawie dachowej ftumiacej, np. 560. Przed
posadowieniem podstawy nalezy wykonat cokot betonowy dla wyrdwnania spadku
dachu.

Dla zrownowazenia powietrza wywiewanego przez okap z uwzglednieniem
zmniejszenia iloSci powietrza dla utrzymania podciSnienia w pomieszczeniu kuchni
przewiduje sie centrale wentylacyjng nawiewng o wydajnosci 2630 m/h z
nagrzewnicg wodng i filtrem powietrza DEUAL.

Dostarczenie Swiezego powietrza do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie
zlokalizowana na Scianie zewnetrznej budynku.

Dla umozliwienia requlacji wydajnosci powietrza centrali i wentylatora nalezy te
urzadzenia wyposazyt w falowniki lub regulatory.

Automatyka centrali powinna uwzgledniac mozliwoS¢ podtaczenia wentylatora
wywiewnego tak aby wszystkie te urzadzenia pracowaty tylko jednoczesnie.

Do dystrybucji powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kanaty wentylacyjne o
przekroju prosftokafnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z blachy



stalowej ocynkowanej DX51-Z275-M-A-C zgodnie z PN-EN 10346, w klasie
instalacji niskocisnieniowej N o grubosSci blachy 0,8 mm.

Ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym ftyp A/l zgodnie z PN-EN 1505,
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX51-Z275-M-A-C zgodnie z PN-EN
10346, w klasie instalacji niskociSnieniowej N o grubosci blachy 0,8 mm.

Przewody nalezy wykonat w klasie szczelnosci B.

Gtowne kanaty nawiewne projektuje sie jako izolowane wetng mineralng gr. min.
LOmm.

Nawiew realizowany bedzie poprzez kratki z przepustnicami, natomiast wywiew
poprzez okap umieszczony nad urzadzeniami kuchennymi.

Kanaty czerpne projektuje sie o przekroju prostokatnym typ A/l zgodnie z PN-
EN 1505, pion wyrzutowy projektuje sie o przekroju okragtym typ B/l zgodnie z
PN-EN 1507, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX51-Z275-M-A-C zgodnie
z PN-EN 10346, w klasie instalacji niskociSnieniowej N o grubosci blachy 0,8 mm.
Ksztattki wentylacyjne na kanale czerpnym i wyrzutnym o przekroju
prostokatnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505 i o przekroju okragtym fyp B/I
zgodnie z PN-EN 1507, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX51-Z275-M-A-
C zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacji niskociSnieniowej N o grubosci blachy
0,8 mm.

Przewody nalezy wykonat w klasie szczelnosci B.

Instalacje od czerpni powietrza do centrali oraz pion wywiewny nalezy zaizolowat
wetng mineralng w ptaszczu z folii o gr. 100mm.

Przewody wentfylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byC wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosSci ogniowej rownej klasie odpornoSci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnosc.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia i obstugi kanaty
nalezy wyposazyc w otwory rewizyjne. Otwory nalezy lokalizowat w okolicy
tukow i kolan oraz w odcinkach poziomych w odstepach od 3 do 5 m. Wielkosc
otworow rewizyjnych nalezy wykonac zgodnie z normg PE-EN 12097

Przewody nalezy montowac do Scian i sufitow w odlegtosci min. 5 cm od przegrod
budowlanych, mocowat za pomocg typowych podwieszen.

Sposob mocowania oraz uzyte materiaty musza gwarantowac uzyskanie wymagane;
odpornosci ogniowej El. Nalezy stosowac uchwyty lub podwieszenia o odpornosci
ogniowej EI60.

Szafke sterowniczg centrali wentylacyjnej nalezy umiescic w kuchni 22.

Centrale nalezy zamowic tacznie z wymagang automatyka, oraz sygnalizacjg pracy
wentylatorow i stopnia zanieczyszczenia filtrow.

Okap kuchenny nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, wyposazony w wbudowane
labiryntowe tapacze ttuszczu.



Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesSci rysunkowej
niniejszego opracowania.

POMIESZCZENIA SANITARNE

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjeto 50 m/h
na kazda miske ustepowa.

Pomieszczenia wentylowane bed3 grawitacyjnie, ze wspomaganiem mechanicznym
za pomocg wentylatorkow tazienkowych DN100 oraz DN120 z opozZnieniem
czasowym i podtaczonych do kanatow wentylacji grawitacyjnej.

Wentylatory uruchamiane bedq wraz z Swiattem.

Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czesci drzwi.

ZMYWALNIA

Dla obliczenia powietrza wenfylacyjnego pomieszczenia Nr 14 przyjefo 10-cio
krotna wymiane powietrza, tj. 365m°/h na nawiewie, oraz 365m*/h na wywiewie.

Dla wentylacji pomieszczenia projekfuje uktad nawiewno - wywiewny oparfty na
wentylatorach kanatowych DN160 firmy np. Venture Industries, typ TD-500/150-
160 Silent Ecowatt.

Podgrzanie powiefrza nawiewanego realizowane bedzie poprzez nagrzewnice
elekfryczng 2160 o mocy 3kW. Na nawiewie projektuje sie rowniez filtr powietrza
klasy 2160 EU3.

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie poprzez kratki
wentylacyjne z przepustnica.

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie poprzez przepustnice na kratkach oraz
regulatorem obrotow - wydajnosci firmy np. Venture Industries typ REB-1 (jeden
regulator dla dwoch wentylatorow).

Dostarczenie Swiezego powiefrza realizowane bedzie poprzez czerpnie 2200
zlokalizowang na S$cianie zewnetrznej budynku, natomiast wyrzut powietrza
realizowany bedzie do projektowanego kanatu wentylacji grawitacyjnej.

Gtowne kanaty nawiewne i wywiewne projektuje sig z okragtych rur stalowych
typu ,SPIRO".

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowal wetng mineralng gr. min. 40mm,
natomiast kanat od czerpni do nagrzewnicy nalezy zaizolowac wetna mineralng gr.
100mm. Kanaty prowadzone nie w suficie podwieszanym, nalezy obudowac ptytami
gipsowo - karfonowymi.

Dla wyttumienia hatasu od wentylatorow zastosowano ttumiki akustyczne na
kanatach od strony instalacji.



Zaktada sie ze dziatanie wentylacji bedzie okresowe, tzn. wenfylacja bedzie
uruchamiata sie godzine przed rozpoczeciem w pomieszczeniu pracy i kohczyta
prace godzine po jej zakonczeniu.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje poszczegolnych elementow i urzadzen
przedstawiono w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania.

POZOSTALE POMIESZCZENIA

W budynku pozostate pomieszczenia wentylowane bed3 grawitacyjnie za pomoca
projektowanych kanatow wentylacyjnych kominowych. Naptyw powietrza do
pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg nawiewnikow okiennych.

L. Zabezpieczenie p.poz.

Przy przejSciach instalacji wentylacyjnej przez rozne strefy pozarowe nalezy
zamontowac klapy p.poz.. Rozwigzanie systemu zadziatania i powrotu klap nalezy
uzgodnit z inwestorem w zaleznosSci od systemu p.poz. obiektu.

Wszystkie uzyte materiaty bedq spetniaty wymog nierozprzestrzeniania ognia.
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1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowiazujace normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- instalacje c.o,

- instalacje ciepta technologicznego (centrala wentylacyjna)

3. Opis instalacji C.0.

3.1. Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.0. wykonano na podstawie obowigzujacych przepisow i
norm.

3.2. Dane ogodlne

Budynek ztobka znajdujacy sie w Ryglicach bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem projekfowanym. W zakresie projektowanym, budynek
ztobka jest budynkiem jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym.

Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku obejmuje wszystkie
pomieszczenia biurowe, socjalne, dydaktyczne oraz gospodarcze.

Tematem tego opracowania jest instalacja cenfralnego ogrzewania, oraz ciepta
technologicznego zaprojektowane jako ciSnieniowe z obiegiem wymuszonym,
rozprowadzajace czynnik grzewczy w uktadzie poziomow dwururowych.
Parametry czynnika grzewczego 70/50°C. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy



odpowieftrznikow automatycznych znajdujacych sie w najwyzszych punktach
instalacji.

Pomieszczenie magazynowe oraz klatki schodowej projekfuje sie ogrzewane za
pomoca grzejnikow elektrycznych.

3.3. Zapotrzebowanie ciepta

Ze wzgledow eksploatacyjnych i obliczeniowej temperatury zewnetrznej -20°C
dobrano grzejniki o tacznej mocy 42,451 [kW].

Obliczeniowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 38,309 [kW].

Zapotrzebowanie na ciepto technologiczne (centrala wentylacyjna) wg
przeprowadzonych obliczed wynosi: Q = 35,3 [kW].

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program 0ZC firmy InstalSoft.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania #0/50°C.

3.4, Zrbdto ciepta

3.4.1 Instalacja technologiczna kottowni

a) Uktad kottowni
1. Kotly
Zaprojekfowano uktad grzewczy z kottami wodnymi kondensacyjnymi,
opalanymi gazem ziemnym GZ-50, podawanym z uktadu redukcyjno -
pomiarowego zlokalizowanego w skrzynce gazowej na Scianie zewnetrznej
budynku.
Do zabezpieczenia pofrzeb cieplnych obiektu przewidziano zastosowanie
dwoch kottow grzewczych gazowych, kondensacyjnych o mocy cieplnej
4L5kW kazdy, wyposazone w palniki modulowane.
* Dwa kotty kondensacyjne o mocy cieplnej 45kW kazdy
*  Wymiennik pojemnoSciowy c.w.u. o poj. 750 |,
* Kotty posiadajg wbudowane wentylatory ktore usuwaja spaliny i
pobieraja powietrze potrzebne do spalania, przewodem powiefrzno
- spalinowym 2100/ g150mm. Pobor powietrza do spalania z
kottowni.

2. Ciepta woda uzytkowa

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy podgrzewacz
pojemnosciowy 750 litrow z wbudowang wezownicg grzewcza o duzej
powierzchni wymiany.



b) Zabezpieczenie kotta i instalacji grzewczej wg PN - B-02414 [1999
r.] i przepisow UDT

Urzadzenia zabezpieczajace sktadajg sie z nastepujacych elementow:
1. Zawory bezpieczenstwa

e Zabezpieczenie kottdow - przyjeto dla kazdego kotta zawor
bezpieczehstwa membranowy, gwintowany, w wykonaniu
standardowym wielkoSci D= 3/4". Nastawa zadana 3 bary.
Zawory umieszczone bedq na kroccu zabezpieczajacym
wychodzacym z kottow.

e Zabezpieczenie podgrzewacza - przyjeto zawor
bezpieczehstwa membranowy, gwintowany do cw.u. w
wykonaniu standardowym wielkosci D= 3/4". Nastawa
zadana 0,6MPa. Zawor umieszczony bedzie na przewodzie
doprowadzajacym zimng wode do podgrzewacza.

2. Naczynia wzbiorcze przeponowe
e Zabezpieczenie kotta - przewidziano zastosowanie naczynia
wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 50 |, na ciSnienie
0,6MPa z szybkoztaczem SUR 3/4 " do podtaczenia.
e Zabezpieczenie podgrzewacza - przewidziano zasfosowanie
naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. 0 pojemnosci
33 |, na ciSnienie 0,6MPa.

c) Pompy
Obiegi wody grzewczej w instalacjach wymuszone zostang przez pompy:
e obiegowa C.0. (grzejniki), wydajnosci 1,921 m/h, wysokosci
podnoszenia 4,80m,
e obiegowa C.T. (centrala), wydajnosci 1,553 m’/h, wysokosci
podnoszenia 3,80m,
e tadujacg zasobnik CW.U, wydajnosci 2,20 m*/h, wysokosci
podnoszenia 3,20m,
* cyrkulacyjng, wydajnosci 1,0 m*/h, wysokosci podnoszenia 4,0m,
* kottowa, wydajnosci 3,5 m*/h, wysokoSci podnoszenia 1,0m - 2
szt.,

d) Napetnianie i uzupetnianie ztadu woda
Napetnianie i uzupetnianie ztadu bedzie odbywato sie przy uzyciu wody
wodociggowej, o ciSnieniu wody wodociggowej. Potaczenie do napetniania i
uzupetniania ztadu z instalacja wodociggowa projektuje sie roztaczne w postaci
weza elastycznego. Dodatkowo w sktad przytacza wody zimnej wchodza:

e zawor antyskazeniowy (typ EA),

e Zawor zwrotny, PN - 10, t = 100°C,



e Zmiekczacz wody,

e) Rurociagi
1. Woda grzewcza
W pomieszczeniu technicznym projekfuje sie rurociggi z rur stalowych,
taczonych przez spawanie oraz zapras.
2. Woda wodociggowa
W pomieszczeniu technicznym projekfuje sie wode wodociggowg z rur PP
PN20.

f) Armatura
1. Instalacja wody grzewczej
e Odcinajagca - zawory kulowe na ciSnienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,
e Zwrotna - zawory zwrotne na ciSnienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,
2. Instalacja wody zimnej
e Odcinajgca - zawory kulowe na ciSnienie do 1,6MPa i temp. do
100°C,
e Zwrotna - zawory zwrotne na ciSnienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,

g) Izolacje termiczne i antykorozyjne
1. lzolacje termiczne
Projektuje sie izolacje rurociggow otfulinami termoizolacyjnymi, wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.,
2. lzolacje antykorozyjne
Przed zatozeniem izolacji termicznych rurociagi wody grzewczej
zabezpieczyt antykorozyjnie.

h) Ptukanie instalacji

Przed oddaniem instalacji technologicznej w kottowni do eksploatacji nalezy
przeptukat j3 co najmniej dwukrotnie przez 10 - 15 min. za kazdym razem.
PredkoSt wody ptuczacej minimum 1,0 m/s. Instalacje uwaza sie za wyptukang
gdy w wyptywajacej wodzie ptuczacej zawartoSc zawiesiny wynosi mniej niz 5,0
mg/l. Ptukaniu nalezy poddac rurociagi wody zimnej, cieptej i grzewczej.

i) Proby
1. Instalacja grzewcza o parametrach 70/50°C
Probe ciSnieniowg nalezy prowadzic zgodnie z PN-64/B-10400. CiSnienie
probne 5.0 bar.
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowej, instalacje
grzewczg poddac badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy



temperaturze i ciSnieniu roboczym. Proby nalezy prowadzi¢ przy odcigtym
kotle i naczyniu przeponowym.

2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje te nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10700.
CiSnienie probne 9.0 bar.

3.4.2 Instalacja odprowadzania spalin

a) Prowadzenie przewodow spalinowych

Odprowadzenie spalin z kottow odbywac sie bedzie do projektowanego komina.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie system kominowy ze stali szlachefnej
DN180mm dla dwoch kottow wiszacych pracujacych w uktadzie kaskadowym,
usytuowane szeregowo. Pobieranie powietrza do spalania z kottowni. W sklad
systemu wchodza: odskraplacz spalinowy kaskadowy z wyczystka i zatyczka,
trojnik spalinowy redukcyjny - 2 szt., kolano spalinowe 50° - 2 szt., redukcja
przytaczeniowa spalinowa - 2 szt., rura spalinowa, rura spalinowa z kroccem,
czujnik pomiaru przekroczenia ciSnienia, spalinowy zawor klapowy szczelny,
sterownik zbiorczego systemu spalin.

b) usuwanie zanieczyszczen z przewodow spalinowych
Uzytkownik kottowni zobowigzany jest do wusuwania zanieczyszczen w
przewodach spalinowych, co najmniej raz w ciggu roku.

3...3 Zabezpieczenie kottowni gazowej

W koftowni o mocy powyzej 60kW, (zainstalowane kotty 90kW), nalezy
zainstalowat samoczynne urzadzenie wytaczajace doptyw gazu do kottowni,
sterowane czujnikiem wykrywajacym obecnosSt ulatniajagcego sie gazu. Czujnik
powinien powodowat odciecie doptywu gazu oraz odciecie instalacji elektrycznej
do kottowni juz przy stezeniu gazu rownym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.
Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa typu MAG-3. Zawor znajduje
sie w skrzynce gazowej zlokalizowanej na Scianie zewnetfrznej budynku, obok
skrzynki z gazomierzem.

Projektuje sie:
e zawor odcinajacy typu MAG-3 Dn50,
* modut alarmowy MD-2.Z,
e detekfor gazu DEX-12,
* sygnalizacja zewnetrzna SL-32 - 2 szt,,

Montaz w/w urzadzen powinna wykonac specjalistyczna firma.



3...L Wytyczne dla instalacji elektrycznych

1. Zasilanie urzadzeh w kottowni przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i
charakteru zasilania (prad jednofazowy lub frojfazowy) oraz zgodnie z
DTR tych urzadzen.

2. Nie sytuowat oSwietlenia nad maszynami i urzadzeniami.

3. Srednie stezenie oéwietlenia dobraé wg PN-84/E-00203.

L. Ochrona przeciwpozarowa zgodnie z D.P. nr 4/69 wraz z pozniejszymi
zmianami i uzupetnieniami.

5. Do urzadzen zasilanych bezposrednio z instalacji pradem jednofazowym
220V, 50Hz przewidziet montaz w kottowni gniazd wtykowych.

6. Wykonac gtowny wytacznik pradu przy drzwiach.

7. WykonaC uziemienie komina spalinowego.

3.4.5 Wytyczne branzy budowlanej
1. Wykonanie kanatu nawiewnego o wymiarach 250 x 200mm.
2. Montaz drzwi ognioodpornych - min. 30min. odpornoSci ogniowej,
ofwieranych na zewnatrz.

3.4.6 Wytyczne dla instalacji wod. - kan. i C.0.

1. Kratke Sciekowa zlokalizowat w poblizu spustow wody z instalacji
technologicznej kottowni i odprowadzeh wody wyrzutowej z zaworow
bezpieczenstwa.

2. W najwyzszych punktach instalacji C.0. zamontowac automatyczne
zawory odpowietrzajace.

3. Wykonat studnie schtadzajaca o Srednicy 2800mm i gtebokosci 1m.

3.4.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni

1. Instalacje i urzadzenia fechnologiczne zamontowane w kottowni pod
wzgledem zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiadac warunkom
technicznym okreSlonym w polskich normach oraz przepisach
szczegotowych.

2. Kottownie wyposazyt w podreczny sprzet gasniczy.

3. Sprzet gasniczy powinien by dobierany w zaleznoSci od zagrozenia
pozarowego obiektu, kategorii zagrozenia ludzi, wielkoSci obcigzenia
ogniowego oraz powierzchni.

L. Jedna jednostka sprzetu o masie 2.0 kg powinna przypadac na kazde
pomieszczenie koftowni lub na kazde 100 m? powierzchni.

5. Dobor rodzaju sprzetu gasniczego

- do gaszenia pozardow grupy B stosuje sie zamienne gasnice
ptynowe, pianowe, Sniegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia pozaru grupy C stosuje sie zamienne gasnice
proszkowe, Sniegowe lub halonowe,

6. Zasady rozmieszczania sprzefu gasniczego:



sprzet  powinien byC umieszczony w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, przy wejSciach, przy przejsciach i
korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz,

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci co
najmniej 1.0 m,

sprzet nalezy umieszczat w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta,
odlegtost dojScia do sprzetu nie powinna byt wieksza niz 30.0
m,

w poblizu kottowni powinien byt zlokalizowany hydrant o
wydajnosci ustalonej zgodnie z rozp. MSWiIA z dnia 16.06.2003r
(DzU. Nr 121, poz. 1139),

1. Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

w pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowat zgodnie z

Polskimi Normami:

e drogi, wejscia i kierunki ewakuacji,

* miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

* miejsca usytuowania elementow sterujacych zagadnieniami
p.poz.,

* miejsca  usyfuowania  przeciwpozarowego  wytgcznika
gtownego  pradu, oraz materiatow niebezpiecznych
pozarowo,

* pomieszczenia, w  ktorych  znajduj sie materiaty
niebezpieczne pozarowo,

3...8 Wytyczne dla instrukcji obstugi
Przed oddaniem kottowni do eksploatacji, Inwestor powinien opracowat
instrukcje obstugi.
Instrukcja powinna okreslic miedzy innymi:

dane dotyczace obstugi (stata, okresowa, kwalifikacje obstugi),
sposob postepowania i czynnoSci wykonywane podczas obstugi,
sposob postepowania i czynnoSci wykonywane w czasie
awaryjnej syfuacji w kottowni,

zasady BHP przy obstudze urzadzen kottowni,

sposoby ostrzegania i alarmowania w syfuacjach zagrozenia,
dane dotyczace serwisu urzadzen zainstalowanych w kottowni.

3.4.9 Uwagi koncowe
CatoSt robdt wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” cz. I, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.



3.4.10 CzeSc obliczeniowa
a) Wentylacja kottowni

1. Nawiew powietrza do kottowni

Strumien powietrza nawiewanego do kottowni

na 1 kW mocy zainstalowanej w pomieszczeniu min. 2,1 m’/h
Moc catkowita koftowni 90,0 kW

lloSC powietrza nawiewanego
V. =Q =210 [m/h]

V. =189,0 [m/h]

Na

Powierzchnia czynna kanatu nawiewanego
Vv

Naw [ 2]

Fraw = Sanmes
3600* W

W - predkoSc przeptywu powietrza wentylacyjnego od 1 do 1.8 m/s
W =10 m/s

F, = 00525 [m

Na

Wymiar kanatu
a= I:Naw [I'ﬂ]

a=2023 [m]
Przyjeto kanat o wymiarach 250 x 200 [mm]
2. Wywiew powiefrza z koftowni
Strumien powietrza wywiewanego z kottowni
na 1 kW mocy zainstalowanej w pomieszczeniu min. 0,50 m3/h
Moc kottowni 90,0 kW
lloSC powietrza wywiewanego

=Q * 0,50 [m*/h]
45,0 [m’/h]

Wyw

Wyw

Powierzchnia czynna kanatu wywiewanego
V,
Fo. =—— _ [p]
e 3600* W

W - predkoSc przeptywu powietrza wentylacyjnego od 1 do 1.8 m/s
W =10 m/s



F,, = 00125 [m]

Wywiew powiefrza z kottowni odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez
projektowane dwa kanaty wenftylacji grawitacyjnej o wymiarze 120x170mm kazdy.

b) Dobor urzadzeh zabezpieczajacych

1. Zawor bezpieczenstwa na kotle
- kociot wodny o wydajnosci 45,0 kW,
- paramefry wody 70/50

CiSnienie zrzutowe zaworu
p=11%*p [MPa]
gdzie:
p, — dopuszczalne nadciSnienie poszczegolnych elementow instalacji,
p. = 0,3 [MPa],
p, =11+ 0,3 =033 [MPa]

Dane zaworu bezpieczenstwa:

Membranowy zawor bezpieczenstwa 3/4", p = 3 bar,
- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla pary o = 0,57
- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla cieczy a_ = 0,36

PrzepustowoSt zaworu bezpieczenstwa winna spetniac wymog:
3600* M
m="———
r
gdzie:

M - maksymalna moc trwata w kW
r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem 2164 kJ/kg

m = (3600%45)/2164 = #4,9 [kg/h]

Obliczanie wymaganej powierzchni przekroju kanatow doptywowych zaworu
bezpieczenstwa:

A = m/[10%K * *(p +0,1)] mm:

A = 74,9/[10%0,57%(0,33+0,1)] = 30,6 mm?

Najmniejsza Srednica krocca doptywowego zaworu bezpieczefnstwa:



d = [(bxA)/m]?
d = [(4%30,6)/3,14]"2 = 6,24 mm

Do zabezpieczenia kazdego kotta dobrano zawor bezpieczenstwa 3/4", nastawa
zaworu na ciSnienie ofwarcia p,=3,0 bar, Srednica d = 14mm.

2. Zawor bezpieczenstwa C.W.U.

Do zabezpieczenia podgrzewacza cieptej wody uzytkowej dobrano membranowy
zawor bezpieczenstwa, wielkoSc 3/4" ciSnienie otwarcia 6 bar.

Zawor dobrano w zaleznoSci od objetosSci zbiornika podgrzewacza wedtug tabeli
2.

3. Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
- kotty wodne o tacznej mocy 90 [kW],
- temperatura czynnika instalacji 70/50 [°C],

Minimalna pojemnoSc uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego - dla
zabezpieczenia instalacji C.0.

Vu = V*pxAv [dm’],

gdzie:

V - pojemnoSc catej instalacji ogrzewania wodnego w [dm?],

P, - gestoSt wody instalacyjnej, [kg/dm’] przy temperaturze t =10 C ; p, =

0,9997 [kg/dm?],
Av - przyrost objetosci wtasciwej [dm*/kg] wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu
od temperatury poczatkowej f, do obliczeniowej femperatury wody instalacyjnej
na zasilaniu t_,
odczytana z tabeli wg normy A4v = 0,0224 [dm*/kg]

Pojemnost ztadu instalacji wewnetrznej C.0.
pojemno$¢ wodna dwoch kottow o mocy kazdy 45 [kW] 26,0 L.
pojemnosc instalacji 565 L.
Razem 591,0 L.
Minimalna pojemnoSt uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:

V =591%0,9997%0,0224 = 13,3 [l]

Minimalna pojemnosSc catkowita naczynia wzbiorczego:



V, =V, * pmax—ﬂ[dm3]

gdzie:
V, - minimalna pojemnoS¢ uzytkowa [dm’],
p.. - maksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu [bar],
p - ciSnienie wstepne w naczyniu [bar],

p =p, + 02 [bar]
gdzie:
p, - ciSnienie hydrostatyczne, [bar], w instalacji ogrzewania wodnego na
poziomie krdtca przytaczonego do rury wzbiorczej do naczynia;
temperatura wody instalacyjnej wynosi t= 10 °C.

p= 10+02 =12 [bar]
Minimalna pojemnosSc catkowita naczynia wzbiorczego:
V = 133#[(3,0+1)/(3,0-12)] = 29,6 [l]

Na podstawie obliczen przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 50
L.

Rura wzbiorcza
Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosic co najmniej:

d =O,7\/\/_u [mm],
gdzie:
V- minimalna pojemnoSt uzytkowa naczynia wzbiorczego,
d =255 [mm],

Ze wzgledu ze wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz

20 mm, dobrano wiec rure o Srednicy DN25mm.

L. Naczynie wzbiorcze instalacji C.W.U.
- zasobnikowy podgrzewacz wody o poj. 750 [l],
- temperatura czynnika instalacji 55/50 [°C],

Minimalna pojemnosSc uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego - dla
zabezpieczenia instalacji C.W.U.

Vu = V*pxAv [dm’],



gdzie:
V - pojemnos¢ catej instalacji w [dm?],
P, - gestost wody instalacyjnej, [kg/dm’] przy temperaturze t =10 C ;
P, = 0,9997 [kg/dm’],
Av - przyrost objefoSci wtasciwej [dm®/kg] wody instalacyjnej przy jej
ogrzaniu od temperatury poczatkowej t do obliczeniowej temperatury
wody instalacyjnej na zasilaniu t_,
odczytana z tabeli wg normy Av = 0,0118 [dm*/kg]

Pojemnost ztadu instalacji wewnetrznej C.W.U.

pojemno$c wodna podgrzewacza o poj. 750 [l] 750,0 L.
pojemnosc instalacji 315,0 L.
Razem 1065,0 L.

Minimalna pojemnoSc uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
V =1065,0%0,9997%0,0118 = 12,6 [dm’]

Minimalna pojemnosSc catkowita naczynia wzbiorczego

V, =V, * pmax—ﬂ[dm3]

max

gdzie:
V, - minimalna pojemnoS¢ uzytkowa [dm],
p,, — Mmaksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu [bar],
p - ciSnienie wstepne w naczyniu [bar],

p=p,+ 02 l[bar],
gdzie:
p, - ciSnienie hydrostatyczne, [bar], w instalacji, na poziomie krocca
przytaczonego do rury wzbiorczej do naczynia; femperaftura wody
instalacyjnej wynosi t= 10 °C.

p=10+02 =12 [bar]
Minimalna pojemnosSc catkowita naczynia wzbiorczego:
V = 12,6*[(6,0+1)/(6,0-12)]=18,4 [dm’]

Na podstawie obliczen przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci 33 L.



Rura wzbiorcza
Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosic co najmniej:

d=07V, [mm]
gdzie:
V, - minimalna pojemnoS¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego,

d =248 [mm],

Ze wzgledu ze wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz
20 mm, dobrano wiec rure o takiej Srednicy.

3.5. Instalacja wodna
Instalacje c.o. doprowadzajacy ciepto do poszczegolnych grzejnikow stanowi
jeden obieg grzewczy, drugi obieg stanowi dosfarczenie ciepta do nagrzewnicy
wodnej w cenfrali wentylacyjnej, trzeci obieg grzewczy stanowi dostarczenie
ciepta do tadowania podgrzewacza cw.u. W budynku poziomy gtowne
prowadzone s3 po Scianach, w przestrzeni sufitu podwieszanego, z wykonana na
przewodach izolacjg cieplna.

3.6. Przewody

Catosc instalacji projektuje sig z rur:

- stalowych, taczonych za pomocg potaczen zaprasowanych ,Press”,
oznaczonych na rysunku literkg ,S” (instalacja prowadzona od
rozdzielacza do szafek rozdzielaczowych umieszczonych W
poszczegolnych czesciach budynku oraz instalacja ciepta
technologicznego - centfrala wentylacyjna),

-z tworzywa sztucznego eval PEX z ostong antydyfuzyjng 6 bar, 95 °C
(podejScia do grzejnikow od szafek rozdzielaczowych),

Instalacje  projektuje sie w systemie rozdzielaczowym. W systemie
rozdzielaczowym czynnik grzewczy doprowadzony bedzie do czterech kompletow
rozdzielaczy mieszkaniowych zlokalizowanych na parterze budynku, zas z nich
doprowadzany bedzie do poszczegolnych grzejnikow oddzielng dla kazdego
grzejnika parg rurociggdw. Poziomy prowadzone pod posadzkg uktadat w
warstwach posadzkowych i zaizolowat termicznie. Przykrycie rur nalezy
wykonaC minimum 4cm warstwa wylewki.

Instalacje do szafek rozdzielaczowych nalezy prowadzic po wierzchu Scian, w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach Sciennych.



W budynku do prowadzenia gtownych ciggow instalacji nalezy zastosowat
system rur jednego producenfta, jako kompletny system sktadajacy sie z
precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej.
Montaz instalacji przedstawionej w projekcie oparty jest na szybkiej i prostej
technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. SzczelnoSt potaczen
zapewniajg specjalne piersScieniowe uszczelnienia (0-Ring) z odpornego na
wysokie temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku typu ,M", co
gwarantuje dtugoleftnig, bezawaryjng eksploatacje.

Wszystkie przejscia rurociggow przez Sciany budynku nalezy wykonat w tulejach
ochronnych o takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po

wykonczeniu powierzchni Scian.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornoSci ogniowej
rownej odpornosSci ogniowej Sciany.

Catost instalacji wykonat wedtug wytycznych producenta system.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukat, wyregulowat
hydraulicznie i przed wykonaniem wylewek wykonat probe szczelnosci na
ciSnienie 0,6 MPa. Odwodnienie przewodow instalacji C.0. odbywat sie bedzie
przez rozdzielacze oraz poprzez Srubunki przytaczeniowe grzejnikow. Wode w
razie koniecznoSci nalezy wydmuchac przy pomocy sprezarki. Wszystkie
przejScia rurociggdbw przez $ciany budynku nalezy wykonat w tulejach
ochronnych o fakich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni Scian. PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic
mas3 o odpornosci ogniowej rownej odpornoSci ogniowej Sciany. Rozprowadzenie
rur nalezy wykonat wedtug czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.7. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne w rozpatrywanym budynku przewidziano grzejniki stalowe
ptytowe z ostonami z podtaczeniem dolnym, typ 22 oraz 33, o wysokosci 50
oraz 60cm, dtugoSciach jak na rzucie projektu. Grzejniki wyposazone sg wktadke
zaworowg, oraz gtowice fermostatyczne.
Grzejniki nalezy montowac przy Scianach wg PN - 64/8864-13 na wieszakach
nasciennych bedacych na wyposazeniu grzejnikow.
Grzejniki montowac na Scianach min 10cm nad podtoga.
Potaczenia rurociaggow zasilajagcych z kroccami grzejnika dolno  zasilanego
dokonat przy pomocy zestawu potaczeniowego w wersji katowej.
Czujniki gtowic zawordow termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane
powietrzem o temperaturze zblizonym do mikroklimatu ogrzewanego
pomieszczenia tak wiec:

- powinny byt zamontowane poziomo,
- nie mogg byC narazone na bezposSrednie dziatanie promieni stonecznych
czy urzadzen domowych emitujgcych ciepto,



- nie moga byt ostoniete np. gesta firanka, zastong itp,,
- nie mozna umieszczat gtowic zaworow we wnekach lub pod szerokim
parapefem,
Do czasu zakohczenia prac budowlanych i montazowych gtowice zawordow
powinny byt zastapione kapturkami ochronnymi.
Ze wzgledu na charakter budynku (budynek Zztobka) nalezy projektowane
grzejniki i gatazki obudowac, tak aby przebywajace w pomieszczeniach dzieci nie
byty narazone na bezposSredni kontakt (dotyk) z projektowanymi grzejnikami.
Pomieszczenie magazynowe oraz klatki schodowej ogrzewane bedzie za
pomocg grzejnikow elektrycznych. Zaprojektowano grzejniki konwektorowe o
mocy odpowiedniej dla pomieszczenia. Grzejniki powinny posiadat wysokoczuty
elekfroniczny termostat, zapewniajacy statg i rownomierng temperature,
poprzez ufrzymanie ciagtego obiegu powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.
Grzejniki powinny rowniez posiadac bryzgoszczelng konstrukcje IP24. Grzejniki
nalezy instalowal przynajmniej 12cm od podtogi i nie ustawiaC zadnych
przeszkod w odlegtoSci mniejszej niz 50cm przed nim. Nalezy pozostawic wolng
przestrzen 6mm pomiedzy obudowg urzadzenia a $ciana.

Zasilanie grzejnika 230V/50Hz.

Na pomieszczenie kuchni i pomieszczenie zmywalni ogrzewane bed3 za
pomoc3 ogrzewania podtogowego.
Do regqulacji temperatury w pomieszczeniu kuchni i zmywalni zaprojektowano
ograniczniki temperatury powrotu.

Dtugosc pefli, rozstaw rur, Srednice rur w petli dla kazdego pomieszczenia
przedstawiono w czesSci rysunkowej niniejszego opracowania.

3.8. Rozdzielacze
Rozdzielacze mieszkaniowe nalezy wumieScic w szafkach rozdzielaczowych
blaszanych, emaliowanych o wymiarach dostosowanych do wielkoSci rozdzielacza
w miejscach jak na rysunkach projektu. Przy rozdzielaczach mieszkaniowych na
wszystkich odejSciach do grzejnikow zastosowano zawory kulowe mosigzne
gwintowane, oraz zawory rownowazace.

3.9. Requlacja hydrauliczna instalacji

Do requlacji iloSci strumienia czynnika grzewczego przeptywajacego przez
grzejniki stuzg zawory fermostatyczne z regulacja wstepna.

Srednice oraz nastawy zawordw podane sg na rysunkach projektu.

3.10. Ciepto technologiczne

Jako instalacje ciepta fechnologicznego nazwano instalacje doprowadzajaca
czynnik grzewczy do jednej nagrzewnicy wodnej znajduj3cej sie w centrali



wentylacyjnej. Nagrzewnica monfowana jest w projektowanej centrali
wentylacyjnej i stuzy w niej do ogrzewania nawiewanego przez nig powietrza.

Podczas gdy cenfrala wentylacyjna nie pracuje jej automatyka powinna ofworzyc
zawor trojdrogowy z sitownikiem dla przeptywu przez nagrzewnice oraz
zataczyc pompe w celu unikniecia zamarzniecia wymiennika. Caty osprzet tj.
zawor frojdrogowy, pompa nalezy zlokalizowat wewnatrz budynku, w poblizu
cenfrali. Schemat montazowy regulacji nagrzewnicy wentylacyjnej przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania.

3.11. Izolacja cieplna

Po zmontowaniu rurociagi instalacji zaizolowat cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polietylenowych z dopuszczeniem do pracy przy temperaturze
czynnika 90°C. Izolacje wykonat zgodnie z DTR-ka producenta izolagji.

Minimalne grubosci warstwy izolacji na instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego powinna wynosic:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubost
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -

K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnefrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnefrznej rury
A Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 /2 wymagah z poz. 1-L4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 - |'/2 wymagan z poz. 1-4
L, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

L Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3.12. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.0. i C.T. bedzie sie odbywal poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji.

Odpowietrzenie grzejnikow bedzie sie odbywato za pomoca odpowieftrznikow
montowanych w grzejnikach.



L. Zestawienie urzadzen i armatury dla kottowni

KOTLOWNIA — WYKAZ MATERIALOW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI
1 Kociot kondensacyjny o mocy cieplnej 45 kW, Kpl )
sprawnosc 96,3 - 104,9% '
) Pompa obiegu kotta o wysokoSci podnoszenia Szt )
1,0m i wydajnosci 3,5 m*/h '
3 Pompa obiegowa (nagrzewnica) o wysokosci St 1
podnoszenia 3,8 m i wydajnosci 1,553 m*/h '
N Pompa obiegowa (grzejniki) o wysokosSci St 1
podnoszenia 4,8 m i wydajnosci 1,921 m*/h '
. Pompa tadujaca zasobnik C.W.U. o wysokosci S4t 1
podnoszenia 3,2 m i wydajnosci 2,2 m*/h '
6 Sprzegto hydrauliczne DN65 Szt. 1
L Naczynie wzbiorcze o poj. 50 | Szt. 1
Szybkoztacze 3/4" Szt. 1
Zmiekczacz wody o Srednicy przytacza DN25,
9 przeptyw nominalny 1440 /h, minimalny 600 L/h, Kpl. 1
max ciggty 1500 L/h
10 | Zawor odcinajacy gwintowany DN32 Szt. 16
11 Zawor zwrotny gwintowany DN32 Szt. 5
12 | Filtr siatkowy DN32 Szt. 5
13 | Zawor bezpieczenstwa 3/4" Szt. 2
14 | Zawor odcinajacy gwintowany DN65 Szt. 2
15 | Manomefr 0 - 1 MPa + kurek manomefryczny Szt 7
16 |Manomefr 0 - 0,4 MPa + kurek manometryczny Szt. 1
17 Termometr 0 - 100 °C Szt. 5
18 Zawor ze ztaczka do weza DN25 Szt. L
19 | Odpowietrznik automatyczny Szt. b
20 | Zawor odcinajacy gwintowany DN25 Szt. 3
Zawor redukcyjny do ciSnienia max. 1,5 bary
21 ON25 Szt 1
22 | Zawor zwrotny gwintowany DN25 Szt. 1
23 | Zawor mieszajacy DN25 z sitownikiem Szt. 1
24 Zawor ze ztaczka do weza DN20 Szt. 1
25 | Requlator Kpl. 1
CW1 |Podgrzewacz c.w.u. o poj. #50 | Kpl. 1
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.; o wysokoSci
tW2 podnoszenia 4,0 m i wydajnosci 1 m*/h Szf. 1
CW3 | Naczynie wzbiorcze o poj. 33 | Szt. 1
CW&4 | Zawor bezpieczenstwa 3/4" Szt. 1
CW5 | Zawor odcinajacy gwintowany DN65 Szt. 1
CW6 |Zawor odcinajacy gwintfowany DN50 Szt. 2




CW? |Zawoér odcinajacy gwintowany DN32 Szt. 2
CW8 | Zawor zwrotny gwintowany DN50 Szt. 1
CW9 | Zawor zwrotny gwintowany DN32 Szt. 1
CW1O Zawor redukcyjny do ciSnienia max. 4,0 bary <ot 1
DN50

CW11 | Szybkoztacze 3/4" Szt. 1
CW12 | Zawor ze ztaczka do weza DN20 Szt. 1
CW13 |Manomefr 0 - 0,4 MPa + kurek manometryczny Szt. 1
CW14 | Termometr 0 - 100 °C Szt. 1
UWAGA:

1. Powyzsza tabela nie jest specyfikacja wszystkich elementow niezbednych do montazu
projektowanej kottowni, lecz zestawieniem podstawowych urzadzen i armatury
pokazanych na schemacie montazowym kottowni.

2. Podtaczenie kotta, podgrzewacza c.w.u, automatyki, wykonat zgodnie z wytycznymi

producenta urzadzen.

5. Obliczenia




UWAGI KONCOWE

Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykonat zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Nalezy stosowal ogolne warunki techniczne wykonania i
odbioru robét instalacyjnych.

Catost prac wykonac zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych czeSt Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi producentdéw i dostawcow urzadzen

Zgodnie z ,Ustawa o zamowieniach publicznych” wystepujace w projekcie
nazwy producentow i nazwy wtasne produktow stuza jedynie identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow i
urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow oraz urzadzeh o
odpowiadajacych podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic mas3 o odpornosci ogniowe;
rownej odpornosci ogniowej Sciany.

Przy przejSciach instalacji wentylacyjnej przez rozne strefy pozarowe oraz
przegrody, dla ktorych wymagana jest odporno$¢ ogniowa nalezy
zamontowac klapy p.poz. Rozwigzanie systemu zadziatania i powrotu klap
nalezy uzgodnit z inwestorem w zaleznoSci od systemu p.poz. obiektu.

Prace montazowe i wytyczne automatyki, uktadow wentylacji nalezy przed
wykonaniem uzgodnic z Inwestorem.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonat oftwory rewizyjne pozwalajace
na czyszczenie przewodow. Przewody o mniejszych S$rednicach, lub w
miejscach frudno dostepnych, w celu oczyszczenia musza mieC dostep w celu
zdemontowania.

Opracowat:
mgr inz. Ludwik Rogala
PDK/0066/P00S/06

Sprawadzit:
mgr inz. Wojciech Kwasnik
PDK/0007/P00S/07
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Jednostka budynku: PARTER

PRZEDSIONEK 1/Hol wejciowy 33 3 61 327 542 130 870 870
200 °C 19 m? 399 m’

PRZEDSIONEK 2/Przedpokéj 2 % 118 610 0 28 728
200 °C 1.7 m? 448 m

POK. DYR. 3/Biuro 163 34 63 261 551 132 812 812
20.0 °C 124 n? 405 m?

POM. ADM. 4/Biuro 5 37 61 258 588 101 846 846
20,0 °C 129 m 432 m’

POK. SOCJ. 5/Kuchnia 361 45 125 531 738 177 1269 1269
20,0 °C 16.2 m 543 m’

LAZIENKA 6/WC 6 10 16 92 0 108 108
20.0 °C 20 m 68 m’

WC #/WC 5 49 54 80 0 133 133
20.0 °C 18 m* 59 m°

MAG. 8/Magazyn/sktad 2 8 20 48 15 0 223 223
16.0 °C 43t %3 m?

KORYTARZ 9/Przedpokéj 169 63 315 546 933 224 1480 1480
20.0 °C 225 o 686 m’

KOTLOWNIA 10/Magazyn/sktad 390 36 88 515 m 308 1286 1286
16.0 °C 188 m’ 630 m’

POM. 11/Kuchnia 25 172 197 406 0 603 603
20,0 °C 8.9 m 299 m’

MAGAZ. 12/Magazyn/sktad 5 2 16 103 0 120 120
16.0 °C 25 m? 8.4 m’

MYINIA 13/Magazyn/sktad 6 " 2 30 0 151 151
16.0 °C 32 m 0.7 n’

ZMYWALNIA 14/Kuchnia 30 139 170 492 0 662 662
20,0 °C 108 m 362 m®

POM. PORZ. 15/Magazyn/sktad 9 " 126 138 0 264 2614
200 °C 30 m 104 m’

POM. OBROBKI 17/Kuchnia 1w 2 83 246 321 8 572 572
20.0 °C 72 m 240 m’

POM. SOCJ. 18/Biuro 209 B 3 259 2% 67 536 536
20.0 °C 6.1 m 204 m°

WC 19/WC 3 4 7 W 59 0 100 100
200 °C 13 m? Lh m’

LAZIENKA 20/WC 136 5 10 151 87 2 238 238
200 °C 19 m? 64 m

KUCHNIA 21/Kuchnia 1 . 31 208 238 57 446 446
20.0 °C 52 m 115 m’

KUCHNIA 22/Kuchnia 360 83 153 59| 1280 307 187 1876
200 °C 281 n? 941 m?

KORYTARZ 23/Przedpokéj & 153 236 1236 0 %73 %73
20,0 °C 29.8 m 909 m’

SALA 24/Sala dziecieca/niemowlat 1069 1407 1052 2528 5513 1323 8041 8041
240 °C 1.0 m* 3685 m’

LAZIENKA 25/tazienka 10 L 234 389 601 Wb 990 990
240 °C 120 m? 402 m?

SCHOWEK 26/Biuro 17 31 47 256 0 303 303
20,0 °C 56 m 188 m’

SALA 27/Sala dziecigca/niemowlat 893 27 547 1687 3348 803 5035 5035
240 °C 668 n° 2238 m’

tAZIENKA 28/tazienka 33 252 285 429 0 L b
240 °C 8.6 m’ 287 m’

SCHOWEK 29/Biuro 10 18 28 155 0 183 183
200 °C 34 n? M4 m’

SALA 30/Sala dziecigca/niemowlat 891 255 510 1655 3453 829 5108 5108
2.0 °C 689 m' 2308 m’

tAZIENKA 31/tazienka 10 L 193 348 556 134 904 904
24,0 °C 11 n? 312 m’

SCHOWEK 32/Biuro 1 20 32 170 0 201 201
20,0 °C 37 mt 125 m’

WOZKOWNIA 33/Biuro W 37 67 251 601 10 853 853
20,0 °C 3.2 m 442 m?

SZATNIA 34/Przebieralnia 770 186 638 1594 2526 606 4120 4120
24,0 °C 504 m’ 1688 m’

LAZIENKA 35/WC 2 2 35 193 0 221 221
20.0 °C 42 o %2 m’

KORYTARZ 36/Przedpokdj 88 162 251 1290 0 1541 1541
200 °C 311 m? 949 m?

POM. PORZ. 37/Biuro s 5 2% 122 0 16 146
20.0 °C 23 9.0 m’

KLATKA SCH. 38/Klatka schodowa 123 1 46 180 226 108 405 405
16.0 °C 10 m? 369 m’

SCHOWEK 39/Biuro n 4 52 1%9 0 201 201
20,0 °C 36 m 109 m’

POM. MAG. 40/Magazyn/sktad o 9 23 21 9 " 212 212
16.0 °C 45t 1%.9 m?
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[Nazwa projektu

Ryglice]

‘Zesfawienie wynikéw dla budynku

Data: 12/18/2019]

Wspbtczynniki strat ciepta W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHUE 161

do otoczenia przez przestrzef nieogrzewana ZHr e 0

do gruntu ZHrjg 49

do sasiedniego budynku ZHy 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 106
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta px] 916
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie paca 8777

Strata ciepta na wentylacje minimalna LIy, 29532

Strata ciepta przez inflitracje 05EPy 2889

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna 20y,

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej zm\/,memmf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje o, 29532
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pa) 38309
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia temp.) px:F -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®y 38309
Wtasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 636 m* Dy / Aogrz,bud 602 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2100 m? Py / Vogez pud 182 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 2089 m?
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
(W/(m?R)]
sz 94 0.17 |$ciana zewnetrzna
SWN NY 102 |$ciana noéna
SW D Sw 156 |Sciana dziatowa
PG PG 0.27 |Podtoga na gruncie
Stw Stw 0.13 |Strop wewnetrzny
0z 0z 110 |Okno zewnetrzne
Dz 174 150 |Drzwi zewnetrzne
oW DW 150 |Drzwi wewnetrzne
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr & %Py Azobl | %Az obl

[W/(mR)] IW/K] Wl 1% (m?) 1%1
0z 0z 110 95.44 4037 46.0 86.76 83
Sz Sz 017 51.03 2128 242 308.75 295
PG PG 0.27 48.65 2048 233 642.30 613
Y4 14 150 14.76 565 6.4 9.84 09
Suma ‘ ‘ ‘ 20987 ‘ 8111 ‘ 100.0 ‘ 1048.05 ‘ 100.0 ‘
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u @ %Py Azobl | %Az ob

W/ (6] Wl 1% in?) 11
Stw Stw 0.13 3443 60.7 646.52 621
SWD SW 156 1046 185 167.23 16.1
SW N SW 1.02 1000 17.6 196.94 18.9
Dw Dw 150 181 32 3014 29

‘ 5669 ‘ 100.0 ‘ 104083 ‘ 100.0 ‘

Suma ‘ ‘
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