Wentylator DN120

wydajnos¢ powietrza 150 m3/h
napiecie 230V/50Hz

abroty silnka 2650 obr./min.
moc 17W

pabdr prqdu 0,13A

stopien ochrony IPX4

Wentylator uruchamiany ze $wiattem z

op6inieniem czasowym

Wentylator DN120

- wydajnos¢ powietrza 150 m3/h
— napiecie 230V/50Hz

— abroty silnika 2650 obr./min.
- moc 17W

— pabdr prqdu 0,13A

— stopien ochrony IPX4

Wentylator uruchamiany ze $wiattem z

zasowym

Czerpnia Scienna 700x400
Spod czerpni na wysokosci
minimum 2m od poziomu terenu

2630m3/h

Wentylator DN100

wydajnose powietrza 50 m3/h
napiecie 230V/50Hz

obroty silnka 2650 obr. /min.
moc 15W

pobér prqdu 0,12A

stopiefi ochrony IPX4

H

Wentylator uruchamiany ze $wiatlem z

opbinieniem czasowym
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Czerpnia Scienna #200mm

Wentylator DN100

— wydajnos¢ powietrza 30 m3/h
— napiecie 230V/50Hz

— obroty silnka 2650 obr. /min.
— moc 15W

— poboér prgdu 0,12A

— stopiefi ochrony IPX4
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Wentylator DN120

wydajnose powietrza 150 m3/h
napiecie 230V/50Hz

obroty silnika 2650 obr. /min.
moc 17W

pobr prqdu 0,13A

stopiefi achrony IPX4

Wentylator DN100

— wydajnos¢ powietrza 50 m3/h
napiecie 230V/50Hz

- obroty silnika 2650 obr. /min.
- moc 15W

~ pobér prgdu 0,12A

— stopie achrony IPX4

Wentylator uruchamiany ze $wiattem z

opdinieniem czasowym

Wentylator uruchamiany ze $wiattem z
opdinieniem czasowym

Wentylator DN100

wydajnose powietrza 50 m3/h
— napigcie 230V/50Hz

obroty silnka 2650 obr. /min.
- moc 15W

~ pobér prqdu 0,12A

— stopie ochrony IPX4

Wentylater DN100

— wydajnos¢ powietrza 30 m3/h
napiecie 230V/50Hz

— obroty silnka 2650 obr. /min.
— moc 15W

— pob6r prgdu 0,12A

— stopiefi ochrony IPX4

Wentylator uruchamiany ze $wiattem z
opoinieniem czasowym

Wentylator uruchamiany ze $wiattem z
oponieniem czasowym

OZNACZENIA:

projektowana instalacja wentylacyjna nawiewna

projektowana instalacja wentylacyjna wywiewna

UWAGA:

1. Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia w ktorych nie
ma sufitéw podwieszanych nalezy obudowaé ptytami gipsowo — kartonowymi,

z wyjgtkiem pomieszczenia kuchni [22].

2. Centrala wentylacyjna oraz pozostafe urzqdzenia wentylacyjne nalezy
obudowa¢ pfytami gipsowo — kartonowymi i zapewni¢ do nich dostep.
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Wentylator uruchamiany ze $wiattem z
opbinieniem czasowym

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
i Przedsionek 11,92 m? gres

2 QNMMMMMMMWHE 14,70 m’ gres

3 Pok. dyrektora 12,10 m? wykfadzina
4 Pom. administracyjne 12,90 m? wykfadzina
5 Pok. socjalny 16,22 | m? gres

6 tazienka 2,02 m? gres

7 We 1,75 m? gres

8 | Mag. produktow suchych 4,27 m? gres

9 Korytarz 22,47 m’ gres
10 Kotfownia 1875  |m’ gres

1 Pom. obrébki warzyw 8,92 m’ gres
12 Mag. warzyw 2,92 m? gres
13 Myjnia wozkow 3,18 m? gres
14 Zmywalnia 10,81 m? gres
15 Pom. porzgdkowe 5,02 m? gres
15 | ortonitn 547 |’ ges
17 | Pom. obrbki mies i jaj 717 m? gres
18 Pom. socjalne 6,09 m? gres
19 We 1,30 m? gres
20 tazienka 1,90 m? gres
21 Kuchnia mleczna 5,22 m? gres
2?2 Kuchnia wiasciwa 28,15 m? gres
23 Korytarz 29,80 m? gres
24 Sala nr. 1 109,87 | m? wykfadzina
25 tazienka 11,99 m? gres
26 Schowek mag. 5,61 m? gres
27 Sala nr. 2 66,82 m? wykfadzina
28 tazienka nr. 2 8,96 m? gres
29 Schowek mag. 3,40 m? gres
30 Sala nr.3 68,94 |m? wykiadzina
31 tazienka nr. 3 112 m? gres
3 Schowek mag. 3,73 m? gres
33 Wozkownia 13,21 m? gres
34 Szatnia 50,36 m? gres
35 | tazienka niepefnosprawni 423 m? gres
36 Korytarz 31,10 m? gres
37 Pom. porzqdkowe 2,68 m? gres
58 Klatka schodowa 11,02 m’ gres
39 Schowek mag. 3,64 m? gres
40 Pom. magazynowe 4,45 m? gres

SUMA 641.3800 | m?

Kanaf nawiewny z blachy stalowej 250x200mm z kratkg.

kotfowni

Wot od zewngtrz na wysokosci min. 2m od terenu, wylot w
na wysokosci 0,5m od posadzki kotfowni.

‘ARMAX Sp. z oo.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

Budowa ztobka w Ryglicach
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