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II . AdreII . AdreII . AdreII . Adres inwestycjis inwestycjis inwestycjis inwestycji:   Ryglice,  
Dz. Nr ewid. 533/2, 534 

      

III . InwestorIII . InwestorIII . InwestorIII . Inwestor:  Gmina Ryglice 
ul. Rynek 9 
33-160 Ryglice 

 
 

IV . Spis IV . Spis IV . Spis IV . Spis zawartości projektu budowlanegozawartości projektu budowlanegozawartości projektu budowlanegozawartości projektu budowlanego::::    
1.   Oświadczenie projektantów 
2. Informacja BIOZ 
3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 
4. Projekt budowlany 

4.1. Część opisowa 
4.2. Część rysunkowa 
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OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    
 
 

    
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE 
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWĄ: 
 
„„„„Budowa Budowa Budowa Budowa Żłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w Ryglicach    ––––    Instalacje sanitarneInstalacje sanitarneInstalacje sanitarneInstalacje sanitarne    ––––    budowa pbudowa pbudowa pbudowa przyłącza rzyłącza rzyłącza rzyłącza 

wodociągowegowodociągowegowodociągowegowodociągowego”””” 
                                       
    Adres inwestycjiAdres inwestycjiAdres inwestycjiAdres inwestycji:   Ryglice,  

Dz. Nr ewid. 533/2, 534 
 

     
    InwestorInwestorInwestorInwestor:  Gmina Ryglice 

ul. Rynek 9 
33-160 Ryglice 
 

 
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMIZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMIZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMIZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI    PRZEPISAMPRZEPISAMPRZEPISAMPRZEPISAMIIII    ORAZ ORAZ ORAZ ORAZ 
ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.    
 
 
 
 

    1.  Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik RogalaLudwik RogalaLudwik RogalaLudwik Rogala    
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06   

        
  
 
 

2.  Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech KwaśnikWojciech KwaśnikWojciech KwaśnikWojciech Kwaśnik    
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07   
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA    
 
 
 
 
 

I . Nazwa inwestycjiI . Nazwa inwestycjiI . Nazwa inwestycjiI . Nazwa inwestycji:  „„„„Budowa Budowa Budowa Budowa Żłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w Ryglicach    ––––    Instalacje sInstalacje sInstalacje sInstalacje sanitarne anitarne anitarne anitarne 
––––    budowa pbudowa pbudowa pbudowa przyłącza wodociągowegorzyłącza wodociągowegorzyłącza wodociągowegorzyłącza wodociągowego”””” 

                  
 
II . Adres inwestycjiII . Adres inwestycjiII . Adres inwestycjiII . Adres inwestycji:   Ryglice,  

Dz. Nr ewid. 533/2, 534 
 

    
III . InwestorIII . InwestorIII . InwestorIII . Inwestor:  Gmina Ryglice 

ul. Rynek 9 
33-160 Ryglice 
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    1.  Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik RogalaLudwik RogalaLudwik RogalaLudwik Rogala    
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2.  Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech KwaśnikWojciech KwaśnikWojciech KwaśnikWojciech Kwaśnik    
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści     
 
1.   Podstawa prawna  
2.   Zakres robót  
3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce  
4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
5.  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  
6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót  
7.   Instruktaż pracowników  

a).  w okresie wykonawstwa 
b)  w okresie próbnej eksploatacji (przy czynnych przyłączach) 

8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.   Podstawa prawna1.   Podstawa prawna1.   Podstawa prawna1.   Podstawa prawna    
 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanePrawo budowlanePrawo budowlanePrawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 
1126, z późniejszymi zmianami) 

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.  z 2003r. Nr 120 poz. 1126  

    

2.   Zakres robót2.   Zakres robót2.   Zakres robót2.   Zakres robót    
 

InwestInwestInwestInwestycja stanowi zadanie ycja stanowi zadanie ycja stanowi zadanie ycja stanowi zadanie „„„„Budowa Żłobka w RyglicachBudowa Żłobka w RyglicachBudowa Żłobka w RyglicachBudowa Żłobka w Ryglicach    ––––    InInInInstalacje sanitarne stalacje sanitarne stalacje sanitarne stalacje sanitarne 
––––    budowa przyłącza wodociągowegobudowa przyłącza wodociągowegobudowa przyłącza wodociągowegobudowa przyłącza wodociągowego””””    

 
Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję 

    
LPLPLPLP    

    
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I EW Y S Z C Z E G Ó L N I E N I EW Y S Z C Z E G Ó L N I E N I EW Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    

    
JEDN.JEDN.JEDN.JEDN.    

    
ILOŚĆILOŚĆILOŚĆILOŚĆ    

    
1 2 3 4 

 
1. 
 
 
 

    
PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWYPRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWYPRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWYPRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY::::    
Całkowita  długość  przyłącza:  
-   rury φ75mm PE 
 

 
 
 

mb 
 

 

    
 
 

62,40 
 
 

 
Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego kanałów i ich obiektów. 
Wykonanie podzielić na odcinki; przewierty i wykopy otwarte. 
Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i 
pisemnym uzgodnieniu terminów z ich właścicielami.  
Dla całości opracować harmonogram robót, którego integralna częścią jest Plan 
BIOZ. 
Plan BIOZ opracować w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem oferty wykonawcy 
robót i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 
Plan BIOZ aktualizować przed rozpoczęciem robót, przy wszystkich czynnościach 
zamiennych.  
 

3. Wykaz istniejących obiektów 3. Wykaz istniejących obiektów 3. Wykaz istniejących obiektów 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających budowlanych podlegających budowlanych podlegających budowlanych podlegających adaptacji adaptacji adaptacji adaptacji 
i rozbiórcei rozbiórcei rozbiórcei rozbiórce    

 
- brak 



4. Wskazanie elementów zagospodarowania ter4. Wskazanie elementów zagospodarowania ter4. Wskazanie elementów zagospodarowania ter4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą enu, które mogą enu, które mogą enu, które mogą     
                    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzistwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzistwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzistwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi    

 
      Elementy stwarzające zagrożenie to: 

- kable podziemne, energetyczne niskiego i średniego napięcia, 
 

5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych    
 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,0 m dla wykonania kanałów. 
WWWW    technologii wykopów zastosować:technologii wykopów zastosować:technologii wykopów zastosować:technologii wykopów zastosować:    

• długość odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanału dostosować do 1 zmiany  
     tj. ca 10-20 m/dobę, 

• zastosować pełne ubezpieczenie ścian wykopu, 
• zasypy w całym profilu zagęścić zgodnie z projektem, 

- roboty rozładunkowe i montażowe wykonywane przy pomocy dźwigów, 
- roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych, 

 

6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót    
 

Roboty będą prowadzone jedynie na działce Inwestora. 
Na dojściach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  
i mostki przejazdowe. 
  

7.   Instruktaż pracowników7.   Instruktaż pracowników7.   Instruktaż pracowników7.   Instruktaż pracowników    
 

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP, z uwzględnieniem 
specyfiki robót wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, w oparciu o 
obowiązujące przepisy: 
 
a)a)a)a)        w okresie wykonawstwaw okresie wykonawstwaw okresie wykonawstwaw okresie wykonawstwa    

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny 
być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami 
BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, 
transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji 
technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z  rozporządzeniem  
Ministra  Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  z dnia 28.03.1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13.  poz. 93). 
 



b)  w okresie próbnej eksploatacji (pb)  w okresie próbnej eksploatacji (pb)  w okresie próbnej eksploatacji (pb)  w okresie próbnej eksploatacji (przy czynnych przyłączachrzy czynnych przyłączachrzy czynnych przyłączachrzy czynnych przyłączach))))    
Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz 
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony 
osobistej. Przed  zejściem do zbiornika-studni należy opróżnić go ze ścieków i 
przewietrzyć za pomocą   przewoźnego   agregatu  wentylacyjnego,  
zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony zbiornik 
należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza 
gazów lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub 
remontu pomp itd. urządzenia powinny być wyłączone i skutecznie 
zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. 
Schodzący  pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z 
zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji 
obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien 
posiadać zapasową latarkę kieszonkowa.  
Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych 
o napięciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.  
Używanie otwartego ognia jest zabronione.   
W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać 
pogotowie lekarskie. 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń 
kanalizacyjnych:  
- Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  1.10.1993  r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w oczyszczalniach ścieków   (Dz.U. nr 96 poz.438),  
- Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 
poz. 437).  
- Kodeks Pracy art. 226. 

    

8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 
budowybudowybudowybudowy    

 
Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku 
okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed 
dostaniem się osób przypadkowych. 
Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i 
dźwig. 
Warunki awaryjne; 
Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń umożliwiających realizację robót. 
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne.  
Przechowywanie dokumentacji; 
Dokumentację budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywać w Biurze Budowy. 
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PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY    
CZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIII. . . . PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWYPRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWYPRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWYPRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY    
    
    
1. Podstawa opracowania1. Podstawa opracowania1. Podstawa opracowania1. Podstawa opracowania    

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500, 
- zlecenie Inwestora, 
- warunki techniczne dostawy wody, 
- obowiązujące normy i przepisy budowlane, 
- katalogi techniczne zastosowanych materiałów. 

    
2. Przedmiot opracowania2. Przedmiot opracowania2. Przedmiot opracowania2. Przedmiot opracowania    

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przyłącza wodociągowego do 
projektowanego budynku Żłobka w miejscowości Ryglice. 
 

3. Stan istniejący3. Stan istniejący3. Stan istniejący3. Stan istniejący    
3.1. Lokalizacja i zakres inwestycji3.1. Lokalizacja i zakres inwestycji3.1. Lokalizacja i zakres inwestycji3.1. Lokalizacja i zakres inwestycji    

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ryglice. 
Program planowanej inwestycji obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego do 
projektowanego budynku żłobka.  

 
3.23.23.23.2. Charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycję. Charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycję. Charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycję. Charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycję    

Projektowana inwestycja w całej części przebiega w terenie zabudowanym, na 
działce Inwestora.  
Przed przystąpieniem do prac sanitarnych wskazane jest wykonanie odkrywek w 
projektowanych węzłach oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

    
4. Zakres rzeczowy przyłącza wodociągowego4. Zakres rzeczowy przyłącza wodociągowego4. Zakres rzeczowy przyłącza wodociągowego4. Zakres rzeczowy przyłącza wodociągowego    

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowa: 
– przyłącza wodociągowego ø75x6,8mm PE długości ok. 62,40m 
 

5. Projekto5. Projekto5. Projekto5. Projektowany przyłącz wodociągowy 75x6,8wany przyłącz wodociągowy 75x6,8wany przyłącz wodociągowy 75x6,8wany przyłącz wodociągowy 75x6,8mm PEmm PEmm PEmm PE    
Przyłącz wodociągowy projektuje się włączyć do istniejącej sieci wodociągowej 
φ90mm w miejscowości Ryglice, mieszczącej się na działce Inwestora. Projektowany 
przyłącz będzie zaopatrywał w wodę projektowany budynek żłobka. 
Przyłącz wodociągowy zaprojektowany jest z rur polietylenowych, atestowanych, 
przeznaczonych do wody pitnej typu PE – HD o SDR 11 na ciśnienie 1,6 MPa, oraz 
klasie surowca PE 100 o średnicy ø75x6,8mm. 
Podłączenie przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej ø90mm 
zaprojektowano za pomocą trójnika żeliwnego DN80/DN65/DN80. Przy włączeniu do 
istniejącego wodociągu należy zachować wszystkie warunki techniczne określone 
przez dostawcę wody w materiałach otrzymanych wraz z warunkami podłączenia do 
sieci wodociągowej. 



Na projektowanym przyłączu należy zamontować zasuwę z uszczelnieniem miękkim o 
średnicy DN65mm na ciśnienie 1,6 MPa. Zasuwę należy wyposażyć w obudowę i 
skrzynkę uliczną oraz wrzeciono – klucz. Przed ścianą zewnętrzną budynku w 
odległości około 100cm należy przejść z rur PE na rury stalowe, za pomocą złącza 
PE/stal przeznaczonego do przewodów wodociągowych. Rurę stalową prowadzoną w 
ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Przebieg projektowanego przyłącza pokazano na mapie do celów projektowych w 
skali 1:500.  
Głębokość ułożenia przyłącza wodociągowego około 1,70 – 1,95m licząc od jego 
spodu do powierzchni terenu. Łuki i kolana stosować typowe dla rur PE. Natomiast 
trójnik  włączeniowy, do istniejącej sieci wodociągowej wykonać z żeliwa 
sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych. 
Miejsca wbudowania zasuw należy oznakować tabliczkami informacyjnymi, 
umieszczonymi na słupkach stalowych „R – 2” z fundamentem betonowym lub na 
ścianach budynków i trwałych ogrodzeniach. 
Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji przeprowadzić próbę na ciśnienie, dokonać 
dezynfekcji przyłącza i wykonać badania wody. Próby wykonać zgodnie z normami 
dla rur z PE. Ciśnienie próbne przyjąć 1,0 MPa. Dezynfekcję przeprowadzić przy 
pomocy wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. 
Przyłącz ø75mm do budynku żłobka, zakończony będzie zestawem wodomierzowym 
usytuowanym w kotłowni – jeden zestaw dla potrzeb socjalno – bytowych, drugi 
zestaw dla potrzeb ppoż.. 
Dla potrzeb socjalno - bytowych projektuje się węzeł wodomierzowy składający się 
z zaworu kulowego odcinającego DN50 przed i za wodomierzem, oraz za zaworem 
antyskażeniowym, filtra siatkowego DN50, wodomierza wielostrumieniowego WS16 
DN40, zaworu antyskażeniowego typu BA DN50 (zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem), oraz zaworu pierwszeństwa DN50. Dla potrzeb ppoż. projektuje 
się węzeł wodomierzowy składający się z zaworu kulowego odcinającego DN50 przed 
i za wodomierzem, oraz za zaworem antyskażeniowym, filtra siatkowego DN50, 
wodomierza wielostrumieniowego WS16 DN40, oraz zaworu antyskażeniowego typu 
BA DN50 (zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem). 
Projektowany zawór pierwszeństwa w normalnych warunkach znajduje się w stanie 
otwartym, zostaje zamknięty w przypadku spadku ciśnienia wody w instalacji 
socjalno – bytowej.  
 

6666. Wytyczne real. Wytyczne real. Wytyczne real. Wytyczne realizacyjneizacyjneizacyjneizacyjne    
6666.1. Roboty ziemne .1. Roboty ziemne .1. Roboty ziemne .1. Roboty ziemne ––––    wykopywykopywykopywykopy    

Wykopy pod projektowany przyłącz wodociągowy należy wykonywać mechanicznie, 
jedynie w sąsiedztwie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, oraz przy pogłębianiu 
spodu wykopu o 15cm należy wykonać ręcznie. 
Przewiduje się w większości wykop szerokoprzestrzenny o szerokości dna 0,5m i 
nachyleniu skarp 1:0,6. Wykop o ścianach pionowych należy umocnić poprzez 



szalowanie balami drewnianymi grubości 50mm lub stalowymi szalunkami 
skrzynkowymi. Urobek z wykopów pod wodociąg należy odkładać wzdłuż wykopów. 
Na gruntach ornych należy zdjąć najpierw warstwę humusu grubości około 25cm i 
złożyć ją z jednej strony wykopu. Pozostały urobek z wykopu należy złożyć z 
drugiej strony wykopu. Humus należy rozplantować na całej szerokości wykopu. 
Nadmiar gruntu na przyłączu wodociągowym należy rozplantować. 
Na odcinkach, gdzie występuje woda gruntowa przewidziano odwodnienie wykopów 
poprzez pompowanie bezpośrednio z wykopów lub igłofiltrami. Zasypkę wykopu 
prowadzić warstwami, pierwszą warstwę grubości około 30cm należy wykonać 
ręcznie. Materiał zasypki nie może zawierać kamieni, gruzu itp. następne warstwy 
można wykonywać mechanicznie. Każda warstwa winna być odpowiednio zagęszczona. 
 

6666.2. Zabezpieczenie wykopów.2. Zabezpieczenie wykopów.2. Zabezpieczenie wykopów.2. Zabezpieczenie wykopów    
Miejsce wykonywania robót oznakować i zabezpieczyć taśmą (na okres nocy 
oświetlić). W trakcie robót należy zabezpieczyć dojazd do posesji poprzez miejscowe 
zasypanie wykopu lub wykonanie mostka dojazdowego do posesji. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

6666.3. Ułożenie przewodu wodociągowego.3. Ułożenie przewodu wodociągowego.3. Ułożenie przewodu wodociągowego.3. Ułożenie przewodu wodociągowego    
Montaż przewodów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
rurociągów z tworzyw sztucznych . Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
Wodociąg układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm. 
Zasypki wykopów dokonywać po wykonaniu próby ciśnienia, dezynfekcji wodociągu i 
inwentaryzacji geodezyjnej rurociągu. 

Do wysokości 30 cm nad rurociąg zasypki dokonywać w następujący sposób:  
 - ułożyć warstwę grubości 10 cm i zagęścić ręcznie  
 - następnie zasypki dokonywać ręcznie warstwami co 10 cm i zagęszczać 

ręcznie 
Dalej zasypki można dokonywać mechanicznie z mechanicznym zagęszczaniem gruntu 
do wartości 1,0 wskaźnika zagęszczenia. 
Taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką metaliczną ułożyć 30cm nad 
wodociągiem. 
 

6666.4. Próba szczelności i dezynfekcja .4. Próba szczelności i dezynfekcja .4. Próba szczelności i dezynfekcja .4. Próba szczelności i dezynfekcja przyłącza wodociągowegoprzyłącza wodociągowegoprzyłącza wodociągowegoprzyłącza wodociągowego    
Sprawdzenie szczelności połączeń przewodów wykonuje się przed zasypaniem 
wykopów. Wykonany odcinek rurociągu należy napełnić czystą wodą wodociągową i 
odpowietrzyć go. Potem podłączyć pompę hydrauliczną i zwiększyć ciśnienie do 
wartości co najmniej 1,0 MPa. 



Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli nie stwierdzono przecieków na całej długości 
przewodu, oraz spadek ciśnienia na manometrze nie przekroczył 0,015 MPa po 
upływie 60 minut. 

Wykonany wodociąg przed oddaniem (włączeniem) do eksploatacji winien być poddany 
płukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu wody w czasie płukania winna wynosić 
1m/s,  a czas płukania T = 60 s. Przewód po płukaniu poddać dezynfekcji używając 
roztworu wapna chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać 
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. 
Jednocześnie przypominam, że każdy stosowany materiał, wyrób i preparat w tym 
środek dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania 
i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 

7777. . . . Zabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojeniaZabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojeniaZabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojeniaZabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia    
Skrzyżowania zSkrzyżowania zSkrzyżowania zSkrzyżowania z    projektowanprojektowanprojektowanprojektowanymiymiymiymi    kablami energetycznymikablami energetycznymikablami energetycznymikablami energetycznymi    
Skrzyżowanie z projektowanymi kablami energetycznymi należy zabezpieczyć przez 
nałożenie na kablach rur ochronnych podanych według branży elektrycznej.  
 
Skrzyżowania z istniejącąSkrzyżowania z istniejącąSkrzyżowania z istniejącąSkrzyżowania z istniejącą    kanalizacją deszczowąkanalizacją deszczowąkanalizacją deszczowąkanalizacją deszczową    

Skrzyżowania z tym uzbrojeniem nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Prace  
w pobliżu skrzyżowań należy prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. 
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz 
profilach projektu. 
 
Skrzyżowania z projektowanSkrzyżowania z projektowanSkrzyżowania z projektowanSkrzyżowania z projektowaną kanalizacją sanitarną i technologicznąą kanalizacją sanitarną i technologicznąą kanalizacją sanitarną i technologicznąą kanalizacją sanitarną i technologiczną    

Skrzyżowania z tym uzbrojeniem nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Prace  
w pobliżu skrzyżowań należy prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. 
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz 
profilach projektu.  
 

8888. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja geodezyjna    
Przed zasypaniem przyłącza należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej tj. jego 
lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokościowego na wszystkich załamaniach. 

    

9999. . . . ObliczeniaObliczeniaObliczeniaObliczenia    

WyznaczeniWyznaczeniWyznaczeniWyznaczenie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo e zapotrzebowania na wodę na cele bytowo e zapotrzebowania na wodę na cele bytowo e zapotrzebowania na wodę na cele bytowo ----    socjalne.socjalne.socjalne.socjalne.    

Przepływ obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706 
przepływów normatywnych niżej wymienionych przyborów sanitarnych: 

 



 Umywalka    szt.  17 * 0,14 = 2,38 [l/s] 

 Miska ustępowa   szt.  9 * 0,13 = 1,17 [l/s] 

Zlewozmywak    szt.  11 * 0,14 = 1,54 [l/s] 

Natrysk    szt.  8 * 0,30 = 2,40 [l/s] 

Zmywarka    szt.   1 * 0,25 = 0,25 [l/s] 

Złączka do węża    szt.   7 * 0,30 = 2,10 [l/s] 

            Σq
n
  = 9,84 [l/s] 

 

   q = 4,4 * (Σq
n
) 0,27 – 3,41 

    q = 2,39 [l/s] = 8,6 [m3/h] 

 

Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę na cele ppoż.Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę na cele ppoż.Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę na cele ppoż.Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę na cele ppoż.    

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego na cele ppoż. projektuje się z 
uwzględnieniem jednoczesności poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów 
wewnętrznych. 

Instalacja ppoż. wyposażono w hydranty wewnętrzne 25. 

Wydajność nominalna hydrantu wewnętrznego wynosi – 1 [dm3/s] 

 

Przepływ obliczeniowy na cele ppoż. wynosi: 

    q
ppoż.

= 2 * 1 dm3/s = 2,0 [dm3/s] = 7,20 [m3/h] 

 

Dobór wodomierza na cele bytowo Dobór wodomierza na cele bytowo Dobór wodomierza na cele bytowo Dobór wodomierza na cele bytowo ––––    socjalne socjalne socjalne socjalne     

Wodomierz dobrano na przepływ q = 8,60 [m3/h] 

Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego q
w
 [m3/h] ze wzoru: 

    q
w
 = 2 * q [m3/h] 

gdzie: 

q
w
 – umowny przepływ obliczeniowy [m3/h] 

q – przepływ obliczeniowy dla budynku [m3/h] 

 

   q
w
 = 2 * 8,60 [m3/h] = 17,2 [m3/h] 

 

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN40. 



Sprawdzenie warunków prawidłowości doboru wodomierza: 

1. q ≤ q
max
 / 2 [m3/h] 

2. DN ≤ d [mm] 

gdzie: 

 DN – nominalna średnica dobranego wodomierza, DN 40mm 

 d   - średnica przewodu na którym zamontowano wodomierz, DN 50mm 

q
max
 – maksymalny roboczy strumień objętości dobranego wodomierza, dla 

dobranego wodomierza q
max
 = 20 [m3/h] 

q – przepływ obliczeniowy dla budynku, q = 8,60 [m3/h] 

1.   q
max
 / 2 = 10 [m3/h];  8,60 [m3/h] < 10 [m3/h] 

2.  DN40mm ≤ DN50mm 

Warunki prawidłowości doboru wodomierza zostały spełnione. 

Strata ciśnienia na wodomierzu dla q = 8,60 [m3/h] wynosi 1,70 m H
2
O. 

 

Dobór wodomierza na cele ppoż.Dobór wodomierza na cele ppoż.Dobór wodomierza na cele ppoż.Dobór wodomierza na cele ppoż.        

Wodomierz dobrano na przepływ q = 7,20 [m3/h] 

Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego q
w
 [m3/h] ze wzoru: 

    q
w
 = 2 * q [m3/h] 

gdzie: 

q
w
 – umowny przepływ obliczeniowy [m3/h] 

q – przepływ obliczeniowy dla budynku [m3/h] 

 

   q
w
 = 2 * 7,20 [m3/h] = 14,4 [m3/h] 

 

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN40. 

Sprawdzenie warunków prawidłowości doboru wodomierza: 

1. q ≤ q
max
 / 2 [m3/h] 

2. DN ≤ d [mm] 

gdzie: 

 DN – nominalna średnica dobranego wodomierza, DN 40mm 

 d   - średnica przewodu na którym zamontowano wodomierz, DN 50mm 



q
max
 – maksymalny roboczy strumień objętości dobranego wodomierza, dla 

dobranego wodomierza q
max
 = 20 [m3/h] 

q – przepływ obliczeniowy dla budynku, q = 7,20 [m3/h] 

1.   q
max
 / 2 = 10 [m3/h];  7,20 [m3/h] < 10 [m3/h] 

2.  DN40mm ≤ DN50mm 

Warunki prawidłowości doboru wodomierza zostały spełnione. 

Strata ciśnienia na wodomierzu dla q = 7,20 [m3/h] wynosi 1,5 m H
2
O. 

 

Dobór średnicy przyłącza:Dobór średnicy przyłącza:Dobór średnicy przyłącza:Dobór średnicy przyłącza:    

Prędkość przepływu przyjęto V = 1,0 [m/s] 

 

   D = V

q

*

*4

Π  

   D = 0,055m 

 

Średnicę przyłącza wodociągowego przyjęto ø75 PE. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



UWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWE    
 

� Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące powyżej nazwy 
producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i 
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów. 
Możliwe jest zastosowanie innych materiałów o odpowiadających podanym w 
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych. 

� Projekt wykonany został na aktualnych podkładach geodezyjnych – mapach 
sytuacyjno – wysokościowych w skali 1 : 500. Nie wyklucza się istnienia w 
terenie innych niż wykazanych ma mapie urządzeń podziemnych, które nie 
były zgłoszone inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych. Z tego powodu wykonawca robót powinien 
zachować maksimum staranności przy robotach ziemnych i montażowych, tak 
aby nie dopuścić do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia 
podziemnego. Trasę wykopów badać lokalizatorem ręcznym. W miejscu 
występowania uzbrojenia wykonać przekopy próbne i/lub wykonać roboty 
ziemne ręcznie. Wykopy prowadzić z należytą uwagą, a napotkane w wykopie 
uzbrojenie zgłaszać służbie geodezyjnej i  właścicielom danego urządzenia 
podziemnego. 

� Na podkładach geodezyjnych brak jest rzędnych posadowienia części 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjął typowe zagłębienie 
urządzeń podziemnych. Odkryte w czasie wykopów kable lub inne przewody 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a skrzyżowania z napotkanym 
uzbrojeniem podziemnym kierownik robót i inspektor nadzoru inwestorskiego 
rozwiązać powinni w uzgodnieniu z właścicielami kolidującego urządzenia 
podziemnego. 

� Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 
Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
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PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY    
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Profil podłużny przyłącza wodociągowego 1:100/100 S1 

Schemat zestawu wodomierzowego brak S2 
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