Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku zostata wykonana zgodnie z:

- Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkéw

« Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1984)

» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376)

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu
dokonywania i szczeg6towego zakresu weryfikacji $wiadectw charakterystyki energetycznej oraz
protokotéw z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 246)

« Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [W/mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,16 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m3K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,28 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] W/mK] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 0,13 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1,50 1,50 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“eK] [W/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,50 1,50 Tak

Parametry przegr6é d przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2017
m°K] 2 WT2017 U
[W/m®eK] max 9
1 Okno zewnetrzne 0z 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dol':l);gzy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Cz e$€ budynku"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?sK] Ao = 84,24m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; A A, =610,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay = 25,91m°

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 92,28m"

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f

rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: SZ

Miesigc freiminW/m®- K]
1 Styczen 0,716
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,559
4 Kwiecien 0,490
5 Maj -0,002
6 Czerwiec -0,690
7 Lipiec -0,971
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien -0,020
10 Pazdziernik 0,335
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,709

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72




3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod: PG

Miesigc fRsi,min[\N/mz' K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,85
3.2 Efektywna warto $€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody

wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélinych przegréd.

U /(m frei [VV/(m fRsi>fRsi max
Nazwa przegrod Symbol PN e ; Warunek
e )] %K) [Wi(m *K)]
1 | Sciana zewnetrzna Sz 0,16 0,979 0,979 > 0,716 Spetniony

2 | Podtoga na gruncie PG 0,28 0,964 0,964 > 0,852 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowanianaci  epto Q4 ng dla ka zdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POM. 16

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 442 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 11,0 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 11489400| J/K
Stala czasowa budynku T 114,6| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta VHlim 1,1 -

_ ay 8,6 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesiac I Il Il v \% Vi VII Vi IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -0,8| -0,7| 6,6 84| 14,1| 16,5| 17,0, 17,6| 14,2 11,1| 3,7| -0,3
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ T44| T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 +H*(6;- 116| 104 75 62 33 19 17 13 31 49 88| 113
Be)ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy ,,=10eH,(6;-
0iyz)tm KWh/m-c

21,62119,53|21,62|20,92|21,62|20,92|21,62|21,62|20,92|21,62|20,92|21,62

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu,zy 137| 123 96 83 54 40 38 35 52 71| 109| 134
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qq,, KWh/m-c 40 53 98| 125| 183| 197| 187| 165| 105 74 39 35

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qi=0in* 10 *Aget,, 362| 327| 362| 350 362| 350| 362| 362| 350| 362| 350| 362
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

O gn=Qo+ Qi KWh/m-c 402| 379| 460| 475| 545| 547| 548| 527| 455| 436| 389| 397
H,an—<sol int -

Y=Qu.gn/ Qhi 1,16| 1,21| 2,36| 3,12|13,85 54,5é 26,47' 15,96 12,61| 4,30| 1,58| 1,18
Vi 1,17| 1,18| 1,79| 2,74| 8,49| 0,00| 0,00| 0,00| 8,45| 2,94| 1,38| 1,17
Vi.2 1,18| 1,79| 2,74| 8,49(13,85| 0,00| 0,00| 0,00|13,23| 8,45| 2,94| 1,38
frm 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00

Wspotczynnik wykorzystania

Hezy 0,82| 0,79| 0,42| 0,32| 0,07|-0,02| -0,04| -0,06| 0,08 0,23| 0,63| 0,81
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

r r 17,86|12,15| 0,07| 0,01| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00| 1,77|15,74
na energie Qunan=Qunt -




n H,qn'QH,qn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 47,6
Obliczenia zbiorcze dla strefy POM. 20

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 264,1| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 11,0 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 68655600 | J/K
Stala czasowa budynku T 949| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -
- au 73| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc I I 11 v \Y, \Y VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 08| -07| 66| 84| 14,1| 165| 17,0| 17,6 14.2| 11,1| 37| -0,3
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672| 744| 720| 744| 7T20| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(6;- 1225| 1101| 789| 661| 348| 200| 177| 141| 331| 524| 929| 1196
0g)*ty KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 127,5|115,2(127,5|123,4|127,5|123,4|127,5|127,5|123,4|127,5|123,4|127,5
ogrzewanymi QH,Zy:10'3-HZy-(Gi- 8 3 8 6 8 6 8 8 6 8 6 8
0iyz)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu 2y 1353| 1217| 917| 785| 475| 323| 304| 269| 454| 652| 1053| 1323
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 345| 470| 874|1149| 1687| 1756| 1672| 1576| 926| 640| 324| 292
nastonecznienia Qsg, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=(in*10 e At 2161| 1952| 2161 | 2091 | 2161 | 2091 | 2161 | 2161 | 2091 | 2161 | 2091 | 2161
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

2506 | 2422 | 3035| 3241 | 3848 | 3847 | 3833 | 3738 | 3018 | 2801 | 2416 | 2453
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Yu=OQH.an/Qki.nt 0,81| 0,87 1,52| 1,93| 4,36| 7,60| 8,55|10,42| 3,60 2,11| 1,02| 0,81
Vi1 0,81| 0,84| 1,19| 1,72| 3,15| 0,00 0,00| 0,00| 2,85| 1,56| 0,92| 0,81
Vh.2 0,84| 1,19| 1,72| 3,15| 5,98| 0,00 0,00| 0,00| 7,01| 2,85| 1,56| 0,92
fum 1,00| 0,92| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,60 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | o51 93| 05| 052| 0,23 013| 0.12| 0.10| 028 047| 0.87| 095
zyskow ciepta, N.gn
Miesieczne zapotrzebowanie |723,2|535,1|33,44| 6,53| 0,01| 0,00| 0,00/ 0,00 0,05| 2,99|258,6|700,7




na energie Qynan=Qun - 1 2 9| 9
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=2(QH.ng.n), KWh/rok 2260,8
Obliczenia zbiorcze dla strefy POM. 24

Temperatura wewnetrzna strefy 6 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 327,7| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 11,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 85191600| J/K
Stata czasowa budynku T 779| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.iim 12| -
- ay 6,2| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il i v \% VI VII VI IX X Xl Wl
Srednia temperatura 08| -07| 66| 84| 14,1| 165 17,0| 17.6| 142| 11,1| 37| -0,3
zewnetrzna 6e, "C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qi =10 H (8- 2365| 2126| 1523| 1276| 671| 385| 341| 273| 638| 1012| 1793| 2308
0e)t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 17,52|15,83|17,52| 16,96 | 17,52 | 16,96 | 17,52 | 17,52 | 16,96 | 17,52 | 16,96 | 17,52
ogrzewanymi Qu =10 eH,,*(6;-
0iyz)°tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qn.zy 2382| 2141 | 1541| 1293| 688| 402| 359| 290| 655| 1029| 1810| 2325
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 869 | 1099| 1795 | 2247 | 3009 | 3072 | 2943| 2909 | 1808 | 1458| 714| 680
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qin*107*Asty, 2682 | 2422 | 2682 | 2595| 2682 | 2595| 2682 | 2682 | 2595 | 2682 | 2595| 2682
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

3550| 3521 | 4476 | 4842 | 5691 | 5667 | 5625| 5591 | 4403 | 4140| 3309| 3361
QH,qn:Qsol+Qint kwh/m-c
Yu=Qh.an/Qti.nt 0,63| 0,70| 1,14| 1,42| 2,54| 3,45| 3,55| 3,86| 2,05| 1,42| 0,75| 0,61
YH.1 0,62| 0,67 0,92| 1,28 1,98| 0,00| 0,00/ 0,00| 1,74| 1,08| 0,68| 0,62
Vh.2 0,67| 0,92 1,28| 1,98 3,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 2,96| 1,74| 1,08| 0,68
fum 1,00 1,00| 0,58| 0,00 0,00| O,00| 0,00 0,00 0O,00f 0,22| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | o51 96| 080| 0,68| 0,39| 0,29 0.28| 0.26| 048 0,68| 0.95| 098
zyskow ciepta, Ny.gn




Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qung.n=Qun - 2135,11647,1353,911256| 4 55| 0,54 0,44| 0,25|12,84|107:0| 128612196,
90 03 5 8 7 95 50
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qmn na,n), KWh/rok 7871,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v o éir:gtrzebowanie na ciepto
strefy . . - :

- m m C kWh/rok
1 POM. 16 44,19 148,00 16,0 47,60
2 POM. 20 264,06 885,00 20,0 2260,84
3 POM. 24 327,66 1098,00 24,0 7871,36
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 10179,79
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw.ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Czes$¢ budynku

Ciepto whasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 635,91 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi, 0,60 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.W.U., Qu nq 5689,29 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtod

Qcna dla ka zdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chlodu PARTER

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 24,01 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 28,2| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 7319000| J/K
Stata czasowa budynku T 49,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Ay)c 12| -




Jim
- a.c 4,3 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy qqi Hy adi 41,4 W/K
Wspoilczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H,y 0,0 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 0,0 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il I v \% VI VII VIl IX X Xl X
Srednia temperatura 08| 07| 66| 84| 141| 165 17.0| 17,6| 142| 111 37| 03
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 7441 672 744| T20| 744 720| 744| 744 720| 744 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie cht:10'3°H°(6i- 640 575| 412| 345| 182| 104 92 74| 173| 274| 485| 625
0g)ty KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chlodzonymichzyzlo'S-HZy-(Oi- 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00 0,00/ 0,00
6iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qcn=Qc+Qc..y 640| 575| 412| 345| 182| 104| 92| 74| 173| 274| 485| 625
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 81| 108| 203| 263| 395| 412| 395| 363| 212| 156| 78| 68
nastonecznienia Qsg, kWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0qint*10 At 115| 104| 115| 111| 115| 111| 115| 115| 111| 115| 111| 115
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
196| 212| 319| 375| 510| 523| 510| 479 324| 272| 190| 183
Qc,an=QsatQint KWh/m-c
Vu=Qc.an/Qc.int 0,26 0,31| 0,60| 0,81 1,67| 2,34| 2,37| 2,43| 1,11| 0,68| 0,31| 0,24
e 3,56 2,46| 1,46| 0,92 0,51| 0,42| 0,42| 0,42| 0,66| 1,18 2,32| 3,63
e, 3,99| 3,56 2,46| 1,46 0,92| 0,51| 0,42| 0,66| 1,18| 2,32 3,63| 3,99
fem 0,00| 0,00 0,00| 0,49| 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 0,09| 0,00| 0,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 56| 31| 057| 0,71] 0,95| 0,98| 0,99| 0.99| 0,85 0.64| 0,31| 024
zyskow ciepta, Nc.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qcan=Qc.gn - 0,44| 0,97(14,97|42,60|2198|303.11297.912843 155 74119 57| 0,92| 0,34
7 4 3 7
Nc.an*Qc.ne KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qc na=2(Qc nd.n), KWh/rok 1260,7




7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Energia elektryczna

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 2 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 203,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym PI

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,94 -

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosc¢ przesytu Ny q

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny ot

0,93 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom.Ho

0,19 kWh/rok

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

98 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 9976,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny g

0,92 -




Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji ny s

1,00 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny

0,82 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

889,77 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 5689,29 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji Nw s

0,85 -




Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o

0,60

Energia na urzadzenia pomocnicze Egpomwo

389,81

kWh/rok

9) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu chtodzenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Split

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik W¢ 3,00 -
Wspodtczynnik We, 3.00 -
Energia uzytkowa Qc nq 1260,66 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci

chlodniczej < 12kW) + R407C, ...

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

3,30

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos$¢ regulacii Nee

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

Sprawnosc¢ przesytu ne g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chiodu

Sprawnos¢ akumulacji nes

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot

3,30

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom.co

18,85

kWh/rok

10) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspobtczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 13672,07 kWh/rok




Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 635,91 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowaglzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok
11) Tabela zbiorcza wynikdéw energiiu  zytkowej, ko ncowej i pierwotne;j
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia Qun QkH QpH
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna 203,60 218,78 656,90
2 Kociot gazowy 9976,20 |12145,71 |16029,58
Suma 10179,79 [12364,49 |16686,48
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 5689,29 |9507,51 |[11627,70
Suma 5689,29 |9507,51 |[11627,70
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QuL QL Qp.L
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio swiatta - 13672,07 |41016,20
Suma - 13672,07 |41016,20
Chiodzenie
Nr zrodta Nazwa zrodta | Quc | Qx.c ‘ Qp.c




kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Split 1260,66 |382,02 1202,61
Suma 1260,66 |382,02 1202,61
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunu+QuwtQuc) / A 26,94 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy n+Qkw+Qx +Qk.ctEeipom) / A 58,54 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp . +Qp.c 70532,98 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. 2 o . . _ 110,92 kWh/(m“erok)
na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 635,91 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 28,15 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
Czastkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP. 111 KWh/(m 2erok)
chtodzenia
C;agkovv_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m 2rok)
oswietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na .meodnana.Ina EP, ., 111,11 KWh/(m 2rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi
110,92 < 111,11 Warunek spetniony
12)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A 635,91 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 28,15 m?
Grupa: Cz es$¢ budynku
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 110,92 kWh/(mZ-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Maksymalna Wgrtosc rocznego wskazmka_ obI_|czen|owego EP, .. 111,11 KWh/(m?srok)
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do




ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Sredniowa zony wspétczynnik EP

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EPn

110,92

kWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

111,11

kWh/(m?®erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKpn

58,54

kwWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

110,92 < 111,11

Warunek spetniony

13)  Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m*-rak)]

lﬂceniany budynek

: ,50 ,100 150 200 1250 300 0 400 500 >500
\
Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




14)  Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Eqm [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 804,10
2 Wentylacja 85,85
3 Przygotowanie cieptej wody 389,81
4 Chiod 18,85




