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0SWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. & tej ustawy

0SWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWA:

,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne - budowa przytacza

wodociggowego”
Adres inwestycji: Ryglice,
Dz. Nr ewid. 533/2, 534

Inwestor: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice
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1. Podstawa prawna

1.1, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126

2. Zakres robot

Inwestycja stanowi zadanie ,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne
- budowa przytacza wodociggowego”

WielkoSci podstawowe charakteryzujace inwestycje

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSE

PRZY+ACZ WODOCIAGOWY:
Catkowita dtugosSt przytacza:
- rury @#5mm PE mb 62,40

Realizacje obiektu rozpoczat od wytyczenia geodezyjnego kanatow i ich obiektow.
Wykonanie podzielit na odcinki; przewierty i wykopy otwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzic po uprzednim zgtoszeniu i
pisemnym uzgodnieniu terminow z ich wtascicielami.

Dla catoSci opracowac harmonogram robot, ktdrego infegralna czescig jest Plan
BIOZ.

Plan BIOZ opracowac w oparciu o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy
robot i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Plan BIOZ aktualizowat przed rozpoczeciem robot, przy wszystkich czynnoSciach
zamiennych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptagji
i rozbiorce

- brak




L.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

- kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

5.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi to:
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

niz 1,0 m dla wykonania kanatow.

W technologii wykopow zastosowac:

e dtugosSt odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanatu dostosowat do 1 zmiany
tj. ca 10-20 m/dobe,

* zastosowacl petne ubezpieczenie Scian wykopu,

e zasypy w catym profilu zageSci¢ zgodnie z projektem,

- roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigow,
- roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych,

6.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty bed3 prowadzone jedynie na dziatce Inwestora.
Na dojSciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

1.

Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem
specyfiki robot wodociggowych, cieptowniczych i kanalizacyjnych, w oparciu o

obowiazujace przepisy:

a)

w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z monftazem sieci winny
byt przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami
BHP  obowigzujacymi  przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewnic warunki BHP zgodnie z  rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93).



b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnych przytaczach)
Pracownicy winni byt przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiadac odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej. Przed zejSciem do zbiornika-studni nalezy oproznic go ze Sciekow i
przewietrzyt za pomoca przewoznego agregatu wentylacyjneqgo,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik
nalezy sprawdzic na zawarto$¢ szkodliwych gazow, za pomoca wykrywacza
gazow lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub
remonfu pomp itd. wurzadzenia powinny byl wytaczone i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym wtaczeniem.
Schodzacy pracownik musi byt wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z
zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnoSci gazu oraz zapalong lampke oSwietleniowa. Dodatkowo powinien
posiadac zapasowq latarke kieszonkowa.
Do oSwietlenia kanatow uzywal hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych
0 napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.
Uzywanie otwarfego ognia jest zabronione.
W razie wypadku nalezy udzielic poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwat
pogotowie lekarskie.
Obowigzujagce  przepisy  dotyczace BHP  przy eksploatacji  urzadzen
kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1101993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow  (Dz.U. nr 96 poz.438),
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 110.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96
poz. 437).
- Kodeks Pracy art. 226.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie
budowy

Materiaty dostarczat bezpoSrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
okresowego przechowywania, wydzielic zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sig osob przypadkowych.

Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

Warunki awaryjne;

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczeh umozliwiajacych realizacje robot.

W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne.
Przechowywanie dokumentacji;

Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywac w Biurze Budowy.



Spétka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spolka z 0.0.
ul. Jana Il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw n ZEc ‘
tel. 014 62-10-562 faks. 014 62-10-564

www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl Spotka Komunalna Sp.zo.0.
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Dotyczy: budynku Zfobka projektowaneqo na dz. nr 533/2 i 534 zlokalizowan VCf?
wm. Ryqglice.

Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. podaje nastepujgce warunki techniczne dostawy

wody i odprowadzania $ciekéw do miejsko-gminnej sieci kanalizacyjnej:

1. Istnieje mozliwos¢ wiaczenia nowoprojektowanego przytacza wodociagowego do istniejacego kolek-
tora wodociggowego PEHD @ 90 RC poprowadzonego przez teren dziatki nr 533/2 i 534, lub do ist-
nigjacego kolektora wodociaggowego PEHD @ 160 RC poprowadzonego wzdiuz potudniowej granicy
dziatki nr 533/2 stanowigcej wiasnosé Inwestora.

2. Nowoprojektowane przytacza od migjsca wigczenia do sieci - do zestawu wodomierzowego w budyn-
ku nalezy zaprojektowac rurociggiem na ci$nienie robocze minimum 1,6 Mpa (PN-16) o srednicy, kto-
rg okresli projektant w trakcie projektowania uwzgledniajac sumaryczne zapotrzebowanie na wode w
przedmiotowym budynku mieszkalnym do celow sanitarnych i ewentualnej wewnetrznej instalaji
ppoz. ( w zaleznosci o kategorii obiektu budowlanego).

3. Jednoczesnie informujemy, Ze jest to zasilanie jednostronne, a hydrostatyczne cisnienie wody w
przedmiotowym rurociggu wynaosi ok 0,75 Mpa (7,5 bar) w zwigzku z powyzszym na instalacji we-
wngtrznej w budynku, za zestawem wodomierzowym zaleca sie montaz domowego regulatora ciénie-
nia wody w instalacji.

4. Wodomierz zaprojektowac na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzng Sciang w piwnicy lub
na parterze budynku w miejscu fatwo dostepnym, suchym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosow-
ne zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z przepisdw normy PN-
EN 1717:2002 (tzw. zawdr antyskazeniowy).

5. Dla zabezpieczenia przytacza przed przemarzaniem rurocigg nalezy posadowi¢ na gtebokosci ponizej

strefy przemarzania — wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢_1.40 m.

Tuchdéw Clezkowme Ryglice Rzeplennlk
Strzyzewski

Spotka Komunalna »Dorzecze Biate]” Spétka z 0.0., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000218925 - Kapitat zaktadowy: 59 295 000 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825

—
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6. Nadbudowe tréjnika, nawiertu lub opaski wraz z zasuwg, na wodociagu w czynnej eks-
ploatacji, nalezy wykonac zgodnie z instrukcja taczenia i zabezpieczenia polaczen prze-
wodow wykrywania przeciekéw, ktore sa wbudowane w istniejaca siec. Termin realizacji
przylacza uzgodnic ze Spotka Komunalng “"DORZECZE BIALEJ” Sp. z 0.0. w celu kontroli
pracy systemu monitoringu przeciekow bedacego w ciagtej eksploatacji. Instrukcja ta
jest zalgczona do przedmiotowych Warunkow Technicznych.

7. Z uwagi na ograniczong przepustowos¢ istniejacego kolektora kanalizacyjnego PVC @ 200/ PVC @
160 poprowadzonego przez teren dziatek nr 534 i 533/2 (oznaczonego na mapie do celéw projekto-
wych jako kD200) istnieje mozliwos¢ wiaczenia nowoprojektowanego odcinka do istniejgcej studni
kanalizacyjnej zainstalowanej na kolektorze kanalizacyjnym PVC @ 250, zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 537/12. Do w/w studni nalezy dostosowac wylot z projektowanego budynku celem zapew-
nienia wymaganych spadkaéw.

8. Jednoczesnie informujemy, iz nowoprojektowanym rurociggiem moga by¢ odprowadzane wytacznie
Scieki sanitarne bez sciekdw przemystowych, hodowlanych i wéd opadowych.

9. Przed przystgpieniem do projektowania i realizacji inwestycji nalezy uzyskac pisemng zgode wiascicie-
li ¢ziatek obcych na wejscie w teren nowoprojektowanym rurociggiem.

10. Nalezy uzgodnic przebieg nowoprojektowanej sieci z gestorami sieci kolidujacych (gaz, energetyka i
inne).

11. Opracowang dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Spétce Komunainej ,Dorzecze Biatej” sp. z
0.0.

12. W przypadku wykonania przytaczy systemem gospodarczym, lub zlecenia wykonania firmie realizuja-
cej ustugi z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Po wykonaniu przytaczy a przed zasypaniem
wykopow nalezy powiadomi¢ Spétke Komunalng ,Dorzecze Biatej” celem wykonania waczenia do sie-
ci wodociggowej wraz z odbiorem technicznym wybudowanych przytaczy.

13. Po wykonaniu przytaczy nalezy przekaza¢ do Spétki Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. inwenta-
ryzacje geodezyjng wykonanych przytacza w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG,
DGN, lub DXF standardowo wykonywanym przez biura geodezyjne swiadczace takie ustugi. Powyzsza

dokumentacje nalezy dostarczyc do Spotki w terminie okre$lonym w protokole odbioru technicznego

przytaczy.
Otrzymuia: Z powazaniem
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System wykrywania przeciekéw w sieciach wodociagowych
i kanalizacyjnych

Instrukcja taczenia i zabezpieczania
potaczen przewodow wykrywania przeciekéw
przy montazu nawiertki na
czynnym rurociggu

Wersja: v1 (02.2016)



Przekréj A-A

Rys.1 tgczenie i zabezpieczanie pofaczer przewodow wykrywania przeciekow
przy montazu nawiertki na czynnym rurociggu

Nr poz. Materiat Typ Producent
na rysunku
y YKY 2 x 1,5 mm*
1 [Preewod 175011000V el
Zaklady Metalowe ERKO
R. Petlak Sp. j.
2 Tulejka TA 4-12 11-042 Jonkowo, ul. Ks.
Jana Hanowskiego 7
www.erko.pl
Butylmastik grubosé 3
3 [Tagma plastyczna mm, szerokos¢ 80 mm,
w rolkach
Electrix 221
4 [Tasma elektroizolacyjna Professional, grubase AN-I;; gsom&igk; &0
samowulkanizujgca 0,6 mm., szerckosc 50 ul. Wyaoda 28
mm, dl. wrolce 7,5 m W\;VW);?]tiCOF I
Electric 200 Premium, : B
. . grubosé 0,18 mm.,
5 Tasma zabezpieczajgca szerokosé 80 mm,
di. w rolce 20 m




Kolejnosc¢ czynnosci

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Usunaé ptaszcz z rurociggu na odcinku 0,4 m, symetrycznie wzgledem miejsca
montazu nawiertki.

Skroci¢ odstonigte przewody do 5 cm, mierzac od krawedzi obcietego ptaszcza.
Zamontowaé nawiertke.
Zmatowi¢ powierzchnie odstonietej rury przewodowej po obu stronach nawiertki.

Zmatowi¢ powierzchnie ptaszcza na odcinku 10 cm od krawedzi. Do matowienia uzyé
tadmy Sciernej o grubosci ziarna 80 i szerokosci 6 cm.

Przemyé zmatowione powierzchnie acetonem.
Przygotowa¢ przewdd YKY 2 x 1,5 mm® o dtugosci ok. 0,6 m i zdjaé z niego ptaszcz
na diugosci 10 cm na obu koncach. Odizolowaé zakoriczenia zyt przewodu na

dtugosci 2 cm,

Potgczy¢ przewody kontroli przeciekéw z przewodem YKY 2 x 1,5 mm? (Rys.1 — poz.
1) przez wsuniecie ich koncéw do tulejek (Rys.1 — poz. 2).

Na zakonczenia tulejek nanies¢ paste lutowniczg i zlutowaé potgczenia cyna o
srednicy 2,5 mm. Lutowanie wykona¢ palnikiem gazowym lub dmuchawg elektryczna.

Utozyé przewdd YKY 2 x 1,5 mm?zgodnie z Rys. 1.

Owina¢ rurg przewodowg tasmg plastyczng (Rys.1 — poz. 3) — jeden zwoj bez
zakladu, pod przewodem YKY 2 x 1,5 mm?.

Przygotowa¢ dwa odcinki tasmy plastycznej j.w. o dtugosci 6 cm i uformowaé z nich
.Kliny” przez zagiecie i ztozenie ich w potowie dtugosci.

,Kliny” utozy¢ przy przewodzie YKY 2 x 1,5 mm?, jak na Rys.1 - przekréj A-A.

Owing¢ rure przewodowg tasmg plastyczng j.w. — jeden zwdj bez zaktadu, nad
przewodem YKY 2 x 1,5 mm?.

Owing¢ rurg przewodowa i ptaszcz taSma samowulkanizujgcg (Rys.1 — poz. 4),
poczynajac od krawedzi przyklejonej wczesniej tasmy plastycznej, do 5 cm za
krawedzig ptaszcza, z zakladem 50%. Przy owijaniu mocno nacigga¢ tasme.

Lekko podgrza¢ miejsce owinigte tasmg jw. przy uzyciu palnika gazowego lub
dmuchawy elektryczne;j.

Owinac zgodnie z Rys.1 rurg przewodows i ptaszcz tadma zabezpieczajgcg (Rys.1 —
poz. 5), z zaktadem 50%. Przy owijaniu mocno naciggac taéme.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ w warunkach wykluczajacych zawilgocenie

odstonietej rury przewodowej i uzywanych materiatéw.
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1.

2.

3.

. PRZYtACZ WODOCIAGOWY

Podstawa opracowania
- mapa do celow projektowych w skali 1: 500,
- zlecenie Inwestora,
- warunki fechniczne dostawy wody,
- obowiazujace normy i przepisy budowlane,
- katalogi techniczne zastosowanych materiatow.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przytacza wodociggowego do
projektowanego budynku Ztobka w miejscowosci Ryglice.

Stan istniejacy

3.1. Lokalizacja i zakres inwestycji

3.2.

L.

5.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ryglice.
Program planowanej inwestycji obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego do
projektowanego budynku ztobka.

Charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycje

Projektowana inwestycja w catej czeSci przebiega w terenie zabudowanym, na
dziatce Inwestora.

Przed przystapieniem do prac sanitarnych wskazane jest wykonanie odkrywek w
projektowanych weztach oraz w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

Zakres rzeczowy przytacza wodociggowego
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowa:
- przytacza wodociggowego #75x6,8mm PE dtugosci ok. 62,40m

Projektowany przytacz wodociggowy 75x6,8mm PE

Przytacz wodociggowy projektuje sie wtaczyC do istniejacej sieci wodociggowej
@0mm w miejscowosci Ryglice, mieszczacej sie na dziatce Inwestora. Projektowany
przytacz bedzie zaopaftrywat w wode projektowany budynek ztobka.

Przytacz wodociggowy zaprojektowany jest z rur polietylenowych, atestowanych,
przeznaczonych do wody pitnej typu PE = HD o SDR 11 na ciSnienie 1,6 MPa, oraz
klasie surowca PE 100 o Srednicy #75x6,8mm.

Podtaczenie przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej 290mm
zaprojektowano za pomocg trojnika zeliwnego DN80/DN65/DN80. Przy wtaczeniu do
istniejgcego wodociggu nalezy zachowat wszystkie warunki techniczne okreslone
przez dostawce wody w materiatach otrzymanych wraz z warunkami podtaczenia do
sieci wodociggowe;.



Na projektowanym przytaczu nalezy zamontowac zasuwe z uszczelnieniem migkkim o
Srednicy DN65mm na ciSnienie 1,6 MPa. Zasuwe nalezy wyposazyt w obudowe i
skrzynke uliczng oraz wrzeciono - klucz. Przed Sciang zewnetrzng budynku w
odlegtosci okoto 100cm nalezy przejst z rur PE na rury stalowe, za pomocg ztacza
PE/stal przeznaczonego do przewoddw wodociggowych. Rure stalowg prowadzong w
ziemi nalezy zabezpieczyc¢ antykorozyjnie.

Przebieg projektowanego przytacza pokazano na mapie do celow projektowych w
skali 1:500.

GtebokoSt utozenia przytacza wodociggowego okoto 1,70 - 1,95m liczac od jego
spodu do powierzchni terenu. tuki i kolana stosowac typowe dla rur PE. Natomiast
trojnik wtaczeniowy, do istniejagcej sieci wodociggowej wykonat z zeliwa
sferoidalnego o potaczeniach kotnierzowych.

Miejsca  wbudowania zasuw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na stupkach stalowych ,R - 2" z fundamentem betonowym lub na
Scianach budynkow i trwatych ogrodzeniach.

Przed oddaniem przytacza do eksploatacji przeprowadzic probe na ciSnienie, dokonat
dezynfekcji przytacza i wykonat badania wody. Proby wykonat zgodnie z normami
dla rur z PE. CiSnienie probne przyjac 1,0 MPa. Dezynfekcje przeprowadzic przy
pomocy wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.

Przytacz e75mm do budynku ztobka, zakohczony bedzie zestawem wodomierzowym
usyfuowanym w kottowni - jeden zestaw dla potrzeb socjalno - bytowych, drugi
zestaw dla potrzeb ppoz..

Dla potrzeb socjalno - byftowych projekfuje sie wezet wodomierzowy sktadajacy sie
z zaworu kulowego odcinajacego DN50 przed i za wodomierzem, oraz za zaworem
antyskazeniowym, filtra siatkowego DN50, wodomierza wielostrumieniowego WS16
DN40, zaworu antyskazeniowego typu BA DN50 (zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem), oraz zaworu pierwszenstwa DN50. Dla potrzeb ppoz. projektuje
sie wezet wodomierzowy sktadajacy sie z zaworu kulowego odcinajgcego DN50 przed
i za wodomierzem, oraz za zaworem anftyskazeniowym, filtra siatkowego DN50,
wodomierza wielostrumieniowego WS16 DN4O, oraz zaworu anfyskazeniowego typu
BA DN50 (zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem).

Projektowany zawor pierwszenstwa w normalnych warunkach znajduje sie w stanie
otwartym, zostaje zamkniety w przypadku spadku ciSnienia wody w instalacji
socjalno - bytowej.

6. Wytyczne realizacyjne

6.1. Roboty ziemne - wykopy
Wykopy pod projektowany przytacz wodociggowy nalezy wykonywac mechanicznie,
jedynie w sgasiedztwie zblizeh do istniejgcego uzbrojenia, oraz przy pogtebianiu
spodu wykopu o 15cm nalezy wykonaC recznie.
Przewiduje sie w wiekszoSci wykop szerokoprzestrzenny o szerokosci dna 0,5m i
nachyleniu skarp 1:.0,6. Wykop o Scianach pionowych nalezy umocnic poprzez



szalowanie balami drewnianymi gruboSci 50mm lub stalowymi szalunkami
skrzynkowymi. Urobek z wykopow pod wodocigg nalezy odktadat wzdtuz wykopow.
Na gruntach ornych nalezy zdjac najpierw warstwe humusu grubosci okoto 25cm i
ztozyt j3 z jednej strony wykopu. Pozostaty urobek z wykopu nalezy ztozyt z
drugiej strony wykopu. Humus nalezy rozplantowac na catej szerokoSci wykopu.
Nadmiar gruntu na przytaczu wodociggowym nalezy rozplantowac.

Na odcinkach, gdzie wystepuje woda gruntowa przewidziano odwodnienie wykopow
poprzez pompowanie bezposrednio z wykopow lub igtofiltrami. Zasypke wykopu
prowadzic warstwami, pierwszg warstwe gruboSci okoto 30cm nalezy wykonac
recznie. Materiat zasypki nie moze zawieraC kamieni, gruzu itp. nastepne warstwy
mozna wykonywac mechanicznie. Kazda warstwa winna by¢ odpowiednio zageszczona.

6.2. Zabezpieczenie wykopow
Miejsce wykonywania robot oznakowat i zabezpieczy¢ tasma (na okres nocy
oSwietlic). W trakcie robot nalezy zabezpieczyc dojazd do posesji poprzez miejscowe
zasypanie wykopu lub wykonanie mostka dojazdowego do poses;ji.
W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyC istniejace uzbrojenie.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.3. Utozenie przewodu wodociggowego
Montaz przewodow wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych . Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Wodociag uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Zasypki wykopow dokonywac po wykonaniu proby ciSnienia, dezynfekcji wodociagu i
inwentaryzacji geodezyjnej rurociagu.
Do wysokosSci 30 cm nad rurociagg zasypki dokonywac w nastepujacy sposob:
- utozyC warstwe grubosSci 10 cm i zageScit recznie
- nastepnie zasypki dokonywac recznie warstwami co 10 cm i zageszczac
recznie

Dalej zasypki mozna dokonywac mechanicznie z mechanicznym zageszczaniem gruntu
do wartosci 1,0 wskaznika zageszczenia.
TaSme ostrzegawczo - lokalizacyjng z wktadka metaliczng utozyc 30cm nad
wodociagiem.

6.4. Proba szczelnosci i dezynfekcja przytacza wodociggowego
Sprawdzenie szczelnoSci potaczen przewodow wykonuje sie przed zasypaniem
wykopow. Wykonany odcinek rurociggu nalezy napetni¢ czysty woda wodociggowq i
odpowietrzyc go. Potem podtaczyc pompe hydrauliczng i zwiekszyc ciSnienie do
wartosci co najmniej 1,0 MPa.



Probe uznaje sie za pozytywna jezeli nie stwierdzono przeciekow na catej dtugosci
przewodu, oraz spadek ciSnienia na manometrze nie przekroczyt 0,015 MPa po
uptywie 60 minut.

Wykonany wodociag przed oddaniem (wtaczeniem) do eksploatacji winien byt poddany
ptukaniu czysta wodg. PredkoSc przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosit
Im/s, a czas ptukania T = 60 s. Przewdd po ptukaniu poddac dezynfekcji uzywajac
roztworu wapna chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac
zanieczyszczeh szkodliwych dla zdrowia.

JednoczesSnie przypominam, ze kazdy stosowany materiat, wyrdob i preparat w tym
Srodek dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania
i przesytania wody powinien uzyskat zgode wtasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego
Zaktadu Higieny.

. Zabezpieczenie istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia

Skrzyzowania z projektowanymi kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z projektowanymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczyt przez
natozenie na kablach rur ochronnych podanych wedtug branzy elekfryczne;.

Skrzyzowania z istniejgcg kanalizacjg deszczowg

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace

w poblizu skrzyzowah nalezy prowadzic recznie pod nadzorem dysponenta sieci.
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz
profilach projekfu.

Skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitarng i technologiczng

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace

w poblizu skrzyzowah nalezy prowadzic recznie pod nadzorem dysponenta sieci.
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz
profilach projekfu.

. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed zasypaniem przytacza nalezy dokonal inwentaryzacji geodezyjnej tj. jego
lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokoSciowego na wszystkich zatamaniach.

. Obliczenia

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode na cele bytowo - socjalne.

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706
przeptywow normatywnych nizej wymienionych przybordw sanitarnych:



Umywalka szt. 17 = 0,14 = 2,38 [l/s]

Miska ustepowa szt. 9 % 0,13 = 117 [l/s]
Zlewozmywak szt. 11 * 0,14 = 154 [l/s]
Natrysk szt. 8 = 0,30 = 2,40 [l/s]
Zmywarka szt. 10,25 = 0,25 [l/s]
Ztaczka do weza szt. 7 x0,30 = 2,10 [l/s]
Iq = 984 [U/s]
q = bb * (Ig) °7 - 3,41
q = 2,39 [l/s] = 8,6 [m/h]

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode na cele ppoz.

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego na cele ppoz. projekfuje sie z
uwzglednieniem jednoczesnoSci poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow
wewnefrznych.

Instalacja ppoz. wyposazono w hydranty wewnefrzne 25.

Wydajnost nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi - 1 [dm*/s]

Przeptyw obliczeniowy na cele ppoz. wynosi:

q =2 *1dm¥/s = 2,0 [dm*/s] = 7,20 [m*/h]

ppoz.

Dobor wodomierza na cele bytowo - socjalne

Wodomierz dobrano na przeptyw q = 8,60 [m*/h]
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q_ [m’/h] ze wzoru:
q, = 2 * q [m*/h]
gdzie:
q, — umowny przeptyw obliczeniowy [m*/h]

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [m*/h]

q, =2 * 8,60 [m/h] = 17,2 [m*/h]

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN4O.



Sprawdzenie warunkow prawidtowosci doboru wodomierza:

1 qgsq_/ 2I[m/h]
2. DN = d [mm]
gdzie:
DN - nominalna Srednica dobranego wodomierza, DN 40mm
d - Srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz, DN 50mm
q, - maksymalny roboczy strumien objetoSci dobranego wodomierza,
dobranego wodomierza q_ = 20 [m’/h]
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, q = 8,60 [m*/h]
1. q, / 2 =10 [m/h]; 8,60 [m*/h] < 10 [m*/h]
2. DN4Omm = DN50mm

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Strata ciSnienia na wodomierzu dla q = 8,60 [m*/h] wynosi 1,70 m H0.

Dobor wodomierza na cele ppoz.

Wodomierz dobrano na przeptyw q = 7,20 [m*/h]
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q  [m’/h] ze wzoru:
q, = 2 * q [m*/h]
gdzie:
q, — umowny przeptyw obliczeniowy [m?/h]

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [m*/h]

q, =2 * 120 [m/h] = 14,4 [m*/h]

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN4O.
Sprawdzenie warunkow prawidtowosci doboru wodomierza:
1 qsgq_ /2 I[m/h]

2. DN = d [mm]

IA

gdzie:
DN - nominalna Srednica dobranego wodomierza, DN 40mm

d - Srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz, DN 50mm

dla



q,, - maksymalny roboczy strumien objetoSci dobranego wodomierza,

dobranego wodomierza q_ = 20 [m’/h]

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, q = 7,20 [m*/h]
1. q, / 2 =10 [m*/h]; 7,20 [m*/h] < 10 [m*/h]
2. DN4Omm < DN50mm
Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Strata ciSnienia na wodomierzu dla q = 7,20 [m*/h] wynosi 1,5 m H0.

Dobor Srednicy przytacza:

PredkoSc przeptywu przyjeto V = 1,0 [m/s]

4*q
D= \m*v
D = 0,055m

Srednice przytacza wodociggowego przyjeto o5 PE.

dla



UWAGI KONCOWE

» Zgodnie z ,Ustawa o zamodwieniach publicznych” wystepujace powyzej nazwy
producentow i nazwy wtasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow.
Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow o odpowiadajacych podanym w
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

» Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadach geodezyjnych - mapach
syfuacyjno - wysokosSciowych w skali 1 : 500. Nie wyklucza sie istnienia w
terenie innych niz wykazanych ma mapie urzadzen podziemnych, ktore nie
byty zgtoszone inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. Z tego powodu wykonawca robot powinien
zachowac maksimum starannosci przy robotach ziemnych i montazowych, tak
aby nie dopuscic do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia
podziemnego. Trase wykopow badac lokalizatorem recznym. W miejscu
wystepowania uzbrojenia wykonat przekopy probne i/lub wykonaC roboty
ziemne recznie. Wykopy prowadzi¢ z nalezyty uwaga, a napotkane w wykopie
uzbrojenie zgtaszac stuzbie geodezyjnej i wtascicielom danego urzadzenia
podziemnego.

» Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat fypowe zagtebienie
urzadzen podziemnych. Odkryte w czasie wykopdow kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym
uzbrojeniem podziemnym kierownik robot i inspektor nadzoru inwestorskiego
rozwigzat powinni w uzgodnieniu z wtascicielami kolidujacego urzadzenia
podziemnego.

» (atost prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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