IV. OPINIA GEOTECHNICZNA



FIRMA GEOLOGICZNA

GEOTA!

33 - 113 Zbylitowska Géra , ul. Zbylitowskich 182  tel. {014) 674 33 71 tel. kom. 0601 084 060 www.geotarpl e-mail: firma@geotar.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

wraz Z

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

Badania podioza gruntowego w zwigzku z projektowang
budowg ztobka w m. Ryglice na dz. nr 533/2, 534

Miejscowos¢: Ryglice
Gmina: Ryglice
Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: malopolskie FIRMA GEOLOGICZNA
GEOTAR
Zhylitowska Gora, ul. Zbylitowskich 182
343-113 261 OBICE
REGON 850495288 P (26-107-38-00
Autorzy: mgr Bogustqao Kaczer
) geolidy
upr. ge I.I k’la"‘t"aﬁi
mgr Bogustaw Kaczor 1371 Y-azes

upr. geolog. kat. VII-1258

mgr inz. Anna Majcher

Zbylitowska Gora, grudzien 2019 r.



_Opinia geotechniczna, dokumentacfa badan................. BT PR ITPTOTOPPRRPNeY | M a4 4 L 2 I

Spis tresci:

OPINIA GEOTECHNICZNA .......ooooeeoecsee et sessseessssasessssseessssssssssssssesssssssess s 3
T VVSTED . oo e e e 3
2. Charakterystyka przedmiotowego terenuU ... 3
2.1 LOKAIZACA..........oooooeeceeeeeeeeeeeeeeeeetvesese e e 3
2.2 MOTTOIOQIA ......oooooooce e s 3
3. Warunki gEOIOGICZNE ... eeeeeeeerereeessssese oo sesesesesessssesseis s 4
4. Warunki hydrog@OIOQICZNE ........ccccccocvevrvreeresescsieseeees s ssssssssssss s ssesssessssssesses oo 4
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
e T O O ————— 8
1 - BRI OO CITVIIBZITE o mi0uimiasioisissociiosivs i s hieshibnsiosass v 8echisioioissoasscisioiastassinisiil 5
2. WNIOSKI | ZAIECENIA.........ooooooeoeeoeeeeeete oo 6
PROJEKT GEOTECHNICZNY .........cotiseeescscesesccemessissssssssesssesssessssssessssssssessssosse 8
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU...........cooccrsice. 9

Spis zatacznikow:

zat.1 Mapa sytuacyjna, skala 1: 10 000

zat.2 Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500

zat.3.1 — 3.5 Karty sondowan geotechnicznych S-1 — S-5
zat.4 Przekroj geotechniczny I-|

zat.5 Objasnienia do przekroju

2
Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060



Opinia geotechniczna, dokumentacja badan...........ccoueeruminsininsnns T LT O L L L I T T L I P— 14T (-2

OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane =zostalo w celu okreslenia warunkdow geotechnicznych
podioza gruntowego, w zwigzku z projektowang budowg ztobka w m. Ryglice na dz. nr 533/2, 534.

Wykonano 5 sondowan geotechnicznych S-1 + S-5, §-1, §-3 i S-5 do gtebokosci 4,00 m ppt, S-2
do gtebokosci 9,00 m ppt, a S-4 do gtebokosci 8,60 m ppt.

Przeprowadzono profilowania litologiczne, pobrano prébki do badan makroskopowych w celu
okreslenia stanu i rodzaju gruntow, prowadzono obserwacje wod gruntowych.

Efektem przeprowadzonych badan jest niniejsza opinia wraz z dokumentacjg, ktérej podstawowy
element stanowig zatgczniki graficzne zamieszczone w opracowaniu — mapy i karty sondowan.

Liczbe, lokalizacje, gleboko$¢ sondowan oraz zakres badar ustalono ze Zleceniodawca.
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o analize¢ materiatow archiwalnych i badania
terenowe bez wykonywania robét geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji panstwowe;.

W celu wykonania niniejszej ekspertyzy bazowano na materiatach archiwalnych:

= W. Rgczkowski i inni ,Mapa Geologiczna Polski, A-utworéw powierzchniowych; arkusz Jasto,
skala 1:200 000" WG W-wa, 1995r.

= P, Nescieruk i inni ,Mapa Geologiczna Polski, B-mapa bez utworéw czwartorzedowych; arkusz
Jasto, skala 1:200 000" WG W-wa, 1995r.

= Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr 81 poz.463).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

2.1 Lokalizacja

Badania geotechniczne prowadzono w miejscowosci Ryglice, ktora potozona jest w powiecie
tarnowskim, wojewddztwo matopolskie.

Wykonano 5 sondowan geotechnicznych S-1 + §-5, S-1, S-3 i S-5 do gfebokosci 4,00 m ppt, S-2
do gtebokosci 9,00 m ppt, a S-4 do gtebokosci 8,60 m ppt dla potrzeb rozpoznania warunkéw
geotechnicznych podtoza gruntowego w miejscu planowanej inwestycji.

Lokalizacje wykonanych prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:10.000 - zatacznik 1,
a doktadne 'miejsca wykonania poszczegolnych sondowan obrazuje szczegbétowo mapa
dokumentacyjna w skali 1:500 ~ zatgcznik 2.

2.2 Morfologia

Gmina Ryglice jest jedng z najdalej na wschod wysunietg gming wojewodztwa matopolskiego.
Przedmiotowy teren potozony jest na péinocnym krancu pogorza Ciezkowickiego, najdalej
na poétoc wysunietej czesci Karpat.

Jest to obszar o pagorkowatej rzezbie terenu z zalesionymi wzgérzami o wysokosSci
od 300 do 500 m npm.

Rzedne terenu prac przyjeto z przyblizeniem na podstawie mapy odpowiednio na poziomie:
S-1~239,40 m npm,
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S-2 ~239,70 m npm,
S-3 ~239,50 m npm,
S-4 ~239,20 m npm.
S-5 ~239,80 m npm.

Hydrografie terenu ksztattujg liczne potoki i strumyki m in. Potok Zalasdéwka i Szwedka oddalony
okoto 30-50 m od terenu badan.

3. Warunki geologiczne

Teren badan znajduje sie w rejonie zewnetrznej czesci Karpat Fliszowych, w obrebie Pogorza
nalezacego do typu gor fatdowych systemu alpejskiego. Obszar prac nalezy do Jednostki Slaskiej,
na ktorg od potudnia nasuniete sg utwory ptaszczowiny magurskiej.

Przeprowadzonymi badaniami w_sondowaniu_S-1, S-2, S-3 i S-5 stwierdzono wystepowanie
gruntéw antropogenicznych — nasypow _gliniastych i gliniasto-piaszczystych oraz zalegajgce
ponizej utwory czwartorzedowe. W _sondowaniu S-2 i S-4 stwierdzono réwniez wystepowanie
utworow trzeciorzedowych.

Utwory antropogeniczne

Grunty antropogeniczne - nasypy, wystepujg odpowiednio:
= w sondowaniu S-1 do gtebokosci 0,60 m ppt,

= w sondowaniu S-2 do gtebokosci 1,05 m ppt,

= w sondowaniu S-3 do gtebokosci 1,30 m ppt,

= w sondowaniu S-5 do glebokosci 1,25 m ppt.

Czwartorzed:

Ponizej warstwy gleby lub utworéw antropogenicznych wystepuja utwory czwartorzedowe

wyksztatcone w postaci:

= utwordéw spoistych mineralnych — glin pylastych, glin i pytow w stanie twardoplastycznym /
warstwa geotechniczna la/, glin pylastych, pytow i glin zwieztych w stanie plastycznym
/warstwa geotechniczna Ib/ oraz glin pylastych w stanie migkkoplastycznym /warstwa
geotechniczna Ic/,

= utwordw spoistych organicznych — namutow w stanie plastycznym na pograniczu
miekkoplastycznego i migkkoplastycznym /warstwa geotechniczna I/

= utworéw niespoistych organicznych — namutdéw piaszczystych i namutow piaszczystych
przewarstwionych pospotka w stanie luznym /warstwa geotechniczna lll/,

= utwordow niespoistych (sypkich) — piaskow $rednich w stanie $redniozageszczonym /warstwa
geotechniczna IVa/, pospotki w stanie $redniozageszczonym /warstwa geotechniczna 1Vby/,
zwiréw z domieszkg otoczakdéw w stanie Sredniozageszczonym /warstwa geotechniczna IVby/.

Trzeciorzed:
= jly w stanie twardoplastycznym /warstwa geotechniczna V/,
= utwory skaliste — itotupek i piaskowiec /warstwa geotechniczna VI/.

Doktadne profile sondowan przedstawiono na zat.3.1-3.5.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych do koricowej gtebokosci wykonanych

otworéw stwierdzono wystepowanie zwierciadia wod gruntowych o charakterze naporowym.
4

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Goéra; tel.14/674 33 71, 0601 084 060



_Opinia geotechniczna, doKUMentacja DACAM..........cosrerecrsmmssessesssssssasssssasasessssass e reanassns seane ersssssensnensenensensnneddTl RYglice

Odpowiednio:

- §-2 zwierciadto nawiercone na gtebokoéci 4,40 m ppt, zwierciadto ustabilizowane 2,70 m ppt,

- S-4 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 5,40 m ppt, zwierciadto ustabilizowane 2,50 m ppt,

- ponadto stwierdzono wystgpowanie naciekow w S-1 na gtebokosci 0,70 m ppt, w S-2 na
gtebokosci 0,90 m ppt i w S-4 na gtebokosci 4,60 m ppt oraz sgczenia w S-3 na glebokosci 2,00 m
ppt.

Poziom wod gruntowych zalezy gtéwnie od warunkow atmosferycznych /intensywnosci opadow,
roztopow po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystepowanie sgczen i naciekéw na
roznych glebokosciach.

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste.
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii.

DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w pazdzierniku 2019 r. Wykonano 5 sondowan
geotechnicznych S-1 + S-5, §-1, S-3 i S-5 do giebokosci 4,00 m ppt, S-2 do giebokosci 9,00 m ppt,
a S-4 do gtebokosci 8,60 m ppt.

Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z normami: PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997-2.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu.

Parametry geotechniczne zostaly okreslone w terenie przy uzyciu penetrometru tloczkowego,
przez korelacje, a takze poréwnywalne doswiadczenia.

Podziat warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

grunty spoiste mineraine
warstwa la stan twardoplastyczny — |,= 0,25
warstwa lb stan plastyczny — I,= 0,50
warstwa lc stan miekkoplastyczny — 1,= 0,75

grunty spoiste organiczne
warstwa Il stan plastyczny na pograniczu miekkoplastycznego — I,= 0,50

grunty niespoiste organiczne
warstwa Il stan luzny — I,= 0,30

grunty niespoiste (sypkie)
warstwa IVa piaski $srednie — stan sredniozageszczony — Ip= 0,40
warstwa IVby pospétki — stan $redniozageszczony — Ip= 0,40
warstwa IVb, zwiry — stan $redniozageszczony - Ip= 0,60

ity

warstwa V stan twardoplastyczny

grunty skaliste
warstwa VI itolupek i piaskowiec- Rc < 5 MPa
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Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych
i parametrow geotechnicznych gruntéw
numer warstwy Wiy I I Po by Cy M, E; R¢
| _geotechnicznej [%] [t/m®] [] [kPa] [MPa] [ [MPa] | [MPa]
la tpl 18 0,25 2,10 14 15 27 18
21
Ib pl 0,50 2,05 10 8 15 11
nw
le mpl| 27,5 0,75 1,96 6 5 10 7
32
n plimpl 0,50 1,90 3 7 2 -
nw
i in nw 0,30 1,85 29,5 - 43 32
iVa szg nw 0,40 2,00 32,2 - 82 68
Vb, szg nw 0,40 2,05 37,8 - 136 120
Vb, s5zq nw 0,60 2,05 39,1 - 175 167
v ipl nw 0,25 2,00 9,5 47 22 12
vi <b
Objasnienia; Stany gruntow:
Po - gestosc objetosciowa, pzw - polzwarty
w. = wilgotno&c¢ naturalna, tpl — twardoplastyczny
|, - stopien plastycznoci, pl — plastyczny
I, - stopien zageszczenia, szg - sredniozageszczony
cbu - kat tarcia wewnetrznego, In - luzny
C - sSpojnosc, nw - nawodniony

M - edometryczny modul Scisliwosci
Q

E - modut odksztalcenia pierwotnego gruntu
o]

Szczegolowe profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi zamieszczono
na kartach sondowan - zat. 3.1 + 3.5. Warunki geotechniczne przedstawiono w sposéb graficzny
na przekroju geotechnicznym — zat.4.

2. Wnioski i zalecenia

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste.
Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii.

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdzono grunty organiczne w stanie plastycznym
i miekkoplastycznym (warstwa geotechniczna /l). Grunty te nie_nadaja sie do bezposredniego
posadowienia_obiektow budowlanych ze wzgledu na stabe parametry geotechniczne. Sg to
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grunty rodzime, przewaznie stabo skonsolidowane, w ktérych zawarto$¢ czesci organicznych
przekracza 2% co powoduje duzg $cisliwos¢ i malg nosnosé gruntu.

Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrocié szczegolng
uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na
mozliwos¢ obsypywania scian wykopu. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie doprowadzac
do zalewania wykopow i stagnowania w nich wody

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych do korcowej gtebokosci wykonanych
otworéw stwierdzono wystgepowanie zwierciadta wod gruntowych o charakterze naporowym.
Odpowiednio:

- 5-2 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 4,40 m ppt, zwierciadto ustabilizowane 2,70 m ppt

- 5-4 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 5,40 m ppt, zwierciadto ustabilizowane 2,50 m ppt

- ponadto stwierdzono wystepowanie naciekéw w S-1 na glebokosci 0,70 m ppt, w S-2
na gtebokosci 0,90 m ppt i w S-4 na gtebokosci 4,60 m ppt oraz sgczenia w S-3 na gtebokosci 2,00
m ppt.

Nalezy zaznaczy¢, ze podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystgpowanie wdd gruntowych w postaci sgczen lub
naciekow na roznych gtebokosciach. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujgce wody
gruntowe mogga uplastycznia¢ grunty zalegajgce w podiozu.

Dokumentacja niniejsza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji panstwowe;.

Zbylitowska Gora, grudzien 2019 r.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Projektowana budowa budowa zlobka w m. Ryglice na dz. nr 533/2, 534

Miejscowosc: Ryglice
Gmina: Ryglice
Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: matopolskie

I Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

Grunty zalegajgce w podiozu to utwory spoiste mineralne i organiczne w stanie
twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym, grunty niespoiste w stanie luznym
i Sredniozageszczonym, twardoplastyczne ity oraz utwory skaliste.

Grunty spoiste s wrazliwe na zmiany wilgotnosci. Parametry tych gruntow, np. ich stan, gestosé
objetosciowa, kat tarcia wewnetrznego, spojnos¢ i inne, pod wptywem wilgoci i wody /intensywne
opady, wiosenne roztopy/ mogg ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pod wplywem wody grunty
te mogg ulegac uplastycznieniu.

W przypadku itow w stanie twardoplastyczny i utwordw skalistych przewiduje sie niewielkie zmiany
wiasciwosci gruntéw w czasie.

ll. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne omowiono w rozdziale 1 dokumentacji badan — warunki geotechniczne.
Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN
1997-1:2004.

lll. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczernstwa
dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

IV. Okreslenie oddzialywan dla gruntu

W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno-jesienny), wystepujace w podtozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywa¢ na obiekt. Jednakze trzeba zachowad
odpowiednig glebokos¢ nadktadu od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty
w podiozu nie ulegly przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly sie warunki posadowienia
obiektu.

V. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004, nalezy
rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem" jak w warunkach ,bez odptywu”.
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VI. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod fundamenty, jak réwniez ewentualne
osiadania nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

VIl. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w rozdziale 1 dokumentacji badan —
warunki geotechniczne.

VIIl. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

IX. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych do koncowej gtebokosci wykonanych
otworéw stwierdzono wystepowanie zwierciadta woéd gruntowych o charakterze naporowym.
Odpowiednio:

- S5-2 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 4,40 m ppt, zwierciadto ustabilizowane 2,70 m ppt

- 5-4 zwierciadto nawiercone na gtebokoséci 5,40 m ppt, zwierciadto ustabilizowane 2,50 m ppt

- ponadto stwierdzono wystepowanie naciekéw w S-1 na glebokosci 0,70 m ppt, w S-2 na
gtebokosci 0,90 m ppt i w S-4 na gtebokosci 4,60 m ppt oraz sgczenia w S-3 na gtebokoéci 2,00 m
ppt.

Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac i pdzniejszej eksploatacji Inwestyciji oraz nie wptynie na
nosno$é gruntu.

X.  Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych. Czestosé i czas
trwania pomiaréw, powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych).

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
Obiekt zakwalifikowano do |l kategorii geotechniczne;j.

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Nie projektuje sie¢ odwodnien budowlanych.

9
Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060 '



Opinia geotechniczna, dokumentacja Dadan........c.vevervsresssvsmiisisssssssrissmsrsssssssrsssmssssssssassssssssss erranessensennnnnnn Tl RYglice

3)

4)

5)

6)

7)

o)

9

10)

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Grunty spetniajg wymagania przydatnosci.

Zaprojektowanie barier i ekranow uszczelniajgcych

Nie projektuje sie barier oraz ekrandw uszczelniajacych.

Okreslenie nosnosci, przemieszczenn i ogolnej statecznosci podioza
gruntowego

Grunty spetniajg wymagania nosnosci.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi

Elementy nie oddziatujg na inne obiekty.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Nie dotyczy.

Wyboér metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypow

Metody wzmacniania podtoza gruntowego przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Woda gruntowa nie bedzie oddziatywac na obiekt budowlany.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metod
oczyszczania gruntow

Nie dotyczy.

10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr. 3.4

Firma Geologiczna GEOTAR Profil numer S-1

Miejscowos¢: Ryglice Obiekt: Ziobek System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Ryglice Dozdér geol.: mgr Bogustaw Kaczor : ————
Powlat: tamawski Rzedna: 239.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Skala 1: 50 lData wiercenia: 2019-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Anna Majcher Data 12.2019



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S$-2

Firma Geologiczna GEOTAR
Miejscowos¢: Ryglice Obiekt: Ztobek
Gmina: Ryglice Dozdr geol.: mgr Bogustaw Kaczor

Powiat: tarnowski
Wojewodztwo: matopolskie

ZalNr. 3.2

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzgdna: 239.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer S-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Firma Geologiczna GEOTAR
Miejscowosc: Ryglice Obiekt: Ztobek System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Ryglice Dozdr geol.: mgr Bogusiaw Kaczor P Thpsmeen et o ==

Powiat: tarnowski

Rzedna: 239.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr inz. Anna Majcher Data 12.2019



Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: matopolskie

| Rzedna: 239.80 m n.p.m.

! Skala 1 * A0 I Nata wisrrania: 2010.10

Firma Geologidzna GEOTAR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S-4

ZatNr: 3.4

Miejscowosc: Ryglice Obiekt: Ztobek System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Ryglice Dozér geol.: mgr Bogustaw Kaczor

Powiat: tarnowski
Wojewodztwo: matopolskie

Rzedna: 239.20 m n.p.m.

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2019-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GEOTAR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer $-5

Zak.Nr: 3.5

Miejscowo$c: Ryglice
Gmina: Ryglice
Powiat: tarnowski

Wojewadztwo: malopolskie

Obiekt: Ztobek
Dozor geol.; mgr Bogustaw Kaczor

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 239.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 ’ Data wiercenia: 2019-10
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zat. 1

Mapa sytuacyjna

Temat:"Badanie podioza gruntowego w m. Ryglice”

Skala 1:10 000

O - miejsce przeprowadzonego Wykonawca:

badania geotechniczneo Firma Geologiczna “GEOTAR"
ul. Zbylitowskich 182
33-113 Zbylitowska Gora

Data:
grudzien 2019 r.
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zat.2

Mapa dokumentacyjna
Badania podloza gruntowego w m. Ryglice

Skala 1:500

s_1 ® miejsce wykonanego sondowania
geotechnicznego Wykonawca:

Firma Geologiczna “GEOTAR"

ul. Zbylitowskich 182

[ tinia przekroju geotechnicznego 33-113 Zbylitowska Gre

Data:
grudzien 2019 r.




zat.5
Objasnienia przekroju geotechnicznego

S-1  -nr sondowania
2225 -rzedna terenu [m] npm

NN - nasyp niebudowlany
gl - gleba

litologia:
TC -pyt

TCp-pyt piaszczysty
Pg - piasek gliniasty
Gp- glina piaszczysta
G -glina
Gn - glina pylasta
Gpz- glina piaszczysta zwiezia
Gz - glina zwigzta
Gnz-glina pylasta zwiezia
It - it pylasty
-t
Ip - it piaszczysty
Pog- pospotka gliniasta
Zg - zwir gliniasty
Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty
Ps - piasek sredni
Pr - piasek gruby
Po - pospotka

- ZWir
KO - otoczaki
KRg - rumosz gliniasty
Nm - namui
Nmp -namut piaszczysty
Nmm -namut pylasty

T -torf
P-c - piaskowiec
It. - itotupek

(H) - grunty prochnicze (organiczne)
(+Z)-domieszka zwiru
(+KR)-domieszki rumoszu skalnego
/I - przewarstwienia
! - na pegraniczu

stan_gruntu sypkiego:
In -luzny
szg - sredniozageszczony
ZQ - zageszczony

stan gruntu spoistego:
zw - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - plynny

la, Il - warstwa geotechniczna

~0,40 nacieki i sgczenia
2,40 \/ zwierciadto wody nawiercone
1,05 ¥ zwierciadio wody ustabilizowane
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