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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek ziobka

Adres budynku: Ryglice, dz. Nr ewid. 533/2, 534
Nazwa inwestora: Gmina Ryglice

Adres inwestora: Ryglice, ul. Rynek 9

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Tarnéw

Powierzchnia zabudowy A,=742,2 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=635,91 m*
Powierzchnia uzytkowa A=641,38 m*

Kubatura budynku V=5069,22 m*

Liczba kondygnaciji: 1




2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2.0 203.6
elektryczna
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |98,0 9976,2

2.1.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 20 2086
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

2 elektryczna 98,0 9976,2

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 5689,3

2.2.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 5689,3

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu chtodzenia

2.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 1260,7




2.3.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0

1260,7

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu os$wietlenia

wbudowanego

2.4.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

13672,1

2.4.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna 1000

15381,1

3. Dostepne nosniki energii

W budynku znajdujg sie kotly kondensacyjne na gaz ziemny, wspéipracujgce z zasobnikiem

cieptej wody uzytkowe;j.

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Do budynku wykonane sg przytacza: przytgcz elektryczny, przytgcz wodociggowy, gazowy oraz

przytgcz kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédio 'Energia elektryczna' o
udziale procentowym 2,00 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl o
sprawnosci regulacji nH,e=0,94, Zrédio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00, Zrédto
'Kociot gazowy' 0 udziale procentowym

TAK, Zrédio o udziale procentowym 2,00
% na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna, typu
Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,0=2,60, Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub pltytowymi w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem thermostat.
PlI... o sprawnosci regulacji nH,e=0,93,
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95, Zrédto o udziale procentowym
98,00 % na paliwo Sie¢




98,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny o wH=1,10, typu Kotly gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,92,
Ogrzewanie wodne z grzejn. czionow. lub
ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc.
z zaworem thermostat. PI... o sprawnosci
regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrodta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=2,60, Ogrzewanie
wodne z grzejn. czionow. lub ptytowymi w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. Pl... o sprawnosci regulacji
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrodia ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=755,46
m®/h, Ve2=426,20 m*/h, Vve3=151,09
m®/h, Vwe4=426,20 m*/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=755,46
m®h, We2=426,20 m*/h, Vve3=151,09
m®h, We4=426,20 m*/h.

TAK, Zrédio 'Kociot gazowy' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotly
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy
powyzej 50 kW o sprawnosci wytwarzania
nw,g=0,88, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulaciji
nwW,s=0,85.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulaciji
nw,s=0,85.

TAK, Zrédio 'Split' o udziale procentowym
100,00 % System chtodzenia z
bezposrednim schtadzaniem powietrza,
Klimatyzator (split lub monoblok o
wydajnosci chtodniczej < 12kW) + R407C
ESEER=3,30, typu Klimatyzator
rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci
rozdziatu nC,d=1,00, System bezposredni
o sprawnosci regulacji nC,e=1,00, System
chtodzenia bez zasobnika chtodu o
sprawnosci akumulacji nC,s=1,00.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % System chtodzenia z
bezposrednim schtadzaniem powietrza,
Klimatyzator (split lub monoblok o
wydajnosci chtodniczej < 12kW) + R407C
ESEER=0,70, typu Klimatyzator
rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci
rozdziatu nC,d=1,00, System bezposredni
o sprawnosci regulacji nC,e=1,00, System
chtodzenia bez zasobnika chtodu o
sprawnosci akumulacji nC,s=1,00.

TAK, Zrédio ‘Nowe zrédio $wiatta' o
regulacji Rgczna wptywu swiatta
dziennego o wspotczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik
wigczenie/wytgczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wsp6tczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=0,90,
0 sumarycznej mocy opraw
os$wietleniowych Pn=6076,47 W.

NIE.




6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna 2.0 0,03 1,00 kwWh/k 218.8 2188 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Miejscowe wytwarzanie energii W | gg 1985 9,97  |kwhim®|12145,7 1218,2 m®/rok
budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenerget_yczna i 1,00 kwh/k 890.0 8900 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna 2.0 221 1,00 kwWh/k 92.3 92.3 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Sie¢ elektroenergetyczna 98.0 221 1,00 kwWh/k 4523.9 45239 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Sie¢ elektroenerget_yczna i 1,00 kwWh/k 10179.8 10179.8 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii W | 1495 |60 |9,97  |kwhim®|9507,5 953,6 m>/rok
budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna |~ i 1,00 Wh 3898 3898 k

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna kwWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 10001177 1,00 Wh 3217.9 3217.9 k

Sie¢ elektroenergetyczna i 1,00 kWh/k 56893 5689,3 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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8. Charakterystyka zrédet chtodu systemu chtodzenia

8.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 1000 13,30 1,00 Wh 382,0 382,0 k

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna |~ 1,00 Wh 18,9 18,9

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/ro
budynku - Energia stoneczna 100,0 |0,70 1,00 MJ/kg |1800,9 6483,3 K

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna |~ 1,00 Wh 1260,7 1260,7

8.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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9. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

9.1. Budynek projektowany

kWh/k kWh/ro

Wh

Siec elektroenergetyczna 100,0 [1,00 |1,00 13672,1 13672,1
systemowa - Energia elektryczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

553714 'Ith’ o

Miejscowe wytwarzanie energii w 1000 |1,00 1.00

budynku - Energia stoneczna MJ/kg

15381,1

9.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrodla alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na systemy oswietlenia wbudowanego
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10. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

o
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym




Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemodw w budynku
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11. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegolnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajgce.:...

11.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6e
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6¢ 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz 350" 0,000120 | 200 e 200000 o | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna | i | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

11.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia

kg/kWh

kg/kWh

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000




elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie energii w

systemowa - Energia
elektryczna

: kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Energia

stoneczna

Sie¢

elektroenergetyczna | ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

17,284659 227,171550 -209,886891 -1214,30
7,148602 57,416985 -50,268383 -703,19
2,092457 17,225096 -15,132639 -723,20

5807,812579 20270,692140 -14462,879561 -249,02
2,881697 37,445860 -34,564163 -1199,44
0,005128 0,067403 -0,062274 -1214,30
0,000103 0,001348 -0,001245 -1214,30

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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13. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspoétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esozlet = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoa/e; = brak wymagan




Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Kpye = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €soz/e; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

13.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Emisja - i s
: Wspotczynnik réwnowa zna - réwnowa zna -
Emitowane toksyczno Sci N VELS BN Budynek Budynek z
zanieczyszczenie Y projektowany alternatywnymi oUaYy Y :
K [kg/rok] sr6ctami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO, 1,00 17,284659 227,171550 17,284659 227,171550
NOx 0,50 7,148602 57,416985 3,574301 28,708493
PYL 0,50 2,881697 37,445860 1,440849 18,722930
SADZA 2,50 0,005128 0,067403 0,012821 0,168506
B-a-P 20000,00 0,000103 0,001348 2,051366 26,961019
taczna emisja rownowa zna 24,363996 301,732498
13.3. Wykres emisji rownowaznej
Emisja rownowazna [kg/rok]
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13.4. Wybor systemu
Na podstawie powy zszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant proj ektowany.

Efekt srodowiskowy wyra zony w emisji rownowa znej jest o 1138,4% (277,37 kg/rok)

korzystniejszym ni z wariant alternatywny.




