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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budowa ztobka wraz z budowa ciggéw komunikacji pieszej, jezdnej,
budowa zadaszenia ciggéw pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla
dzieci na dz. nr 533/2 i 534 potozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534,
33-160 Ryglice.

Inwestor: Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9,
33-160 Ryglice.

Autor opracowania:  Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.
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2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA
= Umowa z Inwestorem

» Mapy sytuacyjno-wysokoSciowe do celéw projektowych w skali 1:500
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 07.10.19r,,
znak: B.6733.9.2019

»  Uzgodnienia z Inwestorem

*  Obowigzujgce normy i przepisy

3. PODSTAWY PRAWNE

= Ustawa z dn. 17 sierpnia 2006r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.
1118 z p6Z zm.)

»  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zZ. zm.

»  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2003 . Nr 120, poz. 1133).

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje techniczno-
budowlang dotyczaca inwestycji polegajacej na budowie ztobka wraz z budowa
ciagow komunikacji pieszej, jezdnej, budowie zadaszenia ciagéw pieszych,
budowie parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534
potozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. Stan zagospodarowania terenu

Wg. decyzji inwestycja polozona jest na terenie zabudowy ustugowej. Tereny
sgsiednie to zabudowa ustugowa, mieszkaniowa, drogi gminne i powiatowe. Na
terenie dziatki nr 534 znajduje sie istniejgcy budynek ( oSrodek zdrowia) wraz z
infrastrukturg w postaci drég dojazdowych, chodnikéw oraz parkingu. Do
budynku doprowadzone s3a przytacza: elektryczne, wodne oraz kanalizacji
sanitarnej. Kanalizacja deszczowa odprowadzana jest do bezodptywowego
zbiornika usytuowanego w zachodniej czeSci dziatki. Dziatka nr 533/2 jest
niezabudowana, porosnieta trawami. Ponadto na przedmiotowych dziatkach
rosng mtode drzewa liSciaste oraz iglaste.

Gtowny dojazd do przedmiotowych dziatek od strony péinocne;j.
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5.2. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej powiatowej dz. nr 94/1 przez
droge gminng dziatke nr 529 istniejagcymi zjazdami - droga gminna - Decyzja
Wojewody Matopolskiego z dn. 1 sierpnia 2019r. Gtowny dostep dla komunikacji
jezdnej zlokalizowany od strony péinocnej- istniejacy zjazd szer. ok 4,0m z drogi
publicznej. Komunikacja zwigzana z ruchem pieszo-jezdnym zapewniona w
ramach istniejacych dojs¢ oraz dojazdow utwardzonych podlegajacych wymianie
i przebudowie.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce do zamierzenia
budowlanego. W rejonie inwestycji znajduje sie sie¢ energetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna. Doprowadzenie wody do budynku z
istniejacej sieci miejskiej. Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego przy realizacji inwestycji
nalezy rozwigzac¢ na warunkach uzyskanych od ich dysponentéw.

Przewiduje sie m.in. likwidacje:
- nieczynnej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
- bezodptywowych zbiornikéw na wode deszczowg

- istniejgcego parkingu oraz cze$ci terenéw utwardzonych (szczegoéty zgodnie z
projektowanym zagospodarowaniem terenu)

5.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej

[. Zgodnie z art. 74 ust. 1, art. 75, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $srodowiska (tj. Dz. Uz 2019 poz. 1396), nalezy;

a) Zapewnic oszczedne Korzystania z terenu w trakcie przygotowania i realizacji
przedsiewziecia, szczegOlnie: ograniczenie do niezbednego minimum zakresu
prac ziemnych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia,

b) W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegOlnosSci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych.

c) Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i
przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.

d) W projekcie zaprojektowano wycinke drzew  kolidujacych z nowo
projektowanym budynkiem ztobka. Wycince podlegajg drzewa:

- 6 szt drzew iglastych ( modrzewi) - $rednica
- 1 szt. drzewo lisciaste (topola)

Obwdd pnia drzew iglastych przeznaczonych do wycinki mierzona na wysokosci
5 cm nie przekracza 50cm.
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Obwodd pnia drzewa liSciastego przeznaczonego do wycinki mierzona na
wysokosci 5 cm nie przekracza 80cm.

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r, poz. 1614) drzewa podlegajace wycince nie wymagajg
zgtoszenia ani pozwolenia na wycinke.

1) Inwestycje nalezy realizowac z zachowaniem wymogow ochrony srodowiska
zawartych w obowigzujacych przepisach, w tym m.in. w Ustawie z d. 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. Z 2019r,, poz. 1396) oraz Ustawie z
dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. Z 2018, poz. 2268 z p6zn. zm).

2) Wg. Przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r, w
sprawie okreSlenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko w sprawie okreSlenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialtywa¢ na Srodowisko (tj. Dz. U. Z 22016r., poz. 71 z pbézni. Zmianami)
planowana budowa nie jest kwalifikowana do zadnej z grup przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia oceny
oraz raportu oddziatywania na Srodowisko

3) Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pogoérza Ciezkowickiego podlegajacego ochronie na mocy uchwaty nr
XLVIIl/754/18 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. W
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Podgoérza Ciezkowickiego w czeSci
potozonej w Woj. Matopolskim (Dz. Urz. Woj. Matop. Z dn. 8 maja 208r, poz.
3524). Zgodnie z art. 24. ust. 2 pkt. 3 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. O ochronie
przyrody (tj. Dz. U.Z 2018r, poz. 142 ze zm.) zakazy o ktérych mowa w ust. 1 nie
dotycza realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4) Teren potozony jest poza obszarem objetym prawng formg ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspéiczesnej. Na
przedmiotowym terenie nie wystepuja obiekty podlegajace ochronie w
odniesieniu do obowigzujacej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Przedmiotowe dziatki nie sg objete ochrong konserwatorska, lezy w
sgsiedztwie terenu wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A 123

5) Dzialki przeznaczone pod inwestycje nie wymagajg uzyskania zgody na
Zmiane przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze.

6) Dziatki nie lezg na terenie osuwiskowym oraz zagrozonym osuwiskiem

Inwestycja planowana jest na terenie Obszaru Chronionego krajobrazu Pogoérza
Ciezkowickiego. Planowane przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego w
rozumieniu ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami a
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, zakazy obowigzujace na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie
dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja nie pozostaje w sprzeczno$ci z zakazami na terenie podlegajacym
ochronie prawne;j.


https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona-przyrody
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Zgodnie z ocena Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
przy projektowaniu inwestycji uwzgledniono zlokalizowane wzdiluz ul.
Lyczkow plotki naprowadzajace migrujace ptazy. Wszelkie prace zwiazane z
inwestycja nalezy zaplanowa¢ i wykona¢ przy uwzglednieniu wymogow
ochrony gatunkowej zwierzat, w sposob nie powodujacy zaklécen w
sezonowej migracji ptazow odbywajacej sie na tym terenie.

Zabicie zwierzat oraz zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych wymaga
uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie na odstepstwa od
zakazow obowigzujacych w odniesieniu do gatunkéw chronionych, wydawanego
odpowiednio na postawie art. 56 ust. 1 lub 2 ust. Z dn. 16 kwietnia 2004r. O
ochronie przyrody.

5.4 [ Obszar oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie i tereny przylegle

Rodzaj inwestycji, projektowane obiekty i ich uzytkowanie nie oddziatywaja na
dziatki sgsiednie oraz nie wptywajg na pogorszenie istniejgcego stanu terenéw
przylegtych.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach
opracowania A-G obejmujgcych zakres inwestycji - dz. nr ew. 533/2, 534.

Analiza obiektu kubaturowego

*  Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwiqzanych z uzytkowaniem obiektu

Rodzaj przedmiotowej zabudowy nie powoduje zanieczyszczenia pytowego,
ptynnego i zapachowego, nie bedzie wplywa¢ negatywnie na drzewostan,
powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycje
zaprojektowano w sposéb nie powodujacy ograniczen w dostepie do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, srodkéw tacznosci oraz zapewnienia ochrony przed ucigzliwoSciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie, a
takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkodliwie na S$rodowisko i jego
wykorzystanie, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz uzytkownikéw dziatek
sgsiednich.

Obiekt zaprojektowano w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pozarowe.
»  (Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Forma obiektu kubaturowego (bryta, wysokos$¢) nie wptywa na ograniczenie
naturalnego  o$wietlenia  sgsiednich  budynkéw z  pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w zwigzku z ich lokalizacja po za zasiegiem
przestaniania (zgodnie z §13 warunkéw techn.) oraz zasiegiem zacieniania
(zgodnie z §60 warunkéw techn.).
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Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
=  Usytuowanie budynku

Przedmiotowa budowa ztobka usytuowana jest na dz. nr ewid. 534. Odlegto$¢
przedmiotowych budynkéw i budowli od innych obiektéw nie powoduje
ograniczenia dostepu naturalnego oSwietlenia dla pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

= Oswietlenie i nastonecznienie

Lokalizacja przedmiotowych obiektow  zapewnia pomieszczeniom
przeznaczonym na pobyt ludzi czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w
dniach rownonocy (21 marca, 21 wrze$nia) w godzinach 7.00-17.00.

»  Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Rodzaj przedmiotowych budynkéw oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej nie powodujg ograniczenia zabudowy sasiedniej
dziatki.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Zakres opracowania

Granice opracowania w projekcie zagospodarowania terenu oznaczone s3
kolorem zielonym oraz literami A-G. Zakres aktualizacji map sytuacyjno-
wysokos$ciowych do celéow projektowych, na ktérych znajduje sie gtéwny
przedmiot inwestycji okresSlony jest linig fioletowa.

Zaprojektowano budowe ztobka wraz z budowg ciggéw komunikacji pieszej,
jezdnej, budowe zadaszenia ciggéw pieszych, budowe parkingu oraz placu zabaw
dla dzieci na dz. nr 533 /2 i 534 potozonych na terenie miasta Ryglice, gmina
Ryglice.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujqcy zakres rzeczowy:
Roboty rozbiorkowe:

m  rozbidrka istniejqcej nawierzchni utwardzonej z asfaltu (parking oraz tereny
utwardzone)

» likwidacja bezodptywowych zbiornikéw na wode deszczowq

s  rozbidrka nieczynnej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z
urzqdzeniami

Obiekty kubaturowe:

*  Budowa Ztobka - obiekt 1. kondygnacyjny, niepodpiwniczony. konstrukcja
murowana pokryta dachem wielospadowym, wym. 41,40x20,35m, wys. 8,99m.

s infrastruktura techniczna w budynku - wewnetrzna instalacja
energetyczna, wewnetrzna instalacja wodociggowa, wewnetrzna kanalizacja
sanitarna.
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Mata architektura:

= zadaszenie z poliweglanu- zadaszenie nad schodami o wym. 12,02x6,25m
oraz wzdtuz chodnika o szer. 2,0m i tacznej dtugosci 48,95m, konstrukcja
drewniana, dach jednospadowy pokryty poliweglanem komorowym

» tawka z oparciem (7szt.) - wysoko$¢:77 cm, szeroko$¢:59 cm, dtugos¢:180
cm, siedzisko i  oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: zeliwo
lakierowane, montowana przez przykrecenie do podtoza;

s kosze na Smieci (7szt.) - betonowe, wolnostojace, wysoko$¢:80 cm, szero-
kos$¢:45 cm, dtugos$¢:45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik
z popielniczka: stal ocynkowana;

= stojak na rowery (2 szt.) - materiat: beton piaskowany, stal lakierowana, ilo$¢
stanowisk 5, dtugos¢: 205 cm; wysokos$¢: 45 cm; gtebokos¢: 39 cm, mocowany za
pomoca Srub bezposrednio do podioza;

» plac zabaw dla dzieci - nawierzchnia syntetyczna o grubosci zaleznej od
wys. upadkowej, obramowana obrzezami bet.; elementy wyposazenia o
konstrukcji drewnianej;

» palisada z balustradg - dt. 28 m, wys. od 5 do 60 cm z betonowych
elementéw, balustrada wys. 110cm, dt. 28m z rur stalowych
chromoniklowych, polerowanych;

= ogrodzenie terenu (projektowane) - ogrodzenie panelowe proste (bez
przettoczen) montowane na stupach stal. z cokotem || wys. 2,0m; przesto o
wym. 2,03x2,5m1; 2 bramy wjazdowe przesuwne o szer. 5,0m; 2 furtki o
szer. 1,0m;

Nawierzchnie komunikacyjne
» ciqg komunikacji jezdnej

- nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana kraweznikiem
bet. || szer. 4,2m/5,0m/5,8/7,5m

s  cigqg komunikacji pieszej

- nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 6cm obramowana obrzezem bet.
|| szer. 1,5m/2,0m

= miejsca parkingowe (tqcznie 18 szt. w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych)

- nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana kraweznikiem
bet./ miejsca parkingowe o wym. 5,0x2,5 / niepetnosprawni 5,0x3,6 m

s nawierzchnia utwardzona

- nawierzchnia wyk. z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana kraweznikiem
bet. || wy. 33,6x5,0m
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Instalacje

Projektowane instalacje zewnetrzne:

e projektowany przytacz wodociggowy

e projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 oraz
zewnetrzny odcinek instalacji wewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej fi 160

e projektowany przylagcz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 -
odrebne opracowanie

e projektowany przytacz kan. deszczowej z istniejgcego budynku fi 250

e projektowany zewnetrzny odcinek instalacji wewnetrznej kanalizacji
technologicznej grawitacyjnej fi 160

e projektowana wewnetrzna linia zasilajgca

e projektowane oSwietlenie zewnetrzne

Uwaga: Zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie dobrane s3 tak by
speinia¢ zatozenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania odpowiednika,
ktéry posiadat bedzie réwnowazne badZz wyzsze parametry od podanych w
opisie.

6.2. Rozwiqzania przestrzenne

Na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie
obiektu kubaturowego, obiektow matej architektury oraz parkingu wraz z
proponowanym ukitadem komunikacyjnym zapewniajagcym optymalng obstuge
przedmiotowego terenu.

6.3. Obiekty kubaturowe

Budynek ztobka

Obiekt od zachodniej strony granicy dziatki zlokalizowany jest w odlegtosci 4,30
m oraz w odlegtosci 8,53 m od krawedzi drogi publiczne;j.

Budynek zaprojektowany na potrzeby utworzenia ztobka. W budynku beda sie
znajdowac¢ 3 sale dla dzieci z wydzielong sypialnig, z tazienka i schowkiem.
Przewidziano réwniez szatnie, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz
pomieszczenia kuchni.

Budynek 1. kondygnacyjny o konstrukcji murowanej, dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej. Kat nachylenia dachu 28°. Sciany pokryte tynkiem w
kolorze jasno zéitym, dach pokryty blachodachéwka w kolorze szarym . Bryte
budynku oparto na rzucie wielokata.

Elewacja frontowa (wschodnia) ma 41,40m, natomiast szeroko$¢ catkowita to
20,35m. Wysokos¢ do kalenicy 9,12m. Wysokos¢ do okapu 3,96m.

Projektowany budynek nie bedzie posiadal os$wietlenia agresywnego dla
uzytkownikow sgsiednich dziatek. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu
bedzie odbywac sie na teren witasnej dziatki.
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Szczegbly konstrukcyjne wg. zataczonej dokumentacji architektoniczno-
budowlane;j.

Planowana inwestycja oraz jej usytuowanie na dziatce w stosunku do
zabudowy  sgsiedniej  zaprojektowano zgodnie @z  wymaganiami
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.).

Elementy wchodzace w skiad zagospodarowanego obszaru, jak roéwniez sam
teren przystosowane sg dla potrzeb os6b niepeinosprawnych.

6.4 [ Mata architektura

Zadaszenie poliweglanowe

Przewiduje sie wykona¢ zadaszenie poliweglanowe nad schodami, podjazdem i
chodnikiem. Konstrukcja drewniana na stupach drewnianych 16x16cm. Dach
jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty poliweglanem komorowym. Jako

fundamenty projektuje sie stopy fundamentowe o wym. 60x60cm zbrojone
pretami @16 i ®12 i strzemionami 6.

tawka parkowa
Wymiary: dtugo$¢ 190cm | wysoko$¢ 85cm | szerokos¢ 60cm
Materiaty: stal nierdzewna | drewno z drzewa iglastego

Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

Przyktadowy wyglad

Stojak na rowery
dtugosé: 205 cm; wysokos$¢: 45 cm; gtebokosé: 39 cm
Materiat: beton piskowany, stal lakierowana
Sposdb montazu: mocowany za pomoca $rub bezposrednio do podtoza

Liczba stanowisk: 5



Projekt zagospodarowania terenu

Przyktadowy wyglad

Kosz
Wymiary: wysoko$¢ 82cm | szeroko$¢ 39x41cm | pojemnos¢ 401
Materiaty: obudowa - beton piaskowany

Kolorystyka: ciemny grafit RAL 7021

Przyktadowy wyglad

Palisada z balustradq

Projekt przewiduje wykonanie palisady o dtugosci 28, wysokos$¢ od 5 do 60 cm.
Nalezy zastosowa¢ betonowa palisade z prefabrykowanych elementéw o
przekroju 12x20 cm przytwierdzonych do podwaliny betonowej o wym. 50x60
cm. Miedzy palisada a chodnikiem wykona¢ balustrade o wys. 110 cm, di. 28 cm.
Balustrada z rur stalowych chromoniklowych, stal 1.4301, polerowanych,
spawanie, wykonanie w wytworni wg szablonéw przygotowanych na budowie.

Elementy warsztatowe balustrady:

1. porecz ro §51x3.2
2. stupki ro P48x3.2
3. poprzeczka ro 31.8x2.3
4. stupki posredniero $25x2.3
5. spoiny peine 3mm
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Plac zabaw dla dzieci

Urzadzenia zabawowe, bedace elementami systemowymi, stanowi¢ beda
wyposazenie dzieciecych placow zabaw - istnieje mozliwo$¢ zastosowania
odpowiednika o parametrach réwnowaznych badz wyzszych od podanych w opisie.

Przewiduje sie zastosowanie urzadzen zabawowych o konstrukcji drewnianej,
mocowanych do podtoza na stalowych kotwach (metalowych dystansach), dzieki
ktorym belki nie bedg narazone na korozje w styku z podiozem.

W zastosowanych zestawach drewnianych konstrukcja urzadzen wykonywana
jest z drewna klejonego warstwowo, malowanego srodkami ochronnymi i dwukrotnie
lakierowanego. W urzadzeniach zastosowano ptyty HPDE. Urzadzenia osadzi¢ nalezy
w fundamencie betonowym za pomocg stalowych, ocynkowanych kotew, co w pelni
chroni drewno przed szkodliwym wpltywem wilgoci z gruntu. Wszystkie tancuchy
oraz konstrukcyjne elementy metalowe wykonac ze stali ocynkowanej kapielowo oraz
odpowiednio kalibrowanej. Drewno zabezpieczy¢ przed wilgocig przy wykorzystaniu
ozdobnych oston z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymatosci.

Zastosowane elementy placu zabaw dla dzieci:
ZESTAW PRZEDSZKOLAK NR URZADZENIA 10002T
= WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 4,06m
Dtugos¢ 4,36m
Wysokos$¢ ~3,20m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 37,22m?2
Maksymalna  wysoko$¢  upadkowa  0,90m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos$¢ 7,56m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 7,36m
Glebokos$¢ fundamentowania -0,60 m

I Przyktadowy wyglad
PIASKOWNICA
KWADRATOWA ZE SKLEJKI NR URZADZENIA 10014
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= WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 2,77m
Dtugos¢ 2,77m
Wysokos$¢ ~0,43m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 31,32m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,43m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢
5,77m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢
5,77m

Glebokos¢ fundamentowania -0,50 m

Przyktadowy wyglad

KARUZELA CZTERORAMIENNA NR URZADZENIA 0484

= WYMIARY URZADZENIA

Wysokosé ~0,70m
Strefa  funkcjonowania urzadzenia F 25,52m2
Srednica 1,70m
Maksymalna wysokosé upadkowa 0,70m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$¢ 5,70m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 5,70m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,85 m

Przyktadowy wyglad
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LINARIUM JODELKA NR URZADZENIA 50015
= WYMIARY URZADZENIA

Wysokos¢ 1,93m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 15,71m2
Srednica 1,47m

Maksymalna  wysoko$¢ upadkowa 1,50m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢ 4,47m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢
4,47m

Przykladowy wyglad
Certyfikaty urzadzen placu zabaw zostaty dotgczone w zatgcznikach.

Pod poszczegdlne elementy placow zabaw dla dzieci przyjeto wykonanie
nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej) z obramowaniem obrzezami betonowymi
uktadanymi na tawie bet. z oporem. Zastosowano nawierzchnie o zmiennej grubosci,
zaleznej od wysokoSci upadkowej zastosowanego elementu wyposazenia -
urzadzenia o wys. upadku HIC do 1,60m wymagaja catkowitej grubosSci warstwy
nawierzchni 40mm, natomiast urzadzenia o wys. upadku HIC do 2,0m nawierzchni gr.
60mm.

Projektuje sie zastosowanie nastepujqcych warstw podbudowy nawierzchni
syntetycznej:

e warstwa uzytkowa - warstwa wierzchnia wyk. z granulatu EPDM
o statej grubosci | gr. 1,5cm

e warstwa elastyczna - warstwa wyk. z granulatu gumowego SBR
o zmiennej grubos$ci | min. gr. 2,5cm

e podbudowa zasadnicza - asfaltobeton zamkniety | gr. 3,0cm
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e podbudowa zasadnicza - asfaltobeton czeSciowo zamkniety | gr. 4,0cm

e warstwa stabilizujgca - ttuczen kamienny (fr. 0-32,0mm) | gr. 20,0cm
e warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku | gr. 10,0cm

e - geowldknina separacyjno-filtracyjna (100g/m?)

Ogrodzenie terenu

Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia zewnetrznego przy wykorzystaniu
systemu ogrodzen panelowych - istnieje mozliwo$¢ zastosowania odpowiednika o
parametrach rownowaznych badz wyzszych od podanych w opisie.

Zastosowano ogrodzenie terenu wys. 2,0m wyk. z paneli zgrzewanych
punktowo z drutow pionowych i poziomych tworzacych krate o oczkach
200x50mm. Srednica drutéw: poziomy - 2x6mm; pionowy 5,0mm. Panele
jednostronnie zakonczone koncéwkami o dt. 30mm (mozna je umiesci¢ u gory lub
na dole ogrodzenia). Zabezpieczenie antykorozyjne to ocynkowanie wraz z
powtoka poliestrowa. Szerokos¢ paneli jest stata i wynosi 2,50m.

Stupki ogrodzeniowe o przekroju prostokatnym o wym. 60x40x1,5mm
zamkniete sg od gory systemowaq zaslepka z tworzywa sztucznego (plastikowy
kapturek). Panele montowane sg do bokéw stupka za pomoca prostokatnych
obejm dwudzielnych, iaczonych ze sobg przy uzyciu Srub z nakretkami
samozrywalnymi, ktdére skutecznie zapobiegaja demontazowi ogrodzenia.
Wysokos$¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw poszczegdlnych paneli.
Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi ~2,60m. Stupki
przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi - montaz w gniazdach betonowych
wraz z systemowym cokotem bet.

Brama przesuwna (wys. 2,0m, szer. 5,0m) - stalowa rama o przekroju
kwadratowym o wym. 60x60mm z wypetnieniem z paneli (w nawigzaniu do pro;j.
ogrodzenia). Brama dostarczana wraz ze stlupkami oraz kompletem zawiasowo-
zamkowym.

6.5 | Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu zwigzane jest bezposrednio z obstuga
przedmiotowego terenu inwestycji.

Zaprojektowano budowe ztobka wraz z budowg ciggéw komunikacji pieszej,
jezdnej, zadaszenia ciggdéw pieszych, parking oraz plac zabaw dla dzieci. Teren
wzbogacono réwniez o elementy matej architektury w postaci tawek, koszy i
stojakow na rowery.
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Powierzchnia projektowanej zabudowy kubaturowej do catkowitej powierzchni
dziatek inwestora wynosi 10,57% (P../Pa.)- zgodnie z decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji nie moze przekraczac¢ 15%.

Udzial powierzchni biologicznie czynnej wynosi 54,57% (Pe/Pd.)- zgodnie z
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji min. 40%.

6.6 / Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych - zalgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Na podstawie otrzymanych badan geologicznych przyjeto kategorie gruntu
G4. W miejscu konstrukcji nawierzchni nr 1i 2, warstwa gruntu nieno$nego gr. 0d
60cm do 125 cm musi zosta¢ usunieta a ubytek nalezy uzupeinic¢ gruntem G1.
Grunt podtoza musi by¢ zageszczony zgodnie z STWiORB ,Roboty ziemne”
Grubosci poszczego6lnych warstw podano po zageszczeniu.

Konstrukcja nr 1 - Drogi manewrowe, miejsca postojowe, nawierzchnie
utwardzone

OBLICZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Dane projektowe:

a) kategoria ruchu: KR1,

b) grunt: glina pylasta w stanie plastycznym

c) poziom wody gruntowej — 2,50 ppt, oraz saczenia na réznej wysokosci
d) lokalizacja drog: Ryglice (gteb. przemarzania hz = 1,0 m).

okreslenie warunkow gruntowo-wodnych:
zalozono grubos$¢ konstrukeji 0,81 m
warunki wodne zle
Grupa nos$nosci podtoza G4 (glina piaszczysta - grunt bardzo wysadzinowy,
warunki wodne zte)

Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza:

LP Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa Mieszanka niezwigzana o CBR 2 55cm
1. ulepszonego 25%
podtoza
RAZEM: 55cm




Projekt zagospodarowania terenu

Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni:

Dla kategorii ruchu KR1, ze wzgledu na zatozZenie projektowe o
zastosowaniu nawierzchni z kostki betonowej i przyjeto nastepujacy uktad

warstw:
LP : iy
Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa $cieralna Kostka betonowa 8 cm
1. :
niefazowana 10x20 cm
2. | Warstwa podsypki Grys 2-7 mm 3 cm
3 Warstwa Mieszanka niezwigzana z 20 cm
' podbudowy kruszywem C90/3
RAZEM: 31cm

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny :

Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni

i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na wysadziny H.,, dla gruntu G4 i
kategorii ruchu KR1 wynosi:

Hpin=0,60x h,=0,60x 1,0 =0,60 m =60 cm

Catkowita grubos$¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza:

Hca1k=55+31 =86 cm

Hcafk > Hmin
Warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcja nr 1 - drogi manewrowe, miejsca
postojowe, nawierzchnie utwardzone.

LP Warstwa Materiat Grubos¢
Warstwa Scieralna Kostka betonowa 8 cm
1. :
niefazowana 10x20 cm
2. | Warstwa podsypki Grys 2-7 mm 3cm
3 Warstwa Mieszanka niezwigzana z 20 cm
' podbudowy kruszywem C90/3
Warstwa Mieszanka niezwigzana o CBR 2 55cm
4, ulepszonego 25%
podtoza
RAZEM: 86cm
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e Konstrukcja nr 2 - chodnik wzmocniony

LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1 Warstwa $cieralna Kostka betonowa koloru 8 cm
' szarego, niefazowana 10x20 cm
2. | Warstwa podsypki Grys 2-7 mm 3 cm
3 Warstwa Mieszanka niezwigzana z 15 cm
' podbudowy kruszywem C90/3
Warstwa Mieszanka niezwigzana o CBR = 55cm
4. ulepszonego 25%
podtoza
RAZEM: 81lcm
e Konstrukcja nr 3 - chodnik
LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1 Warstwa $cieralna Kostka betonowa koloru 6 cm
' szarego, 10x20 cm
2 Warstwa podsypki | Podsypka cementowo piaskowa 3cm
' 1:4
3 Warstwa Mieszanka niezwigzana z 15 cm
' podbudowy kruszywem C90/3
4 Warstwa nasypu Nasyp budowlany z piasku do 100 cm
' Sredniego
RAZEM: do 124 cm
¢ Konstrukcja nr 4 - chodnik
LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1 Warstwa $cieralna Kostka betonowa koloru 6 cm
' szarego, 10x20 cm
9 Warstwa podsypki | Podsypka cementowo piaskowa 3 cm
' 1:4
3 Warstwa Mieszanka niezwigzana z 15 cm
' podbudowy kruszywem C90/3
Warstwa Mieszanka zwigzana cementem 20 cm
4. ulepszonego C1,5/2
podtoza
RAZEM: 44 cm
Zastosowano:

e kraweznik 15x30 cm, wystawiony 12 cm wzgledem jezdni na tawie

betonowej z oporem C12/15.

e kraweznik 15x30 cm, wystawiony 0 cm wzgledem jezdni na tawie

betonowej z oporem C12/15.
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e Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.
e Palisade betonowg na fawie betonowej C12/15.

Wszystkie szczegoty konstrukcji przedstawione zostaty na rysunku
»Przekroje konstrukcyjne”

Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo zgodnie ze spadkami
poprzecznymi i podtuznymi z jezdni i miejsc postojowych chodnikéw na przylegty
teren.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych wyprzedzajaco nalezy zdjaé
wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i wywiez¢ na miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak , aby nie dopusci¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na mozliwo$¢ uplastycznienia
tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi
i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robét.
Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” zwracajac szczegdlng
uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie
nasypow.
W  miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury technicznej
podziemnej prace nalezy wykonywac recznie.
Uwagi
Podtoze gruntowe nalezy zageSci¢ do wskaznika zageszczenia, zgodnie z
STWiORB ,Roboty ziemne”

7. PODSTAWOWE DANE TERENU INWESTY(]I

Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji obejmujqgcego dz. nr ewid. 533/2,
534

Powierzchnia dziatek w granicach opracowania -4 452,96 m*

Powierzchnia zabudowy proj. obiektéw kubaturowych - 742,20 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw kubaturowych - 223,36 m®

Powierzchnia utwardzona projektowana - 1493,66 m*

IZowierzchnia utwardzona istniejgca - 731,52
m

Catosciowa powierzchnia zieleni na dziatkach
533/2, 534 (istniejqca + projektowana) - 3832,26 m?

Catkowita powierzchnia dziatek 534 i 533/2 - (0,39+0,3123ha) =7 023 m?

Udziat powierzchni projektowanej zabudowy do cat. pow. dziatek  -10,57%
(Pzab./sz)
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Udzial powierzchni biologicznie czynnej (istniejaca + projektowana dla dziatek
534‘, 533/2) '54;57% (Pziel/sz)

BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy:

- budynek istniejgcy: 223,36 m?

- budynek projektowany: 742,20 m*

Powierzchnia zabudowy zwiekszyta sie 0 742,2m”
Tereny utwardzone:

Istniejagce tereny utwardzone: 731,52 m?
Projektowane tereny utwardzone: 1 493,66 m*

Powierzchnia terenéw utwardzonych zwiekszyta sie 0 762,14m?

8. OCENA PODLt0ZA GRUNTOWEGO

Na podstawie badan gruntu stwierdzono, Ze podtoZze na ktérym posadowiony jest
rozbudowywany obiekt z geologicznego punktu widzenia posiada warunki geotechniczne
proste.
Odkryte grunty sg nosne, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, rowniez w
poziomie posadowienia.

Na podstawie badan gruntu stwierdzono, zZe podtoze na ktérym
posadowiony jest przedmiotowy obiekt kubaturowy z geologicznego punktu
widzenia posiada warunki geotechniczne proste.

Uwzgledniajac gabaryty obiektu, poziom posadowienia oraz rozmiary wykopow
przedmiotowg inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTY(]I

W efekcie wystepujacego programu uzytkowego powstajg zanieczyszczenia
pytowe, ptynne i zapachowe.

Usuwanie odpadéw statych tzn. komunalnych odbywa sie przez wywozenie,
odpady gromadzone sg w specjalnych pojemnikach usytuowanych na dziatce
Inwestora, pojemniki z odpadami oprézniane okresowo poprzez koncesjonowane
zaktady oczyszczania.

Program uzytkowy zwigzany z eksploatacja poszczegdlnych obiektéw nie
powoduje ucigzliwej emisji hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujacego, jak réwniez nie wystepuje pole elektromagnetyczne czy inne
zaklocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanych obiektéw oraz sposob
ich posadowienia, wraz z zagospodarowaniem terenu, nie bedzie wptywacl
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negatywnie na drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie rowniez powodowac¢ zacienienia badz
przestaniania budynkéw sasiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich oraz wykonania ich prawa wtasnosci. Inwestycje zaprojektowano w
sposéb nie powodujacy ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwoSci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, sSrodkéw tgcznosci
oraz zapewnienia ochrony przed ucigzliwo$Sciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkodliwie na Srodowisko i jego
wykorzystanie, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz uzytkownikéw dziatek
sgsiednich.

Projekt nie wymaga uzyskania DUS - inwestycja nie bedzie oddziatywaé
znaczaco na Srodowisko.

Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA
ZDROWIA
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INFORMAC]JE DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z:
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ztobka wraz z budowa ciggéw komunikacji pieszej, jezdnej, budowa
zadaszenia ciggéw pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz.
nr 533/2 i 534 potozonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534,
33-160 Ryglice.

Imie, nazwisko i adres Inwestora:

Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9,
33-160 Ryglice.

Imie, nazwisko i uprawnienia projektanta:
Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.

ARMAX Sp. z o.0.
Starachowice ul. 1-go Maja 13

27-200 Starachowice
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace roboty:
. ziemne

= ciesielskie

=  zbrojarskie

=  betonowe

*  murarskie

»  Slusarskie

. montazowe

=  dekarskie

W trakcie prowadzenia powyzszych robdt budowlanych nalezy zachowatd
obowiqzujqce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposredniej bliskosSci nie znajduja sie budynki lub inne obiekty budowlane
stwarzajace bezposrednie zagrozenie przy realizacji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja
zagrozenia typowe dla prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym w trakcie
wystepowania poszczegolnych robdt budowlanych nalezy:

podczas prac ziemnych:

» przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy rozpoznac teren
przysztych wykopow pod katem wystepowania obiektow nadziemnych i
podziemnych, w szczegbélnoSci sieci energetycznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.; w przypadku ich kolizji z
projektowanym obiektem nalezy je usungé¢ lub przetozy¢ za wiedzga i w
uzgodnieniu z gestorami powyzszych sieci lub obiektow,

»  w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robét ziemnych jakichkolwiek
urzadzen podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, prace
nalezy przerwac do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i czy mozliwe jest
dalsze bezpieczne prowadzenie robdét,
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= w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatoéw lub innych podobnych
do nich niezidentyfikowanych obiektéw nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty,
ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomic policje,

= prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy
zachowac¢ bezpieczng odlegto$¢ w poziomie i w pionie, zalezng od rodzaju tychze
sieci,

»  materialy stosowane do zabezpieczen wykopéw powinny by¢
odpowiednich przekrojow i jakosci,

»  wyKkopy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

=  stosujgc sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopéw nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng oraz przestrzega¢ prawidtowego jego
usytuowania wzgledem $cian wykopu i klina odtamu gruntu;

podczas prac ciesielskich:

= wszelkie narzedzia uzywane podczas robot ciesielskich powinny by¢
sprawne, przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz
indywidualng instrukcja obstugi,

» wykonujgc konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostawia¢ wystajacych
gwozdzi,

* reczne podawanie w pionie dtugich desek i kantoéwek dozwolone jest tylko
do wys. 3,0 m,

=  zrzucanie materiatéw z rozbieranych konstrukcji ciesielskich jest surowo
zabronione;

podczas prac zbrojarskich:

*  maszyny i urzadzenia do ciecia oraz giecia pretdw zbrojeniowych powinny
by¢ sprawne i stabilnie przymocowane do podtoza,

=  przygotowanie zbrojenia powinno odbywac sie na stotach warsztatowych
oraz maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczeniach zamknietych lub
pod wiatami,

» skladowanie zbrojenia powinno odbywac¢ sie oddzielnie na wyréwnanym
oraz odwodnionym podtozu lub na stabilnych podktadach,

* miejsca i maszyny stosowane do prostowania stali powinny by¢
wygrodzone,

» wzdluz trasy wyciggnietego preta nie wolno nikomu przebywaé, a w
pobliZzu nie wolno organizowa¢ stanowisk roboczych;

podczas prac murarskich:

*  nastanowisku roboczym nalezy utrzymywac porzadek i czystos¢,
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*  nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach oraz
niestabilnych deskowaniach,

= nie wolno wykonywa¢ robdt murowych i tynkarskich z drabin
przystawnych,

=  zabronione jest zrzucanie materiatbw i narzedzi z rusztowan oraz
pomostow roboczych;

podczas prac slusarskich i spawalniczych:

=  pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje stosownie do
wykonywanych prac,

=  pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w odpowiednim zakresie i
wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej, jak rowniez narzedzia,

»  Kkonstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana w warsztacie, wstepnie
zmontowana i przetransportowana na miejsce wbudowania,

» podczas mechanicznego ciecia elementéw stalowych ciety element
powinien by¢ pewnie zamocowany w imadle, a urzadzenie tngce powinno by¢
sprawne oraz posiadac¢ wszystkie wymagane zabezpieczenia i ostony,

» w przypadku ciecia gazami technicznymi butle z gazami technicznymi
powinny mie¢ wazng ceche dozoru technicznego; odlegtos¢ palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m; weze do tlenu i acetylenu powinny roznic sie
barwg oraz nie mogg by¢ kroétsze niz 5,0 m,

=  pracownicy wykonujacy roboty spawalnicze powinni mie¢ sprzet ochrony
osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przytbice, rekawice, fartuchy skérzane,
odpowiednie obuwie itp.),

=  sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢
uzywany zgodnie z instrukcjg,

»  przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzic¢
potaczenia przewodoéw i przytaczenie koncéwki kabla roboczego do uchwytu
wraz z ochrong przed porazeniem,

»  kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony,

=  stanowisko spawacza powinno by¢ tak zabezpieczone, aby promienie
szkodliwe nie dziataty na pracownikéw znajdujgcych sie obok;

podczas prac montazowych:

*  montaz elementdéw konstrukcji powinien odbywac sie zgodnie z instrukcja
montazu przez pracownikow odpowiednio wyszkolonych,

*  stosowac wylacznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany
do rodzaju i ciezaru montowanych elementow,

* podczas montazu dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby
pracownicy nie byli narazeni na spadanie przedmiotéow z wyzszych stanowisk

pracy,
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*  montaz nalezy prowadzi¢ tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim o$wietleniu,

=  pracownicy montujacy konstrukcje powinny posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokoSci,

* w trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dZwigéw nie wolno odpinac
elementu od zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostatej
stabilnej konstrukgji,

= prowadzenie montazu duzych elementow stalowych i Zelbetowych jest
zabronione przy stabej widoczno$ci (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym
oSwietleniu i przy szybkosci wiatru powyzej 10,0 m/s,

»  podnoszenie urzadzeniami dZwigowymi wraz z elementami konstrukc;ji
innych przedmiotéw lub ludzi jest zabronione,

» element konstrukcji mozna podnosi¢ dzwigiem dopiero po usunieciu
wszystkich ludzi na co najmniej 6,0 m poza obszar rzutu podnoszonego elementu;
po podniesieniu na wys. 0,5 m nalezy zatrzymaé¢ dalsze podnoszenie i
skontrolowa¢ poprawno$¢ zamocowania elementu na hakach, jezeli jest
poprawne mozna kontynuowac¢ podnoszenie;

podczas prac dekarskich:

=  pracownicy pracujgcy na wysokoSci powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem,

* materiaty skladowane na dachu powinny by¢ zabezpieczone przed
spadnieciem,

= w czasie pracy na dachu teren woko6t budynku nalezy odpowiednio
wygrodzi¢ oraz oznakowac, a wejscia do budynku ostoni¢ daszkami;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z pdéz. zm.).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen

W trakcie calego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja
zagrozenia typowe dla prac budowlanych. W celu zapobiezenia wypadkom nalezy
prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury



Projekt zagospodarowania terenu

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni oraz
zapoznani z przepisami obowigzujagcymi w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obstudze urzadzen budowlanych i przy prowadzeniu prac
budowlanych. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej w zaleznos$ci od wystepujacych zagrozen oraz w odziez robocza.

Prace budowlane w miare mozliwosci winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu maszyn i urzagdzen budowlanych.

Jarostaw Kawinski,

Uprawnienia architektoniczne nr SW-1/2003.
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