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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m®h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2019 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158

z p.zm.)., wydaje sie nastgpujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek ztobka Ryglice, nr

dziatki 533/2, 534 , gmina: Ryglice
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw
- Przygotowanie cieptej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

- Wentylacja
4.  Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktdre bedg podiaczone do instalacji gazoweyj:
e Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen

[kW] [szt.] [kW]

Taboret gazowy 10 2 20

Kuchnia gazowa 12 2 24

Kocict CO + CWU 70 1 70
tgczna moc [kW] 114

5. Charakterystyka dostawy i odbior paliwa gazowego:

Min. Maks. Maks

; ; Min. dobowy Min. roczny Maks. roczny
W roku godzinowy godzinowy 3 dobowy 3 3
(m¥h] (mé/h] [m*/doba] [m¥dobal [m®frok] [m®/rok]
2021 4 13 24 78 1000 4000
2022 4 13 24 78 2000 8000
W roku godhgil:r.awy goI::lnzailr{\z.wy Min. dobowy | Maks dobowy [ Min. roczny Maks. roczny
kWh/dob kWh/rok kWh/rok
[KWh/h] [KWh/h] [kWh/doba] [ oba]) [ rok] [ ]
2021 44 143 263 856 10972 43889
2022 44 143 263 856 21944 87778
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznegol:

% poboru rocznego

| kw. I kw 11 kwe. IV kw Razem
0 0 20 80 100 %
40 10 10 40 100 %
6. Moc przylaczeniowa: 13 [mé/h].
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180 [kPa], maksymalne: 250 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazociag: Sredniego cishienia
8.2. Srednica: dn 110, materiat: polietylen SDR 11 PE 80 ;
8.3. Lokalizacja: Ryglice, ul. Lyczkow, dz.533/2;
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: brak.
9.  Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytgczy: 1 szt.
o e s Moc Materiat-rodzaj, typ, Srednica Diugosé Granica wiasnosci sieci i jej lokalizacja
Cisnienie :
przytaczeniowa typoszereg, [mm] [m]
Srednie 13 SDR11 PE100RC dn 25 5 kurek gtowny zainstalowany jako
pierwszy kurek za urzgdzeniem
redukcyjnym, zlokalizowany: na budynku.
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego: nie dotyczy.
10.  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: wyjscia z systemu gazowego): zlobek, Ryglice, nr dziatki 533/2, 534 ,
gmina: Ryglice;
10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt 11.3;
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G10 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 280 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;
10.3.2. Rejestrator szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym: 1 [szt.], lokalizacja na
budynku, status urzadzenia: projektowane
10.3.3. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010:
10.4. Wymagania dotyczace redukcii:
10.4.1. montaz urzgdzenia rodzaj i typ: reduktor R25 - 1 [szt.], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
projektowane;

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytagczanego zgodnie z pkt. 9.

12. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

13.  Przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

14. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

15.  Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

16. Wewnetrzng instalacjg gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btgdzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

17. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Gazowni w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

18. Opfata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wediug obowigzujgcej stawki plus podatek VAT,

19. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie prac projektowych i budowlanych.

20. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylgczenie wynosi 3 517,75 zt netto plus podatek VAT, tojest

tacznie 4 326,83 zt.
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Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza spetia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
22.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego,

22.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen,

22 3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie zgod
wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegaé bedzie przytacze, bedgcych we wiadaniu osob trzecich
Planowany termin realizacji przytaczenia do: 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

27.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, ktérych odpowiednie czedci tematyczne beda udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

27.2. Projekt wewnegtrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. z 0.0.

27.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

27.4.Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlegac¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o swiadczenie ustug dystrybucii.
W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego,
Podmiot zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

27.5. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi
do PSG sp. z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostalty okreslone Warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej same;j
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie zawiera Umowy o przytaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie,
w miare istniejgcych warunkéw technicznych w szczegéinosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

27.6.PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie
Podmiotu zwigzane z przylgczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

27.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosé Warunkéw przytaczenia.

27.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie interetowej PSG sp. z 0.0.— www.psgaz.pl.

27.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: nie dotyczy.
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PRZEDSIEBIORSTWO BAZOWNICZE

Nr klienta: 4872471
Opracowal(a): Katarzyna Kaczmarczyk

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 14 632 33 09
Data odbioru lub wystania do Klienta:

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1.
2

Klient,
5590DKO afa.
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