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IV . Spis zawartosSci projektu budowlanego:
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3. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
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0SWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. & tej ustawy

0SWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWA:

,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne - budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej i technologicznej”

Adres inwestycji: Ryglice,
Dz. Nr ewid. 533/2, 534, 53%/12, 531/10, 53#/1

Inwestor: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

1. Branza sanitarna: mgr inz. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/P00S/06

2. Branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Kwasnik
Upr.nr. PDK/0007/P00S/07
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1. Podstawa prawna

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126

2. Zakres robot

Inwestycja stanowi zadanie ,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne
- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i technologicznej”

WielkoSci podstawowe charakteryzujace inwestycje

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSE

PRZYt ACZ KANALIZACJI SANITARNEJ:

Catkowita dtugoSC przytacza grawitacyjnego: mb 26,50
- rury kanalizacyjne PVC SN8 lita Dz 160mm

Catkowita dtugoSC przytacza grawitacyjnego: mb 182,50
- rury kanalizacyjne PVC SN8 lita Dz 200mm

PRZYtACZ KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE J:

mb 8,20
Catkowita dtugoSt przytacza grawitacyjnego:
- rury kanalizacyjne PVC SN8 lita Dz 160mm

Realizacje obiektu rozpoczat od wytyczenia geodezyjnego kanatow i ich obiektow.
Wykonanie podzielit na odcinki; przewierty i wykopy otwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzic po uprzednim zgtoszeniu i
pisemnym uzgodnieniu terminow z ich wtascicielami.

Dla catoSci opracowac harmonogram robot, ktdrego infegralna czescig jest Plan
BIOZ.

Plan BIOZ opracowac w oparciu o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy
robot i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Plan BIOZ aktualizowat przed rozpoczeciem robot, przy wszystkich czynnosSciach




zamiennych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
i rozbiorce

- brak

L. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:
- kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi to:
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,0 m dla wykonania kanatow.
W technologii wykopow zastosowac:
e dtugosSt odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanatu dostosowat do 1 zmiany
tj. ca 10-20 m/dobe,
e zastosowacl petne ubezpieczenie Scian wykopu,
e zasypy w catym profilu zageSci¢ zgodnie z projektem,
- roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigow,
- roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych,

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty bed3 prowadzone na dziatce Inwestora oraz dziatkach sasiednich.
Na dojSciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem
specyfiki robot wodociggowych, cieptowniczych i kanalizacyjnych, w oparciu o
obowiazujace przepisy:

a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z monftazem sieci winny
byt przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami



BHP  obowigzujacymi  przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzefu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewnic warunki BHP zgodnie z  rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczefAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93).

b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnych przytaczach)
Pracownicy winni byc przeszkoleni pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiadat odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej. Przed zejSciem do zbiornika-studni nalezy oproznic go ze Sciekow i
przewietrzyc za pomoca przewoznego agregatu wentylacyjneqgo,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik
nalezy sprawdzic na zawartoSc szkodliwych gazow, za pomocy wykrywacza
gazow lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub
remonfu pomp itd. urzadzenia powinny byl wytaczone i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym wtgaczeniem.
Schodzacy pracownik musi byt wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z
zewnatrz. Powinien posiadat przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnoSci gazu oraz zapalong lampke oSwietleniowa. Dodatkowo powinien
posiadac zapasowq latarke kieszonkowa.
Do oSwietlenia kanatow uzywac hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych
o napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.
Uzywanie otwarfego ognia jest zabronione.
W razie wypadku nalezy udzielic poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwat
pogotowie lekarskie.
Obowigzujagce  przepisy  dotyczace BHP  przy  eksploatacji  urzadzen
kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1101993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow  (Dz.U. nr 96 poz.438),
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1101993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96
poz. 437).
- Kodeks Pracy art. 226.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie
budowy

Materiaty dostarczac bezpoSrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
okresowego przechowywania, wydzielic zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sie osob przypadkowych.

Transport wewnetrzny prowadzic w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i



dzwig.

Warunki awaryjne;
Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje roboft.
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentacji;
Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywac w Biurze Budowy.



Spétka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spolka z 0.0.
ul. Jana Il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw n ZEc ‘
tel. 014 62-10-562 faks. 014 62-10-564

www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl Spotka Komunalna Sp.zo.0.

Tuchoéw, dnia 23.09.2019 1.
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Dotyczy: budynku Zfobka projektowaneqo na dz. nr 533/2 i 534 zlokalizowan VCf?
wm. Ryqglice.

Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. podaje nastepujgce warunki techniczne dostawy

wody i odprowadzania $ciekéw do miejsko-gminnej sieci kanalizacyjnej:

1. Istnieje mozliwos¢ wiaczenia nowoprojektowanego przytacza wodociagowego do istniejacego kolek-
tora wodociggowego PEHD @ 90 RC poprowadzonego przez teren dziatki nr 533/2 i 534, lub do ist-
nigjacego kolektora wodociaggowego PEHD @ 160 RC poprowadzonego wzdiuz potudniowej granicy
dziatki nr 533/2 stanowigcej wiasnosé Inwestora.

2. Nowoprojektowane przytacza od migjsca wigczenia do sieci - do zestawu wodomierzowego w budyn-
ku nalezy zaprojektowac rurociggiem na ci$nienie robocze minimum 1,6 Mpa (PN-16) o srednicy, kto-
rg okresli projektant w trakcie projektowania uwzgledniajac sumaryczne zapotrzebowanie na wode w
przedmiotowym budynku mieszkalnym do celow sanitarnych i ewentualnej wewnetrznej instalaji
ppoz. ( w zaleznosci o kategorii obiektu budowlanego).

3. Jednoczesnie informujemy, Ze jest to zasilanie jednostronne, a hydrostatyczne cisnienie wody w
przedmiotowym rurociggu wynaosi ok 0,75 Mpa (7,5 bar) w zwigzku z powyzszym na instalacji we-
wngtrznej w budynku, za zestawem wodomierzowym zaleca sie montaz domowego regulatora ciénie-
nia wody w instalacji.

4. Wodomierz zaprojektowac na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzng Sciang w piwnicy lub
na parterze budynku w miejscu fatwo dostepnym, suchym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosow-
ne zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z przepisdw normy PN-
EN 1717:2002 (tzw. zawdr antyskazeniowy).

5. Dla zabezpieczenia przytacza przed przemarzaniem rurocigg nalezy posadowi¢ na gtebokosci ponizej

strefy przemarzania — wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢_1.40 m.

Tuchdéw Clezkowme Ryglice Rzeplennlk
Strzyzewski

Spotka Komunalna »Dorzecze Biate]” Spétka z 0.0., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000218925 - Kapitat zaktadowy: 59 295 000 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825

—
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6. Nadbudowe tréjnika, nawiertu lub opaski wraz z zasuwg, na wodociagu w czynnej eks-
ploatacji, nalezy wykonac zgodnie z instrukcja taczenia i zabezpieczenia polaczen prze-
wodow wykrywania przeciekéw, ktore sa wbudowane w istniejaca siec. Termin realizacji
przylacza uzgodnic ze Spotka Komunalng “"DORZECZE BIALEJ” Sp. z 0.0. w celu kontroli
pracy systemu monitoringu przeciekow bedacego w ciagtej eksploatacji. Instrukcja ta
jest zalgczona do przedmiotowych Warunkow Technicznych.

7. Z uwagi na ograniczong przepustowos¢ istniejacego kolektora kanalizacyjnego PVC @ 200/ PVC @
160 poprowadzonego przez teren dziatek nr 534 i 533/2 (oznaczonego na mapie do celéw projekto-
wych jako kD200) istnieje mozliwos¢ wiaczenia nowoprojektowanego odcinka do istniejgcej studni
kanalizacyjnej zainstalowanej na kolektorze kanalizacyjnym PVC @ 250, zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 537/12. Do w/w studni nalezy dostosowac wylot z projektowanego budynku celem zapew-
nienia wymaganych spadkaéw.

8. Jednoczesnie informujemy, iz nowoprojektowanym rurociggiem moga by¢ odprowadzane wytacznie
Scieki sanitarne bez sciekdw przemystowych, hodowlanych i wéd opadowych.

9. Przed przystgpieniem do projektowania i realizacji inwestycji nalezy uzyskac pisemng zgode wiascicie-
li ¢ziatek obcych na wejscie w teren nowoprojektowanym rurociggiem.

10. Nalezy uzgodnic przebieg nowoprojektowanej sieci z gestorami sieci kolidujacych (gaz, energetyka i
inne).

11. Opracowang dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Spétce Komunainej ,Dorzecze Biatej” sp. z
0.0.

12. W przypadku wykonania przytaczy systemem gospodarczym, lub zlecenia wykonania firmie realizuja-
cej ustugi z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Po wykonaniu przytaczy a przed zasypaniem
wykopow nalezy powiadomi¢ Spétke Komunalng ,Dorzecze Biatej” celem wykonania waczenia do sie-
ci wodociggowej wraz z odbiorem technicznym wybudowanych przytaczy.

13. Po wykonaniu przytaczy nalezy przekaza¢ do Spétki Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. inwenta-
ryzacje geodezyjng wykonanych przytacza w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG,
DGN, lub DXF standardowo wykonywanym przez biura geodezyjne swiadczace takie ustugi. Powyzsza

dokumentacje nalezy dostarczyc do Spotki w terminie okre$lonym w protokole odbioru technicznego

przytaczy.
Otrzymuia: Z powazaniem
1x Adresat TR e 3
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System wykrywania przeciekéw w sieciach wodociagowych
i kanalizacyjnych

Instrukcja taczenia i zabezpieczania
potaczen przewodow wykrywania przeciekéw
przy montazu nawiertki na
czynnym rurociggu

Wersja: v1 (02.2016)



Przekréj A-A

Rys.1 tgczenie i zabezpieczanie pofaczer przewodow wykrywania przeciekow
przy montazu nawiertki na czynnym rurociggu

Nr poz. Materiat Typ Producent
na rysunku
y YKY 2 x 1,5 mm*
1 [Preewod 175011000V el
Zaklady Metalowe ERKO
R. Petlak Sp. j.
2 Tulejka TA 4-12 11-042 Jonkowo, ul. Ks.
Jana Hanowskiego 7
www.erko.pl
Butylmastik grubosé 3
3 [Tagma plastyczna mm, szerokos¢ 80 mm,
w rolkach
Electrix 221
4 [Tasma elektroizolacyjna Professional, grubase AN-I;; gsom&igk; &0
samowulkanizujgca 0,6 mm., szerckosc 50 ul. Wyaoda 28
mm, dl. wrolce 7,5 m W\;VW);?]tiCOF I
Electric 200 Premium, : B
. . grubosé 0,18 mm.,
5 Tasma zabezpieczajgca szerokosé 80 mm,
di. w rolce 20 m




Kolejnosc¢ czynnosci

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Usunaé ptaszcz z rurociggu na odcinku 0,4 m, symetrycznie wzgledem miejsca
montazu nawiertki.

Skroci¢ odstonigte przewody do 5 cm, mierzac od krawedzi obcietego ptaszcza.
Zamontowaé nawiertke.
Zmatowi¢ powierzchnie odstonietej rury przewodowej po obu stronach nawiertki.

Zmatowi¢ powierzchnie ptaszcza na odcinku 10 cm od krawedzi. Do matowienia uzyé
tadmy Sciernej o grubosci ziarna 80 i szerokosci 6 cm.

Przemyé zmatowione powierzchnie acetonem.
Przygotowa¢ przewdd YKY 2 x 1,5 mm® o dtugosci ok. 0,6 m i zdjaé z niego ptaszcz
na diugosci 10 cm na obu koncach. Odizolowaé zakoriczenia zyt przewodu na

dtugosci 2 cm,

Potgczy¢ przewody kontroli przeciekéw z przewodem YKY 2 x 1,5 mm? (Rys.1 — poz.
1) przez wsuniecie ich koncéw do tulejek (Rys.1 — poz. 2).

Na zakonczenia tulejek nanies¢ paste lutowniczg i zlutowaé potgczenia cyna o
srednicy 2,5 mm. Lutowanie wykona¢ palnikiem gazowym lub dmuchawg elektryczna.

Utozyé przewdd YKY 2 x 1,5 mm?zgodnie z Rys. 1.

Owina¢ rurg przewodowg tasmg plastyczng (Rys.1 — poz. 3) — jeden zwoj bez
zakladu, pod przewodem YKY 2 x 1,5 mm?.

Przygotowa¢ dwa odcinki tasmy plastycznej j.w. o dtugosci 6 cm i uformowaé z nich
.Kliny” przez zagiecie i ztozenie ich w potowie dtugosci.

,Kliny” utozy¢ przy przewodzie YKY 2 x 1,5 mm?, jak na Rys.1 - przekréj A-A.

Owing¢ rure przewodowg tasmg plastyczng j.w. — jeden zwdj bez zaktadu, nad
przewodem YKY 2 x 1,5 mm?.

Owing¢ rurg przewodowa i ptaszcz taSma samowulkanizujgcg (Rys.1 — poz. 4),
poczynajac od krawedzi przyklejonej wczesniej tasmy plastycznej, do 5 cm za
krawedzig ptaszcza, z zakladem 50%. Przy owijaniu mocno nacigga¢ tasme.

Lekko podgrza¢ miejsce owinigte tasmg jw. przy uzyciu palnika gazowego lub
dmuchawy elektryczne;j.

Owinac zgodnie z Rys.1 rurg przewodows i ptaszcz tadma zabezpieczajgcg (Rys.1 —
poz. 5), z zaktadem 50%. Przy owijaniu mocno naciggac taéme.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ w warunkach wykluczajacych zawilgocenie

odstonietej rury przewodowej i uzywanych materiatéw.
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. PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ |
TECHNOLOGICZNEJ

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej i
technologicznej do projektowanego budynku ztobka w miejscowosci Ryglice.
Niniejszy projekt obejmuje przytacz kanalizacji sanitarnej i technologicznej w
uktadzie grawitacyjnym.
Projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej bedzie odbierat Scieki o charakterze
bytowo-gospodarczym.
Na przytaczu kanalizacji technologicznej zaprojekfowano separator ftuszczu z
osadnikiem o przepustowosSci & /s i pojemnoSci czeSci osadowej 800 | i ttuszczu
120 L.

2. Zakres rzeczowy kanalizacji
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowa:

- przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2160mm PVC SN8 lita, o
tacznej dtugosci ok. 26,50m,

- przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2200mm PVC SN8 lita, o
tacznej dtugosci ok. 182,50m,

- przytacza kanalizacji technologicznej grawitacyjnej 2160mm PVC SN8
lita, o tacznej dtugosci ok. 8,20m,

3. Opis projektowanych rozwigzan
Podstawowym  materiatem do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej |
technologicznej, grawitacyjnej sg rury kanalizacyjne kielichowe g160mm oraz 2200mm
PVC kasy SN8 lita, taczone na uszczelki gumowe. Na przytaczu zastosowane sa
studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z kineta z polipropylenu, z rurg wznoszacg DN
400mm, oraz pokrywg teleskopowa T40, oraz studzienki kanalizacyjne z
prefabrykowanych elementow beftonowych, jako studnie typowe DN1000mm z
zamontowanym na nich wtazami zeliwnymi @00, klasy D.
Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 0,15m. Rury po zmontowaniu przysypat
sypka ziemig z wykopu. Rozkopany teren przywrécic do stanu pierwotnego.
Na kanalizacji technologicznej nalezy wykonat zewnetrzny separator ttuszczu z
osadnikiem o przepustowosci 4 /s i pojemnosci czeSci osadowej 800 . Separator
sktada sie z betonowych elementow: zbiornik, pokrywa (beton (35/45), wtazu
zeliwnego oraz stalowych profili wymuszajacych odpowiedni przeptyw Sciekow.



L. Zabezpieczenie istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia
Skrzyzowania z projektowanymi kablami energetycznymi
Skrzyzowanie z projektowanymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczyl przez
natozenie na kablach rur ochronnych podanych wedtug branzy elektrycznej.

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi
Skrzyzowanie z istniejacymi kablami teletechnicznymi nalezy zabezpieczyl przez
natozenie na kablach rur ochronnych dzielonych DN160 o dtugosci podanej na
Projekcie Zagospodarowania oraz na rysunkach profili.

Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace

w poblizu skrzyzowah nalezy prowadzic recznie pod nadzorem dysponenta sieci.
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz
profilach projekfu.

Skrzyzowania z wodociggami

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace

w poblizu skrzyzowah nalezy prowadzic recznie pod nadzorem dysponenta sieci.
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz
profilach projekfu.

5. Opis rozwigzan technicznych
Trasowanie przytacza kanalizacji

Wytyczenia trasy przewodow winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktoremu zlecono
obstuge inwestycji pod wzgledem geodezyjnym. Trase przytacza kanalizacji nalezy
przenieS¢ w fteren z Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowac ,Swiadkami”
(kotkami) w odl. 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje
w terenie w porozumieniu z Wykonawca. Trase przewoddw tyczyt przez whicie
kotkow osiowych na kazdym zatamaniu frasy i osiach wszystkich studzienek
rewizyjnych oraz na prostych odcinkach kanalizacji, co 30+50 m oraz wbicie
Swiadkow jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w
trakcie robot (ustala kierownik budowy).
Na terenie przyjetej do wykonania czesci inwestycji powinno byt wyznaczone:

- punkty state niwelacyjne (tzw. repery) umozliwiajace jednoznaczne okreslenie
rzednych nastepnych studzienek (ich lokalizacje ustala z geodety kierownik
budowy).

Roboty ziemne
Wykopy wykonat koparka podsiebierng o poj. tyzki 0,25:0,6 m’. SzerokoSt dna
wykopu 10 cm powyzej niwelety dna kanatu winna wynosic (d + 40 cm) tj.
— dla 2160 mm - 56 cm,
— dla 2200 mm - 60 cm,




Wykopy o Scianach pionowych i gtebokoSci wiekszej niz 1,0 m winny by¢ szalowane
ze wzgledow BHP. Na skrzyzowaniach z istniejagcymi ogrodzeniami, kablami
elektrycznymi oraz pozostatym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny by wykonane
recznie na dt. 4,0 m tj. po dwa metry od miejsca kolizji. Wyrdwnanie dna wykopu
po koparce do rzednej projektowanej i pogtebienie dna wykopu na podsypke wykonat
recznie. IloS¢ robot recznych nie przekroczy objetoSciowo 10%.

Uwaga! W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokonac odkrywki uzbrojenia
przez reczne wykonanie wykopu w obecnosci wtasciciela uzbrojenia.

W miejscu wskazanym na Projekcie Zagospodarowania oraz profilach projekfu nalezy
nawieSC ziemi do rzednej 239,30, w celu zabezpieczenia projektowanej kanalizacji
sanitarnej przez zamarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podbudowa

Podbudowe wykonat z piasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna by zageszczona

mechanicznie. W tym celu nalezy:

- recznie pogtebic wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym

- recznie pogtebic wykop o 0,15 m i szerokoS¢ ok. 0,40 m

- nasypac na dno piasek gr. 0,5m a w przypadku stabej nosSnosci podtoza zwir i
piasek w stosunku 1: 0,3

- zawibrowal podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym
recznie.

Gdyby w wykopie nastapit silny doptyw wody stosowac podbudowe zwirowa

o granulacji 5 + 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyrownac

podsypka piaskowa grubosci 0,15 m dobrze zageszczong wibratorem (utozenie rur na

dnie takiego wykopu bezwzglednie podlega profokolarnemu odbiorowi przez

Inspektora Nadzoru).

Wykopy ,przebrane” bezwzglednie zasypac mieszankg ttuczniowo - piaskowg w

stosunku 1:0,6 (PN-92/B-10735 poz. 4.1.2.).

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz uktadaniu rur nalezy

stosowac sig do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewnit grawitacyjny

odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

1. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawiC na poziomie wyzszym
od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm
WyZszym.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic warstwe gruntu,
ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm,
niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sunac z dna
wykopu, najlepiej sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usunat kamienie i grudy, dno wyrdwnac, a nastepnie
przystapic do wykonywanie podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

L. W ftrakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu.



W tym celu prace ziemne nalezy prowadzic starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usunac z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu), co najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonat w
sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, fj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

6. Podtoze wraz z warstwa wyrdwnawczg nalezy profilowac w miare uktadania
kolejnych odcinkow rurociagu.

7. Przewod po utozeniu powinien SciSle przylegat do podtoza na catej swej
dtugosSci, na co najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescic
grunt.

8. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociaggu lub wyrownywania kierunku
utozenia przewodow.

9. Do budowy przewodu nalezy stosowal tylko elementy niewykazujace uszkodzen
na ich powierzchniach (np. wgniecen, peknigc, rys).

Wypetnianie wykopu i zageszczanie gruntu
Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapic natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociagu.
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Wypetnienie wykopu

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywal w dwoch etapach (rysunek wyzej).
| efap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
[l etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli fzw. zasypka rurocigqu.

Obsypka rurociggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecef:
1. Obsypke wykonywat z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru),
ktorego wielkoS¢ ziaren, w bezposSredniej bliskoSci rury, nie powinna przekraczac 10




% nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze byt wieksza niz 60 mm (nawet dla

duzych rur).

2. Materiat obsypki nie moze byC zmrozony ani tez zawierat ostrych kamieni lub
innego tamanego matferiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o
to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg mozna uzyc ubijakow drewnianych.

L. Obsypke wykonywat warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. GruboSt warstw nie powinna przekraczac 1/3 Srednicy rury lub nie
powinna byt wigksza niz 30 cm.

5. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwat
ewenfualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy fym uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przesftrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki
gruntowej i wysoki poziom wod gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzic az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociagu, tj. warstwy o gruboSci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociag z samochodow wywrotek.

Zageszczanie gruntu
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubost
warstw obsypki nie powinna byt wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu
mechanicznym - maksymalna gruboS¢ warstw nie powinna przekraczac wartosci 20 cm
dla zwiru i piasku.
2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowat
jednoczesnie po obu stronach przewodu.
3. Nalezy pamietac o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociagu.
Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 c¢cm od rurociagu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byt zageszczane bardzo ostroznie, aby
uniknac uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokoSci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno byc wykonywane w kierunku od Scian wykopu do rurociagu.
Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0.5 m.

Zasypka wykopu
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociaggu mozna
przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.




Kontrola taka powinna by przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywal z takiego materiatu i w taki sposob, aby
spetnial wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki,
tereny zielone).

Do zasypki mozna uzyt gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze
kamienie i gtazy.

Rozbiorka ewenfualnego odeskowania wykopu powinna nastepowal rownolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosc
obsunigcia sie Scian wykopu.

Montaz rurociggu PVC
Przewody z PVC zaleca sie wykonywat przy temperaturach powiefrza od 0° do
30°C.
Budowe danego odcinka przytacza kanalizacyjnego nalezy rozpoczal od
rozmieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego
wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w
dokumentacji.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do montazu rurociaqgu.
Montaz nalezy prowadzic zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punkfu o rzednej nizszej do wyzszej.
Przed potaczeniem rur, bose kofce nalezy smarowac Srodkami utatwiajacymi poslizg.
Bose konce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna byt uprzednio,
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
W miejscach w ktorych przykrycie warstwa gruntu projektowanego przytacza
kanalizacyjnego do wierzchu rury bedzie mniejsze niz 1,0m nalezy w celu izolacji
rurociag kanalizacyjny obsypaC keramzytem - gruboSC nadsypki 0,3m i przykryc
warstwa foli izolacyjnej.

Studzienki inspekcyjne PVC DN400Omm
Na przytaczu zastosowane s3 studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kinetg z
polipropylenu, z rurg wznoszaca DN 400mm, oraz pokrywa teleskopowa T4O0.
Dno wykopu pod studnie nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni i podobnych
czeSci statych. Wokodt studzienek nalezy wykonat zasypke z gruntu rodzimego
wolnego od kamieni.




Studzienki betonowe DN1000mm

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementow befonowych, jako studnie typowe DN1000mm z
zamontowanymi na nich wtazami zeliwnymi @500, klasy D400 spetniajagcym wymagania
normy PN-EN 124:2000. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny byt
wykonane z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego
F-150, o nasigkliwosSci do 5% zgodnie z normg DIN 4034 cz.1, lub DIN 4034 cz.2,
oraz wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki wykonat jako monolityczny
element prefabrykowany, befonowy. Kregi studni z elementem dennym, oraz
pomiedzy sobg taczyC za pomoca uszczelek gumowych odpornych w zakresie
temperatur od -30 do +80°C oraz w zakresie pH 5 - 9. Pokrywe wykonal z
otworem przystosowanym do wtazow kanatowych o Srednicy @00mm. Wtazy
wykonat jako wtazy zeliwne, klasy D400. W studni, miedzy kregami, oraz pod
wtazem montowac stopnie ztazowe z pretow stalowych grubosci minimum @30mm lub
stopnie gotowe - odlewy zeliwne. Nalezy rowniez wykonac pierscien odcigzajacy
zelbetowy.

Dno wykopu pod studnie nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni i podobnych
czeSci statych. Wokot studzienek nalezy wykonac zasypke z grunftu rodzimego
wolnego od kamieni.

Odbiory i badania

Odbiory nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach:

- odbior czeSciowy,

- odbior koncowy.

Odbior czeSciowy dokonywany jest dla fazy robot podlegajacych zakryciu a

mianowicie dla:

- podtoza wzmocnionego,

- odcinka przewodu ze studzienkami,

- proby szczelnoSci przewodu i studzienek na eksfiltracje i infiltracje.

W czasie wykonania odbioru czeSciowego nalezy:

- przedtozyc pozwolenie na budowe,

- projekt techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty materiatowe,

- protokoty z poprzednich odbioréw czesciowych,

- profokot badania odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

- dokumentfacje fechniczng powykonawcza zmienionej frasy przewodu z
merytorycznym uzasadnieniem, pofwierdzonym przez Inspekftorat Nadzoru
Budowlanego

- dokonac komisyjnych ogledzin odbieranego odcinka kanalizacji.

Odbior koncowy dotyczy catkowitego odcinka kanalizacji po zakohczeniu jego budowy

a przekazywanego do eksploatacji.




Do odbioru kohcowego nalezy przedtozyc:

- protokoty odbiordw czeSciowych,

- inwenfaryzacje geodezyjng wybudowanej kanalizacji.

Badania odcinka kanalizacji na eksfiltracje i infiltracje przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
92/B-10135 poz. 6.

Dla zaprojektowanej kanalizacji z rur i studzienek nie przewiduje sie doptywu i
wyptywu wody z kanatow.

Proba szczelnoSci

Préoba szczelnoSci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne nalezy poddat badaniom w zakresie szczelnoSci na

eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac probe szczelnoSci na eksfiltracje:

1. Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtoSci miedzy

studzienkami rewizyjnymi (ok. 50 m).

2. Caty badany odcinek przewodu powinien byt zastabilizowany przez wykonanie
obsypki, a w miejscach tukow i dtuzszych odgatezieh, czasowo zabezpieczony
przez rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywanie proby szczelnosci.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggow przed
wykonaniem prob szczelnosci.

L. Wszystkie ofwory badanego odcinka powinny byt doktadnie zasSlepione przy
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przez rozluznieniem podczas
proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyc co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieC rzedna
nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej ferenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiagnieciu w studzience gornej poziomu
zwierciadta wody na wysokoSci 0,5 m ponad gorng krawedzi otworu
wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosSci, nie powinno byt ubytku wody

w studzience goérnej. Czas proby wynosi:

30 min - dla odcinka przewodu do 50 m

60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Préoba szczelnosci na infiltracje

Zt3cza kielichowe z wuszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej
konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakoSci, tj. zabezpieczaja
szczelnoSC w obu kierunkach zarowno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.




Pozytywna proba szczelnosci na infiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje
szczelno$t na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.



UWAGI KONCOWE

» Zgodnie z ,Ustawa o zamodwieniach publicznych” wystepujace powyzej nazwy
producentow i nazwy wtasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow.
Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow o odpowiadajacych podanym w
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

» Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadach geodezyjnych - mapach
syfuacyjno - wysokosSciowych w skali 1 : 500. Nie wyklucza sie istnienia w
terenie innych niz wykazanych ma mapie urzadzen podziemnych, ktore nie
byty zgtoszone inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. Z tego powodu wykonawca robot powinien
zachowac maksimum starannosci przy robotach ziemnych i montazowych, tak
aby nie dopuscic do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia
podziemnego. Trase wykopow badac lokalizatorem recznym. W miejscu
wystepowania uzbrojenia wykonat przekopy probne i/lub wykonaC roboty
ziemne recznie. Wykopy prowadzi¢ z nalezyty uwaga, a napotkane w wykopie
uzbrojenie zgtaszac stuzbie geodezyjnej i wtascicielom danego urzadzenia
podziemnego.

» Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat fypowe zagtebienie
urzadzen podziemnych. Odkryte w czasie wykopdow kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym
uzbrojeniem podziemnym kierownik robot i inspektor nadzoru inwestorskiego
rozwigzat powinni w uzgodnieniu z wtascicielami kolidujacego urzadzenia
podziemnego.

» (atost prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/100 S1
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/100 S2
Profil podtuzny kanalizacji fechnologicznej 1:100/100 S3
Separator ttuszczu 1:50 Sk
Schemat studzienki kanalizacyjnej betonowej DN1000 brak S5
Schemat studzienki kanalizacyjnej DN400 PVC brak Sé
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