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0SWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. & tej ustawy

0SWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWA:

,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne - przebudowa

kanalizacji deszczowej”
Adres inwestycji: Ryglice,
Dz. Nr ewid. 533/2, 534

Inwestor: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
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1. Podstawa prawna

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126

2. Zakres robot

Inwestycja stanowi zadanie ,Budowa Ztobka w Ryglicach - Instalacje sanitarne
- przebudowa kanalizacji deszczowej”

WielkoSci podstawowe charakteryzujace inwestycje

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSE

1. |KANALIZACJA DESZCZOWA:

Catkowita dtugoSt przewodu grawitacyjnego:
- rury kanalizacyjne PVC SN8 lita Dz 250mm mb 46,60

Zbiorniki na deszczowke:
- zbiorniki DN2500mm szt. b

Realizacje obiektu rozpoczat od wytyczenia geodezyjnego kanatdow i ich obiektow.
Wykonanie podzielic na odcinki; przewierty i wykopy ofwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzic po uprzednim zgtoszeniu i
pisemnym uzgodnieniu terminéw z ich wtascicielami.

Dla catoSci opracowac harmonogram robof, ktorego inftegralna czescig jest Plan
BIOZ.

Plan BIOZ opracowat w oparciu o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy
robot i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Plan BIOZ aktualizowat przed rozpoczeciem robot, przy wszystkich czynnoSciach
zamiennych.




3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
i rozbiorce

- czeSC istniejacej kanalizacji deszczowej DN250mm
- istniejgce studnie i zbiorniki na wode deszczowg

L. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:
- kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi to:
- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wiekszej
niz 1,0 m dla wykonania kanatow.
W technologii wykopow zastosowac:
e dtugosSt odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanatu dostosowat do 1 zmiany
tj. ca 10-20 m/dobe,
e zastosowacl petne ubezpieczenie Scian wykopu,
e zasypy w catym profilu zageSci¢ zgodnie z projektem,
- roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigow,
- roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych,

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty bed3 prowadzone na dziatce Inwestora.
Na dojsSciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy winni byC przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem
specyfiki robot wodociggowych, cieptowniczych i kanalizacyjnych, w oparciu o
obowiazujace przepisy:

a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z monfazem sieci winny
byc przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami
BHP  obowigzujacymi  przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych,



transportowych i obstugi sprzefu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewnic warunki BHP zgodnie z  rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93).

b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnych przytaczach)
Pracownicy winni byt przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiadac odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej. Przed zejSciem do zbiornika-studni nalezy oproznic go ze Sciekow i
przewietrzyt za pomoca przewoznego agregatu wentylacyjneqgo,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik
nalezy sprawdzic na zawarto$¢ szkodliwych gazow, za pomoca wykrywacza
gazow lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub
remonfu pomp itd. urzadzenia powinny byl wytaczone i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym wtaczeniem.
Schodzacy pracownik musi byt wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z
zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnoSci gazu oraz zapalong lampke oSwietleniowa. Dodatkowo powinien
posiadac zapasowq latarke kieszonkowa.
Do oSwietlenia kanatow uzywac hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych
0 napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.
Uzywanie otwarfego ognia jest zabronione.
W razie wypadku nalezy udzielic poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwat
pogotowie lekarskie.
Obowigzujagce  przepisy  dotyczace BHP  przy eksploatacji  urzadzen
kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1101993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow  (Dz.U. nr 96 poz.438),
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 110.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96
poz. 437).
- Kodeks Pracy art. 226.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie
budowy

Materiaty dostarczat bezpoSrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
okresowego przechowywania, wydzielic zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sig osob przypadkowych.

Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.



Warunki awaryjne;
Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczeh umozliwiajacych realizacje robot.
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentacji;
Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywac w Biurze Budowy.
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA



. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)J

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej,
wraz ze zbiornikami na wody deszczowe kolidujace z projektowang budowa budynku
ztobka w miejscowosSci Ryglice.
Istniejagce przewody kanalizacyjne oraz zbiorniki nalezy usunac z terenu inwestygiji.
Projektowang kanalizacje deszczowg wraz z czterema zbiornikami o pojemnosci
kazdy 9,8m° nalezy wykonat jako nowe.
Przebudowywana kanalizacja deszczowa do projektowanych zbiornikow odprowadzane
bedq wody opadowe z dachu istniejacego budynku.

2. Zakres rzeczowy kanalizacji
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowa:
- kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 2250mm PVC SN8 lita, o tacznej
dtugosci ok. 46,60m,

3. Opis projektowanych rozwigzan
Podstawowym materiatem do przebudowy kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej s3
rury kanalizacyjne kielichowe 2250mm PVC kasy SN8 lita, taczone na uszczelki
gumowe. Na kanalizacji zastosowano studzienke kanalizacyjng z prefabrykowanych
elementow betonowych, jako studnie typowa DN1000mm z zamontowanym na niej
wtazem zeliwnym @600, klasy D.
Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 0,15m. Rury po zmontowaniu przysypac
sypka ziemig z wykopu. Rozkopany teren przywrécic do stanu pierwotneqgo.

L. Zabezpieczenie istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia
Skrzyzowania z projektowanymi kablami energetycznymi
Skrzyzowanie z projektowanymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczyt przez
natozenie na kablach rur ochronnych podanych wedtug branzy elekfryczne;.

Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg i sanitarng

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace

w poblizu skrzyzowah nalezy prowadzic recznie pod nadzorem dysponenta sieci.
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz
profilach projekfu.

Skrzyzowania z gazociggiem
Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Prace
w poblizu skrzyzowah nalezy prowadzic recznie pod nadzorem dysponenta sieci.




Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz
profilach projektu.

. Opis rozwigzan technicznych
Trasowanie przytacza kanalizacji

Wytyczenia trasy przewodow winien dokonaC uprawniony geodeta, ktoremu zlecono
obstuge inwestycji pod wzgledem geodezyjnym. Trase kanalizacji nalezy przenieSt w
teren z Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowac ,$wiadkami” (kotkami) w
odl. 4,0 m w ferenie. Repery robocze geodefta wyznaczy i zastabilizuje w terenie w
porozumieniu z Wykonawca. Trase przewodow tyczyC przez wbicie kotkéw osiowych
na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek rewizyjnych oraz na

prostych odcinkach kanalizacji, co 30+50 m oraz wbicie Swiadkow jednostronnych lub
dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w trakcie robdt (ustala kierownik
budowy).

Na terenie przyjetej do wykonania czesci inwestycji powinno byt wyznaczone:

punkty state niwelacyjne (tzw. repery) umozliwiajace jednoznaczne okreslenie
rzednych nastepnych studzienek (ich lokalizacje ustala z geodety kierownik
budowy).

Roboty ziemne
Wykopy wykonaC koparka podsiebierng o poj. tyzki 0,25:0,6 m’. SzerokoSc dna
wykopu 10 cm powyzej niwelety dna kanatu winna wynosic (d_ + 40 cm) tj.
— dla 2250 mm - 65 cm,
Wykopy o $cianach pionowych i gtebokoSci wiekszej niz 1,0 m winny by¢ szalowane
ze wzgledow BHP. Na skrzyzowaniach z istniejacymi ogrodzeniami, kablami
elektrycznymi oraz pozostatym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny by wykonane
recznie na dt. 4,0 m tj. po dwa metry od miejsca kolizji. Wyrownanie dna wykopu
po koparce do rzednej projektowanej i pogtebienie dna wykopu na podsypke wykonat
recznie. IloS¢ robot recznych nie przekroczy objetosciowo 10%.
Uwaga! W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokonac odkrywki uzbrojenia
przez reczne wykonanie wykopu w obecnosci wtasciciela uzbrojenia.

Podbudowa
Podbudowe wykonat z piasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna byC zageszczona
mechanicznie. W tym celu nalezy:
- recznie pogtebic wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym
- recznie pogtebit wykop o 0,15 m i szerokoS¢ ok. 0,40 m
- nasypac na dno piasek gr. 0,15m a w przypadku stabej noSnosci podtoza zwir i
piasek w stosunku 1: 0,3
- zawibrowal podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym
recznie.
Gdyby w wykopie nastapit silny doptyw wody stosowac podbudowe zwirowa
o granulacji 5 + 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyrownac



podsypka piaskowa grubosci 0,15 m dobrze zageszczong wibratorem (utozenie rur na

dnie takiego wykopu bezwzglednie podlega profokolarnemu odbiorowi przez

Inspektora Nadzoru).

Wykopy ,przebrane” bezwzglednie zasypac mieszankg ttuczniowo - piaskowg w

stosunku 1:0,6 (PN-92/B-10735 poz. 4.1.2.).

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz uktadaniu rur nalezy

stosowac sig do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewnit grawitacyjny

odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

1. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawiC na poziomie wyzszym
od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm
WyZszym.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic warstwe gruntfu,
ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm,
niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sunac z dna
wykopu, najlepiej sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usunat kamienie i grudy, dno wyrdwnac, a nastepnie
przystapic do wykonywanie podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

L. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usunat z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosSci (po
zageszczeniu), co najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonal w
sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, fj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

6. Podtoze wraz z warstwa wyrownawczg nalezy profilowal w miare uktadania
kolejnych odcinkow rurociagu.

7. Przewod po utozeniu powinien SciSle przylegat do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescic
grunt.

8. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociaggu lub wyrownywania kierunku
utozenia przewodow.

9. Do budowy przewodu nalezy stosowaC tylko elementy niewykazujace uszkodzen
na ich powierzchniach (np. wgniecen, peknigc, rys).

Wypetnianie wykopu i zageszczanie gruntu
Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapic natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociagu.




Wypetnienie wykopu

N
ZASYPKA H,> 100

GRUNT RODZIMY
RS ew. zageszczenie
zgodnie z wymogami terenu

STREFA NAD RURA
zagescic recznie

STREFA OCHRONNA RURY
zageszczaé warstwami

*— grubosci >10-30 cm

recznie lub mechanicznie

OBSYPKA

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODLOZE
>15 naturalne lub wzmocnione

* wymiary podano w [cm]

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywat w dwoch etapach (rysunek wyzej).
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
Il etap: wypetnianie wykopu nad strefa ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociaqgu.

0Obsypka rurocigqu

Przy odspajaniu grunftu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecef:

1. Obsypke wykonywat z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru),
ktorego wielkoSc ziaren, w bezposSredniej bliskoSci rury, nie powinna przekraczac 10
% nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze byt wieksza niz 60 mm (nawet dla
duzych rur).

2.

Materiat obsypki nie moze byc zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnoSci rurociggu, konieczne jest zadbanie o
to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg mozna uzyc ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykonywac warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. GruboSt warstw nie powinna przekraczac 1/3 Srednicy rury lub nie
powinna byt wieksza niz 30 cm.

Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegédlnych warstw obsypki nalezy usuwat
ewenfualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy fym uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przesftrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki
gruntowej i wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzitc az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociagu, tj. warstwy o gruboSci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociag z samochodow wywrotek.



Zageszczanie gruntu
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubost
warstw obsypki nie powinna byc wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu
mechanicznym - maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna przekraczac wartosci 20 cm
dla zwiru i piasku.
2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac
jednoczesSnie po obu stronach przewodu.
3. Nalezy pamietac o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociagu.
Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 c¢cm od rurociagu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byc zageszczane bardzo ostfroznie, aby
uniknat uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno byc wykonywane w kierunku od Scian wykopu do rurociagu.
Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosSci minimalnej 0.5 m.

Zasypka wykopu
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociagu mozna
przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola taka powinna by przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.
Zasypke rurociggu nalezy wykonywal z takiego materiatu i w taki sposob, aby
spetnial wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki,
tereny zielone).
Do zasypki mozna uzyt gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze
kamienie i gtazy.
Rozbiorka ewenfualnego odeskowania wykopu powinna nastepowal rownolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosc
obsunigcia sie Scian wykopu.

Montaz rurociggu PVC
Przewody z PVC zaleca sie wykonywat przy temperaturach powiefrza od 0° do
30°C.
Budowe danego odcinka przytacza kanalizacyjnego nalezy rozpoczal od
rozmieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego
wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w
dokumentacji.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do montazu rurociagu.
Montaz nalezy prowadzic zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punkfu o rzednej nizszej do wyzszej.




Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac Srodkami utatwiajacymi poslizg.
Bose konce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zt3acza, kazda osfafnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna byc uprzednio,
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

W miejscach w ktorych przykrycie warstwa gruntu projektowanego przytacza
kanalizacyjnego do wierzchu rury bedzie mniejsze niz 1,0m nalezy w celu izolacji
rurociagg kanalizacyjny obsypaC keramzytem - grubo$¢ nadsypki 0,3m i przykryc
warstwga foli izolacyjnej.

Studzienka betonowa DN1000mm

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjng z prefabrykowanych
elementow betonowych, jako studnie typowa DN1000mm z zamontowanym w nigj
wtazem zeliwnym @00, klasy D400 spetniajagcym wymagania normy PN-EN 124:2000.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny byt wykonane z betonu
wibroprasowanego (45/55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o
nasigkliwosci do 5% zgodnie z normg DIN 4034 cz1, lub DIN 4034 cz.2, oraz
wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki wykonac jako monolityczny
element prefabrykowany, befonowy. Kregi studni z elementem dennym, oraz
pomiedzy sobg taczyC za pomoca uszczelek gumowych odpornych w zakresie
temperatur od -30 do +80°C oraz w zakresie pH 5 - 9. Pokrywe wykonat z
otworem przystosowanym do wtazdow kanatowych o Srednicy @600mm. Wtaz wykonat
jako wtaz zeliwny, klasy D&00. W studni, miedzy kregami, oraz pod wtazem
montowal stopnie ztazowe z pretow stalowych grubosci minimum @30mm lub stopnie
gotowe - odlewy zeliwne. Nalezy rowniez wykonaC pierScien odcigzajacy zelbetowy.

Dno wykopu pod studnie nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni i podobnych
czeSci statych. Wokot studzienki nalezy wykonal zasypke z gruntu rodzimego
wolnego od kamieni.

Odbiory i badania
Odbiory nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach:
- odbior czeSciowy,
- odbior koncowy.
Odbior czeSciowy dokonywany jest dla fazy robot podlegajacych zakryciu a
mianowicie dla:
- podtoza wzmocnionego,
- odcinka przewodu ze studzienkami,
- proby szczelnoSci przewodu i studzienek na eksfiltracje i infiltracje.
W czasie wykonania odbioru czeSciowego nalezy:
- przedtozyc pozwolenie na budowe,
- projekt techniczny,




- dziennik budowy,

- certyfikaty materiatowe,

- protokoty z poprzednich odbiorow czesciowych,

- profokot badania odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

- dokumentacje techniczng powykonawcza zmienionej frasy przewodu z
meryforycznym uzasadnieniem, potwierdzonym przez Inspekforat Nadzoru
Budowlanego

- dokonat komisyjnych ogledzin odbieranego odcinka kanalizacji.

Odbior koncowy dotyczy catkowitego odcinka kanalizacji po zakohczeniu jego budowy

a przekazywanego do eksploatacji.

Do odbioru kohcowego nalezy przedtozyc:

- profokoty odbiorow czeSciowych,

- inwenfaryzacje geodezyjng wybudowanej kanalizacji.

Badania odcinka kanalizacji na eksfiltracje i infiltracje przeprowadzi¢ zgodnie z PN-

92/B-10735 poz. 6.

Dla zaprojektowanej kanalizacji z rur i studzienek nie przewiduje sie doptywu i

wyptywu wody z kanatow.

Proba szczelnoSci

Proba szczelnosSci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnoSci na

eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonat probe szczelnoSci na eksfiltracje:

1. Probe nalezy przeprowadzic odcinkami o dtugosci rownej odlegtoSci miedzy

studzienkami rewizyjnymi (ok. 50 m).

2. Caty badany odcinek przewodu powinien byt zastabilizowany przez wykonanie
obsypki, a w miejscach tukow i dtuzszych odgatezieh, czasowo zabezpieczony
przez rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywanie proby szczelnosci.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggdw przed
wykonaniem prob szczelnosci.

L. Wszystkie ofwory badanego odcinka powinny byt doktadnie zasSlepione przy
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przez rozluznieniem podczas
proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieC rzedna
nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gornej poziomu
zwierciadta wody na wysokoSci 0,5 m ponad gorng krawedzia3 otworu
wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawiC przez 1 godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.




8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosSci, nie powinno byt ubytku wody
w studzience goérnej. Czas proby wynosi:

- 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m

- 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Préoba szczelnosci na infiltracje
Zt3cza kielichowe z wuszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej
konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakoSci, tj. zabezpieczaja
szczelnoSC w obu kierunkach zarowno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.
Pozytywna proba szczelnosci na infiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje
szczelno$c na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

6. Zbiornik wod opadowych

Do magazynowania wod opadowych z dachu istniejacego budynku dobrano cztery
sztuki zbiornikow, zelbetowych, okragtych, DN2500mm i pojemnoSci 9,8 m*® kazdy.
Woda z zbiornikow wykorzystywana bedzie do podlewania zieleni. W tym celu
nalezy zbiorniki wyposazy¢ w pompe zatapialng z catym osprzetem oraz wezem.
Oproznianie zbiornikow z wody nalezy wykonywac kazdorazowo po wystgpieniu
opadow deszczu.

Zbiorniki na deszczowke zaprojektowano jako studnie z prefabrykowanych
elementow betonowych, jako studnie typowe DN2500mm z zamontowanymi na nich
wtazami zeliwnymi @600, klasy D400 spetniajacym wymagania normy PN-EN 124:2000.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny byc wykonane z betonu
wibroprasowanego (35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o
nasigkliwosci do 5% zgodnie z normg DIN 4034 cz1, lub DIN 4034 cz.2, oraz
wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki wykonaC jako monolityczny
element prefabrykowany, befonowy. Kregi studni z elementem dennym, oraz
pomiedzy soba taczyC za pomocg uszczelek gumowych odpornych w zakresie
temperatur od -30 do +80°C oraz w zakresie pH 5 - 9. Pokrywe wykonat z
otworem przystosowanym do wtazow kanatowych o Srednicy @00mm. Wtazy
wykonat jako wtazy zeliwne, klasy D400. W studni, miedzy kregami, oraz pod
wtazem montowac stopnie ztazowe z pretow stalowych gruboSci minimum @30mm
lub stopnie gotowe - odlewy zeliwne. Nalezy rowniez wykonac pierscien odcigzajacy
zelbetowy.

Materiaty
Beton: klasa min C35/45; szczelno$c min W8, mrozoodpornosé F-150

Zbrojenie: stal A-Ill/AllIN

Obcigzenia

Zbiorniki zaprojektfowano na obcigzenia sftate - ciezar zasypki gruntowej oraz na
catkowite obcigzenia zmienne (klimatyczne i technologiczne).
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Szczelnosé

Szczelnosc zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametfrach oraz
odpowiedniej grubosci Sciany i dna.

SzczelnoSt potaczen elementow zbiornika zapewnia uszczelka gumowa oraz
wypetnienie spoin zaprawg klejowa: np. Ceresit CR65.

Sktadowanie i transport

Elementy zbiornika nalezy sktadowac i transportowal w pozycji zgodnej z ich
utozeniem po zamontowaniu stosujac podktadki drewniane roztozone w trzech
punktach réwnomiernie na obwodzie elementu.

Prefabrykaty betonowe nalezy podnosic za uchwyty transportowe odpowiedniej
noénoéci. Kat nachylenia liny nie powinien byé wiekszy niz 30" od pionu.

Posadowienie zbiornika

W zaleznosSci od warunkow gruntowo-wodnych zbiornik powinien byt posadowiony na
odpowiednio  przygotowanym  podtozu, tj. zageszczonym gruncie, ptycie
fundamenfowej lub masywnej wylewce betonowe;.

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dZzwigu o noSnosci zapewniajacej
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie elementow.

Montaz polega na ustawieniu elementow prefabrykowanych na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Prefabrykaty nalezy wutozyC na warstwie zaprawy
cementowej, ktéra powinna wypetnic doktadnie wszelkie nierownosci podtoza.
Wykop pomiedzy Scianami zbiornika a skarpa nalezy wypetnit piaskiem lub pospotka
uktadang i zageszczang warstwami rownomiernie na catym obwodzie.

Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyt skarpy wykopu oraz jego
odwodnienie.

Powtoki

W zaleznoSci od przeznaczenia i agresywnosci Srodowiska zbiorniki EU moga byt
zabezpieczone powtok3 zabezpieczajaca. Zewnetrzne lub wewnefrzne powierzchnie
prefabrykatow moga byt pokryte warstwa hydroizolacyjng, kwasoodporna,
olejoodporng lub inng, w zaleznosci od przeznaczenia zbiornika.

Odbiory

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelnoSci studni
wykonat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, Polskimi
normami oraz wymaganiami inwestora.

Do wykonania proby szczelnoSci mozna przystapic po zakohczeniu prac
montazowych i zwigzaniu zaprawy uktadanej na budowie. Probe szczelnoSci mozna
wykonywat przed zasypaniem wykopu.



Warunki uzZytkowania zbiornika
Zbiorniki nalezy uzytkowat zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywal w
dobrym stanie fechnicznym.




UWAGI KONCOWE

» Zgodnie z ,Ustawa o zamodwieniach publicznych” wystepujace powyzej nazwy
producentow i nazwy wtasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i
okresleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow.
Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow o odpowiadajacych podanym w
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

» Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadach geodezyjnych - mapach
syfuacyjno - wysokosSciowych w skali 1 : 500. Nie wyklucza sie istnienia w
terenie innych niz wykazanych ma mapie urzadzen podziemnych, ktore nie
byty zgtoszone inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. Z tego powodu wykonawca robot powinien
zachowac maksimum starannosci przy robotach ziemnych i montazowych, tak
aby nie dopuscic do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia
podziemnego. Trase wykopow badac lokalizatorem recznym. W miejscu
wystepowania uzbrojenia wykonat przekopy probne i/lub wykonaC roboty
ziemne recznie. Wykopy prowadzi¢ z nalezyty uwaga, a napotkane w wykopie
uzbrojenie zgtaszac stuzbie geodezyjnej i wtascicielom danego urzadzenia
podziemnego.

» Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat fypowe zagtebienie
urzadzen podziemnych. Odkryte w czasie wykopdow kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym
uzbrojeniem podziemnym kierownik robot i inspektor nadzoru inwestorskiego
rozwigzat powinni w uzgodnieniu z wtascicielami kolidujacego urzadzenia
podziemnego.

» (atost prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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