LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego) MONTAZ STROPOW RECTOR :

LEGENDA EEETAR AT At Attt e P :

/Liczba pretow w rzedzie Zbrojenie przypodporowe : 1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich

, .
SZCZEGOLY TYPOWE TR Wyciano o o8l katde bol RS
\LTyp zbrojenia wg tabeli Wydane w osi kazdej belki RS rozstawow. Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR

SYSTEM RECTOBETON ;= . s o
: o( Siatka montazowa :
. L nn . . . :
- L # Z zapewnieniem min. 15cm : e 2cm - Oparcie w podciagach,
"X" - wg zestawienia zbrojenia zaktadu ’
* 5cm - Sciany ceramiczne,
System stropowy RECTOBETON o i
i . Beton 16+4 e 7cm - Sciany z betonu komérkowego,
Schemat rozstawu podpor montazowych: Wysokosé nadbetons Uktad stropu .
j Wysoko$é pustaka : * 7cm - stare mury.
— = | —L b ’meienne ) Obcigzenie charakterystyczne 2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
- 1,5+2,25 KN/m dziatajace na strop o
<, ; \_State + zastepcze od $cianek (PONAD CIEZAR WEASNY) w wielkosci L/500.
0,51 51 :
| = 3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
/uktad pojedynczy/ /uktad podwojny/  /uktad potrojny/ .
: e — o : 4. Roztozenie pustakdw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
B 2 Lo 3 . Belki RS : o e
= s . . ) stropu. Pustaki mozna docinac¢ i opiera¢ bezposrednio na scianie.
1 T ....................................... :
: Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.
P 175k : - . — o
" + - + os) : odppra : 175k ’/mPodpora montazowa r Otwory w stropie ) 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
' (@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy gérg utozy¢ pret zagiety
o ) Strefa obnizonego Dodatkowe obcigzenie do wienca lub prosty nad podporg posrednig - gatunek stali: AllIN (RB 500W).
: 10 kN/m :
pustaka na strop . _ . . o
6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszanka jako jednorazowag operacje, unikajgc
: .............................................................. koncentracji betonu'
Strop oparty na scianie Przyktadowa konstrukcja wymianu UWAGI:

*  Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.

* Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

* Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi, wylewki zelbetowe
itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng konstrukcja.

» Stropy uzyskujg odpornos¢ ogniowg min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem

Ao - D @ #6 gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Belka stropowa RECTOR
Pustak stropowy RECTOR

‘ARMAX' Sp. z oo.
PUStak deklowany RECTOR 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
Nad beton Nazwa obiektu:
Siatka zbrojeniowa ( &5 20 x 20) Budowa zfobka w Ryglicach.
H H Inwestor: Adres obiektu:
ZbrOJenle przypodporowe m;nfkyggce’ dz nr ewid 533/2 534,
Wieszak do podwieszania belki 35160 Ryglee I Fatee
P t U Przedmiot: Skala: Nrrys. | Str.
r .
P Qty ot Detale konstruke]i stropu 1:50 | 12
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Prety proslte 2;?;?;5;2[: Jarostaw Kawiniski Sspvglfﬁiimm 1220197,
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. PROJEKTOWAL: Spec. konstrukcyjna : .
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