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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B SKALA 1:50

GRANICA
OPRACOWANIA
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PROJEKTOWANY
BUDYNEK

PROJEKTOWANE
OGRODZENIE

15 cm

8 cm

istn. podłoże gruntowe G4

3 cm podsypka z grysu 2-7 mm

konstrukcja nr 2

mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3

wymiana nasypu niekontrolowanego na
grunt G1

kostka betonowa koloru szarego
niefazowana 10x20 cm

55 cm mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25%

20 cm

8 cm

istn. podłoże gruntowe G4

3 cm podsypka z grysu 2-7 mm

konstrukcja nr 1

mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3

wymiana nasypu niekontrolowanego na
grunt G1

kostka betonowa koloru szarego
niefazowana 10x20 cm

55 cm mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25%

15 cm

6 cm

istn. podłoże gruntowe

3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3

kostka betonowa koloru szarego
 10x20 cm

do 100
cm

nasyp budowlany z piasku średniego

konstrukcja nr 320 cm

8 cm

istn. podłoże gruntowe G4

3 cm podsypka z grysu 2-7 mm

konstrukcja nr 1

mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3

wymiana nasypu niekontrolowanego na
grunt G1

kostka betonowa koloru szarego
niefazowana 10x20 cm

55 cm mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25%

15 cm

6 cm

3 cm
mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3

kostka betonowa koloru szarego
10x20 cm

15 cm

6 cm

3 cm
mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3

kostka betonowa koloru szarego
 10x20 cm

20 cm mieszanka związana cementem C1,5/220 cm mieszanka związana cementem C1,5/2

podsypka cementowo piaskowa 1:4podsypka cementowo piaskowa 1:4

konstrukcja nr 4konstrukcja nr 4
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